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LOKALIZACJA PRZEKROJOW NORMALNYCH
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ieralna z betonu asfaltowego AC 11 S 50/70
grub. 4 cm wg WT -2z2010T.

igzaca z betonu asfaltowego AC 16 W 50/70
grub. 5cm wg WT -22z2010T.

1 z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie gr.20cm
1awierzchnia jako podbudowa

yréwnawcza grub. w/g potrzeb na istniejacej nawierzchni
a naturalnego
1 z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie gr.15cm

ie poboczy kruszywem naturalnym stabilizowanym
ie gr.10cm
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- warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC 11 S 50/70
dla KR 1-2 grub. 4 cm wg WT -22z20107T.

- warstwa wiazaca z betonu asfaltowego AC 16 W 50/70
dla KR 1-2 grub. 5ecm wg WT -22z2010T.

) - podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie gr.20cm
- istniejaca nawierzchnia jako podbudowa

- warstwa wyréwnawcza grub. w/g potrzeb na istniejacej nawierzchni
z kruszywa naturalnego

) - podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie gr.15cm

- uzupetnienie poboczy kruszywem naturalnym stabilizowanym
mechanicznie gr.10cm
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