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Obiekt: Przebudowa z rozbudowq drogi gminnej Nr105523B
w m. Radule gmina Tykocin
od km rob. 1+297,03 do km rob. 1+376,00

Inwestycja zlokalizowana na dziatkach:
262/3, 268/2, 270/2, 5/13

Dziatki przewidziane do wilqczenia do pasa drogowego- numer geodezyjny:
5/13.

Stadium: Informacja BIOZ

Inwestor: Burmistrz Tykocina
ul. 11 Listopada 8, 16 — 080 Tykocin
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Projektant: mgr inz. Marek Dembinski
upr. BY205/85 w spec. konstr.- inz. w zakresie drog.

Sprawdzajgcy: mgr inz. Adam Sosnowski
upr. B1/45/02 w spec. konstr.- inz. w zakresie drdg.
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Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

1. Zakres robot:

Przedmiotem opracowania jest przebudowa z rozbudowa drogi gminnej nr105523B
w m. Radule g'mina Tykocin od km rob. 1+297,03 do km rob. 1+376,00 zgodnie

z zalgcznikiem graficznym Nrl.

Inwestycja zlokalizowana jest na dzialtkach o numerach geodezyjnych:

262/3, 268/2, 270/2, 5/13.

Dzialki przewidziane do wlaczenia do pasa drogowego- numer geodezyjny:

5/13.

Zakres robot budowlanych obejmuje:

e przebudowe drogi gminnej Nr105523B z dostosowaniem do parametréw technicznych dla

- drogi klasy L.

e wykonanie robot ziemnych podstawowych i uzupetniajacych,

e wykonanie nawierzchni jezdni drogi,

e wykonanic wjazdow na posesje i drogi zbiorcze,

e wykonanie przepustu z rur plastikowych karbowanych pod korong drogi w km rob.
1+308,00 $80 L=15,50m. — wg oddzielnego opracowania

e wycinke drzewa.

2. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych:

W miejscu prowadzenia rob6t zwiazanych z przebudowa i rozbudowa drogi gminnej nr105523B
w m. Radule gmina Tykocin od km rob. 1+297,03 do km rob. 1+376,00 wystepuja nastgpujace
elementy zagospodarowania terenu:

- kable telefoniczne doziemne,

- shupy o$wietlenia ulicznego wraz z napowietrzna linia energetyczna Nn,

- wodociag wraz z przytaczami.
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3. Elementy zagospodarowania terenu stwarzajgce zagrozenie bezpieczenstwa

i zdrowia ludzi:

W miejscu prowadzenia robot zwiazanych z przebudowa z rozbudowa drogi gminnej nr105523B

w m. Radule gmina Tykocin od km rob. 1+297,03 do km rob. 1+376,00 istnieja nastepujace
elementy zagospodarowania terenu stwarzajace zagrozenie bezpieczefistwa 1 zdrowia ludzi:

e kable telefoniczne doziemne,

® napowietrzna linia energetyczna,

e wodociag wraz z przytaczami.

4. Przewidywane zagrozenia , ktore wystapia podczas realizacji robot:

W miejscu prowadzenia robot zwiazanych z przebudowg z rozbudowa drogi gminnej nr105523B

w m. Radule gmina Tykocin od km rob. 1+297,03 do km rob. 1+376,00 moga wystapi¢ zagrozenia
zwiazane z wykonywaniem robot w trakcie trwania ruchu samochodowego:

e pglebokie wykopy, |

e silne wiatry 1 huragany,

5.Sposo6b prowadzenia instruktazu:

Nie wolno dopuscié do pracy pracownika nie posiadajacego wymaganych kwalifikacji lub
potrzebnych umiejgtnosci do jej wykonania, a takze dostatecznej znajomosci przepiséw oraz zasad
bezpieczenstwa i higieny pracy. Pracodawca jest zobowiazany zapewni¢ przeszkolenie pracownika
w zakresie bezpicczenstwa i higieny pracy przed dopuszczeniem go do pracy oraz prowadzenia
okresowych szkolen w tym zakresie.

Szkolenie wstgpne obejmuje:

® instruktaz ogdlny,

e instruktaz stanowiskowy,

e szkolenie podstawowe.

Odbycie przez pracownika instruktazu ogélnego i podstawowego powinno by¢ potwierdzone przez
pracownika na pi$mie i odnotowane w jego aktach osobowych. Szkolenie podstawowe powinno by¢
zakoficzone egzaminem. Szkolenie okresowe obowiazuje osoby objete szkoleniem podstawowym.
Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach robotniczych przechodza szkolenie okresowe (w formie
instruktazu) nie rzadziej niz raz na 3 lata, a na stanowiskach na ktorych wystepuje duze zagrozenie

wypadkowe nie rzadziej niz raz w roku. Pracownicy i inne osoby bedacy na stanowiskach
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kierowniczych np. mistrzowie i kierownicy podlegaja szkoleniu nie rzadziej niz co szesc lat.
Szkolenie okresowe winno by¢ zakoriczone egzaminem.

Wazne jest, aby wszystkie rodzaje szkolen w dziedzinie bezpieczenstwa 1 higieny pracy dla
pracodawcéw i pracownikéw budowlanych realizowane byly wedtug programéw dostosowanych pod
wzgledem formy i tresci do poszczegdlnych rodzajow szkolen, specyfiki zagrozen i uciazliwosci na
okreslonym stanowisku czy grupie stanowisk.

Niezaleznie od ukonhczonych szkolen zatrudnieni przy wykonywaniu wykopdw, szczegdlnie
operatorzy maszyny budowlanych winni zachowa¢ szczegdlng ostrozno$¢ z uwagi na to, ze moga
wystepowaé nie ukazane na podkladzie geodezyjnym urzadzenia podziemne infrastruktury
techniczne;j. |

Przed przystapieniem do wykonywania robot zagrazajacych bezpieczenistwu i zdrowi ludzi nalezy
przeprowadzié instruktaz pracownikéw wykonujacych te roboty. W instruktazu nalezy zwrdci¢
szczegdlng uwage na momenty najbardziej niebezpieczne wystepujace w trakcie wykonywania tego
typu robét. Instruktaz nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystapieniem do wykonywania

tych robot.

6. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom:

Przed przystapieniem do wykonywania robot zagrazajacych bezpieczenstwu i zdrowiu ludzi nalezy:

e przeprowadzi¢ instruktaz pracownikéw,

e rozmiescié urzadzenia przeciwpozarowe wraz z zapewnieniem do nich drég dojazdowych,

e rozmiescié sprzet ratunkowy (apteczki itp.)

e oznakowaé granice obszardw wewnetrznych i zewnetrznych stref pracy sprzetu mechanicznego i
pomocniczego,

e rozwiaza¢ uklady komunikacyjne i transportowe na potrzeby budowy oraz ogrodzenie budowy z
uwzglednieniem mozliwosci komunikacyjnych do przylegtych do budowy posesji 1 ulic,

e zaopatrzy¢ pracownikéw w srodki ochrony osobistej stosowane przy wykonywaniu tego typu robot,
e roboty wykonywane w pasie drogowym winny by¢ oznakowane zgodnie z zatwierdzona organizacja
ruchu na czas budowy,

e na prowadzenie robdt w pasie drogi nalezy uzyskac¢ zgodg zarzadcy drogi.

Projektant:

mgr inz. Marek Dembinski
upr. B1/205/85 w spec. konst -inz. w zakresie drog




