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Obiekt: Przebudowa z rozbudowq drogi gminnej Nr105523B
w m. Radule gmina Tykocin
od km rob. 1+297,03 do km rob. 1+376,00

Inwestycja zlokalizowana na dziatkach:
262/3, 268/2, 270/2, 5/13

Dziatki przewidziane do wiqczenia do pasa drogowego- numer geodezyjny:

5/13.

Stadium: Projekt budowlany

Inwestor: Burmistrz Tykocina
ul. 11 Listopada 8, 16 — 080 Tykocin

BRANZA DROGOWA

Projektant: mgr inz. Marek Dembinski
upr. BY/205/85 w spec. konstr.- inz. w zakresie drog.

Wspolpraca: mgr inz. Mariusz Pawluczuk

Sprawdzajqcy: mgr inz. Adam Sosnowski
upr. B1/45/02 w spec. konstr.- inz. w zakresie drog.

Wasilkow 27.10.2014.
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OSWIADCZENIE

o kompletnosci i poprawnosci opracowanej dokumentacji

Zgodnie z art. 20 pkt. 4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. ,,Prawo Budowlane” (Tekst jednolity Dz. U. 2013 r.
7 dn. 29.11.2013 r. poz. 1409 ze zm.) o$wiadczamy, Ze nizej wymieniona dokumentacja:

Obiekt: Przebudowa z rozbudowq drogi gminnej Nr105523B
w m. Radule gmina Tykocin
od km rob. 1+297,03 do km rob. 1+376,00

Inwestycja zlokalizowana na dziatkach:
262/3, 268/2, 270/2, 5/13

Dzialki przewidziane do wiqczenia do pasa drogowego- numer geodezyjny:

5/13.

zostata sporzadzona zgodnie z obowiazujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Projektant Sprawdzajacy

mgr inz. Adam Sosnowski
upr. BY/45/02
w spec. konstr.- inz. w zakresie drog.

mgr inz. Mare egrflbiﬁski
upr. B1/205/8:

w spec. konstr.- inz. w zakresie drog

Wasilkow 27.10.2014 1.
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Opis TECHNICZNY Do PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1. Przedmiot inwestycji i jego zakres , J

Przedmiotem opracowania jest przebudowa z rozbudowq drogi gminnej nr105523B

w m. Radule gmina Tykocin od km rob. 1+297,03 do km rob. 1+376,00 zgodnie
7 zalqcznikiem graficznym Nrl.

Inwestycja zlokalizowana jest na dzialkach o0 numerach geodezyjnych:

262/3, 268/2, 270/2, 5/13.

Dzialki przewidziane do wilqczenia do pasa drogowego- numer geodezyjny:
5/13.

Zakres robot budowlanych obejmuje:

e przebudowe z rozbudowg drogi gminnej Nr105523B z dostosowaniem do parametrow

technicznych dla drogi klasy L.

e wykonanie robot ziemnych podstawowych i uzupelniajacych,

e wykonanie nawierzchni jezdni drogi,

e wykonanie zjazdow na posesje i drogi zbiorcze,

e wykonanie przepustu z rur plastikowych karbowanych pod korong drogi w km rob. 1+308,00
$80 L=15,50m. — wg oddzielnego opracowania

e wycinke drzew i krzewow w iloscl niezbednej dla zrealizowania inwestycjl.

|2. Istniejacy stan zagospodarowania terenu J

W stanie istniejacym w liniach rozgraniczaj acych drogi znajduja si¢ elementy uzbrojenia terenu:
wodociag z przytaczami, kabel telefoniczny, napowietrzna linia energetyczna.

Istniejaca droga gminna przebiega przez teren zabudowany wsi Radule i posiada gminnych
nawierzchnie zwirowa o szerokosci $rednio 5,50m.

Stan istniejacej nawierzchni zwirowej okresla sie jako $redni, wymaga ona wyrdwnania,
pogrubienia oraz wzmocnienia.

Szeroko$é pasa drogowego w liniach rozgraniczajacych wynosi: 9,00m do 12,00m.

Odwodnienie odbywa sie poprzez powierzchniowy splyw wod opadowych do istniejacych rowow
przydroznych i istniejacego przepustu drogowego, a nastepnie do naturalnych odbiornikow wod

opadowych oraz poprzez czgsciowe wsiakanie do gruntu.
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W km 1+308,00 pod korona drogi zinwentaryzowano przepust z rur betonowych ¢80 o diugosci
1,=9,70m. Przepust wymaga przebudowy ze wzgledu na niewystarczajaca dhugosé 1 zty stan
techniczny. ROw na wlocie i wylocie zamulony wymaga oczyszezenia i wyprofilowania — wedlug
odrebnego opracowania.

W stanie istniejacym w liniach rozgraniczajacych ulicy w zakresie opracowania znajduja si¢
r6wniez nastepujace elementy infrastruktury technicznej:

- kable telefoniczne doziemne,

- stupy o$wietlenia ulicznego wraz z napowietrzna linia energetyczna Nn,

- wodociag wraz z przytaczami.

3. Projektowane zagospodarowanie terenu B

3.1.1. Rozwigzania sytuacyjne branzy drogowej

Poczatek opracowania przyjeto w km rob. 14297,03 na granicy pasa drogowego drogi powiatowej
7z droga gminng.

Projektowana o$ drogi zatozono pod katem wykorzystania istniejacej nawierzchni zwirowe;] jako
podbudowy pod projektowane jej wyrdwnanie 1 wzmocnienie. Niewielkie przesunigcia
projektowanej osi w stosunku do osi istniejacej wynikajg z konieczno$ci wpisania lukow kotowych
i dostosowania do istniejacego pasa drogowego.

Szerokosé projektowane] jezdni wynosi 5,50 m na odcinkach prostych + poszerzenia na lukach
poziomych , szerokos¢ projektowanych poboczy wynosi od 1,0 m do 1,50m.

Zaprojektowano zjazdy w lokalizacji istniejacych zjazdow nieutwardzonych.

Koniec opracowania zatozono w km rob. 1+376.00 na koncu terenu zabudowanego m. Radule
zgodnie z projektem zagospodarowania terenu.

Szerokosé projektowanego pasa drogowego w Jiniach rozgraniczajacych wynosi: od 9,0 m do 22,0 m.

3.1.2. Rozwiazania sytuacyjne — przebudowa przepustu (wg oddzielnego opracowania)

W ramach przebudowy drogi przewidziano przebudowg istniejacego przepustu z rur zelbetowych
$800mm o dlugosci L=9,70 m.

Zaprojéktowano przepust zlokalizowany w miejscu istniejacego obiektu (km 1+308,00) z rur
plastikowych (HDPE) karbowanych o $rednicy $800mm o dtugosci L=16,0 m.

Wlot i wylot obrukowany kamieniem brukowcowym na podsypce cementowo piaskowej.

Projektowany przepust zlokalizowany jest w pasie drogowym drogi gminnej i w czgscl dziatki nr 5/13.



3.1.3. Szerokos¢ linii rozgraniczajgcych pasa drogowego

Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunkow

technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie Dz. U. Nr 43, poz. 430

z dn. 14.05.1999r., dziat II §6, szerokos¢ linii rozgraniczajacych dla drog klasy L powinna wynosié¢

co najmniej 12,0 m. Jednoczesnie ust. 2 dopuszcza odstgpstwo i zmniejszenie szerokosci linii

rozgraniczajacych w przypadku trudnych warunkéw terenowych lub istniejgcego zagospodarowania.

W celu zmniejszenia szeroko$ci linii rozgraniczajacych dokonano analizy:

1) wzajemne rozmieszczenie elementow oraz urzadzen infrastruktury technicznej,

w charakterystycznych przekrojach poprzecznych — z powodu zwezenia pasa drogowego nie
wystepuja kolizje z infrastruktura techniczna, slupy napowietrznych linii elektrycznych
zlokalizowane sa poza jezdnig zachowujac wymagana skrajni¢ drogi,

2) sposOb etapowego 1 docelowego odwodnienia — nie przewiduje si¢ etapowania odwodnienia,
docelowo odwodnienie w tym miejscu odbywac si¢ bedzie za pomoca sptywu powierzchniowego
do naturalnych odbiornikéw wod opadowych

3) sposob wysokosciowego dostosowania drogi — na tym odcinku niwelete drogi dostosowano
do zagospodarowania istniejacego,

4) wplyw istniejacego wartosciowego zadrzewienia — z powodu zwegzenia pasa drogowego nie
zachodzi potrzeba wycinki drzew, nie stwierdzono wystgpowania drzew wartosciowych
przyrodniczo lub bedacych pomnikami przyrody,

5) podstawowe uwarunkowania hydrogeologiczne i geotechniczne, a w szczego6lnosci wystgpowanie
gruntow o matej nosnosci oraz terenéw zalewowych — w gruntach stwierdzono wystgpowanie
pospotek, glin piaszezystych oraz piaskow s$rednich w wykonanych otworach nie zauwazono
wody gruntowej, omawiane tereny nie sg terenami zalewowymi.

Konstrukcje jezdni dostosowano do w/w warunkow geotechnicznych.

6) podstawowe uwarunkowania ochrony srodowiska, a w szczegdlnosci sposoby ochrony przed
nadmiernym hatasem, wibracjami i zanieczyszczeniami powietrza - wykonanie nawierzchni
bitumicznej zwickszy bezpieczenstwo ruchu samochodowego, zmniejszy hatas, wibracje i emisj¢
spalin do powietrza.

Przewidziany przekrdj na odcinku od km 1+327 do km 1+376 pozwala na zaprojektowanie pasa

drogowego o szer. minimalnej 9,0 m. Warunki umozliwiajace zmniejszenie szerokosci pasa

drogowego zostaly spetnione.
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32 profil podiuzny drogi:

Niwelete projektowane] drogi projektuje si¢ dostosowaé w miare mozliwosci do stanu
istnic)aceE? zagospodarowania terenu wykorzysta¢ istniejaca nawierzchni¢ Zwirowg

g wyrbwnaniu { wzmocnieris kruszywem naturalnym stabilizowanym mechanicznie jako
podbudowe pod warstwy nawierzchni z betonu asfaltowego.

Zaprojektowano spadki niwelety drogi W granicach od 0,458% do 0,553%.

Zaprojekiovane spadki niwelety zapewnia prawidlowe odwodnienie drogi poprzez
POWierZChﬂiOWy splyw wéd opadowych do istniejacych rowdw przydroznych i przepustem pod
korona drogi do naturalnych odbiornikow wod opadowych.

Zaprojektowana niweleta drogi nie zmieni istniej acych stosunkow wodnych.

3.3. Parametry techniczne drogi:

o kategoria drogi <L

e kategoria ruchu - KR1

o predkosé projektowa - 40 km/godz.

e szeroko$¢ jezdni - 5,50 m + poszerzenia na tukach poziomych.

o szeroko$¢ poboczy -0d 1,0 m do1,50 m (w zaleznosci od szerokosci

pasa drogowego).

e spadek poprzeczny jezdni na prostej - 2,0 % (daszkowy),
e spadek poprzeczny jezdni na tukach poziomych - jednostronny,

e spadek poprzeczny poboczy - 6,0 %,

e pochylenie skarp nasypow 1 wykopow - 1:1:3

3.4. Projektowana infrastruktura techniczna oraz zabezpieczenie infrastruktury istniejacej.
W zwiazku z projektowana inwestycja zachodzi konieczno$é regulacji naziemnych elementow
infrastruktury technicznej (zasuwy wodociggowe) oraz zabezpieczenia kabla
telekomunikacyjnego rurg ostonowa dwudzielna AROT A110/6,3.

Nie przewidziano przebudowy infrastruktury technicznej.

4. Zestawienie powierzchni poszczegolnych czesci zagospodarowania terenu oraz
dtugosci urzadzen liniowych.

W ramach planowanej inwestycji zajeta zostanie nastepujaca powierzchnia terenu:
- dtugosé projektowane] drogi - 78,97 m.

- powierzchnia jezdni — 537,00 m’.



. Zielen

_"l Informacje dotyczace ewentualnej ochrony terenu.

feren na ktorym projektowana jest przebudowa drogi nie jest objety prawna formg ochrony
ziedzictwa kulturowego i zabytkow oraz débr kultury wspotczesne;.
Jasieg obszaru ograniczonego uzytkowania przez inwestycje bedzie sig zawieral w obrebie

ranic istniejacego 1 projektowanego pasa drogowego.

. Wplyw eksploatacji gérniczej na teren zamierzenia budowlanego

Nie dotyczy.

8. Wplyw inwestycji na Srodowisko I

:'godnie z decyzja o srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacj¢ przedsigwzigcia
wydang przez Burmistrza Tykocina nr PIF.6220.3.11 z dn. 03.06.2011 r., projektowana
i westycja nie wymaga obowiazku przeprowadzenia oceny oddziatywania na srodowisko.
Omawiane przedsigwziecie nie pogorszy stanu srodowiska naturalnego. Wykonanie nawierzchni
bitumicznej, oraz poprawienie odwodnienia poprzez budowe nowego przepustu drogowego
poprawi przeplyw wody opadowej, zwigkszy bezpieczenstwo ruchu samochodowego, zmniejszy
lalas i emisje spalin do powietrza oraz zwigkszy komfort jazdy.

Rowy przydrozne, skarpy nasypéw i wykopéw zostana wylozone humusem i obsiane nasionami traw co

imozliwi retencjonowanie ewentualnych zanieczyszczonych splywéw opadowych.

Rowy i skarpy beda zatrzymywaé zawiesiny oraz redukowac stezenia zwiazkéw ropopochodnych,

Oczyszezone do poziomdéw okreslonych w obowiazujacych przepisach nie zagrazajacych srodowisku

Wodno-gruntowemu. Projektowane rozwigzania nie zmienia istniejacych stosunkéw wodnych.

Projektowana inwestycja znajduje sie w obszarze Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000 : ,, kod
PLB200001 ,Bagienna Dolina Narwi”, kod PLH 200002 ,, Narwianskie Bagna” oraz w otulinie ,,
Narwianskiego Parku Narodowego” Oddziatywanie na te obszary nie bedzie wigksze niz w chwili

bbecnej a wrecz mniejsze i nie wystapia przekroczenia standardow jakosci
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godowiska w stosunku do stanu istniejacego ze wzgledu na wykonanie réwnej nawierzchni
pitumicznej drogi zmniejszajacej hatas i zapylenie przyleglego do drogi terenu, ktéra w stanie
istniejacym nie posiada réwnej nawierzchni co powoduje czgste hamowanie i ruszanie pojazdow

co wpltywa na zmniejszenie emisji spalin do powietrza.

@wagi koricowe |

W trakcie robot nalezy spetni¢ nastepujace warunki:

1. Prace ziemne w promieniu 1,5 m. od kabli telefonicznych wykonywa¢ recznie ze szczeg6lng
ostroznoscia tak, zeby nie uszkodzi¢ tych kabli. Roboty prowadzi¢ pod nadzorem wiascicieli tych
urzadzen.

2. Inwestor jest zobowiazany zgtosi¢ do Orange Polska S.A. prace, min. na 14 dni przed
przystapieniem do robét. Tryb i zasady zgtoszenia dostgpne sa na stronie:
www.orange.pl/wnioseknadzor

3. Prace ziemne wykonywane sprzetem mechanicznym w poblizu napowietrznej linii
energetycznej prowadzié ze szczegdlng ostroznosceia i pod nadzorem wiascicieli tych urzadzen.
4. Speti¢ wszystkie warunki podane w uzgodnieniach gestorow urzadzen infrastruktury
techniczne;.

5. Istniejace punkty topograficzne kolidujace sytuacyjnie 1 wysokosciowo z projektowang droga
nalezy przelozy¢ poza obszar robdt, roboty te nalezy zleci¢ dla uprawnionej do tego typu prac
Jednostce Geodezyjne;j.

Gléwne punkty trasy dowigzano do panstwowego ukladu wspétrzednych geodezyjnych przez
podanie wspoirzednych tych punktow. '

Wysokosciowo tras¢ opracowano w panstwowym ukladzie wysokosciowym.

Projektant:

mgr inz. Marek Dembinski
upr. BY205/85 w spec. konstr:- jnz. w zakresie drog




