Przebudowa Drogi Gminnej Nr 1055098 w m topuchowo gm. Tykocin - branza drogowa

Tabela przedmiaru robot

Nr

Kod
pozycji
przedmiaru

Numer
STWIORB

Nazwa, opis i obliczenie iloci robot

J.m.

los¢
j.-m.

2

Al

3

4

Dzial nr 1. D 01.01 01 00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
[CPV: 45233120-6 |
[D.01.01.01]

Dziatnr 1.1 D.01.01.01 11 Odtworzenie trasy i punkiow
wysokosciowych w terenie rowninnym
[D.010101]

KNNR 1
0111-0100

D.01.01.0
1

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych (drogi).
Trasa drog w terenie réwninnym wraz z odtworzeniem pasa
drogowego

km
tras

0,5570

0+028 - 0+585: 0,585-0,028

0,55700

Dziat nr 1.2. D.01.02.04 41 Rozebranie kraweznikow
betonowych
[D.01.02.04]

KNR 2-31
0813-0300

D.01.02.0
4

Rozebranie kraweznikdw betonowych o wymiarach 15x30cm,

na podsypce cementowo-piaskowej

546,0000

574-28

546,00000

KNR 2-31
0812-0300

D.01.02.0
4

Rozebranie faw pod krawezniki z betonu

m3

36,8550

54670,0675

36,85500

KNR 4-01
0108-1900

D.01.02.0
4

Wywéz gruzu z rozbieranych konstrukcji zwirobetonowych i
zelbetowych samochodami samowytadowczymi na odlegio$é
do 3 km

m3

61,4250

36,855+546*0,15°0,3

61,42500

Dziat nr 1.3 D.01.02 04 44 Rozebranie obrzezy
betonowych
[D.01.02 04]

KNNR 6
0806-0700

D.01.02.0
4

Rozebranie obrzezy betonowych.

546,0000

574-28

546,00000

Dzial nr 1.4 D.01.02.04.29. Rozebranie nawierzchni
chodnikow z plyt betonowych
[D.01.02.04]

KNNR 6
0805-0500

D.01.02.0
4

Rozebranie nawierzchni chodnikéw z ptyt betonowych.
Chodniki - podsypka piaskowa. Wymiary piyt 35x35x5 cm

m2

764,4000

546*1,4

764,40000

KNR 4-01
0108-1900

D.01.02.0
4

Wywoz gruzu z rozbieranych konstrukcji zwirobetonowych i
zelbetowych samochodami samowyladowczymi na odleglo$é
do 3 km

m3

19,9290

obrzeza: 546*0,2*0,06

6,55200

plytki 35x35x5: 764,4*0,35°0,05

13,37700

Dziatnr 1.5 D 01 02 04 4 Rozbiorki nawierzchni
drogowych - rozebranie nawierzchni z brukowca
[D.01.02 04]

KNR 2-31
0804-0700

D.01.02.0
4

Mechaniczne rozebranie nawierzchni z brukowca wysokosci
13-17cm.

Do wykorzystania po przekruszeniu do wykonania mieszanki
kruszywowej na podbudowe.

m2

3048,0000

3189-28"5

3048,00000




2 D 02.01.0100 ROBOTY ZIEMNE

Kod
Nr pozycji
przedmiaru

Numer Nazwa, opis i obliczenie ilosci robot J.m. llos¢
STWIORB j.m.

1 2 3 4 5 6

Dziat nr 2. D.02.01.01.00 ROBOTY ZIEMNE
[CPV: 45233120-6 ]
[D.02.01.01]

Dzial nr2.1. D.02.01.01.12 Roboty ziemne poprzeczne
[D.02.01.01)

9 KNNR 1 D.02.01.0 |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami m3 7,1600
0210-0301 1 podsiebiernymi na odkfad. Koparkg o poj. fyzki do 0,60m3;
glebokos¢ wykopu do 3,00m w gruncie kat. llI-1V

Wg tabeli robot ziemnych 0+028-0+585: 7,16 7,16000

Dziat nr 2.2. D.02.01.01.61 Wykonywanie wykopow z gr
Kat. |-V z transportem na odl. 3 km
[D.02.01.01)

10 KNNR 1 D.02.01.0 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi, z m3 2295,5400
0202-0801 1 {ransportem urobku samochodami samowytadowczymi na
odleglo$¢ do Skm. Koparka o pojemnosci tyzki 0,60m3 w
gruncie kat.llI-1V; transport samochodami 5-10t

wag tabeli robot ziemnych 0+028-0+585: 2295,54 2295,54000

Dzial nr 3. D.08.00.00 Elementy ulic
[CPV: 45233120-6 ]
[D.08.00.00]

Dzial nr 3.1. D.08.01.01.1 Ustawienie kraweznikow
betonowych o wymiarach 15x30 cm na fawie betonowej
[D.08.01.01]

1 KNNR 6 D.08.01.0 |Krawezniki betonowe i kamienne wraz z wykonaniem law. m 1114,0000
0403-0300 1 Betonowe wystajace o wymiarach 15x30 cm. tawa
betonowa,podsypka cementowo-piaskowa

0+028 - 0+585: 5572 1114,00000

Dziat nr 3.2. D.08.03.01 1 Ustawienie obrzezy betonowych
o wymiarach 20x6 cm
[D.08.03.01]

12 KNNR 6 D.08.03.0 |Obrzeza betonowe. O wymiarach 20x6 cm - pedsypka m 980,0000
0404-0100 1 cementow-piaskowa. Wypelnienie spoin zaprawa cementowg

2°557-134 980,00000

Dziat nr 3.3. D.08.02.02 Wykonanie chodnikéw z kostki
brukowej betonowej gr. 8cm
[D.08.02.02]

13 KNNR 6 D.08.02.0 |Podbudowy betonowe. Pielegnacja podbudowy piaskiem i m2 1304,0000
0109-0200 2 wodg. Grubos¢ po zageszczeniu 15 cm

chodnik 0+028 - 0+585: 1388-2"28*1,5 1304,00000

14 KNNR 6 D.08.02.0 |Chodniki z kostki brukowej betonowej. Kostka o grub.8 cm - m2 1304,0000
0502-0300 2 uktadanie na podsypce cementowo-piaskowej. Z
wypetnieniem spoin piaskiem-kostka szara

chodnik: 1388-2*28*1,5 1304,00000

Dziat nr 3.4. D.08.03.01.12. Ustawienie obrzezy
betonowych o wym. 8x30 cm
[D.08.03.01]

15 KNNR 6 D.08.03.0 |Obrzeza betonowe. O wymiarach 30x8 cm - podsypka m 134,0000
0404-0500 1 cementowo-piaskowa. Wypeinienie spoin zaprawa cementowa

zjazdy: 27°4+1947 134,00000

Dzial nr 3.5. D.10.07.01 Zjazdy na posesje
[D.10.07.01]




3.5. D.10.07.01 Zjezdy ra posesje

Nr

Kod
pozycji
przedmiaru

Numer
STWIORB

Nazwa, opis i obliczenie ilosci robét

J.m.

llose
jm.

2

3

4

6

16

KNNR 6
0109-0200

D.10.07.0
1

Podbudowy gruntu stabilizowanego cementem Rm=2,5 MPa.
Grubo$é¢ po zageszczeniu 15 cm

m2

306,0000

zjazdy: 306

306,00000

17

KNNR 6
0113-0100

D.10.07.0
1

Podbudowy z kruszyw tamanych. Warstwa dolna grubosci 15
cm.

Wykonana z mieszanki przekruszonego brukowca z rozbiorki i
kruszywa naturalnego.

m2

306,0000

zjazdy: 306

306,00000

18

KNNR 6
0502-0301

D.10.07.0
1

Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej. Kostka o grub.8
cm - ukfadanie na podsypce cementowo-piaskowej. Z
wypelnieniem spoin piaskiem-kostka kolorowa

m2

306,0000

zjazdy: 306

306,00000

Dziat nr 4. D. 04.00.00 PODBUDOWA
[CPV: 45233120-6 |
[ D.04.00.00)

Dziat nr4.1. D.04.01.01 Koryto z profilowaniem i
zageszczeniem
[D.04.01.01]

19

KNNR 6
0103-0300

D.04.01.0
1

Profilowanie i zageszczanie podioza pod warstwy
konstr.nawierzchni. Wykonywane mechanicznie - kat.gruntu
1I-VI. (walec wibracyjny samojezdny)

m2

3342,0000

5576

3342,00000

Dziat nr 4.2. D.04.04.01 Wykonanie podbudowy z
kruszywa famanego stabilizewanego mechanicznie
grubosci 22 cm

[D.04.04.01]

20

KNNR 6
0113-0500

D.04.04.0

Podbudowy z kruszyw tamanych. Warstwa gorna grubosci 22
cm.

Wykonana z mieszanki przekruszonego brukowca z rozbiorki i
kruszywa naturalnego.

Krotnos¢ = 2,20

m2

3342,0000

5576

334200000

Dziat nr4.3. D.04.05.01.12 Wykonanie podbudowy z
kruszywa stabilizowanego cementem gr. 15 cm - Rm =
2,5MPa

[D.04.05.01]

21

KNNR 6
0109-0200

D.04.05.0

Podbudowy gruntu stabilizowanego cementem Rm=2,5 MPa.
Grubos¢ po zageszczeniu 15
cm.

m2

3342,0000

5576

3342,00000

Dzial nr 5. D.05.00.00 Nawierzchnie
[CPV: 45233120-6 ]
[D.05.00.00]

Dziat nr5.1. D.05.03.05 Nawierzchnia z betonu
asfaltowego
[D.05.03.05)

22

KNNR 6
1005-0100

D.05.03.0
5

Oczyszczenie i skropienie bitumem nawierzchni drogowych.
Czyszczenie reczne nawierzchni nieulepszonej

m2

3342,0000

557"6

3342,00000

23

KNNR 6
1005-0600

D.05.03.0
5

Oczyszczenie i skropienie bitumem nawierzchni drogowych.
Czyszczenie mechaniczne nawierzchni ulepszonej - bitum

m2

3342,0000

warstwa wigzgca: 557°6

3342,00000




5 1 D.05 02.05 Nawierzchniz z betonu asfz!toweco

Kod
Nr pozycji Numer Nazwa, opis i obliczenie ilo$ci robot Jm. N
przedmiaru STWIORB Jm.
1 2 3 4 5 6
24 KNNR 6 D.05.03.0 |Oczyszczenie i skropienie bitumem nawierzchni drogowych. m2 3342,0000
1005-0700 5 Skropienie nawierzchni emulsjg asfaltows.
warstwa wiazgca: 557°6 3342,00000
25 KNNR 6 D.05.03.0 |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa m2 3342,0000
0308-0204 5 wigzaca). Asfaltowych - grubos$c warstwy po zageszczeniu 5
cm. Mieszanka mineralno-asfaltowa, standard KR-1 - 2
5576 3342,00000
26 KNNR 6 D.05.03.0 |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa m2 3342,0000
0309-0203 5 scieralna). Grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 4 cm.
Mieszanka mineralno-asfaltowa, KR-1 - 2.
557*6 3342,00000
Dzial nr 6. D.07.00.00 Oznakowanie ulic
[CPV: 45233120-6 |
[D.07.00.00]
Dziat nr6.1. D.07.01.02 Oznakowanie pionowe
[D.07.01.02]
27 KNNR 6 D.07.01.0 |Rozebranie stupkow do znakdw. Stupki do znakow zelbetowe szt 1,0000
0808-0800 2 z kosztem wywiezienia.
D-1:1 1,00000
28 KNNR 6 D.07.01.0 |Pionowe znaki drogowe. Zdjecie znakow lub drogowskazow szt 1,0000
0702-0800 2
D-1:1 1,00000
28 KNNR 6 D.07.01.0 |Pionowe znaki drogowe. Stupki z rur stalowych # 70 mm szt 3,0000
0702-0101 2
D1 1 1,00000
D-6: 2 2,00000
30 KNNR 6 D.07.01.0 |Pionowe znaki drogowe. Znaki zakazu,nakazu,ostrzegawcze i szt 3,0000
0702-0500 2 informacyjne o pow.ponad 0.3 m2
D-1:1 1,00000
D-6: 2 2,00000
Dzial nr 6.2. D.07.01.01.3 Oznakowanie poziome jezdni
materiatami cienkowarstwowymi (farbami) - linie na
skrzyzowaniach i przejéciach
3 KNNR 6 Oznakowanie poziome jezdni farbg chlorokauczukowg. Linie m2 12,0000
0705-0600 na skrzyzowaniach i przejsciach dla pieszych. Sposob
malowania - mechaniczny
Przejécie dla pieszych: 6*4*0,5 12,00000
Dzial nr 7. D.03.00.00 Odwodnienie korpusu drogowego
[CPV: 45232130-2 ]
[D.03.00.00]
Dziat nr 7.1. D.03.02.01.3 Regulacja pionowa studzienek
dla urzadzen podziemnych - regulacja pionowa zaworow
wodociagowych lub gazowych
[D.03.02.01}
32 KNR 2-31 D.03.02.0 |Regulacja pionowa studzienek dla zaworéw wodociggowych i szt 19,0000
1406-0400 1 gazowych

Dziat nr 8. D.10.00.00 Inne roboty - inwentaryzacja
powykonawcza

Dziat nr 8 1 Inwentaryzacja powykonawcza




8 1 Inwentaryzacje powykonawcza

|

Kod
Nr pozycji bhumer Nazwa, opis i obliczenie ilosci robot oy llos¢
przedmiaru STWIORB jm.
1 2 3 4 5 6
33 Kalkulacja Wykonanie inwentaryzacji powykonawczej kp! 1,0000
)
wtasna

18




