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Przedmiar robét
Podstawa naktadu, opis pozycji, wyliczenie ilosci robét fllosé'Krot.‘ Jedn.
1 Przebudowa urzadzen teletechnicznych -
1.1 TPSA 40/501/7
Uktadanie kabla wypetnionego w rowie kablowym wykonanym recznie, grunt kategorii lll, kabel o
$rednicy do 30 mm, 1 kabel 346 m
1.2 TPSA 40/719/3
Montaz ztgczy réwnolegtych kabli wypetnionych typu kanalowego utozonych w ziemi z zastosowaniem
pojedynczych tgcznikdw zyt i termokurczliwych oston wzmocnionych, kabel o 30 parach 1 zlgcze
1.3 TPSA 40/719/2
Montaz zigczy réwnoleglych kabli wypetnionych typu kanatowego utozonych w ziemi z zastosowaniem
pojedynczych tacznikéw zyt i termokurczliwych oston wzmocnionych, kabel o 20 parach 1 zlgcze
1.4 TPSA 40/709/3
Montaz zlaczy odgateznych kabli wypetnionych typu kanatowego utozonych w ziemi z zastosowaniem
pojedynczych {gcznikéw zyt i termokurczliwych oston wzmocnionych, ztgcze z jednym kablem
odgateznym na kablu o 30 parach 1 zlgcze
1.5 TPSA 40/724/3
Wylgczenie kabla rownoleglego ze zigcza kabla wypetnionego ulozonego w ziemi z zastosowaniem
termokurczliwych oston wzmocnionych, kabel o 30 parach 1 zlgcze
1.6 TPSA 40/724/2
Wylgczenie kabla rownoleglego ze ziacza kabla wypeinionego ulozonego w ziemi z zastosowaniem
termokurczliwych oston wzmocnionych, kabel o 20 parach 1 zlgcze
1.7 KNR 501/233/1
Budowa obiektow podziemnych z rur A58 PS dwudzielnej na kablu pod wjazdami w gruncie kategorii
I-11, obiekt o 1-warstwie, 1-rura w warstwie, 1-kabel w ciggu - analogia 30 m
1.8 KNR 501/233/1
Budowa obiektéw podziemnych z rur HDPE 110/6,3 na kablu pod wjazdami w gruncie kategorii I-1,
obiekt o 1-warstwie, 1-rura w warstwie, 1-kabel w ciggu - analogia - 68 m
1.9 KNR 503/301/6
Montaz i ustawienie stupdw pojedynczych zelbetowych bez belek ustojowych w terenie plaskim,
diugosc stupa 7-m, kategoria gruntu Il 1 szt
1.10 TPSA 40/506/1
Zawieszanie kabli nadziemnych na podbudowie stupowej, podnoszenie z ziemi, kabel ésemkowy o
$rednicy zewnetrznej do 15 mm o - 162 m
1.11 KNR 501/1310/3
Pomiary koricowe pradem statym, kabel o liczbie par-30 - - 1 odcinek
1.12 KNR 501/1310/2
Pomiary koricowe pradem stalym, kabel o liczbie par-20 - 1| |odcinek
2 Demontaz urzadzen teletechnicznych -
2.1 TPSA 40/501/7
Demontaz kabla wypeinionego w rowie kablowym wykonanym recznie, grunt kategorii lll, kabel o
$rednicy do 30 mm, 1 kabel - analogia S 337 m
2.2 KNR 503/301/6
Demontaz slupdw pojedynczych zelbetowych bez belek ustojowych w terenie ptaskim, dlugos$¢ stupa
7-m, kategoria gruntu |l - analogia N 1 szt |
2.3 TPSA 40/506/1
Demontaz kabli nadziemnych na podbudowie stupowej, podnoszenie z ziemi, kabel 6semkowy o
$rednicy zewnetrznej do 15 mm - analogia 152 m
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