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PROJEKT BUDOWLANY

Budowa sieci-linii elektroenergetycznej kablowej nN 0.4 kV
do celéw oswietlenia ulicznego w miejscowosci Tykocin ul. Sokolowska
na dzialce nr 1741/1.
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PROJEKT BUDOWLANY

Budowa sieci-linii elektroenergetycznej kablowej nN 0.4 kV
do celéw oswietlenia ulicznego w miejscowosci Tykocin ul.
Sokotowska na dziatce nr 1741/1.

ZAKRES RZECZOWY ROBOTY.

1. Budowa elektroenergetyczne;j linii kablowej nN 0,4 kV
typu YKY 3x6 mm2— 64 m

2. Budowa — montaz stupéw oswietleniowych
stup stylowy typu A1A — 3 szt.




PGE Dystrybucja S.A. 6/ S”
/q Oddziat Bialystok WY b

PGE Rejon Energetyczny Biatystok Teren
15-950 Bialystok ul. Elektryczna 13 j
tel.: (85) 676 66 00, fax: (85) 676 66 09 }7 Ww /al
PGE Dystrybucja S.A. e-mail: sekretariatRE6.ob@pgedystrybucja.pl

13/03/2017 11:03 Bialystok, dn. 06.03.2017 r. //

DK/766/2017
5HKD27Dc9 Gmina Tykocin

ul. 11 Listopada 8
16-080 Tykocin

Dotyczy: rozbudowy oswietlenia ulicznego w miejscowosci Tykocin

W odpowiedzi na wniosek zlozony w dniu 09/02/2017 r., Rejon Energetyczny Biatystok Teren wyraza
zgode na rozbudowe oswietlenia ulicznego w miejscowosci Tykocin ul. Sokotowska, dz. nr 1741/1.
Rozbudowa oswietlenia ulicznego bedzie mozliwa pod nastepujacymi warunkami:

1. Wybudowaé linig oswietlenia ulicznego nN i podigczy¢ do istniejgcego obwodu
oswietleniowego.

2. Nalezy zainstalowa¢ oprawy w ilosci i typie dostosowanym do potrzeb Inwestora. Moc
przytaczeniowa pozostaje bez zmian.

3. Dokumentacje projektowa nalezy uzgodni¢ w RE Biatystok Teren przed przystgpieniem do
realizacji inwestycji.

4. Nie wyraza sig zgody na przejscie linii oswietleniowej przez stup stacyjny.

5. W miejscach istniejacych podziatéw energetycznej sieci komunalnej wykonaé podziaty sieci
oswietlenia ulicznego poprzez zastosowanie roztacznikéw niskiego napigcia w miejscu rozdziatu
linii.

6. Rozbudowy o$wietlenia dokona firma posiadajaca pracownikéw o odpowiednich kwalifikacjach
zawodowych.

7. Calos¢ prac zwigzanych z rozbudowa oswietlenia ulicznego skojarzonych z liniami
napowietrznymi nN nalezy przeprowadzic w technologii prac pod napieciem wedtug
obowigzujacych w PGE Dystrybucja S.A. Oddziat Biatystok instrukcji.

8. Wszystkie prace na sieci elektroenergetycznej bedg wykonywane zgodnie z ,,Instruqu
organizacji bezpiecznej pracy przy urzqdzeniach w PGE Dystrybucja S.A.”

9. W przypadkach uzasadnionych wzgledami technicznymi i bezpleczenstwa dopuszcza sig za zgoda
PGE Dystrybucja S.A. Oddzial Bialystok, wykonania prac przy urzadzeniach wytaczonych spod
napigcia zgodnie z obowigzujacymi zasadami i instrukcjami.

10. Za wylaqczenie i dopuszczenie do pracy bedzie pobierana optata zgodnie z obowiagzujgcy taryfa
dla energii elektrycznej OSD.

11. Wykonawca przed przystgpieniem do realizacji prac zwigzanych z rozbudowa oswietlenia
ulicznego powinien zglosi¢ sie do Rejonu Energetycznego Biatystok Teren celem uzgodnienia
szczegbtow organizacyjno-technicznych. Wykonawca przed przystapieniem do robé6t bedzie
zobowigzany do wdrozenia ,Instrukcji prowadzenia prac pod napieciem na liniach
napowietrznych do 1 kV’ obowigzujaca w PGE Dystrybucja S.A. Oddziat Biatystok.

12. W przypadku uszkodzen w sieci nN spowodowanych przez Wykonawce, bedg one usuwane
przez Spétke na koszt Wykonawcy. &

13. Po zakonczeniu prac nalezy zglosi¢ urzgdzenia do odbioru technicznego w zakresie u;;ga@zan.-
przedlicznikowych.

PGE Dystrybucja Spétka Akcyjna z siedzibg w Lublinie, 20-340 Lublin, ul. Garbarska 214, wpisana do rejestru przedsigbiorcow prcwadmnego
przez Sad Rejonowy Lublin-Wschéd w Lublinie z siedzibg w Swidniku, VI Wydziat Gospodarczy pod nr KRS: 0000343124, NIP: 946-25-93-855,
REGON: 060552840, Kapitat zakliadowy: 9 729 424 160 zI w peini optacony. Konto bankowe: Bank PEKAO S.A. o/Warszawa, Al. Jerozolimskie 2,
00-400 Warszawa, Nr 40 1240 6016 1111 0010 2859 5194, www.pgedystrybucija.pl



14. Przed odbiorem dostarczy¢ dokumentacje powykonawcza.

15. Urzadzenia oswietlenia ulicznego pozostana na majatku i w eksploatacji Gminy.

16. W przypadku przebudowy linii komunalnej bedacej wtasnoécia PGE Dystrybucja S.A.
przebudowe urzadzeri oswietleniowych zainstalowanych na stupach linii nn realizuje Gmina
wiasnym kosztem i staraniem.

Z powazanijem

I:
PGE Dysir.'»,n_.)
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PGE Dystrybucja Spblka Akcyjna z siedzibg w Lublinle, 20-340 Lublin, ul. Garbarske 21A, wpisana do rejestru przedsighiorcow prowadzonego

przez Sad Refonowy Lublin-Wschod w Lublinie = sledzibg w Swidniku, VI Wydziat Gospodarczy pod nr KRS: 0000343124, NIP. 046-25-93-855, 222
REGON: 060552840, Kapitat zakiadowy: 9 729 424 160 zi w peini optacony. Konto bankowe: Bank PEKAD S.A o/Warszawa, Al Jerozolimskie 2,

00-400 Warszawa, Nr 40 1240 6016 1111 0010 2859 5194, www.pgedystrybucja.pl



DECYZJA NINIEJSZA

an. 0 DTSR

Tykocin dn. %O‘O\\"[.PV

BURMISTRZ TYKOCINA

16-080 Tykocin, ul. 11 Listopada 8 Tykocin 21 marca 2017 r.
Tel. 85718-16-27, 85 718-16-63 w. 24

GS.6733.01.16 BURM
Nr rej. 1676

DECYZ3A
o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Na podstawie art. 50 i 51 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst
jednolity Dz.U. z 2016 r. poz. 778) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania
administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23), po rozpatrzeniu wniosku Gminy Tykocin reprezentowanej przez
Burmistrza Tykocina, 16-080 Tykocin, ul. 11 Listopada 8 z dnia 21 lutego 2017 r.

ustalam warunki zabudowy i zagospodarowania terenu
dla lokalizacji inwestycji celu publicznego

polegajacej na: budowie linii elektroenergetyczne;j kablowej nN 0,4 kV do celéw oéwietlenia ulicznego w Tykocinie
Gmina Tykocin na dz. 1741/1 i 1742(droga wojewddzka 671 ul. Sokotowska)

1. Rodzaj zabudowy: obiekty infrastruktury technicznej
Linie rozgraniczajace teren inwestyciji: Projektowany przebieg inwestycji wyznaczono na mapie zasadniczej
w skali 1:500, stanowiacej zatacznik graficzny do niniejszej decyzji.

2. Rodzaj inwestycji

- budowa linii energetycznej kablowej nN

- montaz trzech lamp o$wietleniowych

- oswietlenie placu zabaw i rekreacji oraz miejsca postoju rowerzystéw na dz. 1741/1 w Tykocinie

3. Warunki i szczegolowe zasady zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy wynikajace z
przepisow odrebnych:

4.1 Ustalenia dotyczace obiektéw:
- lampy oswietleniowe stylizowane,

5. Warunki lokalizacji inwestycji celu publicznego wynikajace z przepiséw odrebnych:

5.1. w zakresie warunkéw i wymagan ochrony i ksztaltowania ladu przestrzennego:

a) w zakresie lokalizacji obiektéw budowlanych przy drodze wojewddzkiej — obiekty budowlane nalezy lokalizowaé
poza pasem drogowym drogi wojewddzkiej Nr 671 Sokolany — Korycin — Knyszyn — Sokoly w odlegtosci od
zewnetrznej krawedzi jezdni — w terenie zabudowy — co najmniej 8,0 m.

b) na lokalizacje linii energetycznej oswietleniowej w pasie drogowym nalezy uzyskaé zezwolenie zarzadu drég -
projekt budowlany powinien spetnia¢é wymagania rozporzadzenia MTiGM, w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie.

5.2. w zakresie ochrony srodowiska, przyrody i krajobrazu:

a) Planowana inwestycja znajduje sie né terenie chronionym przyrodniczo:

- obszar chronionego krajobrazu Dolina Narwi - Rozporzadzenie nr 9/05 Wojewody Podlaskiego z dnia 25 lutego
2005 r. (Dz.U. Woj. Podlaskiego nr 54, poz. 722 ze zm.)

Planowana inwestycja nie tamie zakazéw wymienionych w Rozporzadzeniu
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5.3. w zakresie dziedzictwa kulturowego i zabytkéw oraz débr kultury wspélczesnej:

Teren podlegajacy ochronie prawnej:

- uktad urbanistyczny, XV — XVIII decyzja Kult. V-2b/38/77/56 z 12.12. 1956 r., Nr rejestru 71 — Wszelkie prace
konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane wymagaja uzyskania pozwolenia na ich wykonanie
Podlaskiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw.

5.4. w zakresie wymagan dotyczacych ochrony interesu oséb trzecich:

a) W ramach projektu budowlanego naleiy stosowaé rozwiazania chroniace interesy oséb trzecich
przed:

- pozbawieniem: dostepu do drogi publicznej, mozliwosci korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej i
cieplnej oraz ze $rodkdw tgcznoéci.

- ucigzliwosciami powodowanymi przez hatas, wibracje, zaktdcenia elektryczne, promieniowanie.

- zanieczyszczeniami powietrza, wody i gleby.

5.5. w zakresie wymagan dia terenéw lub obiektéw podlegajacych ochronie, w tym terendw
gorniczych, terenéw zagrozonych osuwaniem sie mas ziemnych i terendéw narazonych na
niebezpieczenstwo powodzi:

Nie stwierdzono wystgpowania innych terenéw i obiektow jw., biorgc pod uwage powyzsze nie stwierdzono
potrzeby ustalania dodatkowych, szczegdinych warunkéw zabudowy.

6. Warunki obstugi w zakresie infrastruktury technicznej i komunikacji.

6.1 zaopatrzenie w wode - nie dotyczy,

6.2 odprowadzenie Sciekéw bytowo — gospodarczych - (sanitarnych) — nie dotyczy,

6.3 zaopatrzenie w energie cieping — nie dotyczy,

6.4 zaopatrzenie w energie elektryczng — wg warunkéw PGE Dystrybucja S.A. RE6/RR/DB/0858/2017 Z 6.03.17
Ewentualne kolizie z sieciami infrastruktury technicznej nalezy uzgodni¢ na etapie projektu budowlanego z
poszczegoinymi wiascicielami sieci.

Nie stwierdza si¢ potrzeby ustalania dodatkowych warunkéw obstugi w media infrastruktury i komunikaciji.

8. Warunki wynikajace z przepiséw odrebnych:
- teren objety wnioskiem lezy poza obszarami gériczymi i zagrozonymi osuwaniem sie mas ziemnych — ustawa
prawo geologiczne i gornicze.

UZASADNIENIE DECYZJI

Teren objety przedmiotowg decyzjq potozony jest w mieécie Tykocin, gdzie z dniem 31 grudnia 2003 r.
przestat obowigzywac miejscowy plan szczegotowy Tykocina oraz nie istnieje obowigzek sporzadzenia tego planu.
Przeprowadzona analiza i ocena stanu faktycznego oraz prawnego, warunkow i zasad zagospodarowania
terenu oraz jego zabudowy, wynikajgcych z przepiséw odrebnych dla terenu objetego oddziatywaniem
planowanej inwestycji wykazata, ze projektowana inwestycja:
- stuzy wykonaniu zadar\ wtasnych gminy wynikajacych z art. 7 ust. 1 ustawy o samorzadzie gminnym,
- nie spowoduje przekroczenia wskaznikéw intensywnosci zabudowy dla terenu analizowanego,
- podniesie standard zamieszkiwania w obrebie terenu objetego whnioskiem,
- nie spowoduje naruszenia intereséw os6b trzecich,
- nie spowoduje powstania zagrozen dla $rodowiska przy spetnieniu wymagan obowigzujgcego prawa,

Na mocy art. 6 pkt 2 ustawy o gospodarce nieruchomoéciami budowa i utrzymanie urzadzen stuzacych do
przesylania energii elektrycznej, a takZe innych obiektéw i urzadzen niezbednych do korzystania z tych
przewodGw i urzadzen; jest celem publicznym i wymaga ustalenia warunkéw zabudowy w decyzji o ustaleniu
lokalizacji celu publicznego.

Zgodnie z art. 56 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym nie mozna odméwié¢ ustalenia
lokalizacji inwestycji celu publicznego, jezeli zamierzenie jest zgodne z przepisami odrebnymi.
Inwestycjg zakwalifikowano jako cel publiczny o znaczeniu gminnym. g



Przed wydaniem decyzji ustalajgcej warunki zabudowy, Burmistrz Tykocina, zgodnie z obowigzkiem art.
53 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, zwrdcit sie o uzgodnienie przedmiotowej
inwestycji do:

- Podlaskiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw w Biatymstoku - w odniesieniu do obszaréw i obiektéw
objetych ochrong konserwatorska,

- Starosty Powiatu Biatostockiego w zakresie ochrony gruntéw rolnych,

- dziatajgcego z upowaznienia Marszatka Wojewddztwa - Wojewddzkiego Zarzadu Melioracji i Urzadzen Wodnych
w Bialymstoku w zakresie melioracji wodnych,

- Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Biatymstoku,

- Podlaskiego Zarzadu Drég Wojewddzkich w Biatymstoku w zakresie terendw przylegtych do pasa drogowego

Uwagi w/w organdw uwzgledniono w przedmiotowej decyzji.
Nie dokonywano uzgodnien z pozostatymi organami okreslonymi w art. 53 ust. 4 w/w gdyz w analizowanym
przypadku obowigzek taki nie wystepuje.

Zgodnie z wymogami ustawowymi — projekt niniejszej decyzji zostat sporzadzony przez uprawnionego
cztonka wiasciwej izby samorzadu zawodowego architektéw.
W powyzszym stanie faktycznym i prawnym rozstrzygnieto jak w osnowie niniejszej decyziji.

Pouczenie

Burmistrz stwierdza wygasnigcie decyzji o warunkach zabudowy, JeZeli:
- Inny wnioskodawca uzyskat pozwolenie na budowe;
- dla tego terenu uchwalono plan miejscowy, ktdrego ustalenia sg inne niz w wydanej decyzji (przepisu nie stosuje sk, jezeli
Zostafa wydana ostateczna decyzja o pozwoleniu na budowe).

Od decyzji niniejszej przystuguje stronom prawo wniesienia odwolania do Samorzadowego Kolegium Odwolawczego
w Bialymstoku, ul. Mickiewicza nr 3, za posrednictwem Burmistrza Tykocina, w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

nr 1 — zatgcznik graficzny na mapie zasadniczej w skali 1: 500
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Powiatowy O$rodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej

w Bialymstoku

15 -213 Biatystok ul. Mickiewicza 3

tel.

857439-424

Biatystok, 2017-06-07

g
el

(4

PROTOKOL, NR ZUDP.422.649.2017

z narady koordynacyjnej
(Podstawa prawna art.28 b ustawy z dnia 17 maja 1989 roku Prawo geodezyjne i kartograficzne tekst

Jjednolity Dz.U. z dn. 14.04.2015 poz. 520 ze zmianami)

Przedmiotem narady, przeprowadzonej w formie spotkania n/w Uczestnikéw jest sytuowanie
projektowanego uzbrojenia terenu: SIEC ENERGETYCZNA OSWIETLENIOWA

PotoZzonego w:
Miasto/Gmina: TYKO
Obreb: Tykocin

CIN-m.

Ulica/geodezyjny nr dzialki: ul.Sokotowska dz nr 1742, 17411
Whnioskodawca: (fawester/Projektant) ELMAK Maciej Czech

Zawiadomiono n/w Uczestnikéw Narady
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TAROSTWO POWIATOWL
med

WYDZIAL ARCHETEKTURY

5-568 Bial

Wojewb6dztwo : podlaskie tel. 85-740-39-66
Powiat : biatostocki
Jednostka ewidencyjna : 200212_4 m. Tykocin
tel. 85 740 63 92, kom. 507 155 058 Obreb : 34 TYKOCIN

Nr kancelaryjny : ODGII.411.3789.2017
UPROSZCZONY WYPIS Z REJESTRU GRUNTOW

z dnia: 2017-06-05

Powiatowy Osrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej
w Bialymstoku

15- 213 Bialystok, ul.Micklewlcza 3

Jednostka rejestrowa ° G.405 Tab. 11.13 z dn 01.07.2016
Lp Podmiot ewidencyjny Charakter Udziat
wiasnoéci / wiadania
1 GMINA TYKOCIN Wlasnosé 1n
11-GO LISTOPADA 8; 16-080 TYKOCIN;
. Oznaczenle | pgw Pow. Nr KW lub in
Nr dziatki | Ark. PoloZenie dziatki Opis uzytku . . ny
d ! P uzytkéw i uZytku dziatki dokument
konturéw [ha} fha wiasnosci
kiasyfikac.
174111 SOKOLOWSKA grunty ome RIVb 0.3487 0.3487 |KW 14100
3
Id dzialki: 200212_4.0034.1741/1 _
Wartos¢é w tys. zi: Rejestr zabytkéw : Rejon statystyczny :
Razem powierzchnia dziatek : 0.3487 ha

Stownie : trzy tysigce czterysta osiemdziesiat siedem m. kwadr.
Oznaczenie kancelaryine wniosku

Sporzadzil : z up. Starosty ODGII.411.3789.2017

Iwona Buzun

N

IV N T f e
SIS A LIS TA
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Strona: 1



data: 20'czerweca 2017 .

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy Prawo Budowlane o$wiadczam ze :
PROJEKT BUDOWLANY

Budowa sieci-linii elektroenergetycznej kablowej nN 0.4 kV
do celéw oswietlenia ulicznego w miejscowosci Tykocin
ul. Sokotowska na dziatce nr 1741/1.

zostat wykonany zgodnie z umowa, obowigzujgcymi przepisami
techniczno — budowlanymi, normami, zasadami wiedzy technicznej oraz ze jest

kompletny z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢.
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OPIS TECHNICZNY.

Projekt niniejszy zostat wykonany na zlecenie Inwestora w celu stworzenia podstawy
prawnej i technicznej do budowy sieci-linii elektroenergetycznej kablowej nN 0,4 kV do celéw
oswietlenia ulicznego w miejscowosci Tykocin przy ul. Sokotowskie;j.

Podstawa opracowania.
Umowa z Inwestorem.
Warunki budowy 0,4 kV.
Protokét z narady koordynacyjne;.
Wyrys z mapy zasadniczej w skali 1:500.
Obowigzujace normy i przepisy.

N

Zakres opracowania.
1. Budowa linii elektroenergetycznej o$wietlenia ulicznego nN 0,4kV
2. Budowa — montaz stupéw oswietleniowych.

Stan istniejacy.
W miejscowosci Tykocin przy ul. Sokotowskiej istnigje linia napowietrzna nN 0,4 kV
komunalno-o$wietleniowa typu 4xAL50+AL25 mm? zasilana ze stagji transformatorowej nr 6-096.

Zatozenia projektowe.
Projektuje budowe elektroenergetycznej linii kablowej nN 0,4kV stuzacej do zasilania
projektowanego oéwietlenia ulicznego w miejscowosci Tykocin przy ul. Sokotowskie;j.

UWAGA.
Catos¢ budowy linii elektroenergetycznej o$wietlenia ulicznego w Tykociny przy ul.
Sokotowskiej podzielono na 2 etapy:

Etap 1 ( na zgloszenie do Starosty)
Budowa sieci-linii elektroenergetycznej kablowej nN 0.4 kV do celéw oswietlenia

ulicznego w miejscowosci Tykocin ul. Sokofowska na dziafce nr 1741/1.

Etap 2. ( na zgloszenie do Wojewody)
Budowa sieci-linii elektroenergetycznej kablowej nN 0.4 kV do celéw oswietlenia ulicznego

w miejscowosci Tykocin ul. Sokofowska na dziafce nr 1742, w pasie drogi wojewddzkiej nr

671, odcinek A-B o dfugosci 2m.

Wszystkie projekty wykonuje jedna jednostka projektowa a roboty bedzie wykonywata
jedna firma wykonawcza. Wszystkie czgsci projektowe sg ze sobg $cisle powigzane i
koordynowane.

Budowa linii kablowej nN 0,4 kV oswietleniowej.

Niniejsze opracowanie obejmuje budowe linii kablowe] typu YKY 3x6 mm? o dtugosé trasy
64 m, od punktu B do proj. stupa o$w. nr 3 (dziatka nr 1741/1).

Projektowana linia nN 0,4 kV bedzie si¢ krzyzowa¢ oraz zblizaé z istniejacymi Bl
urzadzeniami i obiektami. Kabel na catej diugosci trasy uktadaé¢ w rurach ostonowych o srednicy i r

[
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@ 50 typu DVR. Nalezy stosowad rury koloru niebieskiego. Na potaczeniach rur bé{bn'owygh:_
réznego i tego samego typu stosowac ztgczki M50T. Do uszczelnienia przepustow zastosowagd
rury termokurczliwe odpowiednio RC4S-76,2/20,6.

Przy skrzyzowaniach proj. kabli nN z istn. urzgdzeniami zachowa¢ nastepujace odlegtosci:

- z wodociggiem wo32 — minimum 50 cm

Na skrzyzowaniach z sieciami wykopy wykonywac recznie z zachowaniem nalezytej ostroznosci.
Kable w rurach na catej diugosci trasy uktadac linig falista w wykopie o giebokosci 0,8 m. Rury z
kablami przysypa¢ 30 cm warstwag gruntu rodzimego. Na grunt rodzimy utozy¢ folie koloru
niebieskiego. Na folie nasypa¢ pozostaty grunt rodzimy. Kable przysypywac i warstwami ubijac.
Uktadajgc kable zostawi¢ zapasy w ziemi przy stupach po 1m. Zyly kabli w ztgczach stupéw
oéwietleniowych oznaczy¢ termokurczliwymi oznacznikami faz ZOK-2. Kabel nalezy znakowaé
zaczepiajac tabliczki identyfikacyjne w nastepujacych miejscach: na kablu w ziemi co 10 m, na
kablu w ztgczu stupowym, na stupie w miejscu wyjécia kabla z ostony kablowej. Tabliczki powinny
posiadac trwale wykonane napisy odporne na dziatanie czynnikéw atmosferycznych. Tabliczki
powinny zawierac nastgpujgce informacje: typ kabla, dlugo$¢ catkowita, adres, rok budowy,
wiasciciela.

Budowa — montaz stlupéw oswietleniowych.

Projektuje stylowe stupy oswietleniowe typu A1A o wysokosci 3,35 m. Stupy posadowié na
fundamencie betonowym F-100/4xM20/190x190. Na wierzchotku stupa zainstalowaé stylowa
korone R41. Oprawe o$wietleniowa typu 04 Aries ze zrodtem $wiatta SON(-T) PIA+ 70 W
zamontowaé do korony.

W ztgczu stupowym zainstalowac izolacyjne ztgcza kablowe 1ZK. W skiad 1 kompletu wchodza:
zlacze bezpiecznikowe typu IZK-2.01 — 1szt. oraz ztgcze zerowe typu IZK-3.03 — 1szt. W ztgczu
bezpiecznikowym zainstalowa¢ wktadke DO1-6A do zabezpieczenia oprawy. Od ztgcza
bezpiecznikowego do oprawy oéwietleniowej wciagnagé przewodd YDY 2x2,5 mm?.

Wykonaé numeracje stupéw — cyfry koloru biatego o wysokoséci 5 cm.

Ochrona przeciwporazeniowa.
Linia elektroenergetyczna oswietleniowa nN 0,4 kV bedzie pracowaé w uktadzie sieci TN-C .
Projektuje system dodatkowej ochrony od porazen — samoczynne wytgczenie zasilania w
wymaganym czasie 5s z zastosowaniem bezpiecznikéw topikowych DO1-6A. Po zakonczeniu
robo6t wykonaé pomiary skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej w sieci nN.

Ochrona przepieciowa i uziemienia.

Jako ochrone przed przepigciami w sieci nN projektuje ograniczniki typu ASA-A 500-5
ktore nalezy zainstalowa¢ na stupie nr 13.

Projektuje wspdiny system uziemienia powierzchniowo — gtebinowe z zastosowaniem
bednarki ocynkowanej FeZn 25x4 oraz pretéw pomiedziowanych o érednicy minimum 17 mm
systemu galmar.

Wymagane wartosci uziemien dla poszczegolnych elementow sieci: '
a) R <10 Q — uziemienie stupéw o$wietleniowych.



Na stupach linii nN posiadajgcych uziemienia wykonaé potaczenie przewodéw PEN 'I'irj'i'i- do
uziemienia stupa. Potgczenia przewodu PEN do uziemienia wykonaé jako odrebne od przewodu
taczacego ograniczniki z uziemieniem.

Kategoria geotechniczna.

Projektowana inwestycja jest zaliczana do pierwszej kategorii geotechnicznej z uwagi na
proste i nieskomplikowane czynnosci przy jej realizacji. Roboty budowalne ziemne beda
prowadzone w gruncie suchym w prostych warunkach gruntowych okreslonych na podstawie
doswiadczenia i nie jest wymagane przeprowadzanie badar geologiczno-inzynierskich.

Uwagi.

Przed przystapieniem do prac projektowane urzadzenia nalezy wytyczyé geodezyjnie.
Po zakoriczeniu prac wykonane urzadzenia zainwentaryzowaé powykonawczo.

Obydwie czynnoéci powinien wykonaé geodeta uprawniony.

uzyskanie decyzji zezwalajacej na zajecie pasa drogowego.

Przed przystapieniem do prac w poblizu urzadzen telekomunikacyjnych i gazowych nalezy
zawiadomic gestora sieci o terminie rozpoczecia i zakonczenia robét.

Wykopy pod stupy i kable w poblizu istniejacych urzadzen podziemnych takich jak
kable energetyczne SN i nN, kable telekomunikacyjne, gazociag, wodociag nalezy
prowadzi¢ recznie z zachowaniem nalezytej ostroznosci.

Projektowana linia kablowa nN 0,4 kV bedzie prowadzona w poblizu drzew. Nie
zachodzi potrzeba wycinki drzew. System korzeniowy istniejacych drzew na trasie proj.
kabla nie zostanie naruszony.




OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU.

PRZEDMIOT INWESTYCJL.

1.1. Zakres calego zamierzenia inwestycyjnego :

Budowa sieci-linii elektroenergetycznej kablowej nN 0.4 kV do celéw oswietlenia ulicznego
w miejscowosci Tykocin ul. Sokotowska na dzialce nr 1741/1.

1.2 Technologia wykonania :

Projektowana sie¢ energetyczna jako kablowa — podziemna.

1.3 Ukiad funkcjonalno — przestrzenny:

Projektowane sieci zasila¢ bedg istniejgcych i nowych odbiorcow energii elektryczne;.

ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU.

W obrebie placu budowy znajdujg sie juz urzadzenia energetyczne z ktorych sa juz zasilani
istniejgcy odbiorcy energii elektrycznej. Na terenie inwestycji znajdujg sie nastepujace urzadzenia
infrastruktury technicznej: kable elektroenergetyczne nN , linie energetyczne napowietrzne SN
15kV i nN 0.4kV, kable telekomunikacyjne, kanalizacja deszczowa.

PROJEKTOWANY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU.

Projekt niniejszy obejmuje budowe urzadzer elektroenergetycznych w miejscowosci Tykocin
ul. Sokotowska. W granicach opracowania budowane beda nastepujace urzgdzenia
elektroenergetyczne:

3.1. Linie kablowe nN 0,4 kV.

3.2. Stupy o$wietlenia ulicznego.

PARAMETRY TECHNICZNE INWESTYCJI.
4.1 Linia kablowa nN 0,4 kV typu YKY 3x6 mm? — 64 m.

DANE INFORMACYJNE O TERENIE.

5.1 Obszar na ktérym projektowana jest inwestycja ww. znajduje sig na terenie wpisanym do
rejestru zabytkow.

52 Obszar na ktérym projektowana jest inwestycja ww. nie znajduje sie w strefie ochrony
archeologiczne;j.

DANE OKRESLAJACE WPLYW EKSPLOATACJI GORNICZE..
6.1 Obszar na ktérym projektowana jest inwestycja ww. nie znajduje sig w strefie eksploatagji
gorniczej.

ODDZIALYWANIE INWESTYCJI NA TERENY PRZYLEGLE.

Obszar oddziatywania projektowanej inwestycji zamyka sie w granicach dziatki nr 1741/1 i nie
zmienia sposobu zagospodarowania dziatek sgsiednich.

Obszar oddziatywania wynika z nastepujgcych przepiséw:

a) Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo Energetyczne (Dz.U. z 1997, 54, poz. 384) Art. 51 pkt. 3

b) Polska Norma PN-E-05100-1 Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie i budowa. Pkt. 19.
c¢) Norma N SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa. Pkt. 3

WPLYW INWESTYCJI NA SRODOWISKO

Projektowane urzadzenia nie sg zaliczane do przedsiewzie¢ emitujgce pola elektroenergetyczne i
mogacych znaczgco oddziatywac na $rodowisko w rozumieniu ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r.
Prawo ochrony srodowiska.




INFORMACJA DOTYCZACA
BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA.

STADIUM:

Nawa opracowania:

Adres budowy:

Inwestor:

Jednostka projektowa:

Projektant:

Wspélpraca:

Data:

PROJEKT BUDOWLANY

Budowa sieci-linii elektroenergetycznej kablowej nN
0.4 kV do celéw oswietlenia ulicznego w miejscowosci
Tykocin ul. Sokolowska na dzialce nr 1741/1.

TYKOCIN ul. Sokotowska
gmina: Tykocin

powiat: biatostocki

woj. podlaskie

GMINA TYKOCIN
ul. 11 Listopada 8, 16-080 Tykocin

ELMAK Maciej Czech,
18-100 tapy, ul. Geodetéw 23
tel. 501521345, email: elmak.mc@wp.p!

inz. elektryk Maciej Czech
upr. bud. do projektowania nr PDL/0074/POOE/09
POIIB numer ewidencyjny PDL/IE/0330/04

Adam Perkowski

20 czerwca 2017 r.




5.

INFORMACJA DOTYCZACA
BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA.

Nawa opracowania:

Budowa sieci-linii elektroenergetycznej kablowej nN 0.4 kV
do celéw oswietlenia ulicznego w miejscowosci Tykocin ul.
Sokotowska na dziatce nr 1741/1.

Zakres roboty.

1.1 Budowa elektroenergetycznej linii kablowej nN 0,4 kV
1.2 Budowa — montaz stupéw oswietleniowych

Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych.
2.1 Obiekty budowlane kubaturowe.
2.2 Linie elektroenergetyczne nN 0.4 kV.

Wskazanie elementéw zagospodarowania terenu stwarzajacych zagrozenie .
3.1 Drogi.
3.2 Wymienione wyzej elementy uzbrojenia terenu.

Wskazanie przewidywanych zagrozen.
4.1 Praca przy urzadzeniach elektroenergetycznych czynnych.
4.2 Prace w pasie drogowym.
4.3 Prace na wysokosci.

Wskazanie Srodkéw zapobiegawczych, technicznych i organizacyjnych.

Pracownicy przed przystgpieniem do prac powinni otrzyma¢ instruktaz BHP z zakresu
prac przewidzianych do wykonania na budowie. Zachowac¢ szczeg6ing ostrozno$é
podczas poruszania si¢ pracownikow i sprzetu po drodze — obowigzuje Prawo o Ruchu
Drogowym. Podczas wykorzystania sprzetu — dzwig, podnosnik (i inne) obowigzuja
instrukcje zaktadowe pracy sprzetu i pracy w jego poblizu.

Uwaga.
Urzadzenia elektroenergetyczne w obrebie placu budowy sg czynne i pod napieciem.
Praca na tych urzadzeniach jest dopuszczona zgodnie z instrukcja eksploatacji urzadzen
elektroenergetycznych PGE Dystrybucja S.A. — Oddziat Biatystok.




‘h\*\?\—|® POLSKA
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BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

PDL-NUF-GVX-9S2 *

Pan Maciej Czech o numerze ewidencyjnym PDL/IE/0330/04
adres zamieszkania ul. Zwirki i Wigury 40/25, 18-100 tapy

jest cztonkiem Podlaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2017-01-01 do 2017-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2016-12-07 roku przez:

Wojciech Kamiriski, Przewodniczacy Rady Podlaskiej Okregowej izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym {Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci

elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

Za zgodnosé z oryginatem

pcswiadczam ]
inz. Maciej Czech f/[

* Weryfikacje poprawnoéci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.



PODLASKA
OKREGOWA
I Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

POIIB.KK.7131/011/09

Biatystok, dnia 1 czerwca 2009 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw,
inzynier6w budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42, z p6zniejszymi zmianami), art. 12
ust. 3, art. 13 ust. 1 pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (tekst Jednolity:
Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016, z péZniejszymi zmianami), art. 5 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. 0 zmianie
ustawy — Prawo budowlane oraz o zmianie niektorych innych ustaw (Dz. U. Nr 163, poz. 1364) oraz § 12 pkt 1
rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych

w budownictwie (Dz. U. Nr 96, poz. 817), Komisja Kwalifikacyjna Podlaskiej Okrggowej Izby Inzymierow
Budownictwa stwierdza, ze

Pan MACIEJ CZECH
inzynier
o kierunku: elektrotechnika
urodzony dnia 18 czerwca 1973 r. w Lapach

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny PDL/0074/POOE/09

do projektowania bez ograniczen
W specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w cato$ci 2adania strony, na podstawie art. 107 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca
1960 r. — Kodeks postgpowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071,
z péZniejszymi zmianami), odstgpuje si¢ od uzasadnienia decyzji. SzczegSlowy zakres nadanych uprawnien
budowlanych okreslono na odwrocie decyzji.

POUCZENIE
Od niniejszej decyzji sluzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzymier6w
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Komisji Kwalifikacyjnej Podlaskiej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa, w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

1. Przewodniczacy Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Bogdan Siuda

2. Z-ca Przewodniczacego Komisji Kwalifikacyjnej POTIB
mgr inz. Jakub Grzegorczyk

3. Sekretarz Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Bogdan Barniski

4. Czionek Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Anna Andruszkiewicz

5. Czlonek Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Wiktor Ostasiewicz

6. Czlonek Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Danuta Piszczatowska

7. Czionek Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Mirostaw Jerzy Szumski

poswiadczam
inz. Maciej Czech

Za zgodnosé z oryginalem
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Szczegélowy zakres uprawnieit budowlanych
do projektowania bez ograniczen
w specjalnos$ci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

I. Zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 1 i art. 13 ust. 4 ww. ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane,
W WyZzej wymienionej specjalnosci, niniejsze uprawnienia upowazniaja do:

projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru
autorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych
bez ograniczen.

II. Zgodnie z § 3 ust. 1 oraz § 24 ust. 1 ww. rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja
2005 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, niniejsze uprawnienia
budowlane upowazniaja do:

- projektowania obiektu budowlanego, takiego jak: sieci, instalacje i urzadzenia elektryczne
i elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci trakcyjne wraz
z urzadzeniami do zasilania i sterowania.

- sporzadzania projektu zagospodarowania dzialki lub terenu w specjalnosci  instalacyjne;j
w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych, z zastrzezeniem § 3
ust. 2 ww. rozporzadzenia.

Otrzymuja;

1. Pan Maciej Czech

ul. Zwirki i Wigury 40 m 25

18-100 Lapy

Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego

Rada Podlaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
aa.

BN



