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PROJEKT BUDOWLANY
Budowa sieci-linii elektroenergetycznej kablowej nN 0.4 kV do celéw

oswietlenia ulicznego w miejscowosci Tykocin ul. Sokotowska
na dzialce nr 1742, w pasie drogi wojewodzkiej nr 671, odcinek A-B.

ZAKRES RZECZOWY ROBOTY.

1. Budowa elektroenergetycznej linii kablowej nN 0,4 kV
typu YKY 3x6 mm?2/ 2 m / odcinek AB.

LAV A
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Gmina Tykocin
ul, 11 Listopada 8
16-080 Tykocin

Dotyczy: rozbudowy oswietlenia ulicznego w miejscowosci Tykocin

W odpowiedzi na wniosek ztozony w dniu 09/02/2017 r., Rejon Energetyczny Bialystok Teren wyrasa
zgode na rozbudowe o$wietlenia ulicznego w miejscowosci Tykocin ul. Sokotowska, dz. nr 1741/1.
Rozbudowa oswietlenia ulicznego bedzie mozliwa pod nastepujacymi warunkami:

1. WybudowaC linie oswietlenia ulicznego nN i podtaczy¢ do istniejacego obwodu
o$wietleniowego.

2. Nalezy zainstalowa¢ oprawy w iloci i typie dostosowanym do potrzeb Inwestora, Moc
przytaczeniowa pozostaje bez zmian.

3. Dokumentacje projektowg nalezy uzgodni¢ w RE Bialystok Teren przed przystapieniem do
realizacji inwestycji.

4. Nie wyraia sie zgody na przejécie linii oswietleniowej przez stup stacyjny.

5. W miejscach istniejgcych podziatéw energetycznej sieci komunalnej wykona¢ podziaty sieci
oswietlenia ulicznego poprzez zastosowanie roztgcznikéw niskiego napiecia w miejscu rozdziatu
linii.

6. Rozbudowy o$wietlenia dokona firma posiadajaca pracownikéw o odpowiednich kwalifikacjach
zawodowych.

7. Catos¢ prac zwigzanych z rozbudowg oswietlenia ulicznego skojarzonych z liniami
napowietrznymi nN nalezy przeprowadzié w technologii prac pod napieciem wedtug
obowigzujacych w PGE Dystrybucja S.A. Oddziat Biatystok instrukcji.

8. Wszystkie prace na sieci elektroenergetycznej bedg wykonywane zgodnie z ,Instrukcjq
organizacji bezpiecznej pracy przy urzqdzeniach w PGE Dystrybucja S.A.”.

9. W przypadkach uzasadnionych wzgledami technicznymi i bezpieczeristwa dopuszcza sie za zgoda
PGE Dystrybucja S.A. Oddziat Biatystok, wykonania prac przy urzadzeniach wylgczonych spod
napiecia zgodnie z obdwiazujqcymi zasadami i instrukcjami.

10. Za wytaczenie i dopuszczenie do pracy bedzie pobierana optata zgodnie z obowigzujacy taryfy
dla energii elektrycznej OSD.

11. Wykonawca przed przystapieniem do realizacji prac zwigzanych z rozbudowg o$wietlenia
ulicznego powinien zgtosi¢ sie¢ do Rejonu Energetycznego Biatystok Teren celem uzgodnienia
szczeg6tdw organizacyjno-technicznych. Wykonawca przed przystgpieniem do robét bedzie
zobowigzany do wdrozenia Instrukcji prowadzenia prac pod napieciem na liniach

napowietrznych do 1 kV" obowigzujacq w PGE Dystrybucja S.A. Oddziat Biatystok. ,\ﬂelx‘?ﬁ(\
12. W przypadku uszkodzent w sieci nN spowodowanych przez Wykonawce, bedg one usuwane r_;,:\i‘?ﬂ
przez Spétke na koszt Wykonawcy. e A0
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13. Po zakonczeniu prac naleiy zglosi¢ urzqdzeniq do odbioru technicznego w zakrggjla,fm%iﬁzg
przedlicznikowych. ' L Y, Wb
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14. Przed odbiorem dostarczyé¢ dokumentacje powykonawczg.

15. Urzadzenia oswietlenia ulicznego pozostang na majatku i w eksploatacji Gminy.

16. W przypadku przebudowy linii komunalnej bedacej wtasnoscia PGE Dystrybucja S.A.
przebudowe urzadzeri o$wietleniowych zainstalowanych na stupach linii nn realizuje Gmina
wtasnym kosztem i staraniem.

Z powazaniem
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BURMISTRZ TYKOCINA

16-080 Tykocin, ul. 11 Listopada 8 Tykocin 21 marca 2017 r.
Tel. 85 718-16-27, 85 718-16-63 w. 24

G5.6733.01.16 BUR M
Nr rej. 1676

DECYZ3A
o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Na podstawie art. 50 i 51 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst
jednolity Dz.U. z 2016 r. poz. 778) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania
administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23), po rozpatrzeniu wniosku Gminy Tykocin reprezentowanej przez
Burmistrza Tykocina, 16-080 Tykocin, ul. 11 Listopada 8 z dnia 21 lutego 2017 r.

ustalam warunki zabudowy i zagospodarowania terenu
dla lokalizacji inwestycji celu publicznego

polegajacej na: budowie linii elektroenergetycznej kablowej nN 0,4 kV do celéw oéwietlenia ulicznego w Tykocinie
Gmina Tykocin na dz. 1741/1 i 1742(droga wojewddzka 671- ul. Sokolowska)

1. Rodzaj zabudowy: obiekty infrastruktury technicznej

Linie rozgraniczajqce teren inwestycji: Projektowany przebieg inwestycji wyznaczono na mapie zasadniczej
w skali 1:500, stanowigcej zatgcznik graficzny do niniejszej decyzji.

2. Rodzaj inwestycji

- budowa linii energetycznej kablowej nN

- montaz trzech lamp o$wietleniowych

- oSwietlenie placu zabaw i rekreacjl oraz miejsca postoju rowerzystéw na dz. 1741/1 w Tykocinie

3. Warunki i szczegolowe zasady zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy wynikajace z
przepiséw odrebnych:

4.1 Ustalenia dotyczace obiektow:

- lampy oéwietleniowe stylizowane,

5. Warunki lokalizacji inwestycji celu publicznego wynikajace z przepiséw odrebnych:

5.1. w zakresie warunkéw i wymagan ochrony i ksztattowania {adu przestrzennego:

a) w zakresie lokalizacji obiektéw budowlanych przy drodze wojewddzkiej — obiekty budowlane nalezy lokalizowat
poza pasem drogowym drogi wojewddzkiej Nr 671 Sokolany — Korycin — Knyszyn — Sokoly w odlegloéci od
zewnetrznej krawedzi jezdni — w terenie zabudowy — co najmniej 8,0 m.

b) na lokalizacjg linii energetycznej oswietleniowej w pasie drogowym nalezy uzyskaé zezwolenie zarzadu drég -
projekt budowlany powinien spetniaC wymagania rozporzadzenia MTIGM, w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie.

5.2. w zakresie ochrony srodowiska, przyrody i krajobrazu:

a) Planowana inwestycja znajduje sie né terenie chronionym przyrodniczo:

- obszar chronionego krajobrazu Dolina Narwi - Rozporzadzenie nr 9/05 Wojewody Podlaskiego z dnia 25 lutego
2005 r. (Dz.U. Woj. Podlaskiego nr 54, poz. 722 ze zm.)

Planowana inwestycja nie famie zakazéw wymienionych w Rozporzadzeniu

b) ochron gruntéw rolnych i lesnych (tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 909 ze zm.);
1




5.3. w zakresie dziedzictwa kulturowego i zabytkéw oraz débr kultury wspélczesnej:

Teren podlegajacy ochronie prawnej:

- ukfad urbanistyczny, XV — XVIII decyzja Kult. V-2b/38/77/56 z 12.12. 1956 r., Nr rejestru 71 — Wszelkie prace
konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane wymagajg uzyskania pozwolenia na ich wykonanie
Podlaskiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw.

5.4. w zakresie wymagan dotyczacych ochrony interesu oséb trzecich:

a) W ramach projektu budowlanego nalezy stosowaé rozwiazania chronigce interesy oséb trzecich
przed:

- pozbawieniem: dostepu do drogi publicznej, mozliwoéci korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej i
cieplnej oraz ze Srodkéw tgcznosci.

- ucigzliwosciami powodowanymi przez hatas, wibracje, zaktcenia elektryczne, promieniowanie.

- zanieczyszczeniami powietrza, wody i gleby.

5.5. w zakresie wymagan dia terenéw lub obiektéw podlegajacych ochronie, w tym terenéw
gorniczych, terenéw zagrozonych osuwaniem si¢ mas ziemnych i terenéw narazonych na
niebezpieczenstwo powodzi:

Nie stwierdzono wystepowania innych terenéw i obiektéw jw., bioragc pod uwage powyisze nie stwierdzono
potrzeby ustalania dodatkowych, szczegbinych warunkéw zabudowy.

6. Warunki obstugi w zakresie infrastruktury technicznej i komunikacji.

6.1 zaopatrzenie w wode — nie dotyczy,

6.2 odprowadzenie Sciekéw bytowo — gospodarczych — (sanitarnych) — nie dotyczy,

6.3 zaopatrzenie w energie cieping — nie dotyczy,

6.4 zaopatrzenie w energie elektryczng — wg warunkéw PGE Dystrybucja S.A. RE6/RR/DB/0858/2017 Z 6.03.17
Ewentualne kolizie z sieciami infrastruktury technicznej nalezy uzgodni¢ na etapie projektu budowlanego z
poszczegoinymi wiascicielami sieci.

Nie stwierdza sig potrzeby ustalania dodatkowych warunkéw obstugi w media infrastruktury i komunikagji.

8. Warunki wynikajace z przepiséw odrebnych:
- teren objety wnioskiem lezy poza obszarami gémiczymi i zagrozonymi osuwaniem sie mas ziemnych — ustawa
prawo geologiczne i gérnicze.

UZASADNIENIE DECYZJI

Teren objety przedmiotowa decyzjg polozony jest w mieécie Tykocin, gdzie z dniem 31 grudnia 2003 r.
przestat obowigzywac miejscowy plan szczegétowy Tykocina oraz nie istnieje obowigzek sporzadzenia tego planu.
Przeprowadzona analiza i ocena stanu faktycznego oraz prawnego, warunkéw i zasad zagospodarowania
terenu oraz jego zabudowy, wynikajacych z przepiséw odrebnych dla terenu objetego oddziatywaniem
planowanej inwestycji wykazata, 7e projektowana inwestycja:
- stuzy wykonaniu zadar wtasnych gminy wynikajacych z art. 7 ust. 1 ustawy o samorzgdzie gminnym,
- nie spowoduje przekroczenia wskaznikéw intensywnoséci zabudowy dla terenu analizowanego,
- podniesie standard zamieszkiwania w obrebie terenu objetego whioskiem,
- nie spowoduje naruszenia intereséw os6b trzecich,
- Nie spowoduje powstania zagrozer dia Srodowiska przy spetieniu wymagan obowigzujgcego prawa,

Na mocy art. 6 pkt 2 ustawy o gospodarce nieruchomoéciami budowa i utrzymanie urzgdzen stuzgcych do
przesytania energii elektrycznej, a takze innych obiektéw i urzadzed niezbednych do korzystania z tych
przewodow i urzadzen; jest celem publicznym i wymaga ustalenia warunkéw zabudowy w decyzji o ustaleniu
lokalizacji celu publicznego.

Zgodnie z art. 56 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym nie mozna odmoéwié usgaﬁén?éi
lokalizacji inwestycji celu publicznego, jezeli zamierzenie jest zgodne z przepisami odrebnymi. ;-.-HQ',\
Inwestycje zakwalifikowano jako cel publiczny o znaczeniu gminnym. b > ---?"\_ -



Przed wydaniem decyzji ustalajgcej warunki zabudowy, Burmistrz Tykocina, zgodnie z obowigzkiem art.
53 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, zwrdcit sie o uzgodnienie przedmiotowej
inwestycji do:

- Podlaskiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw w Biatymstoku - w odniesieniu do obszardw i obiektéw
objetych ochrong konserwatorska,

- Starosty Powiatu Biatostockiego w zakresie ochrony gruntéw rolnych,

- dziatajgcego z upowaznienia Marszatka Wojewddztwa - Wojewddzkiego Zarzadu Melioracji | Urzadzen Wodnych
w Bialymstoku w zakresie melioracji wodnych,

- Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Biatymstoku,

- Podlaskiego Zarzadu Drég Wojewddzkich w Biatymstoku w zakresie terenéw przyleglych do pasa drogowego

Uwagi w/w organow uwzgledniono w przedmiotowej decyzii.
Nie dokonywano uzgodnieri z pozostatymi organami okreslonymi w art. 53 ust. 4 w/w gdyz w analizowanym
przypadku obowigzek taki nie wystepuje.

Zgodnie z wymogami ustawowymi — projekt niniejszej decyzji zostat sporzadzony przez uprawnionego
cztonka wiasciwej izby samorzadu zawodowego architektdw.
W powyzszym stanie faktycznym i prawnym rozstrzygnieto jak w osnowie niniejszej decyzji.

Pouczenie

Burmistiz stwierdza wygasniecie decyzji 0 warunkach zabudowy, jezeli:
- inny wnjoskodawca uzyskaf pozwolenie na budowe;
- dla tego terenu uchwalono plan miejscowy, ktdrego ustalenia sg inne niz w wydanej decyzji (przepisu nie stosuje sk, jezeli
Zostafa wydana ostaleczna decyzja o pozwoleniu na budowe).

Od decyzji ninigjszej przystuguje stronom prawo wniesienia odwoiania do Samorzgdowego Kolegium Odwolawczego
w Bialymstoku, ul. Mickiewicza nr 3, za posrednictwem Burmistrza Tykocina, w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

Zataczniki :

nr 1 — zatgcznik graficzny na mapie zasadniczej w skali 1: 500

BURNMISTRYZ
mer IJH?/F‘:ﬁ lifeliowies
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(podpis osoby przygotowujace] decyzjie)
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refestracyjny Podlaskiej Okregowej Izby Architektow: PD-
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DECYZJA

Na podstawie art. 39 ust. 3 i 3a ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2016
r., poz. 1440 ze zm.) i art. 104 kodeksu postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23 ze zm.),
po rozpatrzeniu wniosku z dnia 28.03.2017r., Gminy Tykocin, ul. 11 Listopada 8, 16-080 Tykocin, w
sprawie lokalizacji elektroenergetycznej linii kablowej nn 0,4 kV do celéw oswietlenia ulicznego - w pasie
drogowym drogi wojewddzkiej Nr 671 — w m. Tykocin;

I

WUDIM.4301.39.2017

L Zezwalam na projektowang lokalizacje odcinka elektroenergetycznej linii kablowej nn 0,4 kV do celéw
oswietlenia ulicznego, w pasie drogowym drogi wojewédzkiej Nr Sokolany — Korycin — Knyszyn - Stare
Jezewo, ul. Sokotowska w m. Tykocin, na dzialce drogowej o numerze geod. 1742, w postaci ,,wcinki” do
istniejacego stupa, zgodnie z zalagczonym projektem, stanowigcym integralng czesé decyzji, z zachowaniem
nastgpujacych warunkow;

1. Lokalizacja w pasie drogowym linii nn 0,4 kV nie moze wplywaé negatywnie na funkcjonowanie drogi i
zwigzanych z nig elementéw.

2. Naruszony teren pasa drogowego nalezy przywréci¢ do stanu pierwotnego - zgodnie z warunkami
rozporzgdzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02.03.1999 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43 z 1999 r,
poz. 430).

UZASADNIENIE

Zgodnie z §140 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02.03.1999 r. w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr
43 2 1999 r., poz. 430) umieszczenie w pasie drogowym infrastruktury technicznej nie zwigzanej z drogg nie
moze narusza¢ elementdw technicznych drogi oraz nie moze przyczynia¢ sig do czasowego i trwalego
zagrozenia bezpieczenstwa ruchu albo zmniejszenia wartosci uzytkowej drogi. Ponadto, zgodnie z ust, 6
§140 ww. rozporzadzenia infrastruktura liniowa przecinajaca poprzecznie droge lub usytuowana wzdluz
drogi, powinna by¢ wykonana w taki sposdb, aby nie ograniczala mozliwosci przebudowy albo remontu
drogi.

POUCZENIE

1. Jezeli budowa, przebudowa lub remont drogi wymaga¢ bedzie przefozenia przedmiotowego urzadzenia

(obiektu), koszt tego przetozenia poniesie Jjego wilasciciel.

Podstawa: art. 39 ust. 5 cytowanej wyzej ustawy o drogach publicznych z dnia 21.03.1985r.

2. Niniejszy dokument daje prawo dysponowania terenem na cele budowlane zgodnie z prawem
budowlanym art. 33 ust. 2 pkt. 2. Prawo dysponowania terenem pasa drogowego (w celu uzyskania

pozwolenia na budowe) nie stanowi zezwolenia na wejscie w teren i prowadzenie robét w pasie
drogowym,

3. Przed rozpoczeciem robét budowlanych inwestor zobowigzany jest do uzyskania pozwolenia na budowe
lub zgloszenia budowy albo wykonywania robét budowlanych:

4. Przed uzyskaniem pozwolenia na budowg, projekt budowlany uzgadnianego urzgdzenia nalezy uzgodnic
z zarzadea drogi wojewddzkiej — zgodnie z art. 39 ust. 3a pkt. 2 ustawy z 21 marca 1985 r. o drogach
publicznych (Dz. U. 2 2016 r., poz. 1440 ze zm.). Q,'\‘;\,a\e

5. Przed rozpoczeciem robét nalezy uzyskaé zezwolenie PZDW na zajgcie pasa ;ggdg%\s;iggo o
prowadzenie robét w pasie drogowym sktadajgc odpowiedni wniosek, do ktdrego @ﬂ?%)@d@f r@y‘?:c’
1) ogolny plan orientacyjny w skali 1:10000 lub 1:25000 z Zaznaczeniem zajrgm@’ncgojgdbﬁ’%(a pasa

drogowego, ok

1¢)



2

2) szczegolowy plan sytuacyjny w skali 1:1000 lub 1:500 z zaznaczeniem granic i podaniem wymiardw
planowanej powierzchni zajecia pasa drogowego wraz z okresleniem sposobu zabezpieczenia robot
zgodnie z wymogami bezpieczenstwa ruchu drogowego

3) oswiadczenie o posiadaniu waznego pozwolenia na budowe obiektu umieszczanego w pasie
drogowym lub o zgtoszeniu budowy lub prowadzonych robot wtasciwemu organowi administracji
architektoniczno-budowlanej,

4) harmonogramu robdt prowadzonych w pasie drogowym w przypadku ich etapowego prowadzenia.

Warunki okreslone w pkt. 5. wynikaja z art. 40 ustawy z 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.
U. 22016 r.,, poz. 1440 ze zm.), ktéry mowi, ze zajgcie pasa drogowego wymaga zezwolenia zarzadey drogi
w drodze decyzji administracyjnej oraz §1 rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 01 czerwca 2004 r. (Dz.
U.Nr 140 22004 r. poz. 1481 ze zm.), w sprawie okreslenia warunkéw udzielenia zezwolen na zajecie pasa
drogowego.

Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Samorzadowego Kolegium Odwotawezego w Biatymstoku,
ul. Mickiewicza 3, za moim posrednictwem, w terminie 14 dni od dnia jej doreczenia.

|
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Powiatowy OSrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej
w Biatymstoku
15 -213 Biatystok ul. Mickiewicza 3
tel. 857439-424

Bialystok, 2017-06-07

PROTOKOL NR ZUDP.422.649.2017

z narady koordynacyjnej

(Podstawa prawna art.28 b ustawy z dnia 17 maja 1989 roku Prawo geodezyjne i kartograficzne teks!

Jednolity Dz.U. z dn. 14.04.2015 poz. 520 ze zmianami)

Przedmiotem narady, przeprowadzonej w formie spotkania n/w Uczestnikow jest sytuowanie
projektowanego uzbrojenia terenu: SIEC ENERGETYCZNA OSWIETLENIOWA

PotoZzonego w:

Miasto/Gmina: TYKOCIN-m.

Obreb: Tykocin

Ulica/geodezyjny nr dzialki: ul.Sokotowska dz nr 1742, 17411
Whnioskodawca: (fnwestor/Projektant) ELMAK Maciej Czech

Zawiadomiono n/w Uczestnikéw Narady

Imi€ i nazwisko

Nazwa instytucji osoby Stanowisko w sprawie

uczestniczgcej w

Whioski o Podpis Tub
koordynacje |informacja

Gazownictwa 4"/ e

Sp.z 0.0. Zakiad w : M;/& 2z
Biatymstoku /1 ::

— %

W

: reprezentujgcej lokalizacji projektu robat 0 braku
naradzie budow'lanvch uczestnictwa
. ZAMADOMIONY PRAWIDEOWO
Whnioskodawca NIE UCZESTHICZYL
Starostwo - g
Powiatowe Wydzi ﬁ r;e.c/.{;-‘m /
Geodezji, Katastru 1 % N é I”C?.d a2 - (
Nieruchomo$ci #
Powiatowy Zarzgd Fertecre | 3 -~
Drég C,’/‘lﬂ":"-—"ﬁ'}é M mf'/e?f “— d ; ==
= ~
Starostwo
. . ZAWIADOMIO
Powiatowe Wydziat NIE Uczh:s‘;"r: Eég{i“—owo
Architektury
Powiatowy
Inspektor Nadzoru | ) R,Qg% /{3 s~
Budowlanego {
PGE Dystrybucja A
S.A. Oddziat h ot Poede ko Gmoy -
Biatystok
Polska Spétka

Orange Polska S.A.

ZAWIADOMIONY BRAWIBLOWO

NIELUCZESTNIDZYLE
P e




[Wojt Gminy

Burmistrz Miasta

ZAWIADOMIONY PRAY
NIE UCZESTNIC

IDLOWO
t

Wodociggi
Biatostockie
Sp. zo.0.

Wodociagi
Podlaskie

Wojewddzki Zarzad
Melioracji i
Urzadzen

Wodnych

%aig;omh

Wty

ﬂ%/

KOBA Sp. z. 0.0

SerczerNET
Malgorzata
Nienattowska

Zaktad Gospodarki
Komunalnej
w Juchnoweu
Koscielnym

j"{’{’{;‘/ﬂj -

Naradzie Koordynpcyjnej przewodniczyl/a

g

o

/]
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Powiatowy Osrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej .
w Bialymstoku Wojewodztwo

15- 213 Bialystok, ul.Micklewicza 3

Powiat

tel. 85 740 63 92, kom. 507 155 058 Obreb
Nr kancelaryjny: ODGIl1.411.3789.2017

Jednostka ewidencyjna :

: podiaskie
. biatostocki
200212_4 m. Tykocin

: 34 TYKOCIN

UPROSZCZONY WYPIS Z REJESTRU GRUNTOW

Tab. 11.13 zdn 01.07.2016

z dnia: 2017-06-05

Jednostka rejestrowa : G.746

Lp Podmiot ewldencyjny Charakter Udzial
wiasnoécl / wiadania
1 WOJEWODZTWO PODLASKIE Wiasno§é 1M
KARD. S. WYSZYNSKIEGO 1; 15-888 BIALYSTOK;
2 PODLASKI ZARZAD DROG WOJEWODZKICH Uzytkowanie tlal
ELEWATORSKA 6; 15-620 BIALYSTOK;
- - Oznaczenle | poy Pow Nr KW lub inn
Nr dziatkl | Ark. Potlozenie dziatki Opis uzytk . . y
d P u uZytkéw | uzytku dziatki dokument
konturéw [ha] [ha] wilasnosci
klasyfikac.
1742 DROGA WOJEWODZKA NR 671|{ drogi dr 0.3445 0.3445 (BI1B/00127464/4
3
Id dziatki: 200212_4.0034.1742
Wartos¢ w tys. 2k Rejestr zabytkéw : Rejon statystyczny :
Razem powierzchnia dziatek : 0.3445 ha

Stownie : trzy tysigce czterysta czterdziesci pieé m. kwadr.

Oznaczenie kancelaryjne wniosku

Sporzadzit : z up. Starosty ODGIH.411.3789.2017
Iwona Buzun

et feere
S.k— Ij{{,,n}.'.’:‘ IJ 1A

7

Strona: 2



data: 20 czerwca 2017 .

OSWIADCZENIE_PROJEKTANTA

Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy Prawo Budowlane o$wiadczam ze :
PROJEKT BUDOWLANY

Budowa sieci-linii elektroenergetycznej kablowej nN 0.4 kV do celéw
oswietlenia ulicznego w miejscowosci Tykocin ul. Sokotowska
na dzialce nr 1742, w pasie drogi wojewédzkiej nr 671, odcinek A-B.

zostat wykonany zgodnie z umowa, obowigzujgcymi przepisami
techniczno — budowlanymi, normami, zasadami wiedzy technicznej oraz ze jest kompletny
Z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢.




OPIS TECHNICZNY.

Projekt niniejszy zostat wykonany na zlecenie Burmistrza Tykocina w celu stworzenia
podstawy prawnej i technicznej do budowy sieci-linii elektroenergetycznej kablowej nN 0,4 kV do
celéw oswietlenia ulicznego w miejscowosci Tykocin przy ul. Sokotowskie;j.

Podstawa opracowania.
Umowa z Inwestorem.
Warunki budowy 0,4 kV.
Protokét z narady koordynacyjnej.
Wyrys z mapy zasadniczej w skali 1:500.
Obowiazujgce normy i przepisy.

narRwbh=

Zakres opracowania.
1. Budowa linii elektroenergetycznej oswietlenia ulicznego nN 0,4kV

Stan istniejacy.
Projektuje budowe elektroenergetycznej linii kablowej nN 0,4kV stuzacej do zasilania
projektowanego o$wietlenia ulicznego w miejscowosci Tykocin przy ul. Sokotowskiej.

Zatozenia projektowe.
Projektuje budowe elektroenergetycznej linii kablowej nN 0,4kV stuzacej do zasilania
projektowanego oéwietlenia ulicznego w miejscowosci Tykocin przy ul. Sokotowskiej.

UWAGA.
Catos¢ budowy linii elektroenergetycznej oswietlenia ulicznego w Tykociny przy ul.
Sokotowskiej podzielono na 2 etapy:
Etap 1 ( na zgtoszenie do Starosty)
Budowa sieci-linii elektroenergetycznej kablowej nN 0.4 kV do celéw oswietlenia ulicznego
w miejscowosci Tykocin ul. Sokofowska na dziatce nr 1741/1.
Etap 2. ( na zgfoszenie do Wojewody)
Budowa sieci-linii elektroenergetycznej kablowej nN 0.4 kV do celéw o$wietlenia
ulicznego w miejscowosci Tykocin ul. Sokolowska na dzialce nr 1742, w pasie drogi
wojewodzkiej nr 671, odcinek A-B.
Wszystkie projekty wykonuje jedna jednostka projektowa a roboty bedzie wykonywata
jedna firma wykonawcza. Wszystkie czesci projektowe sg ze soba $cisle powigzane i
koordynowane.

Budowa linii kablowej nN 0,4 kV oswietleniowej.

Niniejsze opracowanie obejmuje budowe linii kablowej typu YKY 3x6 mm? o dtugo$¢ trasy 2
m, od punktu A do punktu B (pas drogi wojewoddzkiej nr 671, dziatka nr 1742) .

Projektowana linia nN 0,4 kV bedzie sie krzyzowac oraz zbliza¢ z istniejgcymi urzadzeniami
i obiektami. Kabel na catej dtugosci trasy uktada¢ w rurach ostonowych o érednicy @ 50 typu DVR.
Nalezy stosowac rury koloru niebieskiego. Na potgczeniach rur ostonowych réznego i tego samego
typu stosowac ztgczki M50T. Do uszczelnienia przepustéw zastosowaé rury termokurczliwe
odpowiednio RC4S-76,2/20,6.
Przy skrzyzowaniach proj. kabli nN z istn. urzadzeniami zachowa¢ nastepujace odlegtosci:

a) z wodociggiem wo32 — minimum 50 cm
Na skrzyzowaniach z sieciami wykopy wykonywac recznie z zachowaniem nalezytej ostroznosci.
Kable w rurach na cafej dtugosci trasy uktada¢ linig falistg w wykopie o gtebokosci 0,8 m. Rury z




kablami przysypa¢ 30 cm warstwa gruntu rodzimego. Na grunt rodzimy utozyé folie koloru
niebieskiego. Na foli¢ nasypa¢ pozostaty grunt rodzimy. Kable przysypywac i warstwami ubijag.
Uktadajgc kable zostawi¢ zapasy w ziemi przy stupach po 1m. Zyly kabli w ztgczach stupéw
o$wietleniowych oznaczy¢ termokurczliwymi oznacznikami faz ZOK-2. Kabel nalezy znakowagé
zaczepiajgc tabliczki identyfikacyjne w nastepujacych miejscach: na kablu w ziemi co 10 m, na
kablu w ztgczu stupowym, na stupie w miejscu wyjscia kabla z ostony kablowej. Tabliczki powinny
posiadac trwale wykonane napisy odporne na dziatanie czynnikéw atmosferycznych. Tabliczki
powinny zawiera¢ nastgpujace informacje: typ kabla, dtugo$¢ catkowita, adres, rok budowy,
wiasciciela.

Ochrona przeciwporazeniowa.

Linie elektroenergetyczne oswietleniowe nN 0,4 kV bedg pracowaty w uktadzie sieci TN-C .
Projektuje system dodatkowej ochrony od porazeri — samoczynne wytgczenie zasilania w
wymaganym czasie 5s z zastosowaniem wytgcznikéw instalacyjnych S311C-16A.

Po zakonczeniu robét wykona¢ pomiary skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej w
sieci nN. Wartosci z pomiaréw poréwnaé z wynikami obliczen.

Ochrona przepigeciowa i uziemienia.

Projektuje wspolny system uziemienia powierzchniowo — gtebinowe z zastosowaniem
bednarki ocynkowanej FeZn 25x4 oraz pretéw pomiedziowanych o §rednicy minimum 17 mm
systemu galmar.

Wymagane wartosci uziemien dla poszczegoélnych elementéw sieci:

a) R <10 Q — uziemienie stupow oéwietleniowych.

Na stupach linii nN posiadajgcych uziemienia wykona¢ potgczenie przewodéw PEN linii do
uziemienia stupa. Potgczenia przewodu PEN do uziemienia wykonaé jako odrebne od przewodu
taczacego ograniczniki z Uziemieniem.

Kategoria geotechniczna.

Projektowana inwestycja jest zaliczana do pierwszej kategorii geotechnicznej z uwagi na
proste i nieskomplikowane czynnosci przy jej realizacji. Roboty budowalne ziemne bedg
prowadzone w gruncie suchym w prostych warunkach gruntowych okreslonych na podstawie
doswiadczenia i nie jest wymagane przeprowadzanie badan geologiczno-inzynierskich.

Uwagi.

Przed przystapieniem do prac projektowane urzadzenia nalezy wytyczy¢ geodezyjnie.
Po zakonczeniu prac wykonane urzgdzenia zainwentaryzowaé powykonawczo.

Obydwie czynnosci powinien wykona¢ geodeta uprawniony.

Nawierzchnie naruszone podczas prowadzenia prac — odbudowaé do stanu pierwotnego.
Przed przystgpieniem do prac w pasach drogowych wykonawca powinien wystapi¢ do ich
wiascicieli o uzyskanie decyzji zezwalajacej na zajecie pasa drogowego.

Przed przystgpieniem do prac w poblizu urzadzer telekomunikacyjnych i gazowych nalezy
zawiadomic gestora sieci o terminie rozpoczecia i zakoriczenia robét.

Wykopy pod stupy i kable w poblizu istniejacych urzadzer podziemnych takich jak
kable energetyczne SN i nN, kable telekomunikacyjne, gazociag, wodociag nalezy
prowadzi¢ recznie z zachowaniem nalezytej ostroznosci.

inz. stektryk Maciej

L\ -:‘..\ ) \ JIL
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04 ARIES N1

| oprawkg (4). Podstawka zakryta jest odblysnikiem(5) do kidrego opcjonalnle mocowany Jest
odbiyénik (ODB-3) typu RASTER (8). W oprawce zamocowane Jest 2r6dio éwlatla (7).Do korpusu (1)
za pomacy érub | pieréclenla daciskowego (8) mocuje slg klosz (9) z uszczelkq (10), I
Sposéb montaiu: P44
*) - Do podstawii(2) zamocowaé¢ aparat zaplonowy(3) | oprawke(4).
*) - Do odblyénika(5) zamocowat podstawke(2).
- Padigezyt instalacje elekiryczng z aparatem zaplonowym(3) oprawy.
- Do korpusu(1) zamocowaé érubkami odblysnik géry(5),
- Zamocowaé irbdio éwiatia(7).
- Zamocowat odblyénk typu RASTER (6) wkrecaiac jego stelaz W odblysnik gémy(5) IP 66 E |
- Dokrecajqc érubki zamocowat uszczalke(10), plerécien(8) | kosz(). T _—7 |

Budowa: { 5-22:51\/‘
Oprawa sidada sig z korpusu (1) wawnatrz kidrege mocowana jest podstawka (2) pod aparat zaplanowy (3) — i
- 4’;‘\\

W przypadku dostawy skompletowanych lamplondw etapy montazu
oznaczone *) sq pomijane (sq zrealizowane Juz w trakcle prefabrykacji)

DANE TECHNICZNE:
| A A S Zasilanie: ~230/50Hz
- . = ki. Ochronnosci: |
n __*_\\Iw e IP44 -czgé¢ elektryczna .
w L &
-/ \ IP66 -cz¢s¢ optyczna ‘ . ;
F I‘ll“ /‘\’/"\ / /I
"V aL =N ~ 2
| @) N R Rt 302
w s ] [ d w b < INNE
S TRRL.
Krzywa rozsytu éwiathosc! (blegunowo) SCHEMATY ELEKTRYCZNE:
L STATECZNIKIC ZAPLONNIK L PR
L__ ELEKTRONICZNY é
N_'_ é N | N=— LAMPA |
o T doe— S ST R
1.Zarowe / snergooszczédne srédio Swiatla 2.Sodowe / metalohalogenkowe £rédio Swiatla 3.Sodowe / metalohelogenkowe Zrédfo swiatla
bol Typ W Pnwj .
gg’r;w; Zrodla Opqu ;g%a i T8 Wymiary oprawy

O4MH-70W MH/MSIMHPI E27 83 | 81|75

04MH-100W | MHmSIMPI | E27 | 84 |114|105

04MH-150W | MHMSIHPI | E27 | 9,1 169 |155

04s-70w | WLS/SHP/SON | E27 | 84 | 81 | 75 -

04S-100W | WLS/SHP/SON | E40 | 85 | 114105 {}:[

045-150W__ | WLS/SHP/SON | E40 | 9,3 | 169|155 L_ZL,]

04Z-£/Z ——— el E27 | 69 | Maks. 60

Pole nawiewuy LD

A =0,13m* 600/500

UWAGA I w poszczegéinych seriach produkcyjnych waga oprawy moze ulec nlewielkim zmfanom.,

Nr dokumentu:-0004-01-04

-~

Dim o <
R, T Ofim .
ins Iy ‘W&Eg,\_’ J"Q!r;
e -
e
] C&"
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OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU.

PRZEDMIOT INWESTYCJI.

1.1.  Zakres catlego zamierzenia inwestycyjnego :
Budowa sieci-linii elektroenergetycznej kablowej nN 0.4 kV do celéow
oswietlenia ulicznego w miejscowosci Tykocin ul. Sokolowska na dzialce
nr 1742, w pasie drogi wojewodzkiej nr 671, odcinek A-B.

1.2. Technologia wykonania :
Projektowana sie¢ energetyczna jako kablowa.

1.3 Uktad funkcjonalno — przestrzenny:
Projektowana sie¢ bedzie oswietlata pas drogowy oraz plac zabaw.

ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU.

W obrgbie placu budowy znajduja sie juz urzadzenia energetyczne z ktérych sg juz zasilani
istniejgcy odbiorcy energii elektrycznej. Na terenie inwestycji znajdujg sie nastepujgce
urzadzenia infrastruktury technicznej: kable elektroenergetyczne nN | linie energetyczne
napowietrzne SN 15kV i nN 0.4kV, kable telekomunikacyjne, kanalizacja deszczowa.

PROJEKTOWANY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU.

Projekt niniejszy obejmuje budowe urzadzen elektroenergetycznych w miejscowosci
Tykocin ul. Sokotowska. W granicach opracowania budowane beda nastepujace
urzadzenia elektroenergetyczne:

3.1.  Sieé - linia kablowa nN 0,4 kV.

PARAMETRY TECHNICZNE INWESTYCJI.
41 Linia kablowa nN 0,4 kV typu YKY 3x6 mm? — 2 m

DANE INFORMACYJNE O TERENIE.

5.1 Obszar na ktérym projektowana jest inwestycja ww. znajduje sie w strefie ochrony
konserwatorskie;.

5.2  Obszar na ktérym projektowana jest inwestycja ww. nie znajduje sie w strefie
ochrony archeologiczne;j.

DANE OKRESLAJACE WPLYW EKSPLOATACJI GORNICZEJ.
6.1 Obszar na ktérym projektowana jest inwestycja ww. nie znajduje sie w strefie
eksploatacji gérniczej.

ODDZIALYWANIE INWESTYCJI NA TERENY PRZYLEGLE.

Obszar oddziatywania projektowanej inwestycji zamyka sie w granicach dziatki nr 1742 i nie
Zmienia sposobu zagospodarowania dziatek sasiednich.

Obszar oddziatywania wynika z nastepujgcych przepiséw:

a) Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo Energetyczne (Dz.U. z 1997, 54, poz. 384) Art. 51 pkt. 3

b) Polska Norma PN-E-05100-1 Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie i budowa. Pkt. 19.
¢) Norma N SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa. Pkt. 3

WPLYW INWESTYCJI NA SRODOWISKO

Projektowane urzadzenia nie sg zaliczane do przedsiewzieé emitujgce pola
elektroenergetyczne i mogacych znaczaco oddziatywaé na $rodowisko w rozumieniu
ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska.




INFORMACJA DOTYCZACA
BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA.

STADIUM:

Nawa opracowania:

Adres budowy:

Inwestor:

Jednostka projektowa:

Projektant:

Wspotpraca:

Data:

PROJEKT BUDOWLANY

Budowa sieci-linii elektroenergetycznej kablowej nN 0.4
kV do celéw oswietlenia ulicznego w miejscowosci
Tykocin ul. Sokolowska na dzialce nr 1742, w pasie
drogi wojewodzkiej nr 671, odcinek A-B.

TYKOCIN ul. Sokotowska
gmina: Tykocin

powiat: biatostocki

woj. podlaskie

GMINA TYKOCIN
ul. 11 Listopada 8, 16-080 Tykocin

ELMAK Maciej Czech,
18-100 tapy, ul. Geodetow 23
tel. 501521345, email: elmak.mc@wp.pl

inZ. elektryk Maciej Czech
upr. bud. do projektowania nr PDL/0074/POOE/09
POIIB numer ewidencyjny PDL/IE/0330/04

Adam Perkowski

20 czerwca 2017 r.




INFORMACJA DOTYCZACA
BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA.

Nawa opracowania: Budowa sieci-linii elektroenergetycznej kablowej nN 0.4 kV do
celow oswietlenia ulicznego w miejscowosci Tykocin ul.
Sokolowska na dziaice nr 1742, w pasie drogi wojewodzkiej nr
671, odcinek A-B.

Zakres roboty.
1.1 Budowa elektroenergetycznej linii kablowej nN 0,4 kV
1.2 Budowa — montaz stupow oswietleniowych

Wykaz istniejacych obiektow budowlanych.
2.1 Obiekty budowlane kubaturowe.
2.2 Linie elektroenergetyczne nN 0.4 kV.

Wskazanie elementéw zagospodarowania terenu stwarzajacych zagrozenie .

3.1 Drogi.
3.2 Wymienione wyzej elementy uzbrojenia terenu.

Wskazanie przewidywanych zagrozen.
4.1 Praca przy urzadzeniach elektroenergetycznych czynnych.
4.2 Prace w pasie drogowym.
4.3 Prace na wysokosci.

Wskazanie Srodkéw zapobiegawczych, technicznych i organizacyjnych.

Pracownicy przed przystgpieniem do prac powinni otrzymac¢ instruktaz BHP z zakresu
prac przewidzianych do wykonania na budowie. Zachowac szczegéing ostroznos¢ podczas
poruszania sie pracownikow i sprzetu po drodze — obowigzuje Prawo o Ruchu Drogowym. Podczas
wykorzystania sprzetu — dZzwig, podnosnik (i inne) obowigzujg instrukcje zakladowe pracy sprzetu i
pracy w jego poblizu.

Uwaga.

Urzadzenia elektroenergetyczne w obrebie placu budowy sg czynne i pod napieciem.
Praca na tych urzadzeniach jest dopuszczona zgodnie z instrukcja eksploatacji urzadzen
elektroenergetycznych PGE Dystrybucja S.A. — Oddziat Biatystok.
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Zaswiadczenie

o numerze weryftkacyjnym:

PDL-NUF-GVX-9S2 *

Pan Maciej Czech o numerze ewidencyjnym PDL/IE/0330/04

adres zamieszkania ul. Zwirki i Wigury 40/25, 18-100 tapy

jest cztonkiem Podlaskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2017-01-01 do 2017-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2016-12-07 roku przez:

Wojciech Kaminiski, Przewodniczacy Rady Podlaskie] Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zadwiadczeniu moina sprawdzié za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynier6w Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Iniynieréw
Budownictwa.
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PODLASKA
OKREGOWA
| Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

POIIB.KK.7131/011/09

Bialystok, dnia 1 czerwca 2009 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42, z pdzniejszymi zmianami), art. 12
ust. 3, art. 13 ust. 1 pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (tekst jednolity:
Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016, z pézniejszymi zmianami), art. 5 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o zmianie
ustawy — Prawo budowlane oraz o zmianie niektérych innych ustaw (Dz. U. Nr 163, poz. 1364) oraz § 12 pkt 1
rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych
w budownictwie (Dz. U. Nr 96, poz. 817), Komisja Kwalifikacyjna Podlaskiej Okrggowej Izby Inzynierow
Budownictwa stwierdza, ze

Pan MACIEJ CZECH
inzynier
o kierunku: elektrotechnika
urodzony dnia 18 czerwca 1973 r. w Lapach

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny PDL/0074/POOE/09

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE
W zwigzku z uwzglednieniem w cato$ci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca
1960 r. — Kodeks postgpowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071,
z pozniejszymi zmianami), odstgpuje si¢ od uzasadnienia decyzji. Szczegblowy zakres nadanych uprawnien
budowlanych okre§lono na odwrocie decyzji.

POUCZENIE
Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za poérednictwem Komisji Kwalifikacyjnej Podlaskiej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa, w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

1. Przewodniczacy Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inZz, Bogdan Siuda

2. Z-ca Przewodniczacego Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Jakub Grzegorczyk

3. Sekretarz Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Bogdan Banski

4. Czlonek Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inZz. Anna Andruszkiewicz

5. Czlonek Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Wiktor Ostasiewicz

6. Czlonek Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Danuta Piszczatowska

7. Czlonek Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Mirostaw Jerzy Szumski




Szczegblowy zakres uprawnieni budowlanych
do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzqdzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

I. Zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 1 i art. 13 ust. 4 ww. ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane,
W WyZzej wymienionej specjalnosci, niniejsze uprawnienia upowazniaja do:

- projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru
autorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych
bez ograniczen.

II. Zgodnie z § 3 ust. 1 oraz § 24 ust. 1 ww. rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja

2005 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, niniejsze uprawnienia
budowlane upowazniaja do:

projektowania obiektu budowlanego, takiego jak: sieci, instalacje i urzadzenia elektryczne

i elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci trakcyjne wraz
z urzadzeniami do zasilania i sterowania.

- sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu w specjalnosci  instalacyjne;
w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych, z zastrzezeniem § 3
ust. 2 ww. rozporzadzenia.

Otzymuja:
1. Pan Maciej Czech
ul. Zwirki i Wigury 40 m 25
18-100 Lapy
2. Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego

Rada Podlaskiej Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa
4. aa

(V3 )



