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PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY

Budowa sieci-linii elektroenergetycznej kablowej nN 0.4 kV

do celéw oswietlenia ulicznego w miejscowosci Tykocin ul. Sokotowska na
dzialce nr 1741/1. Etap 1.

Budowa sieci-linii elektroenergetycznej kablowej nN 0.4 kV do celéw
oswietlenia ulicznego w Tykocinie ul. Sokotowska na dzialce nr 1742, w pasie
drogi wojewoddzkiej nr 671, odcinek A-B. Etap 2.

ZAKRES RZECZOWY ROBOTY.

1. Budowa elektroenergetycznej linii kablowej nN 0,4 kV
typu YKY 3x6 mm?— 66 m

2. Budowa — montaz stupow o$wietleniowych
stup stylowy typu A1A — 3 szt.
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Gmina Tykocin
ul. 11 Listopada 8
16-080 Tykocin

Dotyczy: rozbudowy o$wietlenia ulicznego w miejscowosci Tykocin

W odpowiedzi na wniosek zlozony w dniu 09/02/2017 r., Rejon Energetyczny Biatystok Teren wyraia
zgode na rozbudowe o$wietlenia ulicznego w miejscowosci Tykocin ul. Sokotowska, dz. nr 1741/1.
Rozbudowa o$wietlenia ulicznego bedzie mozliwa pod nastepujgcymi warunkami:

10.

11.

12.

13.

Wybudowaé linie oséwietlenia ulicznego nN i podigczyé do istniejacego  obwodu
o$wietleniowego.

Nalezy zainstalowa¢ oprawy w iloéci i typie dostosowanym do potrzeb Inwestora. Moc
przylaczeniowa pozostaje bez zmian. '

Dokumentacjg projektowg nalezy uzgodni¢ w RE Bialystok Teren przed przystapieniem do
realizacji inwestycii.

Nie wyraia si¢ zgody na przejécie linii oswietleniowej przez stug stacyjny.

W miejscach istniejacych podziatow energetycznej sieci komunalnej wykona¢ podzialy sieci
oswietlenia ulicznego poprzez zastosowanie roztacznikéw niskiego napiecia w miejscu rozdziatu
linii.

Rozbudowy oswietlenia dokona firma posiadajaca pracownikéw o odpowiednich kwalifikacjach
zawodowych,

Cato$¢ prac zwigzanych z rozbudowq o$wietlenia ulicznego skojarzonych z liniami
napowietrznymi nN nalezy przeprowadzi¢ w technologii prac pod napieciem wedtug
obowiazujacych w PGE Dystrybucja S.A. Oddziat Biatystok instrukcji. .
Wszystkie prace na sieci elektroenergetycznej beda wykonywane 2zgodnie z Instrukcjq
organizacji bezpiecznej pracy przy urzqdzeniach w PGE Dystrybucja S.A.”.

W przypadkach uzasadnionych wzgledami technicznymi i bezpieczefistwa dopuszcza si¢ za zgodq
PGE Dystrybucja S.A. Oddziat Bialystok, wykonania prac przy urzgdzeniach wylgczonych spod
napiecia zgodnie z obowigzujacymi zasadami i instrukcjami.

Za wylaczenie i dopuszczenie do pracy bedzie pobierana optata zgodnie z obowigzujacy taryfy
dla energii elektrycznej OSD.

Wykonawca przed przystapieniem do realizacji prac zwigzanych z rozbudowy oéwietlenia
ulicznego powinien zgtosi¢ si¢ do Rejonu Energetycznego Biatystok Teren celem uzgodnienia
szczeg6tow organizacyjno-technicznych. Wykonawca przed przystapieniem do robot bedzie
zobowigzany do wdrozertia oInstrukcji prowadzenia prac pod napieciem na liniach
napowietrznych do 1 kV" obowigzujaca w PGE Dystrybucja S.A. Oddziat Biatystok.

W przypadku uszkodzen w sieci nN spowodowanych przez Wykonawce, beda one usuwane
przez Spotke na koszt Wykonawcy.

Po zakoniczeniu prac naleiy zgtosi¢ urzadzenia do odbioru technicznego w zakresie urzadzen
przedlicznikowych. "

PGE Dystrybucja Spélka Akey]na z siedzibg w Lublinie, 20-340 Lublin, ul. Garbarska 21A
przez Sgd Rejonowy Lublin-Wschdd w Lublinie z sledzibg w Swidniku, VI Wydziat Gospod

. wpisana do rejestru przedsiebiorcéw prowadzonego
arczy pod nr KRS: 0000343124, NIP; 48-25-93-855,

REGON: 060552840, Kapital zakladowy: 9 729 424 160 21 w peini oplacony. Kento bankowe: Bank PEKAQ S.A. o/Warszawa, Al. Jerozolimskie 2,
00-400 Warszawa, Nr 40 1240 6016 1111 0010 2859 5194, www.pgedystrybucja.pl



14. Przed odbiorem dostarczyé dokumentacje powykonawcza.

15. Urzadzenia oswietlenia ulicznego pozostang na majatku i w eksploatacji Gminy.

16. W przypadku przebudowy linii komunalnej bedacej wtasnoScia PGE Dystrybucja S.A.
przebudowe urzadzer oswietleniowych zainstalowanych na stupach linii nn realizuje Gmina
wtasnym kosztem i staraniem.

Z powaianiem

PGE Dyst:Fbl o 15_,«'_../_.
Oduzial [Biafrsipk 4
Rejon Energetycafy e fbxy.!. Teren
D\'ll'ﬂt-}‘r -
paam Robell \’m szynski

PGE Dystrybucja Sp6ika Akcyjna z siedzibg w Lublinle, 20-340 Lublin, ul. Garbarska 21A, wpisana do rejestru przedsigbiorcow prowadzonego
przez Sad Rejonowy Lublin-Wschod w Lublinie 2 siedzibg w Swidniku, Vi Wydzial Gospodarczy pod nr KRS: 0000343124, NIP: 846-25-03-855,
REGON: 060552840, Kapital zaktadowy: 9 729 424 160 z!i w peini optacony. Konto bankowe: Bank PEKAO S.A. o/Warszawa, Al. Jerozalimskie 2,
00-400 Warszawa, Nr 40 1240 6016 1111 0010 2859 5194, www.pgedystrybucja.pl
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DECYZJA NINIEJSZA

........................

BURMISTRZ TYKOCINA

16-080 Tykocin, ul. 11 Listopada 8 Tykocin 21 marca 2017 r.
Tel. 85718-16-27,85 718-16-63 w. 24

GS.6733.01.16 BURWN
Nr rej. 1676

DECYZJA
o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Na podstawie art. 50 i 51 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst
jednolity Dz.U. z 2016 r. poz. 778) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania
administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23), po rozpatrzeniu wniosku Gminy Tykocin reprezentowanej przez
Burmistrza Tykocina, 16-080 Tykocin, ul. 11 Listopada 8 z dnia 21 lutego 2017 r.

ustalam warunki zabudowy i zagospodarowania terenu
dla lokalizacji inwestycji celu publicznego

polegajacej na: budowie linii elektroenergetycznej kablowej nN 0,4 KV do celéw oéwietlenia ulicznego w Tykocinie
Gmina Tykocin na dz. 1741/1 i 1742(droga wojewddzka 671- ul. Sokotowska)

1. Rodzaj zabudowy: obiekty infrastruktury technicznej

Linie rozgraniczajace teren inwestycji: Projektowany przebieg inwestycji wyznaczono na mapie zasadniczej
w skali 1:500, stanowigcej zatgcznik graficzny do niniejszej decyzji.

2. Rodzaj inwestyc]i

- budowa linil energetycznej kablowej nN

- montaz trzech lamp o$wietleniowych

- oswietlenie placu zabaw i rekreacji oraz miejsca postoju rowerzystéw na dz. 1741/1 w Tykocinie

3. Warunki i szczegélowe zasady zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy wynikajace z
przepiséw odrebnych:

4.1 Ustalenia dotyczace obiektdw:

- lampy oéwietleniowe stylizowane,

5. Warunki lokalizacji inwestycji celu publicznego wynikajace z przepiséw odrebnych:

5.1. w zakresie warunkow i wymagar ochrony i ksztattowania {adu przestrzennego:

a) w zakresie lokalizacji obiektéw budowlanych przy drodze wojewddzkiej — obiekty budowlane nalezy lokalizowaé
poza pasem drogowym drogi wojewddzkiej Nr 671 Sokolany — Korycin — Knyszyn — Sokoly w odlegtosci od
zewngtrznej krawedzi jezdni — w terenie zabudowy — co najmniej 8,0 m.

b) na lokalizacje linii energetycznej oéwietleniowej w pasie drogowym nalezy uzyskaé zezwolenie zarzadu drég -
projekt budowlany powinien spetnia¢ wymagania rozporzadzenia MTiGM, w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie.

5.2. w zakresie ochrony srodowiska, przyrody i krajobrazu:

a) Planowana inwestycja znajduje sie né terenie chronionym przyrodniczo:

- obszar chronionego krajobrazu Dolina Narwi - Rozporzadzenie nr 9/05 Wojewody Podlaskiego z dnia 25 lutego
2005 r. (Dz.U. Woj. Podlaskiego nr 54, poz. 722 ze zm.)

Planowana inwestycja nie tamie zakazéw wymienionych w Rozporzadzeniu

b) ochron gruntéw rolnych i lesnych (tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 909 ze zm.);
1




5.3. w zakresie dziedzictwa kulturowego i zabytkéw oraz débr kultury wspolczesnej:

Teren podlegajacy ochronie prawnej:

- uktad urbanistyczny, XV — XVIII decyzja Kult. V-2b/38/77/56 z 12.12. 1956 r., Nr rejestru 71 — Wszelkie prace
konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane wymagajg uzyskania pozwolenia na ich wykonanie
Podlaskiego Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkéw.

5.4. w zakresie wymagan dotyczacych ochrony interesu oséb trzecich:

a) W ramach projektu budowlanego naleiy stosowac rozwiazania chronigce interesy oséb trzecich
przed:

- pozbawieniem: dostepu do drogi publicznej, mozliwoéci korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej i
cieplnej oraz ze Srodkéw tacznosci.

- ucigzliwosciami powodowanymi przez hatas, wibracje, zaktdcenia elektryczne, promieniowanie.

- zanieczyszczeniami powietrza, wody i gleby.

5.5. w zakresie wymagan dia terendéw lub obiektéw podlegajacych ochronie, w tym terendéw
gorniczych, terenéw zagrozonych osuwaniem sie mas ziemnych i terenéw narazonych na
niebezpieczeristwo powodazi:

Nie stwierdzono wystepowania innych terendw i obiektéw jw., biorac pod uwage powyzsze nie stwierdzono
potrzeby ustalania dodatkowych, szczeg6inych warunkéw zabudowy.

6. Warunki obstugi w zakresie infrastruktury technicznej i komunikacji.

6.1 zaopatrzenie w wode — nie dotyczy,

6.2 odprowadzenie Sciekéw bytowo — gospodarczych — (sanitarnych) — nie dotyczy,

6.3 zaopatrzenie w energie cieplng — nie dotyczy,

6.4 zaopatrzenie w energig elektryczng — wg warunkéw PGE Dystrybucja S.A. RE6/RR/DB/0858/2017 Z 6.03.17
Ewentualne kolizie z sieciami infrastruktury technicznej nalezy uzgodni¢ na etapie projektu budowlanego z
poszczegdinymi wiascicielami sieci.

Nie stwierdza sig potrzeby ustalania dodatkowych warunkéw obstugi w media infrastruktury i komunikagiji.

8. Warunki wynikajace z przepiséw odrebnych:
- teren objety wnioskiem lezy poza obszarami gérniczymi i zagrozonymi osuwaniem sie mas ziemnych — ustawa
prawo geologiczne i gérnicze.

UZASADNIENIE DECYZJI

Teren objety przedmiotowq decyzjg potozony jest w miescie Tykocin, gdzie z dniem 31 grudnia 2003 r.
przestat obowigzywac miejscowy plan szczegétowy Tykocina oraz nie istnieje obowigzek sporzadzenia tego planu.
Przeprowadzona analiza i ocena stanu faktycznego oraz prawnego, warunkow i zasad zagospodarowania
terenu oraz jego zabudowy, wynikajacych z przepiséw odrebnych dla terenu objetego oddziatywaniem
planowane]j inwestycji wykazata, ze projektowana inwestycja:
- stuzy wykonaniu zadar wtasnych gminy wynikajgcych z art. 7 ust. 1 ustawy o samorzadzie gminnym),
- nie spowoduje przekroczenia wskaznikw intensywnosci zabudowy dla terenu analizowanego,
- podniesie standard zamieszkiwania w obrebie terenu objetego wnioskiem,
- nie spowoduje naruszenia intereséw oséb trzecich,
- nie spowoduje powstania zagrozen dla $rodowiska przy spetnieniu wymagan obowigzujacego prawa,

Na mocy art. 6 pkt 2 ustawy o gospodarce nieruchomoéciami budowa i utrzymanie urzadzen stuzgcych do
przesylania energii elektrycznej, a takze innych obiektéw i urzadzen niezbednych do korzystania z tych
przewodow i urzadzen; jest celem publicznym i wymaga ustalenia warunkdw zabudowy w decyzji o ustaleniu
lokalizacji celu publicznego.,

Zgodnie z art. 56 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym nie mozna odméwié ustalenia
lokalizacji inwestycji celu publicznego, jezeli zamierzenie jest zgodne z przepisami odrebnymi.
Inwestycje zakwalifikowano jako cel publiczny o znaczeniu gminnym.



Przed wydaniem decyzji ustalajacej warunki zabudowy, Burmistrz Tykocina, zgodnie z obowigzkiem art.
53 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, zwrocit sie o uzgodnienie przedmiotowej
inwestycji do:

- Podlaskiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw w Biatymstoku - w odniesieniu do obszardw i obiektéw
objetych ochrong konserwatorska,

- Starosty Powiatu Biatostockiego w zakresie ochrony gruntéw rolnych,

- dziatajgcego z upowaznienia Marszatka Wojewddztwa - Wojewddzkiego Zarzadu Melioracji i Urzadzerh Wodnych
w Biatymstoku w zakresie melioracji wodnych,

- Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Biatymstoku,

- Podlaskiego Zarzadu Drég Wojewddzkich w Biatymstoku w zakresie terenéw przylegtych do pasa drogowego

Uwagi w/w organéw uwzgledniono w przedmiotowej decyziji.
Nie dokonywano uzgodnien z pozostatymi organami okredlonymi w art. 53 ust. 4 w/w gdyz w analizowanym
przypadku obowigzek taki nie wystepuje.

Zgodnie z wymogami ustawowymi — projekt niniejszej decyzji zostat sporzadzony przez uprawnionego
cztonka wiasciwej izby samorzadu zawodowego architektéw.
W powyzszym stanie faktycznym i prawnym rozstrzygnieto jak w osnowie niniejszej decyzii.

Pouczenie

Burmistrz stwierdza wygasniecie decyzji o warunkach zabudowy, jezeli:
- inny wnioskodawca uzyskat pozwolenie na budowe;
- dla tego terenu uchwalono plan miejscowy, ktdrego ustalenia s3 inne niz w wydanej decyzji (przepisu nie stosuje stk, jezeli
2ostafa wydana ostateczna decyzja o pozwoleniu na budowe).

Od decyzji niniejszej przystuguie stronom prawo wniesienia odwolania do Samorzadowego Kolegium Odwolawczego
w Bialymstoku, ul. Mickiewicza nr 3, za posrednictwemn Burmistrza Tykocina, w terminie 14 dni od daty jef doreczenia.

Zataczniki :

nr 1 — zatgcznik graficzny na mapie zasadniczej w skali 1: 500

mgr inz. Krzysztof Chlehowicz

Otrzymuija:

1) Gmina Tykocin, 16-080 Tykocin, ul. 11 Listopada 8
2) afa

(podpis osoby przygotowujgcej decyzje)
mgr inZ. arch. Allna Matysiuk-Stankiewicz numer
rejestracyjny Podiaskiej Okregowef Izby Architektow: PD-
0213
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DECYZJA

Na podstawie art. 39 ust. 3 i 3a ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2016
r., poz. 1440 ze zm.) i art. 104 kodeksu postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23 ze zm.),
po rozpatrzeniu wniosku z dnia 28.03.2017r., Gminy Tykocin, ul. 11 Listopada 8, 16-080 Tykocin, w

sprawie lokalizacji elekiroenergetycznej linii kablowej nn 0,4 kV do celow oswietlenia ulicznego - w pasie
drogowym drogi wojewddzkiej Nr 671 — w m. Tykocin

Il

WUDiM.4301.39.2017

L. Zezwalam na projektowang lokalizacje odcinka elektroenergetycznej linii kablowej nn 0.4 kV do celow
oSwietlenia ulicznego, w pasie drogowym drogi wojewadzkiej Nr Sokolany — Koryein — Knyszyn — Stare
Jezewo, ul. Sokotowska w m. Tykocin, na dzialce drogowej o numerze geod. 1742, w postaci ,,wcinki” do

istnicjgcego stupa, zgodnie z zataczonym projektem, stanowigcym integralng cz¢éé decyzji, z zachowaniem
nastepujacych warunkow;

1. Lokalizacja w pasie drogowym linii nn 0,4 kV nie moze wplywac negatywnie na funkcjonowanie drogi i
zwigzanych z nig elementéw.

2. Naruszony teren pasa drogowego nalezy przywroci¢ do stanu pierwotnego - zgodnie z warunkami
rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02.03.1999 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43 z 1999 .
poz. 430).

UZASADNIENIE

Zgodnie z §140 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02.03.1999 r. w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr
43 2 1999 r,, poz. 430) umieszczenie w pasie drogowym infrastruktury technicznej nie zwigzanej z drogg nie
moze narusza¢ elementéw technicznych drogi oraz nie moze przyczynia¢ sig do czasowego i trwalego
zagrozenia bezpieczenstwa ruchu albo zmniejszenia wartosci uzytkowej drogi. Ponadto, zgodnie z ust. 6
§140 ww. rozporzadzenia infrastruktura liniowa przecinajgca poprzecznie droge lub usytuowana wzdhuz
drogi, powinna by¢ wykonana w taki sposob, aby nie ograniczata mozliwosci przebudowy albo remontu
drogi.

POUCZENIE

1. Jezeli budowa, przebudowa lub remont drogi wymaga¢ bedzie przetozenia przedmiotowego urzadzenia

(obiektu), koszt tego przelozenia poniesie jego wiasciciel.

Podstawa: art. 39 ust. 5 cytowanej wyzej ustawy o drogach publicznych z dnia 21.03.1985r.

2. Ninigjszy dokument daje prawo dysponowania terenem na cele budowlane zgodnie z prawem
budowlanym art. 33 ust. 2 pkt. 2. Prawo dysponowania terenem pasa drogowego (w celu uzyskania

pozwolenia na budowe) nie stanowi zezwolenia na wejscie w teren i prowadzenie robSt w pasie
drogowym.

3. Przed rozpoczeciem robot budowlanych inwestor zobowigzany jest do uzyskania pozwolenia na budowe
lub zgloszenia budowy albo wykonywania robdt budowlanych;

4. Przed uzyskaniem pozwolenia na budowe, projekt budowlany uzgadnianego urzadzenia nalezy uzgodni¢
z zarzadeg drogi wojewddzkiej — zgodnie z art. 39 ust. 3a pkt. 2 ustawy z 21 marca 1985 r. o drogach
publicznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1440 ze zm.).

5. Przed rozpoczeciem robét nalezy uzyska¢ zezwolenie PZDW na zajgcie pasa drogowego i
prowadzenie robot w pasie drogowym skladajac odpowiedni wniosek, do ktérego nalezy dolgezyé:

1) ogélny plan orientacyjny w skali 1:10000 lub 1:25000 z zaznaczeniem zajmowanego odcinka pasa
drogowego,



2

2) szczegotowy plan sytuacyjny w skali 1:1000 lub 1:500 z zaznaczeniem granic i podaniem wymiardw
planowanej powierzchni zajecia pasa drogowego wraz z okresleniem sposobu zabezpieczenia robdt
zgodnie z wymogami bezpieczenstwa ruchu drogowego

3) oswiadczenie o posiadaniu waznego pozwolenia na budowg obiektu umieszczanego w pasie
drogowym lub o zgtoszeniu budowy lub prowadzonych robét wlasciwemu organowi administraciji
architektoniczno-budowlane;j,

4) harmonogramu robét prowadzonych w pasie drogowym w przypadku ich etapowego prowadzenia.

Warunki okreslone w pkt. 5. wynikajg z art. 40 ustawy z 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.
U. z 2016 r,, poz. 1440 ze zm.), ktéry mowi, ze zajgcie pasa drogowego wymaga zezwolenia zarzadey drogi
w drodze decyzji administracyjnej oraz §1 rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 01 czerwca 2004 r. (Dz.
U. Nr 140 z 2004 r. poz. 1481 ze zm.), w sprawie okreslenia warunkéw udzielenia zezwolen na zajecie pasa
drogowego.

Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Samorzadowego Kolegium Odwolawcezego w Bialymstoku,
ul. Mickiewicza 3, za moim posrednictwem, w terminie 14 dni od dnia jej doreczenia.

Loup. £n Wotewardziwe

sgones fos e Wl i iy Sudvie

Otrzymuia:

{1, Gmina Tykocin
ul. 11 Listopada 8
16-080 Tykocin
2. Rejon Drog Wojewodzkich w Bialymstoku
3. aa

w2Cy2ja uprawomaocnita 8ig

-
dnia , J’[‘ Cg}“ {_n-A.ﬁ 'R | R’

i

Jr.-' “3;“.



Biatystok, 2017-06-07
Powiatowy OSrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej
w Bialymstoku % 5% YR
15 -213 Bialystok ul. Mickiewicza 3 Wt B B L LD
tel. 857439-424

PROTOKOL NR ZUDP.422.649.2017

z narady koordynacyjnej

(Podstawa prawna art.28 b ustawy z dnia 17 maja 1989 roku Prawo geodezyjne i kartograficzne tekst
Jednolity Dz.U. z dn. 14.04.2015 poz. 520 ze zmianami)

Przedmiotem narady, przeprowadzonej w formie spotkania n/w Uczestnikw jest sytuowanie

projektowanego uzbrojenia terenu: SIEC ENERGETYCZNA OSWIETLENIOWA

PoloZonego w:

Miasto/Gmina: TYKOCIN-m.

Obreb: Tykocin

Ulica/geodezyjny nr dziatki: ul.Sokotowska dz nr 1742, 17411
Whnioskodawca: (fawester/Projektant) ELMAK Maciej Czech

Zawiadomiono n/w Uczestikéw Narady

. .. | Imie i nazwisko Wnioski 0 |podpis 1ub
Nazv::]:::nst};teu'ci: osoby Stanowisko w sprawie koordynacje |informacia
O ntae || reprezentujacej|  lokalizacji projektu robst [0 bk

budowlanych |VeZstnictwa
= ZAWIADOMIONY PRAWIDLOWO
Wrlaskodgwce NIE UCZESTRICZY:
Starostwo ; >
Powiatowe Wydzial ﬁ r@fg““ //
Geodezji, Katastru | é’é e drask  ow 2o ~ /
Niernchomo$ci 'D {
Powiatowy Zarzad | Zga-stecs : 3
Drég Celror, ,a,vé Bronlo ecrem > ¢ — =
1 -~
Starostwo
Powiatowe Wydziat MW'ﬁg%g‘éY PRAWIDLOWO
Architektury STNICZY:
Powiatowy
Inspektor Nadzoru LD 5 R’°k‘°\C /{-) s~ é-y
Budowlanego E
PGE Dystrybucja P A
S.A. Oddzial M > ok ko tuoy -
Biatystok
Polska Spétka
Gazownictwa s é—. /
Sp.z 0.0. Zaklad w M9/ s . 7_0 e / é ==
Biatymstoku
Orange Polska S.A. ” ZAWIADOMIONY HRAWIDLOWO
NIEUCZESTNICZYV:




Wwojt Gminy

Burmistrz Miasta

ZAWIADOMIONY FRA
NIE UCZESTNIC

VIDEOWO
Al

Wodociagi
Biatostockie
Sp. zo.0.

Wodociggi
Podlaskie
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KOBA Sp. z. 0.0
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Malgorzata
Nienattowska

Zaktad Gospodarki
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w Juchnoweu

}(Koéciamym

Naradzie Koordynacyjnej przewodniczyl/a




Powiatowy OSrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej
w Biatymstoku

15- 213 Bialystok, ul.Mickiewlcza 3
tel. 85 740 63 92, kom. 507 155 058
Nr kancelaryjny : ODGIl.411.3789.2017

Powiat

Jednostka ewidencyjna

Obreb

Wojewddztwo : podlaskie

: bialostocki
: 200212_4 m. Tykocin
: 34 TYKOCIN

UPROSZCZONY WYPIS Z REJESTRU GRUNTOW

2 dnia: 2017-06-05
Jednostka rejestrowa : G.405

Tab. 11.13 zdn 01.07.2016

Lp Podmiot ewidencyjny Charakter Udziat
wiasnosci / wiladania
1 GMINA TYKOCIN Wiasnosé (1l
11-GO LISTOPADA 8; 16-080 TYKOCIN;
o . - Oznaczenie | pow Pow Nr KW lub inn
Nr dziatki | Ark. PoloZenie dziatki Opis uzytku - . y
r dziatki n pIs uzy ubytkéwi | usytku | dziatki dokument
konturéw [ha] [ha] wiasnogéci
klasyfikac.
17411 SOKOLOWSKA grunty ome RIVb 0.3487 |  0.3487 |KW 14100
3
Id dziatki: 200212_4.0034.1741/1
Wartosé w tys. zt: Rejestr zabytkow : Rejon statystyczny :
Razem powierzchnia dzialek : 0.3487 ha

Stownie : trzy tysigce czterysta osiemdziesiat siedem m. kwadr.

Sporzadzit : z up. Starosty
lwona Buzun

TN AT T
Cin ) SIS TA

Strona: 1

Oznaczenie kancelaryine wniosku

ODGII.411.3789.2017




Powiatowy Osrodek Dokumentacli Geodezyjnej i Kartograficzne .
w Biatymstoku I ) Wojewodztwo : podlaskie

Powiat : biatostocki
Jednostka ewidencyjna : 200212_4 m. Tykocin
tel. 85 740 63 92, kom. 507 155 058 Obreb : 34 TYKOCIN
Nrkancelaryjny : ODGI1.411.3789.2017
UPROSZCZONY WYPIS Z REJESTRU GRUNTOW

z dnla: 2017-06-05

15- 213 Biatysiok, ul.Mickiewlcza 3

Jednostka rejestrowa : G.746 Tab. 11.13 z dn 01.07.2016
Lp Podmiot ewldencyjny Charakter Udziat
wlasnosci / wladania
1 WOJEWODZTWO PODLASKIE Wiasnoéé 11
KARD. S. WYSZYNSKIEGO 1; 15-888 BIALYSTOK;
2 PODLASK! ZARZAD DROG WOJEWODZKICH Uzytkowanie 1M
ELEWATORSKA 6; 15-620 BIALYSTOK;
- - Oznaczanie | pgy. Pow Nr KW lub inn
fatkl | Ark. PotoZenie dziatki Opis uzytku . Yy
Nr dzialkl | Ar © P urytkow i | uzytke | dziatki dokument
konturéw [ha] [ha] wlasnosci
klasyfikac.
1742 DROGA WOJEWODZKA NR §71| drogl dr 0.3445 0.3445 |Bl1B/00127464/4
a
|d dziatki: 200212_4.0034.1742
Wartos¢ w tys, zt: Rejestr zabytkéw : Rejon statystyczny :
Razem powierzchnia dzialek : 0.3445 ha

Stownle :  trzy tysigce czterysta czterdziesci pieé m. kwadr.
Oznaczenie kancelaryjne wniosku

Sporzadzi! : z up. Starosty ODGII.411.3789.2017

Iwona Buzun

7

Strona: 2



data: 20 czerwca 2017 r.

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy Prawo Budowlane o$wiadczam ze

PROJEKT BUDOWLANO —~ WYKONAWGCZY

Budowa sieci-linii elektroenergetycznej kablowej nN 0.4 kV
do celéw oswietlenia ulicznego w miejscowosci Tykocin ul. Sokotowska na
dziatce nr 1741/1. Etap 1.

Budowa sieci-linii elektroenergetycznej kablowej nN 0.4 kV do celow
oswietlenia ulicznego w Tykocinie ul. Sokotowska na dziatce nr 1742, w pasie
drogi wojewédzkiej nr 671, odcinek A-B. Etap 2.

zostat wykonany zgodnie z umowsa, obowigzujacymi przepisami
techniczno — budowlanymi, normami, zasadami wiedzy technicznej oraz ze jest

kompletny z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzyé.



OPIS TECHNICZNY.

Projekt niniejszy zostat wykonany na zlecenie Burmistrza Tykocina w celu stworzenia
podstawy prawnej i technicznej do budowy sieci-linii elektroenergetycznej kablowej nN 0,4 kV do
celéow oswietlenia ulicznego w miejscowosci Tykocin przy ul. Sokotowskie;.

Podstawa opracowania.
Umowa z Inwestorem.
Warunki budowy 0,4 kV.
Protokét z narady koordynacyjne;.
Wyrys z mapy zasadniczej w skali 1:500.
Obowigzujgce normy i przepisy.

M

Zakres opracowania.
1. Budowa linii elekiroenergetycznej oswietlenia ulicznego nN 0,4kV
2. Budowa — montaz stupdw oswietleniowych.

Stan istniejacy.
W miejscowosci Tykocin przy ul. Sokotowskiej istnieje linia napowietrzna nN 0,4 kV
komunalno-o$wietleniowa typu 4xAL50+AL25 mm? zasilana ze stacji transformatorowej nr 6-096.

Zatozenia projektowe.
Projektuje budowe elektroenergetyczne;j linii kablowej nN 0,4kV stuzgcej do zasilania
projektowanego o$wietlenia ulicznego w miejscowosci Tykocin przy ul. Sokotowskie;.

UWAGA.

Catos$¢ projektu budowy linii elektroenergetycznej oswietlenia ulicznego w Tykociny przy ul.
Sokotowskiej podzielono na 2 etapy:
Etap 1 ( na zgtoszenie do Starosty)
Budowa sieci-linii elektroenergetycznej kablowej nN 0.4 kV do celéw o$wietlenia ulicznego
w miejscowosci Tykocin ul. Sokotowska na dziatce nr 1741/1.
Etap 2. ( na zgfoszenie do Wojewody)
Budowa sieci-linii elektroenergetycznej kablowej nN 0.4 kV do celéw oswietlenia ulicznego

w miejscowosci Tykocin ul. Sokofowska na dziatce nr 1742, w pasie drogi wojewddzkiej nr
671, odcinek A-B.

Wszystkie projekty wykonuje jedna jednostka projektowa a roboty bedzie wykonywata
jedna firma wykonawcza.

Budowa linii kablowej nN 0,4 kV oswietleniowej.

Niniejsze opracowanie obejmuje budowe linii kablowej typu YKY 3x6 mm? o dtugo$¢ trasy
66 m, od stupa nr 13 do proj. stupa o$wietleniowego nr 3 (dziatka nr 1741/2).

Projektowana linia nN 0,4 kV bedzie sig krzyzowac¢ oraz zbliza¢ z istniejgcymi
urzgdzeniami i obiektami. Kabel na catej dlugosci trasy uktada¢ w rurach ostonowych o $rednicy
® 50 typu DVR. Nalezy stosowac rury koloru niebieskiego. Na potgczeniach rur ostonowych



roznego i tego samego typu stosowac ztgczki M50T. Do uszczelnienia przepustéw zastosowad
rury termokurczliwe odpowiednio RC4S-76,2/20,6.

Przy skrzyzowaniach proj. kabli nN z istn. urzadzeniami zachowa¢ nastepujgce odlegto$ci:

- z wodociggiem wo32 — minimum 50 cm

Na skrzyzowaniach z sieciami wykopy wykonywa¢ recznie z zachowaniem nalezytej ostroznosci.
Kable w rurach na catej dtugosci trasy uktadac linig falistg w wykopie o gtebokosci 0,8 m. Rury z
kablami przysypaé 30 cm warstwa gruntu rodzimego. Na grunt rodzimy utozy¢ folie koloru
niebieskiego. Na foli¢ nasypa¢ pozostaty grunt rodzimy. Kable przysypywac i warstwami ubijaé.
Uktadajac kable zostawi¢ zapasy w ziemi przy stupach po 1m. Zyly kabli w ztaczach stupow
o$wietleniowych oznaczy¢ termokurczliwymi oznacznikami faz ZOK-2. Kabel nalezy znakowac¢
zaczepiajac tabliczki identyfikacyjne w nastepujgcych miejscach: na kablu w ziemi co 10 m, na
kablu w ztgczu stupowym, na stupie w miejscu wyjscia kabla z ostony kablowej. Tabliczki powinny
posiadac trwale wykonane napisy odporne na dziatanie czynnikéw atmosferycznych. Tabliczki
powinny zawiera¢ nastepujace informacje: typ kabla, diugo$¢ catkowita, adres, rok budowy,
wiadciciela.

Budowa — montaz stupéw oswietleniowych.

Projektuje stylowe stupy oswietleniowe typu A o wysokosci 3,35 m. Stupy posadowié na
fundamencie betonowym F-100/4xM20/190x190. Na wierzchotku stupa zainstalowa¢ stylowg
korone R41. Oprawe oswietleniowa typu 04 Aries ze zrodiem swiatta SON(-T) PIA+ 70 W
zamontowac do korony.

W zigczu stupowym zainstalowac izolacyjne ztacza kablowe 1ZK. W sktad 1 kompletu wchodza:
zlgcze bezpiecznikowe typu IZK-2.01 — 1szt. oraz ztgcze zerowe typu 1ZK-3.03 — 1szt. W zigczu
bezpiecznikowym zainstalowa¢ wktadke DO1-6A do zabezpieczenia oprawy. Od ztgcza
bezpiecznikowego do oprawy oéwietleniowej weiggnaé przewod YDY 2x2,5 mm?.

Wykonaé numeracje stupéw — cyfry koloru biatego o wysokoéci 5 cm.

Ochrona przeciwporazeniowa.
Linia elektroenergetyczna o$wietleniowa nN 0,4 kV bedzie pracowa¢ w uktadzie sieci TN-C .
Projektuje system dodatkowej ochrony od porazen — samoczynne wytgczenie zasilania w
wymaganym czasie 5s z zastosowaniem bezpiecznikéw topikowych DO1-6A. Po zakonczeniu
robot wykonaé pomiary skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej w sieci nN.

Ochrona przepieciowa i uziemienia.

Jako ochrone przed przepigciami w sieci nN projektuje ograniczniki typu ASA-A 500-5
ktére nalezy zainstalowaé na stupie nr 13.

Projektuje wspdiny system uziemienia powierzchniowo — giebinowe z zastosowaniem
bednarki ocynkowanej FeZn 25x4 oraz pretéw pomiedziowanych o $rednicy minimum 17 mm
systemu galmar.

Wymagane wartosci uziemien dla poszczeg6inych elementow sieci:

a) R <10 Q — uziemienie stupéw oswietleniowych.

Na stupach linii nN posiadajacych uziemienia wykonaé potgczenie przewodéw PEN linii do
uziemienia stupa. Potgczenia przewodu PEN do uziemienia wykonac¢ jako odrebne od przewodu
taczacego ograniczniki z uziemieniem.



Kategoria geotechniczna.

Projektowana inwestycja jest zaliczana do pierwszej kategorii geotechnicznej z uwagi na
proste i nieskomplikowane czynnosci przy jej realizacji. Roboty budowalne ziemne beda
prowadzone w gruncie suchym w prostych warunkach gruntowych okreslonych na podstawie
doswiadczenia i nie jest wymagane przeprowadzanie badan geologiczno-inzynierskich.

Uwagi.

Przed przystapieniem do prac projektowane urzadzenia nalezy wytyczy¢ geodezyjnie.
Po zakoriczeniu prac wykonane urzadzenia zainwentaryzowaé¢ powykonawczo.
Obydwie czynnosci powinien wykonaé geodeta uprawniony.
uzyskanie decyzji zezwalajgcej na zajecie pasa drogowego.
Przed przystgpieniem do prac w poblizu urzadzen telekomunikacyjnych i gazowych nalezy
zawiadomi¢ gestora sieci o terminie rozpoczecia i zakoriczenia robot.

Wykopy pod stupy i kable w poblizu istniejacych urzadzeri podziemnych takich jak
kable energetyczne SN i nN, kable telekomunikacyjne, gazociag, wodociag nalezy
prowadzi¢ recznie z zachowaniem nalezytej ostroznosci.
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\
04 ARIES s N
st PNve
Oprawa sklada sig z korpusu (1) wewnatrz ktérego mocowana jest podstawka (2) pod aparat zaplonowy (3) ] _\'Z:_.\ \

i oprawke (4). Podstawka zakryta jest cdblysnikiem(5) do kitrego opcjonainie mocowany Jest
odblysnik (ODB-3) typu RASTER (8), W oprawce zamacowane Jest zrédio Swiatia (7).Do korpusu (1)
2a pomocy érub | plerscienia dociskowego (8) mocuje sig kiosz (9) z uszczelkg (10).

Sposéb montazu: IP 44
*) - Do podstawki(2) zamacowa¢ aparat zaplonowy(3) | oprawke(4).
*) - Do odblyénika(5) zamocowaé podstawke(2).
- Podigczy¢ instatacje elekiryczng z aparatem 2aplonowym(3) oprawy.
- Do korpusu(1) zamocowaé¢ srubkaml adblysnik gémy(5).

- Zamocowac¢ Zrédio dwiatla(7). F A 5
- Zamocowat odblysnik typu RASTER (6) wkrecalac jego stelaz W odblyénik gémy(5) IP 66 L
- Dokrecalgc srubki zamocowa uszezelke(10), plercier(s) i klosz(9). T _—7

W przypadku dostawy skompletowanych lamplonéw etapy montazu
oznaczone *) sq pomijane (s zrealizowane juz w trakcie prefabrykac]l)

DANE TECHNICZNE:
ow N " ™ Zasilanie: ~230/50Hz

o ® = kl. Ochronnoéci: |
: : osel:1 ) ..
- """ IP44 -czeéé elektryczna b
oo J‘/ T T : o ¢ £ )
) { _ P66 -cz¢s¢ optyczna ; :
L //
| oo ¥ S "“*-..ﬁ'_-_ 5 o
Y 20 K [Babtd 302
w uw 1" [ " » s INKE / \
W G
Krzywa rozsyhs $wistlosci (blegunowe) SCHEMATY ELEKTRYCZNE:
L STATECZNIKIC ZAPLONNIK L PR f
L ELEKTRONICZNY
N ® N LAMPA
to—— . J,.-"—J ___________________
1.Zarowe / energooszczédne rédio Swiatla 2.Sodawe / metalohalogenkowe Zrédio $wiatla 3.Sodows / metalohalogenkowe Zrédio $wiatta
Symbol Typ — 4 Waga | Pn[W] ,
oprawy zéda VRS gt e TEs Wymiary oprawy

04MH-70W MH/MSIHPI E27 83 | 81|75

o4mH-100w | MHmsimPr | E27 | 84 | 114105
o4mH-150w | MHmHsIHPI | E27 | 91 |169 |155

04s-70Ww | WLS/SHP/SON | E27 | 84 | 81 | 75 4

04s-100W | wLS/SHP/SON | E40 | 85 | 114|105 {'j;]

04s-150w | wis/sHe/son | E40 | 9.3 | 169155 L—EL.J

042-E/7 oot owa| E27 | 69 | Maks. 60

Pole nawiewu LD

A=0,13m? 600/500

UWAGA ! W poszczegéinych seriach produkeynych waga oprawy moze ulec niewlelkim zmlanom.

Nr dokumentu:L-0004-01-04 Ostatnla aktuslizacis: 2016.01.26




ZESTAWIENIE MATERIALOW.

Budowa elektroenergetycznej linii kablowej nN 0,4 kV o$wietlenia ulicznego.

Tykocin ul. Sokolowska

o—
Lp. | Opis materialéw. ilos¢ | j.m.
1. |Kabel YKY 3x6 mm? 87 m
2. | Przewdd YDY 3x2,5 mm? 12 m
3. | Rura ostonowa DVR-50 (niebieska) 70 m
4. | Tabliczka identyfikacyjna — kablowa 6 SZt.
5. | Opaska kablowa CT 214 ( 200/3,6 ) 12 szt.
6. | Ostona rurowa SVA-50/3m 1 szt
7. | Shup oswietleniowy A1A / wys. 3,35 m 3 szt.
8. |Korona stylowa R41 3 szt.
9. | Fundament F -100/M20/190x190 3 SZt.
10. | Roztwoér do gruntowania - Abizol R 5 kg.
11. | Oprawa o$wietleniowa 04 Aries 70W 3 szt.
12. | Zrédlo $wiatta SON (-T)PIA70 W 3 szt.
13. | Izolacyjne zlacze typu IZK-2.01 ( bezpiecznikowe) 3 szt.
14. | Izolacyjne ztacze typu IZK-3.03 (zerowe) 3 Szt.
15. | Bezpiecznik DO1-6A 3 SZt.
16. | Uchwyt dystansowy SO 79.6 10 szt.
17. | Zacisk odgatezny NTD101AF 3 szt.
18. | Ogranicznik ASA-A 500-5 BO+E1+K 1 szt.
19. | Przewdd AsXSn 1x25 mm? 3 m
20. |Konicéwka kablowa 25x10ALU 2 szt
21. |Bednarka FeZn 25x4 mm (110 01) 70 m
22, | Uziom pomiedziowany ©17,2/1,5m — (100 22) 40 szt.
23. | Zlaczka do uzioméw @17,2 (104 03) 40 szt.
24. | Glowica do uzioméw D17,2 (108 03) 8 szt.
25. | Grot do uzioméw 17,2 (106 03) 8 szt.
26. | Uchwyt krzyzowy-plaski (103 23) 12 szt.




