PRZEDMIAR

Lp.| Nr | Podstawa | Opis i wyliczenia | lm. | Poszcz. Razem
| spec. | | |
| techn. | | |
1 45220000-5 | Zbiornikl wyréwnawcze - )
1'8T-10 |KNNR 1 Wykopy oraz przekopy wyk.na odktad koparkami przedsigbiernymi o |m3
d.1| 0209-04  |poj.lyzki 0.25 m3 w gr.kat. Ilf
' Zbiorniki  (1.2*15*7.7 m3 138.600
! Komora  |0.66*5°4.2 m3 13.860
! RAZEM 152.460
2[ST-10 |KNNR 1 Zasypanie wykopéw fundamentowych podiuznych, punktowych, rowéw, |m3
d.i 10214-05 wykopéw obiektowych spycharkami z zageszczeniem mechanicznym ubi-
! 2.0.2.11.4. |jakami (gr. warstwy w stanie luznym 25 cm) - kat. gruntu I1}-|V - wspol-
! 19911-02  |czynnik zageszczenia Js=0.98)
] analogia
Komora  |0.2*5%4.2 m3 4.200
] RAZEM 4.200
3|ST-10  [KNNR 1 Dowiezienie ziemi m3
d.1 0208-02 Krotnosé = 5
| analogia
| poz.2 m3 4.200
RAZEM 4.200|
4/ST-01 |KNNR2 Deskowanie systemowe drobnowymiarowe konstrukcji monolitycznych | m2
d.1 0102-02 betonowych lub zelbetowych, stopy i plyty fundamentowe )
0.1"2*(4.2+2.4) m2 1.320
RAZEM 1.320
5/8T-01 iKNNR 2 Betonowanie plyt fundamentowych w deskowaniu systemowym drobno- |m3
d.1| 0109-04  |wymiarowym z transportem betonu pompa
analogia
| 0.1*4.2°2.4 m3 1.008
| RAZEM 1.008
S[ST—H KNR 2-02 |lzolacje przeciwwilgociowe z papy powierzehni poziomych na lepikbna |m2
di | 0604-03 gorgco - pierwsza warstwa
| Komora 4.2°24 m2 10.080
| RAZEM 10.080
7/8T-01 'KNNR 2 Deskowanie systemowe drobnowymiarowe konstrukcji monolitycznych  |m2
d.1 | 10102-02 betonowych lub zalbetowych, stopy i plyty fundamentowe
| Komora 0.25°2*(4.2+2.4) m2 3.300
| RAZEM 3.300
BIST~01 KNNR 2 Betonowanie plyt fundamentowych zbrojonych w deskowaniu systemo- |m3
d.1: 0109-04 wym drobnowymiarowym z transportem betonu pompa
: 0.25%4.2*2.4 m3 2.520
i RAZEM 2.520
9/ST-01 |KNNH 2 Deskowanie systemowe drobnowymiarowe $cian prostych betonowych |m2
di! 10102-03 lub zelbetowych
! | 1.1°24(2.241.7) m2 | 8.580
| | 1.5'4*3.47 m2 20.820
I | | RAZEM 29.400
10{ST-01 'KNNR2  |Betonowanie ptyt fundamentowych zbrojonych w deskowaniu systemo- |m3
d.1; 10109-04 wym drobnowymiarowym z transportem betonu pompa
! { 1.1*0.25*2.2+1.5°0.25*3.47 m3 1.906
' | RAZEM 1.906
11/8T-01 |KNNR 4 PrzejScie przez sciany komér tulejami stalowymi "PS" przy grubosci Scia- |szt.
d'1i 11427-02  |ny 25 cm - otwér o $r. 200 mm !
' ; 1 szt. | 1.000
| RAZEM 1.000
12{ST-01 KNNR 4 Przejscie przez Sciany komér tulejami stalowymi "PS” przy grubosci Scia- szt
d.1] -1427-01  [ny 25 cm - otwér o $r. 150 mm [
’ 2 |szt. 2.000
. , . RAZEM 2.000
13|ST-01 [KNR2-02 |Zbrojenie konstrukeji monolitycznych budowli, prety stalowe okragle ze- 't
dii 0290-04 browane, Fi 8-14 mm | |
i 'Komora _ |0.453 It | 0.453
i ' |RAZEM 0.453
14;ST-10 'KNNR 1 Zasypanie wykopéw fundamentowych podiuznych, punkiowych, rowdw, |[m3 |
d.1] 10214-05 wykopéw obiektowych spycharkami z zageszczeniem mechanicznym ubi- ‘
| '2.0.2.11.4. |jakami (gr. warstwy w stanie luznym 25 cm) - kat. gruntu I1I-IV - wspok- |
. i9911-02  |czynnik zageszczenia Js=0.98) |
| ‘analogia |
:Fundament |0.72*15*7.7 m3 83.160
f RAZEM 83.160
15|8ST-10 'KNNR 1 Dowiezienie ziemi im2
d.1. 0208-02 |Krotnosé = 5 | |
: |analogia i ' |
! . poz.14 m3 83.160!
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PRZEDMIAR

[Lp.| Nr | Podstawa | Opis i wyliczenia [j.m. | Poszcz. | Razem
spec. |
techn. | I
RAZEM 83.160
16/ST-01 |KNNR 2 Deskowanie systemowe drobnowymiarowe konstrukcji monolitycznych ~ |m?
d.1 0102-02 betonowych lub Zelbetowych, stopy i piyty fundamentowe
| 0.27°3.14'6.1°2 m2 10.343
| RAZEM 10.343
17/ST-01 |[KNNR2  |Betonowanie piyt fundamentowych w deskowaniu systemowym drobno- m3
d.t l01 09-04 !'wymiarowym z transportem betonu pompg
|analogia |
|0.27"PoleKotaD(6.1)"2 m3 15.773
'. [ RAZEM 15.773
18/ST-11 |[KNR2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe z papy powierzchni poziomych na lepiku na  |m?
d.1 0604-03 goraco - pierwsza warstwa
Fundament |PoleKotaD(6.1)"2 m2 58.420
RAZEM 58.420
19(ST-01  [KNNR2 Deskowanie systemowe drobnowymiarowe scian prostych betonowych ~ |m2
d.1 0102-03 lub zelbetowych
| 0.4°3.14*5.7"2 m2 14.318;
; | RAZEM 14.318
20'|ST-01 KNNR 2 Deskowanie systemowe drobnowymiarowe piyt stropowych m2 ‘
d.1 0102-06 ,
0.74'2.2*2 m2 3.256]
RAZEM | 3.256
21|5T-01  |[KNNR2 Betonowanie plyt fundamentowych zbrojonych w deskowaniu systemo- m3 ‘
d.1 0109-04 wym drobnowymiarowym z transportem betenu pompa
|0.4*PoleKolaD(5.7)"2 |m3 20.404
' . IRAZEM 20.404
22|8T-01 |KNR2-02 |Zbrojenie konstrukcii monolitycznych budowli, prety stalowe okragle Ze- |t |
d.a) 0290-04 browane, Fi 8-14 mm |
| Fundament |0.550 t 0.550|
RAZEM | 0.550
23/ST-11_|KNR 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe powlokowe bitumiczne pionowe - wykonywa- |m2 |
d.1 0603-02 ne na zimno z emulsji asfaltowej - druga i nastgpna warstwa
0.4°3.14°5.7°2 m?2 14.318
] RAZEM 14.318
24,ST-10 '| KNR 2-01 |Zasypywanie wykopow spycharkami, przemieszczanie na odlegtosé do m2 |
d.1 0230-02 |10 m, grunt kategorii IV, spycharka 55 kW (75 KM) | !
|poz.1-poz.2-poz.14 m3 65.100
Komora -poz.8-1°2.2*3.94 m3 -11.1 88I
i Fundament |-poz.17-poz.21 m3 -36.177.
i ] RAZEM | 17.735
25/5T-12 |[KNNR 2 Paz. zast. - Pokrywa komory zasow m2 !
d.1| 0403-01
I5 m2 5
! RAZEM | 5
26/ST-12 |KNNR 2 [Pokrycie dachowe z papy, na dachach drewnianych, 1-warstwowe m2 !
d.1] i0501 -01 1
; 5 Im2 5
| RAZEM 5
27|ST-12 |KNNR2  |Pokrycie dachowe 2 blachy, blacha ptaska ocynkowana, grubosci 0.5- m2
d.1: 0503-01 0.55
i | 5 [mz 5 |
| i RAZEM | 5
28/ST-10  |KNNR 1 Formowanie | zageszczanie nasypow o wys. do 3,0 m spycharkami w |m3 |
di 0407-02  |gruncie kat.lll - wspélczynnik zageszczenia Js=1.00) - ziemia z wykopu i
1z.52.2.2.2. |
991103 | '
| {110 im3 110.000!
| ! | RAZEM | 110.000
29'ST-10 |KNNR 1 |Reczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.IV lm2 | ' '
d.1. los01-02 | | ‘ !
; | 39.20.7+31 im2 58.440!
| | | RAZEM | 58440
30:ST-10 |KNNR 1 |Humusowanie skarp z obsianiem przy grubosci warstwy humusu 5cm. |m2 [
d.t. 050701 l !
poz.29 m2 58.440|
. [RAZEM | 58.440
2 45342000-6 Ogrodzenie
315700 |KNR2-02 |Ogrodzenie z siatki wysokosci 1,5 m na stupkach zelbetowych prefabry- |m |
d2 11804-02 ikowanych 16x12x255 cm obsadzonych w gruncie - demontaz - R=1,5 | i
janalogia | | |
| ! 110.8+58.2+5.9+58.8+52.44 ‘m | 226.140
E |RAZEM 226.140
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Lp. ‘ Nr Podstawa ‘ Opis i wyliczenia ‘ lm. | Poszez. | Razem
| spec. .
| techn, | | | | j
32|ST-01 |KNNR 2 |Cokoty z fundamentami, cokoty betonowe 0,20x0,30 m, fundament 0, Im | |
d.2| 1601-02 20x0,80 m I
| 91.247.8+57.1+50.5 m 206.6 |
| RAZEM | — 206.6
33{ST-00 |KNNR2 Ogrodzenie panelowe - panel 1760 na stupkach systemowych m | |
d.2| 1603-02
| analogia | J
! |poz.32 m 206.6 |
| | | RAZEM | 206.6
34/ST-00 |KNR2-02 |Furtka H=1750mm, L=1,0m kp!
d.2| 1808-02
[ analogia
: 1 kpl 1 !
| RAZEM | 1
35/ST-00 |KNR2-02 |Brama rozwierana H=1 760, L=4,0m przystosowana do napedu kp! '
d.2 [ 1808-02
| analogia
| 1 kp! 1
| [ RAZEM 1
3| 45233200-1 |Dojscia | dojazdy
36/ST-10 |[KNNR 1 Roboty ziemne wykenywane koparkami podsiebiemymi o pojlyzki 0.40 |[m3
d.3 0202-06 m3 w gr.kat. ll-IV z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowytad.
| Dojazdy 803.80*0.5 m3 401.900
| Chodniki _|32.1*0.5 m3 16.050
| | RAZEM 417.950
37|ST-00 |KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w tere- |km
d3 0111-01 nie réwninnym,
| (381+42.8)/1000 km 0.424
i RAZEM 0.424
38|ST-17 |KNNR 6 Profilowanie i zageszczanie podioza wykonywane mechanicznie w grun- |mz2
d.3 0103-03 cie kat. 1l-IV pod warstwy kanstrukcyjne nawierzchni
poz.36 m2 417.950
RAZEM 417.950
39|ST-17 |KNNR 6 Warstwa dolna podbudowy z kruszyw tamanych gr. 25 cm m2
d.3| 0113-03 [
| poz.38 m2 417.950
i RAZEM 417.950
40iST-17 KNNR 6 Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem w ilosci 25 kg/m2, wars- |m2
d.3| 0111-02 twa gr.15 cm
| |poz.38 m2 417.950
.' | RAZEM _ 417.950
41|ST-20 [KNRO-11 |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej koloru szarego grubosci 8 cm |m2
d.3 0317-04 na podsypce cementowo-piaskowej z wypeftnieniem spoin zaprawg ce-
mentows
I |803.80 m2 803.800
i RAZEM 803.800
42:ST-22 |KNNR 6 Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem |[m
d.3! 0403-03 taw betonowych na podsypce cementowo-piaskowej
| 1381 m 381.000
| | RAZEM 381.000
43!ST-20 KNNR 6  !Chodniki z kostki brukowej betonowej grubosci 6 cm na podsypce pias- |m2
d.3: 050201 kowej z wypelnieniem spoin piaskiem
| 32.1 m2 32.100
RAZEM 32.100
44'8T-22 [KNNR6 |Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej, spoiny |m
d.3: 0404-01 wypeinione zaprawg cementows
42.8 m | 42.800|
. |RAZEM | 42.800
4 45111300-1 Roboty rozbiérkowe
45{ST-00 |KNR 4-01 [Rozebranie rynien z blachy nis nadajgcej sie do uZytku im |
d.4. 0535-04 |
i | 18.7+10.3 im | 19.000
|RAZEM 19.000
46:ST-00 |KNR 4-01 |Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajgcej sie do uzytku m ! |
d.4; 0535-06 |
! 4.3+2°3.7 m | 11.700|
_. I ; |RAZEM | 11.700
47.57-00 |KNR 4-04 'Rozebranie pokrycia dachowego z papy na betonie na zaklad m2 | |
d.4! 0509-03 | ! i '
: 19.1°15.2+6.5*10.8 Im2_ | 208520
_ | ; [RAZEM | 2p8.520
48:5T-00 |KNR 4-04 |Rozebranie pokrycia dachowego z piyt azbestowo-cementowych falistych m2 | |
d.a; |0508-05 nie nadajacych sie do uzytku i |
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PRZEDMIAR

Norma PRQ Waersja 4.56 Nr seryjny: 15016

Lp.| Nr | Podstawa Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz. | Razem
spec. | - [
techn. | |
| 3.87.3 m2 27.740
.' RAZEM 27.740
49/ST-00 |KNR4-04 |Rozebranie konstrukcji wiezb dachowych prostych m2
d4 0403-04
|poz.48 m?2 27.740
- RAZEM 27.740
50/ST-00 |KNR4-04 |Rozebranie reczne kominéw wolnostojacych przy uzyciu klindw i miotow |m3
d.4| 0109-04
| | (0.95"0.38+0.77°0.38)"0.6 m3 0.392
| ! RAZEM 0.392
51{ST-00 |KNR 4-04 [Rozebranie konstrukcji zelbetowych o grubosci do 50 cm m3
d.4| |9306-01 .
: | 0.25%0.15%(3"9+2"11+15.7+2°7)+0.35'0.8°0.8 m3 3.175|
| ! ] RAZEM | 3.175
52/ST-00 |KNR4-04 |Rozebranie mur6w i stupdw w budynkach o wysokosci do 9 m (do 2 kon- ']m3
d.4! 0102-02  |dygnacji) na zaprawie cementowo-wapiennej
- Dobudéwka |0.25"2.6"(2"3.5+6.8) m?3 8.970
| Sciany  |0.127(1.5"3.5+1.2"3.5) m3 1.134
| | RAZEM 10.104
53[ST-00 |KNR4-04 |Rozebranie podioza z betonu zwirowego o grubosci do 10 cm m3
d4 |0301-02
10.1°(55.58+15.09+7.37+7.43+7.50+6.88+8+3.71+2.94+2.95) m3 11.745
! RAZEM 11.745
54tST-00 KNR 15-01 |Mechaniczna rozbidrka konstrukeji betonowych o grub. do 20 cm - kanaly |m3
d.4 0201-05
I 0.15%0.9"(5.7+3.244.5+2.7+2.7+5.8+4.6)"2 m3 7.884
! ! RAZEM 7.884
55/ST-00 |KNR4-01 |Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 m2
d.4| 0354-05
1.7*2.4+42°1.1*2.1+8°0.9°2.1+6"1*2.1 m?2 36.420
i T RAZEM 36.420
56/ST-00 |KNNR-W 3 |Wykucie z muru okien m2
d.4 0702-01
analogia
1570.8%1.5+4°0.8"0.5 m2 | 19.600
_ . RAZEM | 19.600
57|ST-00 |KNR4-01 |Wykucie otworéw w Scianach z cegiet o grub. ponad 1/2 ceg. na zapra- m3
d.4 j0329-03  |wie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworow drzwiowych i okien- |
janalogia  |nych
0.38%(1.1*2.1+PoleKotaD(0.16)+270.35"0.35+1%1.2+1*1.4+2.4°2.6) m3 4.338
RAZEM 4.338
58|ST-07 |KNR4-01 |Przecieranie istniejacych tynkow wewnetrznych z zeskrobaniem farby lub m2
d.4 5071 3-01 zdzieraniem tapet na $cianach
071 2.5*2%(1.15+2.5) m2 18.250|
| 0/2 2.5*2"(3.44+5.15)-2"0.570.8 m2 42.150
j0/3 2.5"2°(3.5+5.15)-2°0.5"0.8 m2 42.450
! 11 3.7°2°(9.6+5.7)-3'0.8*1.5-2.4*2.6-0.9°2.1 m2 101.490
| 11/2 2.92"2°(5.15+2.92)-0.8"0.8-0.9"2.1 m2 44.599
i /3 2.92"2%(2.43+2.92)-3"0.9*2.1-1"2.1 m2 23.474
I i1/4 2.92*2%(2.92+2.6)-0.8°1.5-0.9"2.1 m2 | 29.147
| 1/5 I2 92*2%(2.542.4)-1.1*2.1-0.8*1.5 m2 25.106
1/6 1'2.92’2‘(4.74-‘1 4)-3*1*2.1-2°0.9*2.1 m2 25.544,
[1/7 12.92*2*(3.7+1.75)"0.9"2.1 m# 60.155,
i1/8 |2.92%2*(3.7+3.44)-1°2.1-2"0.8"1.5 m2 |  37.198|
1/9 12.92*2%(1.5+2.4)-0.8*0.8-0.9"2.1 |m2 | 20.248|
110 12.02+2*(2.4+1.18)-0.9°2.1 m2 19.017
111 12.922*(2.2+41.25)-1.1*2.1-0.9*2.1 mz2 15948
5 1712 [2.92°2*(2.73+3.5)-2"0.92.1-2*1*2.1-0.8"1.5 im2 | 27.208
'1/13 2.92°2%(3.5+3.7)-1*2.1-2°0.8"1.5 m2 37.548
| i |RAZEM 569.525
59/ST-07 'KNR4-01 |Przecieranie istniejgcych tynkow wewngtrznych z zeskrobaniem farby lub |m?
d.4, .0713-02  ;zdzleraniem tapet na stropach, biegach i spocznikach ; I
: 0/1 i4.64 mz 4.640)
10/2 116.67 jm2 ‘ 16.670
:0/3 '18.08 m2 18.080|
N |55.58 m2 55,580
i 1/2 115.09 m2 | 15.080
' 173 17.37 im2 7.370‘
“1/4 7.43 imz | 7.430
1/5 7.5 :m2 7.500
i1/6 i6.88 imz2 6.880
77 l4.92 im2 | 4.920|
1/8 11.75 m2 | 11.750!
1/9 3.7 im2 3.710



PRZEDMIAR

Norma PRO Wersja 4.56 Nr seryjny: 15016

Lp. ‘ Nr | Podstawa | Opls i wyliczenia ['im. | Poszcz. | Razem
spec. ‘ |
| techn. | ‘
I 110 294 m2 2.940
111 2.95 m2 2.950]
112 8 m2 8.000
113 [12.92 m?2 12.920!
| [RAZEM |  186.430
60/ST-00 |KNP 01 |Przewozenie taczkami gruzu budowlanego na odlegiosé do 20 m w jed- |m3 |
d.4 0112-01.01 |nym poziomie |
poz.50+p02z.51+p0z.52+p0z.53+poz.54+p0z.57+p0z.58*0.01+poz.59* m3 45.198|
0.01 I
|RAZEM 45.198
61|ST-10  |KNNR 1 Odspojenie i przew6z gruntu taczkami na odl.do 10 m w grkat. 1l md |
d.4 0303-02
analogia ‘
5"poz.53 m3 | 58.725
RAZEM 58.725
62|ST-00 |KNR4-04 |Transport gruzu samochodem samowytadowczym przy recznym zatado- |m3
d4 1105-01 waniu i mechanicznym roztadowaniu na odleglo$é 8 km
1105-02 !
poz.60 m3 45.198,
RAZEM | 45.198
5 45453000-7 | Roboty budowlane
5.1 45223500-1 |Fundamenty
63|ST-10 |KNNR 1 Zasypanie wykopdéw fundamentowych podtuznych, punktowych, rowéw, |m3
d.5. 0214-05 wykop6w obiektowych spycharkami z zageszczeniem mechanicznym ubi-
1 2.0.2.11.4. |jakami (gr. warstwy w stanie luznym 25 cm) - kat. gruntu II-IV - wspéi-
9911-02 czynnik zageszczenia Js=0.98)
analogia
11 0.1*55.58 ms3 5.558
1/2 0.1*15.09 m3 1.509
Pozostate |0.3*(7.37+7.43+7.50+6.88+8+3.71+2.94+2.95) m3 14.034
RAZEM | 21.101
64/ST-10 |KNNR 1 Dowiezienie ziemi m3
d.5. 0208-02 Krotno$é = 5
1 analogia
poz.63 m3 21.101}
RAZEM 21.101
65[ST-01 |KNNR 2 Deskowanie tradycyjne stop i plyt fundamentowych betonowych lub zel- |m2
d.5. 0101-02 betowych
1
F-1 0.15*2*4*2.4 m2 2.880
F-2 0.15°2*(1.2+3.2) m2 1.320
RAZEM | 4.200
66/ST-01 |KNR2-02 |Podktady betonowe na podiozu gruntowym Zastosowano pompe do beto- |m3 . |
d.5. 1101-01 nu na samochodzie. |
1 Z2.52.54.
9913
F-1 0.15'2"2.4*2.4 m3 1.728
F-2 0.15"1.2*3.2 m3 0.576
RAZEM 2.304
67/ST-01 |KNNR 2 Deskowanie lradycyjne stdp i plyt fundamentowych betonowych lub zel- |m2 |
d.5. 0101-02  |betowych |
1 i
F-1 0.4°2*4"2.2 m2 7.040,
F-2 10.4"2°(1+3) m2 3.200| .
IRAZEM | 10.240
68|ST-01 |KNNR 2 Zbrojenie konstrukciji monolitycznych pretami stalowymi okragtymi zebro- [t i
d.5.| 10104-04 wanymi o §r. do 14 mm i
1 : t |
0.068 t 0.068
RAZEM 0.068
69/ST-01 |[KNNR2  |Betonowanie plyt fundamentowych zbrojonych w deskowaniu tradycyj- |m3 |
d.5. 0107-03 nym |
1 .
F-1 0.4°2+2.2°2.2 m3 3.872|
F-2 0.41°3 m3 1.200}
RAZEM | 5.072
70/ST-10 |KNNR 1  [Zasypanie wykopow fundamentowych podiuznych, punklowych, rowdw, |ma i
d.5. |0214-05 wykopodw obiektowych spycharkami z zageszczeniem mechanicznym ubi- !
1) 'z.0.2.11.4. ‘jakami (gr. warstwy w stanie luznym 25 cm) - kat. gruntu llI-IV - wsp6i- | :
i {9911-02  |czynnik zageszczenia Js=0.98) | i !
| {analogia | ' !
14 0.2°55.58 m3 | 11116
/2 10.2*15.09 m3 | 3.018!
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PRZEDMIAR

Lp.| Nr | Podstawa | Opis i wyliczenia jm. | Poszcz. Razem
spec.
| techn.
| Fundamen- |-(poz.66+p02z.69)*0.2 m3 -1.475 |
| Ity
| | RAZEM 12.659
71[ST-10 [KNNR1  |Dowiezienie ziemi m3
d.5. | 0208-02 Krotno§¢ =5
analogia
| poz.70 m3 12.659
’ RAZEM 12.659
5.2 45262300-4 | Posadzki
72|ST-01 |KNNR2 Podktady betonowe pod podiogi | posadzki - na gruncie - z uzyciem pom- |m3
d.5. 1201-01 py do betonu
2
, 0.15*(55.58+15.09+7.37+7.43+7.50+6.88+8+3.71+2.94+2.95) m3 17.618
Fundamen- |-0.15%(2°2.22.2+1"3) m3 -1.902
ty
| | RAZEM 15.716
73|ST-11  [KNNR2  [lzolacje poziome przeciwdzwickowe z plyt styropianowych uiktadanych na |m?2
d.5.! 10602-03 wierzchu konstrukcji na sucho jednowarstwowo
2.
55.58+15.09+7.37+7.43+7.50+6.88+8+3.71+2.94+2.95-2"2.2"2.2-1*3 m?2 104.770
RAZEM 104.770
74!ST-11 |[KNNR 2 Izolacja z folii polietylenowej pozioma podposadzkowa m2
d5.! 0604-01
2!
: ] poz.73 m2 104.770
| I RAZEM | 104.770
75!ST-01  'KNNR 2 Podkiady betonowe pod podtogi i posadzki m3 .
d.5.1 1201-01
2,
] poz.73*0.05 m3 5.239
! RAZEM 5.239
76/ST-03 |KNNR?2 Posadzki jedno i dwubarwne z plytek z kamieni sztucznych o wym. ponad|m2
d.5.; 1203-02 15xi5cm,
2 | |
i poz.73 |m2 104.770
i F-1 4*0.05*2.2*2 m2 0.880
i F-2 0.1°2*(1+3) m2 0.800
! i : RAZEM 106.450
5.3] |45215000-7 |Sciany zewnetrzne i wewnetrzne
77:ST-02 |KNNR2  |Sciany murowane budynkéw wielokondygnacyjnych z bloczkéw 2z betonu | m3
d5., 0302-04  |komérkowego
3:
: Otwory 0.38*(2*1.5*0.8)+0.25*(0.9*1.5+0.9*2.1+3.5%1) m3 2.597
Szczyty 0.25*(0.5*6.7*1.8+8.8*2.5) m3 7.008
Wewnetrz- |0.12+3.5%(2"1.2+1.35) m3 1.575
ne
RAZEM 11.180
78 ST-02 |KNR2-02 |Wentylacyjne kanaty z pustakow betonowych m
d.5.; ] 0122-07
3;
24 m 8. 0001
RAZEM | 8.000
79! KNR W 2- |Utozenie nadprozy prefabrykowanych |m
d.5. 102 0132-05 j
3 i | i
) ‘1.4+2.4 m 3.800
' | | RAZEM | 3.800
80.ST-01 |KNNR2  |Deskowanie tradycyjne belek podciagéw i wiencow m2
d.5. “01 01-05 i
3
(W-1 0.25"2°29.3 m2 14.650
|W -2 0.30"2"24.4 m2 14.640
'W-3 0.47°2'6.4 m2 6.016
lw-4 0.642°10.2 me | 13056
|W -5 0.75°2*15.1 m2 22.650
W-6 0.53"2*8.5 m2 9.010
I ; |RAZEM 80.022
81°ST-01 'KNNR2 Zbrojenie konstrukcji monolitycznych pretami stalowymi okragtymi zebro- it
d.5. |0104-04 wanymi o §r. do 14 mm t
3 ! |
zbrojenie  |0.1037+0.021+0.0867+0.0198+0.0705+0.0269+0.08045+0.024+0.03+ t 0.493
'0.0103+0.0129+0.0072 I
|kotwy [0.05 it = 0.050
' | ' |RAZEM 0.543
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im3

Lp.| Nr | Podstawa | Opis | wyliczenla | Jm. ‘ Poszcz. | Razem
spec. ,
techn. | i
82|ST-01 |KNNR2 Betonowanie belek podciagéw i wiericéw zbrojonych w deskowaniu trady- | m3 |
d.5. 0107-06  |cyjnym f
3 |
W-1 0.25*0.25°29.3 ms 1.831
W-2 '0.3*0.224.4 m3 | 1.464
| wW-3 0.47'0.25'6.4 m3 | 0.752
| W-4 0.64"0.25*10.2 m3 | 1.632
W-5 0.75*0.25%15.1 m3 2.831
W-6 10.53*0.25"8.5 m3 | 1.126
RAZEM 9.636
83|ST-11  |[KNR2-02 |lzolacje z papy asfaltowej na sucho pozioma - dwie warstwy m2 :
d.5. 0616-02
3 |
10.25*(2*10+9+16.4) m2 | 11.350
T |RAZEM 11.350
84|ST-02 |KNNR2 Kominy wolnostojace z cegiet w budynkach wieloprzewodowe md
d.5. 0308-01 |
3
0.7"0.64*2.6 ms 1.165
{RAZEM 1.165
85/ST-01 |[KNNR2 |Deskowanie tradycyjne stdp i plyt fundamentowych betonowych iub zel- |m2
d.5. 0101-02 betowych
3
0.06*2*(0.7+0.76) m2 0.175
RAZEM 0.175
86|ST-01 |KNNR2 !Betonowanie plyt fundamentowych zbrojonych w deskowaniu tradycyj- |m3
d.5. 010703  Inym
3 |
| :0.06°0.7*0.76 m3 0.032
: ; [RAZEM 0.032
5.4 45261000-4 |Dach
87|ST-11  |[KNR2-02 |lzolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z welny mineralnej poziome z piyt ‘mZ
d.5.| 0613-03  uktadanych na sucho - jedna warstwa - docieplenie stropodachu wetng
4 analogia  |mineralng gr. 18cm
{161.07 m2 | 161.070
! |RAZEM 161.070
88|ST-12 |KNNR 2 |Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej - muriaty i podwaliny m
d.5. 10402-01 f
4 ! I
|Przedmiar dodatkowy - taczna objetosé elementéw
|0.39+0.18+0.64+0.63 m3 | 1.840
120+9+16.4+32.8 m 78.200
1 i 'RAZEM 78.200
89/ST-12 |KNNR2  Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej - stupy ]m | |
d.5. 0402-03 | |
4 . |
| {Przedmiar dodatkowy - taczna objetosé elementow | |
|0.22+0.23 Im3 0.450
[ |
!15_2+16 m | 31.200]
RAZEM = 31.200
90|ST-12 |KNNR2 !Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej - krokwie zwykla m !
d.5.| 0402-05 | !
4 | |
-Przedmiar dodatkowy - taczna objetosé elementéw | . '
! 144274 |m3 4.140
' 117+228 m | 345.000,
! 1 {RAZEM |  345.000
91[ST-12 KNNR 2 Konstrukcje dachowe z tarcicy nasycone] - krokwie narozne i koszowe m :
d.5.! 10402-06 | i
4 . i
| IPrzedmiar dodatkowy - tgczna objetosé elementow [ j i
| 0.31 ms | 0.310
i 13 |m ; 13.000!
| : [RAZEM [ 13.000
92iST-12 |[KNNR2  TKonstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej - miecze | kleszcze m ! i
d.5. '0402-04 i |
4
l {Przedmiar dodatkowy - taczna objetosé elementéw I
| '0.53+0.97+0.55 2.050




PRZEDMIAR

Lp.| Nr | Podstawa Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz. Razem
spec. |
techn. | ;
| 88.8+162+38.4 m 289.200
| RAZEM 289.200
93{ST-12 |[KNNR2 |Deski czolowe m2
d.5. 10403-01
4 analogia
| 0.3*(16.44-8.8+8.6"2) m2 | 12.720
| RAZEM | 12720
94/ST-12 |KNNR2 |kacenie potaci dachowych z tarcicy nasycone; m2 ' '
d.5. ‘0403-02 |Krotno&é = 2 |
4
2%(4.3*12.2+5.7"16.4) m2 291 .880‘i_
j RAZEM 291.880
95|8T-12 |KNR AT-09 |Folie wstepnego krycia (FWK) ukltadane na krokwiach m2
d.5. 0103-03 1
4
poz.94 m?2 291.880
! RAZEM 291.880
96/ST-12 |KNNR 2 Obrdbki blacharskie z blachy stalowej ocynkowanej przy szerokosci w m2
d.5. 0504-01 rozwinieciu do 25 cm
4
pas podryn-|0.3*(16.4+8.8+8.6"2) m2 12.720/
| nowy .
pas nadryn-|0.3*(16.4+8.8+8.6°2) [m2 12.720
nowy |
pas kaleni- 0.4%(12.2+16.4) ma 11.440
cowy
szczytki 0.35"(2"4.4+3*5.7+4) m2 10.465|
kosze 0.5*2"6.5 m2 6.500
komin 0.5"2*(0.64+0.7)+(0.7*0.76+2*(0.7+0.76)) m2 4.792
daszki 12"1.3"1.7 m2 4.420
' RAZEM | 63.057
97!8T-12 |KNNR 2 Montaz obrébek z tworzyw sztucznych - rynny dachowe taczone na m | i
d.5. | 0506-01 uszczelki |
4/ |
| 2"8.7+16.4+9.3 m 43.100
! RAZEM 43.100
98/ST-12 [KNNR 2 Montaz obrobek z tworzyw sztucznych - rury spustowe m
d.5. 0506-03
4
2'5.5+3"4.2 m 23.600
RAZEM 23.600
99/ST-12 KNNR 2 Obrobki blacharskie wywiewek kanalizacyjnych w dachach krytych blachg |szt.
d.b. 0504-08
4 |
s szt. 5.000
! i RAZEM 5.000
100i{ST-12 i Kalkulacja wtasna - montaz wywietrzakéw dachowych $r 150 szt .
d.5.
4 | |
5 szt 5.000!
RAZEM | 5.000
101.8T-12 |KNNR2  [Pokrycie dachu blacha dachéwkopodobng - ptyty dachowe m?2 !
d.5. 10508-01 | |
4 | ' |
i |poz.95 m2 291.880!
| ! RAZEM |  291.880
102/ST-12 |KNR0-18 Montaz elementow wykonczeniowych - podbitka m2 !
d.5.| 12614-01 '
4 | !
! [0.5*(3"5.7+4+2"4.4+7.248.7+15.4+16) m2 | 38.600
| ? IRAZEM | 38.600
5.5 |Stolarka
103/8T-06 |KNR 0-19 Montaz okien uchylnych jednodzielnych z PCV bez obrébki obsadzenia o }mz f
d.5.! 1022-03  |pow. do 1.0 m2 !
5i | : | i
| ! 11°0.8%1.5+2°0.80.8+40.8*0.5 m?2 16.080;
. | [RAZEM | 16.080
104|ST-05 [KNRO0-19 [Montaz drzwi zewnetrznych m2 |
d.5. 1022-12 : [
5| analagia
5 ‘Wrota - hali 12.4*2.6 m2 | 6.240!
i {Chlorownia '1.1*2.1 m2 | 2.310!
! |Skiad opalu |2*0.8*1 im2 1.600;
[Weijsciowe '1.1*2.1 ‘m2 | 2310

Norma PRO Wersja 4.56 Nr seryjny:
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Lp.| Nr : Podstawa Opis I wyliczenia jm. | Poszcz. Razem
spec. |
techn.
, RAZEM 12.460
105|8T-05 I|KNNR 2 Montaz oscieZnic stalowych szt.
d.5. [1104-01 |
5 |
14 szt. 14.000
RAZEM 14.000
106/ST-05 :KNR 2-02 |Drzwi stalowe petne o powierzchni ponad 2 m2 m2
d.5.. 11203-02
5 |
2*1.*2.1 m?2 4.200
| RAZEM 4.200
107|ST-05 KNNR2 Montaz skrzydet drzwiowych wewnetrznych peinych fabrycznie wykori-  |m2
d.5. i1103-01  |czonych
5
: |8'0.9‘2.1+4*1 ‘2.1 m2 23.520
! RAZEM 23.520
108(ST-05 |KNRK-05 |Montaz wylazu 80x80cm kpl.
d.5. 10406-02
5 |analogia
| 1 kpl. | 1.000
i |RAZEM 1.000
5.6 145410000-4 | Tynki | okiadziny
109/ST-07 |KNNR2  ITynki zwykle wewnegtrzne Il kategorii $cian i stupéw m2 ‘
d.5.| 10801-03 [
6 .
1N 2*0.8°1.5+0.9*1.5 m2 3.750
/2 0.9"1.5 m2 1.350
{1110 3(2.4+3*1.18) m2 17.820
111 13*1 mz2 3.000
11/12 3'2*1.33 m2 7.980
| RAZEM 33.900
110|ST-04 [KNNR2 |Licowanie $cian plytkami ceramicznymi mocowanymi na klej m2
d.5. 10803-02
6 ! f
| ‘0N |2.2°2*10.67 m2 45.948
0/2 |2.2°2*(2+1.94) m2 17.336
! 073 2.2°2°(1.25+1.94) m2 14.038
11N 2.2'2*(5.7+9.6) m2 67.320
/2 2,2*2%(5.15+2.92) m2 | 35508
| 1/3 2.2*2*(2.43+2.92) m2 23.540
' [1/4 12.2*2*(2.6+2.92) m2 24.288
| 1/5 2.2"2"(2.5+2.4) m2 21.560
11/6 2.2°2"(1.444.7) m2 26.840
7 2.2°2"(3.68+1.75) m2 23.892
/8 |2.2*2'{3.4443.EB) m2 31.328
‘1/8 12.2"2"(2.4+1.5) m2 17.160
11/10 2.2°2°(2.5+2"1.18) m2 21.384
111 2.2°2"(2.07+1.25) m2 14.608
(112 2.2"2*(3.5+2.73) m2 27.412
] 113 12.2°2*(3.5+3.68) m2 31.592
I ; 1 RAZEM 444.752
111|ST-08 KNNR2  [Malowanie tynkéw wewnetrznych gtadkich farba emulsyjng dwukrotnie  |m2 | .
ds,| i1401-05  |bez gruntowania - ; Ig
- iSciany 1p0z.58-poz.110 m2 | 124.773
| 'Sufty _ ipoz.59 m2 ~ | 186430
] . |RAZEM 311.203
112)5T-04 -KNR 2-02 !Parapety z konglomeratu m [
d.5.| 2103-01 | , .
6/ ianalogia [ | |
| : 117*0.9 |m | 15.300]
I f | | |RAZEM | 15.300
5.7| :45443000-4 Elewacja | roboty zewnetrzne
1 13i ST-10 |KNR4-01 |Wykopy o $cianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami istniejacych ]ma ] |
d.5.| 0104-02  |fundamentdéw o glebokoséci do 1.5 m w gruncie kat. IlI | [
7 | |
'0.5"1.4"1.4*2*(15.76+15.2) m3 | 60.682
| ] |RAZEM 60.682
114/ST-10  'KNNR 1 iZasypywanie wykop6w ze skarpami z przerzutem na odl.do 3 m z za- mE
d.5. j0317-01  :geszczeniem ; kat.gr. - ; :
7 4 1 , .
.‘ Ipoz.113 m: | 60682
i ! ! 'RAZEM | 60.682
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Lp.| Nr |Podstawa Opis i wyliczenia | j.m. ! Poszcz Razem
spec. !
techn. | |
115|ST-09 |KNR 0-17 |Ocleplenie scian budynkdw plytami styropianowymi metoda lekka-mokrg |m?2 i
d.5. 2609-01 przy uzyciu gotowych zapraw klejacych - przyklejenie plyt styropianowych
7 analogia do scian |
1.8*2*(15.76+15.2) m2 111.456
RAZEM 111.456
116|ST-09 |KNNR2 Wyprawa cokotu - tynk mozaikowy m2
ds. 1004-02 | | f
7 analogia | I
| 0.6*2*(15.76+15.2) m2 37.152
] RAZEM 37.152
117(ST-09 |[KNR 0-17 | Ocieplenie Scian budynkéw plytami styropianowymi metodg lekka-mokrg |m2
d.5. 12610-02 wraz z przyg. podioza i reczne wyk. wyprawy elewacyjnej cienkowarstwo-
7 [ wej 2 got. suchej mieszanki
| Sciany |4.6%(6.7+7.2+10.2)+3.8*(2"8.56+15.2+8.7) m2 266.736
| Szczyty | 0.5'6.7*1.8+8.8°2.5 m2 28.030
! Otwory -(2.4*2.6+1.1*2.1"2+11*0.8“1.5+2*0.8"0.8) m2 -25.340
| | RAZEM | 269.426
118/ST-09 |KNR 0-17 |Ocieplenie osciezy z cegly o szer. do 15 cm Ocieplenie $cian budynkow :'mz [ |
d.5. 2610-05 plytami styropianowymi metodg lekka-mokrg wraz z przyg. podtoza i | |
7 i reczne wyk. wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej z got. suchej mie- i [
I szanki
0.12%(2*2.6+2.4+4*2.1+2*1.1+11*2*(0.8+1.5)+2"4"0.8) m2 9.024
RAZEM 9.024
119]ST-07 |KNR 2-02 |Tynki zewnetrzne zwykle kat. Ill na Scianach ptaskich i powierzchniach ~ |m2
d.5.| 0902-01 poziomych (balkony i loggie) wykonywane rgcznie
7.
0.9"1.7*6 m2 9.180|
RAZEM | 9.180
120|ST-09 |KNR 0-17 |Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego strukturalne- |m2
d.5. 0928-01 go z gotowej suchej mieszanki wyk. recznie na uprzednio przygotowanym
7 analogia podiozu metoda "mokre na mokre" na scianach ptaskich
poz.119 m2 9.180
RAZEM 9.180
121!1ST-09 |KNR 0-33 !Montaz profili elewacyjnych - parapety m |
d.5.i 0118-10 |
7I |analogia
17*0.9 m 15.300
RAZEM 15.300
122|ST-03 !KNNR2 [Posadzki jedno i dwubarwne z ptytek z kamieni sztucznych o wym. ponad/m2 |
d.5. |1203-02  |15xt5¢cm, i
7 | | |
2*1.75"1.6+8"1.6"0.15+0.25"3"1.7 m2 ! B.795/
|RAZEM 8.795
123/ST-20 |KNNR 6 Chodniki z ptyt betonowych o wymiarach 50x50x7 cm na podsypce pias- |m2 |
d.5.| 0503-05 kowej, spoiny wypetnione zaprawa cementowa |
7 analogia E
0.5*2*(16+15.4) m2 | 31.400;
{RAZEM 31.400
124|ST-09 |KNR 2-02 |[Czas pracy rusztowan grupy 1 ' :
d.5. r.16 I(poz.) ' ;
7 zs2.5:15 | | |
125/ST-09 |KNR2-02 |Wycieraczki stalowe szt. | i
d.5. 1219-03 ! | i
7: |
| 2 szt. 2.000!
RAZEM | 2.000
126iST-01  |KNNR 2 Betonowanie plyt fundamentowych zbrojonych w deskowaniu tradycyj- |m?3 |
d.5.! 10107-03 nym ;
7! s ' | ?
i ’ {2.2*1.5'0.5 m3 | 1.650;
: ! |RAZEM | 1.650
5.8| 145300000-0 | Roboty sanitarne
127/ST-14 KNR2-17 [Czerpnie Scienne prostokatne 120x100 szt. |
d.5.] {0146-01 I
8! : i
. 1 szt. 1.000:
: | | RAZEM 1.000
128{ST-14 KNR 2-17 [Czemnie §cienne prostokatne 35x35 szt.
d.s5.: i0146-01
8! i I
1 (szt. | 1.000!
! IRAZEM . 1.000
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Lp.| Nr Podstawa Opis i wyliczenla j.m. | Poszcz. Razem
spec.
techn.
129|ST-14 |KNR 2-17 |Wyrzutnie $cienne prostokatne 140x100 szt.
d.5. 10146-02
8
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
130/ST-14 |KNR2-17 |Wyrzutnie Scienne prostokatne 35x35 szt.
d.5. 0146-02
8
' 1 szt 1,000
RAZEM 1.000
131/ST-14 |KNR2-17 |Wyrzutnie $cienne kotowe $r.160 mm |szt.
d.5. 0147-01
8
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
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