PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia jm. | Poszcz. | Razem
| 145252100-9 |Roboty technologiczne w abiektach 2, 3, 4, 11, 12 .
1]KNR-W 7-04 [Montaz koryt przelewowych poliestrowo-szklanych 300°300 mm z przelewami kpl. |
d.1/0306-02 | rurrkowymi diugosci 21,30 m
|analogia |
2 kpl. | 2.000
' | | RAZEM 2.000
2 KNR-W 7-04 |Ruszt napowietrzajacy z dyfuzorami membranowymi, gumowymi sr. 336 mm [kpl. | .
d.1/0312-06 |(218 szt.), kolektorami powietrznymi i instalacjg odwadniajaca |
analogia | | |
|1 [kpl. 1.000]
RAZEM | 1.000
3 KNR-W 7-04 |Montaz kraty koszowej o szer. szczeliny 30mm glebokosci kanatu 700mm kpl.
d.1/0105-06
|analogia
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
4 KNR 7-16 Montaz piaskownika poziomo-wirowego $rednicy 250 cm, wysokosci czesci  |kpl.
d.1|1202-02 doplywowej 90 cm z komorg piaskows $rednicy 60 cm i gt. 182,50 cm w wyko-
analogia naniu z kompozytéw poliestrowo-szklanych [
1 kpl. | 1.000
RAZEM 1.000
5 KNR-W 2-25 | Montaz kontenerowe] jednostanowiskowej stacji zlewcze] Sciekow dowozo- konte-
d.1/0102-01 nych ner
analogia
1 konte- 1.000
! ner
' RAZEM 1.000
Gi KNR 7-07 Montaz urzadzenia do podwyzszania cisnienia ze zbiornikiem wstepnym o po- |kpl.
d.1/0101-08 jemnosci 150 litrow
analogia
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
7/KNR-W 7-04 |Montaz mieszadta zatapialnego do $ciekdw z wirnikiem 3-fopatkowym sr. 300 |kpl.
d.1/0301-01 mm mocy 2,9 KW z czujnikiem wilgotnosci i termicznym, z przetwornikiem + 1
lanalogia szt. rezerwy magazynowej
2 kpl. | 2.000
| | RAZEM 2.000
8 KNR-W 7-04 Montaz mieszadta zatapialnego do Sciekow z wirnikiem 3-opatkowym sr. 210 |kpl.
d.1(0301-01 mm mocy 0,8 kW z czujnikiem wilgotnosci i termicznym, z przetwomikiem + 1
analogia szt. rezerwy magazynowej
2 kol. 2.000]
RAZEM 2.000
9|KNR 7-07 MontaZz pomp wolnostojacych do pulpy piaskowej mocy 2,2 kW wysokosci kpl.
d.1/0107-03 podnoszenia 9,0 m + 2 szt. rezerwy magazynowej
analogia
3 kpl. 3.000
RAZEM 3.000
10|KNR-W 7-07 |Montaz pomp zatapialnych do sciekéw mocy 4,0 kW wysokosci podnoszenia |kpl.
d.1(0204-01 9,0 m z faricuchem, podstawa i kolanem sprzggajacym oraz wspomikiem pro-
analogia wadnic
4 [kpl. 4.000
RAZEM | 4.000
11|KNR-W 7-07 | Montaz pomp zatapialnych do sciekéw mocy 0,88 kW wysokosci podnoszenia [kpl. [
d.1|0204-01 9,0 m + 2 szt. rezerwy magazynowej
analogia |
3 kpl. 3.000
RAZEM 3.000
12/KNR-W 7-07 |Montaz pomp zatapialnych do osadu mocy 0,88 kW wysokosci podnoszenia  |kpl.
d.1/0204-01 8.0 m + 1 szt. rezerwy magazynowej
|analogia
3 [kpl. 3.000
| RAZEM 3.000
13 KNR 7-07 Pompy $érednicy 100 mm z wlotem przewodu powietrza kpl. |
d.1/0110-01
analogia | :
2 kol. | 2.000
RAZEM 2.000
14/KNR 7-07 Pompy srednicy 150 mm z wlotem przewodu powietrza kpl.
d.1|0110-01
analogia
2 kpl. 2.000
| RAZEM 2.000
15|KNR 7-07 Pompy $rednicy 250 mm z wlotem przewodu powietrza kpl. |
d.1(0110-01 |
analogia |
4 kpl. | 4.000
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| RAZEM 4.000
|16 KNR2-02  [Montaz deflektorow szt.
d.1 1218-01 |
analogia
68 szt. 68.000 _
| RAZEM | 68.000
17 KNR 7-07  [Montaz dmuchaw kpl. | '
d.1 0202-02 | ‘
analogia Nie minej niz: mocy 5,5 kW, wydajnosci 2,10 m3/h w obudowie dzwigkoch- |
{fonnej z silnikami z obcym chtodzeniem do wspétpracy z falownikami |
| 2 [kpl. 2.000
| ' RAZEM | 2.000
18/KNR 7-07 Montaz dmuchaw kpl.
d.1]0202-02
analogia Nie minej niz: mocy 7,5 kW, wydajnosci 3,50 m3/h w obudowie dzwiekoch-
lonnej z silnikami z obcym chtodzeniem do wspétpracy z falownikami
2 kpl. 2.000
| RAZEM 2.000
19|KNR 7-08 Modut sterujacy reaktorem wielofunkcyjnym o dziataniu semiperiodycznym w  |ukt.
d.1({0202-02 stacji dmuchaw istn. reaktora
analogia |
2 |ukt. 2.000
RAZEM 2.000
20|KNR 7-08 Modut sterujacy reaktorem wielofunkcyjnym o dziataniu semiperiodycznym w  |ukt.
d.1/0202-02 stacji dmuchaw proj. reaktora
analogia
2 ukt. 2.000
| RAZEM 2.000
21|KNR 2-17 | Ttumiki akustyczne rurowe proste na rurociagu $r. 100 mm szt.
d.1/0155-01
analogia f
12 szt. 2.000
| RAZEM 2.000
22/KNR 2-17  |Tiumiki akustyczne rurowe proste na rurociagu $r. 125 mm szt.
d.1/0155-01 |
analogia ‘
12 szt. 2.000
; ' RAZEM 2.000
23|KNR-W 7-04 IMonta’z urzadzenia neutralizacji odoréw z weglem aktywnym, z uktadem zasi- [kpl.
d.1|0403-06 lajaco-sterowniczym, z wentylatorem w obudowie z odskraplaczem
analogia
1 kpl. 1.000|
RAZEM 1.000
24 KNR-W 7-04 \Montaz urzadzenia do biologicznej neutralizaciji odoréw kpl.
d.1|0403-06
analogia
1 kol. 1.000
RAZEM 1.000
25/KNR 7-03  |Zuraw stupowy, przenosny obrotowy o udzwigu do 70 kg z dwiema stopami _ |szt.
d.1/0101-01 montazowymi - stat kw.
3 szt 3.000
| RAZEM 3.000
26|KNR 7-03  |Zuraw stupowy, przeno$ny obrotowy o udzwigu do 150 kg z dwiema stopami |szt.
d.1(0101-01 montazowymi - stal kw.
4 szt 4.000
RAZEM 4.000
27|KNR 7-03 Zurawik wyciagowy o udzwigu do 100 kg do mieszadet z prowadnicami szt.
d.1|0101-01
3 szt. | 3.000
RAZEM 3.000
28|KNNR 11 Urzadzenia regulacyjne - zastawki kanatowe szt
d.1/0603-01 |
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
29 KNR 7-09 Montaz zasuw nozowych miedzykotnierzowych z napedem recznym $r. nom. |[szt.
d.112601-10 100 mm
6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
30|KNR 7-09 Montaz zasuw nozowych miedzykotnierzowych z napedem recznym $r. nom. |szt.
d.1/2601-12 [150 mm
2 szt. 2.000
| RAZEM 2.000
31|KNR 7-09 Montaz zasuw nozowych miedzykotnierzowych z napedem recznym $r. nom. |szt.
d.1|2601-13 200 mm
3 lszt. 3.000
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32|KNR 7-09 ‘Mcntaz zasuw nozowych migdzykotnierzowych z napedem recznym &r. nom. |szt.
d.1 |2601-14 250 mm
[4 szt. 4.000
.' ] RAZEM 4.000
d33 (KNR7-09  [Montaz zaworéw zwrotnych kulowych kotnierzowych $r. nom. 100 mm szt.
.1/2601-10
4 szt. 4.000
i RAZEM 4.000
34|KNR 2-28 |Przepustnice zaporowe DN100; $ruby M16x130 - naped reczny szt
d.1/0207-03 |
.____l__ ‘9 szt. 9.000
| RAZEM 9.000
35/KNR 2-28 Przepustnice zaporowe DN100; Sruby M16x130 - naped reczny slimakowy szt
d.1,0207-03
| 2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
36/KNR 2-28  |Przepustnice zaporowe, rury Fi 125 mm; sruby M16x140 - naped reczny szt
d.1/0207-04
{analogia
| 1 |szt. 1.000
RAZEM 1.000
37/KNR 7-09  |Montaz zaworaw plywakowych koinierzowych o $rednicy nominalnej 200 mm |szt.
d.1/2608-09
1 szt. 1.000
| RAZEM 1.000
38|KNR 2-28  |Przepustnice zaporowe o Sr. nom. rury 200 mm; $ruby M20x150 szt.
d.1/0207-05
| |2 szt. 2.000
| | RAZEM 2.000
39|KNR 2-28 Przeptywomierz elektromagnetyczny DN200 szt
d.1/0209-05
analogia
3 szt 3.000
RAZEM 3.000
40{KNNR 4 Zawory kulowe instalacji wodociggowych z rur stalowych o &r. nominalnej 25 |szt.
d. } 0130-03 mm - stal kw.
13 szt. 13.000
| RAZEM 13.000
41]/KNNR 4 Zawory zwrotne instalagji wodociagowych z rur stalowych o $r, nominalnej 25 |szt.
d.1/0130-03 mm
4 szt 4.000
RAZEM 4.000
42/KNNR 4 Zawory kulowe w instalacji wodociagowych z rur stalowych o $r. nominalnej 50(szt.
d.1/0130-06 mm - stal kw.
1 szt. 11.000
RAZEM 11.000
43|KPRR & Materialy instalacyjne - pompa do wody brudnej, pojemniki weze kpl.
d.1/0101-006
analogia
1 kpl. 1.000
| RAZEM 1.000
44|KPRR 6 Sprzet bhp i p.poz kpl.
d.1/0101-006
analogia
! 1 kpl. 1.000
i RAZEM 1.000
45/KNR7-09  |Montaz rurociggéw stalowych spawanych o srednicy zewnetrznej 33,7x2,0mm |m
d.1)2101-04
107.8 m 107.800
; RAZEM |  107.800
46/ KNR 7-09 Montaz rurociagéw stalowych spawanych o srednicy zewnetrznej 60,3x2,0mm |m |
d.1]2102-01 :
| 16.6 m 16.600]
| | RAZEM 16.600
47/ KNR 7-09  [Montaz rurociggéw stalowych spawanych o srednicy zewnetrznej 76.1x2,0 m
d.1210205  |mm ‘
4 |m 4.000]
f | RAZEM | 4.000
48|KNR 7-09 Montaz rurociagow stalowych spawanych o $rednicy zewnetrznej 88.9x2,0 |m [
d.1(2102-05  |mm }
|22.2 m 22.200
i RAZEM | 22.200
49/KNR 7-09 Montaz rurociagéw stalowych spawanych o Srednicy zewnetrznej 114,3x2, m |
d.1/2103-01 Omm i
[113.6 im 113.600/
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RAZEM 113.600|
50/KNR 7-09 Montaz ruraciag6w stalowych spawanych o srednicy zewnetrznej 139,7x2, m
d.1:2104-01 Omm
11.20 X m 11.200
. RAZEM 11.200]
51 KNR 7-09  |Montaz rurociagdw stalowych spawanych o Srednicy zewnetrznej 168,3x2, m
d.1/2105-01 Oomm
33 m 33.000
RAZEM 33.000
52[KNR 7-09  |Montaz rurociagow stalowych spawanych o $rednicy zewngtrznej 21 9.1x3,0 |m
d.1|2106-01 imm
14.3 m 14.300
| i RAZEM 14.300
53[KNR 7-09  |Montaz rurociagow stalowych spawanych o $rednicy zewnetrzne] 273x4,0mm |m
d.1,2107-01
32.8 m 32.800
RAZEM 32.800
54/KNR 7-09 Montaz ksztattek stalowych spawanych o $r.zewn.do 60.3 mm szt.
d.1/2114-01
78 szt. 78.000
RAZEM 78.000
55/KNR 7-09  |Montaz ksztaltek stalowych spawanych, Fi do 88.9 mm szt
d.1/2114-05
25 szt 25.000
RAZEM 25.000
56|KNR 7-09 |Montaz ksztattek stalowych spawanych, Fi 114,3 mm szt
d.1{2115-01
; 56 szt 56.000
RAZEM 56.000
57|KNR 7-09  |Montaz ksztaitek stalowych spawanych, Fi 168,3 mm szt
d.12116-01 i |
| |14 szt 14
| RAZEM 14
58|KNR7-03  |Montaz ksztattek stalowych spawanych, Fi 219.1 mm szt
d.1|2117-01 |
13 szt 6
, | RAZEM 6
59[KNR 7-03  [Montaz ksztattek stalowych spawanych, Fi 273 mm szt.
d.1/2118-01
9 szt. 9.000
| RAZEM 9.000
60/KNR 7-09  |Spawanie rgczne w ostonie argonu metoda TIG stali austenitycznych Spoiny |ztacz
d.1{0313-03 nie badane radiologicznie Srednica rurociagu 33,7 mm. Grubosé Scianki 2,0
mm
94 ztacz. 94.000|
! RAZEM | 94.000
B1/KNR 7-09  |Spawanie rgczne w osfon.argonu metoda TIG stali austenit.Spoiny nie badane |zigcz.
d.1/0313-05 radiolog.sr.rurociagu 60,3mm i
46 ztacz. | 46.000
RAZEM 46.000
62/KNR 7-09  |Spawanie reczne w oslonie argonu metoda TIG stali austenitycznych, spoiny |zlgcze
d.1i0314-01 nie badane radiologicznie, Fi do 88.9 mm
40 |zlacze 40
! | RAZEM 40
63|KNR 7-09  |Spawanie reczne w ostonie argonu metodg TIG stali austenitycznych Spoiny izlgcz.
d.1{0314-05 nie badane radiologicznie Srednica rurociggu 114,3x2mm
74 ; izlacz. | 74.000
H ) | RAZEM 74.000
64 KNR 7-09  |Spawanie rgczne w ostonie argonu metoda TIG stali austenitycznych, spoiny |ztacze
d.1'0315-01 nie badane radiologicznie, Fi 168,3 mm :
26 zigcze 26 |
i { RAZEM ' 26
65/KNR 7-09 Spawanie rgczne w ostonie argonu metodg TIG stali austenitycznych, spoiny 2igcze
d.1/0316-01 nie badane radiologicznie, Fi 219.1 mm
! 6 ‘zlacze 6
| ! RAZEM 6
86 KNR 7-09  |Spawanie reczne w ostonie argonu metoda TIG stali austenitycznych, spoiny |ztacz.
d.1 i031 7-01 nie badane radiologicznie, Fi 273m
i 16 zlacz. 16.000
[ RAZEM 16.000
67 KNR 7-09 | Spawanie reczne w ostonie argonu metoda TIG stali austenitycznych Spoiny  |ziacz.
d.1/0313-03 'nie badane radiologicznie Srednica rurociagu 33,7 mm. Grubosé scianki 2,0 |
Imm - wspawanie rurociggu ! i
8 zigez. | 8.000
1 | | RAZEM 8.000
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68|KNR 7-09 Spawanie reczne w ostonie argonu metoda TIG stali austenit. Spoiny nie bada- [z%aczA
d.1/0313-05 ne radiolog.sr.rurociggu 60,3mm - wspawanie rurociggu
- 2 |zhgcz. 12.000|
| |RAZEM | 12.000
69/KNR7-09  [Spawanie reczne w ostonie argonu metoda TIG stali austenitycznych, spoiny ’zlqcze (
d.1]0314-01 nie badane radiologicznie, Fi do 88.9 mm - wspawanie rurociggu |
I2 |2tgeze | 2
| i |RAZEM | 2
70/KNR 7-09 |Spawanie reczne w ostonie argonu metoda TIG stali austenitycznych Spoiny |zlacz. |
d.1/0314-05 Nie badane radiologicznie §rednica rurociggu 114,3x2mm - wspawanie ruro- | )
ciagu |
10 [Zlacz. J 10.000;
! 1 |' | RAZEM 10.000
71/KNR 7-03 Spawanie reczne w oslonie argonu metoda TIG stali austenitycznych, spoiny |zlacze |
a.1 }031 6-01 nie badane radiologicznie, Fi 219.1 mm - wspawanie ruraciagu [
2 zlacze ] 2 |
[ | | | RAZEM | 2
?2} KNR7-09  [Spawanie 'gczne w ostonie argonu metoda TIG stali austenitycznych, spoiny |z}acz. [ ’
d.1/0317-01 nie badane radiologicznie, Fi 273m - wspawanie rurociagu J
4 |ziace. | 4.000
r | |RAZEM | 4.000
73|/KNNR 4 rSiecI wodociggowe - montaz, rurociggéw z rur polietylenowych (PE, PEHD) o |m |
d.1/1009-03 $r.zewnetrznej 90 mm ' |
|5 m 5.000!
| | | RAZEM | 5.000
74|KNNR 4 |Sieci wodaciggowe - polgczenie rur polietylenowych cinieniowych PE, PEHD 2lgcz. ]
d.1(1011-03 Za pomocy ksztaftek elektrooporowych o sr. zewn. 90 mm ;
|2 zlgcz. 2.000|
| | | | RAZEM 2.000
75| KNNR 4 Sieci wodociggowe - montaz kszialtek cisnieniowych PE, PEHD o polacze- szt ]
d.1{1012-01 niach Zgrzewano-kofnierzowych (tuleje koinierzowe na luzny kolnierz) o ér.ze- r
} wneirznej do 90 mm } |
1 szt 1.000|
[ | RAZEM | 1.000
76|KNNR 4 Sieci wodociagowe - potaczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD leqcz. J
d.1/1010-03 metoda zgrzewania czolowego o $r. zewn. 90 mm
5 |ztacz. 5.000
| i | RAZEM | 5.000
77|KNR-W 2-02 |Reczny montaz przejsc tulejowych o masie 1 szt. do 25 kg szt. I
d.1/1917-01
12 szt 12.000|
| ! | RAZEM | 12.000
78/ KNR 7-09 Préba pneumatyczna rurociggéw o srednicy do 102 mm m i
d 1}2904—01 |
120.8 m 120.800,
[ | | |RAZEM | 120.800
79 IKNFI 7-09  |Préba wodna rurociggow o srednicy do 102 mm na cignienie prébnedo 40 |m !
1/2901-01 MPa |
| 38.80 m } 38.800)
| | | RAZEM | 38.800
80|KNR7-08  |Préba wodna rurociggéw o srednicy do 273 mm na cishienie prébnedo 4.0 [m | |
d.1/2901-02 MPa 1 i
| 195.9 m | 185.900]
| | | RAZEM i 195.900
81/KNR 2-16 Izolacja o grubosci 50 mm otulinami z wetny mineralnej z warstwa folii alumi- |m2 i
d.1/0310-08 niowej rurociggéw o $r. zewn, 57-89 mm - rurociag Srednicy 65mm ! |
| 1.33 m2 | 1.330
| | | RAZEM | 1,330
82|KNR 2-16 [Izolacja o grubosci 50 mm otulinam; z welny mineralnej z warstwg folii alumi- |m2 | !
d.1/0310-09 [niowej rurociggéw o $r. zewn. 108-114 mm - rurocigg $rednicy 100mm | | !
2.45 |m2 | 2.450
i | |RAZEM | 2.450
83 KNR 2-16  [Izolacja o grubosci 50 mm otulinami z wetny mineralnej z warstwa folii alumi- Im2 f ||
d.1/0310-09 niowej rurociagéw o $r. zewn, 133-159 mm - rurociag srednicy 125mm {
analogia } | |
J |2.97 m2 | 2.970|
{ | | RAZEM | 2.970
84' KNR 2-16  |Plaszcze ochronne 2 blachy aluminiowej na izolacji rurociggdw o sr. zewn. 60- [mz | !
d.1|0604-02 191 mm l |
| 6.75 mz | 6.750]
. | | | RAZEM | 6.750
B5/KNNR 4 JFIurochgi kanalizacyjne z PVC o $r. 110 mm na Scianach w budynkach nie-~ |m I .I
d.1 |D2D&-03 {mieszkalnych o potaczeniach weiskowych - wentylacja pompowni Sciekéw i | i 000'
| 14 m | x |
| | [ | RAZEM ! 4.000‘
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I~ 86/KNNR 4 Rury wywiewne szl
d.1/0212-06
analogia
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
87 KNNR 7 Konstrukcje podpard, rurociggdw do 20 kg f
d.1|0206-02
analogia
0.28 t 0.280
| RAZEM 0.280
88| Rozruch tachnologiczny oczyszczalni kpl.
d.1 analiza indy-
\widualna
| 1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
2/45330000-9 |Obiekt nr 1 - Studnia rewizyjna
89|KNNR 1 Wykopy oraz przekopy 0 gteb.do 6.0 m wyk.na odktad koparkami podsigbier- |m3
d.2|0210-05 nymi o pojdyzki 1.20 - 2.50 m3 w gr.kat. -V
analogia
272'5 m3 20.000
RAZEM 20.000
90[KNNR 1 Azurowe umochienie Scian wykopow wraz z rozbidrkg palami szalunkowymi [m2
d.2[0313-04 stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.do 1 m i gigb.do 3.0
f m; grunt kat. [lI-IV |
i 2°4"5 m2 40.000
! RAZEM 40.000
91/ KNNR 1 Zasypanie wykopéw fundamentowych podtuznych, punktowyeh, rowow, wyko- m3
d.2/0214-03 p6w obiektowych spycharkami z zaggszczeniem mechanicznym zageszczar-
2.0.2.11.4. |kami (grubosé warstwy w stanie luznym 40 cm) - kat. gruntu I-Il - wspéiczyn-
9911-02 nik zageszczenia Js=0.98)
| poz.89-PoleKoiaD(1.2)*5 m3 14.348
RAZEM 14.348
92| KNR 2-01 Reczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat. IV m2
d.2|0505-02
2'2 m2 4.000
RAZEM 4.000
93/KNR 2-01 Igtofiltry o §r.do 50 mm wplukiwane w grunt bezposrednio bez obsypki na gtg- |szt.
d.2{0607-01 bok.do4 m
: 6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
94/KNR 2-01 Pompowanie wody z wykopu godz.
d.2|0605-01
analogia
72 odz. 72.000
i RAZEM 72.000
95/KNR 2-18 Studnie rewizyjne z krggéw betonowych o sr. 1000 mm w gotowym wykopie o |stud.
d.2/0613-01 Iglebokosci 3 m
! i stud. 1.000
| RAZEM 1.000
96| KNR 2-18 | Studnie rewizyjne z kregw betonowych o $r. 1000 mm w gotowym wykopie  |[0.5 m]
d.2/0613-02 za kazde 0.5 m réznicy glebokosci stud.
! [3*2 [0.5m] 6.000
stud.
RAZEM 6.000
g7|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powiokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na |m?2
d.2{0603-01 zimno z emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa
3.14*1.2*5+PoleKotaD(1.2) m2 19.970
i | RAZEM 19.870
98/KNR 4-051  |Rozcigcie kanatu sanitamego PVC 315 szt.
d.2,0311-04
analogia |
i 2 szt 2.000
; l RAZEM 2.000
3/45330000-2 |Obiekt nr 2 - studnia z kratg koszowg
99/ KNNR 1 'WyKkopy oraz przekopy o gieb.do 6.0 m wyk.na odkiad koparkami podsigbier- [m8 ' '
d.3/0210-05 nymi o poj.ty2ki 1.20 - 2.50 m3 w gr.kat. -V
ianalogia
| 13°3'6 m3 54.000
! RAZEM | 54.000
100:KNNR 1 AZurowe Umochienie Scian wykopow wraz z rozbiorkg palami szalunkowymi {m2 {
d.3,0313-04 stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o szerdo 1 mi gleb.do 3.0 |
' m; grunt kat. {lI-IV
| 13°4%6 m2 72.000,
; ! RAZEM ! 72.000
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Lp. | Podstawa | Opis | wyliczenia [ im. | Poszcz. Razem
101/KNNR 1 iZasypanie wykopow fundamentowych podiuznych, punktowych, rowéw, wyko- Im3 ‘
d.3/0214-03 {Pow obiektowych spycharkami z 2ageszczeniem mechanicznym zageszczar- |
|2.0.2.11.4.  [kami (grubos¢ warstwy w stanie luznym 40 cm) - kat. gruntu I-Il - wspétczyn- .' |
9911-02 nik zageszczenia Js=0.98) | |
J poz.99-PoleKofaD(2.3)*6 ms | 29.084]
| ! | RAZEM | 29.084
102| KNR 4-01  [Wywéz ziemi samochodami skrzyniowymi na odlegto$¢ do 1 km gruntkat. IV i'm3 |
d.3/0108-03 ' |
| PoleKotaD(2.3)' ms | 24916
! | RAZEM 24.916
103 |' KNR 2-01 Igtofiltry o $r.do 50 mm wplukiwane w grunt bezpo&rednio bez obsypki na gle- [szt. |
d.3/0607-01  |bok.do4 m ! J
9 ‘szt. | 9.000
. | | RAZEM _ | 9.000
104 KNR 2-01 | Pompowanie wody z wykopu godz. |
d.3/0605-01 |
analogia | [
96 \godz. | 96.000
| | RAZEM | 96.000
105/KNNR 11 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o §r. 2000 mm w gotowym wykopie |szt. |
d.3/0405-07 {bez murowania podstawy studni); |
analogia J
i szt. 1.000
[ | | | RAZEM 1.000|
106]KNNR 11 |Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o sr. 2000 mm w gotowym wykopie [szt.
d.3| 0405-08 |(bez murowania podstawy studni); za kazde nast. 0.5 m roznicy gtebokoséi [
analogia | | |
| |4 |szt. | 4.000
| | ! | RAZEM 4.000
107{KNR 2-02 |)zolacje przeciwwilgociowe powlokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na |m2
d.3/0603-01 {zimno z emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa
| 13.14*2.3'6+PoleKotaD(2.3) Im2 47.485
| | ; |RAZEM | 47.485
4/45220000-5 |Obiekt nr 3 - Punkt zlewny sciekéw dowozonych
108]KNNR 6 |Podbudowy z kruszyw naturalnych o grubosci po zageszczeniu 30 om (pod- [m2 | |
d.4 J 0112-03 jazd) ‘
12 m2 | 12.000
| I | RAZEM 12.000
109(KNR 0-11  [Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej koloru Szarego grubosci8 cmna  |m2
d.4/0317-04 lpodsypce cementowo-piaskowej z wypeinieniem spoin zaprawg cementowg [
12 m2 12.000
| ! RAZEM | 12000
110/KNNR 6 IKraweiniki betonowe wystajace o wymiarach 15x30 om z wykonaniem taw be-‘m |
d.4/{0403-03 [tonowych na podsypce cementowo-piaskowej J
, 112 Im 12.000
| ! | RAZEM | 12.000
M1 KNNR 11 | Rurociagi kanalizacyjne z tworzyw sztucznych - PVC 200x5,8 SDR34 m
d.4/0502-02 ‘
} :] m { 6.000
| | RAZEM 6.000
112/KNNR 4 |Studzienki sciekowe uliczne betonows o $r.500 mm z osadnikiem bez syfonu -|szt. | |
d.4} 1424-02 i|Wpu5t uliczny ]
1 szt. 1.000|
[! 1 | | RAZEM 1.000
5/45330000-9 | Obiekt nr 4 - Zbiornik usredniajacy
113/KNNR 1 |Wykopy oraz przekopy o gleb.do 6.0 m wyk.na odkiad koparkami podsigbier- rm3 { i
d.5/0210-05 nymi o poj.tyzki 1.20 - 2.50 m3 w gr.kat. Il-Ilv | I
analogia It
| 4"4°6 Im3 96.000]
] | RAZEM | 96.000
114[KNNR 1 |Azurowe umocnienie Scian wykopéw wraz z rozbidrkg palami szalunkowymi [m2 I
d.5I 0313-04 stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.do 1 m i gteb.do 3.0 ! | [
| im; grunt kat. 1111V | :
| i4*4*6 |m2 96.000]
] f | | RAZEM : 96.000
115/KNNR 1 |Zasypanie wykopow fundamentowych podtuznych, punktowych, rowow, wyko- m3 |
d.5/0214-03 ‘pow obiektowych spycharkami z zageszczeniem mechanicznym zageszczar- | o
z.0.211.4.  'kami (grubosé warstwy w stanie luznym 40 cm) - kat. gruntu I-II - wspéiczyn- | I j
9911-02 inik zageszczenia Js=0.98) ’ | ! i
) |p0z.113-PoleKotaD(3.3)'s m3 | 44708
[ i ! [ RAZEM | 44.708
116/KNR 4-01 'Wyw6z ziemi samochodami skrzyniowymi na odleglogé do 1 km gruntkat. IV |m3 |
d.5/0108-03 | ; |
| |PoleKotaD(3.3)*6 Im3 51.292|
I ] ! ' RAZEM 51.292
-9-
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Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia jm. | Poszcz. Razem
117|KNR 2-01 ;’tglofiitry o $r.do 50 mm wplukiwane w grunt bezposrednio bez obsypki na gte- (szt.
d.5/0807-01  |bok.do 4 m
i 12 szt. 12.000
| RAZEM | 12.000
118/KNR2-01 |Pompowanie wody 2z wykopu godz. |
d.5/0605-01
analogia
120 godz. 120.000/
| RAZEM 120.000
119/KNNR 11 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o §r. 3000 mm w gotowym wykopie  |szt.
d.5/0405-07
|analogia
' 1 szt. 1.000
RAZEM 1.000|
120/ KNNR 11 Studnie rewizyjne z kregow betonowych o §r. 2000 mm w gotowym wykopie  |szt.
d.5|0405-08 (bez murowania podstawy studni); za kazde nast. 0,5m réznicy gtebokosci
analogia
472 szt. 8.000!
RAZEM | 8.000
121|KNR 2-02  |lzolacje przeciwwilgociowe powiokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na |m2
d.5|0603-01 zimno z emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa
3.14*3.3*6+PoleKotaD(3.3) m2 70.721
RAZEM 70.721
6/45220000-5 |Obiekt nr 5 - Wiata
122|KNNR 6 Rozebranie nawierzchni z Polbruku m2
d.6{0803-01
analogia
33.6 m2 33.600
RAZEM 33.600
123{KNNR 6 Rozebranie krawgznikéw betonowych na podsypce cementowo-piaskowej m
d.6|0806-02
24 m 24.000
| RAZEM 24.000
124/ KNNR 6 Warstwa garna podbudowy z kruszyw tamanych o grubosci po zaggszczeniu m2
d.6|0113-05 10 cm
5.04 m2 5.040
RAZEM 5.040
125|KNR 2-02  |Wykonanie podsypki w warstwach o grubosci 10 cm m3
d.6/1914-01
33.6 m3 33.600
: RAZEM 33.600
126|KNNR 6 Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem taw be-|m
d.6/0403-03 tonowych na podsypce cementowo-piaskowej
24 m 24.000
] RAZEM 24.000
127|KNNR 2 Podkiady betonowe pod podtogi i posadzki - na gruncie - z uzyciem pompy do |m?
d.6|1201-01 betonu - beton B25 |
33.6 m3 33.600/
RAZEM 33.600
128|KNR 2-01 Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami na odlegtosé do 10 m (kat. m3
d.6|0307-03 gruntu IV)
0.8*0.8*1.2*6 m3 4.608
RAZEM 4.608
129]KNR 2-02 | Stopy fundamentowe trapezowe zelbetowe, o objetosci do 1,5 m3 - z zastoso- m3
d.5/0204-05 waniem pompy do betonu
6*(0.8*0.8*0.4+0.8/3°(0.8*0.8+0.2*0.2+sqrt (0.8"0.8"0.2*0.2))) m3 2.880
; , RAZEM 2.880
130:KNNR 7 |Konstrukeja wiaty t i 0
d.6;0104-04 |
] [1.1 t 1.100
| RAZEM 1.100
131/KNNR 2 Pokrycia dachowe z blachy trapezowej powlekanej m2
d.610503-02
analogia
i 5.6*7.65 m2 42.840
1 RAZEM 42.840
7,45220000-5 |Obiekt nr 6 - Ogrodzenie
132IKNR 2-02  |Ogrodzenie z siatki wysokosci 1,5 m na stupkach stalowych z rur $r. 70 mm o |m |
d.7 1804-11 rozstawie 2,1 m obsadzonych w gruncie i obetonowanych - demontaz
analogia -
i 190 m 190.000|
' RAZEM |  190.000
133'KNNR 2 Cokoty betonowe - rozebranie m |
d.7:1601-02
lanalogia i

.10 -

Norma PRO Waersja 4.56 Nr seryjny: 15016

s



PRZEDMIAR

| Lp. | Podstawa Opis | wyliczenia jim. | Poszez. T
‘ 120 m | 120.000
= | | RAZEM 120.000
134'KNNR 2 Cokoly z fundamentami, cokoly betonowe 0,20x0,30 m, fundament 0,20x0,80 (m
d.7:1601-02 m
; poz.132 m 190.0
' | RAZEM 190.0
135/KNNR 2 Ogrodzenie panelows - panel 1760 na stupkach systemowych Im
d.7/1603-02 [ |
|analogia [ ‘
| poz.134 m 190.0
| RAZEM 190.0
136/KNR 2-02  [Furtka H=1750mm, L=1,0m kpl.
d.7|1808-02
|analogia
2 kpl. 2
| RAZEM 2
137/KNR 2-02 Brama przesuwana H=1760, L=6,0m przystosowana do napedu kpl
d.7 } 1808-02
[analogia
; 1 kpl 1
i RAZEM 1
8/45233200-1 |Obiekt nr 7 - Powierzchnie utwardzone
138/KNNR 6 Rozebranie nawierzchni z Polbruku |m2
d.8/0803-01 |
|analogia
| 600 m2 600.000
i RAZEM 600.000
139/KNNR 6 Rozebranie krawgznikéw betonowych na podsypce cementowo-piaskowe] m
d.8{0806-02
! 117 m 117.000
I RAZEM 117.000
140/KNNR 6 Profilowanie | zageszczanie podioza wykonywane mechanicznie w gruncie m2
d.8/0103-03 kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
i poz.138 m2 600.000
| RAZEM 600.000
141 /KNNR 6 Warstwa dolna podbudowy z kruszyw tamanych gr. 25 cm m2
d.8/0113-03
| poz.140 m2 600.000
] | RAZEM 600.000
142|KNNR 6 Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem w ilogci 25 kg/m2, warstwa [m2
d.30111-02 gr.5cm |
; poz.140 m2 600.000
| RAZEM 600.000
143/KNR 0-11 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej koloru szarego grubosci8 cmna |mz
d.8/0317-04 podsypce cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawa cementowg
| poz.142 m2 500.000
| } RAZEM £00.000
144'KNNR 6 Krawgzniki betonowe wystajace o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem taw be- |m
d.8| 0403-03 tonowych na podsypce cementowo-piaskowej !
! poz.139 Im 117.000
! | | RAZEM 117.000
9145232460-4 |Obiekt nr 8 - Instalacje doziemne
145/KNNR 1 Wykopy oraz przekopy wyk.na odkiad koparkami przedsigbiernymi o poj.tyzki [m3 | |
d.9(0209-04  0.25 m3 w gr.kat. IlI |
| (8+10+12)*1.5*2.6 \m3 117.000
i ! RAZEM 117.000
146:KNNR 1 Zasypanie wykop6w fundamentowych podiuznych, punktowych, rowdw, wyko- :m3 |
d.2{0214-05 pdw obiektowych spycharkami z zageszczeniem mechanicznym ubijakami (gr. , !
'20.2.11.4.  |warstwy w stanie luznym 25 cm) - kat. gruntu IN-1V - wspdlczynnik zageszeze- |
9911-02 nia Js=0.98) :
-analogia i
poz.145 'm3 ! 117.000]
! | RAZEM 117.000
147 KNNR 11 Rurociagi kanalizacyjne z tworzyw sztucznych - PVC 200x5,9 SDR34 |m |
d.9/0502-02 |
|22 Im | 22.000
| | | RAZEM 22.000
148'KNNR 11 [Rurociagi z rur ci§nieniowych PE o sr. zewn. 40 mm |m
d.9:0307-01 :
'8 m ! 8.000
| l ! | RAZEM 8.000
10,45453000-7 |Obiekt nr 9 - Istniejaca przepompownia Sciekow
149/ KNR AT-17  |Wiercenie otworéw o glebokosci do 40 cm 2r. 315 mm technikg diamentowa wicm | |
d.10:0101-06 betonie zbrojonym !
15 cm | 15.000

-1 -
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Lp. | Podstawa | Opis | wyliczenia | jm. | Poszcz Razem
| RAZEM 15.000
150|KNR 7-12 Czyszczenie przez szczotkowanie reczne do trzeciego stopnia czystosci kons- imZ
d.10|0101-02 trukcji kratowych (stan wyjSciowy powierzchni B)
2 m2 2.000
i RAZEM 2.000
151 KNR 7-12 Malowanie pedzlem farbami do gruntowania miniowymi konstrukgji kratowych |m2
d.10/0201-02
2 m2 2.000
| RAZEM 2.000
152|[KNR7-12 | Malowanie pedzlem farbami nawierzchniowymi i emaliami epoksydowymi kon- m2
d.10/0211-02 strukeiji kratowych
2 m2 2.000
! RAZEM 2.000
11]45453000-7 |Obiekt nr 10 - Istniejacy budynek technologiczny
153|KNR 4-04  |Rozebranie murdw i stupow w budynkach o wysokosci do 9 m (do 2 kondyg- Im?3 : |
d.11/0102-02 nacji) na zaprawie cementowo-wapiennej |
7.32°0.93°0.14 {m3 | 0.953
| | RAZEM 0.953
154/KNR 4-04  |Rozebranie $cian betonowych o grubosci do 30 cm m3
d.11/0303-05
(1.4+1)*2*0.3*0.3 m3 0.432
RAZEM 0.432
155/KNR 2-17 Rozebranie kanalu wentylacyjnego m2
d.11|0101-05
analogia
0.4'0.5"3 m2 0.600
RAZEM 0.600
156|KNNR 1 Dowiezienie gruntu zageszczalnego do zasypania zbiormika m3
d.11]0202-08 |
analogia. |
19 m3 19.000|
. RAZEM | 19.000
157 KNNR 1 Zasypanie wykopow fundamentowych podiuznych, punktowych, rowéw, wyko- |m3
d.11,0214-05 p6w obiektowych spycharkami z zageszczeniem mechanicznym ubijakami (gr.
12.0.2.11.4. |warstwy w stanie luznym 25 cm) - kat. gruntu llI-IV - wspdfczynnik zaggszcze-
19911-02 nia Js=0.98)
|analogia
poz.156 m3 19.000
| | RAZEM 19.000
158]'KNNR 2 |Podktady betonowe pod podtogi i posadzki - na gruncie - z uzyciem pompy do |m3
d.11/1201-01 |betonu |
|6*0.2 m3 1.200
| I RAZEM 1.200
158/KNNR 2 |Posadzka betonowa m3
d.11/1201-01
i 0.07204.96 ms | 14.347
l | RAZEM 14.347
160/ KNR-W 2-02 |Bramy uchylne segmentowe z napedem elektrycznym m2
d.11{1032-01
' 2*2.78*3.6 m2 20.016}
| RAZEM : 20.016
161|KNNR 2 Malowanie tynkéw wewnetrznych gtadkich farbg emulsyjng dwukrotnie bez m2
d.11|1401-05 gruntowania .
(7.32+28)"4*3.65-20.02 m2 495.652
RAZEM 495.652
162/KNR AT-31 |Malowanie elewaciji farba silikonowa - wykonane recznie; podioze stabo chio- |m2 i :
d.11/0601-01 nace | i i
| |p0z.161 m2 | 495652
- : 'RAZEM | 495.652
163 KNR-W 2-02 | Sciany budynkdw jednokondygnacyjnych o wysokosci do 4.5 m z cegiel pet- m2 i
d.11/0103-01 °  |nych na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej grubosci 1 cegly |
i4.1'3.65 m2 | 14.965!
i i | RAZEM i 14.965
164/KNR 2-17  [Przewady wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ A/l o obwodzie do |m2 | !
d.11 i0101-05 11800 mm - udziat ksztattek do 35 %
; (0.4+0.5)"2*3 m2 5.400
: RAZEM 5.400
12:45453000-7 !Obiekt nr 11 - Reaktor biologiczny
165/KNR 4-04  Rozebranie balustrad z ksztaltownikdw stalowych m i
d.12/0804-01 |
! {572+6.3+3.14"242.5"24+2°2 m 33.580!
| RAZEM 33.580
166/ KNR-W 2-02 'Balustrady z rur stalowych nierdzewynch m
d.12 1209-01 !
analogia

st~
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Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia jm. | Poszcz. Razem
| |poz.165 m 33.580
| ' | RAZEM 33.580
167[KNR 404 | Rozebranie krat typu "WEMA" m2
d.12(0803-01
analogia [
120 m2 120.000
| RAZEM 120.000
168/KNR 19-01 [Kraty pomostowe ocynkowane ‘mz |
d.12/0436-01 |
analogia | ‘ J
[120 m2 120.000
] | RAZEM 120.000
169|KNR BC-D2 Czyszczenie strumieniowo - Scierne powierzchni betonowych pionowych m2
d.1 2| 0202-02
i 237.38 m2 237.380
| | RAZEM 237.380
170/KNR 2-02  |lzolacje przeciwwilgociowe powlokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na [mz2
d.12/0603-01 zimno z emulsji asfaltowsj - pierwsza warstwa
| poz.169 m2 237.380
RAZEM 237.380
1711KNR 4-01  |Naprawa ubytkéw w Scianach zbiornika m2
d.12/0716-07
analogia
| 1120 m2 120.000
| RAZEM - 120.000
172|KNR BC-02 |Czyszczenie reczne poziomych powierzchni betonowych m2
d.12/0201-01
9 m2 9.000
RAZEM 9.000
173|KNR BC-02 |Izolacje i uszczelnienia z jednosktadnikowej, sztywnej zaprawy na powierzch- [m2
d.12]/0302-03 niach poziomych narazonych na dziatanie wody bezcisnieniowaj
analogia Krotnosé = 2
9 m2 9.000
RAZEM 9.000
174|KNNR 6 Rozebranie nawierzchni z Polbruku m2
d.12|0803-01
analogia
42 m2 42.000
RAZEM 42.000
175/KNNR 6 Rozebranie kraweznikéw betonowych na podsypce cementowo-piaskowej m
d.12|0806-02
45.9 m 45.900
RAZEM 45.900
176/ KNNR 6 Podbudowy z kruszyw tamanych o grubosci po zageszczeniu 10 cm m2
d.12/0113-05 ,
42 m2 42.000|
RAZEM | 42.000
177/KNNR 1 Uzupetnienie gruntu m3
d.12/0202-08
analogia
1.2 m3 1.200
| RAZEM 1.200
178|KNNR B Podbudowy 2 gruntu stabilizowanego cementem, warstwa gr.15¢cm m?2
d.12/0111-02
42 ‘mz 42.000
] RAZEM | 42.000
179]KNR 0-11 |Nawierzchnie Z kostki brukowej betonowej koloru szarego grubosci8cmna  |m2
d.12/0317-04 podsypce cementowo-piaskowej z wypetnieniem Spoin zaprawg cementows
42 m2 42.000
| RAZEM 42.000
180|KNNR 6 Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem taw be-|m
d.12{0403-03 tonowych na podsypce cementowo-piaskowej
| [45.9 {m 45.900| il
I | RAZEM | 45.900
13]45453000-7 |Obieki nr 12 - Budynek dmuchaw
181[KNNR 2 IPosadzki jedno i dwubarwne z plytek z kamieni sztucznych o wym. ponad Im2
d.13/1203-02  [15x15cm, ‘ !
6.8 Imz | 6.800)
| | | RAZEM | 65.800
182|KNNR 2 {Licowanie $cian plytkami ceramicznymi mocowanymi na kiej Im2 | ;
d.13|'0803-02 ‘ ‘ | -
| 122 m2 | 22.000|
i | | | RAZEM | 22.000
14/45453000-7 | Obiekt nr 13 - Budynek obstugi |
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Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | [m. | Poszez. Razem
183/KNR 4-04 |Rozebranie posadzek jednolitych cementowych, lastrykowych [m2
d.14|0504-01 | |
18 m?2 18.000
! T ! RAZEM | 18.000
184/KNR 4-01 | Odbicie glazur m2 |
d.140701-05
analogia |
: 24 m2 24.000/
RAZEM | 24.000
185/KNR 4-02  |Demontaz ustepu z miska fajansowg kpl.
d.14,0235-08
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
186/KNR 4-02  |Demontaz umywalki kpl.
d.14/0235-06 !
| 1 kpl. 1.000
i ] RAZEM 1.000
187} KNR 4-02  |Demontaz natrysku kel |
d.14{0235-07 ,
lanalogia |
’ 1 kpl. | 1.000
T RAZEM 1.000
188 KNNR 2 Posadzki jedno | dwubarwne z ptytek z kamieni sztucznych o wym. ponad m2
d.14:1203-02 15x15 cm,
i poz.183 |m2 18.000
g | ' RAZEM 18.000
189|KNNR 2 |Licowanie scian plytkami ceramicznymi mocowanymi na kigj m2
d.14/0803-02
poz.184 m2 24.000
RAZEM | 24.000
190 KNNR 4 |Ustepy z ptuczka ustepows typu "kompakt” kpl. 1
d.14/0233-03
i 1 kpl. 1.000
; ) RAZEM 1.000
191 KNNR 4 Dodatki za wykonanie podejéc odplywowych z PVE o ér. 110 mm o polacze- szt
d.14,0211-03 niach wciskowych |
¢ 1 Iszt. 1.000
RAZEM 1.000
192/KNNR 4 Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym kpl.
d.14:0230-02 !
[1 kol. 1.000
: ! ! RAZEM 1.000
193/KNNR 4 Baterie umywalkowe lub zmywakowe stojace o r. nominalnej 15 mm iszt.
d.14:0137-02 ! !
' i iszt. 1.000
| RAZEM 1.000
194 KNNR 4 Brodziki natryskowe Ikpl.
d.1410232-02 i
| i1 kol. 1.000
T | RAZEM 1.000
195:KNNR 4 ' Baterie natryskowe z natryskiem przesuwnym o sr.nominainej 15 mm iszt.
d.14i0137-08 | .
= i1 |szt. 1.000
i RAZEM 1.000
196| KNNR 4 |Zawury katowe Ewieré-obrotowe o $r. nominalnej 15 mm szt.
d.14|0135-04 |
13 szt 3.000
! 'RAZEM 3.000
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