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I. OPIS TECHNICZNY

do projektu technicznego przebudowy drogi gminnej nr 133025B w miejscowosci Zuki, Gmina
Tykocin — lokalizacja robocza km 0+000,00 — 0+312,18.

1. Podstawa opracowania

* umowa z inwestorem Gming Tykocin

* mapa do celdéw projektowych w skali 1 : 500

* pomiary uzupetniajace

* niezbedne uzgodnienia z inwestorem

* wizja w terenie

* ,Warunki techniczne, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich usytuowanie”
—Dz. U. Nr 43, poz., 430 zdn. 02.03.1999 r.

2. Przedmiot i zakres opracowania
Przedmiotem opracowania jest przebudowa drogi gminnej nr 133025B w miejscowosci Zuki,
Gmina Tykocin — lokalizacja robocza km 0+000,00 — 0+312,18.
Opracowanie obejmuije:
1. Przebudowe konstrukcji nawierzchni — szeroko$¢ jezdni 4,5 m
—  Wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego 0/31,5 gr. 25 cm
—  Wykonanie warstwy wigzacej z betonu asfaltowego gr. 4 cm
—  Wykonanie warstwy $cieralnej z betonu asfaltowego o gr. 3 cm
2. Przebudowe zjazdéw o nawierzchni z bitumicznej

3. Wykonanie poboczy z kruszywa o szerokosci 1,0 m
Inwestycja zlokalizowana jest na dziatce o nr 106 - obreb geodezyjny Zuki.

Gmina Tykocin posiada prawo dysponowania dziatkg w celu realizacji inwestyc;ji.

3. Opis stanu istniejgcego

Przedmiotowa droga potozona jest w pétnocno-zachodniej cze$ci gminy Tykocin.
Projektowany odcinek przebiega od drogi powiatowej nr 1375B, taziuki - Zuki — Fraczki, przez
obszar zabudowy miejscowoséci Zuki.

Jest droga dojazdows klasy D, umozliwiajaca dojazd do przylegtych zabudowan

i gospodarstw rolnych oraz sgsiednich pél.

W trakcie prac pomiarowych i inwentaryzacyjnych stwierdzono, ze ruch pojazdéw nie
przekracza 20 poj./h i gtéwnie stanowig go pojazdy rolnicze oraz osobowe.

Pas drogowy ma szeroko$¢ zmienng od 7,50 do 10 m.

Droga posiada nawierzchni¢ gruntowo-zwirowg o szerokosci od 3,50 do 4,00 m w ziym stanie
technicznym. Po obu stronach pobocza o nawierzchni gruntowej.

Istniejgce zjazdy majg nawierzchnie gruntowg tak jak pobocza.

Odwodnienie odbywa sie metodg powierzchniowego sptywu woéd opadowych do cieku
przydroznego i na przylegte grunty, a dalej do przepustéw i rowéw odptywowych.
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4. Projektowane zagospodarowanie terenu.

Opracowanie obejmuje:

— Przebudowe konstrukcji nawierzchni — szeroko$¢ jezdni 4,50 m
— Wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego 0/31,5 gr. 25 cm

— Wykonanie warstwy wigzacej z betonu asfaltowego gr. 4 cm

— Wykonanie warstwy Scieralnej z betonu asfaltowego o gr. 3 cm

— Przebudowg zjazddw - nawierzchnia bitumiczna

— Wykonanie poboczy z kruszywa o szerokos$ci 1,0 m

5. Rozwiazanie wysokosciowe

Zaprojektowano niwelete drogi dostosowang do istniejacych rzednych istniejgcej nawierzchni oraz

zjazdbw i skrzyzowania z droga powiatowag nr 1375B.
6. Parametry techniczne

- klasa techniczna drogi — D
- predkos¢ projektowa — 30 km/h
- kategoria ruchu — KR1

7. Przekroje normalne

Zaprojektowano ponizszg konstrukcje nawierzchni:

- szeroko$¢ jezdni — 4,50 m,

- pobocze obustronne szerokosci 1,00 m (minimum 0,75 m)
- spadek poprzeczny jezdni — daszkowy 2%,

- spadek poprzeczny poboczy 6%

8. Konstrukcja i technologia nawierzchni

Nawierzchnia jezdni i zjazdow.

- warstwa $&cieralna z betonu asfaltowego grubo$ci 3 cm
- warstwa wigzgca z betonu asfaltowego grubosci 4 cm
- podbudowa z kruszywa naturalnego 0/31,5 gr. 25 cm

- nawierzchnia poboczy z kruszywa 0/31,5 mm gr. 10 cm

9. Roboty ziemne i rozbiorkowe

Roboty rozbidrkowe dotyczg nawierzchni bitumicznej na skrzyzowaniu z drogg powiatows.

Roboty ziemne wynikajg z konieczno$ci wykonania koryta pod wykonanie warstw konstrukcyjnych

nawierzchni jezdni, oraz zjazdéw i pobocza.
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Po zakornczeniu rob6t nalezy uporzadkowac i przywréci¢ do stanu pierwotnego tereny
naruszone w czasie budowy.
- Wptyw na zdrowie ludzi
Projektowane rozwigzania nie maja negatywnego wptywu na zdrowie ludzi. Inwestycja
w znacznym stopniu zmniejszy poziom zapylenia, hatasu oraz wibracji oraz zdecydowanie

poprawi komfort jazdy i bezpieczenstwo ruchu zaréwno pieszego jak i mechanicznego.
16. Urzadzenia towarzyszacej infrastruktury technicznej

W granicach planowanej inwestycji zlokalizowana jest nastepujgca infrastruktura techniczna:
* linie energetyczne,
* linie telekomunikacyjne

» wodociag

Roboty zwigzane z przebudowsg drogi nie powodujg kolizji z istniejaca infrastrukturg techniczna.
Przed przystapieniem do robét drogowych wykonawca robét jest zobowigzany do powiadomienia
wiascicieli wszystkich sieci uzbrojenia terenu o terminie prowadzonych prac. Roboty ziemne
nalezy prowadzi¢ pod nadzorem gestoréw sieci doktadnie je lokalizujgc przez stuzbe geodezyjna.
W miejscach zblizen z urzadzeniami podziemnymi roboty prowadzi¢ recznie z zachowaniem
wszelkich srodkéw ostrozno$ci, zwigzanych z bezpieczeristwem pracujacych jak i uzytkownikéw
drég, aby nie nastapito ich przerwanie, oraz z odpowiednim zabezpieczeniem i oznakowaniem

prowadzonych prac.
17. Bezpieczenstwo i ochrona zdrowia

Nie zachodzi potrzeba opracowywania ,Planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia” przez
kierownika budowy z uwagi na to, iz nie wystepuja roboty wymienione w Rozporzadzeniu Ministra
Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r (Dz. U. Nr 120 z dnia 10 lipca 2003 r.).

18.Wytyczne realizacji
Zaleca sig zachowanie nastepujgcej kolejnosci robét przy realizacji projektowanej inwestyciji:

- przygotowanie terenu,

- roboty rozbiérkowe,

- wytyczenie osi jezdni,

- Zlokalizowanie przebiegu uzbrojenia,

- roboty ziemne,

- wykonanie podbudowy,

- wykonanie nawierzchni jezdni, zjazd6w i poboczy

- prace wykoriczeniowe i porzadkowe.

Opracowat:

T Drogo 'e
IV SQTIELRO g 8e
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18-300 Zambréw, Aleja Wojska Polskiego 27A lok. 100

INWESTOR

Gmina Tykocin
16-080 Tykocin, ul. 11 Listopada 8

JOBIEKT:

|Przebudows drogl gminne] nr 1330268 w misjscowodci 2ukl, Gmina Tykocin
~ iokfizacia robocza km 0+000,00 - 0+312,18

Sudium: Brarza
Projekt techniczny Drogowa
Nr rysunku: Skala: INazwa rysunku: Data:
01 1:25000 |Pian orientacyjny 29.09.2017 r.
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MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH  Ark. Nr 1 (1)

Oznaczenia kancelaryjne zgloszonej
pracy geodezyjnej

'Nr Rob. Wyk.: 52017
ODGL1.4320.624.2017

MIEJSCOWOSC

|
| w.ZUKIDZ.NR 106

identyfikator

Jednostka ewidencyjoa

200212 §

inazwa

GM. TYKOCIN

Obregb ewidencyjny | identyfikator

200212_5.0031

"nazwa

2UKI

SKALA MAPY

1:500

Nazwa ukladu rostokatnych paskich

2000 strefa 8

wspélrzednych wysokosciowych

KRONSZTADT 60

Oznaczenie granic obszaru ktéry byt
przedmiotem aktualizaciji

Oznaczenie i informacje o stuzebno$ciach
gruntowych majgcych wplyw na
zagospodarowanie gruntéw zlokalizowanych w
Igranicach projektowanej inwestycii

1

Nie badano

Oznaczenie i symbol konturu uzytku gruntowego,
ktory nie jest ujawniony w bazie danych
{ewidenciji gruntéw i budynkéw

data opracowania mapy. 04.03.20174

ARGEO Ustugi Geoderyjno - Kartograficzne
Piotr Czami

ul. Gen. Wi. Andersa 38/60, -113 Biatystok
tel. 517 826 779 e-mai arg tok @ gmail.com
NIP: 542-181-43-00

...................

pecagtia
NAZWA / imug i nazwisko Wykonawcy
podpis osoby reprezentujace
WYKONAWCE

brak

7 | ark. mapy zasadn.: 8.1961.124.2, m
18.196.10.13.3.1

Geodeta Uprawniony

piecapka
Imi¢ i nazwisko nr uprawnied
oraz podpis geodety uprawnionego
ktéry opracowal mape

INFORMACJA O PUNKTACH OSNOWY PODSTAWOWE 1 SZCZEGOLOWEI W
GRANICACH OPRACOWANIA

Nr punktu Opis polozenia punktu i adres

819610-10840

Punkt polozony po wschadne) strome drog (> nr 311, na dsaaice nr 144 ; poinocne; strany rowu
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@ - warstwa Scieralna AC 11 S 50/70 - 3 cm
@ - warstwa wigzgca AC 11 W 50/70 - 4 cm

@ - warstwa podbudowy niezwigzanej z kruszywa naturalnego 0/31,5 Cyg - 25 cm
@ - pobocze z mieszanki niezwigzanej z kruszywa naturalnego 0/31,5 Cyg - 10 cm

1,00 } 2,25 . 2,25 ) 1,00

9 0.00 9
011 _600% 008 _-2.00% & _200%~
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18-300 Zambrow, Aleja Wojska Polskiego 27A lok. 100
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Gmina Tykocin
16-080 Tykocin, ul. 11 Listopada 8

OBIEKT:
Przebudowa drogl gminne] nr 133026B w miejscowoé ¢l Zuki, Gmina Tykocin
— lokalizacja robocza km 0+000,00 — 0431218
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@ - warstwa éciera(na AC 11 8 50/70-3cm
@ - warstwa wigzgca AC 16 W 50/70 - 4 cm

(3) - warstwa podbudowy niezwigzanej z kruszywa naturalnego Cyg - 25 cm

@ - pobocze z mieszanki niezwigzanej z kruszywa naturalnego 0/31,5 Cyg - 10 cm

Krawed? jezdni
—

Przekroj 2-2
o 1.25

1,25

Przekréj 1-1

2-3%.,

2%

e R ey S 0

Konstrukcja nawierzchni

sab

Zakiad Budownictwa Inzynieryjnego Karol Szymanski
18-300 Zambréw, Aleja Wojska Polskiego 27A lok. 100

INWESTOR

Gmina Tykocin
16-080 Tykocin, ul. 11 Listopada 8

OBIEKT:
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OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Ja nizej podpisany o$wiadczam, ze opracowana dokumentacja projektowa dotyczaca
inwestycji p.n.:

Remont i przebudowa drogi gminnej nr 133025B w miejscowosci Zuki,
Gmina Tykocin

jest wykonana zgodnie z umowag oraz zgodnie z tre$cig art. 20 ust. 4 ustawy z dnia
07 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z dnia 2 pazdziernika 2013 r.
poz. 1409 z pdzniejszymi zmianami).

Ja nizej podpisany o$wiadczam, ze projekt zostat sporzadzony zgodnie
Z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Projektant

branza drogowa
Jan Czyzewski

UAN.7342-21/91
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PECYZJA O STWIERDZENIU PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGQ

do pelnienia samodzielnych .funkeji technicznych w budownictwie

Na podstawie § 2. ust.2 pkt.2_.. . s 1§ 13 ust. 1 pkt. .3 e b
rvizpurzijdzenia Ministra Gospadarki Tervnowej i LLhmn) Srodowiska z dnia 20 lutego 1975 " r.
w sprawie samcdzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 8, poz 48) stwierdza
/zm. Dz,U, Nr 69, poz.229 z r.1991/

siy, #e: Obywatel(ka) _Jan CzyZewski

—i-lll-l.\l( | nazwisko)
urodzony(a) dnia Q62055 1956 . w  Wysckiem Mazowieckiem
technik drogowy _ _

(YLl naukuwy — au_lodowy)
posinda preygotowanie zawodowe upowazniujgue do wykonywania samodzielnych funkejl
projektanta

(roidza) (unkcjl)

w specialnosei .. _Kenstrukeyjno-indynieryjned

(rikiza ) specialnuicl techalezno-budowlane))

w zakresie .. drég .

(spec)alizac)a zawodowa)

Obywatel(kn) _.Jan. Czyzewakl . . ___ 3 just upowazniony(a) do:

(imig 1 nuswinkug

1/ sporza,dZania projektow budowli drég, nawlerzchni lotniskowych,
typowych przepustéw i mostdéw - o gowszec..nie znauych rozwia‘za-
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

PDL-BQW-XAY-DAB *

Pan Jan Czyzewski o numerze ewidencyjnym PDL/BD/0251/01

adres zamieszkania ul. Wyszyniskiego 2 A m.64, 18-400 tomza

jest cztonkiem Podlaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2017-01-01 do 2017-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-01-03 roku przez:

Waldemar Jaslelczuk, Zastepca Przewodniczacego Rady Podlaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyflkatu sg
réwnowatne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wlasnorgcznyml.)

* Weryfikacje poprawnoéci danych w niniejszym za$wiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaéwiadczenia na
stronie Polskie] Izby Inynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sig z biurem wilasciwej Okregowej Izby Intynieréw
Budownlctwa.
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