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I. OPIS TECHNICZNY

do projektu technicznego remontu i przebudowy drogi gminnej nr 105527B w miejscowosci
Kislaki, Gmina Tykocin

—odc. 1 - przebudowa - lokalizacja robocza km 0+000,00 — 0+255,00

— odc. 2 - remont - lokalizacja robocza km 0+000,00 — 0+229,00

— odc. 3 - remont - lokalizacja robocza km 0+000,00 — 0+244,00.

1. Podstawa opracowania

e umowa z inwestorem Gming Tykocin

* mapa do celéw projektowych w skali 1 : 500

° mapa zasadnicza w skali 1:1000

* pomiary uzupetniajgce

» niezbedne uzgodnienia z inwestorem

* wizja w terenie

» ,Warunki techniczne, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich usytuowanie”
— Dz. U. Nr 43, poz., 430 z dn. 02.03.1999 r.

2. Przedmiot i zakres opracowania
Przedmiotem opracowania jest remont i przebudowy drogi gminnej nr 1055278 w miejscowos$ci
Kislaki, Gmina Tykocin.
Opracowanie obejmuje:
1. Przebudowg odcinka 1, konstrukcji nawierzchni — szerokos$¢ jezdni 3,5 m
—  wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego 0/31,5 gr. 25 cm
— wykonanie warstwy wigzacej z betonu asfaltowego gr. 4 cm
—  wykonanie warstwy Scieralnej z betonu asfaltowego o gr. 3 cm
2. Remont odcinkéw 2 i 3, odnowe i wzmocnienie nawierzchni — szerokos¢ jezdni 3,5 m
—  wykonanie warstwy wyréwnawczo-wzmacniajacej z betonu asfaltowego gr. 3 cm
— wykonanie warstwy $cieralnej z betonu asfaltowego o gr. 3 cm
3. Przebudowe zjazdow o nawierzchni z bitumicznej

4. Wykonanie poboczy z kruszywa o szerokosci 1,25 m
Inwestycja zlokalizowana jest na dziatkach o nr 59i 152 - obreb geodezyjny Kislaki.

Gmina Tykocin posiada prawo dysponowania dziatkami w celu realizacji inwestyc;ji.

3. Opis stanu istniejacego

Przedmiotowa droga potozona jest w pétnocno-zachodniej czesci gminy Tykocin.
Projektowany odcinek przebiega od drogi powiatowej nr 1374B, Tatary - Piaski - Kislaki - Lazy
Mate - Lazy - Stomianka - Zajki, przez obszar zabudowy miejscowosci Kislaki.

Jest droga dojazdowa klasy D, umozliwiajgcag dojazd do przylegtych zabudowan

i gospodarstw rolnych oraz sasiednich pél.
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W trakcie prac pomiarowych i inwentaryzacyjnych stwierdzono, Ze ruch pojazdéw nie
przekracza 20 poj./h i gtdwnie stanowig go pojazdy rolnicze oraz osobowe.

Pas drogowy ma szeroko$é zmienng od 5,50 do 16,00 m.

Na odcink 1 droga posiada nawierzchnie gruntowo-zwirowa o szerokosci od 3,50 do 4,00 m

w ztym stanie technicznym. Po obu stronach pobocza o nawierzchni gruntowe;j.

Na odcinkach 2 i 3 wystepuje nawierzchnia bitumiczna o szerokosci 3,60-3,80 m w zlym stanie
technicznym, nieréwna, spekana, z poboczami gruntowymi.

Istniejace zjazdy majg nawierzchnie gruntowq tak jak pobocza.

Odwodnienie odbywa sie metoda powierzchniowego sptywu wéd opadowych do cieku
przydroznego i na przylegte grunty, a dalej do przepustéw i rowéw odptywowych.

4. Projektowane zagospodarowanie terenu.

Opracowanie obejmuje:

Na odcinku 1:

—  Przebudowe konstrukcji nawierzchni — szerokos¢ jezdni 3,50 m
—  Wpykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego 0/31,5 gr. 25 cm
— Wykonanie warstwy wigzacej z betonu asfaltowego gr. 4 cm
— Wykonanie warstwy $cieralnej z betonu asfaltowego o gr. 3 cm
— Przebudowe zjazdéw - nawierzchnia bitumiczna
— Wykonanie poboczy z kruszywa o szerokosci 1,25 m

Na odcinkach 213
—  Przebudowe konstrukcji nawierzchni — szeroko$¢ jezdni 3,50 m
—  Wykonanie warstwy wyrdéwnawczo-wzmacniajgcej z betonu asfaltowego gr. 3 cm
—  Wykonanie warstwy $cieralnej z betonu asfaltowego o gr. 3 cm
—  Przebudowe zjazdéw - nawierzchnia bitumiczna
—  Wykonanie poboczy z kruszywa o szerokosci 1,25 m (min. 0,75 m)

5. Rozwigzanie wysokosciowe

Zaprojektowano niwelete drogi dostosowang do istniejgcych rzednych istniejgcej nawierzchni oraz
zjazdoéw i skrzyzowania z drogg powiatowa nr 1374B.

6. Parametry techniczne

- klasa techniczna drogi — D
- predkos$¢ projektowa — 30 km/h
- kategoria ruchu — KR1
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7. Przekroje normalne

Zaprojektowano ponizsze parametry nawierzchni:

Odcinek 1:

- szerokos$é jezdni — 3,50 m,

- pobocze obustronne szerokosci 1,25 m (minimum 1,25 m)
- spadek poprzeczny jezdni — daszkowy 2%,

- spadek poprzeczny poboczy 6%

Odcinek 2 3:

- szerokosé¢ jezdni — 3,50 m,

- pobocze obustronne szerokosci 1,25 m (minimum 0,75 m)
- spadek poprzeczny jezdni — daszkowy 2%,

- spadek poprzeczny poboczy 6%

8. Konstrukcja i technologia nawierzchni

Odcinek 1 - nawierzchnia jezdni i zjazdow:

- warstwa scieralna z betonu asfaltowego grubosci 3 cm
- warstwa wigzaca z betonu asfaltowego grubosci 4 cm

- podbudowa z kruszywa naturalnego 0/31,5 gr. 25 cm

- nawierzchnia poboczy z kruszywa 0/31,5 mm gr. 10 cm
Odcinek 2 i 3 - nawierzchnia jezdni:

- warstwa $Scieralna z betonu asfaltowego grubosci 3 cm
- warstwa wyréwnawczo-wzmacniajaca z betonu asfaltowego grubosci 3 cm
- nawierzchnia poboczy z kruszywa 0/31,5 mm gr. 7 cm
Odcinek 2 i 3 - nawierzchnia zjazdow:

- warstwa $Scieralna z betonu asfaltowego grubosci 3 cm
- warstwa wigzgca z betonu asfaltowego grubosci 4 cm

- podbudowa z kruszywa naturalnego 0/31,5 gr. 25 cm

- nawierzchnia poboczy z kruszywa 0/31,5 mm gr. 10 cm

9. Roboty ziemne i rozbiérkowe

Roboty rozbiérkowe dotyczg nawierzchni bitumicznej na skrzyzowaniu z drogg powiatowa.
Roboty ziemne wynikajg z koniecznosci wykonania koryta pod wykonanie warstw konstrukcyjnych
nawierzchni jezdni, oraz zjazdéw i pobocza.

10. Odwodnienie

Odwodnienie zaprojektowano powierzchniowo. Woda bedzie odprowadzana do istniejacych
ciekéw przydroznych i dalej do odbiornikéw naturainych.
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11. Zielen

W zakresie opracowania nie wystepujg drzewa kolidujgce z projektowanym remontem
i przebudowg drogi. Po wykonaniu jezdni, zjazdéw i poboczy na pozostatej czgsci zostanie
wykonane humusowanie i obsianie trawa.

12.0rganizacja ruchu

Przed rozpoczeciem robét nalezy opracowa¢ projekt organizaciji ruch na okres budowy
i wszystkie prace wykonywa¢ przy jego zastosowaniu.
Projekt statej organizacji ruchu stanowi odrebne opracowanie.

13.0chrona zabytkéw i przyrody

Teren, przedmiotowej drogi nie jest objety jakgkolwiek prawna forma ochrony przyrody ani tez
ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkéw oraz débr kultury wspotczesne;j.

14.Zagospodarowanie odpadow

W mysl ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2001r. Nr 62, poz. 628) elementy
powstate z rozbiérki (krawezniki, gruz, grunt z wykopdéw) nie sg odpadami niebezpiecznymi.
Elementy nadajgce sie do ponownego wykorzystania wykonawca przekaze Inwestorowi i ztozy je
w miejscu przez niego wskazanym. Pozostate odpady nie nadajgce sie¢ do ponownego

wykorzystania wykonawca zagospodaruje we wtasnym zakresie.

15.Wptyw inwestycji na otoczenie

- llo$¢, jakos¢ i spos6b odprowadzania $ciekdw
Wody opadowe odprowadzone beda powierzchniowo do rowéw i dalej do istniejgcych ciekow
wodnych oraz na grunty przylegte do drogi.

- Emisja zanieczyszczen gazowych - nie dotyczy.

- Rodzaj i ilo§¢ wytwarzanych odpadéw
W trakcie przebudowy wystapig odpady z rozbiérki elementéw konstrukcji drogowych.
Materiaty rozbiérkowe nie nadajgce sie do powtérnego zuzycia powinny by¢ zutylizowane
przez wykonawce. W trakcie eksploatacji nie bedg wytwarzane odpady.

- Emisja hatasu i wibracji
Podczas prac budowlanych wystgpi hatas i wibracje wynikajgce z technologii prowadzenia
robét z uzyciem maszyn oraz ciezkiego sprzetu budowlanego. W trakcie eksploatacii nie
bedzie wystepowat hatas i wibracje zwigzane z uzytkowaniem obiektu.

- Wplyw na istniejaca roslinno$¢, powierzchnie ziemi
Po zakonczeniu rob6t nalezy uporzadkowaé i przywrécié do stanu pierwotnego tereny

naruszone w czasie budowy.

- Wplyw na zdrowie ludzi
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PLAN ORIENTACYJNY
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Zaklad Budownictwa Inzynieryjnego Karol Szymariski
18-300 Zambréw, Aleja Wojska Polskiego 27A lok. 100

INWESTOR

Gmina Tykocin
16-080 Tykocin, ul. 11 Listopada 8

(OBIEKT:

1 drogl gminnej nr 1055278 w miejscowoscl Kitlaki, Gmina Tykocin
— odc. 1 - przebudowa - lokalizacja robocza km 0+000,00 — 0+255,00
|- odc. 2 - remont - lokalizacja robocza km 0+000,00 - 0+220,00
|- odc. 3 - remont - lokalizacja robocza km 0+000,00 — 0+244,00

Stadium: Brant
Projekt techniczny Drogowa
Nr rysunku: Skala: Nazwa rysunku: Data:
01 1:25000 [Plan orientacyjny 29.09.2017 r.
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Zaktad Budownictwa Inzynieryjnego Karol Szymariski
18-300 Zambréw, Aleja Wojska Polskiego 27A lok. 100

INWESTOR

Gmina Tykocin
16-080 Tykocin, ul. 11 Listopada 8

OBIEKT:

Re| ipr d drogi gminne] nr 1085278 w miejscowoéci Kistakl, Gmina Tykocin
— odc. 1 - przebudowa - lokalzacja robocza km 0+000,00 - 0+312,18

— odc. 2 - remont - lokalizacja robocza km 0+000,00 - 0+229,00

- odc. 3 - remont - lokalizacla robocza km 04000,00 - 0+244,00

| Stadium: Branza;
|Projekt techniczny Drogowa
Nr rysunku: Skala: Nazwa rysunku: Data:
04 1:100/1000 |Profil podiuiny odc. 1 29.09.2017 r.
Zespél autorski: Specjainosé: Nr uprawnler: Podpis:
N
Jan Czyzewski drogowa UAN.7342-21/81 b

V




@ - warstwa $cieralna AC 11 S 50/70 - 3 cm

@ - warstwa wigzgca AC 11 W 50/70 - 4 cm

@ - warstwa podbudowy niezwigzanej z kruszywa naturalnego Cyg - 25 cm

@ - pobocze z mieszanki niezwigzanej z kruszywa naturalnego 0/31,5 Cyg - 10 cm

1,25 1.75 1,25
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Zakiad Budownictwa Inzynieryjnego Karol Szymariski
18-300 Zambréw, Aleja Wojska Polskiego 27A lok. 100

INWESTOR

Gmina Tykocin
16-080 Tykocin, ul. 11 Listopada 8

OBIEKT'
tip d drogl } nr 1065278 w miejscowos cl Kiflakl, Gmina Tykocin
- odc. 1 - przebudowa lokalizacja robocza km 0+000,00 - 0+312,18
~ odc. 2 - remont - lokalizacja robocza km 0+000,00 — 0+229,00
- odc. 3 - remont - lokalizacja robocza km 0+000,00 — 0+244,00

Stadium: Branta:
Projekt techniczny Drogowa
Nr rysunku: Skala: Nazwa rysunku: Data:
05 1:50 Przekr6] normalny - odc. 1 29.09.2017 r.
Zespot autorski: Specjalnos¢: Nr uprawniert ‘POW\
Jan Czyzewski drogowa UAN.7342-21/91 ;
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(1) - warstwa Scieralna AC 11 S 50/70 - 3 cm

@ - warstwa wyréwnawcza AC 11 W 50/70 - 3 cm

@ - istniejgca nawierzchnia bitumiczna

@ - pobocze z mieszanki niezwigzanej z kruszywa naturalnego 0/31,5 Cyg - 7 cm

1,25 175 1.75 1,25

Zakiad Budownictwa Inzynieryjnego Karol Szymariski
18-300 Zambroéw, Aleja Wojska Polskiego 27A lok. 100

INWESTOR
Gmina Tykocin
16-080 Tykocin, ul. 11 Listopada 8
OBIEKT:
R ipr drogl gminne) nr 1086278 w mleJscowosc| Kilaki, Gmina Tykocin
- odc. 1 -pr. - lokalizacja rob km 0+000,00 — 0+312,18

~ odc, 2 - remont - lokalizacja robocza km 0+000,00 — 0+229,00
— odc. 3 - remont - lokalizacja robocza km 0+000,00 — 0+244,00

Sladium: Branza:
Projekt techniczny Drogowa
Nr rysunku: Skala: Nazwa rysunku: Data:
06 1:50 Przekréj normalny - odc. 213 29.09.2017 r.
Zespo! autorski: Specjalnosé: Nr uprawnlery Podpis:
Jan Czyzewski drogowa UAN.7342-21/91




@ - warstwa Scieralna AC 11 S 50/70 - 3 cm

(2) - warstwa wigzaca AC 11 W 50/70 - 4 cm

@ - warstwa podbudowy niezwigzanej z kruszywa naturalnego Cyg - 25 cm

@ - pobocze z mieszanki niezwigzanej z kruszywa naturalnego 0/31,5 Cyg - 10 cm

1,25

Przekréj 2-2
4,00

RO
Kravgr_‘jezdni

1,25

Przekrdj 1-1

Konstrukcja nawierzchni

Zaktad Budownictwa Inzynieryjnego Karol Szymariski
18-300 Zambrow, Aleja Wojska Polskiego 27A lok. 100

INWESTOR

Gmina Tykocin
16-080 Tykocin, ul. 11 Listopada 8

OBIEKT:

R t| przebud drogi gminne] nr 1066278 w miejscowos ci Ki§laki, Gmina Tykocin
— odc. 1 - przebudowa - lokalizacja robocza km 0+000,00 - 0+312,18

- odc. 2 - remont - lokalizacja robocza km 0+000,00 — 0+229,00

- odc. 3 - remont - lokalizacja robocza km 0+000,00 - 0+244,00

Stadium: Brania:
Projekt techniczny Drogowa
Nr rysunku: Skala: Nazwa rysunku: Data:
07 1:500 Zjazdy 29.09.2017 r.
Zespdl autorski: Specjainosé: Nr iery Podpis:

Jan Czyzewski drogowa UAN.7342-21/91 4@
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OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Ja nizej podpisany o$wiadczam, ze opracowana dokumentacja projektowa dotyczaca
inwestyc;ji p.n.:

Remont i przebudowa drogi gminnej nr 105527B w miejscowos$ci
Kislaki, Gmina Tykocin

jest wykonana zgodnie z umowa oraz zgodnie z trescig art. 20 ust. 4 ustawy z dnia
07 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z dnia 2 pazdziernika 2013 r.
poz. 1409 z pbézniejszymi zmianami).

Ja nizej podpisany o$wiadczam, ze projekt zostat sporzadzony zgodnie
Z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Projektant

branza drogowa
Jan Czyzewski
UAN.7342-21/91




URZAD WOITTODZKI

W LONLY . Fomsa___ dniaZ PaZdziernika;e 91 o
tplecad

~e VAN T342-21/91

PPECYZJA O STWIERDZENIU PRZYGOTOWAN!IA ZAWODOWEGO

do pelnienia samodzielnych .funkeji technicznych w budownictwie

Na podstawie § 2. ust,2 okt .2... . .__. 1§13 ust. 1 pkt 3 lie b
rozpurzidzenia Ministra Gospodarki Tervnowuj i Cehrony Srodowiska 2 qnia 20 lutego 1975 r.
w spravie samodzielnych Tunkeji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 8, poz. '48) stwierdza
/zm. Dz,U, Nr 69, poz.229 z r.1991/
sig, ze: Obywatel(ka) _Jan CzyZewski

{iinl¢ | nazwizko)

urodzony(a) dnia _06:057 1956 . w  Wysokiem Mazowieckiem
technik drogowy  _

Wytul naukowy = zlv.lodowyl 0
posiada przygotowanie zawodowe upowazniujyue do wylionywania samodzielnych funkefi
projektanta

(rwiza) ‘iunxejl)

w specfalnodei . _kons trukecyjno-inZynieryined

{rudza) specialnukel teenalezno-budowlanaj)

w zakresie L. drog .

{spec]alizac)s zawodowa)

Obywatel(kn) _.J83, Czyzewski .. __ - just upowaznicny(a) do:

(mic 1 nsswinku)

1/ sporzadzania projektdéw budowli drég, nawierzchni lotniskowych,
typowych przepustdéw i mostdw - o gowszechnie znanych rozwigza-
niach konstrukcyjnych i schematach technicznych.

Z ug, Wiolawedy. C

; . .
e O T W T

ang.

ARTINIE G e T
tne Wydziehs Vebonlthil, Arahitesivey
1 Nedsars 3adowlanage
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

PDL-BQW-XAY-DAB *

Pan Jan Czyzewski o numerze ewidencyjnym PDL/BD/0251/01

adres zamieszkania ul. Wyszynskiego 2 A m.64, 18-400 tomia

jest cztonkiem Podlaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnoéci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2017-01-01 do 2017-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-01-03 roku przez:

Waldemar Jasielczuk, Zastepca Przewodniczacego Rady Podlaskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postacl
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu s3
réwnowatne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podplisami wasnorecznyml.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w ninlejszym za$wiadczeniu moina sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego za$wiadczenia na

stronie Polskief lzby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac si¢ z biurem wilasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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