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D - 00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej ogélnej specyfikacji technicznej (SST) s3 wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robét zwigzanych z wykonaniem inwestycji pn.: Budowa boisk w Siekierkach, dziatka nr 731/7.

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacii robét
jak w pkt.1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujz wymagania ogdlne, wspélne dla robét
objetych Szczegétowymi Specyfikacjami Technicznymi wymienionymi w ,,Spisie tre§ci” (str. 1).

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Betonowa kostka brukowa - prefabrykowany element budowlany, przeznaczony do budowy warstwy
Scieralnej nawierzchni, wykonany metods wibroprasowania z betonu niezbrojonego niebarwionego lub
barwionego,  jedno- lub dwuwarstwowego, charakteryzujgcy sie ksztattem, ktéry umozliwia wzajemne
przystawanie elementow.

1.4.2. Droga tymczasowa (montazowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu pojazdéw
obstugujacych zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do usunigcia po jego zakonczeniu.

1.4.3. Dziennik budowy - zeszyt z ponumerowanymi stronami, opatrzony pieczecia organu wydajacego,
wydany zgodnie 2z obowigzujacymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robét
budowlanych, stuzacy do notowania zdarzei i okolicznosci zachodzacych w toku wykonywania robét,
rejestrowania dokonywanych odbioréw robét, przekazywania poleceri i innej korespondencji technicznej
pomigdzy Inspektorem nadzoru, Wykonawcy i Projektantem.

1.4.4. Inspektor nadzoru - osoba wymieniona w danych kontraktowych (wyznaczona przez Zamawiajgcego, o
ktérej wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca), odpowiedzialna za nadzorowanie robét i administrowanie
kontraktem.

1.4.5. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania
robotami i do wystgpowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.

1.4.6. Konstrukcja nawierzchni - uktad warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich potaczenia.

1.4.7. Koryto - element uformowany w korpusie drogowym w celu utozenia w nim konstrukcji nawierzchni.

1.4.8. Kraweznik - prosty lub ‘tukowy element budowlany oddzielajacy jezdnic od chodnika,
charakteryzujacy si¢ stalym lub zmiennym przekrojem poprzecznym i dtugoscia nie wieksza niz 1,0m.

1.4.9. Ksiazka obmiaréw - akceptowany przez Inspektora nadzoru zeszyt z ponumerowanymi stronami, shizacy
do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych robét w formie wyliczen, szkicow i ew.
dodatkowych zatacznikéw. Wpisy w ksiazce obmiaréw podlegaja potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru.

1.4.10. Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajacego,
niezbedne do przeprowadzenia wszelkich badar i préb zwigzanych z ocena jako$ci materialéw oraz robét.

1.4.11. Materialy - wszelkic tworzywa niezbedne do wykonania robét, zgodne z dokumentacja
projektows i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

1.4.12. Nawierzchnia - warstwa lub zesp6t warstw stuzacych do przejmowania i rozkladania obciazen od ruchu
na podloze gruntowe i zapewniajacych dogodne warunki dla ruchu.

a) Warstwa $cieralna - gérna warstwa nawierzchni poddana bezposrednio oddziatywaniu  ruchu i
czynnikéw atmosferycznych.

b) Warstwa wiazaca - warstwa znajdujaca si¢ miedzy warstwa Scieralng a podbudowa, zapewniajaca lepsze
rozioZenie naprezefi w nawierzchni i przekazywanie ich na podbudowe.
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c) Warstwa wyréwnawcza - warstwa stluzgca do wyréwnania nijeréwnosci podbudowy lub profilu
istniejgcej nawierzchni.

d) Podbudowa - dolna czgs¢é nawierzchni shuzaca do przenoszenia obciazeri od ruchu na podtoze. Podbudowa
moze sktada¢ si¢ z podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocnicze;.

¢) Podbudowa zasadnicza - gérna czg$é podbudowy spelniajaca funkcje nosne w konstrukcji nawierzchni. Moze
ona sklada¢ sie z jednej lub dwoch warstw.

f) Podbudowa pomocnicza - dolna czgé¢ podbudowy spelniajaca, obok funkcji mnoénych, funkcje
zabezpieczenia nawierzchni przed dziataniem wody, mrozu i przenikaniem czastek podloza. Moze zawierad
warstwe mrozoochronng, odsaczajacy lub odcinajacy.

g) Warstwa mrozoochronna - warstwa, ktérej gléwnym zadaniem jest ochrona nawierzchni przed skutkami
dziatania mrozu.

h) Warstwa odcinajaca - warstwa stosowana w celu uniemozliwienia przenikania czastek drobnych gruntu do
warstwy nawierzchni lezgcej powyzej.

i) Warstwa odsaczajaca - warstwa stuzaca do odprowadzenia wody przedostajacej si¢ do nawierzchni.

1.4.13. Niweleta - wysoko$ciowe i geometryczne rozwinigcie na ptaszczyznie pionowego przekroju w osi drogi
lub obiektu mostowego.

1.4.14. Obrzeze - element budowlany, oddzielajacy nawierzchnie chodnikéw i ciggéw pieszych od terenéw nie
przeznaczonych do komunikacji.

1.4.15. Podloze nawierzchni - grunt rodzimy lub nasypowy, lezacy pod nawierzchnig do gtebokosci przemarzania.
1.4.16. Podloze ulepszone nawierzchni - gérna warstwa podioza, lezaca bezposrednio pod nawierzchnig,
ulepszona w celu umozliwienia przejecia ruchu budowlanego i whasciwego wykonania nawierzchni.

1.4.17. Polecenie Inspektora nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru, w
formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji rob6t lub innych spraw zwiazanych z prowadzeniem budowy.
1.4.18. Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem dokumentaciji projektowe;.

1.4.19. Przetargowa dokumentacia projektowa - cze$é dokumentacji projektowej, ktéra wskazuje
lokalizacje, charakterystyke i wymiary obiektu bedacego przedmiotem robét.

1.4.20. Rekultywacja - roboty majagce na celu uporzadkowanie i przywrécenie pierwotnych —funkcji
terenom naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.

1.4.21. Spoina - odstep pomiedzy przylegajacymi elementami (kostkami) wypetiony okreslonymi materiatami
wypelniajacymi.

1.422. Szczelina dylatacyina - odstgp dzielacy duzy fragment nawierzchni na sekcje w celu
umozliwienia odksztatcen temperaturowych, wypelniony okreslonymi materiatami wypeiajacymi.

1.4.23. Sciek - umocnione zaglebienie, ponizej krawedzi jezdni, zbierajace i odprowadzajace wode.

1.4.24. Teren budowy - teren udostepniony przez Zamawiajacego dla wykonania na nim robét oraz inne miejsca
wymienione w kontrakcie jako tworzace cze$é terenu budowy.

1.4.25. Pozostale okreslenia podstawowe s3 zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi
normami (PN).

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$é wykonanych robét, bezpieczenstwo wszelkich czynnoci na terenie

budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodno$é z dokumentacja projektowa, SST i poleceniami
Inspektora nadzoru.

1.5.1 Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy, w terminie okre$lonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, przekaze dziennik budowy oraz komplet
dokumentacji projektowej i komplet SST. Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$é za ochrone placu
budowy do chwili odbioru koficowego robét.

1.5.2 Dokumentacja projektowa



Przekazana dokumentacja projektowa ma zawiera opis, cze$¢ graficzna, obliczenia i dokumenty,
zgodne z wykazem podanym w szczegétowych warunkach umowy, uwzgledniajacym podziat na dokumentacje
projektowa: dostarczong przez Zamawiajacego i sporzadzong przez Wykonawce.

1.5.3 Zgodno$¢ robdt z dokumentacjg projektows i SST

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora
nadzoru stanowia zataczniki do umowy, a wymagania wyszczegélnione w choéby jednym z nich sa
obowigzujgce dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byty w catej dokumentacji. W przypadku rozbieznosci w
ustaleniach  poszczegélnych dokumentéw obowiazuje kolejnosé ich waznoéci wymieniona w ,,Ogélnych
warunkach umowy".

Wykonawca nie moze wykorzystywaé bledéw lub opuszczei w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu
winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian i poprawek. W
przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznosci podane na rysunku wielkoéci liczbowe wymiaréw sa
wazniejsze od odczytu ze skali rysunkéw. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy maja by¢ zgodne z
dokumentacjg projektowa i SST. Wielko$ci okreslone w dokumentacji projektowej i w SST bedg uwazane
za wartoSci docelowe, od ktérych dopuszczalne s3 odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji.
Cechy materiatléw i elementéw budowli musza byé jednorodne i wykazywaé zgodno$¢ z okreslonymi
wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji. W przypadku,
gdy dostarczane materialy lub wykonane roboty nie beda zgodne z dokumentacjs projektowa lub
SST i majag wplyw na niezadowalajaca jako$¢ elementu budowli, to takie materiaty zostang zastgpione
innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy.

1.5.4 Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania istniejacych obiektéw budowlanych tj. jezdnie, sciezki rowerowe,
ciagi piesze, znaki drogowe, urzadzenia odwodnienia itp. na terenie budowy i terenie bezposrednio przylegajacym
do terenu budowy. Wykonawca jest zobowiazany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji
kontraktu az do zakornczenia i odbioru ostatecznego robét. Wykonawca umiesci na terenie budowy tablice
informacyjne zatwierdzone przez Inspektora nadzoru oraz bedzie je utrzymywaé do zakoriczenia budowy.
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywaé tymczasowe urzadzenia zabezpieczajgce, w tym:
ogrodzenia, porgcze, oSwietlenie, sygnaly 1 =znaki ostrzegawcze, dozorcéw, wszelkie inne $rodki
niezbgdne do ochrony robét, wygody spolecznosci i innych. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega
odrgbnej zaplacie i przyjmuje sig, Ze jest wlaczony w cene umowna.

1.5.5 Ochrona srodowiska w czasie wykonywania rob6t

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia robét wszelkie przepisy dotyczace ochrony
$rodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykariczania rob6t Wykonawca bedzie:

a) utrzymywac¢ teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej;

b) podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepiséw i norm dotyczacych
ochrony srodowiska na terenie i wokol terenu budowy oraz bedzie unikaé uszkodzen lub uciazliwosci dla
0s6b lub débr publicznych i innych, a wynikajacych z nadmiernego hatasu, wibracji, zanieczyszczenia
lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac si¢ do tych wymagan bedzie miat szczegdlny wzglad na:

1) lokalizacje baz, warsztatéw, magazynow, sktadowisk, ukopéw i drég dojazdowych;

2) srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiomikow i ciekéw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,

b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

¢) mozliwoscia powstania pozaru.

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa



Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisy ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny
sprzet przeciwpozarowy,  wymagany odpowiednimi przepisami na terenie baz produkcyjnych, w
pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz w maszynach i pojazdach. Materiaty
tatwopalne bedg sktadowane w spos6b zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem
0sob trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie —straty spowodowane pozarem wWywolanym
jako rezultat realizacji robé6t albo przez personel Wykonawecy.

1.5.7. Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materialy, ktére w sposéb trwaly sg szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do uzycia. Wszelkie
materialy odpadowe uzyte do rob6t beda mialy aprobate techniczng wydang przez uprawniong
jednostke, jednoznacznie okreslajgc brak szkodliwego oddziatywania tych materialéw na srodowisko. Materiaty,
ktére s3 szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robét, a po zakoriczeniu rob6t ich szkodliwo$é zanika (np.
materiaty pylaste) mogg by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania.
Jezeli wymagajg tego odpowiednie przepisy Wykonawca powinien otrzymaé zgode na uzycie tych materiatéw od
wlasciwych organéw administracji pafistwowej. Jezeli Wykonawca uzyl materiatéw szkodliwych dla

otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich uzycie spowodowalo jakiekolwiek zagrozenie $rodowiska, to
konsekwencje tego poniesie Zamawiajgcy.

1.5.8. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji i urzadzen zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod jego
poziomenm, takie jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wladz bedacych wiascicielami tych
urzadzeni potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajacego w ramach planu ich lokalizacji.
Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w
czasie trwania budowy. Wykonawca zobowigzany jest umiescié w swoim harmonogramie rezerwe czasows dla
wszelkiego rodzaju robdt, ktére majg by¢é wykonane w zakresie przelozenia instalacji i urzadzeh
podziemnych na terenie budowy ipowiadomi¢ Inspektora nadzoru i wiadze lokalne o zamiarze
rozpoczgcia  rob6t. O  fakcie  przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie
powiadomi Inspektora nadzoru i zainteresowane wladze oraz bedzie z nimi wspélpracowat dostarczajac
wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiadaé za wszelkie
spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych
wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego. Jezeli teren budowy przylega do terenow z
zabudowg mieszkaniows. Wykonawca bedzie realizowaé toboty w sposéb powodujacy minimalne
niedogodnosci dla mieszkaficow. Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia zabudowy mieszkaniowej
w sgsiedztwie budowy, spowodowane jego dziatalnoscia.

1.5.9. Ograniczenie obciazen osi pojazdow

Wykonawca stosowac si¢ bedzie do ustawowych ograniczeri obcigzenia na of przy transporcie

gruntu, materialdw i wyposazenia na i z terenu rob6t. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia

od wladz co do przewozu nietypowych wagowo ladunkéw i w sposéb ciagly bedzie o kazdym takim przewozie
powiadamial Inspektora nadzoru. Pojazd i fadunki powodujacych nadmieme obcigzenie osiowe nie beda
dopuszczone na $wiezo ukoficzony fragment budowy w obrebie terenu budowy i wykonawca bedzie

odpowiadal za naprawe wszelkich rob6t w ten sposéb uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora
nadzoru.

1.5.10. Bezpieczenistwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw dotyczacych bezpieczefistwa i higieny pracy.

W szczegélnosci wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach

niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spelniajacych odpowiednich wymagari sanitamych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywal wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i

odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie. Uznaje sie, ze wszelkie
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koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okreSlonych powyzej nie podlegaja odrebnej zaptacie i sa
uwzglednione w cenie umowne;j.

1.5.11. Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong robét i za wszelkie materialy iurzadzenia uzywane do
robot od daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.

1.5.12. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji panistwowej
i samorzadowej, ktére s3 w jakikolwiek sposéb zwiazane z robotami i bedzie w pelni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia robét. np. rozporzadzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenistwa i higieny pracy podczas wykonywania robét
budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, péz. 401). Wykonawca bedzie przestrzegaé praw
patentowych i bedzie w pemli odpowiedzialny za wypeknienie wszelkich wymagafi prawnych odnognie
wykorzystania opatentowanych urzadzeri lub metod i w sposéb ciagly bedzie informowaé Inspektora nadzoru o
swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolef i inne odno$ne dokumenty.

1.5.13. Réwnowaznos$¢ norm i zbioréw przepiséw prawnych

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotane sg konkretne normy i przepisy, ktére spetnia¢ majg
materialy, sprzet i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, beda obowiazywaé postanowienia
najnowszego wydania lub poprawionego wydania powotanych norm i przepiséw o ile w warunkach kontraktu
nie postanowiono inaczej. W przypadku gdy powotane normy i przepisy sa panstwowe lub odnoszg sie do
konkretnego kraju lub regionu, mogg byé réwniez stosowane inne odpowiednie normy zapewniajace
réwny lub wyzszy poziom wykonania niz powolane normy lub przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i
pisemnego zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. Réznice pomiedzy powolanymi normami a  ich

proponowanymi zamiennikami musza by¢ dokladnie opisane przez Wykonawce i przediozone Inspektorowi
nadzoru do zatwierdzenia.

2. MATERIALY

2.1. Ogo6lne wymagania dotyczace materialéw

2.1.1. Zrédta uzyskania materialéw do elementow konstrukcyjnych

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegétowe informacje dotyczace, zamawiania lub wydobywania
materialtéw i odpowiednie aprobaty techniczne lub $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki do
zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia cigglych badan
okreslonych w SST w celu udokumentowania, ze materialy uzyskane z dopuszczalnego Zroédla spemiaja
wymagania SST w czasie postgpu robét. Pozostale materiaty budowlane powinny spelnia¢ wymagania
jakosciowe okreslone Polskimi Normami, aprobatami technicznymi, o ktérych mowa w Szczegdélowych
Specyfikacjach Technicznych (SST).

2.1.2. Pozyskiwanie materiatéw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolef od wlascicieli i odnosnych wiadz na pozyskanie materiatéw ze
zrédet miejscowych wiaczajac w to Zrédla wskazane przez Zamawiajacego i jest zobowigzany dostarczyé
Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji zrédta. Wykonawca przedstawi
Inspektorowi nadzoru do zatwierdzenia dokumentacje zawierajaca raporty z badan terenowych i
laboratoryjnych oraz proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcii, uwzgledniajac aktualne decyzje o
eksploatacji, organéw administracji pafstwowej i samorzadowej. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za
spelnienie  wymagan ilociowych i jako$ciowych materialéw pochodzacych ze zrédet miejscowych.
Wykonawca ponosi wszystkie koszty, z tytulu wydobycia materialéw, dzierzawy i inne jakie okaza sie potrzebne
w zwigzku z dostarczeniem materialéw do robot. Humus i nadktad czasowo zdjete z terenu wykopdw,
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dokopéw i miejsc pozyskania materiatéw miejscowych beda formowane w haldy i wykorzystane przy zasypce i
rekultywacji terenu po ukoficzeniu robét,

2.1.3. Materialy nie odpowiadajagce wymaganiom

Materialy nie odpowiadajace wymaganiom jakoSciowym zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu
budowy, badz zlozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. Kazdy rodzaj robét, w ktérym
znajdujg si¢ nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wlasne ryzyko, liczac sie z
jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem.

2.1.4. Przechowywanie i sktadowanie materialéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy beda one potrzebne do robot, byty
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swoja jako$é i wiasciwosé do robét i byty dostepne do
kontroli przez Inspektora nadzoru. Miejsca czasowego sktadowania materiatéw beda zlokalizowane w
obrgbie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

2.1.5. Wariantowe stosowanie materiatéw

Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewiduja mozliwo$é zastosowania réznych rodzajéw
materialdow do wykonywania poszczegélnych elementéw rob6t Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru
0 zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materialu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiau nie moze
by¢ p6ézniej zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowiazany do wuzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywuna jakos¢ wykonywanych rob6t. Sprzet uzywany do rob6t powinien byé zgodny z
oferta Wykonawcy i powinien odpowiadaé pod wzgledem typéw i ilosci wskazaniom zawartym w SST,
programie zapewnienia jakosci lub projekcie organizacji robét, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru; w
przypadku braku ustalefi w wymienionych wyzej dokumentach, sprzet powinien byé uzgodniony i zaakceptowany
przez Inspektora nadzoru. Liczba i wydajnos¢ sprzetu powinny gwarantowaé przeprowadzenie robét, zgodnie z
zasadami okre$lonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru. Sprzet bedacy
wlasnoscia Wykonawcey lub wynajety do wykonania robét ma byé utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci
do pracy. Powinien by¢ zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.
Wykonawca dostarczy Inspektorowi kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania i badan okresowych, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Wykonawca bedzie konserwowad
sprzet jak réwniez naprawia¢ lub wymienia¢ sprzet niesprawny. Jezeli dokumentacja projektowa lub SST
przewiduja mozliwo§¢ warlantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach, Wykonawca
powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem
sprzgtu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie moze by¢ pézniej zmieniany bez jego zgody.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wplyna
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot i wiasciwosci przewozonych materialéw. Liczba srodkéw
transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robét zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowe;,
SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie. Przy ruchu na drogach publicznych
pojazdy beda spelnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych
naciskéw na o$ i innych parametréw technicznych. Srodki transportu nie spelniajace tych warunkéw moga by¢
dopuszczone przez Inspektora nadzoru, pod warunkiem przywrécenia stanu pierwotnego uzytkowanych
odcinkéw drég na koszt Wykonawcy. Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na whasny koszt, wszelkie

zanieczyszczenia, uszkodzenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu
budowy.



5. WYKONYWANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowa oraz za jako$é zastosowanych
materialéw i wykonywanych robét, za ich zgodno$é z dokumentacja projektowa, wymaganiami SST, PZJ,
projektu organizacji robét oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za petna obstuge geodezyjna i geologiczna przy wykonywaniu
wszystkich elementéw rob6t okreslonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na pismie
przez Inspektora nadzoru.

Nastepstwa jakiegokolwiek bigdu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wykonywaniu robét
zostang, jesli wymaga¢ tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt.
Sprawdzenie wytyczenia robét lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora nadzoru nie zwalnia Wykonawey od
odpowiedzialnosci za ich doktadnosé.

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw robét beda oparte na
wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a takze w normach i
wytycznych. Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji robét beds wykonywane przez
Wykonaweg  nie péZniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozba wstrzymania robét. Skutki
finansowe z tytulu wstrzymania rob6t w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jakosci

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez Inspektora nadzoru
programu zapewnienia jakosci (PZJ), w ktérym przedstawi on zamierzony sposéb wykonania robét, mozliwosci

techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujagce wykonanie robGt zgodnie z dokumentacja
projektowa, SST.

Program zapewnienia jakosci winien zawieraé:

— organizacj¢ wykonania rob6t, w tym termin i sposéb prowadzenia robét,

— organizacj¢ ruchu na budowie wraz z oznakowaniem roboét,

— plan bezpieczefistwa i ochrony zdrowia,

— wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

—wykaz os6b odpowiedzialnych za jako$é i terminowo$é wykonania poszczegblnych elementéw robot,
— system (sposéb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscia wykonywanych robét,

— wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wlasnego lub
laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zlecié¢ prowadzenie badan),

— sposéb oraz forme¢ gromadzenia wynikéw badat laboratoryjnych, zapis pomiaréw, a takze
wycigganych wnioskéw i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposéb i forme
przekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru,

— wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzgdzenia pomiarowo-kontrolne,

— rodzaje i ilos¢ $rodkéw transportu oraz urzadzeni do magazynowania i zatadunku materiatow, spoiw, lepiszezy,
kruszyw itp.,

—sposéb i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwo$é, pobieranie probek, legalizacja i
sprawdzanie urzadzeh  itp.) prowadzonych podczas dostaw materialéw, wytwarzania mieszanek i
wykonywania poszczeg6lnych elementdw robét.

6.2. Zasady kontroli jako$ci rob6t
Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrole jakosci rob6t i stosowanych materiatéw.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wilaczajac w to personel, laboratorium, sprzet,
zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbgdne do pobierania prébek i badar materialéw oraz robot.
Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materialéw oraz robét =z czestotliwodcig
zapewniajgcy stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji
projektowej i SST.
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Minimalne wymagania, co do zakresu badan i ich czestotliwosci sa okreslone w SST. W przypadku, gdy nie
zostaly one tam okrelone, Inspektor nadzoru ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby Zapewnié
wykonanie robot zgodnie z umowa.

Inspekior nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszezen laboratoryjnych Wykonawey w celu ich
inspekcji.

Inspektor ~nadzoru bedzie przekazywaé Wykonawey pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociagnigciach dotyczacych urzadzeri laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy
personelu  lub metod badawczych, jezeli niedociagnigcia te bedg tak powazne, Ze moga wplynaé ujemnie
na wyniki bada, Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do rob6t badanych materiatow i
dopusci je do uzytku dopiero wtedy, gdy niedociagni¢cia w pracy laboratorium Wykonawcey zostana usunicte i
stwierdzona zostanie odpowiednia jakosé tych materiatéw.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materialéw i TobGt ponosi
Wykonaweca.

6.3. Pobieranie probek

Probki beda pobierane losowo. Zaleca sig stosowanie statystycznych metod pobierania prébek, opartych na
zasadzie, ze  wszystkie  jednostkowe  elementy  produkcji moga  byé =z jednakowym
prawdopodobienistwem wytypowane do badar.

Inspektor nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu probek. Na zlecenie Inspektora
nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadzaé dodatkowe badania tych materiatéw, ktére budza watpliwosci,
co do jakosci, o ile kwestionowane materialy nie zostana przez Wykonawce usuniéte lub ulepszone z
wiasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w
przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania probek beds dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inspektora nadzoru.

Probki dostarczone przez Wykonawce do badan beda odpowiednio opisane i oznakowane, w sposéb
zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bgda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy
nie obejmujg jakiegokolwick badania wymaganego w SST, stosowaé mozna wytyczne krajowe, albo inne
procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu i

terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piSmie ich wyniki
do akceptacji Inspektora nadzoru.

6.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywaé Inspektorowi nadzoru kopie raportéw z wynikami badan jak najszybciej, nie
pozniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci. Wyniki badan (kopie) beda
przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach wedhig dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez
niego zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli,

pobierania probek i badania materiatéw u Zrédta ich wytwarzania/pozyskiwania. Do umozliwienia jemu

kontroli zapewniona bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materialow.

Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli rob6t prowadzonego przez Wykonawce,

bedzie ocenia¢ zgodno$¢ materiatéw i rob6t z wymaganiami SST na podstawie wynikéw badan dostarczonych

przez Wykonawce.

Inspektor nadzoru moze pobiera¢ probki materialéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swdj

koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sa niewiarygodne, to Inspektor nadzoru
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poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych
badari, albo oprze si¢ wylacznie na wlasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatéw i robst z
dokumentacjg projektowai SST. W takim przypadku, catkowite koszty powtérnych lub dodatkowych
badaf i pobierania probek poniesione zostang przez Wykonawece.

6.7. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktére:

— posiadajg certyfikat na znak bezpieczefistwa wykazujacy, Ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wiasciwych przepis6w i informacji
o ich istnieniu zgodnie z rozporzadzeniem MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 99/98),

— posiadaja deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z: Polska Norma lub aprobata techniczna, w przypadku
wyrob6w, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie s3 objete certyfikacja okre§lona w pkt. 1 i
ktore spetniajg wymogi SST.

— znajduja si¢ w wykazie wyrobow, o ktérym mowa w rozporzadzeniu MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 98/99).

W przypadku materialéw, dla ktérych ww. dokumenty sa wymagane przez SST, kazda ich partia
dostarczona do rob6t bedzie posiadaé te dokumenty, okrelajace w sposOb jednoznaczny jej cechy.
Jakiekolwiek materialy, ktére nie spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.

6.8. Dokumentacja budowy

[1] Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzedowym obowigzujacym Zamawiajacego i
Wykonawce w okresie od przekazania wykonawcy  terenu budowy do konca okresu gwarancyjnego.
Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane spoczywa na kierowniku
budowy. Zapisy w dzienniku budowy bgda dokonywane na biezaco i beda dotyczyé przebiegu robét,
stanu bezpieczenistwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy. Zataczone do dziennika budowy protokoty i

inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem zalacznika i opatrzone data i podpisem Wykonawcy i
Inspektora nadzoru.

[2] Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatéw, orzeczenia o jakosci
materialéw, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda gromadzone w formie
uzgodnionej w programie zapewnienia jakoéci. Dokumenty te stanowia zataczniki do odbioru robét.
Winny by¢ udostgpnione na kazde zyczenie Inspektora nadzoru.

[3] Pozostale dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sig, oprécz wymienionych w punktach [1]-[2], nastgpujace dokumenty:
— pozwolenie na budowe,

— protokoty przekazania terenu budowy,

— umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,

— protokotly odbioru robét,

— protokoty z narad i ustalen,

— operaty geodezyjne,

— plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogélne zasady obmiaru rob6t

Dotyczy wynagrodzenia obmiarowego. Przy wynagrodzeniu ryczaltowym nie bedzie dokonywany obmiar robét.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Rodzaje odbioréw robot
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W zaleznosci od ustalent odpowiednich SST, roboty podlegajg nastepujacym odbiorom:
— odbiorowi robot zanikajacych i ulegajgcych zakryciu,

— odbiorowi czesciowemu,

— odbiorowi ostatecznemu (koficowemu),

— odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilo§ci i jakosci wykonywanych
robdt, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbior rtob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu
bgdzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania
ogdlnego postepu robét. Odbioru robét dokonuje Inspektor nadzoru. Gotowosé danej czgsci robét do odbioru
zglasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbi6r
bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie péZniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do
dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru. Jakoé¢ i iloé¢ robét ulegajacych zakryciu
ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentéw zawierajacych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i

w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacii  z dokumentacja projektowa, SST i uprzednimi
ustaleniami.

8.3. Odbior czedciowy
Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci 1 jako$ci wykonanych cze$ci robét. Odbioru czesciowego robét
dokonuje si¢ wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét. Odbioru robét dokonuje Inspektor nadzoru,

8.4. Odbidr ostateczny robot

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego rob6t

Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich ilosci,
jakosci i wartosci. Catkowite zakoriczenie robot oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na pi$mie o tym fakcie Inspektora
nadzoru. Odbidér ostateczny robét nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakoniczenia rob6t i przyjecia dokumentow, o ktérych mowa w punkcie
8.4.2. Odbioru ostatecznego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajagcego w obecnosci
Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakoSciowej na
podstawie przedlozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci
wykonania robét z dokumentacja projektowa i SST. W toku odbioru ostatecznego robét komisja zapozna si¢
z realizacja ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu, zwlaszcza w
zakresic ~ wykonania  rob6t uzupelniajacych i robot poprawkowych. W przypadkach niewykonania
wyznaczonych rob6t poprawkowych lub rob6t uzupehiajacych w warstwie Scieralnej lub  robotach
wykonficzeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. W
przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych robét w poszczegdlnych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacja projektowa i SST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma
wigkszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczefistwo ruchu, komisja dokona potracen, oceniajac
pomniejszong wartos¢ wykonywanych robot w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robét jest protokot odbioru ostatecznego robét
sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany
przygotowaé nastepujace dokumenty:

1. dokumentacje projektowa podstawowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli zostata sporzadzona w
trakcie realizacji umowy,

2. szczegolowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew. uzupelniajgce lub zamienne),
3. recepty i ustalenia technologiczne,

4. dzienniki budowy (oryginaty),
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5. wyniki pomiaréw Kontrolnych oraz badati i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z SST i ew. PZJ,

6. deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw zgodnie z SST i ew. PZJ,

7. opinig technologiczng sporzadzona na podstawie wszystkich wynikéw badari i pomiaréw zataczonych do
dokumentéw odbioru, wykonanych zgodnie z SST i PZJ,

8. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robét towarzyszacych (np. na przelozenie linii telefonicznej,
energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoly odbioru i przekazania tych robét
wlascicielom urzadzen,

9. geodezyjng inwentaryzacj¢ powykonawczg robét i sieci uzbrojenia terenu,

10. kopi¢ mapy zasadniczej powstalej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

11. charakterystyki energetyczne powstatych obiektéw

12. inne wymagane przez organ Nadzoru Budowlanego dokumenty.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beds gotowe do
odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego
robot. Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupehiajace beda zestawione

wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego. Termin wykonania robét poprawkowych i rob6t uzupeliajacych
wyznaczy komisja.

8.5. Odbiér pogwarancyjny

Odbior pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych przy
odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbi6ér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem
zasad opisanych w punkcie 8.4 ,,0dbiér ostateczny robét".

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ustalenia ogdlne
Zgodnie z warunkami umowy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2000 r. Nr 106 péz. 1126, Nr 109 péz. 1157 i Nr 120
poz. 1268, z 2001 r. Nr 5 péz. 42, Nr 100 p6z. 1085, Nr 110 péz. 1190, Nr 115 péz. 1229, Nr 129 pdz. 1439 i
Nr 154 p6z. 1800 oraz z 2002 r. Nr 74 p6z. 676 oraz z 2003 r. Nr 80 péz. 718).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 1. w sprawie dziennika budowy, montazu i
rozbiorki tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony
zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108 p6z. 953).

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 71 péz. 838 z pdzZniejszymi
zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 48 poz. 401).
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D - 01.00.00 ROBOTY ROZBIORKOWE

1. WSTEP
1.1.Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej SST s wymagania dotyczace wykonania i odbioru rozbiérki elementéw nawierzchni

istniejacych przy robotach budowlanych zwiazanych z wykonaniem inwestycji pn.: Budowa boisk w
Siekierkach, dziatka nr 731/7.

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robdt objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robét zwigzanych z
nastgpujacymi robotami:

- rozebranie osprzetu urzadzen sportowych i matej architektury (bramki, shupki, tawki, belki skoczni, progi rzutni
itp.),

mar inz. arch, Alina Malysiuk Stankievz:

I

- rozebranie ogrodzen étalowych wraz z podmuréwka, O(FOVWL{J)U

=EE
o
=2
@

- wWywoz i utylizacja odpadéw z rozbieranych elementow,
- wycinka karpiny, drzew i krzew6w wraz z wywozem we wskazane przez Inwestora miejsce.

1.4. Okreslenia podstawowe

Stosowane okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z
definicjami podanymi w SST D.00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 1.4.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét
Ogdlne wymagania dotyczace rob6t podano w SST D-00.00.00 »Wymagania ogdlne” pkt 1.5.

2. MATERIALY
2.1. Og6lne wymagania dotyczgce materiatow

Ogélne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i skladowania, podano w SST D.00.00.00
»Wymagania ogélne” pkt 2.

3. SPRZET
3.1. Ogélne wymagania dotyczace sprzetu
Ogolne wymagania dotyczace sprzgtu podano w SST D.00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 3.
3.2. Sprzet do rozbidrki
Do wykonania robét zwiazanych z rozbiérka elementow drog, ogrodzen i przepustow moze byé wykorzystany
sprzgt podany ponizej, lub inny zaakceptowany przez Inspektora nadzoru:
— ladowarki,
— samochody ciezarowe,
— mloty pneumatyczne,
— koparki.
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4. TRANSPORT

4.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w SST D.00.00.00 ,, Wymagania ogélne” pkt 4.
4.2. TRANSPORT MATERIALOW Z ROZBIORKI

Materiat z rozbiérki mozna przewozié dowolnym $rodkiem transportu.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania rob6t

Ogolne zasady wykonania rob6t podano w SST D.00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 5.

5.2. Wykonanie robét rozbiérkowych

Roboty rozbitrkowe obejmuja usunigcie z terenu budowy wszystkich elementéw wymienionych w pkt
1.3, zgodnie z dokumentacja projektowa, SST lub wskazanych przez Inspektora nadzoru. Doty  (wykopy)
powstale po rozbiérce powinny by¢ tymczasowo zabezpieczone. Jezeli, wskutek zaniedbania Wykonawcy,
grunty ulegna nawodnieniu, ktére spowoduje ich diugotrwala nieprzydatno$é, Wykonawca ma obowiazek
usunigcia tych gruntéw i zastapienia ich gruntami przydatnymi na whasny koszt bez jakichkolwiek dodatkowych
oplat ze strony Zamawiajacego za te czynnosci, jak réwniez za dowieziony grunt. -
Odprowadzenie wéd do istniejacych zbiomikéw naturalnych i urzadzeri odwadniajacych musi byé poprzedzone
uzgodnieniem z odpowiednimi instytucjami.

Doly w miejscach, gdzie nie przewiduje si¢ wykonania wykopéw drogowych nalezy wypehié, warstwami,
odpowiednim gruntem do poziomu otaczajacego terenu i zageici¢ zgodnie .z wymaganiami okreflonymi w
SST D-02.01.01 ,,Roboty ziemne”.

6. KONTROLA:JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci rop6t

Ogélne zasady kontroli jakosci rob6t podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 6.
6.2. Kontrola jakosci robét rozbiérkowych

Kontrola jakosci rob6t polega na wizualnej ocenie kompletnosci wykonanych robdt rozbiérkowych ina
sprawdzeniu stopnia uszkodzenia elementéw przewidzianych do powtérnego wykorzystania. Zageszczenie
gruntu wypelniajacego ewentualne doly po usunietych elementach nawierzchni i ogrodzeri powinno
spelnia¢ odpowiednie wymagania okreslone w SST D-02.01.01 ,,Roboty ziemne”.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogélne zasady obmiaru robét
Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 7.

8. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru rob6t podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 8.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt 9.
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D - 02.00.00 ROBOTY ZIEMNE — KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM I ZAGESZCZENIEM PODE.OZA
INFORMACJE OGOLNE DLA ROBOT ZIEMNYCH

a) Informacje ogdlne

Wykonawca jest zobowigzany przestrzegaé postanowien polskich norm (np. PN-B-06050:1999 Geotechnika.
Roboty ziemne. Wymagania ogélne) oraz zaleceni ,Warunkéw technicznych wykonania i odbioru
robot budowlano-montazowych™ - wydawnictwo ARKADY. Wykonawca potwierdza pelng  znajomo$é
warunkéw  gruntowo-wodnych. Ewentualne  watpliwodci dotyczace tych warunkéw Oferent powinien
samodzielnie rozstrzygng na etapie przygotowania oferty (np. dodatkowe wiercenia, badania laboratoryjne,
drenaz itp.)

Oferta na wykonanie rob6t ziemnych powinna zawiera¢é wszystkie techniczne i materialowe rozwigzania
konieczne do wydajnej i bezpiecznej pracy oraz gwarantujace wykonanie robét ziemnych zgodnie z
wymaganiami projektu i obowiazujacych przepiséw. Podstawowe rozwigzania podano ponizej.

Cena robét ziemnych ma charakter ryczaltowy i jest niezmienna.

b) Dokumentacja geotechniczna i powykonawcza

Wyniki badafi geotechnicznych powinny zosta¢ zweryfikowana przez Wykonawce na budowie w celu ustalenia
warunkéw posadowienia, nosnosci podloza, parametréw geotechnicznych i przydatnosci gruntu dla
celow budowlanych. Wszelkie odstgpstwa od zalozeri projektowych malezy natychmiast zglasza¢
Projektantowi. Odstepstwa te nie zmieniaja zasady ryczaltu robét ziemnych. Wyniki testéw kontrolnych nalezy
zalgczy¢ do dokumentacji powykonaweczej.

Podczas wykonywania robét ziemnych, Wykonawca powinien prowadzi¢ dokumentacje powykonawcza, ktéra
powinna zawiera¢ wyniki badan laboratoryjnych i polowych podtoza, wyniki kontroli.

Wszystkie roboty ziemne powinny by¢ wykonywane pod statym nadzorem geotechnicznym i musza zostaé -

jako roboty zanikajagce - odebrane przez Inspektora Nadzoru przed rozpoczeciem nastepnego etapu prac
zwigzanych z podiozem.

¢) Przydatmos¢ gruntu

Badania kontrolne gruntu pod wzgledem przydatnosci do robét ziemnych nalezy wykonaé przed jego
zastosowaniem. Do zasypywania wykopéw i formowania nasypéw nalezy uzywaé zasypki strukturalne;,
mechanicznie zageszczanej warstwami o grubosci zaleznej od zastosowanych urzadzen, wskaznik zageszczenia
musi wynosi¢ przynajmniej 0,98 dla wszystkich elementéw konstrukcyjnych (fundamenty, drogi, miejsca
parkingowe, place roztadunkowe, 0,95 dla teren6w zielonych. Grunty zawierajace zanieczyszczenia takie jak
czesci organiczne (wigeej niz 2%) nie nadajg si¢ do celow budowlanych. Grunty nienosne, watpliwe i nasypy
niebudowlane nalezy wymieni¢ na podsypke piaszczysto — zwirowa zageszczong warstwami do stopnia
zaggszczenia jak w projekcie.

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegélowej specyfikacji technicznej (SST) s wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robét ziemnych zwigzanych z wykonaniem koryta (wykopéw), profilowaniem i zageszczaniem koryta
przy z wykonaniem inwestycji pn.: Budowa boisk w Siekierkach, dzialka nr 731/7.

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét
wymienionych w pkt. 1.1,
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1.3. Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robét ziemnych (wykopéw) w gruncie kat.
I-IV w zakresie wynikajacym z poz. "Przedmiaru rob6t":

a) wykonanie koryta na calej szeroko$ci do pozioméw jak w projekcie,

b) wywdz i utylizacja urobku z koryta,

c) profilowanie i zageszczanie koryta,

d) wykonanie podbudowy z podsypki piaszczysto zwirowej pod warstwy konstrukcyjne projektowanych
nawierzchni,

¢) profilowanie i zaggszczenie podbudowy z podsypki piaszczysto zwirowej pod warstwy konstrukcyjne
projektowanych nawierzchni.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Budowla ziemna - budowla wykonana w gruncie lub z gruntu naturalnego lub z gruntu antropogenicznego
spelniajaca warunki stateczno$ci i odwodnienia.

1.4.2. Korpus drogowy - nasyp lub ta cze¢$é wykopu, ktéra jest ograniczona korong drogi i skarpami row6w.

1.4.3. Nasyp niski - nasyp, ktérego wysoko$¢ jest mniejsza niz 1 m.

1.4.4. Nasyp sredni - nasyp, ktorego wysokosé jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.

1.4.5. Nasyp wysoki - nasyp, ktdrego wysokosé przekracza 3 m.

1.4.6. Wykop plytki - wykop, ktérego glebokos¢ jest mniejsza niz 1 m.

1.4.7. Wykop sredni - wykop, ktérego glgbokos¢ jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.

1.4.8. Wykop gleboki - wykop, ktérego glebokosé przekracza 3 m.

1.4.9. Bagno - grunt organiczny nasycony woda, o malej nosnoéci, charakteryzujacy sie znacznym i
dtugotrwatym osiadaniem pod obcigzeniem.

1.4.10. Grunt nieskalisty - kazdy grunt rodzimy, nie okre§lony w punkcie 1.4.12 jako grunt skalisty.

1.4.11. Grunt skalisty - grunt rodzimy, lity lub spgkany o nieprzesunietych blokach, ktérego probki nie wykazuja
zmian objetosci ani nie rozpadajg si¢ pod dzialaniem wody destylowanej; maja wytrzymatosé na sciskanie R,
ponad 0,2 MPa; wymaga uzycia $rodkéw wybuchowych albo narzedzi pneumatycznych lub hydraulicznych do
odspojenia.

1.4.12. Ukop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasyp6w, potozone w obrebie pasa rob6t drogowych.
1.4.13. Dokop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasypéw, polozone poza pasem robot drogowych.
1.4.14. Odklad - miejsce wbudowania lub skladowania (odwiezienia) gruntéw pozyskanych w czasie
wykonywania wykopéw, a nie wykorzystanych do budowy nasypéw oraz innych prac zwigzanych z trasa
drogowa.

1.4.15. Wskaznik zageszczenia gruntu - wielkos¢ charakteryzujaca stan zageszczenia gruntu, okreslona wg
wzoru:

I, = Pd
pds
gdzie:
ra - gestos¢ objetosciowa szkieletu zagegszczonego gruntu, zgodnie z BN-77/8931-12 [9], (Mg/m’),
res - maksymalna gestos¢ objgtosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotnosci optymalnej, zgodnie z PN-B-
04481:1988 [2], shuzaca do oceny zageszczenia gruntu w robotach ziemnych, (Mg/m®).

1.4.16. Wskaznik réznoziarnistosci - wielko§¢ charakteryzujgca zageszczalnosé gruntéw niespoistych, okreslona
wg wzoru:

u_ e
dio
gdzie:
dsy - S$rednica oczek sita, przez ktore przechodzi 60% gruntu, (mm),

djp - Ssrednica oczek sita, przez ktore przechodzi 10% gruntu, (mm).
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1.4.17. Wskaznik odksztalcenia gruntu - wielkos¢ charakteryzujaca stan zaggszczenia gruntu, okreslona wg
wzoru:
EZ

l,==2
0 E1

gdzie:
E; - modul odksztalcenia gruntu oznaczony w pierwszym obcigzeniu badanej warstwy zgodnie z PN-S-
02205:1998 [41,

E, - modut odksztalcenia gruntu oznaczony w powtérnym obciazeniu badanej warstwy zgodnie z PN-S-
02205:1998 [4].

1.4.18. Pozostale okreslenia podstawowe sa zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w SST ,,Wymagania ogélne” pkt 1.4.

1.5. Og6lne wymagania dotyczace robot
Ogélne wymagania dotyczace robot podano w SST ,,Wymagania ogélne” pkt 1.5.

2. MATERIALY (GRUNTY)
2.1. Ogolne wymagania dotyczace materialéw

Ogolne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w SST D-00.00.00
»Wymagania ogdlne” pkt 2.

2.2. Podzial gruntéw

Podziat gruntéw pod wzgigdem wysadzinowosci podaje tablica 1.
Tablica 1. Podziat gruntéw pod wzgledem wysadzinowosci wg PN-S-02205:1998 [4]

Wyszczegolnienie | Jedn Grupy gruntow
Lp. A . 1= : : -
wlasciwosci ostki | niewysadzinowe watpliwe wysadzinowe
1 Rodzaj gruntu TUmMOoSZ piasek pylasty malo wysadzinowe
niegliniasty zwietrzelina glina piaszczysta zwigzla, glina zwi¢zia,
Zwir gliniasta glina pylasta zwi¢zla
pospélka rumosz it, it piaszczys-ty, it pylasty
piasek gruby gliniasty bardzo wysadzinowe
piasek $redni zwir gliniasty piasek gliniasty
piasek drobny pospotka pt, pyt piasz-czysty
zuzel gliniasta glina piasz- czysta, glina, glina pylasta
nierozpadowy il warwowy

2 | Zawarto$¢ czastek
£ 0,075 mm %

£0,02 mm <15 od 15 do 30 > 30
<3 od 3do 10 > 10
3 | Kapilarnos$¢ bierna
Hy, m <1,0 31,0 >1,0
4 Wskaznik
piaskowy WP > 35 od 25 do 35 <25

2.3. Zasady wykorzystania gruntéw

Z uwagi na brak projektowanych nasypéw w obrebie planowanych robét grunt uzyskany przy wykonywaniu
wykopow nalezy wywiez¢ na odklad.

18



3. SPRZET
3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 3.

3.2. Sprzet do robdt ziemnych
Wykonawca przystepujacy do wykonania robét ziemnych powinien wykaza¢ sie mozliwoscia korzystania z
nastgpujacego sprzetu do:
— odspajania i wydobywania gruntow (narz¢dzia mechaniczne, mloty pneumatyczne, zrywarki, koparki,
ladowarki, wiertarki mechaniczne itp.),
— jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntéw (spycharki, zgarniarki, réwniarki, urzadzenia do
hydromechanizacji itp.),
— transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe, ta$mociagi itp.),
— sprzetu zageszezajgcego (walce, ubijaki, ptyty wibracyjne itp.).

Stosowany sprzgt nie moze spowodowaé niekorzystnego wplywu na wilasciwoéci gruntu podtoza.

4. TRANSPORT
4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt 4.

4.2. Transport gruntow

Wybdr srodkéw transportowych oraz metod transportu powinien byé dostosowany do rodzaju gruntu (materiatu),
jego objetosci, sposobu odspajania i zaladunku oraz do odleglosci transportu. Wydajnosé $rodkéw
transportowych powinna byé ponadto dostosowana do wydajnoici sprzetu stosowanego do urabiania i
wbudowania gruntu (materiatu).

Zwigkszenie odleglodei transportu ponad wartodci zatwierdzone nie moze byé podstawa roszczei Wykonawcy,
dotyczacych dodatkowej zaptlaty za transport, o ile zwigkszone odlegtosci nie zostaly wezesniej zaakceptowane na
piSmie przez Inzyniera.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonania robot ‘
Ogolne zasady wykonania rob6t podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 5.

5.2. Dokladnos¢ wykonania wykopéw i nasypow
Odchylenie osi korpusu ziemnego, w wykopie lub nasypie, od osi projektowanej nie powinny by¢ wieksze niz +
10 cm. Réznica w stosunku do projektowanych rzednych robét ziemnych nie moze przekracza¢ + 1 cm i -3 cm.

5.3. Odwodnienia pasa robo6t ziemnych

Niezaleznie od budowy urzadzefi, stanowigcych elementy systeméw odwadniajacych, ujetych w dokumentacii
projektowej, Wykonawca powinien, o ile wymagaja tego warunki terenowe, wykona¢ urzadzenia, ktére zapewnia
odprowadzenie wdd gruntowych i opadowych poza obszar rob6t ziemnych tak, aby zabezpieczyé grunty przed
przewilgoceniem i nawodnieniem. Wykonawca ma obowiazek takiego wykonywania wykopéw i nasypéw, aby
powierzchniom gruntu nadawaé w catym okresie trwania robét spadki, zapewniajace prawidiowe odwodnienie.
Jezeli, wskutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegna nawodnieniu, ktére spowoduje ich dtugotrwata
nieprzydatnos¢, Wykonawca ma obowiazek usuniecia tych gruntéw i zastgpienia ich gruntami przydatnymi na
wiasny koszt bez jakichkolwiek dodatkowych oplat ze strony Zamawiajacego za te czynnosci, jak réwniez za
dowieziony grunt.

Odprowadzenie wod do istniejacych zbiornikéw naturalnych i urzadzen odwadniajacych musi byé poprzedzone
uzgodnieniem z odpowiednimi instytucjami.
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5.4. Odwodnienie wykopow

Technologia wykonania wykopu musi umozliwiaé jego prawidtowe odwodnienie w calym okresie trwania robét
ziemnych. Wykonanie wykopéw powinno postepowaé w kierunku podnoszenia sie niwelety.

W czasie rob6t ziemnych nalezy zachowaé odpowiedni spadek podtuzny i nadaé przekrojom poprzecznym
spadki, umozliwiajace szybki odptyw wéd z wykopu. O ile w dokumentacji projektowej nie zawarto innego
wymagania, spadek poprzeczny nie powinien by¢ mniejszy niz 4% w przypadku gruntéw spoistych i nie mniejszy
niz 2% w przypadku gruntéw niespoistych. Nalezy uwzglednié¢ ewentualny wpltyw kolejnosci i sposobu
odspajania gruntéw oraz terminéw wykonywania innych rob6t na spelnienie wymagaf dotyczgcych
prawidtowego odwodnienia wykopu w czasie postepu robét ziemnych.

Zrédia wody, odstonigte przy wykonywaniu wykopéw, nalezy ujaé w rowy i /lub dreny. Wody opadowe i
gruntowe nalezy odprowadzi¢ poza teren pasa robdt ziemnych.

5.5. Zasady prowadzenia robot

Ogolne zasady prowadzenia rob6t podano w SST ,,Wymagania ogélne” pkt 5

Sposob wykonania skarp wykopu powinien gwarantowaé ich statecznoéé w catym okresie prowadzenia robét, a
naprawa uszkodzef, wynikajacych z nieprawidtowego uksztattowania skarp wykopu, ich podciecia lub innych
odstgpstw od dokumentacji projektowe;j obciaza Wykonawce.

Wykonawca powinien wykonywa¢ wykopy w taki sposéb, aby grunty o réznym stopniu przydatnosci do budowy
nasypéw byly odspajane oddzielnie, w spos6b uniemozliwiajacy ich wymieszanie. Odstepstwo od powyzszego
wymagania, uzasadnione skomplikowanym uktadem warstw geotechnicznych, wymaga zgody Inzyniera.
Odspojone grunty przydatne do wykonania nasypéw powinny by¢ bezposrednio wbudowane w nasyp lub
przewiezione na odklad. O ile Inzynier dopusci czasowe sktadowanie odspojonych —gruntéw, nalezy je
odpowiednio zabezpieczy¢ przed nadmiernym zawilgoceniem.

5.6. Wymagania dotyczace profilowania, zageszczenia podioza i nosnosci gruntu

Przed przystgpieniem do profilowania podloze powinno byé oczyszczone ze wszelkich zanieczyszczet.
Po oczyszczeniu powierzchni podtoza nalezy sprawdzié, czy istniejace rzedne terenu umozliwiaja
uzyskanie po profilowaniu zaprojektowanych rzednych podloza. Zaleca si¢, aby rzedne terenu przed
profilowaniem byly o co najmniej 5 cm wyzisze niz projektowane rzedne podioza. Jezeli powyiszy warunek
nie jest spelniony i wystgpuja zanizenia poziomu w podtozu przewidzianym do profilowania,
Wykonawca powinien spulchni¢ podloze na glebokosé zaakceptowana przez Inzyniera, dowiezé dodatkowy
grunt spelniajacy wymagania obowiazujace dla gérnej strefy korpusu, w iloéci koniecznej do uzyskania
wymaganych rzednych wysokosciowych i zaggsci¢ warstwe do uzyskania wartosci wskaznika zageszczenia,
okreslonych ponizej. Do profilowania podioza nalezy stosowaé rowniarki. Sciety grunt powinien byé
wykorzystany w robotach ziemnych lub w inny sposéb zaakceptowany przez Inzyniera.

Bezposrednio po profilowaniu podtoza nalezy przystapi¢ do jego zageszczania. Zageszczanie podioza nalezy
kontynuowa¢ do osiggnigcia wskaznika zaggszczenia nie mniejszego od podanego ponizej. Wskaznik
zageszezenia nalezy okre$la¢ zgodnie z BN-77/8931-12.

Zageszczenie gruntu w wykopach i miejscach zerowych robét ziemnych powinno spetniaé wymagania, dotyczace
minimalnej wartodci wskaznika zageszczenia (I,):

-I1s> 0,98 dla gérnej warstwy gr. 20cm,

- Is > 0,97 dla warstwy na gigbokosci od 20 do 50cm od powierzchni robét ziemnych.

Jezeli grunty rodzime w wykopach i miejscach zerowych nie spelniaja wymaganego wskaznika zageszczenia, to
przed ulozeniem konstrukcji nawierzchni nalezy je dogesci¢ do wartosci I, podanych wyzej.

Jezeli w/w warto$ci wskaznika zageszczenia nie moga byé osiagniete przez bezposrednie zageszczanie gruntéw
rodzimych, to nalezy podja¢ Srodki w celu ulepszenia gruntu podloza, umozliwiajacego uzyskanie wymaganych
wartosci wskaznika zaggszczenia. Mozliwe do zastosowania $rodki, o ile nie sa okreslone w SST, proponuje
Wykonaweca i przedstawia do akceptacji Inzynierows.
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W przypadku, gdy gruboziarnisty material tworzacy podtoze uniemozliwia przeprowadzenie badania
zaggszcezenia, kontrolg zageszczenia nalezy oprze na metodzie obciazeri ptytowych. Nalezy okresli¢  pierwotny
i wtomy modut odksztalcenia podioza wedlug BN-64/8931-02. Stosunek wtérnego i pierwotnego modutu
odksztalcenia nie powinien przekraczaé 2,2. Wilgotno$é gruntu podloza podczas zageszezania powinna byé
réwna wilgotnoSci optymalnej z tolerancja od -20% do +10%.

Nasyp z podsypki piaszczysto — zwirowej musi by¢ zageszczony do wartosci:

- Is > 0,98 dla catej grubosci warstwy.

5.3. Ruch budowlany

Nie nalezy dopuszczaé ruchu budowlanego po dnie wykopu o ile grubosé warstwy gruntu (nadktadu) powyzej
rzednych robét ziemnych jest mniejsza niz 0,3 m.

Z chwilg przystapienia do ostatecznego profilowania dna wykopu dopuszcza si¢ po nim jedynie ruch maszyn
wykonujacych te czynno$¢ budowlana. Moze odbywaé sie jedynie sporadyczny ruch pojazdéw, ktére nie
spowodujg uszkodzen powierzchni korpusu.

Naprawa uszkodzeri powierzchni rob6t ziemnych, wynikajacych z niedotrzymania podanych powyzej warunkéw
obciaza Wykonawce rob6t ziemnych.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robét
Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w SST ,,Wymagania ogélne” pkt 6.

6.2. Badania i pomiary w czasie wykonywania rob6t ziemnych

6.2.1. Sprawdzenie odwodnienia

Sprawdzenie odwodnienia korpusu ziemnego polega na kontroli zgodnosci z wymaganiami specyfikacji
okreslonymi w pkcie S oraz z dokumentacjg projektowa.

Szczegblng uwage nalezy zwrécié na:

- wykopy przy murach z kamienia,

- roboty ziemne przy skarpach wzdtuz muréw kamienny i budynkéw,

- wlasciwe ujecie i odprowadzenie wéd opadowych,

- wlasciwe ujecie i odprowadzenie wysigkéw wodnych.

6.2.2. Sprawdzenie jakosci wykonania robot

Czynnosci wehodzace w zakres sprawdzenia jakosci wykonania robét okreslono w pkeie 6 SST.

6.3. Badania do odbioru korpusu ziemnego

6.3.1. Czgstotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiaréw

Czgstotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw do odbioru korpusu ziemnego podaje tablica 2.
Tablica 2. Czgstotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw wykonanych robét ziemnych

Lp. Badana cecha Minimalna czestotliwosé badan 1 pomiarow
1 | Pomiar szerokosci korpusu ziemnego | Pomiar tasma, szablonem, tatg o dlugoéci 3 m i poziomica lub
niwelatorem, w odstepach co 200 m na prostych, w punktach

2 Pomiar szerokosci dna rowow gtownych tuku, co 100 m na tukach o R * 100 m co 50 m na
- = = tukach o R <100 m
Pomiar rzednych powierzchni korpusu oraz w miejscach, ktére budza watpliwosci
ziemnego
4 Pomiar pochylenia skarp

5 | Pomiar réwnosci powierzchni korpusu
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6 Pomiar réwnosci skarp

7 Pomiar spadku podtuznego Pomiar niwelatorem rzednych w odstepach co 200 m oraz w
powierzchni korpusu lub dna rowu punktach watpliwych
8 Badanie zageszczenia gruntu Wskaznik zageszczenia okresla¢ dla kazdej ulozonej

warstwy lecz nie rzadziej niz w jednym punkcie na 600m*
warstwy (punkty badan wskaze Inspektor nadzorw)

6.3.2. Szeroko$¢ koryta (profilowanego podtoza)

Szerokos¢ koryta i profilowanego podtoza nie moze réznié si¢ od szerokosci projektowanej o wiecej niz + 10 cm.
6.3.3. Szerokos$¢ dna rowow

Szeroko$¢ dna rowéw nie moze réznic sie od szerokosci projektowanej o wiecej niz + 5 cm.

6.3.4. Rzedne wysokosciowe

Roznice pomigdzy rzgdnymi wysokosciowymi koryta lub wyprofilowanego podloza nie moga réznié sie od
rzednych projektowanych o wiecej niz -3 cm lub +1 cm.

6.3.5. Pochylenie skarp

Pochylenie skarp nie moze rézni¢ si¢ od pochylenia projektowanego o wigcej niz 10% wartosci pochylenia
wyrazonego tangensem kata.

6.3.6. Rownos¢ korony korpusu

Nieréwnosci powierzchni korpusu ziemnego mierzone latg 3-metrows, nie moga przekraczaé 3 cm.

6.3.7. Réwnosé skarp

Nieréwnosci skarp, mierzone latg 3-metrowa, nie moga przekraczaé + 10 cm.

6.3.8. Spadek podtuzny korony korpusu lub dna rowu (réwno$¢ koryta/ profilowanego podtoza)

Spadek podtuzny powierzchni korpusu ziemnego lub dna rowu, sprawdzony przez pomiar niwelatorem rzednych
wysokosciowych, nie moze dawa¢ réznic, w stosunku do rzednych projektowanych, wiekszych niz -3 cm lub +1
cm.

6.3.9. Zageszczenie gruntu (koryta/profilowanego podtoza)

Wskaznik zaggszczenia gruntu okreflony zgodnie z BN-77/8931-12 powinien by¢ zgodny z zatozonym z
przyjetym w pkcie 5.6.

Jesli jako kryterium dobrego zaggszczenia stosuje si¢ poréwnanie wartosci modutéw odksztalcenia,
to warto$¢ stosunku witérnego do pierwotnego modutu odksztalcenia, okreslonych zgodnie z norma BN-
64/8931-02 nie powinna by¢ wieksza od 2,2.

Wilgotno$¢ w czasie zaggszczania nalezy badaé wedtug PN-B-06714-17. Wilgotno$¢ gruntu podtoza
powinna by¢ réwna wilgotnosci optymalne;j z tolerancjg od -20% do + 10%.

6.4. Zasady postgpowania z wadliwie wykonanymi odcinkami koryta (profilowanego

podtoza)

Wszystkie powierzchnie, ktére wykazuja wigksze odchylenia cech geometrycznych od

okreslonych w punkcie 6.3 powinny by¢ naprawione przez spulchnienie do glebokosci co najmniej 10

cm, wyr6wnanie i powtdme zageszczenie. Dodanie nowego materiatu bez spulchnienia wykonanej

warstwy jest niedopuszczalne.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogdlne zasady obmiaru rob6t

Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w SST ,,Wymagania ogélne” pkt 7.
7.2. Obmiar robét ziemnych

Jednostka obmiarowa jest m’ (metr szescienny) wykonanych robét ziemnych.
8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robét podano w SST ,,Wymagania ogdlne” pkt 8.
Roboty ziemne uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami Inzyniera,
Jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.
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9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w SST ,,Wymagania ogélne” pkt 9.
Zakres czynnosci objetych cena jednostkowa podano w SST.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-B-02480:1986 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podzial i opis gruntéw

PN-B-04481:1988 Grunty budowlane. Badania prébek gruntéw

PN-§-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania

PN-/B-06714-17  Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie wilgotnosci

BN-64/8931-02  Drogi samochodowe. Oznaczenie modulu odksztalcenia nawierzchni podatnych i

podloza przez obcigzenie plyta

BN-68/8931-04  Drogi samochodowe. Pomiar réwnosci nawierzchni planografem i lata
BN-77/8931-12 Oznaczenie wskazZnika zageszczenia gruntu

10.2. Inne dokumenty

10.
11.
12.
13.

10.
11.
12.
13.

Wykonanie i odbidr robét ziemnych dla drég szybkiego ruchu, IBDiM, Warszawa 1978.

Instrukcja badan podtoza gruntowego budowli drogowych i mostowych, GDDP,Warszawa 1998,
Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i potsztywnych, IBDiM, Warszawa 1997.
Wytyczne wzmacniania podloza gruntowego w budownictwie drogowym, IBDiM, Warszawa 2002.
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D. 03.00.00 WARSTWY ODSACZJACE 1 ODCINAJACE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej og6lnej specyfikacji technicznej (SST) s3 wymagania dotyczace wykonania i
odbioru rob6t zwigzanych z wykonaniem inwestycji pn.: Budowa boisk w Siekierkach, dziatka nr 731/7,

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét jak
wpt.1.1

1.3. Zakres robdt objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych z wykonaniem warstw
odsaczajgcych stanowigcych czg$é podbudowy pomocniczej pod nawierzchnie. Roboty te wynikaja z pozycji w
"Przedmiarze rob6t", a mianowicie:

- wykonanie warstwy odsaczajacej z piasku,

- zageszczenie warstwy odsaczajace;.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z

okresleniami podanymi w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 1.4.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce robdt

Ogolne wymagania dotyczace robdt podano w OST ,,Wymagania og6lne” pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materiatow

Ogélne wymagania dotyczace materialéw, ich pozyskiwania i skladowania, podano w ,,Wymagania
ogllne” pkt 2.

2.2. Rodzaje materiatow

Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu warstw odsaczajacych s3: piasek.
2.3. Wymagania dla kruszywa

Kruszywa do wykonania warstw odsgczajacych i odcinajacych powinny spelnia¢ nastepujgce warunki:
a) szczelnosci, okreslony zaleznoscia:

2 5

-5 <

dss
gdzie:
D15 - wymiar sita, przez ktére przechodzi 15% ziarn warstwy odcinajacej lub odsaczajacej
d85 - wymiar sita, przez kt6re przechodzi 85% ziarn gruntu podtoza.

Dla materiatéw stosowanych przy wykonywaniu warstw odsgczajgcych warunek szczelno$ci musi byé spehmiony,
gdy warstwa ta nie jest uktadana na warstwie odcinajgce;j.

b) zageszczalnosci, okreslony zaleznoscia:
d
U=—2>5
dyg

gdzie:
U - wskaznik réznoziarnistosci,
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d60 - wymiar sita, przez ktére przechodzi 60% kruszywa tworzacego warstwe odcinajaca,

d10 - wymiar sita, przez ktére przechodzi 10% kruszywa tworzacego warstwe odcinajaca.

Piasek stosowany do wykonywania warstw odsaczajacych i odcinajacych powinien spelniaé wymagania
normy PN-B-11113 dla gatunku 1 i 2. Zwir i mieszanka stosowane do wykonywania warstw odsaczajacych i
odcinajacych powinny spelniaé wymagania normy PN-B-11111, dla klasy I i II. Miat kamienny do warstw
odsgczajacych i odcinajacych powinien spetnia¢ wymagania normy PN-B-11112.

3. SPRZET
3.1. Ogo6lne wymagania dotyczace sprzetu
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST "Wymagania ogélne” pkt 3.

3.2. Sprzet do wykonania robét

Wykonawca przystepujacy do wykonania warstwy odcinajacej lub odsaczajacej powinien
wykaza¢ si¢ mozliwoscia korzystania z nastepujacego sprzetu:

- réwniarek,

- walcow statycznych,

- phyt wibracyjnych lub ubijakéw mechanicznych.

4. TRANSPORT
4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w OST ,,Wymagania ogélne” pkt 4.

4.2. Transport kruszywa

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materialami, nadmiernym wysuszeniem izawilgoceniem.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogo6lne zasady wykonania robé6t
Ogolne zasady wykonania rob6t podano w SST ,,Wymagania ogélne” pkt 5.

5.2. Przygotowanie podioza

Podloze gruntowe powinno spetnia¢é wymagania okreslone w SST ,Roboty ziemne” oraz ,Koryto wraz z
profilowaniem i zageszczaniem podloza™.

Warstwy odsgczajagce powinny by¢é wytyczone w sposdéb umozliwiajacy wykonanie ich zgodnie z
dokumentacjg projektows, z tolerancjami okreslonymi w niniejszych specyfikacjach.

Paliki lub szpilki powinny by¢ ustawione w osi drogi i w rzedach réwnolegtych do osi drogi, lub w inny sposéb
zaakceptowany przez Inzyniera.

Rozmieszczenie palikéw lub szpilek powinno umozliwiaé naciagnigcie sznurkéw lub linek do wytyczenia rob6t w
odstepach nie wiekszych niz co 10 m.

5.3. Wbudowanie i zageszczanie kruszywa

Kruszywo powinno by¢ rozkladane w warstwie o jednakowej grubosci, przy uzyciu réwniarki, z zachowaniem
wymaganych spadkéw i rzednych wysokosciowych. Grubo$é roztozonej warstwy luznego kruszywa powinna
by¢ taka, aby po jej zaggszczeniu osiggnieto grubosé projektowana. Jezeli dokumentacja projektowa lub SST
przewiduje wykonanie warstwy odsaczajacej lub odcinajacej o grubosci powyzej 20 cm, to wbudowanie
kruszywa nalezy wykona¢ dwuwarstwowo. Rozpoczecie uktadania kazdej nastepnej warstwy moze nastapi¢ po
odbiorze przez Inzyniera warstwy poprzednie;j.

W miejscach, w ktérych widoczna jest segregacja kruszywa nalezy przed zaggszczeniem wymienié kruszywo
na material o odpowiednich wlasciwosciach.
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Natychmiast po koficowym wyprofilowaniu warstwy odsaczajacej lub odcinajgcej nalezy przystapi¢ do
jej zageszczania.

Zaggszczanie warstw o przekroju daszkowym nalezy rozpoczynaé od krawedzi i stopniowo przesuwaé  pasami
podtuznymi  cze$ciowo  nakladajgcymi sig, w kierunku jej osi. Zageszczanie nawierzchni o
jednostronnym spadku nalezy rozpoczynaé od dolnej krawedzi i przesuwa¢ pasami podtuznymi czesciowo
nakladajacymi sig, w kierunku jej gérnej krawedzi. Nieréwnosci lub zaglebienia powstale w czasie zageszczania
powinny by¢ wyréwnywane na biezaco przez spulchnienie warstwy kruszywa i dodanie lub usunigcie materiatu,
az do otrzymania réwnej powierzchni.

W miejscach niedostgpnych dla walcéw warstwa odcinajaca i odsgczajaca powinna byé zageszczana
ptytami wibracyjnymi lub ubijakami mechanicznymi.

Zaggszczanie nalezy kontynuowaé do osiagnigcia wskaznika zageszczenia nie mniejszego od 0,97, 0,98 i 1 (jak w
projekcie) wedlug normalnej proby Proctora, przeprowadzonej wedlug PN-B-04481. Wskaznik
zaggszezenia nalezy okresla¢ zgodnie z BN-77/8931-12. W przypadku, gdy gruboziamisty —materiat
wbudowany w warstwe odsgczajaca lub odcinajgca, uniemozliwia przeprowadzenie badania zageszczenia
wedtug normalnej préby Proctora, kontrole zaggszezenia nalezy oprzeé na metodzie obcigzen plytowych. Nalezy
okresli¢ pierwotny i wtérny modut odksztalcenia warstwy wedtug BN-64/8931-02. Stosunek wtSrnego i
pierwotnego modutu odksztalcenia nie powinien przekraczaé 2,2.

Wilgotnos¢ kruszywa podczas zaggszczania powinna byé réwna wilgotnosci optymalnej z tolerancjg od -20%
do +10% jej wartosci. W przypadku, gdy wilgotno$¢ kruszywa jest wyzsza od wilgotnosci optymalne;j,
kruszywo nalezy osuszy¢ przez mieszanie i napowietrzanie. W przypadku, gdy wilgotnos¢ kruszywa jest nizsza
od wilgotnosci optymalnej, kruszywo nalezy zwilzyé okre$long iloscig wody i réwnomiernie wymieszagé.

5.4. Utrzymanie warstwy odsaczajgcej

Warstwa odsaczajaca po wykonaniu, a przed ulozeniem nastepnej warstwy powinna byé utrzymywana w
dobrym stanie.

Po wykonanej warstwie dopuszcza si¢ jedynie ruch pojazdéw koniecznych dla wykonania wyzej lezacej
warstwy nawierzchni.

Koszt napraw wyniklych z niewlasciwego utrzymania warstwy obcigza Wykonawce robot.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robét
Ogdlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w SST ,,Wymagania ogélne” pkt 6.

6.2. Badania przed przystapieniem do robét
Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca powinien wykonaé badania kruszyw przeznaczonych do

wykonania robét i przedstawi¢ wyniki tych badafi Inzynierowi. Badania te powinny obejmowaé
wszystkie wlasciwosci kruszywa okre§lone w p. 2.3.

6.3. Badania w czasie rob6t
6.3.1. Czgstotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiardw

Czestotliwo$¢ oraz zakres badafh i pomiaréw dotyczacych cech geometrycznych i zageszczenia
warstwy odsaczajacej i odcinajacej podaje tablica 1.
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Tablica 1. Czgstotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw warstwy odsaczajacej

Lp. Wyszczegdlnienie badar Minimalna czgstotliwo$é
i pomiaréw badan i pomiaréw

1 Szeroko$é warstwy col0m

2 Réwnos¢ podluzna co20m

3 Réwno$¢ poprzeczna min. 2 pomiary

4 Grubos¢ warstwy raz na 1000m?2

5 Zaggszczenie, wilgotno$¢ gruntu poditoza min. w 1 punkcie na dziennej dzialce roboczej,
lecz nie rzadziej niz jeden na 600m2 (punkty
badan wskaze Inspektor nadzoru)

6.3.2. Szerokos¢ warstwy

Szeroko$¢ warstwy nie moze si¢ rozni¢ od szerokosci projektowanej o wiecej niz +10 cm, -5 cm.

6.3.3. Réwno$¢ warstwy

Nieréwnosci podtuzne warstwy odsaczajacej nalezy mierzyé 4 metrows lata, zgodnie z normg BN-68/8931-04.
Nieréwnosci poprzeczne warstwy odsaczajacej nalezy mierzy¢ 2 metrowg lata. Nieréwnosci nie moga
przekracza¢ 20 mm.

6.3.4. Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne warstwy odcinajacej 1 odsaczajacej na prostych i tukach powinny byé zgodne z
dokumentacja projektows z tolerancjg + 0,5%.

6.3.5. Gruboé¢ warstwy

Grubos¢ warstwy powinna by¢ zgodna z okreslong w dokumentacji projektowe;j z tolerancjg +1 cm, -2 cm.

6.3.6. Zageszczenie warstwy

Wskaznik zageszczenia warstwy odsaczajgcej, okreslony wg BN-77/8931-12 nie powinien byé mniejszy od 1.
Jezeli jako kryterium dobrego zaggszczenia warstwy stosuje sie poréwnanie wartosci modutéw odksztatcenia, to
wartos¢ stosunku wtérnego do pierwotnego modutu odksztalcenia, okreslonych zgodnie z normg BN-64/8931-02
nie powinna by¢ wieksza od 2,2. ’

Wilgotno$¢ kruszywa w czasie zageszczenia nalezy badaé wedhug PN-B-06714-17. Wilgotnosé kruszywa
powinna by¢ réwna wilgotnosci optymalnej z tolerancjg od -20% do +10%.

6.4. Zasady postepowania z odcinkami wadliwie wykonanymi

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wzgledem grubosci Wykonawca wykona naprawe warstwy przez
spulchnienie warstwy na glebokos¢ co najmniej 10 cm, uzupelnienie nowym materialem o
odpowiednich wiasciwosciach, wyréwnanie i ponowne zageszczenie. Roboty te Wykonawca wykona na wiasny

koszt. Po wykonaniu tych rob6t nastgpi ponowny pomiar i ocena grubosci warstwy, wedug wyzej podanych
zasad na koszt Wykonawcy.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogélne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w SST ,,Wymagania ogélne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowg jest m2
(metr kwadratowy) warstwy odsaczajacej.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robét podano w SST ,,Wymagania ogélne” pkt 8.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektows, SST i wymaganiami Inspektora nadzoru,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.
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9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogdblne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST ,,Wymagania ogdlne” pkt 9.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntu

PN-B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotnosci

PN-B-11111 Kruszywo mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir i mieszanka
PN-B-11112 Kruszywo mineralne. Kruszywo tamane do nawierzchni drogowych

PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek
BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanje modutu odksztalcenia nawierzchni podatnych i podioza przez
obciazenie ptyta

BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réwnosci nawierzchni planografem i tata
BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu
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D.04.00.00 PODBUDOWA Z KRUSZYWA STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej SST sa wymagania dotyczace wykonania podbudowy z kruszywa tamanego
stabilizowanego mechanicznie przy wykonaniu inwestycji pn.: Budowa boisk w Siekierkach, dziatka nr 731/7.

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robdt objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad wykonania podbudowy =z kruszywa
tamanego stabilizowanego mechanicznie w zakresie wynikajacym z ,,Przedmiaru rob6t”:

- wykonanie podbudowy gémnej z kruszywa lamanego 0/31,5lub4/31,5 stabilizowanego mechanicznie,

- wykonanie podbudowy dolnej z kruszywa tamanego 31,5/63 stabilizowanego mechanicznie.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Stabilizacja mechaniczna - proces technologiczny, polegajacy na odpowiednim zageszczeniu w
optymalnej wilgotnosci kruszywa o whasciwie dobranym uziarnieniu.
1.4.2. Podbudowa z kruszywa tlamanego stabilizowanego mechanicznie - jedna lub wiecej warstw

zaggszczonej mieszanki, ktéra stanowi warstwe no$ng nawierzchni drogowe;j.

1.5. Ogblne wymagania dotyczace rob6t
Ogolne wymagania dotyczace robét podano w SST ,,Wymagania ogélne” pkt 1.5.

2. MATERIALY
2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materialow

Ogélne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i skladowania, podano w SST
»Wymagania ogdlne” pkt 2.

2.2. Rodzaje materiatéw
Materialem do wykonania podbudowy z kruszyw tamanych stabilizowanych mechanicznie powinno by¢
kruszywo tamane o uziarnieniu 0/31,5 oraz 31,5/63mm, uzyskane w wyniku przekruszenia surowca skalnego lub

kamieni narzutowych i otoczakéw albo ziarn zwiru wigkszych od 8mm. Kruszywo powinno byé jednorodne bez
zanieczyszczen obeych i bez domieszek gliny.

2.3. Wymagania dla materialow

2.3.1. Uziarnienie kruszywa

Krzywa uziarnienia kruszywa, okreslona wedlug PN-B-06714-15 powinna lezeé migdzy krzywymi
granicznymi pél dobrego uziarnienia podanymi na rysunku 1.
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Rysunek 1. Pole dobrego uziarnienia kruszyw przeznaczonych na podbudowy wykonywane metod
stabilizacji mechanicznej

1-2 kruszywo na podbudowg zasadnicza (g6rng warstwe) lub podbudowe jednowarstwowa
1-3 kruszywo na podbudowe pomocniczg (dolng warstwe)

Krzywa uziarnienia kruszywa powinna by¢ ciggla i nie moze przebiega¢ od dolnej krzywej granicznej
uziarnienia do gérnej krzywej granicznej uziarnienia na sgsiednich sitach. Wymiar najwiekszego ziarna
kruszywa nie moze przekracza¢ 2/3 grubosci warstwy uktadanej jednorazowo.

2.3.2. Wlasciwosci kruszywa
Kruszywa powinny spetnia¢ wymagania okreslone w tablicy 1.

Tablica 1.
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Lp

Wyszezegdinienie
wiasciwosci

Wymagania

Kruszywa
naturalne

Kruszywa
lamane

Zuzel

Podbudowa

zasad-
nicza

Zawartosé ziarn
mnigjszych niz 0,075
mm, % (m/n)

od2
do 10

pomoc
=picza

zasad-
nicza

pomoc
-nicza

zasad-
nicza

pomoc-
nicza

Badania
wediug

od 2
do 12

od?2
do 10

od 2
do 12

od2
do ID

od2
do 12

PN-B-06714-15 [3]

ZawartoS¢ nadziarnsg,
Y (mm), nie wiecej niz

5

10

5

10

10

PN-B-06714-15 [3]

Zaweariosé ziarn
nieforemnych %(m/m),
nie wiecej niz

35

45

35

40

PN-B-06714-16 [4]

Zawartosé
zanieczyszczef
organicznych, %(m'm),
nie wiecej niz

PN-B-0448 1 [1]

Wskaznik piaskowy po
pigciokrotnym
zageszezeniu metods |
lub I1 wg PN-B-04481,
%

od 30
do 70

od 30
do 70

od 30
do 70

od 30
do 70

BN-64/8931-01 [26]

Scieralnosé w bebnie
Los Angeles

a) scierainoié calkowita
po pelnej liczbie
abrotdw, nie wigcej niz
b} dcieralnodé czedciowa
po L/5 peinej liczby
obrotdéw, nie wiecei niz

35

30

45

40

35

30

50

40

PN-B-06714-42 [12]

Nasigk liwo&e, % (m/m),
nie wiecej niz

2,3

2

PN-B-06714-18 [6]

Mrozoodpornosc,
ubyrek masy po 25
cyklach zamrazania,
o(m m), hie wiege] niz

Lh

10

10

10

PN-B-06714-19 [7]

Rozpad krzemianowy i
Zelazawy lacznie, %
{m‘m), nie wiecei niz

PN-B-06714-37 [10]
PN-B-06714-39 [11]

Zawamosé zwigzkow
siarki w przeliczeniu na
S0;, %(m/m), nie
wigce niz

PN-B-067]4-28 [9]

Wskaznik 103008 wao
mieszanki kruszywa, %,
nie mniejszy niz:

) przy zageszezeniu s
= 1.00

b) przy zageszezeniu ks
2 1.03

60

60

80

120

60

PN-§-06102[21]




2.3.3. Woda
Nalezy stosowaé wode wg PN-B-32250 [20].

3. SPRZET

3.1. Ogblne wymagania dotyczace sprzetu

Ogoélne wymagania dotyczace sprzgtu podano w SST ,,Wymagania ogélne” pkt 3.

3.2. Sprzet do wykonania robét

Wykonawca przystgpujacy do wykonania podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie  powinien
wykaza¢ si¢ mozliwoscig korzystania z nastepujacego sprzetu:

a) koparko-spycharki rozktadania mieszanki na wjazdach,

b) zaggszczarki ptytowe, ubijaki mechaniczne lub mate walce wibracyjne.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdblne wymagania dotyczace transportu

Ogoélne wymagania dotyczace transportu podano w SST ,,Wymagania ogélne” pkt 4.

4.2. Transport materiatow

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych je przed
zanieczyszczeniem, zmijeszaniem z innymi materiatami, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem. Transport
pozostatych materialéw powinien odbywaé sie zgodnie z wymaganiami norm przedmiotowych.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania rob6t podano w SST ,,Wymagania ogélne” pkt 5.

5.2. Przygotowanie podtoza

Podloze pod podbudowe z kruszywa lamanego stabilizowanego mechanicznie stanowi warstwa odsaczajaca z
piasku wykonana zgodnie z SST ,,Warstwy odsaczajace i ocinajace™.

5.3. Wbudowywanie i zaggszczanie mieszanki

Mieszanka kruszywa powinna by¢ rozktadana w warstwie o jednakowej grubodci, takiej, aby jej ostateczna
grubos¢ po zageszczeniu byta réwna grubosci projektowanej. Warstwa podbudowy powinna byé rozlozona w
sposéb zapewniajacy osiggnigcie wymaganych spadkéw i rzednych wysokosciowych.

Wilgotnos¢ mieszanki kruszywa podczas zaggszczania powinna odpowiadaé wilgotnodci optymalnej,
okreslonej wedlug préby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 (metoda II). Material nadmiernie nawilgocony,
powinien zosta¢ osuszony przez mieszanie i napowietrzanie. Jezeli wilgotno$é mieszanki kruszywa jest nizsza od
optymalnej o 20% jej wartosci, mieszanka powinna byé zwilzona okreslong iloscia wody i réwnomiernie
wymieszana. W przypadku, gdy wilgotnos¢ mieszanki kruszywa jest wyzsza od optymalnej o 10% jej wartosci,
mieszanke nalezy osuszyc.

Wskaznik zaggszczenia podbudowy wg BN-77/8931-12 powinien odpowiada¢ przyjetemu poziomowi

wskaznika nosnosci podbudowy wg tablicy 1, Ip. 11.

5.4. Utrzymanie podbudowy

Podbudowa po wykonaniu, a przed ulozeniem nastgpnej warstwy, powinna byé utrzymywana w dobrym stanie.
Jezeli Wykonawca bedzie wykorzystywal, za zgoda inspektora nadzoru, gotowa podbudowe do ruchu
budowlanego, to jest obowigzany naprawi¢ wszelkie uszkodzenia podbudowy, spowodowane przez ten ruch.
Koszt napraw wyniklych z niewtasciwego utrzymania podbudowy obcigza Wykonawce robét.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogoélne zasady kontroli jakosci robot

Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano w SST 00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 6.

6.2. Badania przed przystgpieniem do robot

Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca powinien wykona¢ badania kruszyw przeznaczonych do

wykonania robét lub uzyska¢ od producenta deklaracje zgodnoéci z Polska Norma zakupionego materiatu i
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przedstawi€¢ wyniki tych badann Inspektorowi nadzoru w celu akceptacji materialtéw. Badania te powinny
obejmowad wszystkie wiasciwosci okreslone w pkt 2.3 niniejszej ST.
6.3. Badania w czasie roboét

6.3.1. Czestotliwosc oraz zakres badafi i pomiar6w - wg tablicy 2.

Tablica 2. Czgstotliwos¢ oraz zakres badan przy budowie podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie

Lp. Wyszczegdlnienie badan Czestotliwos¢ badan
Minimalna liczba badain na | Maksymalna powierzchnia
dziennej dzialce roboczej podbudowy przypadajaca na
jedno badanie (m2)
1 Uziarnienie mieszanki 1 600
2 Zageszczenie warstwy 1 600

3 Badanie wlasciwosci kruszywa | kazdej partii kruszywa i przy kazdej zmianie kruszywa
wg tab. 1, pkt2.3.2

6.3.2. Uziarnienie mieszanki
Uziarnienie mieszanki powinno by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w pkt 2.3. Prébki nalezy pobieraé w
sposéb losowy, z rozlozonej warstwy, przed jej zageszczeniem. Wyniki badan powinny byé na biezaco
przekazywane Inzynierowi.

6.3.3. Wilgotno$¢ mieszanki
Wilgotno$¢ mieszanki powinna odpowiadaé wilgotnosdci optymalnej, okre§lonej wedtug proby Proctora, zgodnie z
PN-B-04481 (metoda II), z tolerancjg +10% -20%. Wilgotno$¢ nalezy okresli¢ wedtug PN-B-06714-17.

6.3.4. Zageszczenie podbudowy
Zageszczenie kazdej warstwy powinno odbywaé si¢ az do osiggnigcia wymaganego wskaznika
zageszczenia.

Zageszczenie podbudowy nalezy sprawdza¢ wedlug BN-77/8931-12. W przypadku, gdy przeprowadzenie
badania jest niemozliwe ze wzgledu na gruboziarniste kruszywo, kontrole
zageszczenia nalezy oprze¢ na metodzie obciazen ptytowych, wg BN-64/8931-02 i nie rzadziej niz raz na 600 m2,
lub wedtug zalecen Inzyniera.
Zaggszczenie podbudowy stabilizowanej mechanicznie nalezy uznaé za prawidlowe, gdy stosunek
wtornego modutu E2 do pierwotnego modutu odksztatcenia E1 jest nie wiekszy od 2,2 dla
kazdej warstwy konstrukcyjnej podbudowy.

ﬂ<2,2

E,

6.3.5. Wlasciwosci kruszywa

Badania kruszywa powinny obejmowaé oceng wszystkich wiasciwosci okreslonych w pkt 2.3.2. Probki do badan

pelnych powinny by¢ pobierane przez Wykonawce w sposéb losowy w obecnosci inspektora
nadzoru.

6.4. Wymagania dotyczace cech geometrycznych podbudowy
6.4.1. Czestotliwosé oraz zakres pomiar6w
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Tablica 3. Czestotliwosé oraz zakres pomiaréw wykonanej podbudowy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie

Lp. | Wyszczego6lnienie badan i pomiar6w Minimalna czestotliwo$é pomiaréw
1 Szerokosé podbudowy 3 pomiary

2 Réwno$¢ podtuzna ( pomiar fatg 4 m) 2 pomiary

3 Roéwno$é poprzeczna 2 pomiary

4 Grubos¢ podbudowy w 3 punktach

6.4.2. Szerokos¢ podbudowy
Szeroko$¢ podbudowy nie moze rézni¢ sig od szerokosci projektowanej o wiecej niz +10 cm, -5 cm.
Na jezdniach bez krawgznikéw szeroko$¢ podbudowy powinna byé wigksza od szerokoici warstwy wyzej
lezacej o co najmniej 25 cm lub o warto$é wskazang w dokumentacji projektowe;.
6.4.3. Ré6wnosé podbudowy
Nieréwnosci podtuzne podbudowy nalezy mierzyé 4-metrowa tata zgodnie z BN-68/8931-04.
Nierdéwnosci poprzeczne podbudowy nalezy mierzyé 4-metrows tata.
Nieréwnosci podbudowy nie mogg przekraczaé 10 mm.
6.4.4. Grubos¢ podbudowy i ulepszonego podloza
Grubos¢ podbudowy nie moze si¢ r6znié od grubosci projektowanej o wigcej niz:
- dla podbudowy zasadniczej + 10%,
- dla podbudowy pomocniczej +10%, -15%
6.4.8. Noéno$é podbudowy
—modu} odksztatcenia wg BN-64/8931-02 powinien by¢ zgodny z podanym w tablicy 4,
—ugigcie sprezyste wg BN-70/8931-06 powinno byé zgodne z podanym w tablicy 4.

Tablica 4. Cechy podbudowy

Wymagane cechy podbudowy

Podbudowa Vil ot oot
2z kruszywa | Wskaznik L nimalny modu! ¢ Ztal-
o zageszezeni Maksymalne ugigcie cenia mierzony piyta o

L . ; sprezyste kolem, mm : H
wskazniku | aly nie | Prey pod J srednicy 30 cm, MPa
Wishie | mnigjszy niz

mniejszym
niz, % 40 kN 50 kN od od drugiego
pierwszego | obciazenia Es
obciazenia
E,

60 1,0 1.40 1,60 60 120

80 1,0 1,25 140 80 140

120 1,03 1,10 1,20 100 180

6.5. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy

6.5.1. Niewlasciwe cechy geometryczne podbudowy

Wszystkie powierzchnie podbudowy, ktore wykazuja wieksze odchylenia od okreslonych w punkcie 6.4
powinny by¢ naprawione przez spulchnienie lub zerwanie do glebokosci co najmniej 10 cm, wyréwnane i
powtdrnie zaggszczone. Dodanie nowego materiatu bez spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne.
Jezeli szeroko$¢ podbudowy jest mniejsza od szerokosci projektowanej o wigcej niz 5 cm i nie zapewnia
podparcia warstwom wyzej lezacym, to Wykonawca powinien na wlasny koszt poszerzyé

podbudowe przez spulchnienie warstwy na petng grubosé do potowy szerokosci pasa ruchu, dolozenie materiatu
i powtorne zageszczenie.
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6.5.2. Niewlasciwa grubosé¢ podbudowy

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wzgledem grubosci, Wykonawca wykona naprawe podbudowy.
Powierzchnie powinny by¢ naprawione przez spulchnienie lub wybranie warstwy na odpowiednig gltebokosé,
zgodnie z decyzja inspektora nadzoru, uzupelione nowym materiatem o odpowiednich wilasciwosciach,
wyréwnane i ponownie zageszczone.

Roboty te Wykonawca wykona na wlasny koszt. Po wykonaniu tych rob6t nastgpi ponowny pomiar i ocena
grubosci warstwy, wedtug wyzej podanych zasad, na koszt Wykonawcy.

Koszty tych dodatkowych rob6t poniesie Wykonawca podbudowy tylko wtedy, gdy zanizenie
nosnosci podbudowy wyniklo z niewlasciwego wykonania robét przez Wykonawce podbudowy.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét

Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w SST ,,Wymagania og6lne™ pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarows jest m2

(metr kwadratowy) podbudowy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robét podano w SST ,,Wymagania ogélne” pkt 8.

Roboty uznaje si¢ za zgodne z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami inspektora nadzoru, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PEATNOSCI
9.1. Ogélne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w SST ,,Wymagania ogdlne” pkt 9.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu

PN-B-06714-12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawarto$ci zanieczyszczen obcych
PN-B-06714-15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie sktadu ziarnowego

PN-B-06714-16 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie ksztattu ziarn

PN-B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotnosci

PN-B-06714-18 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie nasigkliwosci

PN-B-06714-19 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie mrozoodpornosci metoda bezposrednia
PN-B-06714-26 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawarto$ci zanieczyszczen organicznych
PN-B-06714-28 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawarto$ci siarki metodg bromowsa
PN-B-06714-37 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu krzemianowego
PN-B-06714-39 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu zelazawego

PN-B-06714-42 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie $cieralnosci w bebnie Los Angeles
PN-B-06731 Zuzel wielkopiecowy kawatkowy. Kruszywo budowlane i drogowe. Badania techniczne
PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir i mieszanka
PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywa tamane do nawierzchni drogowych

PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek
PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena zgodnosci
PN-B-23006 Kruszywo do betonu lekkiego

PN-B-30020 Wapno

PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonu i zapraw

PN-S-06102 Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie
PN-5-96023 Konstrukcje drogowe. Podbudowa i nawierzchnia z thucznia kamiennego
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PN-8-96035 Popioty lotne

BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie

BN-84/6774-02 Kruszywo mineralne. Kruszywo kamienne lamane do nawierzchni drogowych
BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaznika piaskowego

BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modutu odksztalcenia nawierzchni podatnych
podloza przez obcigzenie plyta

BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réwnosci nawierzchni planografem i tatg
BN-70/8931-06 Drogi samochodowe. Pomiar ugieé podatnych ugieciomierzem belkowym
BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu

10.2. Inne dokumenty

1. Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i pétsztywnych, IBDiM - Warszawa 1997.
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D.05.00.00 NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BETONOWEJ, SCIEK BETONOWY

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegélowej specyfikacji  technicznej (SST) sa wymagania  dotyczace
wykonania i odbioru robét zwiazanych z wykonaniem inwestycji pn.: Budowa boisk w Siekierkach, dzialka nr
731/7.

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t
jakwp.1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robét zwigzanych z wykonaniem i
odbiorem nawierzchni z betonowej kostki brukowej wynikajacej z "Przedmiaru rob6t":
- wykonanie nawierzchni z kostki betonowej typu Holland gr. 6cm,
- wykonanie nawierzchni z kostki betonowe;j typu Holland gr. 8cm.
- wykonanie $cieku z prefabrykowanych elementéw betonowych szer. 20cm, wys. 6¢m, db. 50cm.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Betonowa kostka brukowa - prefabrykowany element budowlany, przeznaczony do budowy
warstwy Scieralnej nawierzchni, wykonany metoda wibroprasowania z betonu niezbrojonego
niebarwionego lub barwionego, jedno- lub dwuwarstwowego, charakteryzujgcy si¢ ksztaltem, ktéry
umozliwia wzajemne przystawanie elementéw.

1.4.2. Kraweznik - prosty lub tikowy element budowlany oddzielajacy jezdnie od chodnika,
charakteryzujacy sig statym lub zmiennym przekrojem poprzecznym i dhugoscia nie wigksza niz 1,0

m.

1.4.3. Sciek - umocnione zagigbienie, ponizej krawedzi jezdni, zbierajace i odprowadzajace wode.
1.4.4. Obrzeze - element budowlany, oddzielajacy nawierzchnie chodnikéw i ciagéw pieszych od
terenéw nie przeznaczonych do komunikacii.

1.4.5. Spoina - odstgp pomiedzy przylegajacymi elementami (kostkami) wypetniony okre$lonymi
materialami wypelniajacymi.

1.4.6. Szczelina dylatacyjna - odstep dzielacy duzy fragment nawierzchni na sekcje w celu
umozliwienia odksztatceri temperaturowych, wypetniony okreslonymi materiatami wypeliajgcymi.

1.4.7. Pozostale okreslenia podstawowe s3 zgodne =z obowiazujacymi, odpowiednimi  polskimi
normarui.

1.5. Ogéblne wymagania dotyczace robot
Ogolne wymagania dotyczace robét podano w SST ,,Wymagania ogélne” pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogélne wymagania dotyczace materialéw

Ogdlne wymagania dotyczace materialéw, ich pozyskiwania i skladowania, podano w SST ,,Wymagania
ogllne” pkt 2.

2.2. Betonowa kostka brukowa

2.2.1. Klasyfikacja betonowych kostek brukowych

Betonowa kostka brukowa moze mieé nastepujace cechy charakterystyczne, okre$lone w katalogu
producenta:

a) odmiane:
- kostka jednowarstwowa (z jednego rodzaju betonu),
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- kostka dwuwarstwowa (z betonu warstwy spodniej konstrukcyjnej i warstwy Scieralnej  (gérnej)
zwykle barwionej grubosci min. 4 mm,

b) barwe:

- kostka szara, z betonu niebarwionego,

- kostka kolorowa, z betonu barwionego,

¢) wzér (ksztalt) kostki: zgodny z ksztattami okre$lonymi przez producenta (przyktady podano w zat. 1),

d) wymiary, zgodne z wymiarami okre§lonymi przez producenta, w zasadzie:

- dhugo$é: od 140 mm do 280 mm,

- szeroko$é: od 0,5 do 1,0 wymiaru dtugosci, lecz nie mniej niz 100 mm,

- grubosé: od 40 mm do 140 mm, przy czym zalecanymi grubosciami sg: 60 mm, 80 mm i 100 mm.

Pozadane jest, aby wymiary kostek byty dostosowane do sposobu ukladania i siatki spoin oraz umozliwiaty
wykonanie warstwy o szerokosci 1,0 m lub 1,5 m bez koniecznoéci przecinania elementéw w trakcie ich
wbudowywania w nawierzchnie.

Kostki mogg byé produkowane z wypustkami dystansowymi na powierzchniach bocznych oraz z
ukosowanymi krawedziami gérnymi.

2.2.2. Wymagania techniczne stawiane betonowym kostkom brukowym

Wymagania techniczne stawiane betonowym kostkom brukowym stosowanym na nawierzchniach drég,
ulic, chodnikdw itp. okresla PN-EN 1338 w sposéb przedstawiony w tablicy 1.

Tablica 1. Wymagania wobec betonowej kostki brukowej, ustalone w PN-EN 1338 do stosowania na
zewnetrznych nawierzchniach, majacych kontakt z sola odladzajaca w warunkach mrozu

Zalacznik _ .
Lp. Cecha My Wymaganie
| 2 3 4
I | Ksztalt i wymiary
1.1 | Dopuszczalne odchylki w C Dhlugosé Szerokos¢ Grubosé | Roznica pomiedzy
mm od zadeklarowanych dwoma po-miarami
wymiaréw kostki, gru-bosci, tej samej
grubosci kostki, powinna byc¢
<100 mm +2 +2 +3 <3 mm
> 100 mm +3 +3 +4
1.2 | Odchylki plaskosci i C Maksymalna (w mm)
pofalowania (jesli
maksymalne wymiary kostki wypuklos¢ wklestosé
> 300 mum), przy dlugosci
pomiarowej
300 mm 1,5 1,0
400 mm 2.0 1,5
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Wiasciwosci fizyczne i mechaniczne

2.1 | Odpomo$é na D Ubytek masy po badaniu: wartosé érednia < 1,0 kg/m?, |
zamraZzanie/rozmraZanie 2 przy czym kazdy pojedynczy wynik < 1,5 kg/m?
udziatem soli odladzajacych
(wg klasy 3, zat. D)

2.2 | Wytrzymaloéé na rozciaganie F Wytrzymato$¢ charakterystyczna T 2> 3,6 MPa. Kazdy
przy roztupywaniu pojedynczy wynik >2.9 MPa i nie powinien

wykazywaé obciaZenia niszczgcego mniejszego niz
250 N/mm diugoci roztupania

2.3 | Trwaloé¢ (ze wzgledu na F Kostki majg zadawalajaca trwatosé (wytrzymatos¢)
wytrzyma-tosé) jesli spelnione s§ wymagania pktu 2.2 oraz istnieje

normalna konserwacja

2.4 | Odpomo$¢ na $cieranie (wg GiH Pomiar wykonany na tarczy
klasy 3 oznaczenia H normy)

szerokiej §ciernej, | B6hmego, wg zat. H mormy —
wg zal. Gnormy | badanie alternatywne

— badanie

podstawowe

<23 mm <20 000mm*/5000 mm’

2.5 | Odpomoéé na I - jesli gérna powierzchnia kostki nie byta
poslizg/poslizgniecie szlifo-wana lub polerowana — zadawalajgca

odporno$é,

- jeshi wyjatkowo wymaga si¢ podania
warto$ci odpornoéci na
poslizg/poslizgniecie — nalezy
zadeklarowaé minimalna jej wartoé¢
pomierzong wg zat. I normy (wahadiowym
przyrzadem do badania tarcia)

3 | Aspekty wizualne

3.1 | Wyglad J a) gérna powierzchnia kostki nie powinna mieé rys
i odpryskow,
b) nie dopuszcza si¢ rozwarstwien w kostkach
dwuwarstwowych,
c) ewentualne wykwity nie sa uwazane za istotne

3.2 | Tekstura J a) kostki z powierzchnig o specjalnej teksturze —
producent powinien opisaé rodzaj tekstury,
b) tekstura lub zabarwienie kostki powinny by¢
porownane z probka producenta, zatwierdzong
przez odbiorce,

3.3 | Zabarwienie (barwiona moze by¢

warstwa  Scieralna lub
element)

¢) ewentualne rdznice w jednolitosci tekstury lub
zabarwienia, spowodowane nieuniknionymi
zmianami we wlasciwosciach surowcow i zmianach
warunkow twardnienia nie sa uwazane za istotne
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Uwaga: Naloty wapienne (wykwity w postaci bialych plam) moga pojawi¢ si¢ na powierzchni kostek w
poczgtkowym okresie eksploatacji. Powstaja one w wyniku naturalnych proceséw fizykochemicznych
wystepujgcych w betonie i zanikajg w trakcie uzytkowania w okresie do 2-3 lat.

2.2.3. Sktadowanie kostek

Kostke zaleca si¢ pakowa¢ na paletach. Palety z kostka moga by¢ sktadowane na otwartej przestrzeni, przy czym
podioze powinno by¢ wyréwnane i odwodnione.

2.3. Materiaty na podsypke i do wypelnienia spoin oraz szczelin w nawierzchni

Na podsypke cementowo-piaskows pod nawierzchnie nalezy stosowaé mieszanke cementu i piasku W stosunku
1:4 z piasku naturalnego spehiajacego wymagania dla gatunku 1 wg PN-B-11113, cementu powszechnego
uzytku spelniajacego wymagania PN-EN 197-1 i wody odmiany 1 odpowiadajacej wymaganiom PN-88/B-
32250.

Do wypelniania spoin w nawierzchni nalezy stosowaé piasek naturalny spetiajacy wymagania PN-B-11113
gatunku 2 lub 3 lub piasek famany (0,075+2) mm wg PN-B-11112.

Sktadowanie kruszywa, nie przeznaczonego do bezposredniego wbudowania po dostarczeniu na budowe,
powinno odbywa¢ si¢ na podtozu réwnym, utwardzonym i dobrze odwodnionym, przy zabezpieczeniu kruszywa
przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiatami kamiennymi.

Przechowywanie cementu powinno by¢ zgodne z BN-88/6731-08.

3. SPRZET

3.1. Og6lne wymagania dotyczgce sprzetu

Ogolne wymagania dotyczace sprz¢tu podano w SST ,,Wymagania ogéine” pkt 3.

3.2. Sprzet do wykonania nawierzchni

Uktadanie betonowej kostki brukowej moze odbywa¢ sie:

a) recznie, zwlaszcza na matych powierzchniach,

b) mechanicznie przy zastosowaniu urzadzen ukiadajacych (uktadarek),

c) do przycinania kostek mozna stosowaé specjalne narzedzia tnace (np. przycinarki, szlifierki z tarcza),
d) do zageszczania nawierzchni z kostki nalezy stosowaé zageszczarki wibracyjne  (plytowe) =z
wykladzing elastomerows, chronigce kostki przed $cieraniem i wykruszaniem narozy,

e) do wytwarzania podsypki cementowo-piaskowej i zapraw nalezy stosowaé betoniarki.

4. TRANSPORT

4.1. Ogblne wymagania dotyczace transportu

Ogoélne wymagania dotyczace transportu podano w SST ,,Wymagania ogélne” pkt 4.

4.2. Transport materialéw do wykonania nawierzchni

Betonowe kostki brukowe mogg by¢ przewozone na paletach - dowolnymi $rodkami transportowymi po
osiagnigciu przez beton wytrzymalosci na $ciskanie co najmniej 15 MPa. Kostki w trakcie transportu powinny
by¢ zabezpieczone przed przemieszczaniem sie i uszkodzeniem.

Jako $rodki transportu wewngtrzzakladowego kostek na $rodki transportu zewngtrznego moga shuzyé

wozki widlowe, ktérymi mozna dokonaé zaladunku palet. Do zatadunku palet na $rodki transportu
mozna wykorzystywac¢ réwniez dzwigi samochodowe.

Palety transportowe powinny by¢ spinane ta$mami stalowymi lub plastikowymi, zabezpieczajacymi kostki przed
uszkodzeniem w czasie transportu. Na jednej palecie zaleca si¢ uklada¢ do 10 warstw kostek (zaleznie od
grubosci i ksztaltu), tak aby masa palety z kostkami wynosita od 1200 kg do 1700kg. Pozadane jest, aby
palety z kostkami byty wysylane do odbiorcy $rodkiem transportu samochodowego wyposazonym w dzwig do
za- i roztadunku.

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnym $rodkiem transportu, w warunkach zabezpieczajacych je

przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiatami. Podczas transportu kruszywa powinny
by¢ zabezpieczone przed wysypaniem, a kruszywo drobne - przed rozpyleniem.

Cement powinien by¢ przewozony w warunkach zgodnych z BN-88/6731-08.
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5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania robét podano w SST ,,Wymagania ogélne” pkt 5.

5.2. Podloze

Podloze pod nawierzchni¢ z kostki brukowej stanowi¢ bedzie podbudowa z kruszywa lamanego wykonana
zgodnie z SST "Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie".

5.3. Konstrukcja nawierzchni

Konstrukcja nawierzchni powinna byé¢ zgodna z dokumentacja projektowa.

Podstawowe czynnosci przy wykonywaniu nawierzchni, z wystgpowaniem podbudowy, podsypki cementowo-
piaskowej i wypelnieniem spoin piaskiem, obejmuja:

- wykonanie podbudowy,

- wykonanie obramowania nawierzchni (z krawgznikow, obrzezy i sciekow),

- przygotowanie i rozécielenie podsypki cementowo-piaskowej,

- utozenie kostek z ubiciem,

- przygotowanie piasku i wypekienie nim spoin,

- pielegnacje nawierzchni i oddanie jej do ruchu.

5.4. Podbudowa

Rodzaj podbudowy przewidzianej do wykonania pod warstwa betonowej kostki brukowej powinien by¢
zgodny z dokumentacjg projektowa.

5.5. Obramowanie nawierzchni

Krawezniki i obrzeza zaleca si¢ ustawiaé przed przystapieniem do ukladania nawierzchni z kostki. Przed ich
ustawieniem, pozadane jest ulozenie pojedynczego rz¢du kostek w celu ustalenia

szerokosci nawierzchni i prawidtowej lokalizacji kraweznikéw lub obrzezy.

5.6. Podsypka

Grubo$é podsypki cementowo-piaskowej powinna wynosi¢ po zageszczeniu 5 cm (pod kostke gr. 8cm), a
wymagania dla materialéw na podsypke¢ powinny byé zgodne z pktem 2.3. Dopuszczalne odchytki od
zaprojektowanej grubosci podsypki nie powinny przekracza¢ + 1 cm.

Podsypke¢ cementowo-piaskows przygotowuje si¢ w betoniarkach, a nastgpnie rozéciela si¢ na
uprzednio zwilzonej podbudowie, przy zachowaniu:

— wspédlczynnika wodnocementowego od 0,25 do 0,35,

— wytrzymalosci na $ciskanie nie mniejszej niz R7 = 10 MPa, R28 = 14 MPa.

W praktyce, wilgotno$¢ uktadanej podsypki powinna by¢ taka, aby po $ciénigciu podsypki w dloni podsypka nie
rozsypywata sic i nie bylo na dioni §ladow wody, a po nacisnigciu palcami podsypka rozsypywata sie.
Rozécielenie podsypki cementowo-piaskowej powinno wyprzedzaé ukladanie nawierzchni z kostek od 3
do 4 m. Rozécielona podsypka powinna by¢ wyprofilowana izaggszczona w stanie wilgotnym, lekkimi
walcami (np. recznymi) lub zageszczarkami wibracyjnymi.

Jesli podsypka jest wykonana z suchej zaprawy cementowo-piaskowej to po zawatowaniu nawierzchni nalezy ja
polaé wodg w takiej iloici, aby woda zwilzyta cata grubos¢ podsypki. Rozscielenie podsypki z suchej zaprawy
moze wyprzedzaé uktadanie nawierzchni z kostek o okoto 20 m.

Catkowite ubicie nawierzchni i wypelnienie spoin zaprawa musi by¢ zakoficzone przed rozpoczgciem wigzania
cementu w podsypce.

5.7. Uktadanie nawierzchni z betonowych kostek brukowych

Ulozenie nawierzehni z kostki na podsypce cementowo-piaskowej zaleca si¢ wykonywac przy temperaturze
otoczenia nie nizszej niz +50C. Dopuszcza si¢ wykonanie nawierzchni jesli w ciggu dnia temperatura utrzymuje
sie w granicach od 00C do +50C, przy czym jesli w nocy spodziewane s3 przymrozki kostke nalezy zabezpieczy¢
materiatami o ztym przewodnictwie ciepta (np. matami ze stomy, pap3 itp.).

Warstwa nawierzchni z kostki powinna byé wykonana z elementéw o jednakowej grubosci. Na wigkszym
fragmencie rob6t zaleca si¢ stosowaé kostki dostarczone w tej samej partii materiatu, w ktérej niedopuszczalne sg
rézne odcienie wybranego koloru kostki.
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Kostke uktada si¢ okoto 1,5 cm wyzej od projektowanej niwelety, poniewaz po procesie ubijania podsypka
Zageszcza Sig.

Powierzchnia kostek potozonych obok urzgdzen infrastruktury technicznej (np. studzienek, wiazéw
itp.) powinna trwale wystawa¢ od 3 mm do 5 mm powyzej powierzchni tych urzadzeri oraz od 3 mm do 10 mm
powyzej korytek Sciekowych (Sciekow).

Do uzupelnienia przestrzeni przy kraweznikach, obrzezach i studzienkach mozna uzywaé elementy kostkowe
wykonczeniowe w postaci tzw. poléwek i dziewigtek, majacych wszystkie krawedzie réwne i odpowiednio
fazowane.

W przypadku potrzeby ksztattek o nietypowych wymiarach, wolng przestrzei uzupehia si¢ kostky cieta,
przycinang na budowie specjalnymi narz¢dziami tngcymi (przycinarkami, szlifierkami z tarcza itp.).

Dzienng dziatkg robocza nawierzchni na podsypce cementowo-piaskowej zaleca sig zakoficzyé prowizorycznie
okolo pétmetrowym pasem nawierzchni na podsypce piaskowej w celu wytworzenia oporu dla ubicia kostki
ulozonej na stale. Przed dalszym wznowieniem robdt, prowizorycznie ulozona nawierzchni¢ na podsypce
piaskowej nalezy rozebrac i usunaé wraz z podsypka.

Ubicie nawierzchni z kostki betonowej nalezy przeprowadzié za pomoca zageszczarki wibracyjnej (plytowej) z
ostong z tworzywa sztucznego. Do ubicia nawierzchni nie wolno uzywaé walca.

Ubijanie nawierzchni nalezy prowadzié¢ od krawedzi powierzchni w kierunku jej $rodka i jednoczegnie w
kierunku poprzecznym ksztaltek. Ewentualne nieréwnosci powierzchniowe moga byé zlikwidowane przez
ubijanie w kierunku wzdluznym kostki.

Po ubiciu nawierzchni wszystkie kostki uszkodzone (np. pekniete) nalezy wymienié na kostki cate.

Szeroko$¢ spoin pomiedzy betonowymi kostkami brukowymi powinna wynosié od 3 mm do 5 mm.

W przypadku stosowania prostopadiosciennych kostek brukowych zaleca si¢ aby osie spoin
pomiedzy dluzszymi bokami tych kostek tworzyly z osia drogi kat 450, a wierzchotek utworzonego kata
prostego pomigdzy spoinami miat kierunek odwrotny do kierunku spadku podtuznego nawierzchni.

Po ulozeniu kostek, spoiny nalezy wypeini¢ piaskiem, spelniajagcym wymagania pktu 2.3.

Wypelnienie spoin piaskiem polega na rozsypaniu warstwy piasku i wmieceniu go w spoiny na sucho lub, po
obfitym polaniu woda - wmieceniu papki piaskowej szczotkami wzglednie rozgarniaczkami z piérami
gumowymi.

5.8. Pielggnacja nawierzchni i oddanie jej dla rachu

Nawierzchni¢ na podsypce cementowo-piaskowej po jej wykonaniu nalezy przykryé warstwa
wilgotnego piasku o grubosci od 3,0 do 4,0 cm i utrzymywaé ja w stanie wilgotnym przez 7 do 10 dni. Po
uplywie od 2 tygodni (przy temperaturze $redniej otoczenia nie nizszej niz 150C do 3 tygodni (w porze
chlodniejszej) nawierzchnig nalezy oczysci¢ z piasku i mozna oddaé do uzytku.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci rob6t
Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w SST ,,Wymagania ogélne” pkt 6.
6.2. Badania przed przystgpieniem do robét
Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca powinien uzyskaé:
— w zakresie betonowej kostki brukowej
— certyfikat zgodnosci lub deklaracj¢ zgodno$ci dostawcy oraz ewentualne wyniki badan
cech charakterystycznych kostek, w przypadku zadania ich przez Inspektora nadzoru,
— wyniki sprawdzenia przez Wykonawcg cech zewnetrznych kostek wg pktu 2.2.2.),
— w zakresie innych materiatow
— sprawdzenie przez Wykonawcg cech zewnetrznych materiatléw prefabrykowanych (kraweznikow,
obrzezy, koryt),

— ew. badania wiasciwosci kruszyw, piasku, cementu, wody itp. okreslone w normach, ktére budza
watpliwosci Inspektora nadzoru.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badari Wykonawca przedstawia Inspektorowi nadzoru do akceptaci.
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6.3. Badania w czasie rob6t

Czestotliwos€ oraz zakres badan i pomiaréw w czasie robdt nawierzchniowych z kostki podaje tablica 2.
Tablica 2. Czestotliwos$¢ oraz zakres badan i pomiaréw w czasie rob6t

projektowa

dzialce roboczej

Lp. Wysz'c_zegél?i er}ie Crestoiliwost badds Wartosci do‘pu‘szczalne_]
badan i pomiaréw
1 | Sprawdzenie podsypki Biezaca kontrola w 4 odchylki od
(przymiarem liniowym lub metoda | punktach dziennej dziatki projektowanej grubosci
niwelacji) roboczej: grubosci, spadkow i [+1 cm
cech konstrukcyjnych w
porownaniu z dokumentacija
projektowa i specyfikacja
2 | Badania wykonywania
nawierzchni z kostki
zgodnos¢ z dokumentacja Sukcesywnie na kazdej -

polozenie osi w planie (sprawdzone

Min. w 2 przekrojach na

Przesuniecie od osi

geodezyinie) kazdym odcinku drogi projektowanej do 2 cm

rz¢dne wysokosciowe (pomierzone |Min. w 2 przekrojach na Odchylenia:

insttumernitem pomiarowyni) kazdym odcinku drogi +1 cm; -2 cm

rownos¢ w profilu podtuznym (wg Jw. Nierdwrosci do 8 mm

BN-68/8931-04 [8] latg czteromet-

TowWa)

rownos¢ w przekroju poprzecznym Jw. Przeswity migdzy latg a

(sprawdzona latg profilowa z po- po- wierzchnig do

ziomnica i pomiarze prze$witu kli- & mm

nem cechowanym oraz przymiarem

liniowym wzglednie metoda

niwelacii)

spadki poprzeczne (sprawdzone Jw. Odchytki od do-

metoda niwelacji) kumentacji pro-
jektowej do 0.3%

szerokos¢ nawierzchni Jw. Odchytki od sze-

(sprawdzona przymiarem rokosci projekto-wanej

liniowym) do £5 cm

szerokos¢ i glgbokos¢ wypetnienia
spoin i szczelin (ogledziny i pomiar
przymiarem liniowym po
wykruszeniu dlug. 10 cm)

Min. w 2 przekrojach na
kazdym odcinku drogi

Wg pktu 5.5

sprawdzenie koloru kostek
i desenia ich ulozenia

Kontrola biezaca

Wg dokumentacji
projektowej lub decyzji
Inspektora nadzoru

6.4. Badania wykonanych rob6t

Zakres badan i pomiaréw wykonanej nawierzchni z betonowej kostki brukowej podano w tablicy 3.
Tablica 3. Badania i pomiary po ukoficzeniu budowy nawierzchni
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Lp. Wyszczegdlnienie badan i pomiarow Sposdb sprawdzenia
1 | Sprawdzenie wygladu zewnetrznego Wizualne sprawdzenie jednorodno$ci
nawierzchni, krawg¢znikdw, obrzezy, wygladu, prawidlowosci desenia, koloréw
sciekow kostek, spekan, plam, deformacji,
wykruszen, spoin i szczelin
2 | Badanie potozenia osi nawierzchni W punktach géwnych (A, B i Q)
w planie zaznaczonych w projekcie budowlano
wykonawczym na rys. 2.
3 | Rzedne wysoko$ciowe, réwnosé W przekrojach co 10 m kazdym odcinku
podtuzna i poprzeczna, spadki poprzeczne | drogi i chodnika
i szerokosé

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru robét podano w SST ,,Wymagania ogélne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarows jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni z betonowej kostki brukowe;j.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru rob6t

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w SST ,,Wymagania ogélne” pkt 8.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami Inzyniera, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wedhug pktu 6 daty wyniki pozytywne.
8.2. Odbiér robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:

- przygotowanie podloza i wykonanie koryta,

- wykonanie podbudowy,

- wykonanie taw (podsypek) pod krawezniki, obrzeza, §cieki,

- wykonanie podsypki pod nawierzchnig,

9. PODSTAWA PEATNOSCI
9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w OST ,,Wymagania ogélne” [9] pkt

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-EN 197-1:2002 Cement. Czg§¢ 1: Sklad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementu
powszechnego uzytku

PN-EN 1338:2005 Betonowe kostki brukowe. Wymagania i metody badat

PN-B-11112:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa tamane do nawierzchni drogowych
PN-B-11113:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych; piasek
PN-88 B/32250 Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw

BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie

BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika piaskowego

BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réwno$ci nawierzchni planografem i fata.
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D.06.00.00 KRAWEZNIKI BETONOWE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej SST sa wymagania dotyczace wykonania inwestycji pn.: Budowa boisk w
Siekierkach, dzialka nr 731/7.

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwiazanych z wykonaniem i
odbiorem ustawienia kraweznikéw betonowych typu ulicznego i typu drogowego (wtopionych) na lawach
betonowych, zwirowych, thuiczniowych. Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza
zasad  wykonania  kraweznika

betonowego i lawy betonowej w zakresie:

- wykonanie fawy betonowej z betonu C12/15 z oporem na podsypce piaskowej,

- ustawienie krawgznika betonowego wtopionego (najazdowego) 20x30cm.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Kraweznik betonowy — prefabrykat betonowy, przeznaczony do oddzielenia powierzchni znajdujacych sie
na tym samym poziomie lub na réznych poziomach stosowany: a) w celu ograniczania lub wyznaczania granicy
rzeczywistej lub wizualnej, b) jako kanaty odptywowe, oddzielnie lub w polaczeniu z innymi kraweznikami, c)
jako oddzielenie pomigdzy powierzchniami poddanymi réznym rodzajom ruchu drogowego.

1.4.2. Wymiar nominalny — wymiar kraweznika okreslony w celu jego wykonania, ktéremu powinien odpowiadaé
wymiar rzeczywisty w okre§lonych granicach dopuszczalnych odchylek.

1.4.3. Pozostale okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne™[1] pkt 1.4.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace rob6t

Ogolne wymagania dotyczace robét podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” [1] pkt 1.5.

2. MATERIALY
2.1. Ogélne wymagania dotyczgce materiatow
Ogolne wymagania dotyczace materialéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w OST D-M-00.00.00
»Wymagania og6lne” pkt 2.
2.2. Materiaty do wykonania rob6t
2.2.1. Zgodnos¢ materiatéw z dokumentacja projektowa

Materiaty do wykonania rob6t powinny by¢ zgodne z ustaleniami dokumentacji projektowej lub SST.
2.2.2. Stosowane materiaty

Przy ustawianiu kraweznikéw na lawach mozna stosowaé nastepujgce materiaty:
— krawezniki betonowe,
— piasek na podsypke i do zapraw,
— cement do podsypki i do zapraw,
— wodeg,

materiaty do wykonania lawy.
2 2.3. Krawezniki betonowe
2.2.3.1. Wymagania ogélne wobec kraweznikéw
Krawezniki betonowe moga mie¢ nastepujace cechy charakterystyczne:
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— kraweznik moze by¢ produkowany:
a) zjednego rodzaju betonu,
b) z réznych betonéw zastosowanych w warstwie konstrukcyjnej oraz w warstwie $cieralnej (ktéra na calej
powierzchni deklarowanej przez producenta jako powierzchnia widoczna powinna mie¢ minimalng grubosé
4 mm),

— skosne krawgdzie krawgznika powyzej 2 mm powinny byé okreslone jako fazowane, z Wymiarami
deklarowanymi przez producenta,

— krawgznik moze mie¢ profile funkcjonalne i/lub dekoracyjne (ktérych nie uwzglednia sie przy okreslaniu
wymiaréw nominalnych kraweznika); zalecana dhugosé prostego odcinka kraweznika wraz ze ztaczem wynosi
1000 mm,

— powierzchnia kraweznika moze by¢é obrabiana, poddana dodatkowej obrébce lub obrébce chemicznej,

— plaszezyzny czolowe kraweznikéw moga by¢ proste lub uksztattowane w sposéb ulatwiajacy ukladanie lub
ryglowanie (przyktady w zal. 1),

— krawezniki fukowe mogg by¢ wykonane jako wypukte lub wkleste (przyklady w zat. 2),

— rozr6znia si¢ dwa typy krawgznikéw (przyktady w zat. 3):

a) uliczne, do oddzielenia powierzchni znajdujacych si¢ na réznych poziomach (np. jezdni i chodnika),
b) drogowe, do oddzielenia powierzchni znajdujgcych si¢ na tym samym poziomie (np. jezdni i pobocza).
2.2.3.2. Wymagania techniczne wobec kraweznikéw
. wWymagania techniczne: stawiane- krawegznikom betonowym okresla PN-EN 1340 [5] w sposob
przedstawiony w tablicy 1.

Tablica 1. Wymagania wobec kraweznika betonowego, ustalone w PN-EN 1340 [5]
do stosowania w warunkach kontaktu z sola odladzajaca w warunkach mrozu

Lp. Cecha Zatacz Wymagania
nik
1 | Ksztalt i wymiary
1.1 | Wartosci dopuszczalnych od-chytek C Dhugos¢: £ 1%,>4 mm i < 10 mm
od wymiar6w nomi-nalnych, z Inne wymiary z wyjatkiem promienia:
doktadnoscig do milimetra - dla powierzchni: + 3%, > 3 mm, < 5 mm,
- dla innych czesdci: + 5%, > 3 mm, <10 mm
1.2 | Dopuszczalne odchytki od ptaskosci i C
prostoliniowosci, dla  dlugosci
pomiarowej
300 mm + 1,5 mm
400 mm +2,0 mm
500 mm +2,5mm
800 mm + 4,0 mm
2 | Wilasciwosci fizyczne i mechaniczne
2.1 | Odporno$é¢ na zamrazanie/ D Ubytek masy po badaniu: warto$¢ Srednia < 1,0
rozmrazanie z udzialem soli kg/m’, przy czym kazdy pojedynczy wynik < 1,5
odladzajacych kg/m’
2.2 | Wytrzymatos¢ na zginanie (Klasa F Klasa Charakterystyczna Kazdy
wytrzymatosci ustalona w pojedynczy
dokumentacji projektowej lub przez Wytrz. wytrzymato$é, MPa wynik, MPa
Inzyniera) 1 3,5 >28
2 5,0 >4,0
3 6,0 >48
2.3 | Trwalo$¢ ze wzgledu na F Krawe¢zniki maja  zadawalajaca trwalos¢
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wytrzymatos¢

(wytrzymato$¢) jesli spelnione s3 wymagania pktu
2.2 oraz poddawane sa normalnej konserwacji

24

Odpormnos$¢ na $cieranie

(Klasa odpornosci ustalona w
dokumentacji projektowej lub przez
Inzyniera)

GiH

Odpornos¢ przy pomiarze na tarczy
Klas szerokiej Bdhmego,

a Sciernej, wg | wg zat. H normy — badanie
odpo | zal. G normy alternatywne

r- — badanie
nosc | podstawowe

i

1 Nie okresla

3 si¢

4 <23 mm
<20 mm

Nie okresla si¢
< 20000 mm>/5000 mm®
< 18000 mm*/5000 mm?

2.5

Odporno$é na poslizg/
poslizgniecie

a)jesli gérna powierzchnia kraweznika nie byla
szlifowana i/lub polerowana — zadawalajaca
odpornosé,

b) jesli wyjatkowo wymaga sie podania warto§ci
odpornoéci na poslizg/poslizgni¢cie — nalezy
zadekla-rowa¢  minimalng jej  wartosé
pomierzong wg zal. I normy (wahadlowym
przyrzadem do badania tarcia),

c)trwalo$¢ odpornosci na poslizg/poslizgniecie w
nor-malnych warunkach uzytkowania
kraweznika jest zada-walajaca przez caly okres
uzytkowania, pod warunkiem wlasciwego
utrzymywania i gdy na znacznej czeéci nie
zostalo  odslonigte kruszywo podlegajace
intensyw-nemu polerowaniu.

Aspekty wizualne

3.1

Wyglad

a)powierzchnia kraweznika nie powinna mie¢ rys
i odpryskéw,

b) nie dopuszcza si¢ rozwarstwien w
krawegznikach dwuwarstwowych

c)ewentualne wykwity nie s3 uwazane za istotne

32

Tekstura

a)krawezniki z powierzchnia o specjalnej
teksturze — producent powinien okresli¢ rodzaj
tekstury,

b) tekstura powinna by¢ poréwnana z prébkami
dostarczonymi przez producenta,
zatwierdzonymi przez odbiorce,

c)réznice w jednolitosci tekstury, spowodowane
nicuniknionymi zmianami we wlasciwosci
surowcow i warunkéw twardnienia, nie sg
uwazane za istotne

33

Zabarwienie

a)barwiona moze by¢ warstwa $cieralna lub caty
element,
b) zabarwienic powinno byé poréwnane z
probkami dostarczonymi przez producenta,
zatwierdzonymi przez odbiorce,
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c)réznice W jednolitosci zabarwienia,
spowodowane  nieuniknionymi = zmianamj
wlasciwosci  surowcéw  lub  warunkow
dojrzewania betonu, nie s3 uwazane za istotne

W przypadku zastosowan kraweznikow betonowych na powierzchniach innych niz przewidziano w
tablicy 1 (np. przy nawierzchniach wewnetrznych, nie narazonych na kontakt z sola odladzajaca), Wymagania
wobec kraweznikéw nalezy odpowiednio dostosowa¢ do ustalen PN-EN 1340 [5].

2.2.3.3. Sktadowanie kraweznik6w
Krawezmiki betonowe moga by¢ przechowywane na skladowiskach otwartych, posegregowane wedtug typoéw,
rodzajow, ksztattéw, cech fizycznych i mechanicznych, wielkosci, wygladu itp.
Krawgzniki betonowe nalezy uklada¢ z zastosowaniem podktadek i przektadek drewnianych o wymiarach:
grubos¢ 2,5 cm, szerokos¢ 5 cm, dtugosci min. 5 cm wigkszej od szerokosci kraweznika.
2.2.4. Materiaty na podsypke i do zapraw
Jesli dokumentacja projektowa lub SST nie ustala inaczej, to nalezy stosowaé nastepujace materiaty:
a) na podsypke piaskowsg
— piasek naturalny wg PN-B-11113 [10], odpowiadajacy wymaganiom dla gatunku 2 Iub 3,
—piasek lamany (0,075+2) mm, mieszanke drobna granulowana (0,075+4) mm albo miat (0+4) mm,
odpowiadajgcy wymaganiom PN-B-11112 [9],
b) na podsypke cementowo-piaskows i do zapraw
— mieszank¢ cementu i piasku: z piasku naturalnego spetniajacego wymagania dla gatunku 1 wg PN-B-11113
[10], cementu 32,5 speliajacego wymagania PN-EN 197-1 [3] i wody odmiany 1 odpowiadajacej
wymaganiom PN-88/B-32250 [11].
Sktadowanie kruszywa, nie przeznaczonego do bezposredniego wbudowania po dostarczeniu na budowe,
powinno odbywa¢ si¢ na podiozu réwnym, utwardzonym i dobrze odwodnionym, przy zabezpieczeniu kruszywa
przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiatami kamiennymi.
Przechowywanie cementu powinno by¢ zgodne z BN-88/6731-08 f12].

2.2.5. Materialy na tawy

Do wykonania taw pod kraweznik nalezy stosowaé, dla:

a) tawy betonowej — beton klasy C12/15 lub C8/10 wg PN-EN 206-1 [4], a tymczasowo B15 i B10 wg PN-
88/B-06250 [6],

b) tawy zwirowej — zwir odpowiadajacy wymaganiom PN-B-11111 [8],

c) tawy tluczniowej — thuczen odpowiadajacy wymaganiom PN-B-11112 [9].

2.2.6. Masa zalewowa w szczelinach lawy betonowej i spoinach kraweznikow

Masa zalewowa, do wypelniania szczelin dylatacyjnych, powinna odpowiadaé¢ wymaganiom OST D-05.03.04a
(2].

3. SPRZET

3.1. Og6lne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzgtu podano w OST D-M-00.00.00 ,, Wymagania ogodlne” [1] pkt 3.
3.2. Sprzet do wykonania rob6t

Roboty wykonuje si¢ recznie przy zastosowaniu:

— betoniarek do wytwarzania betonu i zapraw oraz przygotowania podsypki cementowo-piaskowej,
~ wibrator6w plytowych, ubijakéw recznych lub mechanicznych.
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4. TRANSPORT

4.1. Ogblne wymagania dotyczace transportu

Og6lne wymagania dotyczace transportu podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” [1] pkt 4.

4.2. Transport kraweznikow

Krawezniki betonowe mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportowymi.

Krawezniki betonowe uktadac nalezy na $rodkach transportowych w pozycji pionowej z nachyleniem w Kierunku
jazdy.

Krawgzmiki powinny by¢ zabezpieczone przed przemieszczeniem si¢ i uszkodzeniami w czasie transportu, a
gérna warstwa nie powinna wystawa¢ poza $ciany srodka transportowego wigcej niz 1/3 wysokosci tej warstwy.
4.3. Transport pozostatych materiatlow

Transport cementu powinien si¢ odbywaé w warunkach zgodnych z BN-88/6731-08 [12].

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnym $rodkiem transportu, w warunkach zabezpieczajacych je przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materialami. Podczas transportu kruszywa powinny byé
zabezpieczone przed wysypaniem, a kruszywo drobne - przed rozpyleniem.

Masg zalewows nalezy pakowaé w bebny blaszane lub beczki. Transport powinien odbywaé si¢ w warunkach
zabezpieczajacych przed uszkodzeniem bebnéw i beczek.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonania robot
Ogdlne zasady wykonania rob6t podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” [1] pkt 5.
5.2. Zasady wykonywania robét
Sposéb wykonania robét powinien by¢ zgodny z dokumentacja projektowa i SST. W przypadku braku
wystarczajacych danych mozna korzystaé z ustalen podanych w niniejszej specyfikacji oraz z informacji
podanych w zatacznikach.
Podstawowe czynnosci przy wykonywaniu robét obejmuja:
1. roboty przygotowawcze,
2. wykonanie tawy,
3. ustawienie kraweznikow,
4. wypeknienie spoin,
5. roboty wykonczeniowe.
5.3. Roboty przygotowawcze
Przed przystapieniem do robét nalezy, na podstawie dokumentacji projektowej, SST lub wskazan Inzyniera:
— ustali¢ lokalizacje robdt,
— ustali¢ dane niezbgdne do szczegbtowego wytyczenia robét oraz ustalenia danych wysokosciowych,
— usung¢ przeszkody, np. stupki, pachotki, elementy drég, ogrodzen itd.
— ustali¢ materiaty niezbedne do wykonania robét,
okresli¢ kolejnos¢, sposdb i termin wykonania robét.
5 4. Wykonanie tawy
5.4.1. Koryto pod tawe
Wymiary wykopu, stanowigcego koryto pod tawe, powinny odpowiadaé wymiarom lawy w planie z
uwzglednieniem w szerokosci dna wykopu ew. konstrukcji szalunku.

Wskaznik zageszczenia dna wykonanego koryta pod lawe powinien wynosié co najmniej 0,97 wedtlug
normalnej metody Proctora.

5.4.2. Lawa zwirowa
Lawe zwirowg o wysokosci do 10 cm wykonuje si¢ jednowarstwowo przez zasypanie koryta Zwirem i
zageszezenie go, polewajac woda.

Lawy o wysokosci powyzej 10 cm nalezy wykonywaé dwuwarstwowo, starannie zageszczajac poszczegblne
warstwy.

5.4.3. Lawa thiczniowa
Lawg nalezy wykonywac¢ przez zasypanie wykopu koryta ttuczniem.
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Thuczen nalezy starannie ubi¢ polewajac wodg. Gorng powierzchni¢ fawy thuczniowej nalezy wyréwnac klincem i
ostatecznie zagescic.

Przy grubosci warstwy thicznia w lawie wynoszacej powyzej 10 cm nalezy tawe wykonaé dwuwarstwowo,
starannie zaggszczajac poszczegdlne warstwy.

5.4.4. Lawa betonowa

Lawg betonowa zwykla w gruntach spoistych wykonuje si¢ bez szalowania, przy gruntach sypkich nalezy
stosowa¢ szalowanie.

Laweg betonows z oporem wykonuje si¢ w szalowaniu. Beton rozécielony w szalowaniu lub bezposrednio w
korycie powinien by¢ wyréwnywany warstwami. Betonowanie taw nalezy wykonywa¢ zgodnie z wymaganiami
PN-63/B-06251 [7], przy czym nalezy stosowa¢ co 50 m szczeliny dylatacyjne wypehmione bitumiczng masa
zalewowa.

Przyklady taw betonowych zwyktych i taw z oporem podaje zatgcznik 4.

5.5. Ustawienie kraweznikéw betonowych

5.5.1. Zasady ustawiania kraweznik6w

Swiatto (odlegtosé gdrnej powierzchni kraweznika od jezdni) powinno byé zgodne z ustaleniami dokumentacii
projektowej, a w przypadku braku takich ustalen powinno wynosi¢ od 10 do 12 cm, a w przypadkach
wyjatkowych (np. ze wzgledu na ,,wyrobienie” $cieku) moze byé zmniejszone do 6 cm lub zwiekszone do 16 cm.
Zewngtrzna $ciana kraweznika od strony chodnika powinna by¢ po ustawieniu kraweznika obsypana piaskiem,
zwirem, thuiczniem lub miejscowym gruntem przepuszczalnym, starannie ubitym.

5.5.2. Ustawienie kraweznikow na tawie zwirowej tub thuczniowej

Ustawianie kraweznikéw na tawie zwirowej i thuczniowej powinno byé wykonywane na podsypce z piasku o
grubosci warstwy od 3 do 5 cm po zageszczeniu.

5.5.3. Ustawienie kraweznik6w na tawie betonowej

Ustawianie kraweznikow na tawie betonowej wykonuje sie na podsypce z piasku lub na podsypce cementowo-
piaskowej o grubosci 3 do 5 cm po zageszezeniu.

5.5.4. Wypehianie spoin

Spoiny kraweznikéw nie powinny przekraczaé szerokosci 1 cm. Spoiny nalezy wypelnié¢ zwirem, piaskiem ub
zaprawg cementowo-piaskows, przygotowang w stosunku 1:2. Zalewanie spoin kraweznikéw zaprawg
cementowo-piaskows stosuje si¢ wylacznie do kraweznikéw ustawionych na tawie betonowe;j.

Spoiny kraweznikéw przed zalaniem zaprawg nalezy oczys$cié i zmy¢ woda. Dla zabezpieczenia przed wplywami
temperatury krawezniki ustawione na podsypce cementowo-piaskowej i o spoinach zalanych zaprawa nalezy
zalewa¢ co 50 m bitumiczna masg zalewowa nad szczeling dylatacyjna fawy.

5.6. Roboty wykonczeniowe

Roboty wykoniczeniowe powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa i SST. Do robét wykoniczeniowych
nalezg prace zwigzane z dostosowaniem wykonanych robét do istniejagcych warunkéw terenowych, takie jak:

— odtworzenie elementdéw czasowo usunietych,

— roboty porzadkujace otoczenie terenu robét.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci rob6t

Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania og6ine” [1] pkt 6.

6.2. Badania przed przystgpieniem do robét

Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien:

— uzyska¢ wymagane dokumenty, dopuszczajgce wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stosowania
(certyfikaty zgodnosci, deklaracje zgodnosci, ew. badania materialéw wykonane przez dostawcow itp.),

— ew. wykona¢ wiasne badania wlasciwo$ci materiatéw przeznaczonych do wykonania robot, okreslone w pkcie
2 (tablicy 1),

— sprawdzi¢ cechy zewngtrzne kraweznikow.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badann Wykonawca przedstawia Inzynierowi do akceptacji.
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Sprawdzenie wygladu zewnetrznego kraweznikéw nalezy przeprowadzi¢ na podstawie ogledzin elementy przez
pomiar i ocene uszkodzefi wystepujacych na powierzchniach i krawedziach elementu zgodnie z wymaganiami
tablicy 1 i ustaleniami PN-EN 1340 [5].

Badania pozostalych materialéw stosowanych przy ustawianiu kraweznikéw betonowych powinny obejmowaé
wiasciwosci, okreslone w normach podanych dla odpowiednich materiatéw w pkcie 2.

6.3. Badania w czasie robét

6.3.1. Sprawdzenie koryta pod tawe
Nalezy sprawdzaé wymiary koryta oraz zageszczenie podtoza na dnie wykopu.

Tolerancja dla szeroko$ci wykopu wynosi + 2 cm. Zageszczenie podioza powinno byé zgodne z pkt 5.4.1.
6.3.2. Sprawdzenie taw

Przy wykonywaniu faw badaniu podiegaja:
a) zgodno$¢ profilu podiuzmego gérnej powierzchni taw z dokumentacja projektowa.
Profil podhuzny gémej powierzchni tawy powinien byé zgodny z projektowans niweleta. Dopuszczalne
odchylenia mogg wynosi¢ * 1 cm na kazde 100 m lawy,
b) wymiary taw.
Wymiary taw nalezy sprawdzié¢ w dwéch dowolnie wybranych punktach na kazde 100 m fawy. Tolerancje
wymiar6w wynosza:
- dla wysokodci * 10% wysokosci projektowane;j,
- dla szerokosci  10% szerokosci projektowane;,
¢) réwnosé gbmej powierzchni taw.
R6wnosé goérnej powierzehni tawy sprawdza sig przez przylozenie w dwoch punktach, na kazde 100 m tawy,
trzymetrowej laty. Prze$wit pomiedzy géma powierzchnia fawy i przylozong tata nie moze przekraczac 1 cm,
d) zageszczenie faw z kruszyw.
Zageszczenie law bada si¢ w dwdch przekrojach na kazde 100 m. Lawy ze zwiru lub piasku nie moga
wykazywac $ladu urzadzenia zaggszczajacego.
Lawy z thicznia, badane proba wyjecia poszczegélnych ziarn thucznia, nie powinny pozwala¢ na wyjgcie
ziarna z lawy,
e) odchylenie linii faw od projektowanego kierunku.
Dopuszczalne odchylenie linii taw od projektowanego kierunku nie moze przekracza¢ * 2 cm na kazde 100 m
wykonanej tawy.
6.3.3. Sprawdzenie ustawienia kraweznikéw
Przy ustawianiu kraweznikow nalezy sprawdzad:
a) dopuszczalne odchylenia linii kraweznikéw w poziomie od linii projektowanej, ktére wynosi + 1 cm na
kazde 100 m ustawionego kraweznika,
b) dopuszczalne odchylenie niwelety gérnej ptaszczyzny kraweznika od niwelety projektowanej, ktére wynosi =
1 cm na kazde 100 m ustawionego kraweznika,
¢) réwnosé gémej powierzchni kraweznikéw, sprawdzane przez przylozenie w dwéch punktach na kazde 100 m
kraweznika, trzymetrowej laty, przy czym przes$wit pomigdzy gérna powierzchnig kraweznika i przylozona
latg nie moze przekraczac 1 cm,

d) doktadnosé wypelnienia spoin bada si¢ co 10 metréw. Spoiny muszg by¢ wypemione catkowicie na petng
glebokosé.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogélne zasady obmiaru rob6t podano w OST D-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” [1] pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarows jest m (metr) ustawionego krawgznika.
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8. ODBIOR ROBOT

8.1. Og6lne zasady odbioru robdt

Ogolne zasady odbioru robét podano w OST D-00.00.00 ,,Wymagania ogo6ine” [1] pkt 8.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami Inzyniera, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daly wyniki pozytywne.

8.2. Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:

—  wykonanie koryta pod tawe,

—  wykonanie tawy,

—  wykonanie podsypk1

Odbiér tych robét powinien byé zgodny z wymaganiami pktu 8.2 OST D-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” [1] oraz
niniejszej OST.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnoéci podano w OST D-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” [1] pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowe;j

Cena ustawienia 1 m kraweznika obejmuje:

— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

— oznakowanie robo6t,

— przygotowanie podioza,

— dostarczenie materiatéw i sprzetu,

— wykonanie koryta pod lawe,

— wykonanie lawy z ewentualnym wykonaniem szalunku i zalaniem szczelin dylatacyjnych,

— wykonanie podsypki,

— ustawienie kraweznikéw z wypelnieniem spoin i zalaniem szczelin wedlig wymagan dokumentacji
projektowej, SST i specyfikacji techniczne;,

— przeprowadzenie pomiaréw i badai wymaganych w specyfikacji technicznej,
odwiezienie sprzetu.

9 3. Sposob rozliczenia robdt tymczasowych i prac towarzyszacych

Cena wykonania rob6t okre§lonych niniejszg OST obejmuje:

— roboty tymczasowe, ktére sa potrzebne do wykonania robét podstawowych, ale nie s3 przekazywane
Zamawiajgcemu i s usuwane po wykonaniu rob6t podstawowych,

— prace towarzyszace, ktére s3 niezbedne do wykonania robét podstawowych, niezaliczane do robot
tymczasowych, jak geodezyjne wytyczenie rob6t itd.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Ogolne specyfikacje techniczne (OST)

1. D-00.00.00 Wymagania ogdlne
2. D-05.03.04a Wypelnianie szczelin w nawierzchni z betonu cementowego
10.2. Normy

3. PN-EN 197- Cement. Cz¢s¢ 1: Sklad, wymagania i kryteria zgodno$ci dotyczace cementu
1:2002 powszechnego uzytku

4. PN-EN 206- Beton. Cze$¢ 1: Wymagania, wlasciwosci, produkcja i zgodno$¢
1:2003

5. PN-EN Krawezniki betonowe. Wymagania i metody badan
1340:2003
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6. PN-88/B-06250 Beton zwykly
7. PN-63/B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe
8. PN-B-11111:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir i
mieszanka
9. PN-B-11112:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywo lamane do nawierzchni drogowych
10. PN-B-11113:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek
11. PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betondw i zapraw
12. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie

10.3. Inne dokumenty

13. Katalog szczegbtéw drogowych ulic, placow i parkéw miejskich, Centrum Techniki Budownictwa
Komunalnego, Warszawa 1987
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ZALACZNIKI

| ZALACZNIK 1
GEOMETRIA KRAWEZNIKOW (wg [5])

1.1. Przyklad ksztattu kraweznika przeznaczonego do ryglowania

Iy Zy

Oznaczenia: ¥ < X — 3 mm i Zy < Zx — 3 mm, X minimum: > 1/5 b i > 20 mm,
X maximum: <1/3 b1 <70 mm, Zy maximum: Y/2, Tolerancja dla XiZx -1,+2 mm, Tolerancja
dlaYiZy—-2,+1 mm, L - Dhugo$¢, b - Szerokosé

1.2. Przyktad wglebienia lub wciecia powierzchni czolowej w dolnej czeéci kraweznika

Oznaczenia: H — Wysoko$¢ elementu kraweznika, h — wysoko$¢ weglebienia lub wceigcia, W — szerokos¢, L -
dlugosé
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o ZALACZNIK 2
PRZYKEADY KRAWEZNIKOW LUKOWYCH (wg [5])

a) wklestego b) wypuklego

v

Oznaczenia: 1 — Kraweznik, 2 — Jezdnia, 3 — Dlugo$é, 4 — Promien, 5 — Kanat odplywowy

] ZALACZNIK 3
PRZYKLADY KRAWEZNIKOW TYPU ULICZNEGO I DROGOWEGO

(wg BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic, parkingéw i torowisk
tramwajowych. Krawezniki i obrzeza chodnikowe)

a) Kraweznik typu ulicznego b) Kraweznik typu drogowego
(4 | s
- —_ {

Lfb 2 m 7z, i
3 7‘,’,"" = ] O |
RYPRLY] A |
5 ’ //""- i R It

Lo i ]",A, I/(.l; ”_

b 1 - b L

Przykladowe wymiary kraweznikéw

Typ Wymiary kraweznikéw, cm
kraweznika 1 b h c d r
Uliczny 100 20 30 min. 3 min, 12 1,0
15 max. 7 max. 15
15 20
Drogowy 100 12 25 - - 1,0
10 25

’ ZALACZNIK 4
PRZYKEADY USTAWIENIA KRAWEZNIKOW BETONOWYCH NA LAWACH (wg [13])
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a) Kraweznik typu ulicznego 20 x 30 cm b) Kraweznik typu ulicznego 15 x 30 cm
na tawie betonowej z oporem na lawie betonowej zwyklej
2 fem]

R
]
c-‘ 9
1. kraweznik, typ ciezki 20x30x100 cm 1. kraweznik, typ uliczny 15x30x100 cm
2. podsypka cem.-piaskowa 1:4 2. podsypka cem.-piaskowa 1:4
3. lawa z betonu B10 3. awa z betonu B10

c) Kraweznik typu ulicznego 15 x 30 cm na lawie d) Kraweznik typu ulicznego 15 x 30 cm
Zwirowej na lawie thuczniowej

iom]

= R
1. kraweznik, typ uliczny 15x30x100 cm 1. kraweznik, typ uliczny 15x30x100 cm
2. podsypka piaskowa lub cem.-piaskowa 1:4 2. podsypka piaskowa lub cem.-piaskowa 1:4
3. fawa zwirowa 3. lawa tluczniowa
€) Kraweznik typu drogowego 12 x 25 cm na lawie f) Kraweznik typu drogowego 15 x 30 cm na lawie
zwirowej lub thuczniowe;j betonowej
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25

e
1. kraweznik, typ drogowy 12x25x100 cm 1. kraweznik, typ drogowy 15x30x100 cm
2. podsypka z piasku 2. podsypka cem.-piaskowa 1:4
3. lawa zwirowa lub ttuczniowa 3. lawa z betonu B10
g) Kraweznik typu ulicznego 20 x 30 cm utozony na ptask h) Kraweznik typu ulicznego, ze $ciekiem
(np. przy wjezdzie na chodnik, do bramy) betonowym, na fawie betonowej
Jem/
3 0 2 femi Kb 28
J O ¢ e
iell /11 : ,5 m e
/ // 7 D7 N e
L /ﬁw@xﬁa&, " : e 6)-c N
i / /97// ® &7 |
e 3 ‘ i 3 o !
e 5 =
p 45 ¥ e R
1. kraweznik 20x30x100 cm Bt
2. podsypka cem.-piaskowa 1:4 WYMIARY UZUPELN IAJACE (alternatywne)
3. awa z betonu B10 kraweznik a |bjc
betonowy | 20x | 25| 20 | 15
30
15x 120 15]|10
30

1. kraweznik, typ uliczny 15(20)x30x100 cm

2. ciek betonowy
3. podsypka cem.-piaskowa 1:4
4. fawa z betonu B10
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D.07.00.00 OBRZEZA BETONOWE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegélowej specyfikacji technicznej (SST) s3 wymagania dotyczace wykonania i
odbioru rob6t zwigzanych z ustawieniem obrzeza betonowego podczas prac polegajgcych na wykonaniu
inwestycji pn.: Budowa boisk w Siekierkach, dziatka nr 731/7.

~

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegblowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot jak w pt.1.1

1.3. Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robét zwigzanych wykonaniem prac
zawartych w "Przedmiarze robét":

- ustawienie obrzezy betonowych 30x8cm z wykonaniem taw betonowych z betonu kl. C12/15 na podsypce
cementowo-piaskowej z wypelnieniem spoin zaprawg cementows.

1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1. Obrzeza chodnikowe - belki betonowe rozgraniczajace jednostronnie lub dwustronnie ciagi
komunikacyjne od terenéw nie przeznaczonych do komunikacji.

1.4.2. Pozostale okreslenia podstawowe sa zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi
normami i definicjami podanymi w SST ,,Wymagania ogélne” pkt 1.4.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét

Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w SST ,,Wymagania ogélne” pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogélne wymagania dotyczace materialéw

Ogodlne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i skladowania podano w SST ,,Wymagania
ogoblne” pkt 2.

2.2. Stosowane materiaty

2.2.2. Obrzeza betonowe 8x30

2.2.3. Materialy na tawe i do zaprawy

Zwir do wykonania tawy powinien odpowiadaé wymaganiom PN-B-11111, a piasek - wymaganiom PN-B-
11113,

Materiaty do zaprawy cementowo-piaskowej powinny odpowiada¢ wymaganiom podanym w SST ,.Krawezniki
betonowe” pkt 2.

3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST ,,Wymagania ogélne” pkt 3.
3.2. Sprzet do ustawiania obrzezy

Roboty wykonuje si¢ recznie przy zastosowaniu drobnego sprzetu pomocniczego.

4. TRANSPORT
4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu
Ogo6lne wymagania dotyczace transportu podano w SST ,,Wymagania ogdlne” pkt 4.
4.2. Transport obrzezy betonowych
Betonowe obrzeza chodnikowe moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu po osiggnieciu przez
beton wytrzymatosci minimum 0,7 wytrzymatosci projektowane;.
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Obrzeza powinny by¢ zabezpieczone przed przemieszczeniem si¢ i uszkodzeniami w czasie transportu.
4.3. Transport pozostatych materiatéw
Transport pozostatych materiatéw podano w SST , Krawezniki betonowe”.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania rob6t

Og6lne zasady wykonania rob6t podano w SST ,,Wymagania ogélne” pkt 5.

5.2. Wykonanie koryta

Koryto pod podsypke (fawe) nalezy wykonywaé zgodnie z PN-B-06050.

Wymiary wykopu powinny odpowiada¢ wymiarom lawy w planie z uwzglgdnieniem w szerokosci dna
wykopu ew. konstrukeji szalunku.

5.3. Podloze lub podsypka (fawa)

Podloze pod ustawienie obrzeza moze stanowi¢ rodzimy grunt piaszczysty lub podsypka (fawa) ze zwiru
lub piasku, o grubosci warstwy od 3 do 5 cm po zageszczeniu. Podsypke (Yawe) wykonuje si¢ przez zasypanie
koryta zwirem lub piaskiem i zaggszczenie z polewaniem wodg.

5.4. Ustawienie betonowych obrzezy chodnikowych

Betonowe obrzeza chodnikowe nalezy wustawia¢é na wykonanym podlozu w miejscu i ze $wiatlem
(odlegloscig gérnej powierzchni obrzeza od ciggu komunikacyjnego) zgodnym z ustaleniami

dokumentacji projektowe;j.

Zewngtrzna Sciana obrzeza powinna byé obsypana piaskiem, zwirem lub miejscowym

gruntem przepuszczalnym, starannie ubitym.

Spoiny nie powinny przekraczaé szerokosci 1 cm. Nalezy wypeié je piaskiem lub zaprawa cementowo-
piaskowa w stosunku 1:2. Spoiny przed zalaniem nalezy oczyscié i zmyé wodg. Spoiny muszg byé wypelnione
catkowicie na pelna glebokosé.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci rob6t
Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w SST ,,Wymagania og6ine” pkt 6.
6.2. Badania przed przystapieniem do rob6t
Przed przystapieniem do robét Wykonawca powinien wykonaé¢ badania materialéw przeznaczonych do
ustawienia betonowych obrzezy chodnikowych i przedstawié wyniki tych badan Inzynierowi do akceptaciji.
Sprawdzenie wygladu zewng¢trznego nalezy przeprowadzié na podstawie ogledzin elementu przez pomiar i
policzenie uszkodzen wystepujacych na powierzchniach i krawedziach elementu, zgodnie z wymaganiami
tablicy 3 z SST "Krawezniki betonowe" . Pomiary dlugosci i glebokosci uszkodzen nalezy wykonaé za
pomocg przymiaru stalowego lub suwmiarki z doktadnoscig do 1 mm, zgodnie z ustaleniami PN-B-10021.
Sprawdzenie ksztaftu i wymiar6w elementéw nalezy przeprowadzié¢ z dokiadnoscia do 1 mm przy uzyciu
suwmiarki oraz przymiaru stalowego lub ta§my, zgodnie z wymaganiami tablicy 1 i 2 SST "Krawezniki
betonowe". Sprawdzenie katow prostych w narozach elementéw wykonuje si¢ przez przylozenie kgtownika do
badanego naroza i zmierzenia odchylek z doktadnosciag do 1 mm. Badania pozostatych materiatéw powinny
obejmowac wszystkie wlasciwosci okreslone w normach podanych dla odpowiednich materialéw wymienionych
w pkt 2.
6.3. Badania w czasie rob6t
W czasie robét nalezy sprawdzaé¢ wykonanie:
a)koryta pod podsypke (fawg) - zgodnie z wymaganiami pkt 5.2,
b)podtoza z rodzimego gruntu piaszczystego lub podsypki (lfawy) ze zwiru lub piasku - zgodnie z
wymaganiami pkt 5.3,
custawienia betonowego obrzeza chodnikowego - zgodnie z wymaganiami pkt 5.4, przy
dopuszczalnych odchyleniach:
~linii obrzeza w planie, ktére moze wynosié + 2 cm na kazde 100 m dhugosci obrzeza,
—niwelety gérnej plaszczyzny obrzeza , ktre moze wynosi¢ £1 cm na kazde 100 m dhugosci obrzeza,
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—wypelnienia spoin, sprawdzane co 10 metréw, ktére powinno wykazywaé catkowite wypelnienie
badanej spoiny na petng glebokosé.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét

Ogo6lne zasady obmiaru rob6t podano w SST ,,Wymagania ogélne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarows jest m (metr) ustawionego betonowego obrzeza chodnikowego.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru rob6t

Ogo6lne zasady odbioru rob6t podano w SST ,,Wymagania ogélne” pkt 8.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami Inzyniera, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:

—wykonane Kkoryto,

—wykonana podsypka.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogélne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w SST ,,Wymagania og6lne” pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m betonowego obrzeza chodnikowego obejmuje:
—prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

—dostarczenie materiatéw,

—wykonanie koryta,

—rozécielenie i ubicie podsypki,

—ustawienie obrzeza,

—wypelnienie spoin,

—obsypanie zewnetrznej $ciany obrzeza,

—wykonanie badar i pomiaréw wymaganych w specyfikacji technicznej.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane

PN-B-06250 Beton zwykty

PN-B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do beton6éw i zapraw

PN-B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech geometrycznych

PN-B-11111 Kruszywo mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir i mieszanka
PN-B-11113 Kruszywo mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek

PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sklad, wymagania i ocena zgodnosci
BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic, parkingéw i torowisk
tramwajowych. Wspélne wymagania i badania

BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic, parkingéw i torowisk
tramwajowych. Krawezniki i obrzeza.
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D.08.00.00 ZIELEN, TRAWNIKI

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegbtowej specyfikacji technicznej (SST) s3 wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robét zwigzanych z wykonaniem trawnikéw, zakladania zieleni przy wykonaniu inwestycji pn.: Budowa
boisk w Siekierkach, dziatka nr 731/7.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegbtowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t jak w pt.1.1

1.3. Zakres robét objetych SST

Zakres obejmuje:

- wykonanie profilowania podloza, rozécielenia ziemi urodzajnej (humus),

- wykonanie trawnikéw z trawy naturalnej w rolce typu parkowego lub z trawy siane;j,

- pielggnacja trawnikéw z trawy naturalnej w rolce lub sianej w okresie 2 miesigcznym, tj. podlewanie,
nawozenie, cinanie itp.

1.4. OkreSlenia podstawowe

1.4.1. Ziemia urodzajna - ziemia posiadajaca wlasciwosci zapewniajace rolinom prawidlowy rozwéj.

1.4.2. Material ro§linny - sadzonki drzew, krzewdw, kwiatéw jednorocznych i wieloletnich.

1.43. Bryla korzeniowa - uformowana przez szkétkowanie bryla ziemi z przerastajacymi ja
korzeniami rosliny.

1.47. Pozostate okreslenia podstawowe s3 zgodne 2z obowigzujagcymi, odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami podanymi w OST ,,Wymagania ogélne” pkt 1.4.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét

Ogélne wymagania dotyczace robSt podano w OST ,,Wymagania ogélne™ pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotyczgce materiatoéw

Ogodlne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w OST ,,Wymagania
og6lne” pkt 2.

2.2. Ziemia urodzajna

Ziemia urodzajna, w zalezno$ci od miejsca pozyskania, powinna posiadaé nastepujace

charakterystyki:

— ziemia rodzima - powinna by¢ zdjeta przed rozpoczeciem robét budowlanych i zmagazynowana w

pryzmach nie przekraczajacych 2 m wysokosci,

— ziemia pozyskana w innym miejscu i dostarczona na plac budowy - nie moze byé zagruzowana,

przero$nigta korzeniami, zasolona lub zanieczyszczona chemicznie.

2.3. Ziemia kompostowa

Do nawozenia gleby mogg by¢ stosowane komposty, powstajgce w wyniku rozktadu réznych

odpadkéw roslinnych i zwierzecych (np. torfu, fekaliéw, kory drzewnej, chwastéw, plewdw), przy
kompostowaniu ich na otwartym powietrzu w pryzmach, w sposéb i w warunkach zapewniajacych utrzymanie
wymaganych cech i wskaznikéw jakosci kompostu. Kompost fekaliowo-torfowy - wyréb uzyskuje si¢ przez
kompostowanie torfu z fekaliami i §ciekami bytowymi z osadnikéw, z osiedli mieszkaniowych.

Kompost  fekaliowo-torfowy powinien odpowiada¢ wymaganiom BN-73/0522-01 [5], a torf uzyty jako
komponent do wyrobu kompostu - PN-G-98011 [1].

Kompost z kory drzewnej - wyrdb uzyskuje sie przez kompostowanie kory zmieszanej z mocznikiem i
osadami z oczyszczalni Sciekéw pocelulozowych, przez okres okoto 3-ch miesigcy.

Kompost z kory sosnowej moze by¢ stosowany jako nawéz organiczny przy przygotowaniu gleby pod

zielen w okresie jesieni, przez zmieszanie kompostu z gleba.

2.4. Nasiona traw
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Nasiona traw najczesciej wystepuja w postaci gotowych mieszanek z nasion réznych gatunkéw. Gotowa
mieszanka traw powinna mie¢ oznaczony procentowy sktad gatunkowy, klas¢, numer normy wg ktérej zostata
wyprodukowana, zdolnos¢ kietkowania

2.5. Nawozy mineralne

Nawozy mineralne powinny by¢ w opakowaniu, z podanym skiadem chemicznym (zawarto$é azotu, fosforu,

potasu - N.P.). Nawozy nalezy zabezpieczyé przed zawilgoceniem i zbryleniem w czasie transportu i
przechowywania. )

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogolne wymagania dotyczace sprz¢tu podano w OST ,,Wymagania ogélne” pkt 3.

3.2. Sprzet stosowany do wykonania zieleni

Wykonaweca przystepujacy do wykonania zieleni drogowej powinien wykazaé sie mozliwo$cia
korzystania z nastgpujacego sprzetu:

— glebogryzarek, plugéw, kultywatoréw, bron do uprawy gleby,

— walu kolczatki oraz watu gladkiego do zakladania trawnikow,

— kosiarki mechanicznej do pielggnacii trawnikéw,

4, TRANSPORT

4.1. Ogdblne wymagania dotyczace transportu

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w OST ,,Wymagania ogélne” pkt 4.

5.3. Trawniki

Trawniki z rolki. Trawa typu parkowego.

5.4. Piel¢gnacja w pierwszym roku

Pielegnacja trawnikéw w pierwszym roku polega na uwatowaniu lekkim watem powierzchni trawnika, gdy
wysoko$¢ trawy osiggnie 5-8 cm wysokosci. Celem tego watowania jest wyréwnanie powierzchni gleby, na ktérej
najezesciej powstajg niewielkie nieréwnosci. Walowanie to nalezy przeprowadzaé, kiedy gleba jest umiarkowanie
wilgotna (plastyczna). Po 2-3 dniach od watowania nalezy wykona¢ pierwsze koszenie skracajac tylko kofice lisci
0 1,5- 2em. Do tego celu nalezy uzywac kosiarek bgbnowych o bardzo ostrych nozach. Koszenie powinno byé
regulame, (gdy trawa osiagnie 8cm wysokosci). Pojawiajace si¢ na trawniku chwasty trwate w pierwszym okresie
nalezy usuwa¢ recznie. State koszenie w znacznym stopniu ostabia ich wzrost. Po 3 miesigcach wzrostu traw
bardzo korzystne jest rozsianie na powierzchni trawnika torfu w ilosci 2-3 kg/m2. Ta niewielka ilo§é $ci6tki ma
bardzo korzystne dziatanie zwlaszcza w okresie suszy letniej i przyczynia si¢ do lepszego krzewienia si¢ traw i
wytwarzania roztogéw. Po kazdym koszeniu pozostaje na powierzchni trawnika mniejsza lub wieksza iloéé trawy
skoszonej. Nalezy jg zebra¢, poniewaz powoduje ona zzélknigcie trawnika i moze byé przyczyna gnicia lisci.
Pamigta¢ nalezy rowniez o aeracji.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t
Ogdlne zasady kontroli jako$ci robét podano w OST ,,Wymagania ogélne” pkt 6.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogélne zasady obmiaru robét
Ogolne zasady obmiaru robét podano w OST ,,Wymagania ogélne” pkt 7.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w OST ,,Wymagania og6lne” pkt 8.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami Inzyniera, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.
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9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Og6lne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w OST ,,Wymagania ogélne” pkt 9.

10. przepisy zwigzane

1. PN-G-98011 Torf rolniczy

2. PN-R-67022 Materiat szkétkarski. Ozdobne drzewa i krzewy iglaste
3. PN-R-67023 Materiat szkétkarski. Ozdobne drzewa i krzewy liSciaste

4. PN-R-67030 Cebule, bulwy, klacza i korzenie bulwiaste roflin ozdobnych
5. BN-73/0522-01 Kompost fekaliowo-torfowy
6. BN-76/9125-01 Rosliny kwietnikowe jednoroczne i dwuletnie.
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D.09.00.00 OGRODZENIA

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét
zwigzanych z montazem ogrodzenia przy wykonaniu inwestycji pn.: Budowa boisk w Siekierkach, dziatka
nr 731/7.

1.2 Zakres stosowania SST

Niniejsza specyfikacja techniczna bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t w punkcie 1.1

1.3 Zakres robét objetych SST

OGRODZENIE TERENU BOISKA

i M
Przy granicy pélnocnej i potudniowej dziatki \\é/;c;nane bedzie ogrodzenie wysokos’c\l‘/6,13m, a przy granicy
wschodniej i zachodniej ogrodzenie wysokosci|4,08m. Projektuje si¢ ogrodzenie panelowe, specjalistyczne,
wandaloodporne, spetniajgce réwniez funkcje pitkochwytu, o zwiekszonej wytrzymatosci, odporne na obciazenia
od uderzei pitka, thumigce hatas, S NEGPEE. 'y peinicnie ogrodzenia stanowia '
panele z kraty ze zgrzewanego drutu o wzmocnionych parametrach (grubosé drutu 8/6/8 mm), kraficowe prety (WM .
podwdjne o Srednicy 8 mm. Oczka w dolnym pasie_kraty 50 x 200 mm, w gérnych pasach krat 100 x 200 mm. Yy,
Thumienie halasu odbywa si¢ za pomoca zamontowanych gumowych "thumikéw". Ogrodzenia zabezpieczone
antykorozyjnie, ocynkowane ogniow%alderowane proszkowe. Rdzenie ogrodzenia ze stupow [P}%M konanych
z I-80, w przypadku ogrodzenia o wys. 4080 mm i stupéw IPE wykonanych z 1-100 dla wysokosci 6130 mm.
Fundamenty wykonane z betonu B20, K4 o wymiarach przekroju poprzecznego 40x60cm i glebokosci 1,2m pod
powierzchnig terenu dla ogrodzenia wysokosci 4,08m oraz 40x80cm i glgbokosci 1,2m dla ogrodzenia wysokosci
. 6,13m. Stopy fundamentowe w calo$ci musza znajdowa¢ sie na dzialce inwestora. Schemat paneli ogrodzenia
(WA yysokosci 4,08m i 6,13m przedstawiaja rysunki nr 15A i 16A. QO
Projektuje si¢ brame¢ wjazdowa dwuskrzydtowa, przesuwna o wym. 400 xucm - szt. 1 oraz furtk¢ o
wymiarach 100 x 210 cm. Nalezy wykona¢ fundament betonowy, jezdny dla bramy, zamontowaé systemowe
stupy bramowe i furtkowe. Brama i furtka wyposazone w klamki, zamki z wgda,gl,@mlﬁgw‘mﬁryl kompletem
kluczy. Proponuje si¢ wykonanie ogrodzenie w kolorze ciemny grafit. Ostateczng decyzl'q dotyczacg kolorystyki

podejmie inwestor na etapie realizacji inwestycji. uprawinienitd BudowEne A6 o ;
w specjalnosei architektoniczne) b
_ N BL/64/92, . 1A
1.4. Okreslenia podstawowe ' 2. Nrrej

Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w OST- ,,Wymagania og6lne” pkt 1.4.

1.5. Ogélne wymagania dotyczgce robot

Ogdlne wymagania dotyczace rob6t podano w OST ,,Wymagania ogélne” pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogdblne wymagania dotyczace materialéw

Ogolne wymagania dotyczace materialéw, ich pozyskiwania i skladowania, podano w OST
»Wymagania ogdlne”™ pkt 2.

2.2 Materiatami stosowanymi sa:

Opis materialéw znajduje si¢ w projekcie wykonawczym.

3. SPRZET
Ogodlne wymagania dotyczgce sprzgtu podano w STO- ,Wymagania ogélne” pkt 3.
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4. TRANSPORT
4.1 Og6lne wymagania dotyczace transportu
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w OST - ,,Wymagania og6lne” pkt 4.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogéblne zasady wykonania robét

Ogolne zasady wykonania rob6t podano w ST0-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt 5
5.2.Montaz ogrodzenia

Zgodnie z instrukcja producenta.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jako$ci rob6t

Ogdlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w OST ,,Wymagania og6lne” pkt 6.
6.2. Sprawdzenie ustawienia stupkdw i montazu przeset

a) stupki musza by¢ ustawione pionowo zgodnie z wytycznymi producenta systemu
b) przgsta zamocowane na $ruby i uchwyty zgodnie z systemem ogrodzenia

7. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru rob6t podano-ww@ST ,, Wymagania ogédne?” pkt8.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektows, SST i wymaganiami
Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

8. PRZEPISY ZWIAZANE
1. PN-B-03264 Konstrukcje betonowe zelbetowe i sprezone. Obliczenia statyczne i projektowanie
2. PN-B-06250 Beton zwykty
3. PN-B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczn
4. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu
5. PN-B-23010 Domieszki do betonu. Klasyfikacja i okreslenia
6. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocertregodnosci
7. PN-B-32250 Materialy budowlane. Woda do betonéw i zapraw
8. PN-H-04623 Ochrona przed korozja. Pomiar grubo$ci powlok metalowych metodami nieniszczgcymi
9. PN-H-04651 Ochrona przed korozja. Klasyfikacja i okreslenie agresywnosci korozyjnej srodowisk
10. PN-H-74219 Rury stalowe bez szwu walcowane na goraco ogdlnego zastosowania
11. PN-H-74220 Rury stalowe bez szwu ciagnione i walcowane na zimno ogdlnego przeznaczenia
12. PN-H-82200 Cynk
13. PN-H-84018 Stal niskostopowa o podwyzszonej wytrzymalosci. Gatunki
14. PN-H-84019 Stal niestopowa do utwardzania powierzchniowego i ulepszama cieplnego. Gatunki
15. PN-H-84020 Stal niestopowa konstrukcyjna ogélnego przeznaczenia. Gatunki
16. PN-H-84023-07 Stal okreslonego zastosowania. Stal na rury. Gatunki
17. PN-H-84030-02 Stal stopowa konstrukcyjna. Stal do naweglania. Gatunki
18. PN-H-93010 Stal. Ksztaltowniki walcowane na gorgco
19. PN-H-93401 Stal walcowana. Kgtowniki réwnoramienne
20. PN-H-93402 Katowniki nieréwnoramienne stalowe walcowane na gorgco
21. PN-H-93403 Stal. Ceowniki walcowane. Wymiary
22. PN-H-93406 Stal. Teowniki walcowane na goraco
23. PN-H-93407 Stal. Dwuteowniki walcowane na goraco
24. PN-H-97051 Ochrona przed korozjg. Przygotowanie powierzchni stali, staliwa i zeliwa do malowania.
Ogolne wytyczne
25. PN-H-97053 Ochrona przed korozja. Malowanie konstrukcji stalowych. Ogélne wytyczne
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26. PN-M-06515 Dzwignice. Ogolne zasady projektowania stalowych ustrojéw nosnych

27. PN-M-69011 Spawalnictwo. Ztacza spawane w konstrukcjach spawanych. Podzial i wymagania

28. PN-M-69420 Spawalnictwo. Druty lite do spawania i napawania stali

29. PN-M-69775 Spawalnictwo. Wadliwo$é zlaczy spawanych. Ozpaczanie klasy wadliwosci na podstawie
ogledzin zewnetrznych

30. PN-M-80006 Zanurzeniowe powloki cynkowe na drutach stalowych. Badania

31. PN-M-80026 Druty okragle ze stali niskoweglowej ogélnegoprzeznaczenia

32. PN-M-80201 Liny stalowe z drutu okraglego. Wymagania i badania

33. PN-M-80202 Liny stalowe 1 x 7

34. PN-M-82054 Sruby, wkrety i nakretki stalowe ogolnego przeznaczenia. Ogélne wymagania i badania
35. PN-M-82054-03 Sruby, wkrety i nakretki. Wiasnosci mechaniczne $rub i wkretow

36. PN-ISO-8501-1 Przygotowanie podlozy stalowych przed naktadaniem farb i podobnych produktéw.
Stopnie skorodowania i stopnie przygotowania nie zabezpieczonych podtozy stalowych oraz podtozy
stalowych po catkowitym usunigciu wezesniej natozonych powlok

37. BN-73/0658-01 Rury stalowe profilowe ciggnione na zimno. Wymiary

38. BN-89/1076-02 Ochrona przez korozjg. Powloki metalizacyjne cynkowe i aluminiowe na konstrukcjach
stalowych, staliwnych i zeliwnych. Wymagania i badania
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D.10.00.00  NAWIERZCHNIE SPORTOWE - NAWIERZCHNIA SPORTOWA BOISKA
PILKARSKIEGO, NAWIERZCHNIA BOISKA WIELOFUNKCYINEGO
1. WSTEP

1.1.  Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczegélowej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
nawierzchni sportowych obicktéw wykonywanych w ramach wykonania inwestycji pn.: Budowa boisk w
Siekierkach, dzialka nr 731/7.

1.2.  Zakres stosowania SST

SST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w
pkt. 1.1,

1.3.  Zakres Robot objetych SST

Roboty obejmisja:

1.3.2. Wykonanie nawierzchni z trawy naturalnej sianej boiska pitkarskiego:

a) chemiczne zniszczenie roélin na boisku

b) orka glebogryzarkg

c) zdjecie wierzchniej warstwy gleby i jej spryzmowanie poza ptyta boiska

d) wyprofilowanie i zageszczenie warstwy gruntu rodzimego

) przygotowanie warstwy wegetacyjnej
f) <N yrofilowanie warstwy wegetacyjnej
g) wysianie nasion traw

h) pielegnacja

i) koszenie murawy w okresie gwarancyjnym (3 razy)

Prace towarzyszace:

a) rozbidrka bramek i ztozenie ich w depozycie zamawiajacego,

b) wyznaczenie krawedzi boiska,

c) przygotowanie placu budowy i jego likwidacja po zakoriczeniu prac budowlanych,
d) zabezpieczenie biezni dookdlnej przed zniszczeniem

e) porzadkowanie terenu podczas wyjazdu samochodéw z placu budowy.

1.3.2. Wykonanie nawierzchni poliuretanowe;j boiska wielofunkcyjnego

1.4. Ogodlne wymagania dotyczgce Robét

Ogo6lne wymagania dotyczace robét podano w SST DM.00.00.00. ,,Wymagania Ogélne" pkt 1.5.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ robét i ich zgodnosé.

2. MATERIALY

2.1.  Ogdlne wymagania dotyczace materialéw

Ogolne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w SST DM.00.00.00
»Wymagania og6ine" pkt 2. mgr inZ. arch. Alina Matysiuk Stankiewicz

2.2. Rodzaje materialéw A Me byatul

.

slcun

2.2.1. Nawierzchnia z trawy ‘c%oiska pitkarskiego

a) Typ nawierzchni trawiastej boiska pitkarskiego:

Trawa naturalna siana o parametrach trawy sportowe;,

Warstwa wegetacyjna mieszanki gleby urodzajnej z piaskiem gr. 18cm po zwatowaniu,

Warstwa odsgczajaca z piasku, zageszczona do 1s>0,96, gr. 25cm,

Nasyp z podsypki piaszczysto-zwirowej, zaggszczonej do Is>0,96 do poziomu nosnego podioza
gruntowego. Z podioza nalezy usunaé nasypy niebudowlane, grunty nieno$ne i watpliwe.

* Sprofilowane istniejace, no$ne podtoze gruntowe, maksymalnie zageszezone dla danego rodzaju gruntu
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mgr inZ. arch, Alina Matysiuk St:nkiewicz
. M by

uprawnienia budowiane ¢n pro

W specjainosci archifektonicne

Opis w\wiemchni plyty boiska pitkarskiego Nr BL/164/92, Nr re].

Z I (2]
IA PD-0213

Chemiczne zniszczenie istniejacej roslinnosci
Nalezy zastosowaé oprysk preparatem niszczacym catkowicie roélinno$é. Stosowaé dcifle z instrukcja
uzytkowania i przepisami BHP. Czas  do catkowitego zniszczenia ro§linnoci 2-3 tygodnie.

Orka glebogryzarks
Orka ma na celu rozdrobnienie warstwy darmi celem uzyskania substratu organicznego do dalszego wykorzystania
W przygotowaniu warstwy wegetacyjnej i utatwié¢ zdjgcie jej sprzetem.

Zdjecie warstwy wierzchniej gleby i jej spryzmowanie poza plyta
Przed przystapieniem do robét ziemnych nalezy doktadnie zapoznaé sie z dokumentacja projektowa, a w
szczegblnosei z projektem zagospodarowania terenu na ktérym naniesiono uzbrojenie terenu. Zdjecie warstwy
gleby nalezy wykona¢ na gleboko$¢ ok. 20 cm usuwajac glebe do warstwy podglebia. Nalezy wykonywaé to w
taki spos6b by nie doprowadzi¢ do wymieszania jatowej dolnej warstwy z czescia urodzajng profilu. W
przypadku natrafienia w trakcie robét ziemnych na przedmioty zabytkowe lub szczatki archeologiczne nalezy
przerwac roboty oraz powiadomié Inwestora i wladze konserwatorskie. Materiat uzyskany nalezy spryzmowac
poza plyta boiska. Material zgromadzony na pryzmie nie powinien byé ulozony wyzej niz 1,5m.

PR
Wyprofilowanie i zageszczenie warstwy gruntu rodzimego
Uformowanie warstwy gruntu rodzimego nalezy przeprowadzi¢ ksztattujac zgodnie z projektem uksztattowania
docelowego warstwy wegetacyjnej, tj. ze spadkami 0,5% oraz dostosowanymi do uksztaltowania terenu. W
przypadku wystgpienia niejednorodnosci gruntu nalezy przewidzie¢ miejscowa wymiang lub uzupelnienie
piaskiem.

Material podioza naturalnego powinien stanowié¢ nienaruszony grunt rodzimy naturalnej wilgotnosci, odwodniony
stale lub na okres budowy

= Badania wykopéw otwartych o $cianach pionowych bez obudowy przeprowadza si¢ poprzez ogledziny
zewngtrzne, sprawdzajgc czy nie wystepujg wody gruntowe,

= Badania szerokosci wykopu mierzy si¢ z doktadnoscia do 0.10 m przy pomocy tasmy stalowej,

= Badanie grubosci warstwy gruntu zapewniajaca nienaruszalno$é struktury sprawdza sie za pomoca

niwelatora i taty niwelacyjnej z doktadnoscia do 1cm.
Badania kontrolne obejmujg kontrolg:

= Réwnosci podloza,

= Zageszczenia gruntu podloza.

Zageszezenia podbudowy

= Szerokosci podbudowy i jej obramowania,

= Pochylefi podtuznych i spadkéw poprzecznych oraz réwnosci podbudowy,
= Technicznych dokumentéw kontrolnych.

Wskaznik zaggszczenia podickaspowinien byé nie mniejszy od 0.95 zageszczenia maksymalnego okreslonego
metodg normalng wg PN-59/B — 04491. Przyjmujemy, ze dla boisk sportowych typ nawierzchni okreslony
parametrami budowlanymi to typ Lekki. Wobec powyzszego ugiecie nie powinno przekroczy¢ 1.3mm, a modut
odksztatcenia powinien wskazywaé powyzej 1000Kg/cm. Podbudowa powinna by¢ tak wyprofilowana, aby po
przylozeniu laty dtugosci 4m réwnolegle do osi obiektu przeswity pomiedzy powierzchnia podbudowy i lata nie
przekraczaty 2.0cm. Odchylenie rzednych profilu podtuznego nie powinno przekraczaé + 2cm. Nieréwno$é
podbudowy w przekroju poprzecznym nie powinna przekraczaé + 1cm.
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Przygdtéwanie warstwy wegetacyjnej

Warstwe wegetacyjng dla boiska pitkarskiego nalezy przygotowa¢ w catosci poza plyta boiska i wbudowaé po
laboratoryjnym potwierdzeniu spelnieniu warunkéw jakie sa jej stawiane. Nalezy przewidzie¢ przynajmniej 25%
ilosci wigcej niz wynika z obmiaru ze wzgledu na osiadanie spulchnionego gruntu. Z uwagi na brak innych norm i
wskazan nalezy przyjaé wytyczne normy DIN 1835-4 Boiska sportowe.

Musi by¢ tak zbudowana, aby mimo jej zageszezania spowodowanego korzystaniem zawierala wystarczajaca

ilos¢ powierzchni porowatej, aby umozliwi¢ dostep powietrza do korzeni i odprowadzenie wody z opadéw w glab
gruntu,

Sktad granulometryczny mieszanki nalezy okresli¢ laboratoryjnie i musi zawieraé si¢ w przedziale okreslonym w
ponizszej tabeli:

Substancje pomocnicze wigzane w kompleksie sorpcyjnym gleby musza odpowiadaé normom zuzycia nawozéw
przez trawe.
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Zawarto$¢ substancji organicznych powinna waha¢ sie w przedziale od 1% do 3%.

Mieszajgc poszczegélne sktadniki musi powstaé jednorodna mieszanka — tak si¢ aby cata ilo§¢ substratu na
warstwg wegetacyjng byla przygotowana w jednej haldzie i po pobraniu prébek roziozona bez koniecznosci
uzupelniania dodatkami na plycie boiska.

Ziarna skfadnikéw warstwy wegetacyjnej (nosnej) przy powierzchni nie powinny przekraczaé 3mm. W tym celu
mieszanie nalezy polaczyé z przesiewaniem maszynowym z sitami o maks. oczku 3,5mm. Probki pobrane z
pryzmy musza wykazywaé jednorodno$¢ materiafu w calej masie podioza. Nalezy pobraé probki celem ustalenia
nawozenia startowego, uzyskujac wskazania nawozowe w specjalistycznej stacji chemiczno — rolniczej.

Przepuszczalno$¢ warstwy wegetacyjnej opisana w normie DIN 1835-4 mod.k*>1.5 x 10° cr/s przy iloéci wody
doprowadzonej 0.7 wPr i mod.k">0.6x10° cm/s przy ilosci wody doprowadzonej 0,9 wPr.

Uziarnienie kruszywa mozna sprawdzié za pomocg analizy sitowej wg PN-59/B-06714

Badania w czasie budowy polegaja na makroskopowym sprawdzaniu jako$ci kruszywa na biezaco w miare
postepu robét wg PN-55/B-0482
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Dopuszcza si¢ przesianie mechaniczne warstwy wegetacyjnej po rozlozeniu i wyprofilowaniu warstwy

wegetacyjnej przy uzyciu spec_]ahstycznych maszyn separujgco-odsiewajacych po zaakceptowaniu przez
inwestora.

Badania kontrolne obejmuja kontrole:
-Jednolitosci i uziarienia kruszywa

Wilsotnotel mareriate mg;{nz. arch. Alina Matysiuk Stinkiewicz
-Wizualnego sprawdzenia jakosci kruszywa naturalnego uprawnieni b m%l "L‘E "

' Ellia bullowtane 6o projektowania
-Technicznych dokumentéw kontrolnych. AR w specfalnose architektoniczne] beit ataniczen

Nr BL/164/82, Nr rej. iA PD-0213
Rozscielenie i wyprofilowanie warstwy Ffegetacyjnej
Warstwa wegetacyjna musi mie¢ grubosé @i na catosci plyty boiska glownego. Wilgotnos¢ substratu nie moze
by¢ wicksza niz 70%.

Po rozlozeniu na plycie nalezy zagesci¢ walcem do stopnia umozliwiajacego whasciwy wzrost trawy i
funkcjonowanie warstw technicznych boiska. Rozlozenie substratu nalezy wykonywaé specjalistycznymi
rowniarkami laserowymi do boisk, charakteryzujacymi si¢ niska wagg oraz duzg doktadnoscig. Przyjmuje sie, ze
slad pozostawiony przez ciggnik uzywany do obrobki gleby powinien byé odcisniety na glebokos¢ nie wieksza
niz 2cm. Niedopuszczalne jest zaggszczanie w stopniu przyjetym dla podbudéw i warstw odsaczajacych.

Spadki o pochyleniu 0,5% oraz zgodnie z uksztaltowaniem terenu. Plaszczyzna badana tata 4m powinna wykazaé
maks. odchylenia od krawedzi 2cm.

Badania kontrolne obejmuja kontrole:

Rownosci podioza,

Zageszezenia gruntu podtoza,

Jednolitosci i uziarnienia kruszywa,

Wilgotnosci materiatu,

Zaggszczenia podbudowy,

Grubosci warstwy wegetacyjne;j,

Wymiaréw warstwy wegetacyjnej,

Pochylen podtuznych i spadkéw poprzecznych oraz réwnosci podbudowy,
Wizualnego sprawdzenia jakosci kruszywa naturalnego,
Technicznych dokumentéw kontrolnych.

Siew mieszanki traw

Mieszanka zastosowana do obsiewu plyty glownej wraz zakolami musi by¢ okreslona przez producenta jako
sportowa do boisk pitkarskich. Sklad gatunkowy mieszanki nasion do zastosowan sportowych przy
uwzglednieniu granicznych ilosci trawy 70-85% Poa pratensis Wiechlina tagkowa 30-15% Lolium perenne Zycica
trwata. Potwierdzone Swiadectwem i o$wiadczeniem producenta. Siew nalezy przeprowadzié¢ przy uzyciu
specjalistycznego siewnika do boisk. Przed siewem nalezy zaprawié¢ warstwe wegetacyjna nawozem startowym
dedykowanym do obiektéw sportowych, w ilosciach wskazanych przez producenta nawozu. Nalezy zastosowaé
mieszanki startowe nawozéw specjalistycznych SN /| (Al &,

Po rozsypaniu nawozu nalezy go plytko przemiesza¢. Do przemieszania nalezy uzyé specjalnej maty siatkowej
(Drag mata) dodatkowo wyréwnujacej podioze. Nawozy mineralne powinny byé w opakowaniu, z podanym
sktadem chemicznym (zawartos¢ azotu, fosforu, potasu — N,P,K oraz mikroelementéw). Nawozy nalezy
zabezpieczy¢ przed zawilgoceniem i zbryleniem w czasie transportu i przechowywania.

Dokumentem okreslajagcym nawozy jest Karta bezpieczenstwa Produktu (Safety Data Sweet) Europejska
rejestracja produktu.
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Pielegnacja SIS/ KLESIE WEGETASTYI NYAL

Koszenie .

Koszenie — nalezy kosi¢ tak by wysokosé trawy w okresie jej uzytkowania wynosila 3-4cm, nizsze koszenie
moze spowodowaé uszkodzenie trawnika i ostabienie jego wiasciwosci mechanicznych, przed okresem zimy
zwigkszamy wysoko$é trawy do 5-6cm.

Kosiarki — najodpowiedniejszymi kosiarkami do nawierzchni typu sportowego sa kosiarki wrzecionowe —
intensywnos¢ koszenia tym sprzetem musi uwzglednia¢ to iz wysokosé pokosu nie moze przekroczy¢é 1 cm,
nalezy zatem prowadzi¢ koszenie tak by kosi¢ trawe o wys. max. Scm. Kosiarki rotacyjne uzytkowane na boisku
musza charakteryzowa¢ si¢ duza predkoscia obrotowa nozy tnacych i takim ich ustawieniem i naostrzeniem ze
cigcie jest réwne i nie strzepi trawy.

Kosiarki te mogg bardzo skutecznie zbieraé pokos, nalezy je stosowaé w sytuacji koszenia wiosennego czy po
sezonie uzytkowania. Warunkiem dopuszczenia kosiarek do pracy na plycie boiska jest wyposazenie ich w
odpowiednie ogumienie typu trawnikowego — wykluczony jest bieznik tzw. rolniczy. Cigzar sprzetu musi
uwzgledniaé specyficzne wlasciwosci nawierzchni. Powyzsze uwagi dotycza wszystkich urzadzeri stosowanych
na boisku.

Podlewanie

Musi zapewni¢ pewne przyjecie sig trawy i jej szybkie przyrosniecie do podioza. Nalezy stosowaé nawadnianie w
taki sposéb, aby warstwa wegetacyjna byta wilgotna a nie zalana co grozi obumieraniem korzeni z braku tlenu.
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UWAGI KONCOWE

Inwestor w terminie okreslonym w umowie przekaze Wykonawcy teren budowy i robot wraz ze wszystkimi
wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi.

Wykonawca jest w pelni odpowiedzialny za wszelkie szkody i straty, ktére spowodowal w czasie prac przy
realizacji zadania, az do przekazania go Inwestorowi.

Sankcje kame za opdznienia, usterki, nienalezyte wykonanie umowy zawiera projekt umowy stanowigcy
zatacznik do specyfikacji istotnych warunkéw zaméwienia. .

Przed rozpoczeciem robét budowlanych wszystkie obmiary Wykonawca powinien sprawdzi¢ w terenie i
ewentualne problemy rozwigzywac na biezaco z Inspektorem Nadzoru i Inwestorem.

Wszelkie odst¢pstwa od projektu budowlanego lub zmiany wynikle z nieprzewidzianych zdarzen w trakcie
remontu boiska sportowego nalezy bezwzglednie konsultowaé z Inspektorem Nadzoru i Inwestorem.

Roboty budowlane przy tego typu obiektach nalezy prowadzié w sposob nie zagrazajacy bezpieczenstwu i
higienie pracy ujgtych w odpowiednich rozporzadzeniach.

Jakos¢ wykonania robét powinna odpowiadaé ogélnym zasadom prawidlowej technologii boisk trawiastych.

2.2.2. Nawierzchnia syntetyczna boiska wielofunkcyjnego (boisko do siatkéwki oraz do kosza)

Projektuje si¢ nawierzchnig sportowa, poliuretanowo — gumowa koloru czerwonego, typu 28, o grubosci taczne;
min. 8+8mm ulozonej na podbudowie kruszywowej i elastycznej warstwie stabilizujacej. Nawierzchnia sklada sie
z dwu warstw. Dolna warstwa to mieszanina granulatu gumowego o granulacji 1-4 mm, polaczonego zywicg
poliuretanows. Grubosé warstwy min. 8 mm. Géma warstwa sklada si¢ z granulatu EPDM o granulacji 1-4 mm,
polaczonego zywica poliuretanowa. Grubo$é warstwy min. 8mm.

Nawierzchnia ta jest przepuszczalna dla wody, o zwartej strukturze, shuzy do pokrywania nawierzchni, boisk
wielofunkcyjnych, szkolnych, placéw rekreacji ruchowej. Przy ukladaniu nawierzchni syntetycznej na

podbudowie elastycznej nalezy postepowaé wg zalecen producenta systemu wymienionych w kartach
technicznych i instrukcjach. '

Nawierzchnia powinna mie¢ parametry nie gorsze niz opisane w tabeli:

. PRZYJETE PARAMETRY
Opisywany parametr

grubos¢ nawierzchni [mm] min. §+8
wydtuzenie wzgledne przy rozciaganiu [%)] >44
wytrzymalos¢ na rozciaganie [N/mm?2] >0,60
wytrzymalo$¢ na rozdzieranie [N] >121
odporno$¢ na starzenie 4
tlumienie energii w temp. 23°C [%] >42
przyczepnos¢ do podktadu betonowego [N/mm?2] >0,57
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a) Charakterystyka podbudowy

° Nawierzchnia sportowa gr. min. 16mm:

- warstwa uzytkowa gr. min. 8mm, skfad: granulat EPDM (1-+4mm) 7,8 kg/m2, zywica poliuretanowa 1,6 kg/m2)
- warstwa podkladowa gr. min. 8mm, skiad: granulat gumowy SBR (1+4mm) 5,2kg/m2, zywica poliuretanowa
1,1 kg/m2

° Warstwa stabilizujaca elastyczna gr. 35mm, sklad: kruszywo mineralne 2-5mm

14,4kg/m2, granulat gumowy 1-4mm 15kg/m2, zywica poliuretanowa 2,3kg/m?2

° Warstwa klinujaca: kruszywo kamienne fr. 0-31,5mm, gr. Scm, zageszczony

° Warstwa nosna: kruszywo tamane stabiliz. mech. fr. 31,5-63mm, gr. 15cm

° Warstwa odsaczajaca z piasku gr. 25cm po zageszczeniu do 1s>0,97

° Nasyp z podsypki piaszczysto-zwirowej, zageszczonej do 1s>0,98 do poziomu nosnego podioza

gruntowego. Z podloza nalezy usunaé nasypy niebudowlane, grunty nienosne i watpliwe. ik Sianklawicz
. Geowldknina filtracyjno-wzmacniajaca o gramaturze 200g/m2  mgr iné. arch, Alina Malysiu e a
e Sproﬁlowane i zaggszczone is@ejqce podloZe. nosne, Zag¢SZ(LZ([)EI“1§_i i%&&mﬁﬁwego do
uzyskania dla tego rodzaju gruntu wskaznika zageszczenia wpsp scjanosol architektonioznes bez ograniczefi
Nr BL/164/82, Nr rej. 1A PD-0213
b) Wymagania dotyczace dokumentéw i oswiadczenn jakie musi przedlozy¢ Wykonawca nawierzchni

poliuretanowej(?o ?Od?ﬁ QUMM MO - @%afj\e, mﬁ«'cw\l’ r\'u\u%ﬁcii)

- Aprobata lub Rekomendacja ITB lub Raport z badar przeprowadzonych przez specjalistyczne laboratorium
potwierdzajace zgodno$é z norma PN-EN 14877:2014-02 oraz

speinienie

- Atest Higieniczny PZH

- Karta techniczna systemu

- Karta techniczna zawierajaca parametry oferowanej nawierzchni

- Badania na zawartos¢ pierwiastkéw sladowych wg normy DIN 18035-6 oferowanej syntetycznej nawierzchni.

- Autoryzacja producenta nawierzchni poliuretanowej, wystawiong dla wykonawcy na realizowana inwestycje

wraz z potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez producenta na ta nawierzchnie

- Deklaracja zgodnosci potwierdzona przez producenta nawierzchni

Darios spes
- 5

b) Kolor nawierzchni, grubosci i kolory linii uprawnienia budowiang o sroiakt
w specjalnosci architekton; agraniczen
Nr B1./3 64/82, Dg—OZIC’;Z’fn

Boisko bgdzie mialo nawierzchni¢ koloru czerwonego.
Linie boiska malowane specjalng farba poliuretanows, szerokosci 5 cm, koloru biatego.
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3. DOKUMNETY ODNIESIENIA

Projekt budowlany — remontu boiska
RMBiPMB z dn. 28 marca 1972 r w sprawie bezpieczeristwa i higieny pracy przy wykonywaniu robét

budowlano — montazowych

odbiorze

Polskie Normy i przywotane normy DIN
Atesty i aprobaty techniczne

PN - 68 B-06050 Roboty ziemne i budowlane; Wymagania w zakresic wykonywania i badania przy

Zasady siewu trawy opracowane przez dostawce
Wytyczne dotyczace pielegnaciji boisk trawiastych.

A d,
SR {2 T i s
v e el BRER e ey -yt it SIS s b e
SR e Ny S a0~ Mg,
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D.11.00.00 WYPOSAZENIE SPORTOWE, MALA ARCHITEKTURA

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét
zwigzanych z montazem wyposazenia biezni lekkoatletycznej, obiektéw rozgrzewkowych i boisk dla inwestycji
pn.: Budowa boisk w Siekierkach, dzialka nr 731/7.

1.2. Zakres stosowania ST

Niniejsza specyfikacja techniczna (ST) stanowi  dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu robét
zgodnie z ustawa o zaméwieniach publicznych jak w pt.1.1

1.3. Zakres rob6t - montaz osprzetu sportowego

BOISKO PILKARSKIE
= Bramka do pitki noznej o wymiarach 5x2m. Szczegéty bramki pokazano na rys. 02A.
= Shupki boiskowe z polietylenu $r. 50 mm i dtugosci 175 cm, w komplecie choraggiewka, stupek mocujacy
— 1 kompiet.
= Choragiewki sgdziowskie — pitka nozna — 1 komplet.
" Nalezy zakupi¢ dwie przenosne wiaty dla zawodnikéw rezerwowych, kazda na 8 miejsc. Konstrukcja
wiaty wykonana z profili aluminiowych. Siedziska plastikowe z oparciem. Kolor ramy i siedzisk do

uzgodnienia z Inwestorem na etapie budowy. Wypelnienie wiaty stanowi poliweglan komorowy
bezbarwny gr. 6 mm.

BOISKO WIELOFUNKCYJNE
Nalezy dostarczy¢ i osadzi¢ w podiozu gruntowym:
v 1. zestawy do koszykowki, dwustupowe, specyfikacja zgodnie z rys. nr 04A - 2 zestawy

2. zestaw aluminiowy wielofunkcyjny do siatkéwki, tenisa, badmintona, specyfikacja zgodnie z rys. nr 03A - 1
zestaw

MALA ARCHITEKTURA
Nalezy dostarczy€ i osadzi¢ w podiozu gruntowym:
1. tawki z oparciem P 3 st mgr iné. arch. Alina Matysiuk Stankiewicz

2. kosze na odpadki -Sle 20, <z . /| At
uprawnienia budowiane ¥io prolekiowania

w spacjalnosci architekloniczre; bez ograniczen
Nr BL/164/92, Nr rej. |IA PD-0213

5 tablica informacyjna - 1 sz.

Specyfikacja techniczna elementéw matej architektury zostata opisana w dokumentacji projektowe;.

KABINY SANITARNE
W potudniowo-wschodniej czgsci dziatki nalezy ustawié¢ dwie kabiny Toi-Toi. Jedna kabina dla mezczyzn, druga
dla kobiet i 0s6b niepetnosprawnych. Specyfikacja zgodnie z opisem technicznym.

UWAGI:

WYPOSAZENIE DANYCH MAREK PODANO JAKO PRZYKEADOWE, MOZNA ZASTOSOWAC
INNE ROWNOWAZNE ROZWIAZANIA O PARAMETRACH NIE GORSZYCH NIZ PRZYJETE W
DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ (PARAMETRY URZADZEN OPISANE SA W OPISIE
TECHNICZNYM I NA RYSUNKACH SZCZEGOLOWYCH).
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2. NORMY
PN-EN 748:2001

Sprzet boiskowy — Bramki do pitki noznej — Wymagania funkcjonalnosci i bezpieczefistwa oraz metody badan
PN-EN 749:2001

Sprzet boiskowy — Bramki do pitki r¢cznej — Wymagania funkcjonalnosci i bezpieczefistwa oraz metody badafi
PN-EN 750:2001

Sprzet boiskowy — Bramki do hokeja na trawie — Wymagania funkcjonalnosci i bezpieczefistwa oraz metody
badan

PN-EN 1270:1999

Sprzet boiskowy — Sprzet do koszykéwki — Wymagania funkcjonalne, bezpieczeristwa i metody badafi
PN-EN 1270:1999/A1:2002

Sprzet boiskowy — Sprzet do koszykéwki — Wymagania funkcjonalne, bezpieczefistwa i metody badati
PN-EN 1271:2000

Sprzet boiskowy — Sprzet do siatkéwki — Wymagania funkcjonalne i bezpieczenistwa, metody badan
PN-EN 1271:2000/A1:2002

Sprzet boiskowy — Sprzet do siatkéwki — Wymagania funkcjonalne i bezpieczenstwa, metody badan
PN-EN 1509:1999

Sprzet boiskowy — Sprzet do badmintona — Wymagania funkcjonalne i bezpieczenistwa, metody badan
PN-EN 1510:2000

Sprzet boiskowy — Sprzet do tenisa — Wymagania funkcjonalnosci i bezpieczenstwa oraz metody badan

76



