Jednostka

Cleprojekt

Projektowa
ELEPROJEKT Pawet Krasowski
15-649 Biatystok ul. Sw. A. Boboli 93/7 tel. 668-147-778
www.eleprojekt.pl; biuro.eleprojekt@gmail.com
PROJEKT WYKONAWCZY
Temat: Rozbudowa infrastruktury rekreacyjnej w gminie Tykocin -

budowa oswietlenia boisk na dz. nr ewid. geod. 731/7 w Siekier-
kach

Kategoria obiektu XXVI
budowlanego
Powiat Biatystok

Adres obiektu:

Miejscowos¢ Siekierki gm. Tykocin

Nr ew. dziatek w zakre

sie budowy nowych urzadzenh

Gmina - Tykocin

obreb 26 Siekierki —dz. nr 731/7

Inwestor: Gmina Tykocin ul. 11 Listopada 8; 16-080 Tykocin
Stadium Projekt wykonawczy

ZESPOL PROJEKTOWY

BRANZA / PROJEKTANT __ [UPR. NR. PODPIS

Inst. Elektr./ PDL/0079/POOE/13

mgr inz.
Pawet Krasowski

Biatystok 14.02.2018




SPIS ZAWARTOSCI

1. OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU........cecomreemrerereareessessesssessassssesssesaseans 3
2. PRZEDMIOT INWESTYCUL...oucureueecurecsressssssssssssssssssssesssssssssssssssssssessssssssssassssssssssssasssssssessssanes 3
3. OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU SIECI ELEKTROENERGETYCZNEd........cceconeeeurerrercnrennes 6
4. OBLICZENIA TECHNICZNE. .......cccoerererurereusssesasssesssessasssessssssessssesessssessssassssssssssssssssssessassssssses 9
5. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA ........coceerreureerrennene 11
6. OSWIADCZENIE .......oeureeeureesreusessssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssassssssssssssasesssssssssssssssessssassssnens 14
7. PRZYKLADOWE ROZWIAZANIA MATERIALOWE ORAZ WYCENA PRAC BUD.................... 15
8.  UWAGI KONCOWE.......ccorurerecrcacueasasesecscsssssaseseessssssasssessssssssssassssnsssssssassssssssssssssssssnsssssssasssenes 16
9. KOPIA UPRAWNIEN PROJEKTANTA .......cooeeceeeecrecessssssssesessasessssssssssssssssssssssnsssaseassssnssssen 17
10. ZASWIADCZENIE O PRZYNALEZNOSCI PROJEKTANTA DO PIIB.......c.cecorurecurereenreeeesseeeans 19
11. WARUNKI PRZYLACZENIA NR 17-B6/WP/02146 ........coveeeerreeeeneeecassseesssesssssssssssssssssssssssssans 20
12. RYSUNKI TECHNICZNE ........cccureeeueureecaessecasasesesssesssssssssssssssssssssssasssssssssssssssssnssssssnssesnssssssnsans 22



1. OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1.1.  Dane ogdlne

OBIEKT: Rozbudowa infrastruktury rekreacyjnej w gminie Tykocin -
budowa oswietlenia boisk na nr ewid. geod. 731/7 w Sie-
kierkach

Powiat: Biatostocki

Nr ew. dziatek w zakresie budowy nowych urzadzen:

Gmina Tykocin: - obreb 26 Siekierki —dz. nr 731/7

INWESTOR: Gmina Tykocin ul. 11 Listopada 8; 16-080 Tykocin

BIURO PROJEKTOWE: ELEPROJEKT Pawet Krasowski
15-649 Biatystok ul. Sw. A. Boboli 93/7

PROJEKTANT: Pawet Krasowski
nr uprawnien proj. PDL/0079/POOE/13

2. Przedmiot inwestycji

Przedmiotem opracowania jest dokumentacja techniczna na budowe oswietlenia
boisk na dziatce geodezyjnej nr 731/7 w miejscowosci Siekierki. Projektowana instala-
cja oswietlenia stanowi zewnetrzng instalacje elektryczng nN-0,4kV przeznaczong do
oswietlenia boisk rekreacyjnych budowanych wg odrebnego opracowania na dz. 731/7
w miejscowosci Siekierki gm. Tykocin

Ponizszy projekt zawiera urzadzenia o prostej konstrukcji i nie wymaga spraw-
dzenia przez osobe posiadajgcg uprawnienia do projektowania bez ograniczen.

2.1. lIstniejgcy stan zagospodarowania terenu

Dziatka 731/7 potozona jest w miejscowosci Siekierki w gminie Tykocin w po-
wiecie biatostockim i jest wtasnoscig Inwestora. Dziatka jest niezabudowana, w czesci
centralnej znajduje sie istniejgce boisko z nawierzchnig z trawy naturalnej przezna-
czone do przebudowy wg odrebnego opracowania.

Na dziatkach objetych niniejszym opracowaniem zlokalizowana jest istniejgca
sie¢ wodociggowa, sie¢ telekomunikacyjna.

2.2. Projektowane zagospodarowanie terenu

Projekt uwzglednia budowe zewnetrznej instalacji elekirycznej przeznaczonej
do oswietlenia boisk rekreacyjnych budowanych wg odrebnego opracowania na dz.
731/7 w miejscowosci Siekierki gm. Tykocin.

W skiad projektowanych instalacji elektrycznych nN-0,4kV oswietlenia boisk wchodza:
- doziemne kable elektroenergetyczne zasilajgce
- bednarka uziemiajgca budowana wspolnie z kablami doziemnymi
- szafka zasilajgco-sterujgca
- stupy oswietleniowe
- oprawy os$wietleniowe montowane na stupach
Trase projektowanych urzgdzen oznaczono na rysunku IEO1 (Projekt zagospo-
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darowania terenu) w skali 1:500 kolorem czerwonym.

W niniejszej dokumentacji zostaty spetnione wszystkie zalecenia i uwagi orga-
ndéw uzgadniania dotyczace etapu projektowania.

Uwaga przed rozpoczeciem robét budowlanych nalezy sprawdzi¢ czy nie zosta-
ty wykonane sieci uzbrojenia terenu nie uwidocznione na zatgczonych mapach z pro-
jektem zagospodarowania terenu o ktérych nie byto wiadomo na dzien opracowania
projektu.

2.3. Parametry projektowanej instalaciji
— Dtugosc projektowanych kabli zasilajgcych wynosi 225m
- Woysokos$¢ projektowanych stupédw oswietleniowych — 12m
— Do budowy doziemnych instalacji elektrycznych nalezy wykorzystac ka-
ble doziemne typu YKY 5x6;
— Do budowy szafki oswietleniowej SO wykorzysta¢ obudowy wykonane z
tworzywa kompozytowego

2.4. Kateqgoria geotechniczna oraz warunki gruntowo-wodne

Linie kablowe doziemne zostang wybudowane na gtebokosci 0,7m, zas funda-
menty stupow oswietleniowych zostang posadowione bezwykopowo za pomocg wiert-
nicy. W oparciu o obserwacje geodezyjng zachowania sie obiektéw sgsiednich oraz
innych danych dotyczacych badanego terenu i jego otoczenia, okreslono dla projekto-
wanych obiektow ,pierwszg kategorie geotechniczng”, zgodnie z zasadami okreslo-
nymi w Rozporzadzeniu Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
w sprawie geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow budowlanych.

W przypadku stwierdzenia w trakcie wykonywania robét innych nize te przyjete
W niniejszym opracowaniu warunkdéw geotechnicznych gruntéw, wykonawca zmieni
ich kategorie geotechniczng i podejmie dziatania zgodne z zasadami okreslonymi w
wyzej powotanym rozporzadzeniu.

2.5. Zestawienie powierzchni poszczegdlinych czesci zagospodarowania terenu.

Inwestycja liniowa. Kable podziemne prowadzone na dz. Stanowigcej wtasnos¢ Inwe-

stora.

2.6. Inne informacje o inwestycji i Sposobie zagospodarowania terenu

- Teren, na ktérym projektowana jest sie¢ nie jest wpisany do rejestru zabytkéw.

- Teren na ktérym jest projektowana sie¢ nie jest terenem chronionym

- Nie przewiduje sie wycinki drzew.

- Inwestycja elektroenergetyczna zwigzana z przesytem energii elektrycznej
nie wptywa ujemnie na srodowisko.

- Inwestycja elektroenergetyczna zwigzana z przesytem energii elektrycznej
nie wptywa ujemnie na srodowisko.

2.7. Obszar oddziatywania obiektu

Okreslenie obszaru oddziatywania obiektu dokonano na podstawie Prawa Bu-
dowlanego, Prawa Energetycznego, Rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Spo-
tecznej w sprawie ogoélnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy, Rozporzadze-
nia Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykony-
wania robo6t budowlanych.

Obszar oddziatywania projektowanego obiektu miesci sie w catosci w granicach
dziatek na ktérych jest projektowana inwestycja i nie ogranicza zabudowy dziatek sa-
siednich. Projektowany obiekt oddziatuje na dziatki o numerach 731/7 zlokalizowane
w obrebie 26 Siekierki.



2.8. Uzgodnienie na naradzie koordynacyjnej

Zgodnie z ustawg z dnia 17 maja 1989 ,Prawo Geodezyjne” Art. 28b ust.1 sytu-
owanie projektowanych sieci uzbrojenia terenu na obszarach miast oraz w pasach
drogowych na terenie istniejgcej lub projektowanej zwartej zabudowy obszaréw wiej-
skich, uzgadnia sie na naradach koordynacyjnych organizowanych przez staroste.
Zgodnie z tym samym artykutem oraz ustepem 2 nie ma koniecznosci uzgadniania na
naradach koordynacyjnych przytgczy oraz sieci uzbrojenia terenu sytuowanych wy-
tacznie w granicach dziatki budowlanej.

Objete niemniejszym projektem urzgdzenia usytuowane zostang poza pasem
drogowym na terenie wiejskim, zatem zgodnie z obowigzujgcymi przepisami nie jest
konieczne uzgadnianie przebiegu projektowanych urzgdzen na naradzie koordynacyj-
nej.

Opracowat: Pawet Krasowski
nr upr. PDL/0079/POOE/13

Upr. Bud. do projektowania bez ograniczenia
w spec. instalacyjnej w zakresie sieci, instal. i
urz. elektrycznych i elektroenergetycznych



3. OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ.

3.1. Podstawa opracowania.

- umowa z inwestorem;

- obowigzujgce normy, przepisy i katalogi;

- mapy geodezyjne;

— Warunki przytgczenia do sieci dystrybucyjnej nr 17-B6/WP/02146
- wizja lokalna.

3.2. Przeznaczenie i parametry techniczne obiekiu budowlanego

Przedmiotem opracowania jest dokumentacja techniczna na budowe zewnetrznej
instalacja elektrycznej nN 0,4kV przeznaczonej do oswietlenia boisk rekreacyjnych
budowanych wg odrebnego opracowania na dz. 731/7 w miejscowosci Siekierki gm.

Tykocin

napiecie zasilania 3x 400V

— moc zainstalowana Pi=11,7kW
— moc szczytowa Ps=10,7kW
— moc przytgczeniowa Pu=14kW

- dodatkowy system ochrony od porazen elektrycznych samoczynne wytgczenie
w uktadzie TN-C-S i izolacja dodatkowa.

3.3. Forma architektoniczna i funkcja obiektu budowlanego

Nie dotyczy.

3.4. Uklad konstrukcyjny obiektu budowlanego

Nie dotyczy.

3.5. Przystosowanie obiektu budowlanego dla oséb niepetnosprawnych

Nie dotyczy.

3.6. Rozwigzania budowlane i techniczno-instalacyjne

W celu zasilenia projektowanej instalacji przeznaczonej do oswietlenia boisk
PGE Dystrybucja zgodnie z warunkami przytaczenia nr 17-B6/WP/02146 wg odrebne-
go opracowania wybuduje nowe zigcze kablowe z uktadem pomiaru energii. Nowe
ztgcze ZK+TL zostanie wybudowane przy granicy dziatki 731/7. Zabezpieczenie prze-
licznikowe bedzie wynosi¢ 25A (3-fazowe).

Zgodnie z wydanymi warunkami przytgczeniowymi granice stron pomiedzy
spoétkg dystrybucyjna a odbiorcg stanowi¢ beda zaciski na listwie zaciskowej za ukta-
dem pomiarowo-rozliczeniowym w kierunki instalacji odbiorcy w ztgczy ZK+TL.

Na dziatce 731/7 w okolicy ztgcza spotki dystrybucyjnej ZK+TL nalezy wybudo-
wac wg ponizszego opracowania szafke zasilajgco-sterowniczg SO projektowanej in-
stalacji. Z szafki SO nalezy wyprowadzi¢ dwa kable doziemne typu YKY 5x6, ktore
nalezy doprowadzi¢ do projektowanych stupdéw oswietleniowych. Pierwszy kabel nale-
zy wyprowadzi¢ w prawg strone szafki SO, drugi natomiast w lewg. Do budowy szafki
SO zastosowa¢ obudowe z tworzywa teremoutwardzalnego na prefabrykowanym fun-
damencie, stopien ochrony: min IP 44, klasa izolaciji: I, Temperatura pracy od -25 do
+40°C. W tablicy umiescic jej powykonawczy schemat montazowy.

Doziemne odcinki kabli nN-0,4kV uktada¢ linig falistg w rowie kablowym o gfe-
bokosci 0,8m na 0,1m podsypki z piasku (kable powinny znajdowac sie na gtebokosci
0,7m). Po utozeniu kabla w rowie kablowym ponownie nasypa¢ warstwe 0,1m pisku i
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zasypac warstwg gruntu o gr. 0,25m. Nastepnie wzdtuz trasy kabla utozy¢ folie PCV
czerwong grubosci co najmniej 0,5mm i szerokosci 0,25m. Réw zasypac gruntem ro-
dzimym bez kamieni ubijajgc warstwami. Trase kabla oznakowac¢ folig PCV koloru
niebieskiego. Kable wyposazy¢ w oznaczniki trasowe, co 10m. Wspdlnie z kablami
zasilajgcymi oprawy oswietleniowe zewnetrzne prowadzi¢ bednarke uziemiajgcg FeZn
25x4. Bednarke uziemiajgcg nalezy zakopac¢ w dnie rowu kablowego na gtebokos$¢ co
najmniej 10cm.

Kompleks boisk sportowych nalezy oswietli¢ za pomocg projektoréw na zrédta
wytadowcze 400W o strumieniu swietinym oprawy wynoszgcym min 25141 Im. Projek-
tory zamocowane bedg w zespotach na stupach oswietleniowych o dt 12m. Stupy
umieszczone bedg na prefabrykowanych fundamentach zelbetowych. Na stupach za-
montowac poprzeczki do montazu opraw os$wietleniowych.

Mocujgc oprawy oswietleniowe na stupach nalezy mie¢ na uwadze maksymalng
dopuszczalng wage oraz powierzchnie opraw.

Sterowanie oswietleniem odbywac sie bedzie z szafki zasilajgco-sterowniczej
SO. Nalezy wykona¢ trzy stopnie zatgczania oswietlenia przytgczonego do poszcze-
goblnych faz L1, L2, L3 umozliwiajgc regulacje natezenia o$wietlenia.

Po zakonczeniu robét ziemnych, nawierzchnie utwardzong doprowadzi¢ do sta-
nu pierwotnego.

Prace ziemne w odlegtosci ponizej 1m (w przypadku sieci telekomunikacyjnej
2m) od istniejgcych elementow uzbrojenia podziemnego nalezy wykonywac recznie.
Szerokos¢ rowu na dnie wykopu nie powinna by¢ mniejsza niz 0,4 m.

Nalezy zachowaé minimalne promienie giecia podczas uktadania linii kablowych
zgodnie z danymi producenta kabli.

Nalezy dokonac¢ odbioru doziemnych instalacji elektrycznych przed zasypaniem
z udziatem przedstawiciela Inwestora oraz dokonac inwentaryzacji geodezyjnej powy-
konawczej.

Ze wzgledu na mozliwos¢ wystgpienia niezinwentaryzowanych urzadzen pod-
ziemnych prace na catej dtugosci projektowanej linii kablowej nalezy wykonacé recznie.
Wykonanie wykopow metodami mechanicznymi mozliwe jedynie po sprawdzeniu wy-
stepowania nieujawnionej infrastruktury za pomocg specjalistycznych urzgdzen

3.6.1. Skrzyzowania kabla energetycznego z istn. urzgdzeniami podziemnymi

Wszystkie skrzyzowania ostoni¢ w obie strony od miejsca skrzyzowania po 50cm za
pomocg rury ostonowej HDPE 110 w przypadku projektowanych kabli nN-0,4kV..
Zachowac¢ odlegtosci pionowe:

Skrzyzowanie z kablem 15kV 15cm
Skrzyzowanie z kablem 0,4kV 15cm
Skrzyzowanie z kablami telekomunikacyjnymi 30cm
rurociggi wodociggowe, sciekowe, itp. 25cm+s$rednica rurociggu
gazocigg PE 30cm
gazociag stalowy 50cm

3.6.2. Zblizenia kabla energetycznego z istn. urzagdzeniami podziemnymi

Wszystkie zblizenia ostoni¢ w obie strony od miejsca zblizenia po 50cm za po-
mocag rury ostonowej HDPE 110 w przypadku projektowanych kabli nN-0,4kV.
Zachowacé odlegtosci poziome:

Zblizenie proj. kabla 0,4kV do kabla 0,4kV 5cm

Zblizenie proj. kabla 0,4kV do kabla 15kV 25cm

Zblizenie do kabli telekomunikacyjnych 50cm

rurociggi wodociggowe, sciekowe, itp. 25cm+srednica rurociggu.
gazocigg PE 50cm

gazociag stalowy 100cm




3.6.3. Instalacja odgromowa

Stup stalowy w przypadku uderzenia wytadowania piorunowego odprowadzi
prady piorunowe do fundamentu stupa, ktéry traktujemy jako uziom fundamentowy.
Stupy potaczy¢ miedzy sobg bednarkg z tasmy FeZn 25x4mm utozong we wspolnym
rowie z kablami zasilajgcymi. Uziom otokowy prowadzi¢ w wykopie pod kablami. Bed-
narke ukfadac¢ w taki sposéb aby tworzyta zamkniety obwdd dookota boiska. Do uzio-
mu podtgczy¢ pitkochwyty oraz ogrodzenie.

Opracowat: Pawet Krasowski
nr upr. PDL/0079/POOE/13

Upr. Bud. do projektowania bez ograniczenia
w spec. instalacyjnej w zakresie sieci, instal. i
urz. elektrycznych i elektroenergetycznych



4. Obliczenia techniczne.

4.1. Obliczenia o$wietlenia.

Dobor ilosci opraw przeprowadzono przy pomocy programu Dialux: zaktadajgc
wsp. zapasu 1,2. Zgodnie z normg PN-EN 12193:2007 przyjeto najnizszg klase |l
przyjmujac Srednie natezenie oswietlenia na poziomie 75Ix

Boiska sportowe, Siekierki, gmina Tykocin - D | A L ux

06.02.2018

Edytor MST
Telefon
faks
e-Mail

Pojedyncze boiska / Pitka nozna / Boisko do gry w pitke nozng 1 Siatka obliczeniowa
(PA) / l1zolinie (E, prostopadle)

y 80 100120 \ | /) | \ \“ i
| 100
80
/ 100 \ _/
120 \
0 80
— 100 ol PRty
80 80
=1 100
\BO ) /
\ 120
\ i / / _\ 100 80 / 100
‘ 0 100120 120 l / 80
£ 100 L . a1l
q . -17.50
-30.50 30.50 m
Wartosci Lux, Skala 1 : 437
Potozenie powierzchni w scenie
zewnetrznej:
Zaznaczony punkt: (-30.500 m, -
17.500 m, 0.000 m) :l
Siatka: 17 x 9 Punkty
Em [|X] Ernin [IX] Emax [|X] Emirl / Em Emin / Emax
83 60 152 0.73 0.39

Przy obliczeniu wymaganego natezenie w programie Dialux wykorzystano
oprawy oswietleniowe o strumieniu pojedynczej oprawy 25141.



4.2. Bilans mocy
Moc zainsta- j;,:jsnpd- Moc zapo- Napiecie | wsp. | Prad
L.p. Nazwa obwodu lowana [kW] | czesno- trzebowa- V] mocy | [A]
Sci na [kW]
1 | SO -szafka zasilajaco- 11,7 1,0 10,7 400,0 | 0,9 | 16,6
sterownicza
2 |o1 - oswietlenie 4.4 0,90 4,0 400 0,85 | 6,7
3 |02 - oswietlenie 5,3 0,90 4,8 400 0,85 | 8,1
4 Rezerwa 2,0 1,00 2,0 230 0,85 (10,2
4.3. Obliczenia instalaciji.

Obliczenia techniczne dotyczg sprawdzenia doboru przewodow, kabli

i zabezpieczen.

Przeprowadzono nastepujace obliczenia:
— prad obliczeniowy szczytowy obwodu,
- sprawdzenie obcigzalnosci kabli i dobér zabezpieczen,
— sprawdzenie dopuszczalnych spadkdéw napiecia,
Obliczenia potwierdzajg prawidtowy dobor kabli.

4.4. Woyniki obliczen.

* Prady szczytowe obwoddw nie przekraczajg wartosci znamionowych zabezpie-

czen i obcigzalnosci dtugotrwatej przewoddw.
» Wielkosci zabezpieczen zapewniajg prawidtowg ochrone przewodow.

» Przekroje przewoddw sg wieksze od minimalnych wymaganych z punktu obcia-
zalno$ci zwarciowe.

« Samoczynne wylgczenie zasilania dla rozdzielnic i odbiornikéw jest spetnione

przy dobranych zabezpieczeniach i obliczonej impedancji petli zwarcia Zs.
» Najwiekszy procentowy spadek napiecia wynosi 3%.
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51. Zakres robét dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacii
poszczegodlnych obiektow

Zewnetrzna instalacja elektryczna nN 0,4kV przeznaczona do oswietlenia boisk rekre-
acyjnych budowanych wg odrebnego opracowania na dz. 731/7 w miejscowosci Sie-
kierki gm. Tykocin

Kolejnos¢ prowadzenia prac:
a) przygotowanie miejsca pracy,
b) wykopy pod kable
utozenie nowych kabli
zasypanie rowu kablowego
Montaz nowych stupdw oswietleniowych
budowa szafki zasilajgco-sterowniczej
) podtgczenie

e=0o0g

5.2. Wpykaz istniejacych obiektéw budowlanych

a) istniejgce drogi publiczne

b) istniejagca sie¢ wodociggowa podziemna

c) istniejgce linie kablowe energetyczne podziemne oraz naziemne

d) istniejgca sie¢ telekomunikacyjna

5.3. Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga
stwarzaé zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

istniejacy pas drogowy

istniejgca sie¢ wodociggowa podziemna

istniejgce linie kablowe energetyczne nN, podziemne
istniejgca sie¢ telekomunikacyjna

22098

5.4. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas
realizacji rob6t budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce
i czas ich wystapienia

a) Prace wykonywane w poblizu obiektow czynnych pod napieciem.

b) potrgcenie przy prowadzeniu prac w pasie drogi publicznej z wystepujgcym ru-
chem pojazdéw i ludzi.

c) ryzyko uszkodzenia sieci wodociggowej

d) ryzyko uszkodzenia sieci energetycznej SN, nN

e) ryzyko uszkodzenia sieci telekomunikacyjnej

f) Ryzyko porazenia prgdem elektrycznym podczas montazu projektowanych in-
stalacji elektrycznych.

g) Ryzyko porazenia pradem elektrycznym przy uruchamianiu nowych urzadzen.

5.5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed
przystapieniem do realizacji robdt szczegdlnie niebezpiecznych

Przed przystgpieniem do realizacji rob6t wszyscy pracownicy powinni by¢é zapoznani z
przepisami zawartymi w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r
w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych,
w szczegOlnosci rozdziaty: 1. Przepisy ogdlne, 2. Warunki przygotowania i prowadze-
nia robét budowlanych, 3. Zagospodarowanie terenu budowy, 6. Instalacje i urzgdze-
nia elektroenergetyczne, 7. Maszyny i inne urzadzenia techniczne, 9. Roboty na wy-
sokosci, 10. Roboty ziemne.
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Pracownicy pracujgcy przy budowie urzadzen energetycznych powinni posiadaé¢ od-
powiednie kwalifikacje. Kierownik budowy ma obowigzek przedstawi¢ zagrozenia wy-
nikajace w czasie prowadzenia prac budowlanych oraz przygotowac i przeprowadzi¢
instruktaz na temat przestrzegania przepiséw BHP i udzielania pierwszej pomocy.

5.6.

Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajgcym z wykonywania robo6t budowlanych w
strefach szczegd6lnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w tym
zapewniajgcych bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajgcg szybka
ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

prace na lub w poblizu czynnej linii energetycznej SN i n.n. winny by¢ wykony-
wane wytgcznie przy jej catkowitym wytgczeniu spod napiecia i obustronnym
uziemieniu, na podstawie pisemnego polecenia na prace wystawionego przez
energetyke zawodowg zarzgdzajgca siecig, po dopuszczeniu do pracy przez
pogotowie energetyczne,

pracownicy wykonujgcy prace w strefie zasiegu zurawia oraz koparki samo-
bieznej winni by¢ zaopatrzeni w hetmy ochronne

zabrania sie przebywania bezposrednio pod i w strefie mniejszej niz 6m od
przemieszczanego przez zuraw elementu

Obowiazek przeszkolenia pracownikéw w zakresie bhp i udzielania pierwszej
pomocy oraz bezwzgledne Sciste przestrzeganie przez pracownikéw bhp.
Obowigzek posiadania odpowiednich kwalifikacji przez osoby zatrudnione.
Wyposazenie pracownikdédw w sprzet ochrony osobistej i odziez ochronng.
Stosowanie srodkéw wzrokowych ostrzegawczo-informacyjnych.

Roboty zwigzane z podtgczeniem, sprawdzeniem budowanych urzgdzen elek-
trycznych oraz prace kontrolno-pomiarowe moga by¢ wykonywane wytgcznie
przez osoby posiadajgce odpowiednie kwalifikacje.

Zastosowanie zabezpieczenia przed przypadkowym zatgczeniem napiecia

i sprawdzenie braku napiecia oraz wykonanie uziemienia ochronnego.

Przy wykonywaniu prac montazowych w poblizu nN-0,4 kV oraz SN 15kV wy-
magana obecnos¢ co najmniej dwoch oséb.

Sprawdzenie stosowanego sprzetu, narzedzi i urzgdzen przed uzyciem.
Prace prowadzone w poblizu wodociggu wykonywac recznie pod nadzorem
uprawnionego przedstawiciela gestora sieci wodociggowej.

Prace ziemne w poblizu do 2 m od urzadzenh telekomunikacyjnych wykonywac
recznie pod nadzorem uprawnionego przedstawiciela gestora sieci telekomuni-
kacyjnej

Wiasciwie zabezpieczy¢ miejsca pracy przed osobami postronnymi, ustawi¢
znaki ostrzegawcze na drodze.

Opracowat: Pawet Krasowski
nr upr. PDL/0079/POOE/13

Upr. Bud. do projektowania bez ograniczenia
w spec. instalacyjnej w zakresie sieci, instal. i
urz. elektrycznych i elektroenergetycznych
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6. OSWIADCZENIE

Oswiadczam, ze:

PROJEKT BUDOWLANY
Rozbudowa infrastruktury rekreacyjnej w gminie Tykocin - budowa oswietlenia
boisk na dz. nr ewid. geod. 731/7 w Siekierkach

Adres obiektu: gm. Tykocin obreb 26 Siekierki — dz. nr 731/7
zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej.

Powyzszy projekt dotyczy obiektu o prostej konstrukcji i nie wymaga sprawdzajgcego

Projektant: Pawet Krasowski
nr upr. PDL/0079/POOE/13

Upr. Bud. do projektowania bez ograniczenia
w spec. instalacyjnej w zakresie sieci, instal. i
urz. elektrycznych i elektroenergetycznych
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7. Przykiadowe rozwiazania materialowe oraz wycena prac bud.

Dobrane w projekcie urzadzenia i materiaty z ewentualnym wskazaniem konkretnych
typdw lub producentéw zostaty przedstawione celem rzetelnego opracowania projektu
umozliwiajgce jego jednoznaczne odczytanie (zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegbtowego zakresu i formy projektu
budowlanego. Dz. U. z dnia 20 lipca 2003r.) Celem podania nazw producentow i ty-
pow nie jest wyeliminowanie konkurencji, lecz jednoznaczne okreslenie parametréw
urzagdzen.

Projektant oswiadcza, ze mozliwe jest zastosowanie innych materiatéw i urzagdzen niz
zaprojektowane, pod warunkiem, iz zastosowane materiaty i urzgdzenia bedg miaty
parametry nie gorsze, niz przyjete w obliczeniach lub pokazane na rysunkach.

Uwaga : Spos6b wykonania rob6t zostat opisany szczegotowo w projekcie. Przedmiot
zamoOwienie okreslony jest za pomocag dokumentacji technicznej i jest podstawg spo-
rzgdzenia oferty cenowej. Przedmiar robét stuzy jako podstawa sporzgdzenia koszto-
rysu inwestorskiego w celu oszacowania wartosci zamowienia zgodnie z ustawg o
zamoOwieniach publicznych, w procesie przygotowania oferty przedmiar jest materia-
tem pomocniczym.
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8.

Uwagi koncowe

. Wytyczenie trasy nowej doziemnej instalacji elektrycznej winien wykonaé upraw-

niony geodeta;

. Przed zasypaniem wykopu, kabel zgtosi¢ do odbioru Inwestorowi oraz uprawnio-

nemu geodecie celem wykonania inwentaryzacji geodezyjnej;

. Po zakonczeniu robét wykona¢ wymagane przepisami pomiary i badania pomon-

tazowe, sporzgdzi¢ protokoty i zatgczy¢ jako elementy dokumentacji powykonaw-
czej do zgtoszenia instalacji do odbioru u Inwestora.;

. Przy montazu nalezy stosowa¢ materiaty i urzgdzenia posiadajace certyfikat lub

Swiadectwo jakosci producenta

. Prace w poblizu i na czynnych urzadzeniach elektroenergetycznych wykonywac

po wytgczeniu, uziemieniu i dopuszczeniu do pracy pod nadzorem upowaznionych
pracownikow lub stuzb odpowiadajgcych za eksploatacje danej sieci

. Catos¢ robét instalacyjno - montazowych wykonac zgodnie z "Warunkami tech-

nicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych tom V Instalacje

elektryczne", aktualnie obowigzujgcymi wytycznymi budowy urzgdzen elektroe-

nergetycznych PGE Dystrybucja S.A. Oddziat Biatystok oraz normami:

* Norma SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe, Projek-
towanie i budowa.

* Norma PN-E-05115:2002 Instalacje elektroenergetyczne prgdu przemiennego
0 napieciu wyzszym od 1kV

. Catos¢ prac wykonac¢ zgodnie z obowigzujgcymi normami i przepisami ze szcze-

g6lnym uwzglednieniem wymagan BHP.

. Prace w poblizu urzadzen podziemnych innych uzytkownikéw wykonywac po

zgtoszeniu ich wiascicielom.

. Po zakonczeniu prac wykona¢ powykonawczg inwentaryzacje geodezyjng ze-

wnetrznych instalacji elektrycznych
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9. Kopia uprawnien projektanta
PODLASKA
OKREGOWA
I z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Biatystok, dnia 28 maja 2013 r.
POIIB.KK.7131/012/13

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42, z pézZniejszymi
zmianami), art. 12 ust. 3, art. 13 ust. 1 pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo
budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623, z p6zniejszymi zmianami) oraz § 11 ust. 1
pkt 11§ 24 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 83, poz. 578, z pdZniejszymi zmianami),
po ustaleniu, Ze zostaty spetnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz zostat ztozony
egzamin na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym, Komisja Kwalifikacyjna Podlaskiej
Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa stwierdza, iz:

Pan PAWEL KRASOWSKI

magister inzynier elektrotechniki
urodzony dnia 23 listopada 1981 r. w Bialymstoku

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny PDL/0079/POOE/13

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

Szczegolowy zakres nadanych uprawnien budowlanych:

I. Zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 1 i art. 13 ust. 4 ww. ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane,
w wyzej wymienionej specjalnosci, niniejsze uprawnienia upowazniaja do:

- projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru
autorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych

bez ograniczen.

II. Zgodnie z § 24 ust. 1 oraz § 15 ww. rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia
28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, niniejsze
uprawnienia budowlane upowazniaja do:

- projektowania obiektu budowlanego, takiego jak: sieci, instalacje i urzadzenia elektryczne
i elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci trakcyjne wraz
z instalacjami i urzadzeniami technicznymi zasilania i sterowania, w tym kolejowej, trolejbusowej
i tramwajowej sieci trakcyjnej oraz elektrycznego ogrzewania rozjazdow;

- sporzadzania projektu zagospodarowania dzialki lub terenu w specjalnosci instalacyjnej w zakresie
sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych.
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UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglgdnieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 ustawy z dnia
14 czerweca 1960 r. — Kodeks postgpowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r.,
poz. 267), odstgpuje si¢ od uzasadnienia decyzji.

POUCZENIE

Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa, za posrednictwem Komisji Kwalifikacyjnej Podlaskiej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa, w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

1. Przewodniczacy Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
dr inz. Mikotaj Malesza

2. Wiceprzewodniczacy Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Jakub Grzegorczyk

3. Wiceprzewodniczacy Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Bogdan Jan Siuda

4. Sekretarz Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Jerzy Tadeusz Drapa

5. Czlonek Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Bogdan Jan Barnski

6. Czlonek Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Wiktor Ostasiewicz

7. Czlonek Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Mirostaw Jerzy Szumski

Otrzymuja:
1. Pan Pawel Krasowski
ul. Sw. A. Boboli 93 m 7
15-649 Biatystok
2. Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
3. Rada Podlaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
4. aa.
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10. Zaswiadczenie o przynaleznosci projektanta do PIIB

= INZYNIEROW
0l | BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

PDL-ZQ4-9DZ-XY4 *

Pan Pawet Krasowski o numerze ewidencyjnym PDL/IE/0096/13

adres zamieszkania ul. Sw. A. Boboli 93 m 7, 15-649 Biatystok

jest cztonkiem Podlaskiej Okregowe;j Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2017-07-01 do 2018-06-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-05-22 roku przez:

Wojciech Kaminski, Przewodniczgcy Rady Podlaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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11.

Warunki przytaczenia nr 17-B6/WP/02146

WP-1
(wz 01.07.2015)

/PaE™

PGE Dystrybucja S.A.

Biatystok, 20-09-2017 r.
17-B6/5/02146

Zatgcznik nr 1 do Umowy nr 17-B6/UP/02146 o przytqczenie do sieci dystrybucyjnej

Gmina Tykocin
ul. 11 Listopada 8
16-080 Tykocin

Warunki przytagczenia nr 17-B6/WP/02146 dla Podmiotu V grupy przyfagczeniowej

do sieci dystrybucyjnej o napieciu znamionowym 0,4 kV

Nazwa obiektu przytgczanego do sieci: o$wietlenie boiska sportowego

Lokalizacja: gmina Tykocin, miejscowos¢ Siekierki, nr dz. 731/7

Na podstawie rozporzadzenia Ministra Gospodarki zdnia 04 maja 2007r. wsprawie szczegdtowych warunkéw
funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz.U. nr93 z 2007r. poz. 623 z pdin. zm.), w odpowiedzi na wniosek

z dnia 24-08-2017, okresla sie nastepujgce warunki przytgczenia:

1. Miejsce przytaczenia: linia nN zasilana z ST 6-246.

2. Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowigce jednoczesnie miejsce rozgraniczenia
wiasnosci sieci dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A. i instalacji Podmiotu Przytaczanego: zaciski na
listwie zaciskowej za uktadem pomiarowo-rozliczeniowym w kierunku instalacji odbiorcy.

3. Moc przytaczeniowa: 14,00 kW — zasilanie podstawowe

4. Rodzaj przytacza: kablowe.

5. Zakres niezbednych zmian w sieci zwigzanych z przytaczeniem:

5.1. Wybudowa¢ przytgcze kablowe YAKXs 4x35 mm2 od stupa istniejgcej linii nN do ztacza
kablowo-pomiarowego usytuowanego przy granicy dziatki.

6. Wymagania w zakresie budowy instalacji odbiorcy:

6.1. Urzadzenia zainstalowane w obiekcie zasili¢ zapomiarowg linig zasilajaca nN. Wykonac
instalacje odbiorcze w zakresie potrzeb odbiorcy. Rozdzielenie punktu PEN na PE i N
wykona¢ po stronie instalacji Odbiorcy. Wykonanie uziemienie punktu rozdziatu stanowi
integralng czeé¢ instalacji Odbiorcy.

7. Miejsce zainstalowania ukliadu pomiarowo-rozliczeniowego: ztgcze kablowo-pomiarowe nN przy

linii ogrodzenia/granicy dziatki.
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

Warunki przytaczenia opracowat:

Wymagania  dotyczace  ukladu  pomiarowo-rozliczeniowego  isystemu pomiardwo-

rozliczeniowego:

8.1. zastosowac bezposdredni uktad pomiarowo-rozliczeniowy na napieciu 0,4 kV z licznikiem
3-fazowym energii elektrycznej zapewniajgcym jednokierunkowy pomiar energii czynnej,

8.2. uklad pomiarowo-rozliczeniowy winien spetniaé wymagania techniczne dla uktadéw i
systeméw pomiarowych w szczegélnosci wymagania dla kategorii C1 okre$lone w ,,Instrukcji
Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej” (IRIESD) obowigzujgcej w PGE Dystrybucja S.A.
oraz ,Wytycznych do budowy systemow elektroenergetycznych w PGE Dystrybucja S.A.”.

Rodzaj i usytuowanie zabezpieczenia giéwnego:

9.1. wytgcznik nadmiarowo-pragdowy o wartosci pragdu znamionowego 25 [A],

Jako system dodatkowej ochrony od porazen przyja¢ samoczynne wylgczanie zasilania w czasie

okreslonym w obowigzujgcych normach. Uktad pracy sieci zasilajgcej 0,4 kV: TN-C

Wymagany stosunek poboru energii biernej do czynnej w miejscu dostarczania nie moze by¢

wiekszy niz tg ¢ = 0,4.

Poziom zmiennosci parametréw technicznych energii elektrycznej w sieci miesci sie w granicach

przywotanego wyzej Rozporzadzenia Ministra Gospodarki.

Instalacje iurzadzenia elektryczne nalezgce do Odbiorcy powinny zapewnia¢ bezpieczenstwo

uzytkowania, a przede wszystkim ochrone przed porazeniem pradem elektrycznym oraz ochrone

przed przepigciami taczeniowymi iatmosferycznymi wystepujacymi w sieci energetycznej,
powstaniem pozaru, wybuchem iinnymi szkodami. Wszelkie prace powinny wykona¢ osoby
posiadajgce odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje do prowadzenia robét elektrycznych.

Informacje dodatkowe:

- warunki przytgczenia sg wazne 2 lata od daty ich doreczenia,

- realizacja inwestycji zwigzanych z przylaczaniem obiektu Wnioskodawcy bedzie dokonywana na
zasadach okreslonych w umowie o przytgczenie do sieci dystrybucyjnej. Realizacja warunkéw
przytaczenia (w tym rozpoczecie prac projektowych) wymaga podpisania w okresie waznosci
warunkoéw przytaczenia umowy o przytgczenie.

Uwagi dodatkowe:

15.1. PGE Dystrybucja S.A. zastrzega sobie prawo zmiany zakresu rzeczowego prac, wynikajacych

ze zmian stanu sieci ijej konfiguracji lub utrudnien w budowie urzadzen. Zmiany
wplywajace na zwiekszenie opfaty za przytaczenie wymagajg akceptacji Podmiotu

Przytaczanego oraz zmiany umowy o przytaczenie.

i Reicna 7.‘::.‘ ol \
Dariusz Bogusz Wydziai Preyimbdenia i Rjgwoju

LR o
Maick'
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12. Rysunki techniczne

Rys. | IEO0 |Mapa pogladowa
Rys. | IEO1 | Projekt zagospodarowania terenu - skala 1:500
Rys. | IE02 |Schemat szafki zasilajgco-sterowniczej SO
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