A I OPIS TECHNICZNY
1. CHARAKTERYSTYKA OGOLNA

1.1. OPIS ZAGOSPODAROWANIA DZIAEKI, STAN ISTNIEJACY

Dziatka o nr ew. 731/7 potozona jest w miejscowosci Siekierki, w gminie Tykocin, w powiecie
biatostockim, w wojewddztwie podlaskim i jest wtasnoscig Inwestora. Dziatka jest
niezabudowanym terenem zielonym, na ktérym odbywaja sie mecze pitki noznej.

Planuje sie wykonanie boiska pitkarskiego wraz z boiskiem wielofunkcyjnym. Teren jest
stosunkowo ptaski, jednak dla potrzeb wykonania boisk wymaga on niwelacji. Pozostatosci
ogrodzenia stalowego i drewnianego dziatki nalezy rozebrac.

Planuje sie montaz fawek, koszy na Smieci oraz ustawienie dwdch kabin stadionowych dla
zawodnikéw rezerwowych. W narozniku potudniowo-wschodnim terenu ustawione zostang
kabiny WC. Jedna z kabin dla mezczyzn, a druga dla kobiet i 0séb niepetnosprawnych na
wozkach inwalidzkich.

Po zakonczeniu catosci prac, teren wokoto nalezy wyréwnaé, wyhumusowad i zatozy¢
trawniki z trawy naturalnej sianej.

1.2. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE DZIAtKI

W ramach planowanej inwestycji przewiduje sie:

a) Rozbidrke istniejgcego ogrodzenia, demontaz istniejgcych urzadzen sportowych itp.;

b) Wykonanie boiska pitkarskiego z nawierzchnig z trawy naturalnej sianej o catkowitym
wymiarze 39x67m (pole gry 35x61m);

c) Wykonanie boiska do siatkéwki z mozliwoscig gry w mini koszykéwke, z nawierzchnig
syntetyczng, catkowity wymiar boiska 11x20m (pole gry 9x18m);

d) Montaz dwdch kabin WC, kabiny dla mezczyzn oraz kabiny dla kobiet i 0oséb
niepetnosprawnych na wozkach inwalidzkich;

e) Montaz tawek (3szt);

f) Montaz koszy na $mieci (2szt.);

g) Montaz kabin stadionowych dla zawodnikéw rezerwowych, kazda na 8 miejsc siedzacych
(2szt.);

h) Wykonanie niwelacji terenu oraz zatozenie trawnikéw z trawy naturalnej sianej;

1.3. PRZEZNACZENIE OBIEKTU BUDOWLANEGO I PROGRAM UZYTKOWY
OBIEKTU BUDOWLANEGO

Obiekt ma funkcje rekreacyjng. Projektowane boiska bedg stuzyty spotecznosci miejscowosci
Siekierki i okolic oraz turystow.

1.4. PARAMETRY TECHNICZNO - UZYTKOWE

Powierzchnia naw. syntetycznej boiska do siatkowki: 242,0 m2
Powierzchnia naw. z trawy naturalnej sianej boiska pitkarskiego: 2 613,0 m2
Powierzchnia trawnikéw z trawy naturalnej sianej: 767,0 m2

1.5. FORMA ARCHITEKTONICZNA, FUNKCJA OBIEKTU, SPOSOB DOSTOSOWANIA

DO KRAJOBRAZU I OTACZAJACE] ZABUDOWY ORAZ SPOSOB SPEENIENIA
WYMAGAN PODSTAWOWYCH

W miejscu istniejgcego klepiska do gry w pitke nozng powstang dwa boiska: boisko
pitkarskie oraz boisko wielofunkcyjne.



1.6. Informacje wg §11 ust. 4 Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa
i Gospodarki Morskiej w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu
budowlanego z dnia 25 kwietnia 2012r.

1.6.1. Projektowane rzedne wysokosciowe: 130,60 m n.p.m. (£0,00m) - poziom zerowy dla
boisk

1.6.2. Warunki gruntowo-wodne, kateqgoria geotechniczna obiektu:

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw
budowlanych kategoria geotechniczna obiektu jest pierwsza, a warunki gruntowo-wodne sg
proste.

Planuje sie usuniecie catosci gleby, gruntéw nienos$nych i watpliwych, az do spagu nosnego
gruntu rodzimego. Nosny grunt rodzimy nalezy wyprofilowa¢ i maksymalnie dogescic.
Przestrzen miedzy istniejgcym nosnym podtozem gruntowym, a wtasciwymi warstwami
podbudowy boisk i chodnikéw nalezy wypetnié¢ podsypka piaszczysto - zwirowg zageszczona.
Na dnie koryta nalezy utozy¢ geowtdknine separujgco-wzmacniajgca. Prace ziemne nalezy
prowadzi¢ w ten sposdb, aby nie naruszy¢ naturalnej struktury gruntu, co moze skutkowaé
obnizeniem no$nosci podtoza. Prace zaleca sie wykonywac w okresie suchym. Ewentualne
watpliwosci dotyczgce warunkéw gruntowych wykonawca musi samodzielnie rozstrzygnaé na
etapie przygotowania oferty, np. poprzez zastosowanie odwiertdéw, badan laboratoryjnych
itp. Koszt robdt ziemnych ma charakter ryczattowy i jest niezmienny.

2. OPIS ROZWIAZAN KONSTRUKCYINO — MATERIAFOWYCH
2.1 BOISKO PILKARSKIE NAWIERZCHNIA Z TRAWY NATURALNE]

W centralnej czeSci dziatki ulokowane bedzie boisko z nawierzchnig z trawy naturalnej sianej.
Nalezy zakupi¢ i zamontowac dwie bramki do pitki noznej, aluminiowe, o wym. min. 5x2m i
gtebokosci min. 1,5m. Catos$¢ zgodna z przepisami FIFA, PZPN oraz normg PN-EN 748. Na
boisku nalezy wykona¢ linie jak na rysunku 01PZT. Linie szerokosci 10cm malowane wapnem
lub kredg. Boisko otoczone bedzie po obwodzie obrzezami betonowymi 8x30cm na tawie
betonowej z betonu C12/15 z oporem i na podsypce piaskowej gr. 10cm.

a) Typ nawierzchni trawiastej boiska pitkarskiego:

> Trawa naturalna siana, z gatunkdw polskich, o parametrach trawy sportowej,

> Warstwa wegetacyjna mieszanki gleby urodzajnej z piaskiem gr. 18cm po
zwatowaniu,

> Warstwa odsgczajgca z piasku, zageszczona do Is>0,96, gr. 25cm,

> Nasyp z podsypki piaszczysto-zwirowej, zageszczonej do Is>0,96 do poziomu no$nego
podtoza gruntowego. Z podfoza nalezy usuna¢ nasypy niebudowlane, grunty nienosne
i watpliwe,

> Sprofilowane istniejgce, nosne podtoze gruntowe, maksymalnie zageszczone dla
danego rodzaju gruntu.

Parametry murawy:

Mieszanka zastosowana do obsiewu ptyty gtdwnej musi byé okreslona przez producenta jako
sportowa do boisk pitkarskich. Sktad gatunkowy mieszanki nasion do zastosowar sportowych
przy uwzglednieniu granicznych ilosci trawy:

1. 70-85% Poa pratensis Wiechlina tgkowa,

2. 30-15% Lolium perenne Zycica trwala.



Sktad mieszanki musi by¢ potwierdzony Swiadectwem i o$wiadczeniem producenta. Siew
nalezy przeprowadZIC przy uzyciu specjalistycznego siewnika do boisk. Przed siewem nalezy
zaprawiC warstwe wegetacyjng nawozem startowym dedykowanym do obiektéw sportowych,
w ilosciach wskazanych przez producenta nawozu. Nalezy zastosowal mieszanki startowe
nawozow specjalistycznych.

Po rozsypaniu nawozu nalezy go ptytko przemieszac’ Do przemieszania nalezy uzy¢ specjainej
maty siatkowej (Drag mata) dodatkowo wyréwnujacej podtoze. Nawozy mineralne powinny
by¢ w opakowaniu, z podanym sktadem chemicznym (zawarto$¢ azotu, fosforu, potasu - N,P,K
oraz mikroelementdw). Nawozy nalezy zabezpieczy¢ przed zawilgoceniem i zbrylemem w
czasie transportu i przechowywania.

Dokumentem okreslajgcym nawozy jest Karta bezpieczefistwa Produktu (Safety Data Sweet)
Europejska rejestracja produktu.

Pozostate informacje dotyczace nawierzchni z trawy naturalnej sianej zawarte sg w
specyfikacji technicznej.

2.2 BOISKO DO PILKI SIATKOWE]

Planuje sig wykonanie boiska do wymiarze catkowitym 11x20m. Boisko stuzyto bedzie do gry
w siatkdwke i mini koszykéwke. Projektowany spadek podtuzny boiska w kierunku wschodnim.
Boisko otoczone bedzie po obwodzie obrzezami betonowymi 8x30cm na tawie betonowej z
betonu C12/15 z oporem i na podsypce piaskowej gr. 10cm. Obrzeza od strony pétnocnej i
wschodniej nalezy pokry¢ nawierzchnia syntetyczng boiska. Projektuje sie nawierzchnie
sportowg, poliuretanowo - gumowa koloru czerwonego, typu 2S, o grubosci tgcznej min.
8+8mm utozonej na podbudowie kruszywowej i elastycznej warstwie stabilizujgcej.
Nawierzchnia sktada si¢ z dwu warstw. Dolna warstwa to mieszanina granulatu gumowego o
granulacji 1-4 mm, pofgczonego zywicg poliuretanowg. Grubo$¢ warstwy min. 8 mm. Gorna
warstwa sktada sie z granulatu EPDM o granulacji 1-4 mm, potgczonego zywica poliuretanowsa.
Grubos¢ warstwy min. 8mm.

Nawierzchnia ta jest przepuszczalna dla wody, o zwartej strukturze, stuzy do pokrywania
nawierzchni, boisk wielofunkcyjnych, szkolnych, placéw rekreacji ruchowej. Przy uktadaniu
nawierzchni syntetycznej na podbudowie elastycznej nalezy postepowaé wg zalecen
producenta systemu wymienionych w kartach technicznych i instrukcjach.

Nawierzchnia powinna mie¢ parametry nie gorsze niz opisane w tabeli:

Opisywany parametr PRZYJETE PARAMETRY
grubo$¢ nawierzchni [mm] min. 8+8
wydtuzenie wzgledne przy rozcigganiu [%] >44
wytrzymatos¢ na rozcigganie [N/mm2] >0,60
wytrzymatos¢ na rozdzieranie [N] >121
odporno$¢ na starzenie 4
tlumienie energii w temp. 23°C [%] >42
przyczepnos¢ do podkiadu betonowego [N/mm2] >0,57

b) Charakterystyka podbudowy
Nawierzchnia sportowa gr. min. 16mm:
- warstwa uzytkowa gr. min. 8mm, sktad: granulat EPDM (1+4mm) 7,8
kg/m2, zywica poliuretanowa 1,6 kg/m2)
- warstwa podktadowa gr. min. 8mm, sktad: granulat gumowy SBR
(1+4mm) 5,2kg/m2, zywica poliuretanowa 1,1 kg/m2

e  Warstwa stabilizujgca elastyczna gr. 35mm, sktad: kruszywo mineralne 2-
5mm 14,4kg/m2, granulat gumowy 1+4mm 15kg/m2, zywica poliuretanowa
2,3kg/m2



Warstwa klinujaca: kruszywo kamienne fr. 0-31,5mm, gr. 5cm, zageszczony
Warstwa nosna: kruszywo tamane stabiliz. mech. fr. 31,5-63mm, gr. 15cm
Warstwa odsgczajgca z piasku gr. 25¢cm po zageszczeniu do Is>0,97

Nasyp z podsypki piaszczysto-zwirowej, zageszczonej do Is>0,98 do poziomu
nosnego podtoza gruntowego. Z podtoza nalezy usungé nasypy niebudowlane,
grunty nienosne i watpliwe.

Geowtdknina filtracyjno-wzmacniajgca o gramaturze 200g/m2

o Sprofilowane i Zzageszczone istniejgce podtoze nosne, zageszczone do
maksymalnego mozliwego do uzyskania dia tego rodzaju gruntu wskaznika
zageszczenia

c) Wymagania dotyczace dokumentéw i oswiadczen jakie musi przedtozy¢é Wykonawca
nawierzchni poliuretanowej (po podpisaniu umowy, na etapie realizacji inwestycji):

- Aprobata lub Rekomendacja ITB lub Raport z badan przeprowadzonych przez

specjalistyczne laboratorium potwierdzajgce zgodno$¢ z normg PN-EN 14877:2014-02 oraz
spefnienie

- Atest Higieniczny PZH
- Karta techniczna systemu
- Karta techniczna zawierajgca parametry oferowanej nawierzchni

- Badania na zawartoS¢ pierwiastkow Sladowych wg normy DIN 18035-6 oferowanej
syntetycznej nawierzchni.

- Autoryzacja producenta nawierzchni poliuretanowej, wystawiong dla wykonawcy na
realizowang inwestycje wraz z potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez producenta na
ta nawierzchnie

- Deklaracja zgodnosci potwierdzona przez producenta nawierzchni
d) Kolor nawierzchni, grubosci i kolory linii

Boisko bedzie miato nawierzchnie koloru czerwonego.
Linie boiska malowane specjalng farba poliuretanowa, szerokosci 5 cm, koloru biatego.

e) Osprzet sportowy

» 2 zestawy do koszykdwki dwustupowe
> 1 zestaw aluminiowy wielofunkcyjny (siatkéwka, tenis, badminton). Ze wzgledu
na niestandardowe wymiary boiska siatke nalezy wykona¢ na zaméwienie.

2.4. KABINY STADIONOWE DLA ZAWODNIKOW REZERWOWYCH

Wzdtuz zachodniego boku boiska pitkarskiego nalezy ustawi¢ kabiny stadionowe dla
zawodnikow rezerwowych. Kabiny w ksztatcie S1, dtugosci min. 4 m, szerokoéci u podstawy
min. 0,75 m i wysokoSci catkowitej min. 2,0 m. Kabiny mocowane do podioza wg zalecen
producenta wyrobu. Konstrukcja z profili stalowych, stalowych ocynkowanych lub
aluminiowych malowana na wybrany kolor z palety RAL.

Pokrycie z ptyt z poliweglanu litego bezbarwnego z wykonczeniem aluminiowym. tawka z
pojedynczych siedzisk plastikowych z wysokim oparciem w kolorze zéttym.

2.5. KABINY WC

W potudniowo-wschodniej czesci dziatki nalezy ustawi¢ dwie kabiny WC. Jedna kabina dla
mezczyzn, druga dla kobiet i osdb niepetnosprawnych.



Parametry kabiny dla mezczyzn (min):

- Toaleta przenosna
- Podstawa: wymiary min.: 800 mm x 800 mm, Zbiornik: 250l

Wyposazenie:

-pisuar

-antyposlizgowa podtoga

- zamek wewnetrzny

- wieszak na ubranie

- wskaznik wolne/ zajete

- dozownik na plyn dezynfekujacy

- podajnik recznikdw papierowych

- podajnik na papier toaletowy

- podwdjny system wentylacji

- bezodptywowy zbiornik z wentylacjg -wymienny
- umywalka ze zintegrowanym zbiornikiem na wode
- uchwyty dla dzwigdw

- zamek zewnetrzny

Parametry kabiny dla kobiet i 0sob niepetnosprawnych na wézkach inwalidzkich (min):

Wymiary min.: Podstawa: 1650 mm x 1650 mm, zbiornik: 151|

Wyposazenie:

- antyposlizgowa podtoga

- zamek wewnetrzny

- stabilne porecze na $cianach

- wskaznik wolne /zajete

- podajnik na papier toaletowy

- bezodptywowy zbiornik z wentylacjg - wymienny
- automat zamykajacy drzwi

- zamek zewnetrzny

2.6 TRAWNIKI
Po zakonczeniu prac teren nalezy uporzadkowac. Powierzchnie wokoto wyréwnaé humusem i
zatozy¢ trawniki z trawy naturalnej sianej. Wykonawca ma obowiazek pielegnowac

trawniki oraz trawiasty plyte boiska przez okres trzech miesiecy po zakonczeniu
prac.

2.7 LAWKI, KOSZE NA SMIECI

2.7.1 tawka parkowa z rur gietych z oparciem do wkopania w podtoze gruntowe (3szt.)




N

rysunek przyktadowy

tawki (3szt.) Konstrukcja tawki wykonana jest z rury o $rednicy przekroju min. 60,3x2,9mm,
katownika profilowanego z blachy gr. min. 5mm. Siedzisko tawki wykonane z olejowanego
drewna egzotycznego, wysoce odpornego na czynniki atmosferyczne. Wszystkie elementy
stalowe tawki sg zabezpieczone antykorozyjnie, malowane farba akrylowa, strukturalng w
kolorze srebrnym (RAL 6009). W skilad urzadzenia wchodzg prefabrykaty fundamentowe
utatwiajgce montaz w gruncie.
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rysunek przykiadowy

Kosze na $mieci zamontowa¢ w miejscach wskazanych przez Uzytkownika obiektu.
Konstrukcja urzadzenia kosza jest z rury stalowej min. fi 48,3 mm. Daszek kosza z blachy gr.
3 mm, na state potgczony z konstrukcjg. Kosz parkowy wyposazony w zamek
zwalniajgcy/blokujacy wyjecia wiadra w celu opréznienia. Cato$¢ konstrukcji kosza
zabezpieczona antykorozyjnie poprzez cynkowanie ogniowe i malowanie farbg akrylowa,
strukturalng w kolorze srebrnym (RAL 6009). szarym. W komplecie prefabrykaty
fundamentowe do montazu w gruncie.

3. DOSTEP DLA OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH

Kompleks sportowy jest dostepny dla oséb niepetnosprawnych, w tym rowniez dla oséb
poruszajacych sie na wdzkach inwalidzkich.

4. WYPOSAZENIE BUDOWLANO-INSTALACYJINE

Na terenie znajduje sie przytacze wodociggowe.

5. CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU, ANALIZA MOZLIWOSCI
RACIONALNEGO WYKORZYSTANIA WYSOKOEFEKTYWNYCH SYSTEMOW
ALTERNATYWNYCH ZAOPATRZENIA W ENERGIE I CIEPLO

Nie dotyczy projektowanego obiektu.

6. WPLYW OBIEKTU BUDOWLANEGO NA SRODOWISKO ORAZ NA ZDROWIE LUDZI
I OBIEKTY SASIEDNIE

Inwestycja nie stwarza zagrozenia dla zdrowia, srodowiska oraz higieny i zdrowia
uzytkownikéw. Wody deszczowe z terenu inwestycji odprowadzane na teren do ktdérego

6



Inwestor posiada tytut prawny. Nie bedg emitowane zanieczyszczenia gazowe, z tym zapachy,
pytowe i ptynne. Nie planuje sie wytwarzania odpadéw innych niz bytowe. Inwestycja nie
pogorszy wiasciwosci akustycznych terenu, nie bedzie emitowata drgan, promieniowania i
innych zaktocen. Inwestycja nie ma szkodliwego wplywu na drzewostan, powierzchnie ziemi,
w tym glebe, wody powierzchniowe i podziemne.

7. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWE)

Zgodnie z §4 ust. 1 pkt 4) Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z
dnia 15 grudnia 2015 r. w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony
przeciwpozarowej oraz z § 226. ust. 1 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12
kwietnia 2002r. w sprawie warunkdw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie wykonanie obiektéw sportowych jak boiska nie wymaga uzgodnienia projektu
budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej.
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