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1. OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1.1. Dane 0golne

OBIEKT: Rozbudowa infrastruktury rekreacyjnej w gminie Tykocin -
budowa oswietlenia boisk na dz. nr ewid. geod. 731/7 w
Siekierkach

Powiat: Biatostocki

Nr ew. dziatek w zakresie budowy nowych urzadzen:

Gmina Tykocin: - obreb 26 Siekierki — dz. nr 731/7

INWESTOR: Gmina Tykocin ul. 11 Listopada 8; 16-080 Tykocin

BIURO PROJEKTOWE: ELEPROJEKT Pawet Krasowski
15-649 Biatystok ul. Sw. A. Boboli 93/7

PROJEKTANT: Pawet Krasowski
nr uprawnien proj. PDL/0079/POOE/13

2, Przedmiot inwestycji

Przedmiotem opracowania jest dokumentacja techniczna na budowe o$wietlenia
boisk na dziatce geodezyjnej nr 731/7 w miejscowoséci Siekierki. Projektowana instala-
cja oSwietlenia stanowi zewnetrzng instalacje elektryczng nN-0,4kV przeznaczong do
oswietlenia boisk rekreacyjnych budowanych wg odrebnego opracowania na dz. 731/7
w miejscowosci Siekierki gm. Tykocin

Ponizszy projekt zawiera urzadzenia o prostej konstrukcji i nie wymaga spraw-
dzenia przez osobe posiadajgcg uprawnienia do projektowania bez ograniczen.

2.1.  Istniejgcy stan zagospodarowania terenu

Dziatka 731/7 potozona jest w misjscowosci Siekierki w gminie Tykocin w po-
wiecie biatostockim i jest wlasnoscig Inwestora. Dziatka jest niezabudowana, w czesci
centralnej znajduje si¢ istniejgce boisko z nawierzchnig z trawy naturalnej przezna-
czone do przebudowy wg odrebnego opracowania.

Na dziatkach objetych niniejszym opracowaniem zlokalizowana jest istniejgca
sieC wodociggowa, sie¢ telekomunikacyjna.

2.2. Projektowane zagospodarowanie terenu

Projekt uwzglednia budowe zewnetrznej instalacji elektrycznej przeznaczonej
do oswietlenia boisk rekreacyjnych budowanych wg odrebnego opracowania na dz.
731/7 w miejscowosci Siekierki gm. Tykocin.

W sktad projektowanych instalacji elektrycznych nN-0,4kV oéwietlenia boisk wchodza;
- doziemne kable elektroenergetyczne zasilajgce
- bednarka uziemiajgca budowana wspdinie z kablami doziemnymi
- szafka zasilajgco-sterujgca
- stupy oswietleniowe
- oprawy oswietleniowe montowane na stupach
Trase projektowanych urzgdzen oznaczono na rysunku IEO1 (Projekt zagospo-
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darowania terenu) w skali 1:500 kolorem czerwonym.

W niniejszej dokumentaciji zostaly speinione wszystkie zalecenia i uwagi orga-
now uzgadniania dotyczgce etapu projektowania.

Uwaga przed rozpoczeciem robét budowlanych nalezy sprawdzié czy nie zosta-
ly wykonane sieci uzbrojenia terenu nie uwidocznione na zatgczonych mapach z pro-
jektem zagospodarowania terenu o ktérych nie byto wiadomo na dzien opracowania
projektu. : :

2.3. Parametry projektowanej instalacji

— Dtugosc projektowanych kabli zasilajgcych wynosi 225m

—  Wysokos$¢ projektowanych stupdw oswietleniowych — 12m

— Do budowy doziemnych instalacji elektrycznych nalezy wykorzystaé ka-
ble doziemne typu YKY 5x6;

— Do budowy szafki o$wietleniowej SO wykorzystaé obudowy wykonane z
tworzywa kompozytowego

— dane okreslajgce wptyw eksploatacji gérniczej na dziatke lub teren za-
mierzenia budowlanego -nie dotyczy

2.4, Kategoria geotechniczna oraz warunki gruntowo-wodne

Linie kablowe doziemne zostang wybudowane na glebokosci 0,7m, zas funda-
menty stupéw o$wietleniowych zostang posadowione bezwykopowo za pomocg wiert-
nicy. W oparciu o obserwacje geodezyjng zachowania sie obiektéw sasiednich oraz
innych danych dotyczacych badanego terenu i jego otoczenia, okreélono dla projekto-
wanych obiektow ,pierwszg kategorie geotechniczng’, zgodnie z zasadami okreslo-
nymi w Rozporzadzeniu Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
w sprawie geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych.

W przypadku stwierdzenia w trakcie wykonywania robét innych nize te przyjete
w niniejszym opracowaniu warunkdéw geotechnicznych gruntéw, wykonawca zmieni
ich kategorie geotechniczng i podejmie dziatania zgodne z zasadami okreslonymi w
wyZzej powotanym rozporzadzeniu.

2.5. Zestawienie powierzchni poszczegdlnych czeéci zagospodarowania terenu.
Inwestycja liniowa. Kable podziemne prowadzone na dz. Stanowigcej wtasnosé Inwe-
stora.

2.6. Inne informacie o inwestyciji i sposobie zagospodarowania terenu

— Teren, na ktérym projektowana jest sie¢ nie jest wpisany do rejestru zabytkéw.

— Teren na ktorym jest projektowana sie¢ nie jest terenem chronionym

—  Nie przewiduje sie wycinki drzew.

Inwestycja elektroenergetyczna zwigzana z przesytem energii elektryczne;

nie wptywa ujemnie na Srodowisko.

2.7. QObszar oddziatywania obiektu

Okreslenie obszaru oddziatywania obiektu dokonano na podstawie Prawa Bu-
dowlanego, Prawa Energetycznego, Rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Spo-
tecznej w sprawie ogdinych przepiséw bezpieczeristwa i higieny pracy, Rozporzadze-
nia Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykony-
wania robét budowlanych.

Obszar oddziatywania projektowanego obiektu miesci sie w catosci w granicach
dziatek na ktérych jest projektowana inwestycja i nie ogranicza zabudowy dziatek sa-
siednich. Projektowany obiekt oddziatuje na dziatki o numerach 731/7 zlokalizowane
w obrebie 26 Siekierki.



2.8. Uzgodnienie na naradzie koordynacyjnej

Zgodnie z ustawg z dnia 17 maja 1989 ,Prawo Geodezyjne” Art. 28b ust.1 sytu-
owanie projektowanych sieci uzbrojenia terenu na obszarach miast oraz w pasach
drogowych na terenie istniejgcej lub projektowanej zwartej zabudowy obszaréw wiej-
skich, uzgadnia si¢ na naradach koordynacyjnych organizowanych przez staroste.
Zgodnie z tym samym artykutem oraz ustepem 2 nie ma koniecznosci uzgadniania na
naradach koordynacyjnych przytaczy oraz sieci uzbrojenia terenu sytuowanych wy-
tgcznie w granicach dziatki budowlane;j.

Objete niemniejszym projektem urzadzenia usytuowane zostang poza pasem
drogowym na terenie wiejskim, zatem zgodnie z obowigzujacymi przepisami nie jest
konieczne uzgadnianie przebiegu projektowanych urzadzer na naradzie koordynacyj-
nej.

Opracowal:  Pawel Krasowski
nr upr. PDL/@079/POOE/13
Upr. Bud. do proj€ktowania bez ograniczenia
w spec. instalddving] w zakresie sieci, instal. i
urz. elektrycznych i elektroenergetycznych



3. OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU SIECI ELEKTROENERGETYCZNE..

3.1. Podstawa opracowania.

— umowa z inwestorem;

- obowigzujgce normy, przepisy i katalogi;

— mapy geodezyjne;

— Wiarunki przytaczenia do sieci dystrybucyjnej nr 17-B6/WP/02146
— wizja lokalna.

3.2. Przeznaczenie i parametry techniczne obiektu budowlanego

Przedmiotem opracowania jest dokumentacja techniczna na budowe zewnetrznej
instalacja elekirycznej nN 0,4kV przeznaczonej do os$wietlenia boisk rekreacyjnych
budowanych wg odrgbnego opracowania na dz. 731/7 w miejscowosci Siekierki gm.
Tykocin

napiecie zasilania 3x 400V

— moc zainstalowana Pi=11,7kW
— moc szczytowa Ps=10,7kW
— moc przytgczeniowa Pu=14kW

— dodatkowy system ochrony od porazen elektrycznych samoczynne wylaczenie
w uktadzie TN-C-S i izolacja dodatkowa.

3.3. Forma architektoniczna i funkcja obiektu budowlanego

Nie dotyczy.

3.4. Ukiad konstrukcyjny obiektu budowlanego

Nie dotyczy.

3.5. Przystosowanie obiektu budowlanego dla oséb niepetnosprawnych
Nie dotyczy.

3.6. Rozwigzania budowlane i techniczno-instalacyjne

W celu zasilenia projektowanej instalacji przeznaczonej do o$wietlenia boisk
PGE Dystrybucja zgodnie z warunkami przytaczenia nr 17-B6/WP/02146 wg odrebne-
go opracowania wybuduje nowe zlgcze kablowe z uktadem pomiaru energii. Nowe
ztgcze ZK+TL zostanie wybudowane przy granicy dziatki 731/7. Zabezpieczenie prze-
licznikowe bedzie wynosi¢ 25A (3-fazowe).

Zgodnie z wydanymi warunkami przylaczeniowymi granice stron pomiedzy
spdtkg dystrybucyjna a odbiorcg stanowi¢ bedg zaciski na listwie zaciskowej za ukta-
dem pomiarowo-rozliczeniowym w kierunki instalacji odbiorcy w ztaczy ZK+TL.

Na dziaice 731/7 w okolicy zlacza spoétki dystrybucyjnej ZK+TL nalezy wybudo-
wac wg ponizszego opracowania szafke zasilajgco-sterowniczg SO projektowanej in-
stalacji. Z szafki SO nalezy wyprowadzi¢ dwa kable doziemne typu YKY 5x6, ktdre
nalezy doprowadzi¢ do projektowanych stupdw oswietleniowych. Pierwszy kabel nale-
zy wyprowadzi¢ w prawg strone szafki SO, drugi natomiast w lewg. Do budowy szafki
SO zastosowa¢ obudowe z tworzywa teremoutwardzalnego na prefabrykowanym fun-
damencie, stopief ochrony: min IP 44, klasa izolacji: I, Temperatura pracy od -25 do
+40°C.

Doziemne odcinki kabli nN-0,4kV ukiadac linig falista w rowie kablowym o gte-
bokosci 0,8m na 0,1m podsypki z piasku (kable powinny znajdowaé sie na gtebokosci
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0,7m). Po utozeniu kabla w rowie kablowym ponownie nasypa¢ warstwe: 8j4m. pisku i
zasypacC warstwa gruntu o gr. 0,25m. Nastepnie wzdtuz trasy kabia utozyé folie PCV
czerwong grubosci co najmniej 0,5mm i szerokosci 0,25m. Réw zasypac¢ gruritem 16"
dzimym bez kamieni ubijajgc warstwami. Trase kabla oznakowaé folig PCV koloru
niebieskiego. Kable wyposazy¢ w oznaczniki trasowe, co 10m. Wspélnie z kablami
zasilajgcymi oprawy o$wietleniowe zewnetrZne prowadzi¢ bednarke uziemiajacg FezZn
25x4. Bednarke uziemiajgcg nalezy zakopa¢ w dnie rowu kablowego na gleboko$é co
najmniej 10cm.

Kompleks boisk sportowych nalezy oéwietlic za pomoca projektordw na zrddta
wytadowcze 400W o strumieniu $wietinym oprawy wynoszacym min 25141 Im. Projek-
tory zamocowane bgdg w zespolach na stupach o$wietleniowych o dt 12m. Stupy
umieszczone bedg na prefabrykowanych fundamentach zelbetowych Na stupach za-
montowaé poprzeczki do montazu opraw o$wietleniowych.

Sterowanie oswietieniem odbywa¢ si¢ bedzie z szafki zasilajgco-sterowniczej
SO. Nalezy wykona¢ trzy stopnie zataczania o$wietlenia przytgczonego do poszcze-
goinych faz L1, L2, L3 umozliwiajgc regulacje natezenia oswietlenia.

Po zakonczeniu robét ziemnych, nawierzchnie utwardzong doprowadzié do sta-
nu pierwotnego.

Prace ziemne w odleglo$ci ponizej 1m (w przypadku sieci telekomunikacyjnej
2m) od istniejgcych elementéw uzbrojenia podziemnego nalezy wykonywaé recznie.
Szeroko$é rowu na dnie wykopu nie powinna by¢ mniejsza niz 0,4 m.

Nalezy zachowa¢ minimaine promienie gigcia podczas uktadania linii kablowych
zgodnie z danymi producenta kabli.

Nalezy dokona¢ odbioru doziemnych instalacji elektrycznych przed zasypaniem
z udziatem przedstawiciela Inwestora oraz dokona¢ inwentaryzacji geodezyjnej powy-
konawczej.

Ze wzgledu na mozliwo$é wystgpienia niezinwentaryzowanych urzgdzer pod-
ziemnych prace na catej dtugosci projektowanej linii kablowej nalezy wykona¢ recznie.
Wykonanie wykopéw metodami mechanicznymi mozliwe jedynie po sprawdzeniu wy-
stepowania nieujawnionej infrastruktury za pomocg specjalistycznych urzadzen

3.6.1. Skrzyzowania kabla energetycznego z istn. urzgdzeniami podziemnymi
Wszystkie skrzyZowania ﬁ_,slonié w obie strony od miejsca skrzyzowania po 50cm za

pomoca rury 110 ; 7w przypadku projektowanych kabli nN-0,4kV..
Zachowa¢ odlegtosci pforowe:

SkrzyZzowanie z kablem 15kV 15cm

Skrzyzowanie z kablem 0,4kV 15cm

Skrzyzowanie z kablami telekomunikacyjnymi 30cm

_rurociggi wodociggowe, $ciekowe, itp. 25cm+s$rednica rurociggu |
gazocigg PE 30cm
| gazocigg stalowy 50cm

3.6.2. Zblizenia kabla energetycznego z istn. urzgdzeniami podziemnymi

Wszystkie zblij1 pia ostoni¢ w obie strony od miejsca zblizenia po 50cm za po-
moca rury 110 Mw przypadku projektowanych kabli nN-0,4kV.
Zachowac odlegtosci poziome:

Zblizenie proj. kabla 0,4kV do kabla 0,4kV 5cm

Zblizenie proj. kabla 0,4kV do kabla 15kV 25¢cm

Zblizenie do kabili telekomunikacyjnych 50cm

rurociagi wodociggowe, $ciekowe, itp. 25cm+s$rednica rurociggu.
gazocigg PE 50cm

gazocigg stalowy 100cm




3.6.3. Instalacja odgromowa

Stup stalowy w przypadku uderzenia wytadowania piorunowego odprowadzi
prady piorunowe do fundamentu stupa, ktéry traktujemy jako uziom fundamentowy.
Stupy polaczy¢ migdzy sobg bednarkg z tasmy FeZn 25x4mm utozong we wspdinym
rowie z kablami zasilajgcymi. Uziom otokowy prowadzi¢ w wykopie pod kablami. Bed-
narke uktada¢ w taki spos6b aby tworzyta zamkniety obwod dookota boiska. Do uzio-
mu podtgczyé pitkochwyty oraz ogrodzenie.

Opracowal: Pawet Kra

rojektowania bez ograniczenia
jrefw zakresie sieci, instal. i
urz. elektrycznych i elektroenergetycznych



4, Obliczenia techniczne.

4.1. Obliczenia oswietlenia.

Dobér ilosci opraw przeprowadzono przy pomocy programu Dialux: zaktadajac
wsp. zapasu 1,2. Zgodnie z normg PN-EN 12193:2007 przyjeto najnizszg klase lil
przyjmujgc $rednie natezenie o$wietlenia na poziomie 75Ix

4.2. Bilans mocy

wsp. )
L.p. Nazwa obwodu m&;ﬁzl?lf\ﬁ]- é::gr?(;_ Itvrf:b?:r):- NaF\'/?c'e r\;]vggy P[;\q]d
Sci na [kW]
1 | SO Zﬁ:‘:’;ﬂvﬁ‘:‘:;':"q°° 11,7 1,0 10,7 400,0 | 0,9 | 16,6
2 o1 - oswietienie 4.4 0,90 40 400 08567
3 (02 - oswietlenie 5,3 0,90 48 400 |085] 81
4 Rezerwa 2,0 1,00 20 230 | 085102

4.3. Obliczenia instalacii.

Obliczenia techniczne dotyczg sprawdzenia doboru przewodéw, kabli
i zabezpieczen.

Przeprowadzono nastepujgce obliczenia:
— prad obliczeniowy szczytowy obwodu,
— sprawdzenie obcigzalnosci kabli i dobér zabezpieczen,

— sprawdzenie dopuszczalnych spadkéw napiecia,
Obliczenia potwierdzajg prawidtowy dobdr kabli.

4.4. Wvyniki obliczen.

e Prady szczytowe obwoddw nie przekraczajg wartosci znamionowych zabezpie-
czen i obcigzalno$ci diugotrwatej przewoddw.
Wielko$ci zabezpieczen zapewniajg prawidtowg ochrone przewodéw.
Przekroje przewoddw sg wigksze od minimalnych wymaganych z punktu obcia-
zalnosci zwarciowe;.

o Samoczynne wylgczenie zasilania dla rozdzielnic i odbiornikéw jest spetnione
przy dobranych zabezpieczeniach i obliczonej impedancji petli zwarcia Zs.

s Najwiekszy procentowy spadek napiecia wynosi 3%.
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Adres obiektu: Miejscowos¢ Siekierki gm. Tykocin

Nr ew. dziatek w zakre

sie budowy nowych urzadzen

Gmina - Tykocin

obreb 26 Siekierki — dz. nr 731/7

Inwestor:

EGmina Tykocin ul. 11 Listopada 8; 16-080 Tykocin

ZESPOL PROJEKTOWY

BRANZA / PROJEKTANT UPR. NR. PODPIS . b

. I AN I RS EL
Inst.‘EI_ektr./ PDL/0079/POOE/13 o bﬂgéér.-'f. . / SnrRbez ograniczen
mgrinz. w spec, instalac 'l}-‘. w zakresie siedi, instal.
Pawet Krasowski i urz. elektryczng etycznych

elekttaenerg
nTor £/

Biatystok 19.02.2018

10




5.1.  Zakres robét dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacii
poszczegdlnych obiektow

Zewnetrzna instalacja elektryczna nN 0,4kV przeznaczona do o$wietlenia boisk rekre-
acyjnych budowanych wg odrebnego opracowania na dz. 731/7 w miejscowosci Sie-
kierki gm. Tykocin

Kolejno$¢ prowadzenia prac:
a) przygotowanie miejsca pracy,
b) wykopy pod kable
c) utozenie nowych kabli
d) zasypanie rowu kablowego
e) Montaz nowych stupéw oswietleniowych
f) budowa szafki zasilajgco-sterowniczej
g) podiaczenie

5.2.  Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych

a) istniejgce drogi publiczne

b) istniejgca sie¢ wodociggowa podziemna

c) istniejgce linie kablowe energetyczne podziemne oraz naziemne
d) istniejgca sie¢ telekomunikacyjna

5.3. Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga
stwarza¢ zagrozenie bezpieczeristwa i zdrowia ludzi
a) istniejgcy pas drogowy
b) istniejgca sie¢ wodociggowa podziemna
c) istniejgce linie kablowe energetyczne nN, podziemne
d) istniejgca sie¢ telekomunikacyjna

5.4. \Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas
realizacji robét budowlanych, okreslajgce skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce
i czas ich wystapienia

a) Prace wykonywane w poblizu obiektéw czynnych pod napieciem.

b) potracenie przy prowadzeniu prac w pasie drogi publicznej z wystepujacym ru-
chem pojazddw i ludzi.

c) ryzyko uszkodzenia sieci wodociggowe;

d) ryzyko uszkodzenia sieci energetycznej SN, nN

e) ryzyko uszkodzenia sieci telekomunikacyjne;j

f) Ryzyko porazenia prgdem elektrycznym podczas montazu projektowanych in-
stalacji elektrycznych.

g) Ryzyko porazenia pradem elektrycznym przy uruchamianiu nowych urzadzen.

5.5.  Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed
przystapieniem do realizacji roboét szczegdlnie niebezpiecznych

Przed przystgpieniem do realizacji rob6t wszyscy pracownicy powinni byé zapoznani z
przepisami zawartymi w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r
w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych,
w szczegolnosci rozdziaty: 1. Przepisy ogdine, 2. Warunki przygotowania i prowadze-
nia robdt budowlanych, 3. Zagospodarowanie terenu budowy, 6. Instalacje i urzadze-
nia elektroenergetyczne, 7. Maszyny i inne urzadzenia techniczne, 9. Roboty na wy-
sokosci, 10. Roboty ziemne.
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Pracownicy pracujacy przy budowie urzadzen energetycznych powinni posiadaé od-
powiednie kwalifikacje. Kierownik budowy ma obowigzek przedstawi¢ zagrozenia wy-
nikajgce w czasie prowadzenia prac budowlanych oraz przygotowac"i przeprowadzm
instruktaz na temat przestrzegania przepiséw BHP i udzielania pierwszej pomocy.

5.6. Wskazanie Srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych

niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania rob6t budowlanych w
strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym
zapewniajgcych bezpieczna i sprawng komunikacje. umozliwiajaca szybka
ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

e prace na lub w poblizu czynne;j linii energetycznej SN i n.n. winny byé wykony-
wane wylgcznie przy jej catkowitym wytgczeniu spod napiecia i obustronnym
uziemieniu, na podstawie pisemnego polecenia na prace wystawionego przez
energetyke zawodowg zarzadzajgcy siecia, po dopuszczeniu do pracy przez
pogotowie energetyczne,

e pracownicy wykonujacy prace w strefie zasiegu zurawia oraz koparki samo-
bieznej winni by¢ zaopatrzeni w hetmy ochronne

e zabrania si¢ przebywania bezpos$rednio pod i w strefie mniejszej niz 6m od
przemieszczanego przez zuraw elementu

e Obowigzek przeszkolenia pracownikéw w zakresie bhp i udzielania pierwszej

pomocy oraz bezwzgledne $ciste przestrzeganie przez pracownikéw bhp.

Obowigzek posiadania odpowiednich kwalifikacji przez osoby zatrudnione.

Wyposazenie pracownikéw w sprzet ochrony osobistej i odziez ochronna.

Stosowanie Srodkéw wzrokowych ostrzegawczo-informacyjnych.

Roboty zwigzane z podtaczeniem, sprawdzeniem budowanych urzadzen elek-

trycznych oraz prace kontrolno-pomiarowe mogg by¢ wykonywane wytacznie

przez osoby posiadajgce odpowiednie kwalifikacje.

» Zastosowanie zabezpieczenia przed przypadkowym zatgczeniem napiecia
i sprawdzenie braku napigcia oraz wykonanie uziemienia ochronnego.

* Przy wykonywaniu prac montazowych w poblizu nN-0,4 kV oraz SN 15kV wy-
magana obecnosé co najmniej dwdch osab.

» Sprawdzenie stosowanego sprzetu, narzedzi i urzgdzen przed uzyciem.

» Prace prowadzone w poblizu wodociggu wykonywag recznie pod nadzorem
uprawnionego przedstawiciela gestora sieci wodociggowe;j.

» Prace ziemne w poblizu do 2 m od urzgdzer telekomunikacyjnych wykonywaé
recznie pod nadzorem uprawnionego przedstawiciela gestora sieci telekomuni-
kacyjnej

» Wlasciwie zabezpieczy¢ miejsca pracy przed osobami postronnymi, ustawié
znaki ostrzegawcze na drodze.

Opracowat:  Pawet Krasowskj

owan:a bez ograniczenia
zakresie sieci, instal. i
urz. elektrycznych i eleRtroenergetycznych
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6. OSWIADCZENIE

Oswiadczam, ze:

PROJEKT BUDOWLANY

Rozbudowa infrastruktury rekreacyjnej w gminie Tykocin - budowa os$wietlenia
boisk na dz. nr ewid. geod. 731/7 w Siekierkach

Adres obiektu: gm. Tykocin obreb 26 Siekierki —

dz. nr 731/7

zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy

techniczne;.

Powyzszy projekt dotyczy obiektu o prostej konstrukgji i nie wymaga sprawdzajacego

Projektant:

Pawet Krasow:
nr upr. PDL/Q 9/POOEI13

owania bez ograniczenia
w spec. instalacyjnejw, zakresie sieci, instal. i
urz. elektrycznych i elektroenergetycznych
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Uwagi konicowe

1. Wytyczenie trasy nowej doziemnej instalacii elektrycznej winien wykonaé upraw-
niony geodeta;

2. Przed zasypaniem wykopu, kabel zgtosi¢ do odbioru Inwestorowi oraz uprawnio-
nemu geodecie celem wykonania inwentaryzacji geodezyjne;j;

3. Po zakoriczeniu robét wykona¢ wymagane przepisami pomiary i badania pomon-
tazowe, sporzadzi¢ protokoly i zatgczy¢ jako elementy dokumentacji powykonaw-
czej do zgtoszenia instalacji do odbioru u Inwestora.;

4. Przy montazu nalezy stosowaé materialy i urzadzenia posiadajgce certyfikat lub
Swiadectwo jakosci producenta

5. Prace w poblizu i na czynnych urzgdzeniach elektroenergetycznych wykonywad
po wylgczeniu, uziemieniu i dopuszczeniu do pracy pod nadzorem upowaznionych
pracownikéw fub stuzb odpowiadajgcych za eksploatacje danej sieci

6. Catos¢ robét instalacyjno - montazowych wykonaé zgodnie z "Warunkami tech-
nicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych tom V Instalacje
elektryczne", aktualnie obowigzujacymi wytycznymi budowy urzadzen elektroe-
nergetycznych PGE Dystrybucja S.A. Oddziat Biatystok oraz normami:

* Norma SEP-E-004 Eiektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe, Projek-
towanie i budowa.

e Norma PN-E-05115:2002 Instalacje elektroenergetyczne pradu przemiennego
0 napieciu wyzszym od 1kV

[

7. Cato$¢ prac wykonac zgodnie z obowigzujgcymi normami i przepisami ze szcze-
gblnym uwzglednieniem wymagan BHP.

8. Prace w poblizu urzgdzer podziemnych innych uzytkownikéw wykonywaé po
zgtoszeniu ich wiascicielom.

9. Po zakonczeniu prac wykonaé powykonawczg inwentaryzacje geodezyjng ze-
wnetrznych instalacji elektrycznych

mgr inz. PawelKrasowski

b el shesmrr) .
Uprh do projskfafani Birariie s
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8. Koma a uprawnien projektanta

i . PODLASKA v Sialym
OKREGOWA 'TAL A}

I z B A

INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Bialystok, dnia 28 maja 20131,
POIIB.KK.7131/012/13

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U, z 2001 r. Nr 5, poz. 42, z poZniejszymi
zmianami), art. 12 ust. 3, art. 13 ust. 1 pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo
budowlane (tekst jednolity: Dz. U. 22010 r. Nr 243, poz. 1623, z pdzniejszymi zmianami) oraz § 11 ust. 1
pkt 1 i § 24 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie
samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 83, poz. 578, z pOZniejszymi zmianami),
po ustaleniu, ze zostaly spetnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz zostat ztozony
egzamin na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym, Komisja Kwalifikacyjna Podlaskiej
Okregowej Izby Inzynier6w Budownictwa stwierdza, iz:

Pan PAWEL KRASOWSKI

magister inzynier elektrotechniki
urodzony dnia 23 listopada 1981 r. w Bialymstoku

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny PDL/0079/POOE/13

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

Szczegolowy zakres nadanych uprawnienn budowlanych:

I Zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 1 i art. 13 ust. 4 ww. ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane,
W wyzej wymienionej specjalno$ci, niniejsze uprawnienia upowazniaja do:

- projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru
autorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych

bez ograniczen.

I. Zgodnie z § 24 ust. 1 oraz § 15 ww. rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia
28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie, niniejsze
uprawnienia budowlane upowazniaja do:

- projektowania obiektu budowlanego, takiego jak: sieci, instalacje i urzadzenia elektryczne
1 elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci trakcyjne wraz
z instalacjami 1 urzagdzeniami technicznymi zasilania i sterowania, w tym kolejowej, trolejbusowej
i tramwajowej sieci trakcyjnej oraz elektrycznego ogrzewania rozjazdow;

- sporzqdzama projektu zagospodarowania dziatki lub terenu w specjalnosci instalacyjnej w zakresie
sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych.

ZAZGODNOHC Z ORY GINALEM

Pawel Krasowski
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UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 ustawy z dnia
14 czerwca 1960 r. — Kodeks postgpowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz U. z 2013 r,
poz. 267}, odst¢puje sig od uzasadnienia decyzji.

POUCZENIE
Od niniejszej decyzji shuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa, za posrednictwem Komisji Kwalifikacyjnej Podlaskiej Okrggowej Izby Inzynieréw
Budownictwa, w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

1. Przewodniczacy Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
dr inz. Mikolaj Malesza

2. Wiceprzewodniczacy Komisji Kwalifikacyjnej POLIB
mgr inz. Jakub Grzegorczyk

3. Wiceprzewodniczacy Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Bogdan Jan Siuda

4. Sckretarz Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Jerzy Tadeusz Drapa

5. Czlonek Komisji Kwalifikacyjnej POLIB
mgr inz. Bogdan Jan Banski

6. Cazlonek Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inZz. Wiktor Ostasiewicz

7. Czionek Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Mirostaw Jerzy Saimski

Otrzymuja:

1. Pan Pawel Krasowski

ul. $w. A. Boboli 93 m 7

15-649 Biatystok

Gtowny Inspektor Nadzoru Budowlanego

Rada Podlaskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa
aa.

EROORES

ZA Zconﬁ ORYGINALEM
P asowski
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9. Zaswiadczenie o przynaleznosci projektanta do PIIB

M. — B POLSKA
R0z B A
Nt INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
0 numerze weryflkacyjnym:

PDL-ZQ4-9DZ-XY4 *

Pan Pawet Krasowski o numerze ewidencyjnym PDL/IE/0096/13

adres zamieszkania ul. $w. A. Boboli 93 m 7, 15-649 Biatystok

jest cztonkiem Podlaskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zadwiadczenie jest wazne od 2017-07-01 do 2018-06-30.

Zadwiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-05-22 roku przez:

Wojciech Kamitiski, Przewodniczacy Rady Podlaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(2gadnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesdnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektroniczriej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifilkowanego certyfikatu s3
réwnowatne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego 2aswiadczenta na
stronie Polski€j lzby Inzynleréw Budownictwa www.piib.org.p! lub kontaktujac sig 2 biurem wiasciwej Okrggowej Izby Inzynieréw
Budownictwa,

ZA ZGODNOB(/Z. ORYGINALEM
Pavifl i rasowski
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10.

Warunki przytaczenia nr 17-B6/WP/02146

oGE™

PGE Dystrybucja S.A,

Bialystok, 20-09-2017 r.
17-B6/5/02146
Zatqcznik nr 1 do Umowy nr 17-B6/UP/02146 o przytqczenie do sieci dystrybucyjnej

Gmina Tykocin
ul, 11 Listopada 8
16-080 Tykocin

Warunki przytaczenia nr 17-B6/WP/02146 dla Podmiotu V grupy przylaczeniowej

do sieci dystrybucyjnej o napieciu znamionowym 0,4 kV

Nazwa obiektu przylaczanego do sieci: o§wietlenie boiska sportowego

Lokalizacja: gmina Tykocin, miejscowo$¢ Siekierki, nr dz. 731/7

Na podstawie rozporzgdzenia Ministra Gospodarki zdnia 04 maja 2007r. wsprawie szczegblowych warunkéw
funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz.U. nr93 z2007r. poz. 623 z péin. zm.}, w odpowiedzi na wniosek

2 dnia 24-08-2017, okres$la sie nastepujgce warunki przylaczenia:

1. Miejsce przylgczenia: linia nN zasilana z ST 6-246,

2. Miejsce dostarczania energii elekirycznej stanowigce jednoczeénie miejsce rozgraniczenia
wiasnosci sieci dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A. j instalacji Podmiotu Przylaczanego: zaciski na
listwie zaciskowej za uktadem pomiarowo-rozliczeniowym w kierunku instalacji odbiorcy.

3. Moc przylaczeniowa: 14,00 kW - zasilanie podstawowe

4. Rodzaj przyiacza: kahlowe.

5. Zakres niezbednych zmian w sieci zwigzanych z przylgczeniem:

51. Wybudowac przylacze kablowe YAKXs 4x35 mm2 od stupa istniejgcej linii nN do zlacza
kablowo-pomiarowego usytuowanego przy granicy dziatki.

6. Wymagania w zakresie budowy instalacji odbiorcy:

6.1. Urzadzenia zainstalowane w obiekcie zasilic zapomiarowa linig zasilajaca nN. Wykonaé
instalacje odbiorcze w zakresie potrzeb odbiorcy. Rozdzielenie punktu PEN na PE i N
wykonaé po stronie instalacji Odbiorcy. Wykonanie uziemienie punktu rozdziatu stanowi
integralng czesc instalacji Odbiorcy.

7. Miejsce zainstalowania uktadu pomiarowo-rozliczeniowego: 2iacze kablowo-pomiarowe nN przy

linii ogrodzenia/granicy dzialki.

SCA. ORYGINALEM
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10.

11.

12.

13.

14.

15,

Warunki przytaczenia opracowat: i fen

Wymagania  dotyczace  uktadu  pomiarowo-rozliczeniowego i systemu  pomiarowo-

rozliczeniowego:

8.1. zastosowa¢ bezposredni uklad pomiarowo-rozliczeniowy na napieciu 0,4 kv z'-‘l_ié:é.n'ikiérﬁ

3-fazowym energii elektrycznej zapewniajacym jednokierunkowy pomiar energii T P

8.2. uktad pomiarowo-rozliczeniowy winien speinia¢ wymagania techniczne dla ukiadéw i
systeméw pomiarowych w szczegoinosci wymagania dla kategorii C1 okreélone w #Instrukciji
Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej” (IRIESD) obowigzujacej w PGE Dystrybucja S.A,
oraz ,Wytycznych do budowy systeméw elektroenergetycznych w PGE Dystrybucja S.A.”.

Rodzaj i usytuowanie zabezpieczenia gtéwnego:

9.1. wylacznik nadmiarowo-pradowy o wartosci pradu znamionowego 25 [A],

Jako system dodatkowej ochrony od porazen przyja¢ samoczynne wylaczanie zasilania w czasie

okreslonym w obowigzujgcych normach. Uktad pracy sieci zasilajacej 0,4 kV: TN-C

Wymagany stosunek poboru energii biernej do czynnej w miejscu dostarczania nie moze by¢

wiekszy niz tg ¢ = 0,4.

Poziom zmiennosci parametréw technicznych energii elektrycznej w sieci miesci sie w granicach

przywolanego wyzej Rozporzgdzenia Ministra Gospodarki.

Instalacje iurzadzenia elektryczne naleigce do Odbiorcy powinny zapewniaé bezpieczefistwo

uzytkowania, a przede wszystkim ochrone przed parazeniem pradem elektrycznym oraz ochrone

przed przepieciami faczeniowymi iatmosferycznymi wystepujacymi  w sieci energetycznej,
powstaniem pozaru, wybuchem iinnymi szkodami. Wszelkie prace powinny wykona¢ osoby
posiadajace odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje do prowadzenia robét elektrycznych.

Informacje dodatkowe:

- warunki przytaczenia s3 waine 2 |ata od daty ich doreczenia,

- realizacja inwestycji zwigzanych z przylaczaniem obiektu Wnioskodawcy bedzie dokonywana na
zasadach okreslonych w umowie o przylaczenie do sieci dystrybucyjnej. Realizacja warunkéw
przylaczenia (w tym rozpoczecie prac projektowych) wymaga podpisania w okresie waznosci
warunkow przylaczenia umawy o przyfaczenie.

Uwagi dodatkowe:

15.1. PGE Dystrybucja S.A. zastrzega sobie prawo zmiany zakresu rzeczowego prac, wynikajacych

ze zmian stanu sieci ijej konfiguracji lub utrudnien w budowie urzadzen. Zmiany
wplywajgce na zwigkszenie opfaty za przylagczenie wymagaja akceptacji Podmiotu

Przylaczanego oraz zmiany umowy o przylaczenie.

. Rods s
Dariusz Bogusz Soydaial Pregd
[340L] &

Mok

Paw,

ZA ZGDD.\UZ.' ORYGINALEM

Fasuwski
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11. Rysunki techniczne

Rys. | IEO0 | Mapa pogladowa

Rys. | IEO1 | Projekt zagospodarowania terenu - skala 1:500
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