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I. OPIS TECHNICZNY

do projektu budowlanego modernizacji drogi gminnej nr 105505B, do gruntéw rolnych,
na odcinku przez m. Siekierki w lokalizacji roboczej od km 0+000,00 do km 1+000,67.

1. Podstawa opracowania

* umowa z Inwestorem - Gming Tykocin
* niezbedne uzgodnienia z inwestorem
« aktualne normatywy techniczne

2. Przedmiot i zakres dokumentacji

W zakres niniejszego opracowania wchodzi projekt przebudowy - modernizacji drogi gminne;j
nr 10565058, do gruntéw rolnych, na odcinku przez miejscowos$¢ Siekierki w gminie Tykocin,
na odcinku o dtugoséci 1 000,67 m.
Inwestycja zlokalizowana jest na dziatce nr 925 w obrebie 0026 Siekierki stanowigcej wtasnosé
Gminy Tykocin.

3. Opis stanu isthiejgcego

Teren, na ktorym zaprojektowano przebudowe odcinka drogi dojazdowej jest zlokalizowany
na obszarze istniejgcej drogi gminnej dojazdowej do gruntéw rolnych.
Istniejacy pas drogowy jest szerokosci 9,0 m.

Istniejgca droga posiada nawierzchnie gruntowo-zwirowa, o szerokosci 3,5-4,0 m, z poboczami
gruntowymi..

4. Cel opracowania

Celem opracowania jest przebudowa - modernizacja istniejgcej nawierzchni gruntowej drogi
dojazdowej na nawierzchnie z kruszywa naturalnego i uzyskanie przez to poprawy przejezdno-
§ci oraz zapewnienie mozliwo$ci bezpiecznego i wygodnego dojazdu do pél uprawnych.

5. Dane techniczne

Dane techniczne projektowanej drogi dojazdowej, sg nastepujace;

- droga dojazdowa , - klasy D

- predkos¢ projektowa - Vp=30 km/h
- szerokos¢ jezdni -500m

- spadek poprzeczny jezdni daszkowy -2%

- szeroko$¢ poboczy z kruszywa -0,75m

- spadek poprzeczny poboczy - 6%.

- kategoria ruchu -KR 1

6. Opis projektu
6.1 Uwagi ogoine

Projekt obejmuje przebudowe - modernizacje istniejgcej nawierzchni oraz poboczy grunto-
wych na nawierzchnie zwirowa, z kruszywa naturalnego o uziarnieniu 0/31,5,
na odcinku o dtugosci 1 000,67 m:

Zaprojektowano:

- jezdnie o szerokoéci 5,00

- pobocza o szeroko$ci 0,75 m

Korona drogi na catej dtugosci ma szeroko$é 6,50 m.
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6.2. Projektowana niweleta drogi dojazdowej

Uksztattowanie podtuzne drogi w profilu podtuznym dostosowano do rzednych istniejgcej
nawierzchni.

6.3. Konstrukcja nawierzchni drogi

Zaprojektowano ponizsze warstwy konstrukcyjne:

Nawierzchnia jezdni:
- warstwa nawierzchni z kruszywa naturalnego grubos$ci 20 cm

Pobocza drogi:
- warstwa nawierzchni z kruszywa naturalnego grubosci 20 cm.

6.4. Zjazdy

Lokalizacje zjazdéw pozostajg niezmienione. Zaprojektowano nawierzchnie zjazdéw z kru-
szywa naturalnego gr. 20 cm. Przebudowa zjazdéw jest poza procedurg zgtoszenia.

6.4. Odwodnienie

Odwodnienie drogi pozostawiono bez zmian. Wody opadowe i roztopowe odprowadzane
bedg powierzchniowo naturalnymi spadkami terenu do istniejacych rowéw przydroznych i prze-
pustéw pod jezdnig. W km 0+265,40 i 0+438,50 zlokalizowane sg istniejace przepusty pod
jezdnia o $rednicy 50 cm, ktére zaprojektowano do wykonania remontu, wymiane uszkodzonych
rur HDPE

6.5. Zielen

W ramach inwestycji nie przewiduje sie wycinke drzew kolidujgcych z przebiegiem drogi.
W wiekszosci sg to stare i czesto sprochniate wierzby. Po zakorczeniu robét budowlanych
tereny zielone w granicach pasa drogowego zostang odtworzone poprzez humusowanie i ob-
sianie nasionami traw.

6.5. Organizacja ruchu

Organizacja ruchu na drodze dojazdowej pozostaje bez zmian.

7. Informacje dotyczace ochrony zabytkéw

Teren, na ktérym projektowana jest niniejsza inwestycja znajdujg sie poza strefa konserwa-
torska i nie podlegajg ochronie na podstawie przepiséw prawa.

8. Informacje o charakterze i cechach istniejagcych i przewidywa-nych za-
grozen dla srodowiska oraz higieny i zdrowia uzyt-kownikéw projekto-
wanego obiektu budowlanego i otoczenia

Zrealizowana inwestycja nie bedzie powodowaé przekroczen dopuszczalnych standardéw i
znaczaco wptywaé na stan $rodowiska podczas eksploataciji w trakcie normalnego uzytkowania.
Budowa drogi nie spowoduje zagrozen dla srodowiska,a wrecz przeciwnie bedzie miata na nie
pozytywny wplyw. Zdecydowanie poprawi sie komfort i bezpieczenstwo ruchu pieszego i me-
chanicznego. Technologia wykonania rob6t budowlanych nie przewiduje wprowadzania zanie-
czyszczen do srodowiska w trakcie realizacji inwestyciji.

Wody opadowe zbierane z nawierzchni jezdni i poboczy beda odprowadzane powierzchnio-
wo do istniejgcych przepustéw i dalej do odbiornikéw wody

Na terenie zamierzonego przedsiewziecia nie wystepujg obszary parkéw narodowych ani
ochrony uzdrowiskowej. Na terenie inwestycji oraz w bliskim sgsiedztwie nie wystepujg inne
formy ochrony przyrody oraz obszary takie jak: obszary wodno-btotne, zespoty roslinnosci chro-
nionej lub stanowisk gatunkéw chronionych , w tym obecnosci gatunkéw fauny chronionej , kt6-
re podlegatyby specjalnemu traktowaniu. Teren realizacji przedsiewziecia nie stanowi szczegol-
nej wartosci przyrodniczej.
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9. Bezpieczenstwo i ochrona zdrowia

Nie zachodzi potrzeba opracowywania Planu Bezpieczernstwa i Ochrony Zdrowia z uwagi na

to, iz nie wystepuja roboty wymienione w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 23
czerwca 2003 r. (Dz. U. Nr 120 z dnia 10 lipca 2003 r.).

10. Obszar oddziatywania projektowanego obiektu

Obszar oddziatywania projektowanego obiektu zamyka sie w granicach istniejacego pasa
drogowego.
Oddziatywanie inwestycji bedzie miato miejsce tylko na etapie realizacji, bedzie miato charakter
krétkoterminowy, przejSciowy i catkowicie odwracalny.
Przedsiewziecie moze stanowi¢ ucigzliwo$¢ dla mieszkaricéw sasiednich nieruchomosci w fazie
realizacji w postaci wzmozonego ruchu i trudnosci komunikacyjnych. Na etapie eksploatacji
przedsiewziecie przyczyni sie do zmniejszenia hatasu, poprawy komunikacji i bezpieczenstwa
uczestnikow ruchu drogowego.
Z uwagi na charakter, skale i lokalizacje inwestycji prawdopodobienistwo wystgpienia ewentual-
nego negatywnego oddziatywania na $srodowisko nie wystepuje.

Opracowat:

Kar marnski
Uprawnienia b do projektowania
bez ograni spec. intynieryjnej

drogowe) nr ew. PDL/0123/PBD/17
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Zaktad Budownictwa InZynleryjnego Karol Szymariski
18-300 Zambréw, Al. Wojska Poiskiego 27A lok. 100

INWESTOR

Gmina Tykocin

16-080 Tykocin, ul. 11 Listopada 8

mgr inz. Karol Szymariski

specjalno$¢ inzynieryjna drogowa

Stadium: Nazwa rysunku: Nr rysunku:

Projekt techniczny |Plan orientacyjny 1
OBIEKT:

Skala: Przebudowa — modernizacja drogi gminnej nr 105505B, dojazdowej Data:
1:25000 do gruntéw rolnych, w mlejscowoéci Sieklerki w Gminie Tykocin, 10.02.2018 r.

w lokalizacji roboczej 0+000,00 - 1+000,67

Zespdt projektowy Nr uprawnieri projektowych, specjaincé ¢ [Podpis

Projektant PDL/0123/PBD/17
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\ \ Gmina Tykocin
\\ \\ 16-080 Tykocin, ul. 11 Listopada 8
\ \ = == == ==- granica inwestycji - pasa drogoweg Stadium: Nazwa rysunku: Nr rysunku:
\ \\ Projekt techniczny |Projekt zagospodarowania terenu 2
\\ \\ . . OBIEKT:
\ \ D - nawierzchnia z krUSZywa naturalneg Skala: Przebudowa — modernizacja drogi gminnej nr 105505B, dojazdowej Data:
\\ \\ 1:1000 do gruntéw rolnych, w miejscowos$ci Siekierki w Gminie Tykocin, 10.02.2018 r.
V b K a naturalne o w lokalizacji roboczej 0+000,00 - 1+000,67
- pObOCZe Z Kruszyw
/% p Y g Zespot projektowy Nr uprawnien projektowych, specjalno$¢|Podpis
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mgr inz. Karol Szymanski specjalnos¢ inzynieryjna drogowa
SR - renowacja rowow
Asystent projektanta
@ - drzewa do usuniecia mgr inz. Krzysztof Sosnowski




Przekr6j normalny od km 0+140,00 do km 1+000,67

Nawierzchnia z mieszanki niezwigzanej,
z kruszywa 0/31,5 - 20 cm

Nasyp z kruszywa naturalnego 0/31,5 mm
Podtoze gruntowe

Pobocze z mieszanki niezwigzanej,
2 kruszywa 0/31,5 - 20 cm

Podtoze gruntowe

Przekrdj normalny od km 0+000 do km 0+140,00

0,75 2,50 2,50 0,75
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Nawierzchnia z mieszanki niezwigzanej,
z kruszywa 0/31,5 - 20 cm

Nasyp z kruszywa naturainego 0/31,5 mm
Podtoze gruntowe

Th—— D

Pobocze z mieszanki niezwigzanej,
z kruszywa 0/31,5 - 20 cm

Podtoze gruntowe

Nasyp z kruszywa naturalnego 0/31,5 mm

Nasyp z kruszywa naturalnego 0/31,5 mm

Zakiad Budownictwa Inzynieryjnego Karol Szymariski
18-300 Zambrow, Al. Wojska Polskiego 27A lok. 100

INWESTOR
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16-080 Tykocin, ul. 11 Listopada 8

Stadium Nazwa rysunku: Nr rysunku:
Projekt techniczny {Przekroje normaine 3.1
OBIEKT:"
Skala: Przebudowa — modernizacja drogi gminnej nr 1055058, dojazdowej Data:
1:50 do gruntéw rolnych, w miejscowosci Siekierki w Gminie Tykocin, 10.02.2018 r.
w lokalizacji roboczej 0+000,00 - 1+000,67
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Szczegot zjazdu indywiudualnego o szerokosSci
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Nawierzchnia z mieszanki niezwigzane;,
z kruszywa 0/31,5 - 20 cm

Zasypka przepustu - kruszywo naturalne 0/31 mm - 0od10 do 20 cm

Rura HDPE fi 40 cm, SN 8

Podsypka pod przepust - kruszywo naturalne 0/31 mm - 20 cm

4,0 m z przepustem HDPE i 40 cm

Zakfad Budownictwa Inzynieryjnego Karol Szymariski
18-300 Zambroéw, Al. Wojska Polskiego 27A lok. 100
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Skala: Przebudowa — modernizacja drogi gminnej nr 1055058, dojazdowej Data:
1:50 do gruntéw rolnych, w miejscowosci Siekierki w Gminie Tykocin, 10.02.2018 r.
w lokalizacji roboczej 0+000,00 - 1+000,67
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Przekrdj normalny, remont przepustu w km 0+265,40

Nawierzchnia z mieszanki niezwigzane;j,
z kruszywa 0/31,56 - 20 cm

Zasypka przepustu - kruszywo naturaine 0/31 mm - od10 do 20 cm
Rura HDPE fi 50 cm, SN 8 Betonowa $cianka czotowa przepustu, beton
Podsypka pod przepust - kruszywo naturalne 0/31 mm - 20 cm C25/30, F150, W8, nasigkliwos¢ < 5%

Umocnienie skarpy brukiem na 5 cm
podsypce piaskowo-cementowej 1:4

Przekrdj normalny, remont przepustu w km 0+438,50

0,75 2,50 2,50 0,75
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Umocnienie skarpy brukiem na 5 cm Nawierzchnia z mieszanki niezwigzanej,

podsypce piaskowo-cementowej 1:4]2Kruszywa 0/31,5 - 20 cm

Zasypka przepustu - kruszywo naturalne 0/31 mm - od10 do 20 cm
Rura HDPE fi 50 cm, SN 8

Podsypka pod przepust - kruszywo naturaine 0/31 mm - 20 cm

V

Betonowa $cianka czotowa przepustu, beton
C25/30, F150, W8, nasiakliwos¢ < 5%

Szczegot wlotu/wylotu przepustu

Skala 1:25

Umocnienie skarpy brukiem na 5 cm

[EA T T T[] Podsypce piaskowo-cementowej 1:4

Betonowa $cianka czolowa przepustu

N Rura HDPE fi 50 cm, SN 8
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Projekt techniczny |Przekroje normaine - remont przepustéw pod jezdniq 3.3
OBIEKT:
Skala: Przebudowa — modernizacja drogi gminnej nr 1055058, dojazdowe] Data:
1:50 do grunt6w rolnych, w miejscowoscl Siekierkl w Gminie Tykocin, 10.02.2018 r.
w lokalizacji roboczej 0+000,00 - 1+000,67
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