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OBJASNIENIA
SYMBOLI
GRAFICZNYCH

Zal. nr 5

Data opracowania : 2018-02-08

Temat : DOKUMENTACJA BADAN PODLOZA GRUNTOWEGO Zleceniodawea :
e B, o
e wak Sitkiori, g Topocin R N a0 Zawamay X 100

SYMBOL  A: B: | Nazwa gruntu [symeor 4. B: Nazwa gruntu

NB | Mg Nasyp budowlany %\E—,:/j Gnz | siCl Glina pylasta zwigzla
5;;:;:; NN | xMg |Nasyp nickontrolowany _:::::: Ip | saCl I piaszczysty
% H Or Grunt préchniczy ::::: I Cl I
v Nm | Or Namut C23N In | sial I pylasty
v Gy | or Gytia | /Ps |/MSa|  preewasivienic
?iiii 'k Or Torf + mieszaniny
oo K | Co | Kamienisty O | oasypiw, rosasn gt orpsesmitads,
s 7 Gr Zwir ; :ﬁ iﬁfeﬁwﬂi—s'}é“ls:ﬁss i Zalgeznika krajowego NA
% ;‘ ’ “| Zg |clGr Zwir gliniasty Stany gruntéw
Po | grSa Pospéika SYMBOL Ip Stan gruntu niespoistego
7 g Pog kiclgrSa  Pospéika gliniasta oo <0,33 Luzny
. Pr | CSa Piasek gruby @ 0,33 + 0,67 Srednio zageszczony
=, Ps | MSa Piasek sredni @ 0,67< Zaggszczony
1*:" Pd | FSa Piasek drobny  |symsor] i Stan gruntu spoistego
%:‘;;f Pe | siSa Piasek pylasty O <0 Zwarty
947 Py |clSa| Pasekglinasy | O | <o Pétzwarty
::::: IIp | saSi Pyl piaszczysty . 0< <0,25 Twardoplastyczny
E:SNE II Si Pyt @ [0,25<<0,50 Plastyczny
/ / GP saCl Glina piaszczysta € 0,50<<1,00 Migkkoplastyczny
7/// G |[sasiCl Glina <> 1,00 < Plynny
:":Zi";”:,: Gr | clISi Glina pylasta z Aw?{‘élg‘éml A |FOZIOMWODY | ;fgf;m
LA Glina piaszczysta m!w | mato wilgotny ustalony makroskop.
7_{ £Z] Gpz | saCl S e / g e N
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'AV" Zaklad Rob6ét Wiertniczych, A
Inzynieryjnych i Budowlanych OTWOR N R 1 Zal. nr 6
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"AV" Zaklad Robét Wiertniczych, £
Inzynieryjnych i Budowlanych OTWOR N R 3 Zal. nr 8
18-400 LOMZA e
ul. Fabryczna 9 e Umowa:  ——--eooeeee e
tel. 86 2189062 DROGA
tel. kom. 604-284-471 Miejscowosé : SIEKTERKI
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'AV" Zaklad Rob6t Wiertniczych,
Inzynieryjnych i Budowlanych
18-400 EOMZA

OTWOR NR 5

Zal. nr 10
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»AV?” Zaktad Robét Wiertniczych, OPIS BAD AN Zat nr 12

InZynieryjnych i Budowlanych

18-400 LOMZA i OPINIA GEOTECHNICZNA

ul. Fabryczna 9
tel. 86 2189062
tel. kom. 604284471
e-mail: av_rogowski@op.pl

I.  OPIS BADAN:
A. Metodyka badan:

1. W punktach oznaczonych na mapach dokumentacyjnych ( zal. nr 2 + 4 ) metoda okretna, recznym
zestawem wiertniczym bez orurowania wykonano 5 otwordw badawczych o glebokosciach 2,0 m ppt.
Zakres wykonanych badan t]. ilo§¢, lokalizacje i glteboko$é otwordw badawczych okreslit Projektant.

2. W trakcie wykonywania otworéw z kazdej warstwy litologicznie zmiennej i maksymalnie
co 1,0 m pobierano prébki gruntu i wykonywano badania makroskopowe in-situ w celu okreélenia
rodzajéw i wilgotnoéci gruntdéw oraz stanu gruntow spoistych.

3. Stan gruntéw niespoistych okreslono na podstawie interpretacji wynikéw sondowania SD-10
( DPL ) wykonanego ,,wyprzedzajaco” w otworze nr 4, ktére zilustrowano na karcie wynikéw badan
sondg (zal.nr 11).

4. Rzedne otworéw badawczych ustalono w nawigzaniu do punktéw zinwentaryzowanych na podkladzie
geodezyjnym.

B. Wyniki badan:

1. Wyniki badan zestawiono tabelarycznie na profilach analitycznych otworéw badawczych
(zal. nr 6 + 10).

2. Okreslono cechy wiodace gruntéw 4. stopien zaggszezenia I 1 wilgotno$é gruntéw niespoistych oraz
stopien plastycznosci I i grupg konsolidacji gruntéw spoistych.

Il. OPINIA GEOTECHNICZNA:

1. Projektowana droga biegnie w poprzek gomej cz¢sei potnocnego zbocza niewiclkiego lokalnego
wzniesienia o maksymalnej rzednej = 142,5 m npm. w odleglodci = 300 m.

2. Jak wynika z wykonanych badan podtoze zbudowane Jest z gruntéw pokrywowych akumulacji
wodnej. W zakresie gruntéw niespoistych reprezentuja je Sredniozageszczone piaski drobne i érednie.
Grunty spoiste reprezentujg plastyczne i twardoplastyczne deluwialno-zastoiskowe gliny piaszczyste
i pyly piaszezyste grupy konsolidacji ,,C”. W otworze nr 2 nawiercono warstwe plastycznych
namutéw pylasto-piaszczystych.

Grunty rodzime przykrywajq gleba, nasypy nickontrolowane oraz nasypy drogi o tacznej miazszosci
w punktach wierceni 0,8 m.

3. Swobodne zwierciadto wéd gruntowych nawiercono w otworach nr 115 na glebokoéci odpowiednio
1,30 m ppt. oraz 1,60 m ppt. Jego poziom moze sig okresowo waha¢ = 40,5 m. W otworach nr 2 i 4
zaobserwowano saczenie na stropie gruntéw spoistych. Po opadach atmosferycznych i roztopach
podobne saczenia pojawiaé sie moga takze w rejonie pozostatych otworéw.

4. Przewidywany uktad warstw geotechnicznych ilustrujg profile analityczne otworéw badawczych
(zal.nr 6+ 10).

5. Warunki gruntowe dla potrzeb projektowania drogi sg proste.

6. Parametry fizyko-mechaniczne gruntéw podloza nalezy przyjmowaé metoda B w oparciu o cechy
wiodace opisane na profilach analitycznych otworéw badawczych ( zal. nr6+10).

7. Na podstawie Rozporzadzenia Ministra Transportu i gospodarki Morskiej z dn. 1999-03-02
W sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie
(Dz.U. zdn. 1999-05-14 ), przy zalozeniu przebiegu niwelety drogi w poziomie wykonanych
otworéw badawczych podioze gruntowe mozna zakwalifikowaé do grupy G4.

mgr inz. Wojciech J6zef Rogowski
L_,—'/ uprawn logi
mgr inZ Joanna Sztachariska Dz. U. Nr 30{poz. 234, § 1, ust. 1 pkt Ic
Upr. Geol. Nr XII-195 MOBZiiL Nr 071077
uprawnienia ko no-budowlane

Pproj ta Lbm. 40/89
P 0/2113/02

kierownikal wy ilrobot UAN-33/85




