Przekrdj normalny, przepust w km 0+265,40 Szczegot wlotu/wylotu przepustu
Skala 1:25

Umochnienie skarpy brukiem na 5 cm
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Umocnienie skarpy brukiemna 5 cm |, kruszywem C50/30 - 20 cm

podsypce piaskowo-cementowe] 1:4

Zasypka przepustu - kruszywo naturalne 0/31 mm - od10 do 20 cm
Rura HDPE fi 50 cm, SN 8 Betonowa $cianka czotowa przepustu, beton
Podsypka pod przepust - kruszywo naturalne 0/31 mm - 20 cm C25/30, F150, W8, nasigkliwos¢ < 5%

Przekrdj normalny przepust w km 0+438,50
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Umocnienie skarpy brukiem na 5 cm Nawierzchnia z mieszanki niezwigzanej
podsypce piaskowo-cementowej 1:4|2kruszywem C50/30 - 20 cm
Zasypka przepustu - kruszywo naturalne 0/31 mm - od10 do 20 cm

Rura HDPE fi 50 cm, SN 8
Podsypka pod przepust - kruszywo naturalne 0/31 mm - 20 cm

Betonowa $cianka czotowa przepustu, beton
C25/30, F150, W8, nasigkliwos¢ < 5%

Zaktad Budownictwa Inzynieryjnego Karol Szymanski
18-300 Zambrow, Al. Wojska Polskiego 27A lok. 100

INWESTOR

Gmina Tykocin
16-080 Tykocin, ul. 11 Listopada 8

Stadium Nazwa rysunki: Nrrysunku
Projekt wykonawe zy|Przekroje normalne - przepusty pod jezdnia 4.3
OBIEKT
Skala Przebudowa — modernizacja drogi gminnej nr 105505B, dojaz dowej Data
1:50 do gruntéw rolnych, wmiejscowosci Siekierki w Gminie Tykocin, 10.02.2018 r.
w lokalizacji roboczej 0+000,00 - 1+000,67
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mgr inz. Karol Szymanski specjalnoi¢ inzynieryjna drogowa

Asystent projektanta
mgr inz. Krzysztof Sosnowski




