Zaktad Budownictwa Inzynieryjnego Karol Szymanski
18-300 Zambréw Aleja Wojska Polskiego 27A lok. 100

Data utworzenia: 2018-05-25

Przebudowa drogi gminnej nr 105499B w m. Dobki’

Tabela przedmiaru robét

Nr

Kod
pozycji
przedmiaru

Numer
STWIiORB

Nazwa, opis i obliczenie ilosci rob6t

llos¢
j.m.

2

3

4

Dziat nr 1. D.01.01.01.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
[CPV: 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania
terenu pod budowe i roboty ziemne]

[D.01.01.01]

Dziat nr 1.1. D.01.01.01.11 Odtworzenie trasy i punktow
wysokosciowych w terenie rowninnym
[D.01.01.01]

KNNR 1
0111-0100

D.01.01.0
1

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych (drogi).
Trasa drog w terenie rowninnym wraz z odtworzeniem pasa
drogowego

km
tras

0,1000

0,1

0,10000

Dziat nr 2. D.02.00.00 Roboty ziemne
[D.02.00.00]

Dziat nr 2.1. D.02.01.01.2 Wykonanie wykopow
mechanicznie w gr. kat. |-V
[D.02.01.01]

KNNR 6
0101-0100

D.02.01.0
1

Koryta wykonywane na catej szerokosci jezdni i chodnikow.
Mechanicznie - gtebokos¢ 10-15 cm kat.gruntu II-VI.

Réwniarka 74kW + walec wibracyjny - samojezdne - pobocze.

Odwiezienie gruntu na odlegto$¢ do 5 km.

m2

178,0000

pobocze: 178

178,00000

KNNR 6
0101-0300

D.02.01.0
1

Koryta wykonywane na catej szerokosci jezdni i chodnikéw.
Mechanicznie - gteboko$¢ 35-40 cm kat.gruntu 1I-VI.
Réwniarka 74kW + walec wibracyjny - samojezdne.
Odwiezienie gruntu na odlegtos¢ do 5 km.

m2

539,0000

droga: 488

488,00000

zjazdy: 48+4*3*0,25

51,00000

Dziat nr 3. D.04.00.00 PODBUDOWA
[CPV: 45233120-6 Roboty w zakresie budowy drég]
[D.04.00.00]

Dziat nr 3.1. D.04.01.01 Profilowaniem i zageszczenie
koryta
[D.04.01.01]

KNNR 6
0103-0300

D.04.01.0
1

Profilowanie i zageszczanie podifoza pod warstwy
konstr.nawierzchni. Wykonywane mechanicznie - kat.gruntu
1I-VI. (walec wibracyjny samojezdny)

m2

717,0000

droga: 488

488,00000

zjazdy: 48+4*3*0,25

51,00000

pobocze: 178

178,00000

Dziat nr 3.2. D.04.04.02 Podbudowa z mieszanki
niezwigzanej z kruszywa naturalnego 0/31,5 grubosci 25
cm

[D.04.04.02]

KNR 2-31
0114-0100

D.04.04.0
2

Podbudowy z kruszyw naturalnych - warstwa grubosci 25 cm
po zageszczeniu

m2

539,0000

droga: 488

488,00000

zjazdy: 48+4*3*0,25

51,00000

Dziat nr 4. D.05.00.00 Nawierzchnie
[D.05.00.00]




4. D.05.00.00 Nawierzchnie

Kod

Nr pozycji Nur_ner Nazwa, opis i obliczenie ilosci robot J.m. I!Oéé
przedmiaru STWIORB J.m.
1 2 3 4 5 6
Dziat nr 4.1. D.05.03.05 Nawierzchnia z betonu
asfaltowego
[D.05.03.05]
6 KNNR 6 D.05.03.0 |Oczyszczenie i skropienie bitumem nawierzchni drogowych. m2 584,0000
1005-0100 5 Czyszczenie reczne nawierzchni nieulepszone;j
droga: 488+(95*2- 4*10)*0,3 533,00000
Zjazdy: 48+4*3*0,25 51,00000
7 KNNR 6 D.05.03.0 |Oczyszczenie i skropienie bitumem nawierzchni drogowych. m2 544,1000
1005-0600 5 Czyszczenie mechaniczne nawierzchni ulepszonej - bitum
droga: 488+(95*2- 4*10)*0,05 495,50000
Zjazdy: 48+4*3*0,05 48,60000
8 KNNR 6 D.05.03.0 |Oczyszczenie i skropienie bitumem nawierzchni drogowych. m2 544,1000
1005-0700 5 Skropienie nawierzchni emulsjg asfaltowa.
droga: 488+(95*2- 4*10)*0,05 495,50000
zjazdy: 48+4*3*0,05 48,60000
9 KNNR 6 D.05.03.0 |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa m2 544,1000
0308-0105 5 wigzgca). Asfaltowych - grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 4
cm. Mieszanka mineralno-asfaltowa KR-1/2
droga: 488+(95*2- 4*10)*0,05 495,50000
zjazdy: 48+4*3*0,05 48,60000
10 KNNR 6 D.05.03.0 |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa m2 536,0000
0309-0105 5 $cieralna). Grubos¢ warstwy po zageszczeniu 3 cm.
Mieszanka mineralno-asfaltowa KR-1/2.
droga: 488 488,00000
zjazdy: 48 48,00000
Dziat nr 5. D.06.00.00 Roboty wykonczeniowe
[D.06.00.00]
Dziat nr 5.1. D.06.03.01 Wykonanie poboczy z kruszywa
[D.06.03.01]
1 KNR 2-31 D.06.03.0 |Nawierzchnie zwirowe pobocza rozscietane mechanicznie, m2 178,0000
0202-0700 1 warstwa grubosci 10cm po zageszczeniu
Pobocza: 178 178,00000
12 KNNR 1W D.06.03.0 |Reczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego. Kategoria m2 162,0000
0501-0100 1 gruntu I-Ill. Wyprofilowanie terenu poza poboczem.
(95*2-4*7)*1,0 162,00000




