inz. Tadeusz Wyszkowski
Ul M. Reja 18, 16-001 Kleosin -
tel. 601 529 660

PROJEKT BUDOWLANY

Zadanie ROZBUDOWA | PRZEBUDOWA (MODERNIZACJA) STACJI
UZDATNIANIA WODY WRAZ Z NIEZBEDNA INFRASTRUKTURA
TECHNICZNA | ZAGOSPODAROWANIEM TERENU NA DZIALCE O
NR EWID. 89/1 W JEZEWIE GM. TYKOCIN
POLEGAJACA NA:
BUDOWIE DWOCH ZBIORNIKOW WYROWNAWCZYCH o poj. V=100m’
KAZDY kat. (VIII), BUDOWIE DWOCH ZBIORNIKOW SZCZELNYCH o poj.
V=2 Om KAZDY kat. (VIII), BUDOWIE OSADNIKA POPLUCZYN o poj.
V=15m®kat. (VIll), PRZEBUDOWIE OBUDOW STUDNI GLEBINOWYCH
kat. (VIII), BUDOWIE INSTALACJI WODOCIAGOWYCH, SANITARNYCH |
ELEKTRYCZNYCH kat. (ViII), ROZBUDOWIE | PRZEBUDOWIE BUDYNKU
STACJ! UZDATNIANIA WODY kat. (XXX), WRAZ Z .
ZAGOSPODAROWANIEM TERENU ORAZ ROZBIORKA INSTALACJI
WOD. - KAN. | ELEKTRYCZNYCH kat. (VIlII)
Lokalizacja Dz. nr ewid. 89/1 Jezewo Stare; gm. Tykocin
Gmina Tykocin
Inwestor ul. 11 Listopada 8; 16-080 Tykocin
Branza ARCHITEKTONICZNA | KONSTRUKCYJNA
. Imie i Nazwisko o
Funkeja Uprawnienia budowlane Data Podplsf,«/
_ _ inz. Tadeusz Wyszkowski 7
Projektant branzy Nr upr. Bl/27/72; BY49/79
I ! .. 108.08.2016
arch. - konsir. w specjalnosci konstrukeyjno- budowlanej i
architektonicznej
‘ inz. Roman Zero
Sprawdzajacy Nr upr. BY108/92; BY/31/81 | 0g 08 2016
branzy arch. - konstr. w specjalnosei konstrukeyjno- budowlanej i
architektonicznej
_ _ inz. Tadeusz Wyszkowski
Projektant branzy ~ Nrupr. BYIS9/91 08.08.2016
sanitarnegj w specjalnosci instalacyjno inzynieryjnej w
zakresie sieci i instalacji sanitarnych
mgr in%. Stawomir Majewski
i Nr upr. PDL/0115/PO0OS/08
brSa[r)ll’ZaWSdaZnai.{Zfr))/ ei w specjalnosei instalacyjnej w zakresie sieci, 08.08.2016
y J instalacji i urzgdzen ciepinych, wentylacyjnych,
gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych
mgr inZ. Pawet Iwanicki
ok 5 Nr upr. PDL/0086/PWOE/13
PrOejﬁ;}zﬁ;nézbrl;zrlzy w specjalnodci instalacyjnej w zakresie sieci, 08.08.2016
PRIy J instalacji i urzadzen elektrycznych i i
elektroenergetycznych
in?. Leonard Onufryjuk
i Nr upr. BV/136/89
brasrgra\évlgitagagzyne' w specjalnodci instalacyjnej w zakresie sieci, 08.08.2016
y y J instalacji i urzgdzen elektrycznych i
e e g'ektgqpagxg%ciaym
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Oswiadczenie projektantow

INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI
Opis do projekiu zagospodarowania dziatki

Projekt zagospodarowania dziatki

EKSPERTYZA TECHNICZNA

Czes¢ opisowa
Czes¢ rysunkowa

Rzut przyziemia - inwentaryzacja
Przekréj - inwentaryzacja
Elewacje - inwentaryzacja

Skala 1:500

Skala 1:50
Skala 1:50
Skala 1:50

PROJEKT BUDOWLANY ARCHITEKTONICZNO - KONSTRUKCYJNY

Opis techniczny do projekiu

Czes¢ rysunkowa

Rzut przyziemia

Rzut wiezby dachowe;
Rzut dachu

Przekréj A-A
Elewacje

Szczegoly docieplenia
Zestawienie stolarki
Ogrodzenie

Fundamenty urzgdzen
Rzut stropu

Fundament pod zbiornik
Komora zasuw

PROJEKT BUDOWLANY CZESC SANITARNA

PROJEKT BUDOWLANY CZESC ELEKTRYCZNA

Skala 1:50
Skala 1:50
Skala 1:50
Skala 1:50
Skala 1:100
Skala 1:20
Skala 1:100
Skala 1:50

Skala 1:100
Skala 1:50
Skala 1:25
Skala 1:25
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Rysunki osadnika poptuczyn, zbiornikéw wyréwnawczych oraz profile znajdujg sie w cze$ci sanitarnej
projektu budowlanego.



OSWIADCZENIE
Zgodnie z art.20 ust.4 Ustawy Prawo budowlane o$wiadczam, iz dokumentacja:

Projekt budowlany: ~ Rozbudowa i przebudowa (modernizacja) stacji uzdatniania
' wody wraz z niezbedng infrastrukiurg techniczng i
zagospodarowaniem terenu na dziatce o nr ewid. 89/1 w
Jezewie gm. Tykocin

polegajaca na:

Budowie dwéch zbiornikéw wyréwnawczych o poj. V=1 00m’®
kazdy, budowie dwdch zbiornikéw szczelnych o poj. V=2,0m®
- kazdy, budowie osadnika poptuczyn o poj. V=15m’,
przebudowie obudéw studni glebinowych, budowie instalacji
wodociagowych, sanitarnych i elektrycznych, rozbudowie i
przebudowie budynku stacji uzdatniania wody, wraz z
zagospodarowaniem terenu oraz rozbiorka instalacji wod. -
kan. i elektrycznych.

Adres inwestycji: Dziatka nr 89/1 Jezewo Stare, gm. Tykocin

Inwestor: Gmina Tykocin
16-080 Tykocin; ul. 11 Listopada 8

sporzadzona zostata zgodnie z obowiazujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA

| OCHRONY ZDROWIA

Zadanie

ROZBUDOWA | PRZEBUDOWA (MODERNIZACJA) STACJI
UZDATNIANIA WODY WRAZ Z NIEZBEDNA INFRASTRUKTURA
TECHNICZNA | ZAGOSPODAROWANIEM TERENU NA DZIALCE O
NR EWID. 89/1 W JEZEWIE GM. TYKOCIN

POLEGAJACA NA:

BUDOWIE DWOCH ZBIORNIKOW WYROWNAWCZYCH o poj. V=100m®
KAZDY kat. (VIII), BUDOWIE DWOCH ZBIORNIKOW SZCZELNYCH o poj.
V=2,0m® KAZDY kat. (VIIl), BUDOWIE OSADNIKA POPLUCZYN o poj.
V=15m°® kat. (VIIl), PRZEBUDOWIE OBUDOW STUDNI GLEBINOWYCH
kat. (VIIl), BUDOWIE INSTALACJI WODOCIAGOWYCH, SANITARNYCH |
ELEKTRYCZNYCH kat. (VIIl), ROZBUDOWIE | PRZEBUDOWIE BUDYNKU
STACJI UZDATNIANIA WODY kat. (XXX), WRAZ Z
ZAGOSPODAROWANIEM TERENU ORAZ ROZBIORKA INSTALACJI
WOD. - KAN. | ELEKTRYCZNYCH kat. (VIII)

Lokalizacja

Dz. nr ewid. 89/1 Jezewo Stare; gm. Tykocin

Gmina Tykocin

Inwestor ul. 11 Listopada 8; 16-080 Tykocin
. Imie i Nazwisko
Funkcja Uprawnienia budowlane Data
_ _ inz. Tadeusz Wyszkowski
Projektant branzy Nr upr. BY27/72; B/49/79 08.08.2016
arch. - konstr. w specjatnosci konstrukeyjno- budowlanej i e
architektonicznej
s dzai inz. Roman Zero
prawadzajacy Nr upr. BY/108/92; Bt/31/81
branzy arch. - konstr. w specjalnosci konstrukeyjno- budowlanej i 08.08.2016
architektonicznej .
_ _ inz. Tadeusz Wyszkowski
PrOJthB].nt br’flﬂZy Nr upr. Bl/189/91 08.08.2016
sanitarne| w specjalnosci instalacyjno inzynieryjnej w T
zakresie sieci i instalacji sanitarnych
mgr inz. Stawomir Majewski
Sprawdzajqcy Nr upr. PDL/0115/POOS/08

branzy sanitarnej

w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, 08.08.2016
instalacji i urzadzefi cieplnych, wentylacyjnych,
gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

Projektant bra
elektrycznej

nzy Nr upr. PDL/0086/PWOE/13

mgr inz. Pawet Iwanicki

w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, 08.08.2016
instalacji i urzadzen elektrycznych i
elektroenergetycznych

inz. Leonard Onufryjuk

Sprawdzajacy Nr upr. Bl/136/89 y /

branzy elektrycznej

w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, 08.08.2016
instalacji i urzgdzen elektrycznych i
elektroenergetycznych




Podstawa opracowania:
— Umowa z inwestorem;
— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 roku w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych.
— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia.

Zakres robot dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji
poszczegoinych elementow:

Przedmiotem inwestyciji jest rozbudowa i przebudowa stacji uzdatniania wody w Jezewie
Starym. Dziatka nr 89/1 Jezewo Stare, gm. Tykocin.

Projekt przewiduje:
— rozbudowe i przebudowe budynku stacji uzdatniania poprzez zmiane konstrukcji
dachu;
-~ budowe osadnika poptuczyn;
~  budowe zbiornikéw wyréwnawczych;
—  budowe zbiornikéw bezodptywowych;
— budowe instalacji wodociagowych, kanalizacyjnych i elektrycznych;
— przebudowe obudéw studni glebinowych;
~ budowe powierzchni utwardzonych;
— budowe ogrodzenia;

Kolejnos¢ robét
1.  Przygotowanie terenu budowy;
2. Wykonanie wykopoéw pod fundamenty;
3. Roboty fundamentowe zbiornikow;
— wykonanie podktadu z betonu klasy B10;
— wykonanie fundamentéw;
— wykonanie izolacji poziomej;
—~ wykonanie izolacji pionowej;
4. Budowa i przebudowa instalacji (woda, kanalizacja, energia elektryczna);
5. Ustawienie rusztowan;
6. Roboty konstrukcyjne;
— wykonanie wienca;
— wykonanie konstrukcji dachu;
— montaz zbiornikéw wyréwnawczych;
7. Roboty wykonczeniowe;
- — wykonanie poszycia dachowego;
— wykonanie $cianek dziatowych;
— wykonanie tynkow wewnetrznych;
— osadzenie podokiennikéw, stolarki okiennej oraz futryn drzwiowych;
— wykonanie posadzek;
_ malowanie i utozenie ptytek na $cianach wewnetrznych;
— osadzenie skrzydet drzwiowych;
— wykonanie ocieplenia $cian zewnetrznych;
— wykonanie tynkéw zewnetrznych;




— osadzenie stolarki drzwiowej zewnetrznej;
— wykonanie obrébek blacharskich;
— osadzenie rynien oraz rur spustowych;
8. Rozebranie rusztowan;
9. Budowa osadnika poptuczyn;
10. Wykonanie elementéw zagospodarowania terenu, uporzadkowanie terenu;

Wykaz istniejacych obiektow budowlanych:

dwie studnie glebinowe i podziemna infrastruktura techniczna, £z WV napaietnns.

Wskazane elementy zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarzac
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

Na terenie posésji zlokalizowany jest budynek istniejgcej stacji uzdatniania wodyﬁ{/az,

~ Roboty wykonywane w bezposrednim sasiedztwie istniejacego budynku;

~ Przy prowadzeniu robét nie wystepuja dziatania substancji chemicznej lub
czynnikéw biologicznych zagrazajacych bezpieczenstwu i zdrowiu ludzi;

— Przy prowadzeniu robét nie wystapi zagrozenie wystgpowania promieniowaniem
jonizujgcym;

— Roboty budowlane nie bedg prowadzone w poblizu linii wysokiego napigcia;

—  Przy prowadzeniu robdt nie wystapi ryzyko utoniecia pracownikow;

— Roboty budowlane nie beda prowadzone w studniach, pod ziemig lub w tunelach;

— Roboty budowlane nie bedg wykonywane przez Kierujgcych pojazdami
zasilajgcymi z linii napowietrznej;

— Roboty budowlane nie beda wykonywane w kesonach;

— Roboty budowlane nie bedg wymagaty uzycia materiatéw wybuchowych;

Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji
robot budowlanych, okreslajacych skale i rodzaje zagrozer oraz miejsce i czas
wystepowania :

Prowadzenie prac na wysokoéci powyzej 5m a w szczegolnosci:
'~ montaz zbiornikéw wyréwnawczych: niebezpieczenstwo upadku z rusztowan
— wykonywanie wiezby i pokrycia dachu: niebezpieczenstwo upadku z rusztowan,
— wykonywanie elewacji: niebezpieczenstwo upadku z rusztowan
Wykonywanie wykopéw o écianach pionowych bez rozparcia o gtebokosci ok. 2 m:
— wykonywanie fundamentéw: niebezpieczenstwo przysypania ziemig oraz osunigcia
sie écian wykopow
Wykonywanie prac z udziatem dzwigu:
~ niebezpieczenstwo zwigzane z zerwaniem sie¢ materialu transportowanego i
uszkodzeniami dzwigu, niebezpieczenstwo porazenia pradem w przypadku pracy
dzwigu w poblizu linii energetycznej.

Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przy przystapieniu do

Przy wykonywaniu $cian:
~ wszyscy pracownicy powinni by¢ zapoznani z przepisami zawartymi w
ROZPORZADZENIU MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 6 lutego 2003 r. w
sprawie bhp przy wykonywaniu robdt budowlanych; rozdzial 8- Rusztowania i
ruchome podesty robocze, rozdziat 9 — Roboty na wysokosciach, rozdziat 12-
Roboty murarskie i tynkarskie,



Przy wykonywaniu stropow:

—~ wszyscy pracownicy powinni by¢ zapoznani z przepisami zawartymi w
rozporzgdzeniu j.w.; rozdzial 9 — Roboty na wysokoéciach, rozdziat 14-Roboty
zbrojarskie i betoniarskie.

Przy wykonywaniu konstrukgji i pokrycia dachu:

— wszyscy pracownicy powinni by¢ =zapoznani z przepisami zawartymi w
rozporzadzeniu j.w.; rozdziat 9 — Roboty na wysokosciach, 13- Roboty ciesielskie,
rozdziat 17 — Roboty dekarskie i izolacyjne

Przy wykonywaniu prac z uzyciem dzwigu:

—~ wszyscy pracownicy powinni by¢é zapoznani z przepisami zawartymi w

rozporzgdzeniu j.w.; rozdziat 7 — Maszyny i inne urzadzenia techniczne.

Wskazanie $rodkow  technicznych i  organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robot budowlanych w strefie
szczeg6lnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajacym
bezpieczna i sprawng komunikacje, umozliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek
pozaru, awarii i innych zagrozen:

— Teren budowy lub robdt nalezy ogrodzi¢ albo w inny sposéb uniemozliwi¢ wejscie
osobom nieupowaznionym.

— W budynkach magazynowych i w ich poblizu nalezy lokalizowac tatwe w uzyciu
srodki ochrony przeciwpozarowej.

—  Wykop nalezy zabezpieczy¢ przed zalaniem woda opadowa.

— Skarpy wykopdéw nalezy wykona¢ z nachyleniem zapewniajgcym bezpieczenstwo.

— Konieczne jest zachowanie bezpiecznej odlegtosci od pracujgcych maszyn oraz
sprzetu transportowego.

—  Wyznaczyé i oznakowac strefe pracy i sktadowania materiatow niebezpiecznych

— Strefe niebezpieczna, w ktdrej istnieje zagrozenie spadania z wysokoSci
przedmiotdéw ogrodzi¢ balustradami.

— Strefa niebezpieczna, w swym najmniejszym wymiarze liniowym liczonym od
plaszczyzny obiekiu budowlanego, nie moze wynosi¢ mniej niz 1/10 wysokosci, z
ktérej mogg spadac przedmioty, lecz nie mniej niz 6 m.

— Przejécia, przejazdy i stanowiska pracy w strefie niebezpiecznej zabezpieczyc
daszkami ochronnymi.

—~ Sktadowiska materiatéw, wyrobdéw i urzadzen technicznych wykona¢ w sposodb
wykluczajgcy mozliwos¢é wywrdcenia, zsuniecia sie sktadowanych wyrobow i
urzadzen.

— Teren skladowania nalezy wyréwnac i odwodni¢, materialy wrazliwe na dziatanie
czynnikéw atmosferycznych przechowuje si¢ pod zadaszeniem.

— Transport materiatéw budowlanych, wyrobéw i urzgdzen technicznych powinien
odbywaé sie w sposdb uniemozliwiajgcy jego upadek, zsunigcie lub wywrdcenie.

— Rusztowania i podesty robocze powinny by¢ wykonane i uzytkowane zgodnie z
dokumentacjg producenta i projektem indywidualnym. Nie wolno prowadzi¢
montazu, ani demontazu rusztowan w czasie ztych warunkéw atmosferycznych.

— Narzedzia uzywane na budowie powinny by¢ przystosowane do wykonywania
danego rodzaju robét i uzytkowane zgodnie z instrukcja producenta. Nie wolno
uzywaé narzedzi uszkodzonych, niesprawnych oraz nieodpowiadajgcych aktualnym
normom przedmiotowym lub ustalonym dla nich warunkom technicznym. Narzedzia



i urzadzenia winny byé regularnie kontrolowane. Nie wolno stosowaé urzgdzen
bez odpowiednich oston i zabezpieczen (przewidzianych przez producenta).
Wykonywanie robdt moze by¢ prowadzone tylko przez wykonawce zaopatrzonego
w odpowiednie wyposazenie i pod kierownictwem personelu przeszkolonego w
zakresie wykonywania poszczegolnych robot.

Wykonawca powinien przedstawi¢ inwestorowi lub jego przedstawicielowi do
akceptacji harmonogram prowadzenia robét, uwzgledniajac wszelkie warunki.
Personel budowy nalezy wyposazyé w niezbedne elementy ochrony osobistej
podczas wykonywanych prac tj. obuwie gumowe, kask, rekawice oraz okulary
ochronne, $rodki ochrony drég oddechowych.

Robotnikéw pracujacych na wysokosciach nalezy wyposazyc dodatkowo w szelki
ochronne.

Montaz konstrukgcji nalezy wykonywag jedynie na podstawie projektu montazu.
Zabrania sie demontazu elementéw wielkowymiarowych przy ztych warunkach
atmosferycznych (predko$¢ wiatru ponad 10m/s; temperatura ponizej -15°C;
niedostateczna widoczno$é-mgta, pora nocna, zmierzch).

Poziome przemieszczenie tadunkéw odbywac sie powinno na wysokosci min 1m
nad obiektami na drodze przenoszonego tadunku.

Zabrania sie przebywania pracownikéw ponizej miejsca demontazu i sktadowania.

Wszystkie roboty budowlane prowadzi¢ zgodnie z warunkami okreslonymi w
Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 roku w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych.

opracowat:
inz. Tadeusz Wyszkowski
BL/27/72
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PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI



OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI O NR. GEOD.; 89/1 orenea

POLOZONEJ W MIEJSCOWOSCI JEZEWO STARE

1.Przedmiot inwestyciji:

"Rozbudowa i przebudowa (modernizacja) stacji uzdatniania wody wraz z niezbedng
infrastrukturg techniczng i zagospodarowaniem terenu na dziatce o nr ewid. 89/1 w
Jezewie gm. Tykocin" - kat. XXX

polegajgca na:

Budowie dwdch zbiornikéw wyréwnawczych o poj. V=100m® kazdy kat. (VIII), budowie
dwoch  zbiornikéw szczelnych o poj. V=20m® kazdy kat. (VII), budowie osadnika
poptuczyn o poj. V=15m? kat. (VII), przebudowie obudéw studni gtebinowych kat. (VIll),
budowie instalacji wodociagowych, sanitarnych i elektrycznych kat. (VIIl), rozbudowie i
przebudowie budynku stacji uzdatniania wody kat. (XXX), wraz z zagospodarowaniem
terenu oraz rozbiérkg instalacji wod. - kan. i elektrycznych kat. (VIII)

2.Istniejacy stan zagospodarowania dziafki.

Istniejaca dziatka 89/1 ma ksztat czworoboku, oznaczonego na mapie zasadniczej i
projekcie zagospodarowania terenu literami A,...,D,-Na dziatce znajduje sie: budynek stacji
uzdatniania wody, garaz, dwie studnie gtgbinowg, napowietrzna linia NN oraz techniczna
infrastruktura podziemna.-.4mi WWW o

Przedmiotowa dziatka jest ogrodzona. V\?ja znajduje sie od strony pétnocnej z dziatki nr
25. Od potudnia, wschodu i zachodl dziatka graniczy terenami zabudowanymi
mieszkalnymi i uzytecznosci publiczne;j.

Dziatka jest uzbrojona w przytacze wodociggowe, kanalizacyjne i elektryczne.

Na terenie inwestycji znajdujg sie dwa wysokie drzewa, jednakze zakres prac w ramach
inwestycji nie spowoduje potrzeby wycinki drzew.

3.Projektowane zagospodarowanie dziatki

Projekt dotyczy przebudowy stacji uzdatniania wody, a w szczegdblnoéci:
—  rozbudowa i przebudowa budynku stacji przez zmiane ksztattu i konstrukcji dachu;
—  budowy dwéch stalowych zbiornikéw wyréwnawczych o poj. 100m?® kazdy;
— budowy dwéch zbiornikow bezodptywowych poj. 2,0m® kazdy;
— budowy osadnika poptuczyn z kregéw betonowych o poj. 15,0m*;
— budowy i rozbudowy istniejacej infrastruktury podziemnej;
— rozbiérce nieuzywanych rurociggdéw wod. - kan. i kabli elektrycznych;
— przebudowy obudoéw studni gtebinowych;
-~ wymiany ogrodzenia; - wg. odrebnej procedury;
— utwardzenia terenu,
Zakres zamierzenia inwestycyjnego jest zgodny z wydang decyzjg lokalizacyjng celu
publicznego znak GS.6733.15.6 Vnia 09.11.2016r oraz decyzjg $rodowiskowg znak

ia 43K 2046
@0k 6220.40 20,16 5304, B

Budynek parterowy murowany,| wykonany w konstrukcji tradycyjnej. Budynek w rzucie
oparty na planie prostokata o maksymalnych wymiarach 11,78x6,84m. Projektowana
wysokos¢ kalenicy wynosi okoto 5,6m powyzej poziomu +/- 0,00 i poziomu terenu przed
gléwnym wejsciem.
Obiekt przykryty jest dachem dwuspadowym o kacie nachylenia potci dachowych 22°. Dach
ptatwiowy wykonany w konstrukcji drewnianej. Pokrycie dachu stanowi¢ bedzie
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blachodachdéwka.
Elewacje bedg wykonczone tynkiem cienkowarstwowym w kolorze zgodnym z kolorystyka

podang w projekcie (rysunki elewacji). Stolarka okienna i drzwiowa - biafa.

Do budynku prowadzg wejécia od strony pétnocnej - gtowne, do chlorowni od strony
zachodnie;.

W budynku wydzielone sg nastepujace pomieszczenia: hala technologiczna, chlorownia,
WC i dyzurka.

Zbiorniki wyréwnawcze wykonane z blachy stalowej czarnej i ksztattownikow stalowych
spawanych. Od wewnatrz zabezpieczone zywicami poliestrowymi z atestem PZH do
kontaktu z wodg pitna. Wszystkie elementy zewnetrzne zbiornika zestawem farb
chlorokauczukowych. W ptaszczu zbiornika umieszczony wtaz rewizyjny kotnierzowy z
uszczelka gumowg. Zabezpieczenie termiczne z plyt z wetny mineralnej o grubosci 10cm
ostonietej powtoka z blachy ocynkowanej. Zbiornik od goéry wyposazony w przykrycie
stozkowe z zainstalowanym odpowietrzeniem zbiornika. W przykryciu zamontowany wtaz
ocynkowany do serwisowania zbiornika.

Osadnik poptuczyn dwukomorowy wykonany z prefabrykowanych kregow zelbetowych
DN2500. Gtebokos$é czynna 2,86m. W osadniku zainstalowana pompa wod poptucznych.

Dojazd na dziatke zapewniony bedzie z istniejgcego zjazdu.

Odpady powstajgce podczas budowy | w czasie eksploatacji bedg czasowo
magazynowane na terenie stacji a nastepnie wywozone na wysypisko odpadow.

4.Zestawienie powierzchni

powierzchnia zabudowy istniejaca 98,67 m? 6,17%
powierzchnia zabudowy projektowana 40,60 m? 2,54%
taczna powierzchnia zabudowy 139,27 m? 8,71%
powierzchnia utwardzona 252,90 m? 15,80%
teren czynny biologicznie 1207,83m2  75,49%
RAZEM : 1 600,00 m*>  100,00%

5. Dane informujace, czy dziatka lub teren, na kidrym jest projektowany obiekt
budowlany, sa wpisane do rejestru_zabytkéw oraz czy podlegaja ochronie ha
podstawie ustalerr miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Na obszarze objetym inwestycja oraz w jej bezposrednim sgsiedziwie nie wystepuja
zabytki oraz dobra kultury w rozumieniu ustawy o ochronie dobr kultury, oraz nie wystepuja
szczegblne formy ochrony przyrody w rozumieniu ustawy o ochronie przyrody. Najblizsze
obszary chronione to Narwianski Park Narodowy - otulina (PL.ZIPOP.1393.PN.10) i
Bagienna dolina Narwi (PLB200001) lezace w odlegtoéci 2,17km w linii prostej od terenu
inwestycji.

6. Dane okreslajace wpityw eksploatacji gorniczej na dziatke lub_teren zamierzenia
budowlanego, znajdujacego sie w granicach terenu gorniczeqo
Dziatka nie znajduje sie w granicach terenu gorniczego i nie dotyczy eksploatacji gorniczej.

7. Informacje i dane o charakterze i cechach istniejacych i przewidywanych
zagrozen dla srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw projektowanych
obiektow budowlanych i ich otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami odrebnymi
Inwestycja nie przewiduje zagrozenia dla $rodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikow
projektowanego obiektu budowlanego i jego otoczenie.
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8.Inne konieczne dane wynikajace ze specyfiki, charakteru i _stopnia
skomplikowania obiektu budowlanego lub robét budowlanych
Wszystkie zaprojektowane obiekty w technologii ogolnie stosowane;.

9. Obszar oddziatywania obiektu
Obszar oddziatywania obiektu zamyKa sie w granicach dziatki na ktdrej projektowana jest
inwestycja. P2. w2 GEob.89[1, % a8 _Jedeqn %v/w? o
Obszar oddziatywania ustalono né/podsf’ZaWie: (/7
— rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia Wé kwietnia 2002r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie
~ ustawy z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne

opracowat:
inz. Tadeusz Wyszkowski
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