| EKSPERTYZA TECHNICZNA BUDYNKU
PODSTAWA OPRACOWANIA

— Umowa z inwestorem
— Inwentaryzacja budowlana
- Wizja lokalna

1. Przedmiot opracowania:
Przedmiotem opracowana jest ekspertyza techniczna wykonana w celu okreslenia

stanu technicznego budynku stacji uzdatniania wody w m. Jezewo Stare. Gelem
ekspertyzy jest przeprowadzenie oceny podstawowych elementéw budynku oraz ustalenie
ewentualnego zakresu rozbi6rek, napraw i rozbudowy pod katem projektowanej
rozbudowy i przebudowy budynku.

2. Opis stanu isthiejacedo: 2

Budynek wolnostojgcy znajduje sie na terenie Stacji Uzdatniania Wody w
miejscowosci Jezewo Stare. Budynek jednokondygnacyjny o konstrukeji tradycyjnej
murowanej. Budynek przykryty jest stropem zelbetowym, prefabrykowanym spadki
uzyskane z wylewki betonowej. Przykrycie dachu — papa. Stolarka okienna i drzwiowa —
drewniana. Budynek posiada niezbedng infrastrukture: wode, prad, kanalizacje sanitarna.

powierzchnia uzytkowa budynku: 62,55 m°
powierzchnia zabudowy budynku: 76,16 m?
kubatura budynku: 347,70 m®

3. Funkcija budynku:
Stacja uzdatniania wody

4. Konstrukcija:

4.1. Fundamenty
JLawy fundamentowe monolityczne wylewane na mokro z betonu B-15 - brak spekan scian
i odksztalcen mogacych $wiadczy¢é o wystepowaniu wysadzin lub nadmiernym osiadaniu

budynku.

4.2. Sciany
Sciany zewnetrzne murowane z bloczkéw gazobetonowych i cegly ceramicznej. Sciany nie
wykazuja spekan i zniszczen mogacych éwiadczy¢ o nieprawidtowej pracy fundamentéw |
wystepowaniu nadmiernych osiadan. Stan techniczny - dobry.

4.3. Stropodach
Stropodach typowy z plyt zelbetowych o rozpietoéci 6,0m. Stropodach niewentylowany -

Stan techniczny dobry
Pokrycie dachu papa na wylewce betonowej nadajacej spadki. Obrobki z blachy - stan

techniczny - zty

4.4. Stolarka okienna i drzwiowa
Okna i drzwi drewniane - stan techniczny - zty
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5. Warunki gruntowe:

Grunt pod fundamentem ocenia sie jako stabilny. Nie sg widoczne oznaki
nadmiernego osiadania, a istniejace uszkodzenia nie wykazujg cech narastania. Na
podstawie profilu hydrogeologicznego i odkrywek w poziomie posadowienia zalegaja gliny
glina ilasto-piaszczysta z kamieniami. Wod gruntowych nie nawiercono.

6. Wnioski:

Na podstawie przeprowadzonej wizji stwierdza sig, ze budynek wraz z
fundamentami znajduje sie w dobrym stanie technicznym. Gtéwne elementy konstrukcyjne
budynku na dzien przeprowadzonej wizji lokalnej nie wykazuja zadnych widocznych oznak
uszkodzen i ponadnormatywnego zuzycia. Powyzszy stan budynku pozwala na wykonanie
projektowanej przebudowy budynku. Budynek funkcjonuje w sposéb zgodny z jego
przeznaczeniem. Planowana przebudowa nie stwarza zadnych zagrozen dla
bezpieczenstwa konstrukgji i funkcjonowania obiektu. W takcie planowanej inwestycji nie
przewiduje sie zadnych istotnych ingerencji w podstawowa konstrukcje no$ng istniejacego
budynku.

opracowat:
inz. Tadeusz Wyszkowski
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