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OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU

ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANEGO
CZESC ARCHITEKTONICZNA I KONSTRUKCYJNA

1. Przeznaczenie i program uzytkowy obiekiu budowlanego oraz, w zaleznosci od
rodzaju obiektu, jeqo charakterystyczne parametry techniczne, w szczegolnosci:
kubature, zestawienie powierzchni, wysokos¢ i diugosé

Projekt przewiduje rozbudowe i przebudowe budynku stacji uzdatniania wody wraz z
niezbedna infrastrukturg techniczng na dziatce o nr geod. 89/1 w miejscowosci Jezewo
Stare. Rozbudowa budynku polega na zmianie ksztattu i konstrukeji dachu.

~ Budynek jest obiektem parterowym, murowanym, wykonanym w technologii tradycyjnej,

ocieplony styropianem gr. 12cm.

Budynek w rzucie oparty na planie prostokata maksymalnych wymiarach 11,78x6,84m.
Projektowana wysoko$¢ kalenicy wynosi okoto 5,6m powyzej poziomu +/- 0,00 i terenu
przed glébwnym wejsciem.

Obiekt przekryty jest dachem dwuspadowym o kacie nachylenia potci dachowych 22°.

Projektowany dach w konstrukcji ptatwiowej wykonanej z drewna. Pokrycie dachu stanowic

bedzie blacho-dachowka w kolorze niebieskim.

Elewacje beda wykonczone tynkiem cienkowarstwowym w kolorze biatym, pokrycie dachu
i cokot w kolorze niebieskim. Stolarka okienna i drzwiowa w kolorze biatym.

Do budynku prowadza wejécia od strony pétnocnej - gtowne i do chlorowni od stkony
zachodniej.

Pomieszczenia oéwietlane sg $wiattem naturalnym przez otwory okienne.

Zestawienie powierzchni po rozbudowie

powierzchnia uzytkowa budynku: 61,98 m
powierzchnia zabudowy budynku: 80,57 m2
kubatura budynku: 386,30 m°
Zestawienie powierzchni budynku stacji:
Parter: Razem:

1/1 Hala technologiczna 51,68 m” 61,98 m*

1/2 Dyzurka 3,85 m*

1/3 WC 2,49 m?

1/4 Chlorowni 3,96 m®
2 Forma architektoniczna i funkcja obiektu budowlanego, sposob jego

dostosowania do krajobrazu i otaczajacej zabudowy

Forma architektoniczna projektowanego budynku jest zgodna z warunkami i wymaganiami
ochrony i ksztattowania tadu przestrzennego.

Pomieszczenia w budynku przeznaczone sa na czasowy pobyt ludzi (do 2h/dobe).

Koncepcia przebudowy stacji wodociggowej (technologia)

Zgodnie z ustaleniami poczsynionymi z Inwestorem projektuje sie stacje na maksymalng
wydajnosé uzdatniania 25m°/h, 420m°/d i 45m°/h pompowni wody IF°.
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Woda surowa ze studni wierconych pobierana bedzie pompa glebinowq i tloczona do
stacji uzdatniania. Tam po napowietrzeniu w aeratorze dynamicznym poddana zostanie
jednostopniowej filtracji na filtrach ze ztozami  kwarcowymi, skad popfsynie do
projektowanych zbiornikéw wyréwnawczych o tgcznej pojemnosci V=200m’. Stacja
bedzie pracowaé w uktfadzie dwustopniowego pompowania. Okresowa dezynfekcja
wykonywana bedzie przez dozowanie roztworu podchlorynu sodu do wody plyngcej do
zbiornikéw wyréwnawczych.

Plukanie zIéz filtracyjnych odbywaé sie bedzie powietrzem z dmuchawy powietrza oraz
woda uzdatniona przez pompe ptuczgca. Wody pochodzgce z pftukania filtrow bedg
skierowane do przebudowanego osadnika popfuczyn, skad po sklarowaniu Zzostang
odprowadzone do istniejacej kanalizacji.

Stacja wodociggowa bedzie w petni zautomatyzowana.
3. Geotechniczne warunki posadowienia
Na podstawie profilu hydrogeologicznego otworu studziennego SW-1 w poziomie

posadowienia fundamentéw zbiornikow zalegaja gliny ilasto - piaszczyste z duzg
domieszka otoczakéw. Wody gruntowej nie stwierdzono.

Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i gospodarki Morskiej
7 dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkow posadowienia
obiektéw budowlanych kategoria geotechniczna obiektu budowlanego jest pierwsza, a
warunki gruntowo - wodne proste.

4. Wyniki podstawowych obliczen statycznych

Obciazenie $niegiem - IV strefa wg PN-80-B-02010 AZ1:2006
Obciazenie wiatrem - | strefa obciazenia wg PN-77--B-02011

Wyniki obliczen - budynek

Krokwie o wymiarach 6x20cm, jetki 6x20cm.

Wyniki obliczen - zbiorniki

Dla obciazenia przyjeto ciezar wtasny zbiornika oraz cieczy wewngtrz (woda).

Obciazenie przekazywane na grunt.

— ciezar zbiornika =740 kN
~ ciezar wody 2.3° * 3.14 * 5.6 =912 kN
— ciezar fundamentu 2.4°* 3.14 * 0.54 * 25
+2.552*314*0.34*23 = 404 kN
Q = 2056 kN

Qopt = 2056 * 1.1 = 2262 kN
Nacisk na grunt.

Pow. fundamentu F = 2.55% * 3.14 _ 20.4 m?
Nacisk na grunt p =2056/20.4 = 100,8 kPa < 150 kPa

Przyjete dopuszczalne obciazenie na grunt paep = 150 kPa

5. Sposob zapewnienia warunkow niezbednych do korzystania z tego obiektu przez
osoby niepetnosprawne

W budynku nie przewiduje sie przebywania osob niepetnosprawnych.
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6. Podstawowe dane technologiczne oraz wspétzaleznoséci urzadzen i wyposazenia
zwiazanedo z przeznaczeniem obiektu i jego rozwiazaniami budowlanymi

Obiekt to stacja uzdatniania wody, wszystkie dane technologiczne oraz dane dotyczgce
wspotzaleznosci urzadzen i wyposazenia zwigzanego z przeznaczeniem obiektu i jego
rozwiazaniami budowlanymi zawarte sg w czesci sanitarnej i elektrycznej (oddzieine

opracowanie).
7. Rozwiazania budowlane i techniczno-instalacyjne - wewnatrz budynku

Fundamenty urzadzen technologicznych

Monolityczne konstrukcje fundamentéw powinny by¢ wykonane w cato$ci zgodnie z
dokumentacja projektowa. Nalezy przestrzega¢ stosowania srednic pretow zbrojeniowych,
sposobu taczenia oraz grubosci otulenia wkiadek. Deskowania drewniane lub stalowe
powinny byé wykonane w taki sposéb, by mogty przenosi¢ réwniez obcigzenia dynamiczne
wynikte z mechanicznego zageszczania masy betonowej. Deskowania winny by¢ szczelne
i zabezpieczone przed wyciekaniem zaprawy z mieszanki betonowej oraz powleczone
$rodkiem antyadhezyjnym.

W poziomie posadowienia nalezy wykonac warstwe podktadowa grubosci 15cm z betonu
zwirowego B10.

Sciany

éciany wewnetrzne z bloczkow silikatowych grubosci 12cm.

Dach

Projektuje sie dachy dwuspadowy krokwiowy w konstrukcji drewnianej o kacie nachylenia
potaci dachowych 22 stopnie, pokryty blacho-dachéwka. Wiezbe wykona¢ z drewna
iglastego klasy K-27. Elementy wigzby zabezpieczone $rodkiem owado - i grzybobojczym
dopuszczonym do stosowania w budownictwie i spetniajgcym wymogi sanitarne
odpowiednie dla budynkéw mieszkalnych.

Murfaty montowaé na wykonanym wierncu do kotew co 60cm.

Cala powierzchnie dachu nalezy zabezpieczy¢ folia wstepnego krycia, wysoko
paroprzepuszczalng - 30009/m2/24h. Wykonaé na folii kontrtaty i faty pod
blachodachéwke; rozstaw tat nalezy ustalic wedtug zalecen producentéw pokrycia.
Zastosowane elementy drewniane nalezy zaimpregnowac. Wykona¢ obrobki blacharskie,
pasa przy rynnowego, okien dachowych, kominkow, itp. Zamontowa¢ rynny F15 i rury
spustowe F11, wg rysunkéw w kolorze dachu.

Wience

Wience projektowane

Zelbetowe wylewane z betonu B-20, zbrojone stalg A-lll (RB400) i A-0 (StO). Przed
wykonaniem nalezy przygotowac kotwy w przestrzeni miedzy ptytg stropowg a plytami
$cian przy pomocy kotew z preta zebrowanego o ér. 10mm w rozstawie co 150cm
taczonych do zbrojenia ptyt stropowych.

Wentylacja
Wentylacja grawitacyjna projektowana dia obiektu stacji uzdatniania.

Izolacje - projektowane

Termiczne

Podiogi na gruncie - styropian EPS 100 gr. 5cm
Dachu - wetna gr. 18cm
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Scian zewnetrznych - styropian EPS 70 gr. 12cm

Przeciwwilgociowe
Pozioma - folia izolacyjna
Pionowa - emulsja asfaltowa

8. Wspolczynniki przenikalnosci cieplinej

Sciana zewnetrzna istniejaca

Grubo$¢ Sciany zewnetrznej 48cm.

Warstwa d [m] A [W/m x K] d/A=RI [m*KW]
Styropian EPS 70 0,12 0,036 3,33
Cegta z gazobetonu 0,12 0,58 0,20
Bloczek gazobetonu 0,24 0,58 0,41
RAZEM 3,94

Ri=0,12
Re=0,04

U = 1/Ri+R+Re = 1/0,12+3,94+0,04 = 0,244 < 0,25 W/(mZK)

Do ocieplenia $cian przyjeto 12cm styropianu.

Dach

Warstwa d [m] 2 [Wim x K] d/A=RI [m*K/W]

Wetnha 0,18 0,035 5,14
RAZEM 514

Ri=0,10

Re=0,04

U = 1/Ri+R+Re = 1/0,10+5,14+0,04 = 0,19 < 0,20 W/(mzK)

Do ocieplenia dachu przyjeto 18cm weny.

Podtoga na gruncie

Warstwa d [m] A [W/im x K] d/2.=RI [m*K/W]

Terakota 0,015 1,05 0,014

Podktad z betonu 0,07 1,0 0,070

Styropian EPS 100 0,05 0,036 1,39

Podkiad z betonu 0,15 1,0 0,15

Piasek 0,30 0,4 0,75
RAZEM 2,374

Ri=1,608

U = 1/Ri+R = 1/1,608+2,374 = 0,25 < 0,30 W/(m?‘}g)

Do ocieplenia posadzki przyjeto 5cm styropianu.

9. Stan wykonczeniowy

Posadzki na gruncie:

— Gres nakleju - gr. 1,5cm
—  Warstwa wyréwnawcza - gr. 7cm

— Folia-gr. 0,3cm

—  Styropian EPS 100 - gr. 5cm

~  Chudy beton - 15cm
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— Zageszczony piasek - gr. 30cm
—  Grunt rodzimy
Strop miedzy kondygnacjami:
-~ Gres nakleju - gr. 1,5cm
—  Warstwa wyréwnawcza - gr. 2cm
— Folia - gr. 0,3cm
— Trocinobeton - gr. 22cm
— Ptyta zelbetowa - 8cm

z

Sciany:
W calym budynku na $cianach wewnetrznych projektuje sie piytki ceramiczne do

wysokosci 2,2m.
Powierzchnie §cian i sufitow wykonczyé tynkiem cem-wap. na gtadko i pomalowac farbami
emulsyjnymi dwukrotnie w kolorze biatym.

Stolarka okienna:

(w/g wykazu stolarki) \

Okna PCV, szklenie wktadami dwuszybowymi o wspotczynniku przenikania U = 1,1
W/(m?K) w klasie P4A.

Skrzydta okienne maja zapewnic¢ doptyw powietrza poprzez mikro-szczeliny.

Stolarka drzwiowa:
(w/g wykazu stolarki)

Drzwi wewnetrzne:
— drzwi do pomieszczen wewnetrzne — plycinowe, drzwi do sanitariatu wyposazy¢
w kratke nawiewng o pow. min. 0,022m?
Drzwi zewnetrzne:
— drzwi PVC, ocieplone, wyposazone w zamki patentowe, okucia drzwi zewnetrznych
antywlamaniowe, zgodnie z wykazem stolarki okiennej i drzwiowe;j

Parapety:
Parapety zewnetrzne

- parapety z blachy stalowej, ocynkowane i powlekane tworzywem PDF.
Parapety wewnetrzne:
— podokienniki wewnetrzne konglomerat lub PCV, wg uznania inwestora.

Obrébki blacharskie, rynny i rury spustowe:

Obrébki blacharskie przy rynnach z blachy plaskiej, ocynkowanej i pomalowanej na kolor
zblizony do koloru blachodachowki.

W projekcie zastosowano rynny @150mm. Rury spustowe @100mm. Elementy
odwodnienia wykonane z PVC.

Elewacije:

Ociepli¢ styropianem gr.12cm, nastepnie wykona¢ silikatowg zaprawe tynkarska:
zacierang, o strukturze baranek i wielkosci ziarna 2,0 mm.

Elewacje nalezy pomalowa¢ zgodnie z kolorystyka przyjeta na rysunkach elewadji
silikatowymi farbami fasadowymi.
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Cokét pokry¢ tynkiem mozaikowym i pomalowaé na kolor zgodny z kolorysty‘ka przyjeta na
rysunkach wykonaé opaske wokot budynku szerokosci 50cm z  betonowych piyt
chodnikowych ze spadkiem 2% ,,od budynku”.

Kanalizacja deszczowa:
Woda deszczowa odprowadzana powierzchniowo na teren wiasny dziatki.

10. Rozwiazania zasadniczych elementéw wyposazenia budowlano-instalacyjnego,
zapewniajace uzytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem, W
szczeqolnosci instalacji i urzadzen budowlanych: sanitarnych, grzewczych,
wentylacyjnych, klimatyzacyjnych, gazowych, elektrycznych, telekomunikacyjnych,
piorun ochronnych

A. Sanitarna

Kolektory zewnetrzne

Projektuje sie kolektory z rur i ksztattek PE100 SDR 17 zgrzewanych doczotowo lub
elektrooporowo. Kolektory utozyé na podsypce piaskowej i do wysokosci 0,3m ponad
kolektorem obsypaé¢ piaskiem lub innym gruntem sypkim nie zawierajgcym kamieni.

Odprowadzenie $ciekoéw

Wody poptuczne odprowadzone beda ze stacji do przebudowywanego osadnika
poptuczyn, rurami PVC DN200 w klasie S, faczonych na kielichy i uszczelki gumowe.
Rurociagi uktada¢ w gotowym wykopie na podsypce piaskowo zwirowej grubosci 15¢cm na
glebokosci i ze spadkiem podanym na profilu podtuznym. Na zatamaniach stosowac
studzienki rewizyjne niewtazowe z zamknieciem rurg teleskopowg i wtazem D400.

Scieki z chlorowni odprowadzone bedg oddzielng kanalizacjg podpod’rogowa Za rur PVC
DN110 do zbiornika szczelnego, bezodptywowego o poj. V 2,0m®, gdzie beda okresowo
neutralizowane i wywozone do oczyszczalni.

Scieki gospodarczo-bytowe pochodzace z fazienki zostang odprowadzone kanallzaqa
grawitacyjng z rur PVC DN160 do zbiornika szczelnego, bezodptywowego o poj. V=2,0m’,
gdzie bedg okresowo neutralizowane i wywozone do oczyszczalni.

B. Wodociggowa
Przewiduje sie przebudowe istniejgcych instalacji zgodnie z rysunkiem zagospodarowania
terenu i projektem technologicznym.

C. Grzewcza

- ogrzewanie w okresie jesienno zimowym - za pomoca grzejnikow elektrycznych
wyposazonych w termostaty do pracy automatyczne;, zainstalowanych na $cianach
pomieszczen.

- osuszanie powietrza za pomocg osuszaczy.

D. Wentylacyjna

W hali zaprojektowano czerpnie oraz wyrzutnie wg rys. architektonicznych i
technologicznych. W pomleazbzemu chlorowni zastosowano wyrzutnie w wersji
kwasoodpornej. W pomieszczeniu sanitarnym nalezy zastosowaé drzwi z kratkg
nawiewng.

E. Klimatyzacyjna
W budynku nie przewidziano instalacji klimatyzacyjnej.
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F. Gazowa
Nie przewiduje sie wykonania instalacji gazowej w projektowanym budynku

G. Elektryczna
Zatozenie projektowe:
— Budowa przytacza elektroenergetycznego
— Zostang wykonane instalacje elektryczne gniazd 24/230/400V oraz instalacja
o$wietleniowa wewnetrzna.
Przytgcze — Zgodnie z warunkami zasilania.

Instalacje elektryczne gniazd i os$wietlenia wewnetrzne zostana wykonane przewodem
YDY o przekroju uzaleznionym od obciazenia. Do oéwietlenia pomieszczen zastosowane
zostang oprawy hermetyczne, do o$wietlenia pomieszczen sanitarnych zostang
wykorzystane oprawy przeznaczone do sanitariatéw, do oswietlenia wejs¢ do budynku
lampy zewnetrzne.

W wydzielonych oprawach oswietlenia podstawowego montuje sie¢ moduty zasilania
awaryjnego, sg one zasilane z obwodéw oéwietlenia podstawowego. Do opraw z modutem
zasilania awaryjnego nalezy doprowadzi¢ dodatkowg zyte kontrolng. W oprawach
jarzeniowych, nad urzgdzeniami wirujgcymi zastosowano kondensator przesuwajgcy faze
napiecia zasilajacego w celu ograniczenia efektu stroboskopowego.

Instalacje gniazd 230/400V i oéwietlenia uktada¢ w kanatach elektroinstalacyjnych
winidurowych montowanych do $cian lub specjalnych konstrukgji wsporczych. Kable
wprowadzaé do szaf sterujgcych i zasilajgcych.

Do =zasilania awaryjnego stacji wykorzystany zostanie spalinowy lgdowy zespot
pradotwérczy sktadajgcy sie z silnika wysokopreznego potgczonego kotnierzowo z
tréjfazowa, jednotozyskowg pradnicg synchroniczng. Cato$¢ montowana jest na
amortyzatorach na ramie. Zespdét wyposazony w kompletna instalacje paliwowa,
smarowania, chtodzenia i elektryczno-rozruchowa oraz tablicg sterownicza.

Szafa sterujgca praca stacji typ SSUW
Szafa sterujgca pracag stacji umieszczona zostanie w pomieszczeniu stacji. Jej projekt
stanowi odrebne opracowanie.

H. Telekomunikacyjna
Nie przewiduje sie instalacji telekomunikacyjnej.

I. Piorunochronna: w/g opracowania branzy elektryczne;

11. Rozwiazania i sposob funkcjonowania zasadniczych urzadzen instalacji
technicznych, w tym przemystowych i ich zespoléw tworzacych catos¢ techniczno-
uzytkowa, decydujaca o podstawowym przeznaczeniu obiektu budowlanego, w tym
charakterystyke i odnosne parametry instalacji i urzadzen technologicznych,
majacych wplyw na architekture, konstrukcje, instalacje i urzadzenia techniczne
zwiazane z tym obiektem

Podano w projekcie czes¢ sanitarna.

12. Dane techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace wplyw obiektu
budowlanego na srodowisko i jeqo wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty
sasiednie pod wzgledem:

a) zapotrzebowania i jakosci wody oraz ilosci, jakosci i sposobu odprowadzania
$ciekow:
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Projekt przewiduje przebudowe i rozbudowe stacji uzdatniania wody niezbednej do
zaopatrzenia w pitna wode miejscowe] ludnosci oraz gospodarstw. Woda surowa nie
spetnia parametréw jako$ciowych wody przeznaczonej do picia okreslonych w
Rozporzadzeniu Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015r. Zaprojektowany ukfad
uzdatniania wody oraz pompownia pozwoli na uzyskanie parametréw jakosciowych i
ilosciowych wody zgodnie z obowigzujgcymi normami.

Projekiuje sie odprowadzenie wdd poptucznych ze stacji do osadnika poptuczyn, skad po
sklarowaniu zostana odprowadzone do istniejgcej kanalizacji. Scieki z chlorowni
odprowadzone bedg oddzielng kanalizacja podpodtogowa do studni bezodptywowej, gdzie
beda okresowo neutralizowane i wywozone do oczyszczalni $ciekow.

Scieki sanitarne odprowadzone beda oddzielng kanalizacjg podpodiogowa do studni
bezodplywowej, gdzie bedg okresowo neutralizowane i wywozone do oczyszczalni
sciekow.

b) emisji zanieczyszczenn gazowych, w tym zapachéw, pytowych i plynnych, z
podaniem ich rodzaju, ilosci i ilo$ci wytwarzanych odpadow:

nie dotyczy '

c¢) rodzaju i ilosci wytwarzanych odpadéw:
Z uwagi na tryb pracy stacji - automatyczna i sporadyczne przebywanie obstugi nie
przewiduje sie powstawania odpadow.

d) wplywu obiektu budowlanego na istniejacy drzewostan, powierzchnie ziemi, w
tym glebe, wody powierzchniowe i podziemne, oraz wykazac¢, ze przyjete w projekcie
architektoniczno-budowlanym rozwigzania przestrzenne, funkcjonalne i techniczne
ograniczaja lub eliminuja wptyw obiektu budowlanego na srodowisko przyrodnicze,
zdrowie ludzi i inne obiekty budowlane, zgodnie z odrebnymi przepisami:

Obiekt nie oddziatuje w sposdb szczegdiny na w/w czynniki,

13. Warunki ochrony przeciwpozarowej

Kategoria zagrozenia ludzi — PM,

Klasa odpornosci pozarowej — E

Instalacje i sprzet p.poz.

gtéwny wytgcznik pradu

14. Dojécia i dojazdy - poza procedura

Dojscia i dojazdy ,

Drogi o spadku jednostronnym wykonane z kostki betonowej wibroprasowanej,
obramowanej obustronnie kraweznikiem betonowym 15x30cm.

15. Ogrodzenie - poza procedura

Projektuje sie ogrodzenie typu panelowego z pretow stalowyW%,Omm,
cynkowanych ogniowo i malowanych proszkowo w kolorze RAL6005 0 WyEOK0$ “176cm.
Panele mocowane do stupkéw ogrodzeniowych systemowych 40x60x2,0mm, kotwionych
w fundamencie min. 80cm. Rozstaw osiowy stupkéw co 258cm. Poziom posadowienia
fundamentu min. 80cm ponizej terenu. Panele montowane 5cm nad krawedzig wylewki
betonowej. Wysoko$é wylewki nad teren 20cm.

W linii ogrodzenia zamontowa¢ brame przesuwng o szer. 5,0m w migjscu wskazanym na
planie zagospodarowania.
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16. Zbiorniki wyréwnawcze

Zbiornik wyréwnawczy o poj. 100m®, $rednicy zewnetrznej z ptaszczem 4,8m oraz
wysokoséci 8,2m. llo$¢ zbiornikow - 2szt.

Komore zbiornika wykonaé z blachy stalowej czarnej i ksztattownikow stalowych
spawanych. Od wewnatrz komora zabezpieczona zywicami poliestrowymi z atestem PZH
do kontaktu z wodg pitng. Wszystkie elementy zewnetrzne zbiornika malowane zestawem
farb chlorokauczukowych. W ptaszczu zbiornika umieszczony wtaz rewizyjny kotnierzowy
z uszczelka gumowa. Zabezpieczenie termiczne z ptyt z wetny mineralnej o grubosci 10cm
ostonietej powtokg z blachy ocynkowanej. Zbiornik od goéry wyposazony w przykrycie
stozkowe z zainstalowanym odpowietrzeniem zbiornika. W przykryciu zamontowany wiaz
ocynkowany do serwisowania zbiornika. Zbiornik wyposazony w drabine stalowag
ocynkowang zltazowag wewnetrzna i zewnetrzng.

Posadowienie zbiornika na fundamencie w postaci sztywnej okragtej ptyty zelbetowej o
srednicy 4,8m i grubosci 40cm z betonu zwirowego klasy B25, zbrojonego krzyzowo,
pretami ¢12mm ze stali klasy AllIN, RB400W, o rozstawie pretow siatki wynoszgcej 15cm.
Konstrukcyjna plyte fundamentowg posadowi¢ na podbudowie z betonu B15 o grubosci
25cm, wykonanej na 6cm warstwie styropianu EPS200 i 70cm  warstwie piasku
zageszczonego do wskaznika ls=0,98.

Komora zasuw monolityczna wylewana na mokro z betonu B20, zbrojonego pretami
$12mm ze stali klasy AllIN, RB400W. Komora posadowiona na plycie fundamentowej
grubosci 25cm, zbrojonej krzyzowo, pretami ¢12mm ze stali klasy AllIN, RB400W, o
rozstawie pretéw siatki wynoszacej 15cm. Plyta posadowiona na podbudowie z betonu
B10 gruboéci 10cm.

17. Osadnik poptuczyn

Projektuje sie osadnik poptuczyn dwukomorowy wykonany z prefabrykowanych kregow
zelbetowych DN2000. Gtebokos¢ czynna 2,40m. Pojemno$¢ uzytkowa 15,0m°. W
osadniku przewidziano wykonanie pompowni $ciekéw wyposazonej w pompg wod
poptucznych. Woda po sklarowaniu zostanie przettoczona do istniejgcej kanalizacii.

18. Zbiorniki bezodplywowe

Projektuje sie zbiorniki na $cieki socjalno-bytowe i z chlorowni o pojemnosci 2,0m* kazdy
jako szczelne zbiomniki bezodptywowe wykonane z PEHD w procesie obtapiania
rotacyjnego.

19. Projektowana charakterystyka energetyczna budynku

G

o o
RODZAJ CALOSC/CZESC BUDYNKU

Produkcyjny Catoé¢ budynku

Jezewo Stare, dz. 89/1

SUW Jezewo

POWIERZCHNIA CALKOWITA [m2] 59,8
POWIERZCHNIA UZYTKOWA [m2] 59,8
POWIERZCHNIA O REGULOWANE] TEMPERATURZE Af [m2] 59,8
POWIERZCHNIA UZYTKOWA O REGULOWANE) TEMPERATURZE [m2] 59,8
POWIERZCHNIA CHELODZONA AC [m2] 0,0
POWIERZCHNIA MIESZKALNA O REGULOWANE] TEMPERATURZE [m2] 0,0
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POWIERZCHNIA MIESZKALNA UZYTKOWA [m2] ~

POWIERZCHNIA MIESZKALNA UZYTKOWA O REGULOWANE) TEMPERATURZE [m2]

POWIERZCHNIA NIEMIESZKALNA O REGULOWANE] TEMPERATURZE [m2] 59,8

POWIERZCHNIA NIEMIESZKALNA UZYTKOWA [m2] 59,8

POWIERZCHNIA NIEMIESZKALNA UZYTKOWA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE [m2] 59,8

KUBATURA CALKOWITA [m3] 203,5

KUBATURA O REGULOWANE) TEMPERATURZE [m3] 203,5

JEDNOSTKOWA WIELKOSC EMISII CO2 ECO2 [t CO2/(m2-rok)] 0,044

UDZIAL ODNAWIALNYCH ZRODEL ENERGII W ROCZNYM ZAPOTRZEBOWANIU NA ENERGIE KONCOWA ‘ UOZE [9%] 0,0

DANEKLIMATYCZNE . ‘ ‘ ‘ ‘
STREFA KLIMATYCZNA v
PROJEKTOWA TEMPERATURA ZEWNETRZNA 1 [oC] -22,0
$REDNIA ROCZNA TEMPERATURA ZEWNETRZNA ®Om,e [oC] 6,9
STACIA METEOROLOGICZNA Biatystok
ROJEKTOWE STRATY CIEPLA NA OGRZEWANIE BUDYNKU ‘ ‘ o
PROJEKTOWA STRATA CIEPLA PRZEZ PRZENIKANIE T [W] 3258,5
PROJEKTOWA WENTYLACYINA STRATA CIEPEA oV [wi 1376,8
CALKOWITA PROJEKTOWA STRATA CIEPLA [ W] 46354
NADWYZKA MOCY CIEPLNE] WYMAGANA DO SKOMPENSOWANIA SKUTKOW OSEABIONEGO OGRZEWANIA ®RH [W] 0,0
PROJEKTOWE OBCIAZENIE CIEPLNE BUDYNKU OHL W] 4 635,4
| WSKAZNIKI T WSPOLCZYNNIKI STRAT CIEPEA ; k - ‘ ~

WSKAZNIK OHL ODNIESIONY DO POWIERZCHNI O REGULOWANEJ TEMPERATURZE ) ‘ ®HL,A [W/m2] 77,5
WSKAZNIK GHL ODNIESIONY DO KUBATURY O REGULOWANE] TEMPERATURZE [W/m3] 22,8

RODZAJI NOSNIKA ENERGII 1LOSE NOSNIKA JEDNOSTKA
SYSTEM TECHNICZNY LUB ENERGII ENERGII LUB ENERGII]  (m2-rok)
OGRZEWCZY Energia elektryczna. 18,645/ kWh
PRZYGOTOWANIA CIEPLEY Energia elektryczna. 19,310{ kWh
WODY UZYTKOWE]
WBUDOWANE) INSTALACIL | Energia elektryczna. 8,000| kWh
OSWIETLENIA

U Umax POWIERZCHNIA

LP. SYMBOL OPIS RODZAY . [W/m2K] fW/mZK't STAN WT 2014 [m21
1 |PODLOGA Podtoga na gruncie 58,5 cm Podtoga na gruncie 0,252 0,300 P v 61,64
2 |SCZEWN IS Sciana zewnetrzna 51,0 cm $ciana zewnetrzna 0,244 I 139,74
3 |STROP IST Dach 52,0 cm Dach 0,180 I 79,49

U Umax POWIERZCHNIA

L.P. SYMBOL OPIS 9G (W/m2K] oKl STAN: | WT 2014 fmol
1 |DRZWI ZEW Drzwi zewnetrzne 1,700 1,700 P v 6,00
2 [|OKNO Okno zewnetrzne 0,50 1,300 1,300 P v 3,24

: SREDNIA
ELEMENTY. SKLADOWE
SYSTEM-OGRZEWCZY OPIS SEZONOWA
SYSTEMY ‘ ‘ ‘ : SPRAWNOSE
WYTWARZANIE CIEPEA | ELEKTRYCZNY GRZEINIK BEZPOSREDNI - konwektorowy, plaszczyznowy, 0,99

promiennikowy i podtogowy kablowy
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PRZESYL CIEPLA 7RODLO CIEPLA W POMIESZCZENIU - ogrzewanie elektryczne, piec 1,00
kaflowy, kominek

AKUMULACIA CIEPEA BRAK ZASOBNIKA BUFOROWEGO 1,00
REGULACIA T WYKORZYSTANIE ELEKTRYCZNE GRZEINIKI BEZPOSREDNIE - konwektorowe, 0,98
CIEPEA plaszczyznowe, promiennikowe z regulatorem P
SYSTEM PRZYGOTOWANIA ELEMENTY SKEADOWE S ‘ S I ; : SREDNIA.
CIEPLES WODY UZYTKOWE] SYSTEMU - . . SPRAWNOSC
WYTWARZANIE CIEPLA Elektryczny podgrzewacz przeptywowy 0,99
PRZESYL CIEPEA MIEJSCOWE PRZYGOTOWANIE - bezposrednio przy punktach poboru - 1,00
: bez obiegéw cyrkulacyinych
AKUMULACJA CIEPLA Brak zasobnika 1,00
SYSTEM WBUDOWANEJ INSTALACIT OSWIETLENIA Oéwietlenie swietldwkami

. PARAMETRY ENERGETYCZNE : .
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA QH,nd [kWh/rok] 10825
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH : Qk,H [kWh/rok] 11158
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH F'el,pom, [kwh/rok] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA [kWh/rok] 11158
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 3347,3
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA . Qp,H [kWh/rok] i 3347,3
POWIERZCHNIA O'REGULOWANE] TEMPERATURZE Af [m2] 59,8
POWIERZCHNIA UZYTKOWA ‘ [m2] 59,8
POWIERZCHNIA UZYTKOWA O REGULOWANE] TEMPERATURZE [m2] 59,8
| OPIS SYSTEMU OGRZEWANIA o ‘ ‘ ‘

Grzejniki elektryczne konwektorowe
| SYSTEM INSTALACI OGRZEWANIA 1 WENTYLACII NATURALNEJ

L PARAMETRY ENERGETYCZNE |
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA QH,nd [kwh/rok] 1082,5
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH Qk,H [kwh/rok] 11158
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEK POMOCNICZYCH Flel,pom, [kWh/rok] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA ' [kWh/rok] 1115,8
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kwh/rok] 33473
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA Qp,H [kWh/rok] 3347,3
POWIERZCHNIA O REGULOWANE] TEMPERATURZE Af [m2] ‘ 59,8
POWIERZCHNIA UZYTKOWA [m2] 59,8
POWIERZCHNIA UZYTKOWA O REGULOWANE] TEMPERATURZE [m2] 59,8
PARAMETRY PRACY [oC] 70
_ NOSNIK ENERGII KONCOWE | ‘ k . k . ‘ ‘

ENERGIA ELEKTRYCZNA - produkcja mieszana

WSPOLCZYNNIK NAKLADU NIEODNAWIALNE) ENERGIT PIERWOTNE] NA WYTWORZENIE I POSTARCZENIE |0 3.00

NOSNIKA ENERGII LUB ENERGII DO BUDYNKU ; . e
RODZA] ZRODEA CIEPLA.

~ ELEKTRYCZNY GRZEINIK BEZPOSREDNI - konwektorowy, ptaszczyznowy, promiennikowy i podiogowy kablowy

SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSE WYTWORZENIA NOSNIKA CIEPLA Z ENERGIT DOSTARCZONE] DO nH,g 0.99

GRANICY BILANSOWE] BUDYNKU e !
LOKALIZACIA ZRODEA CIEPLA

ZRODLO CIEPLA W POMIESZCZENIU - ogrzewanie elektryczne, piec kaflowy

SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC TRANSPORTU NOSNIKA CIEPLA W OBREBIE BUDYNKU nH,d 1,00

RODZA) INSTALACII
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ELEKTRYCZNE GRZEINIKI BEZPOSREDNIE - konwektorowe, ptaszczyznowe, promiennikowe

SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC REGULACIT T WYKORZYSTANIA CIEPLA W OBREBIE BUDYNKU nH,e 0,98
PARAMETRY. ZASOBNIKA BUFOROWEGO 1.JEGO USYTUOWANIE

BRAK ZASOBNIKA BUFOROWEGO

SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC AKUMULACIL CIEPLA W ELEMENTACH POJEMNOSCIOWYCH SYSTEMU 1.00

GRZEWCZEGQ '
SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC CALKOWITA INSTALACI 0,97

(RODZAJ: BUDYNKI PRODUKCYINE)

PARAMETRY ENERGETYCZNE
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA QW,nd  [kWh/rok] 1 144,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH Qk,wW [kWh/rok] 1155,6
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KOKCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH ‘EA?I,pom, [kWh/rok] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA [kWh/rok] 1155,6
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok} 3 466,7
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kwh/rok] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA Qp,W [kWh/rok] 3 466,7
POWIERZCHNIA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE Af [m2] 59,8
POWIERZCHNIA UZYTKOWA [m2] 59,8
POWIERZCHNIA UZYTKOWA O REGULOWANE) TEMPERATURZE [m2] 59,8
OPIS SYSTEMU CIEPLE] WODY o -
Przeptywowy podgrzewacz wody
SYSTEM INSTALACJI CIEPEE] WODY
PARAMETRY ENERGETYCZNE
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA Qw,nd  [kWh/rok] 1144,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH Qk,W [kWh/rok] 1155,6
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH Eel,pom, [kwh/rok] 0,0
1AL
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA [kWh/rok] 1155,6
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 3 466,7
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kwWh/rok] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA Qp,W [kWh/rok] 3 466,7
POWIERZCHNIA O REGULOWANE] TEMPERATURZE Af [m2] 59,8
POWIERZCHNIA UZYTKOWA [m2] 59,8
POWIERZCHNIA UZYTKOWA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE [m2] 59,8
NOSNIK ENERGI KONCOWEJ
ENERGIA ELEKTRYCZNA - produkqa mieszana
WSPOLCZYNNIK NAKEADU NIEODNAWIALNES ENERGIT PIERWOTNE) NA WYTWORZENIE I DOSTARCZENIE 300
NOSNIKA ENERGII LUB ENERGIT DO BUDYNKU it
RODZAJ ZRODEA CIEPEA ; .
Elektryczny podgrzewacz przep%ywowy
SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC WYTWORZENIA NOSNIKA CIEPLA Z ENERGIT DOSTARCZONE] DO nW,g 0.99
GRANICY BILANSOWEJ BUDYNKU ] 4
LOKALIZACIA ZRODEA CIEPEA T RODZAJ INSTALACIL
MIEJSCOWE PRZYGOTOWANIE - bezposdrednio przy punktach poboru bez obiegdw cyrkulacy]nych
SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC TRANSPORTU CIEPLE] WODY W OBREBIE BUDYNKU nw,d 1,00
PARAMETRY ZASOBNIKA CIEPLE] WODY - k i
Brak zasobnika
SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC AKUMULACTI CIEPLE] WODY W ELEMENTACH POJEMNOSCIOWYCH nwW,s 1.00
SYSTEMU CIEPLE] WODY ! !
SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC WYKORZYSTANIA nw.,e 1,00
SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC CALKOWITA INSTALACK nWw,tot,i 0,99
UZYTKOWANIE INSTALACII :
JEDNOSTKOWE DOBOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA CIEPLA WODE uzerowA VWi [dm3/m2-dzief] 1,00
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WSPOLCZYNNIK KOREKCYINY ZE WZGLEDU NA PRZERWY W UZYTKOWANIU

kR

OBLICZENIOWA TEMPERATURA CIEPLE] WODY W ZAWORZE CZERPALNYM

8w

OBLICZENIOWA TEMPERATURA ZIMNEJ WODY

8o

PARAMETRY ENERGETYCZNE
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA Qk,L [kWh/rok] 478,7
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA Qp,L- [kWh/rok] 1436,2
POWIERZCHNIA O REGULOWANE] TEMPERATURZE Af [m2] 59,8
POWIERZCHNIA UZYTKOWA [m2] 59,8
POWIERZCHNIA UZYTKOWA O REGULOWANE] TEMPERATURZE [m2] 59,8
OPIS SYSTEMU OSWIETLENIA o
Oswietlenie $wietldwkami
SYSTEM INSTALAC)I OSWIETLENIOWE)

PARAMETRY ENERGETYCZNE : -
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA Qk,L [kWh/rok] 478,7
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA Qp,L [kWh/rok] 1436,2
POWIERZCHNIA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE Af [m2] 59,8
POWIERZCHNIA UZYTKOWA [m2] 59,8
POWIERZCHNIA UZYTKOWA O REGULOWANE) TEMPERATURZE [m2] 59,8

MOC JEDNOSTKOWA OPRAW OSWIETLENIA

(TYP BUDYNKU: RESTAURACIE - KLASA A (ST. PODSTAWOWY)) PN [W/m2] 10,0

) , tb [h/rok] 700,0

CZAS UZYTKOWANIA OSWIETLENIA

(TYP BUDYNKU: INNE)

tN [h/rok] 100,0

WSPOLCZYNNIK UWZGLEDNIAJACY NIEOBECNOSC UZYTKOWNIKOW FO 10

(TYP BUDYNKU: INNE) ’

WSPOLCZYNNIK UWZGLEDNIAJACY WYKORZYSTANIE SWIATLA DZIENNEGO D 10

(TYP BUDYNKU: INNE) d

WSPOECZYNNIK UTRZYMANIA POZIOMU NATEZENIA QSWIETLENIA MF 1.00

(SPOSOB REGULACIL: BRAK REGULACIL NATEZENIA OSWIETLENIA) ’

WSPOLCZYNNIK UWZGLEDNIAJACY OBNIZENIE NATEZENIA OSWIETLENIA DO POZIOMU WYMAGANEGO FC 1,00

Qk Qp UDZIAL
fkWh/rok] [kWh/rok] [%]
URZADZENIA POMOCNICZE SYSTEMU OGRZEWANIA 0,0 0,0 0,0
URZADZENIA POMOCNICZE SYSTEMU WENTYLACII 0,0 0,0 0,0
URZADZENIA POMOCNICZE SYSTEMU PRZYGOTOWANIA CIEPLE] WODY UZYTKOWED 0,0 0,0 0,0
URZADZENIA POMOCNICZE SYSTEMU CHLODZENIA 0,0 0,0 0,0
SYSTEM OSWIETLENIA 478,7 1436,2 100,0
SUMA 0,0 0,0 100,0
* ENERGIA ELEKTRYCZNA ZUZYWANA PRZEZ URZADZENIA POMOCNICZE I SYSTEM OSWIETLENIA WBUDOWANEGO
| OPIS SYSTEMU ELEKTRYCZNOSCI L
SYSTEM INSTALACII ELEKTRYCZNE]
PARAMETRY ENERGETYCZNE
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA [kWh/rok] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA [kWh/rok] 0,0
POWIERZCHNIA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE Af [m2] 59,8
POWIERZCHNIA UZYTKOWA [m2] 59,8
POWIERZCHNIA UZYTKOWA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE [m2] 59,8
NOSNIK ENERGIL KONCOWE) i
ENERGIA ELEKTRYCZNA - produkcja mieszana
WSPOLCZYNNIK NAKLADU NIEODNAWIALNE] ENERGIT PIERWOTNEJ NA WYTWORZENIE I DOSTARCZENIE i 3.00
I

NOSNIKA ENERGII LUB ENERGIT DO BUDYNKU
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ENERGIA ELEKTRYCZNA - produkcja mieszana

QU QK QP
OGRZEWANIE [kWh/rok] WA/ rok] [KWh/roK]
BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH 1082,5 1115,8 3347,3
URZADZENIA POMOCNICZE 0,0 0,0
Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI 10825 1115,8 3347,3
WENTYLACIA MECHANICZNA [Wh/rok] [lWh/rok] - [KWh/rok}
BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH 0,0 0,0 0,0
URZADZENIA POMOCNICZE 0,0 0,0
Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI 0,0 0,0 0,0
CIEPLA WODA UZYTKOWA . TkWhirok] fowhyrokl kwi/rok]
BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH 1144,0 1 155,6 3466,7
URZADZENIA POMOCNICZE 0,0 0,0
Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI 1144,0 1 155,6 3 466,7
: Qu QK QP
. SHLODZENIE TkWh/rok] fwh/rok] - Ikwhyrok]
BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH 0,0 0,0 0,0
URZADZENIA POMOCNICZE ' 0,0 0,0
Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI 0,0 0,0 0,0
faris ; s Qu QK QP
OSWIETLENIE WBUDOWANE TkWh/rok]. Hwh/rokl TkWh/rok]
BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH 478,7 1436,2
RAZEM 2 226,5 2 750,1 8 250,3
WARUNEK WSKAZNIKA EP NIE DOTYCZY2
WARUNEK WSPOLCZYNNIKOW U PRZEGROD SPELNIONY3

BUDYNEK SPELNIA WYMAGANIA WT 2014 w powyzszym zakresiel, .

1 Zgodnie z Rozporzadzeniem MTBIGM z dn. 5 lipca 2013 r., zmieniajacym rozporzadzenie w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (§ 328):

Budynek nowo wznoszony powinien by¢ zaprojektowany m.in. tak, aby warto$¢ wskaznika EP byla mniejsza od wartosci
granicznej oraz przegrody zewnetrzne odpowiadatly wymaganiom izolacyjnosci ciepinej.

Dodatkowo w Rozporzadzeniu podane s wymagania dotyczace wyposazenia technicznego budynku oraz powierzchni okien (te warunki
nie s3 sprawdzane przez program).
2 W przypadku budynku podlegajacego przebudowie, spetnienie warunku EP nie jest wymagane.

3 W przypadku budynku podiegajacego przebudowie, wymagania izolacyjnosci musza spehic jedynie przegrody
podlegajace przebudowie.

Z uwagi, ze w budynku Stacji Uzdatniania Wody, brak jest pomieszczen do statego
przebywania ludzi oraz ogrzewanie ma tylko charakter awaryjny, brak jest
ekonomicznego uzasadnienia zastosowania wysokoefektywnych systemow
alternatywnych zaopatrzenia w energie i ciepfo. Z uwagi na powyzsze nie
przeprowadzono analizy o ktorej mowa w §11.1 pkt 12 rozporzadzenia Ministra
Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej "W sprawie szczegofowego
zakresu i formy projektu budowlanego”
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20. Uwagi koncowe

Inwestycja nie ma negatywnych wpltywéw na srodowisko oraz higiene i zdrowie
uzytkownikow projektowanych obiektow.

Przy zastosowaniu materiatéw i technologii nalezy scisle stosowacé sie do zalecen
producentow.

Projektant dopuszcza zmiane wskazanych materiatow i technologii na inne jedynie w
przypadku, gdy posiadaja one cechy techniczne nie gorsze niz wskazane w projekcie.
Wykonanie prac i zastosowanie materiatow niewyszczegoblnionych w przedmiarze i w
opisie technicznym, ktérych nie dato sig przewidzie¢ na etapie wykonania projekiu, a
koniecznych ze wzgledu na zastosowane technologie, zasady sztuki budowlanej, przepisy
obowiazujace na dzien wykonania projekiu i bezpieczenstwo uzytkowania nalezy do
obowiazku wykonawcy i nie moze stanowi¢ podstawy do zwiekszenia wynagrodzenia
wykonawcy (dotyczy przypadku zawarcia umowy ryczattowej).

Wszystkie prace nalezy wykonac zgodnie ze sziukg budowlang i aktualnie obowigzujgcymi
normami i przepisami, a w szczegolnosci:

— 7z "Warunkami technicznymi wykonywania i odbioru robét budowlano -
montazowych",

— 7z obowiazujacymi instrukcjami Instytutu Techniki Budowlanej,

— 7 aktualnymi ustaleniami i wyjasnieniami Ministra Budownictwa

Wszystkie przebicia przez mury wykonac recznie bez uzycia sprzetu mechanicznego lub
pneumatycznego.

Wykaz niektérych norm obowigzujacych przy realizacji inwestycji:

PN-88/B-10085 Wymagania i badania. Okna i drzwi. Stolarka budowlana

PN-65/B-10101 Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.

Tynki szlachetne. Roboty tynkowe

PN-82/B-01801 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje
betonowe i zelbetowe. Podstawowe zasady projektowania.
PN-86/B-01811 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje
betonowe i zelbetowe. :

Ochrona materiatowo-konstrukcyjna. Wymagania
PN-B-03264:2002 [Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone.

‘ Obliczenia statyczne i projektowanie.

PN-87/B-02355 Postanowienia ogélne. Tolerancje wymiaréw w budownictwie.

PN-62/B-02356 Tolerancje wymiaréw elementéw budowlanych z
betonoéw. Koordynacja wymiarowa w budownictwie
PN-68/B-06050 Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy
odbiorze. Roboty ziemne budowlane

PN-63/B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne

PN-69/B-10023 Wymagania i badania przy odbiorze. Konstrukcje zespolone
ceglano-zelbetowe wykonywane na budowie. Roboty murowe
PN-68/B-10024 Wymagania i badania przy odbiorze. Mury z

drobnowymiarowych elementéw z autoklawizowanych

betonéw komoérkowych. Roboty murowe

PN-70/B-10100 Wymagania i badania przy odbiorze. Roboty tynkowe. Tynki zwykte.

PN-91/B-10105 Masy tynkarskie do wykonania pocienionych wypraw
elewacyjnych. Wymagania i badania.
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PN-72/B-10122

Wymagania i badania przy odbiorze. Suche tynki.
Roboty oktadzinowe

PN-62/B-10144

Wymagania i badania techn. przy odbiorze. Posadzki z betonu i zapraw)
cementowej.

PN-63/B-10145

Wymagania i badania techn. przy odbiorze. Posadzki z
ptytek kamionkowych (terakotowych), klinkierowych i lastrykowych.

PN-61/B-10245

Wymagania i badania techn. przy odbiorze. Roboty
blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej | cynkowe;.

PN-69/B-10260

Wymagania i badania techn. przy odbiorze. Izolacje bitumiczne.

PN-69/B-10280

Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodorozcienczalnym
farbami emulsyjnymi

PN-69/B-10285

Roboty malarskie budowlane farbami, lakierami i emaliami
na spoinach bezwodnych

PN-89/B-10425

Wymagania techn. i badania przy odbiorze. Przewody
dymowe, spalinowe i wentylacyjne murowane z cegty.

PN-1SO 3443- Podstawowe zasady oceny i okreslenia. Tolerancja w budownictwie
1:1994

PN-1SO 3443- Kontrola wymiarowa rob6t budowlanych. Tolerancja w budownictwie.
8:1994

opracowat:
inz. Tadeusz Wyszkowski
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