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Wyrzutnia z zaluzjg ij\
samoczynng 35x35¢cm 02.a
250cm nad posodzkg
Oprawa $wietl6wkowa 2x36W IP65 O1.a Numgr obwodu elektrycznego, litera ozn. powigzanie
) . lacznika z oprawg
Projektor LED 2000Im IP65 z czujka ruchu
Plafon sufitowy IP65 zrédto LED 15W SZR Samoczynne zalaczenie rezenvy
Czujka ruchu IP65 230V 6A RE Rozdzielnia elektryczna
Znak podéwietlany ,,Wyjscie" IP65 SSUW  Szafa sterujaca SUW
Modut oéwietlenia awaryjnego 1h SZH Szafa sterujgca zestawu hydroforowego
PPOG Puszka przytaczeniowa ogrzewacza przeplywowego IP55

tacznik oséwietleniowy pojedyiczy 10A 1P54
Gniazdo podwdjne 230V IP54 16A

Gniazdo 400V 3f 16A + 2x230V IP54 16A z
przetacznikiem wirowania

Sonda czujnika zmierzchowego

Mikrofalowa czujka obecnosci 230V 6A P54

Rzut przyziemia

UWAGA:

Do wykonania instalacji oswietlenia
wykorzystaé przewod YDYzo 3(lub4)x1,5mm2,
do instalacji gniazd 230V wykorzystaé przewod
YDYzo 3x2,5mm2, do gniazd 400V przewod
YDYzo 5x2,5mm2. Przewody uktadac w
metalowych korytkach kablowych lub rurkach

RL.

Przewody YDY wychodzace do opraw
zewnetrznych chroni¢ przed warunkami
atmosferycznymi np. przez zastosowanie oston
termokurczliwych. Wyjécie przewodu ze sciany

uszczelnic.
Projektant. | mar inz. Pawel iwanioki | PDLI00BG/PWOE/3 o
Uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczef w i

specjalnosci instalpc inej w zakresie sieci, instalacii i urzadzeh elektrycznych i elekiroenergetyczn ch
Sprawdzajacy: | inz. Leonard Onufryjuk |BL/136/89

Uprawnienia budowlane do projektowania i Klerowania robotami budowlanymi bez ograniczen w
sgec'alnoéci instalacyjnej w zakresie siec, instalacii i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych

ik

Nazwa projektu:

Rozbudowa i przebudowa {modernizacja) stacji uzdaﬂnia%wody wraz z
niezbedna infrastrukturg techniczng i zagospodarowanient terenu na
dziatce o nr ewid. 89/1 w Jezewie gm. Tykocin

Obiekt: Dziatka nr 89/ 1 Obreb: 200212__5.0007 Jezewo Stare; gm. Tykocin

Inwestor: Gmina Tykocin; ul, 11 Listopada 8; 16-080 Tykocin

Tytut rysunku: Schemat instalacji elektrycznej gniazd i o$wietlenia

Skala: Data: Nr projekiu: Branza: Nr rysunku: Strona:
1-50 08.08.2016 rok | 0156P2916=SUW | Elekiryczna E-2 112
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Wyrzutnia z Zaluzjfg
samoczynng 35x35¢cm
250cm nad posadzkq
UWAGA:

Kable uktadaé w metalowych korytach

ocynkowanych, wzdtuz najkrétszej drogi od szafy do
odbiornika. Odejécia od koryt wykona¢ w gietkich
rurkach spiralnych PVC i rurkach RL o érednicy

dopasowanej do przewodu.

Koryta mocowac stosujac uchwyty $cienne, odciagi,

konstrukcjie itp.

Przewody od szafy SSUW do puszek poérednich
filtréw utozyé w korytkach kablowych. Od puszek do
sitownikéw pneumatycznych utozyé przewody
LIYYz03x0,5mm2 w rurkach spiralnych PVC
mocowanych do rurociggdw przy pomocy opasek.

Rzut przyziemia

“Instalacja w agregatorni YKYZo Jx2,5
Oswietlenie na ZWC — YKYzo x1,5

Projektant:

l mgr inz. Pawet lwanicki

|PoLI0088/PWOE/13

Uprawnienia budowlane do projekiowania i kisrowania robotami budowlanymi bez ograniczen w
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sci instalacyjne] w zakresie sieci, instalacji t urzgdzen elektrycznych i elektroenergetycznych

Sprawdzajacy:

inz, Leonard Onufryjuk

‘BU1 36/89

sEec'a\noéci instalacyjn:

Uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen w
j w zakresie sieci, instalaci | urzadzen slektrycznych i elekiroenergetycznych

pl

Nazwa projektu:

Rozbudowa i przebudowa (modernizacja) stacji uzdatry(ani
niezbedng infrastrukturg techniczng i zagospodarowaniem
dziaice o nr ewid. 89/1 w Jezewie gm. Tykocin

a z(ody wraz z
renu na

Obiekt:

Dziatka nr 89/ 1 Obreb: 200212_5.0007 Jezewo Stare; gm. Tykocin

Inwestor:

Gmina Tykocin; ul. 11 Listopada 8; 16-080 Tykocin

Tytul rysunku:

Schemat instalacji elekirycznej technologicznej i zasilajgcej

Skala:

Data:

Nr projekiu:

BranZa:

Nr rysunku:

Strona:

1-50

08.08.2016 rok

0156P2916=SUW
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czerpnia z Zaluzjq
samoczynng 35x35cm
30cm nad posadzkq

7 Ujecia

Rzut przyziemia

do zbiornikow
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Wyrzutnia z Zaluzjq
samoczynng 35x35cm
250cm nad posadzkq
UWAGA:

Koryta stalowe, ocynkowane, perforowane mocowac na wysiegnikach éciennych,
konstrukcjach wsporczychprzykrecanych do écian, sufitu lub orurowania.

Kable uktada¢ w metalowych korytach ocynkowanych, wzdtuz najkrétszej drogi od
szafy do odbiornika. Odejécia od koryt wykonac w rurkach spiralnych PVC i rurkach
RL o érednicy dopasowanej do przewodu.

Koryta mocowac stosujac uchwyty écienne, odciagi, konstrukcjie itp.

Przewody od szafy SSUW do puszek posérednich filtrow utozy¢ w korytkach
kablowych. Od puszek do sitownikéw pneumatycznych utozy¢ przewody
LIYYz03x0,5mm2 w rurkach gietkich gumowanych mocowanych do rurociagow przy
pomocy opasek.

Rury ostonowe w przepustéw kablowych w posadzce uszczelni¢ dtawikami
gumowymi lub tulejkami termokurczliwymi wielopalczastymi.
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Projektant: I mgr inz, Pawet lwanicki

|PDLI008G/PWOE/13

1

Uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami budowlany i bez ograniczen w

specjainosc instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych | elekiroenerget: cznych M

i

Sprawdzajgey: | inz. Leonard Onufryjuk

«7
|BL/136/89 -
Uprawnienia budowlane do projektowania | kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen w (
sEec'alnoéci instatacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen slekir cznych i elektroenergetycznych

Nazwa projekiu:

niezbedng infrastrukturg techniczng i zagospodarowaniem tefenu na

Rozbudowa i przebudowa (modernizacja) stacji uzdatnia{nia?v%ﬁy'wraz z
dziatce o nr ewid. 89/1 w Jezewie gm. Tykocin

Obiekt:

Dziatka nr 89/ 1 Obreb: 200212__5.0007 Jezewo Stare; gm. Tykocin

Inwestor:

Gmina Tykocin; ul. 11 Listopada 8; 16-080 Tykocin

Tytut rysunkuy:

Schemat prowadzenia koryt kablowych

Skala:

Data: Nr projektu: Branza: Nr rysunku: Strona:

1-50

08.08.2016 rok | 0156P2916=SUW | Elekiryczna E-4 114




Rzut przyziemia

czerpnia z zaluzjq
samoczynng 35x35cm
30cm nad posadzkg
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dopuszcza sie skrecanie ptaskownikéw przy pomocy dwoch $rub nierdzewnych M8 z
podktadkami sprezynowymi lub zastosowanie specjalnych ztgcz typu bednarka/bednarka.
Miejsca potaczen zabezpieczy¢ przed korozjg np. lakierem asfaltowym.

Rezystancja uziemienia ponizej 5 oméw z uwagi na zastosowanie agregatu
pradotwérezego, w przypadku trudnoéci w uzyskaniu wbi¢ dodatkowe szpile

T I H I T I T I Ll‘
Wyrzutnia z zaluzjq
samoczynng 35x35¢m e P Ziom
g 250cm nad posadzkq WOdy odgromowe ]1)02".?0 © . %)
montowane na wspornikach klejonych
\-Z‘(a§cze konirolne —LJziom otokowy
ptaskownik miedziowany FeCu25x4
Uwaga:
Potaczenia plaskownika uziemiajgcego wykona¢ jako spawane na dtugosci min 6¢m,
Projektant: l mgr inz. Pawel lwanicki |PDL/0086/PWOE/13 f \}\4 .
o M

uziemiajgce.

Jako zwody odprowadzajgce zamontowaé drut ocynkowany fi 8mm na wspornikach

klejonych masg bitumiczng do podioza.

Uprawnienia budowlane do projektowania i Kicrowania robotami budowlanymi bez ograniczen w
specjainosci instalacyjne] w zakresie sieci, instalacji | urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych

Sprawdzajacy: | inz. Leonard Onufryjuk

|BL/1asres

Uprawnienia budowlane do proj i
specjalnosei instalac: inej w zakresie sieci, instalacji i urzadzed elekirycznych i elektroenergetycznych

robotami budowt;

Nazwa projektu:

Rozbudowa i przebudowa (modernizacja)

ymi bez ograniczen w

stacji uzdatniahié

w y'wraz z
niezbedng infrastrukturg techniczng i zagospodarowaniem tergnu na
dziatce o nr ewid. 89/1 w Jezewie gm. Tykocin

Obiekt:

Dziatka nr 89/ 1 Obreb: 200212 _5.0007 Jezewo Stare; gm. Tykocin

Inwestor:

Gmina Tykocin; ul. 11 Listopada 8; 16-080 Tykocin

Tytuf rysunku:

Schemat instalacji odgromowej i uziemiajacej

Skala:

Data:

Nr projektu:

Branza:

Nr rysunku:

Strona:

1-50

08.08.2016 rok

0156P2916=SUW
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