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OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania

Podstawe opracowania stanowi umowa na wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej
"Rozbudowa i przebudowa (modernizacja) stacji uzdatniania wody wraz z niezbedng
infrastrukturg techniczng i zagospodarowaniem terenu na dziatce o nr ewid. 89/1 w Jezewie gm.
Tykocin".

2. Materialy wyjsciowe

Do opracowania projektu wykorzystano nastgpujgce materiaty:
- Charakterystyki studni wierconych;

- Mapa sytuacyjno-wysokosciowa w skali 1:500;

- Badania fizyko-chemiczne wody surowej;

- Wizja lokalna w terenie;

- Dane wyjsciowe uzgodnione z Inwestorem;

- Obowigzujace akty prawne 1 normy;

3. Stan istniejgcy
3.1. Ujecie wody surowej

Charakterystyka studni
Studnia SW-1 Studnia SW-2

Wydajnosé eksploatacyjna 83,0 m’/h 73,0 m’/h
Poziom statycznego zwierciadla wody 14,00 m 15,60 m
Depresja 12,9 m 5,1lm
Gleboko$¢ studni 54,0 m 54,0 m
3.2. Jakosé wody surowej

Oznaczenie Woda surowa Norma Jednostka
Barwa 8 mg P/l
Metnosé 12 1 NTU
Zapach akceptowalny TON
Odczyn 7,6 6,5-9,5 pH
Zelazo ogdlne 1448 200 ng Fe/l
Mangan 157 50 ug M/l
Azotany 0,1 50 mg NO3/1
Azotyny <0,03 0,5 mg NO,/I
Jon amonowy 0,36 0,5 mg NHy/1
Bakteriologia wody dobra

Jak wynika z analizy woda wykazuje przekroczony poziom zelaza i manganu. W/g aktualnych
wymagan sanitarnych stawianych wodzie, woda w stanie surowym nie nadaje si¢ do spozycia.

3.3. Budynek SUW

Stacja uzdatniania wody miesci si¢ w budynku wolnostojacym na dzialce 89/1 w miejscowosci
Jezewo Stare. W chwili obecnej pracuje w ukladzie jednostopniowego pompowania wody.
Stacja znajduje si¢ w budynku, murowanym, parterowym. Wyposazona jest w urzadzenia: dwa
hydrofory 4 5001, cztery filtry DN1200 ze zlozami kwarcowymi, cztery mieszacze wodno-
powietrzne DN400, sprezarke i armatur¢ pomiarowa oraz odcinajaca.
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4. Opis przyjetego rozwigzania technicznego
4.1. Koncepcja przebudowy i rozbudowy istniejgcej stacji wodociggowej

Zgodnie z ustaleniami poczynionymi z Inwestorem projektuje si¢ stacje na wydajnos¢
uzdatniania 25m>/h i 420m>/d, oraz 45m’/h pompowni wody 11°,

Woda surowa ze studni wierconych pobierana bedzie pompami glebinowymi i ttoczona do stacji
uzdatniania. Tam po napowietrzeniu w systemie zamknigtym poddana zostanie jednostopniowej
filtracji na filtrach ze ztozami wielowarstwowymi, skad poptynie do projektowanych dwoch
zbiornikéw wyréwnawczych o lgcznej pojemnosci V=200m’. Stacja bedzie pracowaé w
uktadzie dwustopniowego pompowania. Okresowa dezynfekcja wykonywana bedzie przez
dozowanie roztworu podchlorynu sodu do wody plynacej do zbiornikéw wyréwnawczych.
Plukanie zt6z filtracyjnych odbywaé sie bedzie powietrzem z dmuchawy powietrza oraz woda
uzdatniona przez pompe ptuczaca. Wody pochodzace z ptukania filtréw beda skierowane do
projektowanego osadnika popluczyn, skad po sklarowaniu zostana odprowadzone do istniejgce]
kanalizacji.

Stacja wodociggowa bedzie w pelni zautomatyzowana. Urzadzenia uzdatniajace zostang
zlokalizowane w istniejacym budynku. Nie przewiduje si¢ stalego dozoru obstugi. Czynnosci
eksploatacyjne beda polegaty jedynie na odezycie zuzycia wody, max 30min/24h

Technologia uzdatniania pozwoli osiagna¢ parametry stawiane wodzie przeznaczone] do
spozycia okreslone w rozporzadzeniu Ministra Zdrowia z 13 listopada 201 5r.

5. Opis techniczny przyjetego rozwigzania.
5.1. Ujecie wody

Wymagane podnoszenie pomp:

STUDNIA SW-1 SW-2

- poziom statycznego zwierciadta wody w studni 14,00 m 15,60 m

- depresja 12,90 m 5,10 m

- roznica geometryczna 6,0 m 6,00 m

- strata hydrauliczna na SUW 6,00 mH,O 6,00 mH,0O

- strata hydrauliczna na armaturze 2,00 mH,0 2,00 mH,0

- strata hydrauliczna na kolektorze tlocznym 0,64 mH,0 0,49 mH,O

- naddatek na wyplyw 0,50 m 0,50 m
Y.acznie: 42,04 m 35,69 m

Dobor pomp glebinowych.

STUDNIA SW-1 SW-2

- wydajno$é 25,0 m’/h 25,0 m’/h

- wysoko$¢ podnoszenia 44,00 mH,O 44,00 mH,O

- moc silnika 5,5 kW 5,5kW

- przylacze DN8O0 DNS80

- typ wielostopniowa wielostopniowa

- wirnik, korpus i silnik stal 1.4301 DIN stal 1.4301 DIN

- min. sprawnos$¢ pompy i silnika 57,5% 57,5%

- dopuszczalna liczba zalaczen 30 zat./godz. 30 zal./godz.

- wbudowany zawor zwrotny i przetwornik temp. Tak Tak

Pompy zabezpieczone beda przed suchobiegiem sondami konduktometrycznymi oraz
hydrostatycznymi. Kable zasilajace pompe, przewody sterujace ze studni wyprowadzone zostang
do skrzynki elektrycznej posredniej (doktadniejsze informacje w projekcie elektrycznym).
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5.2. Obudowa studni.

Projektuje sie przebudowe istniejacych obudéw z kregdéw betonowych, na obudowy z laminatu
poliestrowo-szklanego z wypelnieniem 2z pianki poliuretanowej w wersji, kompletnej z
wyposazeniem i ogrzewaniem "awaryjnym'".

Obudowe posadowi¢ na podlozu z betonu wystajacego ponad powierzchni¢ terenu na 10cm.
Podloze betonowe wokot rury ostonowej studni wykonaé do glebokos$ci strefy przemarzania
gruntu, w celu optymalnego wypoziomowania podstawy obudowy do studni.

Przed wykonaniem podloza betonowego nalezy podnies¢ rury ostonowe studni na
wysoko$¢ okreslong w czescei rysunkowej.

5.3. Kolektory tloczne ze studni do stacji

Projektuje sie budowe kolektorow do budynku z poszczegélnych studni. Kolektory z rur i
ksztaltek PE100 SDR 17 110x6,6 zgrzewanych doczolowo. Kolektory ulozy¢ na podsypce
piaskowej i do wysokosci 0,3m ponad kolektorem obsypaé piaskiem lub innym gruntem sypkim
nie zawierajagcym kamieni.

6. Technologia uzdatniania wody

6.1. Napowietrzanie wody

a. Uklad sprezonego powietrza

Uklad ma za zadanie zapewnienie niezbednej ilosci powietrza do napowietrzania wody oraz
zasilania napedéw pneumatycznych przepustnic (jako wyposazenie filtrow).

W sktad uktadu wchodza:
— dwie sprezarki tlokowe bezolejowe na zbiorniku,
— przetwornik cis$nienia,
— rozdzielacz sprezonego powietrza z zaworami,
—  zlacze elastyczne do podtaczenia sprezarki.

Parametry spre¢zarek:

Wydajnosé —2x6m’/h

Cisnienie pracy - 10bar

Moc —2x 1,5kW
Pojemnos¢ zbiornika — 2401

Typ — ttokowa, bezolejowa

b. Rozdzielacz sprezonego powietrza

Rozdzielacz sktada si¢ z:
— zawordw odcinajgcych kulowych 1 zwrotnych,
— zaworu elektromagnetycznego,
— reduktorow ci$nienia,
— lacznika ci$nienia,
—  recznego zaworu regulacji przeptywu powietrza,
— manometru tarczowego,
— rotametru,
— zaworu bezpieczenistwa — na ci$nienie 6 bar.
Powietrze z rozdziclacza kierowane jest do:
— napowietrzania wody,

— pneumatyki.
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c. Aerator
Napowietrzanie wody i zmieszanie jej z powietrzem wykonywane bedzie w aerator
dynamicznym:

Parametry aeratora

— $rednica wewngtrzna - 600 mm,

-~ wysoko$¢ calkowita - 2350 mm,

— wykonanie materialowe - stal gat. OHI8NY
— cis$nienie pracy - 0,6MPa

— drednica kré¢cow - 100 mm,

— typ - dynamiczny,

— objetos¢ pierscieni -0,25m’,

Zapotrzebowanie powietrza do aeracji wynosi 10% w stosunku do ilosci ptynacej z pomp wody:
Vp =25m’ /1 h-10% = 2,5m" I h
Powietrze dozowane bedzie z uktadu sprezonego powietrza (patrz pkt. 6.1.2)

6.2. Filtracja wody

Napowietrzona woda kierowana bedzie na filtry z natezeniem 25m°/h. Projektuje sie filtracje
jednostopniowa na dwéch filtrach cisnieniowych.

Projektuje sie filtry uzdatniajace o powierzchni F=2,00m” i érednicy 1600mm.

Wymagane parametry filtrow:

— $drednica wewngtrzna - 1600 mm,
— powierzchnia przekroju -2,00 m?,
—  wysokos¢ catkowita - 3005 mm,
— ci$nienie pracy - 0,6 MPa
— wykonanie — stal nierdzewna - OH18N9

— drenaz lateralny do plukania wodnego i powietrznego

Kazdy z filtréw wyposazony jest w:

- orurowanie z rur i ksztaltek nierdzewnych,

- 6szt. przepustnic miedzykomierzowych z dyskiem ze stali nierdzewnej, napedami
pneumatycznymi, zaworami elektromagnetycznymi do sterowania 1 krancowymi
wskaznikami polozenia,

- 2szt. manometry tarczowe o zakresie wskazan 0...0,6 MPa z kurkami,

- zawOr spustowy kulowy DN40,

- zawor czerpalny,

- zawér odpowietrzajaco-napowietrzajacy ze stali kwasoodpornej,

Filtry wypelnione beda wiclowarstwowo zlozami w nastepujacy sposob (liczac od dotu):

Warstwa podtrzymujaca:

~ — zloze kwarcowe o uziarnieniu 5-10mm, grubos¢ warstwy —10cm
—  zloze kwarcowe o uziarnieniu 4-8mm, grubosc warstwy —10cm
—  zloze kwarcowe o uziarnieniu 2-4mm, grubos¢ warstwy ~10cm

Wiasciwa warstwa filtracyjna:
— piasek kwarcowy o uziarnieniu 0,8-1,4mm, gr. warstwy —100 cm
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Sprezone powietrze do napgdu sitownikow uzyskiwane bedzie z uktadu spré;;zoneg@‘ P Wlet
6.3. Plukanie 7107
Cykl pracy filtra:

S-m, 3 2,0-2200 4400

= = = =1353,85m’
191- Fe+2-(1,54-Mn) 191-1,448+2-1,54-0,157 3,25

gdzie :
S - powierzchnia filtra
m,— dopuszczalne obcigzenie ztoza = 2200 g/m
Fe — 1,448 g/m
Mn - 0,157 g/m’

r=Yn 13532’25'2 =10831h

0

Czas pracy filtra od jednego do drugiego ptukania wyniesie 108 godzin.
Przyjmuje sie, ze ptukanie pojedynczego filtra wykonywane bedzie co 4 dni.

Flltry plukane beda tylko wéwczas gdy spetnione bgda nastepujace warunki:
przefiltrowana zostata od poprzedniego ptukania odpowiednia ilos¢ wody lub uptynat
odpowiedni czas,
- plukanie realizowane bedzie tylko w porze gdy, rozbidr przez co najmniej 0,5 godz.
stabilizowat sie ponizej okreslonego w trakcie rozruchu,
- zbiornik wody uzdatnionej napetniony odpowiednio,

Plukanie wykonywane bedzie powietrzem i wodg kazdego filtra oddzielnie.

Sekwencja plukania:
- odwodnienie filtra,
- plukanie powietrzem,
- ptukanie woda,
- ulozenie zloza,
- spust pierwszego filtratu,
- powr6t do normalnej pracy /filtracji/.

Przemywanie filtra i spust pierwszego filtratu wykonywane bedzie wodg surowa.

6.3.1. Dmuchawa

Plukanie powietrzem realizowane bgdzie przez uktad plukania powietrznego, w sklad kt6rego
wchodza:

- dmuchawa powietrza,

- przepustnica z napedem pneumatycznym (jako wyposazenie filtrow),

- manometr,

- zawory odcinajace 1 zwrotne.
Zaklada sie intensywno$¢ ptukania powietrzem — 60 m*/h/m* ztoza.

Wymagane parametry dmuchawy:

- wydajnosé ~120 m*/h
- ci$nienie — 60kPa
- IMoc - 5,5kwW
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6.3.2. Pompa ptuczgca

Zaklada sie intensywno$¢ ptukania wodg — 35 m*/h/m” .

Wydajnosé¢ ptukania
Q=35x2,0=70,0m"h

Projektuje si¢ pompg¢ ptuczgcq o parametrach:

wydajnosé ~70,0 m’/h,
- wysoko$¢ podnoszenia — 12,7 m st. wody,
- nominalna moc silnika pompy - 4,0 kW.
- przylacze — ssanie DN 100/ ttoczenie DN100,
- typ — jednostopniowa, in-line, ze sztywnym sprzeglem
- wirnik — zeliwo szare,
- korpus pompy — zeliwo szare,
- minimalna sprawno$¢ pompy i silnika - 66%,

Uklad ptukania wodnego sktada si¢ z:

- w/w pompy phuczacej,

- zaworu zwrotnego typu 402 na tloczeniu,

- przepustnicy odcinajgcej na ssaniu,
przeptywomierza elektromagnetycznego,
- przepustnicy regulacyjnej z napedem slimakowym.

Jlo$é wody do ptukania jednego filtra wyniesie:
Vw=1Ip-F -1
gdzie:
Ip - zalozona intensywno$¢ ptukania woda [ 1/s/m’]
F- powierzchnia filtracyjna jednego filtra [m?)
t - czas ptukania wodg [s]

Vw=9,72-2,00-600=11664 litrow

Objetosé pierwszego filtratu po ptukaniu filtrow:

Vwi=—Q—-t
n

gdzie:

Q — wydajno$¢ stacji uzdatniania [1/s]
n — ilo$¢ zaprojektowanych filtrow
t — czas spuszczania filtratu do osadnika [s]
. 6,95 .y
Vwi = 5 300 =1043 litrow

Wody z plukania zostang odprowadzone przez studzienki posrednie do projektowanego
osadnika poptuczyn skad po sklarowaniu zostang przetioczone do istniejace kanalizacji.

Objetosé wody z odwodnienia filtra: Vy; = 1,54m3;
¥.aczna ilo$¢ wody odprowadzonej wyniesie:

Vwe =Vw + Vwi + Vwj =11664 +1043 +1540 =14 247 litrow

Stacja Uzdatniania Wody - Jezewo Stare v 55



7. Zbiorniki wyréwnawcze

Dla wyréwnania nieréwnomiernosci rozbioru dobowego przewiduje si¢ wykonanie zbiornika
wyréwnawczego uwzgledniajacego zapas wody na cele bytowo - gospodarcze. Minimalna
pojemnos¢ zbiornika na cele bytowo - gospodarcze przy zakladanej 17-godzinne] pracy pomp
glebinowych powinna wynosi¢ 13,2% maksymalnego rozbioru dobowego:

V, =a-0, g +3%m.przestrzeni + 100m*
V,, =0,132-420m’ -1,05+100 =158,21m’

Projektuje sic dwa zbiorniki wyréwnawcze 0 poj emnosci V=100m’ kazdy.

Komore zbiornika nalezy wykonaé z blachy stalowe; czarnej i ksztaltownikéw stalowych
spawanych. Od wewnatrz komora zabezpieczona zywicami poliestrowymi z atestem PZH do
kontaktu z woda pitna. Wszystkie elementy zewnetrzne zbiornika malowane zestawem farb
chlorokauczukowych. W plaszczu zbiornika umieszczony wiaz rewizyjny kolnierzowy z
uszczelkg gumowa. Zabezpieczenie termiczne z piyt z welny mineralnej o grubosci 10cm
ostonietej powtoka z blachy ocynkowanej. Zbiornik od gory wyposazony w przykrycie stozkowe
7 zainstalowanym odpowietrzeniem zbiornika. W przykryciu zamontowany wtaz ocynkowany
do serwisowania zbiornika. W przykryciu w poblizu wlazu zamontowane zostang cztery rurki
przystosowane do montazu dlawikow kablowych przeznaczone do przeprowadzenia kabli
sygnatowych oraz czujnikéw. Zbiornik wyposazony w drabine stalowa ocynkowang ztazowa
wewnetrznag 1 zewngtrzng.

Instalacja wewngtrzna zbiornika:

- kolektor napelniajacy zbiornik DN 100mm,
- kolektor ssgcy DN 150mm,

przelew DN 150mm,

spust DN 150mm,

Kazdy kolektor, précz przelewowego wyposazony zostanie w zasuwe odcinajaca. Przelew 1
spust ze zbiornika podlaczony zostanie do kanalizacji deszczowej.

W zbiorniku zostana zainstalowane ptywakowe oraz hydrostatyczne czujniki poziomu
pozwalajace na sterowanie zbiornikiem (zabezpieczenie przed suchobiegiem pompowni II st.,
zabezpieczenie przed przepetnieniem zbiornikow), kable od czujnikéw wyprowadzi¢ przez
dedykowane przepusty niezaleznie dla kazdego kabla.

Kable z czujnikéw wyprowadzi¢ do skrzynki elektrycznej posredniej, a nastgpnie podiaczy¢ do
szafy sterujacej praca stacji.

7.1. Rurociggi miedzy SUW i zbiornikami

Projektuje sie rurociag tloczny do zbiornikéw z rur i ksztaltek PE100 SDR 17 110x6,6mm oraz
ssacy PE100 SDR17 180x10,7mm zgrzewanych doczotowo. Rurociagi utozy¢ na podsypce
piaskowej i do wysokosci 0,3m ponad kolektorem obsypa¢ piaskiem lub innym gruntem sypkim
nie zawierajgcym kamieni.

7.2. Rurociggi przelewowe zbiornikow

Wody przelewowe i spustowe zbiornikow wyréwnawczych odprowadzone beda do istniejace]
kanalizacji, rurami PVC @160 w klasie SNg, laczonych na kielichy i uszczelki gumowe.
Odcinek od zbiornika do pierwszej studzienki wykona¢ z rur PE100 SDR17 160x9,5mm
zgrzewanych doczotowo. Rurociagi ukfada¢ w gotowym wykopie na glebokosci i ze spadkiem
podanym na profilu podtuznym. Na zatamaniach stosowaé studzienki rewizyjne niewlazowe

@425 7 zamknieciem rurg teleskopowg i wiazem D400.
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8. Zestaw hydroforowy

Wydajnos$¢ pompowni sieciowej wynosi: Q =45 m’/h przy pracy 3 pomp gtéwnych
Wymagane ci$nienie za zestawem. P = 0,40 + 0,55 MPa
Zasilanie zestawu: zbiorniki wyréwnawcze — praca z naptywem na ssaniu pomp

¢ Tos¢ pomp w zestawie hydroforowym: 4szt.

¢ Laczna moc zainstalowana w zestawie: n = 4 x 4,0 kW = 16,0 kW

¢ Typ sterowania: ptynne z regulacjg obrotéw kazdej pompy

¢ Ilo$¢ przetwornic czestotliwosci: 4szt. zintegrowane z silnikami pomp

¢ Praca pomp: przemienna

¢ Rozruch pomp: tagodny — falownikiem

¢ Zabezpieczenie przed suchobiegiem: na wyposazeniu zestawu

¢ Kolektory zestawu: DN150/PN 10 — ssanie, DN150/PN 10 — tloczenie

¢ Wykonanie materialowe zestawu (kolektory, podstawa, rama): stal kwasoodporna OH18N9

Kompaktowy zestaw hydroforowy wykonany jest w oparciu o szes¢ pomp elektronicznych z
silnikami Ns=4,0kW kazda, ktére pozwalaja na regulacje obrotéw od 25 do 50 Hz. Sg to
wysokosprawne pompy pionowe typu in-line z uszczelnieniem mechanicznym watu; plaszcz
zewnetrzny, wal, wirniki, komory posrednie wykonane sg ze stali nierdzewnej; stopa pompy
wykonana jest z zeliwa szarego; silniki pomp zintegrowane sg z przetwornicami czgstotliwosci
(falownikami). Pompy w zestawie zabudowane sa na podstawie wykonanej ze stali
kwasoodpornej, wyposazonej w wibroizolatory, ktére zapobiegaja przenoszeniu drgan, a
jednoczesnie daja mozliwo$¢ poziomowania ukladu (nie s3 wymagane fundamenty pod zestaw).
Kolektory zestawu (ssgcy i ttoczny) zakonczone kotnierzami luznymi co znacznie utatwia ich
podiaczenie. Wszystkie pompy wyposazone sg W armature zaporowg oraz zawory zwrotne. Na
kolektorze tlocznym zamontowane s3: manometr wypelniony gliceryng z kurkiem
manometrycznym, naczynia przeponowe z kurkami tréjdroznymi do odwadniania, przetwornik
ci$nienia, krdciec odpowietrzajgcy oraz spustowy. Na kolektorze ssgcym: manowakuometr z
kurkiem manometrycznym, sonda konduktometryczna oraz kréciec odpowietrzajgcy i spustowy.

Sterowanie zestawem poprzez rozdzielni¢ zasilajaco — sterujacg ZH (zgodnie z PN-92/E-08106)
o stopniu ochrony IP 54, obudowa metalowa - malowana proszkowo zamontowang na ramie
zestawu,

Praca pomp jest regulowana przez sterownik mikroprocesorowy CU352 z nastgpujacymi
funkcjami: '
— Inteligentny sterownik pomp;
— Utrzymanie stalego cisnienia przez ciagla regulacj¢ predkosci obrotowej pomp;
— Regulator PID z ustawialnymi parametrami PI (Kp+Ti);
— Stale ci$nienie wartosci zadanej niezaleznie od cisnienia wlotowego;
— Praca zal/wyt przy matych przeptywach;
—  Automatyczne kaskadowe sterowanie pomp w celu utrzymania optymalnej sprawnosci;
—~  Wyb6r min. czasu pomig¢dzy zal/wyt, automatycznej zamiany i priorytetu pomp;
— Funkcja automatycznego testu pomp niepracujgcych;
— Praca regczna;
— Zewnetrzny wplyw na wartos$¢ zadang.;
— Funkcje cyfrowego zdalnego sterowania:
- zal/wyl zestawu
— maks., min. lub punkt pracy uzytkownika
— do 7 r6znych wartosci zadanych
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—  Wejscia i wyjscia cyfrowe moga by¢ konfigurowane indywidualnie
— Funkcje kontroli pomp 1 zestawu
— minimalne i maksymalne granice wartosci aktualnych
— cisnienie wlotowe
—  zabezpieczenie silnika
—  stata kontrola stanu kabli 1 przetwornikow
—  Alarm log z 24 zapamig¢tanymi alarmami
— Funkcje wyswietlacza i sygnalizacji
- graficzny wyswietlacz 320x240 pikseli z pod§wietleniem
—  ziclona dioda sygnalizacji pracy i czerwona dioda sygnalizacji zakI6cenia
~  bezpotencjalowe styki przetaczajace pracy i zakiécenia

Uklad sterowniczy musi posiada¢ wszystkie niezbedne zabezpieczenia od strony elektryczne;
silnikéw pomp.

9. Dezynfekcja wody.

Z uwagi na ukfad dwustopniowego pompowania wody zaprojektowano urzgdzenie do
chlorownia wody mimo, iz pod wzglgdem bakteriologicznym istniejace zasoby wod
podziemnych nie budza zastrzezen. Do dezynfekcji wody zastosowany zostal podchloryn sodu.
Dezynfekcja wody wykonywana bedzie sporadycznie na wyrazne zalecenie SSE, lub w innych
przypadkach tego wymagajacych za pomocg stacji dozujacej podchloryn sodu. Roztwor
podchlorynu sodu o zawartosci 14,5% wolnego chloru, dozowany bedzie do przewodu
odprowadzajacego wode z bloku filtréw do zbiornika wyréwnawczego wody czystej przy
pomocy stacji dozujgce;j.

Projektuje si¢ stacje dozujgcqg o parametrach:
- wydajnos¢ — od 0,0 do 6,01/h,
- wysoko$¢ podnoszenia — 100,0 m st. wody,
- nominalna moc silnika pompy — 14 W.
- pojemnos¢ zbiornika — 1001,

Stacja dozujaca ustawiona zostanie w specjalnie wydzielonym pomieszczeniu przeznaczonym na
chlorownie. Podchloryn stuzacy do dezynfekeji dowozony bedzie tylko w wypadku koniecznosci
dezynfekcji.

10. Przewody technologiczne i armatura

Wszystkie rurociggi technologiczne wewnatrz wykona¢ z rur i ksztattek stalowych ze stali
gatunku OHI8N9 1Iaczonych poprzez spawanie w technologii TIG (w ostonie gazow
szlachetnych). Potaczenia roztgczne kotnierzowe, kolnierzami PN10 przettaczanymi luznymi ze
stali nierdzewnej wg normy DIN 2642 z zastosowaniem $rub stalowych nierdzewnych.

Rurociagi nalezy mocowa¢ na konstrukcji wsporczej zapewniajgcej odpowiednig stabilnos¢.

Przewiduje si¢ nastepujgcq armature:
- przepustnice miedzykotnierzowe z napgdem rgcznym,
- przepustnice miedzykolnierzowe z napgdem r¢cznym Slimakowym,
- przepustnice miedzykotnierzowe z napgdem pneumatycznym,
- zawory odcinajace mufowe,
- zawory zwrotne mufowe,
- zawory zwrotne kotnierzowe,
- zawory elektromagnetyczne.
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Projektuje si¢ nastepujgce urzqdzenia do pomiaru ilosci wody:
- 2 szt. przeptywomierz elektromagnetyczny DN8O (na wodzie surowej),
-1 szt. przeptywomierz elektromagnetyczny DN100 (na instalacji wody pluczgcej),
-1 szt. przeptywomierz elektromagnetyczny DN150 (na wodzie uzdatnionej),

11. Instalacje sanitarne w stacji
11.1. Odprowadzenie sciekow

Wody poptuczne odprowadzone bedg ze stacji do projektowanego osadnika popluczyn,
rurami PVC @200 w klasie SN8, laczonych na kielichy i uszczelki gumowe. Rurociagi uklada¢
w gotowym wykopie na glebokosci i ze spadkiem podanym na profilu podtuznym.

Scieki z chloratorni odprowadzone be;da} oddzielng kanalizacjg podpodtogowa do zbiornika
szczelnego, bezodptywowego o poj. V=2, Om®, gdzie bedg okresowo neutralizowane i wywozone
do oczyszczalni.

Scieki gospodarczo-bytowe pochodzace z tazienki zostang odprowadzone kanalizacja
grawitacyjng z rur i ksztaltek PVC 160 do bezodptywowego zbiornika szczelnego o pojemnosci
2,0m’. Skad beda okresowo wywozone do oczyszczalni Sciek6w.

Zbiorniki bezodptywowe na Scieki z chlorowni i socjalno - bytowe jako wykonane z PEHD
w procesie obtapiania rotacyjnego.

11.2. Osadnik poptuczyn

Projektuje si¢ budowe osadnika poptuczyn dwukomorowego, wykonanego z prefabrykowanych
kregéw zelbetowych DN2000. Gigbokos$¢ czynna 2,40m, g’fc;bokosc czesei osadowej 0,25m,
gleboko$¢ calkowita 3,40m. Pojemno$¢ uzytkowa V=15, Om’. W ostatniej komorze osadnika
projektuje sie wykonanie pompowni $ciekéw wyposazonej w pompg wod poptucznych.

Parametry pompy poptucznej:

- wydajnosé — 6 m’/h,

- podnoszenie — 7 m st. wody,
- moc silnika —-0,55 kW,

- napigcie — 400V

Woda po sklarowaniu zostanie przettoczona do istniejacej kanalizacji. Pompownia sterowana
jest przez sterownik stacji i zatgczana po uptywie okreslonego czasu od momentu ptukania filtra.
Nagromadzone osady winny wybierane by¢ raz w roku i wywozone do oczyszczalni sciekow.

11.3. Ogrzewanie budynku i zapobieganie wykraplaniu si¢ pary wodnej

Urzadzenia automatyki pracuja dtugo i niezawodnie w pomieszczeniach suchych. Z tego powodu

wazng kwestig jest utrzymanie odpowiedniej wilgotnosci powietrza w pomieszczeniu ponizej

punktu rosy. Osiagane to jest w spos6b nastepujgcy:

- ogrzewanie za pomocg grzejnikéw elektrycznych wyposazonych w termostaty do pracy
automatycznej.

- osuszanie powietrza za pomoca osuszaczy o parametrach: 8,01/24h przy 10°C/70% - szt.2
zainstalowanych w hali technologiczne;.

11.4. Wentylacja

W budynku stacji uzdatniania, w hali technologicznej wentylacja realizowana bedzie
poprzez czerpnie $cienng 35x35¢m z aluminiowg zaluzja samoczynna, oraz wyrzutni¢ powietrza
$cienng 35x35¢m z aluminiowg zaluzjg samoczynna.

W chlorowni projektuje si¢ wentylacje nawiewno-grawitacyjna oraz mechaniczng
wywiewna, zapewniajaca 5-krotng wymiang powietrza, przy uzyciu wentylatora o wydajnosci
ok. 200 m’/h. Nawiew realizowany grawitacyjnie czerpnig z zaluzja samoczynng umieszczong w
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drzwiach. Instalacja wentylacji mechanicznej wyposazona zostanie W czujnik ruchu oraz
wlgcznik na zewnatrz pomieszczenia. Ukiad taki pracuje w momencie obecnosci obstugi stacji.

12. Szafa sterujaca praca stacji typ SSUW

Szafa sterujaca pracg stacji umieszczona zostanie w pomieszczeniu hali technologicznej. Jej
projekt stanowi odrgbne opracowanie.

13. Zagadnienia BHP

Wszystkie prace zwigzane z robotami budowlano-montazowymi nalezy wykona¢ zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06 lutego 2003r. i Rozporzadzeniem Ministra
Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997r.

Materialy stosowane do budowy powinny spetnia¢ warunki okreslone w art.10 ustawy z dnia 7
lipca 1994r Prawo Budowlane oraz ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r o wyrobach budowlanych.

Szczegbtowe zasady wykonania i odbioru projektowanych rob6t reguluja odpowiednie normy:

—  PN-B-01440:1998 — Technika sanitarna. Istotne wielkosci, symbole i jednostki miar

—  PN-B-10740:1981 — Stacje hydroforowe. Wymagania i badania przy odbiorze

—  PN-M-34140-03:1982 - Instalacje do uzdatniania wody. Instalacje do filtrowania w
filtrach zamknietych. Wymagania i badania przy odbiorze

—  PN-B-10700-00:1981 — Instalacje wewnetrzne wodociagowe 1 kanalizacyjne.
Wymagania i badania przy odbiorze
14. Uwagi

14.1. Oznakowanie instalacji

Oznakowanie kierunkéw przeptywu w rurociggach technologicznych wykona¢ kolorowymi
tasmami w nastepujacych kolorach:

— woda surowa - zielony;
—  woda uzdatniona - niebieski;
—  woda pluczaca i poptuczna - brgzowy;
—  powietrze | - 761ty;

Niezaleznie od powyzszych oznaczen, na przewodach nalezy umiesci¢ strzatki wskazujace
kierunek przeptywu.
\\{ —

J
mgr inz. Stawoipir Majewski Inz. Tadeusz\fW%zkowski
Nr upr. PDL/OJ15/POOS/08 Nr upr. BI/189/91

Stacja Uzdatniania Wody - Jezewo Stare 60



15. Zestawienie urzadzen

Szt.

Lp. | Urzadzenie
1 [Pompa glebinowa Q=25m’/h, H=44,0mH,0, Ns=5,5kW O panametrad e toms 2 Jol,_fyle
2 | Aerator DN600, H=2350mm, stal OH18NO ~ ¢ paramelbach mie wupsbes Lo 7 17 {7
3 | Filtr DN1600 H=2950mm, stal OHI8NO =~ o pavams efpndd pe e | S 2
4 | Sprezarka Q=12,0m’/h, H=10bar, Ns=2x1,5kW, V=2401 » 0 prporse erondsllte o wre i’ )
5 | Dmuchawa powietrza Q=120m3/h, H=60kPa, Ns=5,5kW ... o o QWMW%W%M dhie espe il g
6 | Pompa phuczaca Q=70m’/h, H=12,7mE,0, Ns=4,0kW . ¢ fJornmedrnets gple weady o
7 | Zestaw hydroforowy Q=55m’/h, H=55mH,0, Ns=16,0kW £ o pswacese st |id e sadrgs jon
8 | Pompa osadnika Q=6m’/h, H=7mH,0, Ns=0,55kW = 8 pg-wasse etorumet, sshe| eowsie’ 1 £, !
9 | Stacja dozujaca ze zbiornikiem / 7
10 | Przeptywomierz elektromagnetyczny \
DN80 2 ¥
DN100 1
DN150 1
11 | Przepustnica z napgdem pneumatycznym
DN100 4
DN80 4
DNS50 2
DN32 2
12 | Przepustnica z napedem recznym slimakowym
DN100 1
DN80 2
13 | Przepustnica z napedem recznym dzwigniowym
DN150 3
DN80 9
14 | Ztacze elastyczne
DN150 2
15 | Zawér zwrotny kotnierzowy
DN100 1
16 | Zawor kulowy
DNS50 3
DN40 3
DN15 11
17 | Zawdr zwrotny DN50 1
18 | Zawér odpowietrzajacy 3
19 | Zawor elektromagnetyczny NZ DN15 1
20 | Przetwornik ci$nienia 2
21 | Lacznik ci$nienia 2
22 | Zawor czerpalny DN15 7
23 | Manometr tarczowy 7
24 | Osuszacz powietrza - 8,01/24h przy 10°C/70% .+ o 4 mie 2 o
25 | Sonda hydrostatyczna 4" ’
26 [ Rotameir S00-4500NVh = © pgrtismefres, sio o) fu L[
27 , ;

v
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