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INSTALACIJE ELEKTRYCZNE

1. Podstawa opracowania

zlecenie Inwestora,

projekty techniczne innych branz,

obowigzujgce przepisy, normy i zarzadzenia,

2. Zakres opracowania
Dokumentacja zawiera nastepujgce elementy:

— demontaze,
— wewnetrzne linie zasilajace,
— rozdzielnice elektryczna,
— instalacje oSwietleniowa,
— instalacje gniazd wtykowych 230V,
— instalacje przeciwprzepieciowg,
— potaczenia gtéwne i wyroéwnawcze,

3. Przeznaczenie obiekt

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa i zmiana sposobu uzytkowania czesci budynku
szkoty podstawowej w Tykocinie na przedszkole przy ul. Kochanowskiego 1 nr geod. dziatek
2043, 2045, 2049, 2052.

4. Zasilanie przebudowywanego budynku

Zasilanie przebudowywanego budynku pozostaje istniejgce w ramach istniejgcego
przydziatu mocy. Rozdzielnica gtéwna budynku znajduje sie w pomieszczeniu zlokalizowanym
przy wiatrofapie wejscia gtéwnego.

5. Rozdzielnice elektryczne

W przebudowywanej czesci budynku zaprojektowano rozdzielnice R04 RO6.
W rozdzielnicach przewidziano zabezpieczenia przewodow zasilajgcych poszczegdine odbiory
elektryczne oraz ochrone przeciwprzepieciowa. Lokalizacja tablic wg czesci rysunkowej.
Rozdzielnice nalezy wykona¢ zgodnie z zatgczonymi schematami zasilania. Wszystkie
projektowane rozdzielnice oraz odgatezienia nalezy opisa¢ w trwaty sposdb i przejrzyscie.
Rozdzielnice zaopatrzy¢ w schemat zasilania. Zasilanie projektowanych rozdzielnic wykonac z
istniejgcej rozdzielnicy RG w pomieszczeniu przy wiatrotapie.



6. Osprzet
Zastosowa¢ osprzet podtynkowy z tworzyw sztucznych. Osprzet instalowac
z zachowaniem nastepujgcych odlegtosci od podtogi:
— 1,4m dla facznikdéw, przyciskdw w pom. gospodarczych, magazynowych,
— 1,6m dla tacznikéw, przyciskdw, gniazd 230V w salach przedszkolnych, wc, szatni oraz w
komunikacji,
— 1,6m dla gniazd wtykowych w tazience przy umywalce,
— 1,6m dla gniazd wtykowych w tazience niepetnosprawnych,
— 0,3mdla gniazd 230V w pom. pokoju dyrektora, pokoju logopedy,
W pomieszczeniach sanitarnych nalezy zastosowac gniazda hermetyczne 1P44.

7. Demontaze

W przebudowywanej czesci budynku nalezy zdemontowacé istniejgce oprawy
oswietleniowe oraz osprzet elektryczny na kondygnacji parteru. Zdemontowany osprzet
elektryczny nalezy sktadowaé w przygotowanym do tego celu pomieszczeniu i
przekazaé/zagospodarowac z wolg Inwestora.

8. Oswietlenie wnetrzowe

W celu oswietlenia pomieszczen w budynku projektuje sie oprawy oswietleniowe
ze zrodtami LED. Oprawy oswietleniowe montowacé przez przykrecenie bezposrednio do
sufitu oraz w sufitach podwieszanych. Typy opraw oswietleniowych wyszczegdlniono
w czesci rysunkowej na poszczegdlnych rzutach. Instalacje oswietlenia podstawowego nalezy
wykonaé¢ przewodem kabelkowym 750V typu YDY o przekroju przewodow 1,5mm?2.
Oswietlenie wewnatrz pomieszczen zataczane bedzie tgcznikami.

9. Oswietlenie zewnetrzne

W celu oswietlenia wejscia do budynku projektuje sie oprawy oswietleniowe nascienne
ze zrodtami LED. Typy opraw oswietleniowych wyszczegdlniono na poszczegdlnych rzutach.
Oswietlenie bedzie zatgczane za pomoca fgcznikow.

10. Oswietlenie awaryjne i ewakuacyjne

Na potrzeby oswietlenia awaryjnego oraz ewakuacyjnego nalezy zamontowaé oprawy ze
zrodtami LED. Oprawy oswietlenia ewakuacyjnego wskazujgce kierunek ewakuacji. Wszystkie
oprawy powinny posiada¢ bezwzglednie atest CNBOP oraz powinny charakteryzowacd sie
czasem podtrzymania min. 1 godz. Oprawy zostang zatgczone automatycznie po zaniku
zasilania podstawowego.

Oprawy nalezy zasili¢ z lokalnych obwoddéw oswietlenia podstawowego w sposdb
powodujgcy automatyczne zatgczenie opraw awaryjnych i ewakuacyjnych po zaniku zasilania
podstawowego.

Oprawy montowac zgodnie z wytycznymi producenta. Typy i lokalizacja opraw podane
na rysunkach.



11. Instalacja gniazd wtyczkowych ogdélnego przeznaczenia
Projektuje sie instalacje gniazd wtyczkowych ogdlnego przeznaczenia. Instalacje wykona¢
przy zastosowaniu przewodow typu YDYzo 3x2,5mm2 450/750V dla gniazd 230V.

12. Gniazda dedykowane ”DATA”

Do zasilania komputeréw przewidziano oddzielne obwody elektryczne. Projektowane
dedykowane gniazda wtykowe przewidziane dla urzadzen teleinformatycznych winny
posiada¢ napis DATA i klucz, na jednym stanowisku komputerowym zamontowac trzy
pojedyncze gniazda montowane we wspdlnych ramkach. Gniazda z oznaczeniem DATA
montowac na wysokosci 0,3m od powierzchni podtogi.

13. Instalacje sanitarne

Zgodnie z wytycznymi branzy sanitarnej przewidziano doprowadzenie zasilania
do podgrzewaczy wody zlokalizowanych w pomieszczeniach sanitariatdow oraz sal
przedszkolnych. Podgrzewacze wody zasilone zostaty z odrebnych obwodow
zabezpieczonych wyfacznikami réznicowo-pragdowymi.

14. System przyzywowy

W wc niepetnosprawnych przewidziano wykonanie systemu przyzywowego. Zatgczenie
instalacji przywotawczej w toalecie niepetnosprawnych bedzie mozliwe przyciskiem
pociggowym zamontowanym na Scianie. Przycisk pociggowy zamontowacé na wysokosci 1m
od powierzchni posadzki, linka pociggowa winna mie¢ zakoriczenie na wysokosci 5-10cm od
powierzchni posadzki. Kasowanie alarmu przewidziano kasownikiem w poblizu drzwi. W
pomieszczeniu komunikacji zaprojektowano lampke z buczkiem sygnalizujgcg wezwanie
pomocy. Poszczegdlne urzadzenia systemu przyzywowego potgczy¢ przewodem
YTKSY1x4x0,8. Doktadny sposdb podtgczenia systemu wg wytycznych producenta.

15. Uktadanie kabli i przewodéw

Przewody elektryczne w projektowanej czesci przedszkola prowadzi¢ bezposrednio pod
tynkiem.

Przewody elektryczne w istniejgcej czesci budynku prowadzi¢ pod tynkiem w wykutych
bruzdach. Przewdd zasilajgcy rozdzielnice w czesci istniejacej w listwie kablowej w czesci
projektowanej prowadzi¢ w rurze ostonowej pod tynkiem.

Kazde przejscie przewoddéw kabelkowych przez stropy i sciany musi by¢ zabezpieczone
rurg ostonowg lub odpowiednio obudowane.

16. Instalacja przepieciowa

Jako ochrone od przepie¢ zaprojektowano ochronnik przeciwprzepieciowy Il stopnia

w projektowanej rozdzielnicy R04, RO6 budynku przedszkola.



17. Potaczenia wyréownawcze, uziemienie ochronne

Zaprojektowano ochrone przeciwporazeniowg wg. normy PN-HD 60364-4-41:2009. Jako
ochrone podstawowg zaprojektowano izolacje podstawowg czesci czynnych, przegrody lub
obudowy. Jako ochrone przy uszkodzeniu zaprojektowano samoczynne wytgczanie zasilania
w ukfadzie sieci TN-S realizowane przez wktadki topikowe i wytgczniki nadpradowe z
wyzwalaczem elektromagnetycznym. Jako s$rodek ochrony uzupetniajgcej, stosowany
w przypadku uszkodzenia Srodkéw ochrony podstawowej i/lub $rodkdéw ochrony przy
uszkodzeniu a takze w przypadku nieostroznosci uzytkownikéw zaprojektowano urzadzenia
ochronne roéznicowoprgdowe o znamionowym pradzie roznicowoprgdowym nie
przekraczajgcym 30mA oraz srodek ochrony uzupetniajacej stosowany jako uzupetnienie
ochrony przy uszkodzeniu (dodatkowe potgczenia wyréwnawcze ochronne).

Rozdzielnice elektryczne powinny by¢ wyposazone w szyny ochronne PE i neutralne N
z zaciskami wielokrotnymi. Zaciski N nalezy odizolowac¢ od konstrukcji. Przewody PE potgczy¢
ze stykami ochronnymi gniazd wtykowych, z konstrukcjami wsporczymi ztgcza
energetycznego i tablicy oraz z zaciskami ochronnymi opraw (w przypadku braku —
z zaciskiem ztaczki swiecznikowej). Przewdd PE ma miec izolacje w kolorze zétto-zielonym
natomiast N w niebieskim.

W sanitariatach przewidziano wykonanie miejscowej szyny wyrdéwnania potencjatow
MSWP. Do miejscowej szyny wyrownania potencjatdbw MSWP podtaczy¢ za pomoca
przewoddw LgYzo 6mm2 rury instalacji sanitarnych, metalowe brodziki, baseny, zlewy,
wanny itp., zbrojenie konstrukcji budynku oraz metalowe elementy budynku, kanaty
wentylacyjne, inne masy metalowe, a nastepnie miejscowg szyne wyréwnania potencjatow
potaczy¢ z szyng GSU budynku.



Uwagi koncowe

Wszelkie prace w poblizu istniejgcych urzadzen elektroenergetycznych wykonywaé w
stanie beznapieciowym, po ich uziemieniu i dopuszczeniu przez osoby upowaznione.
Prace ujete w niniejszym projekcie nie stwarzajg szczegdlnego zagrozenia dla zdrowia
(dla tego rodzaju prac), niemniej jednak nalezy przy ich wykonywaniu postepowaé
zgodnie z zasadami i przepisami bhp.

Catos¢ wykonac zgodnie z obowigzujgcymi normami i PBUE z zachowaniem przepiséw
BHP oraz z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robdét budowlano -
montazowych” tom V — Instalacje elektryczne. Stosowacé wszystkie, odpowiadajgce
zagadnieniu normy techniczne.

Przy wykonywaniu stosowaé¢ materiaty i urzadzenia posiadajgce aktualne atesty
i certyfikaty.

Przejscia kablowe przez Sciany budynkow uszczelni¢ materiatami niepalnymi, zgodnie ze
strefami oddzielenia przeciwpozarowego.

Opis stanowi integralng czes¢ projektu, aczkolwiek wszelkie dostarczone materiaty oraz
realizowane roboty muszg zostac zatwierdzone uprzednio przez Inwestora.

Projekt rozpatrywac fgcznie z opisem technicznym oraz opracowaniami pozostatych
branz.



18. Rysunki

RYS. NR E1 RZUT PARTERU- INSTALACIJE ELEKTRYCZNE

RYS. NR E2 RZUT PARTERU- INSTALACJA OSWIETLENIA

RYS. NR E3 RZUT PARTERU- SCHEMAT ZASILANIA RO4

RYS. NR E4 RZUT PARTERU- SCHEMAT ZASILANIA RO6

RYS. NR E5 RZUT PARTERU- SCHEMAT IDEOWY SYSTEM PRZYZYWOWY;



