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I.  OPIS BADAN:

A. Metodyka badan:

1.

4.

W punktach oznaczonych na mapie dokumentacyjnej ( zal. nr 1 ) metoda okretna, recznym zestawem
wiertniczym bez orurowania wykonano 2 otwory badawcze o glgbokosciach 2,0 m ppt.

Zakres wykonanych badan tj. iloé¢, lokalizacje i glgbokos¢ otworéw badawczych okreslit Projektant.
W trakcie wykonywania otworu z kazdej warstwy litologicznie zmiennej i maksymalnie co 1,0 m
pobierano probki gruntu i wykonywano badania makroskopowe in-situ w celu okreslenia rodzajow i
wilgotnosci gruntoéw oraz stanu gruntdw spoistych.

. Stany gruntoéw niespoistych okre$lono na podstawie interpretacji wynikéw sondowan SD-10

( DPL ) wykonanych ,,wyprzedzajaco” w otworach, ktore zilustrowano na kartach wynikéw badan
sondg (zat. nr5+6).

Rzgdne otworéw badawezych ustalono w nawigzaniu do punktéw zinwentaryzowanych na podkladzie
geodezyjnym.

B. Wyniki badan:

1.

Z,

Wyniki badan zestawiono tabelarycznie na profilach analitycznych otworéw badawczych

(zal. nr3+4).

Okreslono cechy wiodgce gruntow tj. stopien zaggszezenia I, i wilgotno$é gruntéw niespoistych oraz
stopien plastycznosci I, i grupg konsolidacji gruntéw spoistych.

II. OPINIA GEOTECHNICZNA:

1.

2

Ulica zlokalizowana jest w dolnej czgsci poludniowego stoku doliny rzeki Narwi na gornej granicy
tarasu nadzalewowego rzeki ( na rzgdnej = 110,0 m npm. ).

Jak wynika z mapy geologicznej ( SZCZEGOLOWA MAPA GEOLOGICZNA POLSKI 1:50 000 —
ARKUSZ 299 — KNYSZYN ) i wykonanych badan podtoze gruntowe zbudowane jest

z pokrywowych, zboczowych utworéw akumulacji wodnej. W zakresie gruntéw spoistych
reprezentuja je deluwialne gliny piaszczyste grupy konsolidacji ,,C” w stanach twardoplastycznym

i plastycznym, ktére nawiercono tylko w otworze nr 2. Ich strop przykrywaja srednio zageszczone

1 zageszezone piaski Srednie. Grunty rodzime pokrywaja w strefie przypowierzchniowej nasypy
drogowe o migzszosciach w punktach wierceni 0,4 i 0,5 m.

. Swobodne zwierciadto wody gruntowej sptywajacej po stropie glin nawiercono w piaskach -1,55 ppt.

w otworze nr 1. Jago poziom moze si¢ okresowo waha¢ =~ +0,5 m. W otworze nr 2 na gruntach
spoistych zaobserwowano saczenie wod zawieszonych.

Przewidywany ukfad warstw geotechnicznych ilustrujg profile analityczne otworéw badawczych
(zal.nr3+4).

Warunki gruntowe dla potrzeb projektowania drogi sg proste.

Parametry fizyko-mechaniczne gruntéw podioza nalezy przyjmowaé zgodnie z normg PN-81/B-
03020 metoda B w oparciu o cechy wiodace opisane na profilach analitycznych otworéw badawezych
( zal. nr 3 = 4) przy zatozeniu maksymalnego, przewidywanego poziomu zwierciadta wod
gruntowych.

. Na podstawie Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dn. 1999-03-02

w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich usytuowanie
(Dz. U. zdn. 1999-05-14 ), przy zalozeniu przebiegu niwelety drogi w poziomie wykonanych
otworow badawczych podloze gruntowe przy otworze badawczym nr 1 mozna zak‘?zeﬂiﬁkowaé
do grupy nosénosci G1, anr 2 — G3. / / |
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