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I. OPIS TECHNICZNY 

do projektu budowlanego przebudowy drogi gminnej, ulicy Kombatantów  

w Tykocinie w lokalizacji roboczej od km 0+000,00 do km 0+109,96.  

1. Podstawa opracowania 

• umowa z inwestorem Gminą Tykocin 

• mapa do celów projektowych w skali 1 : 500  

• pomiary uzupełniające 

• niezbędne uzgodnienia z inwestorem 

• wizja w terenie 

• „Warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie”  

– Dz. U. Nr 43, poz., 430 z dn. 02.03.1999 r.  

2. Przedmiot i zakres opracowania 

Przedmiotem opracowania jest przebudowa drogi gminnej, ulicy Kombatantów  

w Tykocinie w lokalizacji roboczej od km 0+000,00 do km 0+109,96.  

Opracowanie obejmuje:  

1. Przebudowę konstrukcji nawierzchni – szerokość jezdni 3,50 m  

− Podłoże stabilizowane cementem grubości 20 cm 

− Podbudowa z miesznki niezwiązanej z kruszywem łamanym C50/30 gr. 22 cm  

− Wykonanie warstwy ścieralnej z kostki betonowej gr. 8 cm na podsypce 

cementowo- 

    piaskowej gr. 5 cm 

2. Inwestycja zlokalizowana jest na działce nr 1773/1 w obrębie geodezyjnym miasto 

Tykocin. Przedmiotowa działka stanowi pas drogi gminnej. 

3. Opis stanu istniejącego 

Przedmiotowa droga położona jest w miejscowości Tykocin..   

Projektowany odcinek przebiega od istniejącego zjazdu publicznego z drogi powiatowej  

nr 1377B i stanowi dojazd do przyległych posesji.  

Jest drogą dojazdową klasy D, umożliwiającą dojazd do przyległych zabudowań.  

W trakcie prac pomiarowych i inwentaryzacyjnych stwierdzono, że ruch pojazdów nie 

przekracza 20 poj./h i głównie stanowią go pojazdy rolnicze oraz osobowe.    

Pas drogowy ma szerokość 5,00 m.  

Droga posiada nawierzchnię gruntowo-żwirową o szerokości ok 3,50 m w złym stanie 

technicznym. Po obu stronach pobocza o nawierzchni gruntowej.   

Istniejące zjazdy mają nawierzchnię gruntową tak jak pobocza.  

Odwodnienie odbywa się metodą powierzchniowego spływu wód opadowych naturalnym 

spadkiem terenu w kierunku drogi powiatowej nr 1377B, ul. Holendry, w której 

zlokalizowana jest kanalizacja deszczowa z wpustami deszczowymi.  
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4. Projektowane zagospodarowanie terenu. 

Zaprojektowano wykonanie przebudowy nawierzchni drogi gminnej ulicy Kombatantów  

w Tykocinie  w nawiązaniu do istniejącego położenia w planie, oraz usytuowania 

wysokościowego.  

Projektuje się:  

- nawierzchnię z kostki betonowej gr. 8 cm szerokości 3,50 m  

- oporniki betonowe 12x25  

- opaskę po lewej stronie z kostki betonowej gr. 8 cm o zmiennej szerokości od 

opornika nawierzchni do granicy pasa drogowego 

- pobocze z kruszywa po prawej stronie o zmiennej szerokości od opornika 

nawierzchni do granicy pasa drogowego.  

Szczegółowe rozwiązania podano na rysunkach.   

5. Rozwiązanie wysokościowe   

Zaprojektowano niweletę drogi dostosowaną do rzędnych istniejącej nawierzchni gruntowo-

żwirowej oraz zjazdu bitumicznego z drogi powiatowej.   

6. Parametry techniczne   

- klasa techniczna drogi – D  

- prędkość projektowa – 30 km/h  

- kategoria ruchu – KR1  

7. Konstrukcja i technologia nawierzchni 

Zaprojektowano poniższe warstwy konstrukcyjne.  

▪ nawierzchnia z kostki betonowej grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej.  

▪ podbudowa z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C50/30, 0/31,5 - 22 cm  

▪ warstwa z gruntu stabilizowanego cementem Rm = 2,5 MP o grubości 20 cm  

▪ oporniki betonowe 12x25 cm na ławie z betonu C8/10  

▪ pobocze z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C50/30, 0/31,5 - 15 cm  

8. Roboty ziemne i rozbiórkowe   

Roboty rozbiórkowe dotyczą nawierzchni istniejącej drogi.  

Roboty ziemne wynikają z konieczności wykonania koryta pod wykonanie warstw 

konstrukcyjnych nawierzchni poszczególnych elementów ulicy. 

9. Odwodnienie  
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Odwodnienie pozostawiono bez zmian - spływ powierzchniowy.   

10. Zieleń   

W zakresie opracowania nie występują drzewa kolidujące z projektowaną przebudową drogi.   

11.Organizacja ruchu  

Przed rozpoczęciem robót należy opracować projekt organizacji ruch na okres budowy  

i wszystkie prace wykonywać przy jego zastosowaniu.  

Oznakowanie projektowanego odcinka drogi obejmuje ustawienie dwóch znaków A-7 i D4a  

w pasie drogi gminnej, na początku opracowania przy granicy z drogą powiatową.  

Szczegółowe rozwiązania podano na rysunku.  

12. Urządzenia uzbrojenia terenu, infrastruktury technicznej  

W granicach planowanej inwestycji zlokalizowana jest następująca infrastruktura 

techniczna: 

• sieć kanalizacyjna,  

• wodociąg 

• linie energetyczne 

• linie telekomunikacyjne  

Roboty związane z przebudową drogi nie powodują kolizji z istniejącą infrastrukturą 

techniczną. Przed przystąpieniem do robót drogowych wykonawca robót jest zobowiązany do 

powiadomienia właścicieli wszystkich sieci uzbrojenia terenu o terminie prowadzonych prac. 

Roboty ziemne należy prowadzić pod nadzorem gestorów sieci dokładnie je lokalizując przez 

służbę geodezyjną. W miejscach zbliżeń z urządzeniami podziemnymi roboty prowadzić 

ręcznie z zachowaniem wszelkich środków ostrożności, związanych z bezpieczeństwem 

pracujących jak i użytkowników dróg, aby nie nastąpiło ich przerwanie, oraz z odpowiednim 

zabezpieczeniem i oznakowaniem prowadzonych prac.   

13. Informacje dotyczące ochrony zabytków  

Teren, na którym projektowana jest niniejsza inwestycja znajduje się poza strefą 

konserwatorską i nie podlegają ochronie na podstawie przepisów prawa.   

14. Informacje o charakterze i cechach istniejących i przewidywanych 

zagrożeń dla środowiska oraz higieny i zdrowia użytkowników 

projektowanego obiektu budowlanego i otoczenia  

Zrealizowana inwestycja nie będzie powodować przekroczeń dopuszczalnych standardów i 

znacząco wpływać na stan środowiska podczas eksploatacji w trakcie normalnego 

użytkowania.  

Budowa drogi nie spowoduje zagrożeń dla środowiska, a wręcz przeciwnie będzie miała na 

nie pozytywny wpływ. Zdecydowanie poprawi się komfort i bezpieczeństwo ruchu pieszego i 
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mechanicznego. Technologia wykonania robót budowlanych nie przewiduje wprowadzania 

zanieczyszczeń do środowiska w trakcie realizacji inwestycji. 

Pas drogowy przebudowywanej drogi gminnej, ulicy Kombatantów w Tykocinie, zlokalizowany 

jest w odległości ok. 0,5 km od specjalnego obszaru ochrony Natura 2000, Ostoja Narwiańska 

PLH200024 i ok. 1,2 km od obszaru Ostoja Biebrzańska PLB200006. 

Projektowane przedsięwzięcie w żadnym stopniu nie spowoduje zagrożenia dla środowiska 

przyrodniczego.  

Na terenie zamierzonego przedsięwzięcia nie występują obszary parków narodowych ani 

ochrony uzdrowiskowej. Teren realizacji przedsięwzięcia, istniejący pas drogowy, nie stanowi 

szczególnej wartości przyrodniczej. 

15.Obszar oddziaływania projektowanego obiektu   

Obszar oddziaływania projektowanego obiektu zamyka się w granicach pasa drogowego.  

Oddziaływanie inwestycji będzie miało miejsce tylko na etapie realizacji, będzie miało 

charakter krótkoterminowy, przejściowy i całkowicie odwracalny.  

Przedsięwzięcie może stanowić uciążliwość dla mieszkańców sąsiednich nieruchomości w 

fazie realizacji w postaci wzmożonego ruchu i trudności komunikacyjnych. Na etapie 

eksploatacji przedsięwzięcie przyczyni się do zmniejszenia hałasu, poprawy komunikacji i 

bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego.  

Z uwagi na charakter, skalę i lokalizację inwestycji prawdopodobieństwo wystąpienia 

ewentualnego negatywnego oddziaływania na środowisko nie występuje.  

16.  Bezpieczeństwo i ochrona zdrowia  

Kierownik budowy ma obowiązek opracowywania Planu Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia  

z uwagi na to, iż występują roboty wymienione w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury  

z dnia 23 czerwca 2003 r. (Dz. U. Nr 120 z dnia 10 lipca 2003 r.). 

17.Wytyczne realizacji   

Zaleca się zachowanie następującej kolejności robót przy realizacji projektowanej inwestycji: 

- przygotowanie terenu, roboty pomiarowe 

- roboty rozbiórkowe, 

- zlokalizowanie przebiegu uzbrojenia, 

- roboty ziemne, 

- wykonanie nawierzchni jezdni i poboczy 

- prace wykończeniowe i porządkowe. 

Opracował:  



str. 7  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

INWESTOR 

Gmina Tykocin 
16-080 Tykocin, ul. 11 Listopada 8 

WYKONAWCA 

Zakład Budownictwa Inżynieryjnego Karol Szymański  
18-300 Zambrów, Aleja Wojska Polskiego 27A lok. 100 

Nazwa obiektu:   

Przebudowa drogi gminnej, ulicy Kombatantów w Tykocinie 

Stadium:           

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY 
Część:           

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA 

Opracował: Specjalność: Nr uprawnień: Podpis:   

Projektant: 
mgr inż. Karol Szymański 

drogowa PDL/0123/PBD/17   

  



str. 8  

Opracowano zgodnie z obowiązującymi wytycznymi zawartymi w aktach prawnych: 

- art. 21 a ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r- Prawo budowlane (Dz.U. z 2000 r. 

Nr 106, poz.1126, z późniejszymi zmianami), 

- Dz. U. Nr 120 poz.1126 z dnia 10 lipca 2003 r. - Rozporządzenie Ministra 

Infrastruktury z dnia 2003.06.23 w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i 

ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 

1. Zakres robót 

Zakresem opracowania projektowego objęto przebudowa drogi gminnej, ulicy Kombatantów 

w Tykocinie w lokalizacji roboczej od km 0+000,00 do km 0+109,96. 

Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego wg kolejności realizacji poszczególnych 

obiektów:  

 

- wykonanie robót ziemnych,  

- wykonanie warstw konstrukcyjnych nawierzchni,  

- roboty wykończeniowe. 

2. Wykaz istniejących obiektów budowlanych 

W obszarze objętym opracowaniem występuje jedynie sieć telekomunikacyjne. 

 

3. Wskazanie elementów zagospodarowania terenu, które mogą stwarzać 

zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi 

Elementy zagospodarowania terenu mogące stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa  

i zdrowia ludzi: 

- Nie ma elementów zagospodarowania terenu, które mogą stwarzać zagrożenie.   

 

4. Wskazanie dotyczące przewidywań zagrożeń występujących podczas 

realizacji robót budowlanych, określające skale i rodzaje zagrożeń oraz miejsce  

i czas ich wystąpienia 

Zagrożeniem bezpieczeństwa i zdrowia ludzi będą roboty związane z: 

rozładunkiem materiałów budowlanych składowanych na paletach  

  - możliwość      przygniecenia pracownika, 

robotami przy użyciu agregatu prądotwórczego  

  - możliwość porażenia prądem przy użyciu agregatu prądotwórczego, 

robotami ziemnymi w wykopach – możliwość obsunięcia gruntu i przysypania    

pracowników w wykopie.  

 

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed 

przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych 

Pracownicy przed przystąpieniem do robót ziemnych powinni być przeszkoleni i pouczeni 

o zagrożeniach wynikających z pracy w pasie drogowym oraz w sąsiedztwie czynnych urządzeń 

podziemnych. 
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Wszyscy pracownicy powinni posiadać aktualne przeszkolenie BHP w zakresie robót 

które będą wykonywali.  

Pracownicy wykonujący roboty w pasie drogowym powinni posiadać odpowiednie 

kontrastowe ubranie lub kamizelki ostrzegawcze.  

Roboty ziemne wykonywać należy zgodnie z obowiązującymi normami branżowymi. Przy 

wykonywaniu robót z użyciem sprzętu zmechanizowanego należy zachować wymagania zawarte 

w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki w sprawie BHP podczas eksploatacji maszyn i urządzeń 

technicznych do robót ziemnych i drogowych. 

6. Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających 

niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych w 

strefach szczególnego zagrożenie zdrowia lub w ich sąsiedztwie, w tym 

zapewniających bezpieczną i sprawną komunikację, umożliwiającą szybką 

ewakuację na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń 

Wszelkie głębokie wykopy powinny być odpowiednio zabezpieczone (bariery, zapory) 

przed dostępem osób postronnych i oznakowane (znaki drogowe pionowe i światła 

ostrzegawcze).  

Roboty ziemne przy skrzyżowaniach z kablami telekomunikacyjnymi, energetycznymi, 

wodociągiem prowadzić ręcznie pod nadzorem kierownika budowy.  

Strefa pracy maszyn budowlanych (koparki, żurawie) powinna być odpowiednio oznakowana  

i zabezpieczona.   

 

Opracował:  

mgr inż. Karol Szymański  

PDL/0123/PBD/1
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OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA 
 
 
Ja niżej podpisany oświadczam, że opracowana dokumentacja projektowa dotycząca 
inwestycji p.n.: 

 

Przebudowa drogi gminnej ul. Kombatantów w Tykocinie  
 

jest wykonana zgodnie z umową oraz zgodnie z treścią art. 20 ust. 4 ustawy z dnia  
07 lipca 1994 r. Prawo Budowlane. 
 
Ja niżej podpisany oświadczam, że projekt został sporządzony zgodnie  
z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. 
 

 
 
 

Projektant   
branża drogowa   
mgr inż. Karol Szymański 
PDL/0123/PBD/17  
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