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|. OPIS TECHNICZNY

do projektu budowlanego przebudowy drogi gminnej, ulicy Kombatantow
w Tykocinie w lokalizacji roboczej od km 0+000,00 do km 0+109,96.

1. Podstawa opracowania
* umowa z inwestorem Gming Tykocin
* mapa do celdw projektowych w skali 1 : 500
* pomiary uzupetniajgce
* niezbedne uzgodnienia z inwestorem

* wizja w terenie

* ,Warunki techniczne, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich usytuowanie”

— Dz. U. Nr 43, poz., 430 z dn. 02.03.1999 r.

2. Przedmiot i zakres opracowania
Przedmiotem opracowania jest przebudowa drogi gminnej, ulicy Kombatantéw
w Tykocinie w lokalizacji roboczej od km 0+000,00 do km 0+109,96.
Opracowanie obejmuje:
1. Przebudowg konstrukcji nawierzchni — szerokos¢ jezdni 3,50 m

— Podtoze stabilizowane cementem grubosci 20 cm

— Podbudowa z miesznki niezwigzanej z kruszywem tamanym C50/30 gr. 22 cm

— Woykonanie warstwy Scieralnej z kostki betonowej gr. 8 cm na podsypce
cementowo-
piaskowej gr. 5 cm
2. Inwestycja zlokalizowana jest na dziatce nr 1773/1 w obrebie geodezyjnym miasto

Tykocin. Przedmiotowa dziatka stanowi pas drogi gminne;.
3. Opis stanu istniejacego
Przedmiotowa droga potozona jest w miejscowosci Tykocin..
Projektowany odcinek przebiega od istniejgcego zjazdu publicznego z drogi powiatowej
nr 1377B i stanowi dojazd do przylegtych posesii.
Jest drogg dojazdowg klasy D, umozliwiajgcg dojazd do przylegtych zabudowan.
W trakcie prac pomiarowych i inwentaryzacyjnych stwierdzono, ze ruch pojazdow nie
przekracza 20 poj./h i gtdwnie stanowig go pojazdy rolnicze oraz osobowe.
Pas drogowy ma szerokos¢ 5,00 m.
Droga posiada nawierzchnie gruntowo-zwirowg o szerokosci ok 3,50 m w ztym stanie
technicznym. Po obu stronach pobocza o nawierzchni gruntowej.
Istniejgce zjazdy majg nawierzchnie gruntowg tak jak pobocza.
Odwodnienie odbywa sie metodg powierzchniowego sptywu wod opadowych naturalnym
spadkiem terenu w kierunku drogi powiatowej nr 1377B, ul. Holendry, w ktérej

zlokalizowana jest kanalizacja deszczowa z wpustami deszczowymi.
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4. Projektowane zagospodarowanie terenu.

Zaprojektowano wykonanie przebudowy nawierzchni drogi gminnej ulicy Kombatantéw
w Tykocinie w nawigzaniu do istniejgcego potozenia w planie, oraz usytuowania
wysokosciowego.
Projektuje sie:
- nawierzchnie z kostki betonowej gr. 8 cm szerokosci 3,50 m
- oporniki betonowe 12x25
- opaske po lewej stronie z kostki betonowej gr. 8 cm o zmiennej szerokosci od
opornika nawierzchni do granicy pasa drogowego
- pobocze z kruszywa po prawej stronie o zmiennej szerokosci od opornika
nawierzchni do granicy pasa drogowego.

Szczegotowe rozwigzania podano na rysunkach.

5. Rozwiazanie wysokosciowe

Zaprojektowano niwelete drogi dostosowang do rzednych istniejgcej nawierzchni gruntowo-
zwirowej oraz zjazdu bitumicznego z drogi powiatowe;.

6. Parametry techniczne

- klasa techniczna drogi — D
- predkos¢ projektowa — 30 km/h
- kategoria ruchu — KR1

7. Konstrukcjaitechnologia nawierzchni

Zaprojektowano ponizsze warstwy konstrukcyjne.

» nawierzchnia z kostki betonowej grubosci 8 cm na podsypce cementowo-piaskowe;.
» podbudowa z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C50/30, 0/31,5 - 22 cm
= warstwa z gruntu stabilizowanego cementem Rm = 2,5 MP o grubosci 20 cm

= oporniki betonowe 12x25 cm na tawie z betonu C8/10

» pobocze z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C50/30, 0/31,5 - 15 cm

8. Roboty ziemne i rozbiérkowe

Roboty rozbiérkowe dotyczg nawierzchni istniejgcej drogi.
Roboty ziemne wynikajg z koniecznosci wykonania koryta pod wykonanie warstw

konstrukcyjnych nawierzchni poszczegoéinych elementéw ulicy.

9. Odwodnienie
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Odwodnienie pozostawiono bez zmian - sptyw powierzchniowy.

10. Zielen

W zakresie opracowania nie wystepujg drzewa kolidujgce z projektowang przebudowg drogi.
11.0rganizacja ruchu

Przed rozpoczeciem roboét nalezy opracowac projekt organizacji ruch na okres budowy

i wszystkie prace wykonywaé przy jego zastosowaniu.

Oznakowanie projektowanego odcinka drogi obejmuje ustawienie dwoch znakow A-7 i D4a
w pasie drogi gminnej, na poczatku opracowania przy granicy z drogg powiatowg.

Szczegotowe rozwigzania podano na rysunku.
12. Urzadzenia uzbrojenia terenu, infrastruktury technicznej

W granicach planowanej inwestycji zlokalizowana jest nastepujgca infrastruktura
techniczna:

* sie¢ kanalizacyjna,

» wodocigg

* linie energetyczne

* linie telekomunikacyjne

Roboty zwigzane z przebudowg drogi nie powodujg kolizji z istniejgca infrastrukturg
techniczng. Przed przystgpieniem do robot drogowych wykonawca roboét jest zobowigzany do
powiadomienia wtascicieli wszystkich sieci uzbrojenia terenu o terminie prowadzonych prac.
Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ pod nadzorem gestoréw sieci doktadnie je lokalizujgc przez
stuzbe geodezyjng. W miejscach zblizen z urzgdzeniami podziemnymi roboty prowadzic¢
recznie z zachowaniem wszelkich srodkow ostroznosci, zwigzanych z bezpieczenstwem
pracujgcych jak i uzytkownikéw drég, aby nie nastgpito ich przerwanie, oraz z odpowiednim
zabezpieczeniem i oznakowaniem prowadzonych prac.

13. Informacje dotyczace ochrony zabytkéw

Teren, na ktérym projektowana jest niniejsza inwestycja znajduje sie poza strefg

konserwatorskg i nie podlegajg ochronie na podstawie przepiséw prawa.

14.Informacje o charakterze i cechach istniejgcych i przewidywanych
zagrozen dla sSrodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw
projektowanego obiektu budowlanego i otoczenia

Zrealizowana inwestycja nie bedzie powodowaé przekroczen dopuszczalnych standardow i
znaczgco wptywac na stan srodowiska podczas eksploatacji w trakcie normalnego
uzytkowania.

Budowa drogi nie spowoduje zagrozen dla Srodowiska, a wrecz przeciwnie bedzie miata na

nie pozytywny wptyw. Zdecydowanie poprawi sie komfort i bezpieczenstwo ruchu pieszego i
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mechanicznego. Technologia wykonania rob6t budowlanych nie przewiduje wprowadzania

zanieczyszczen do srodowiska w trakcie realizacji inwestyciji.

Pas drogowy przebudowywanej drogi gminnej, ulicy Kombatantéow w Tykocinie, zlokalizowany
jest w odlegtosci ok. 0,5 km od specjalnego obszaru ochrony Natura 2000, Ostoja Narwianska
PLH200024 i ok. 1,2 km od obszaru Ostoja Biebrzanska PLB200006.

Projektowane przedsiewziecie w zadnym stopniu nie spowoduje zagrozenia dla srodowiska

przyrodniczego.

Na terenie zamierzonego przedsiewziecia nie wystepujg obszary parkéw narodowych ani
ochrony uzdrowiskowej. Teren realizacji przedsiewziecia, istniejgcy pas drogowy, nie stanowi

szczegolnej wartosci przyrodniczej.

15.0bszar oddzialywania projektowanego obiektu

Obszar oddziatywania projektowanego obiektu zamyka sie w granicach pasa drogowego.
Oddziatywanie inwestycji bedzie miato miejsce tylko na etapie realizacji, bedzie miato
charakter krotkoterminowy, przejsciowy i catkowicie odwracalny.

Przedsiewziecie moze stanowi¢ ucigzliwosc dla mieszkancoéw sgsiednich nieruchomosci w
fazie realizacji w postaci wzmozonego ruchu i trudnosci komunikacyjnych. Na etapie
eksploatacji przedsiewziecie przyczyni sie do zmniejszenia hatasu, poprawy komunikaciji i
bezpieczenstwa uczestnikéw ruchu drogowego.

Z uwagi na charakter, skale i lokalizacje inwestycji prawdopodobienstwo wystgpienia

ewentualnego negatywnego oddziatywania na srodowisko nie wystepuije.
16. Bezpieczenstwo i ochrona zdrowia

Kierownik budowy ma obowigzek opracowywania Planu Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia
z uwagi na to, iz wystepujg roboty wymienione w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury
z dnia 23 czerwca 2003 r. (Dz. U. Nr 120 z dnia 10 lipca 2003 r.).

17.Wytyczne realizacji
Zaleca sie zachowanie nastepujgcej kolejnosci robot przy realizacji projektowanej inwestycji:

- przygotowanie terenu, roboty pomiarowe
- roboty rozbiorkowe,
- zlokalizowanie przebiegu uzbrojenia,
- roboty ziemne,
- wykonanie nawierzchni jezdni i poboczy
- prace wykonczeniowe i porzagdkowe.
Opracowat:
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Opracowano zgodnie z obowigzujgcymi wytycznymi zawartymi w aktach prawnych:

- art. 21 a ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r- Prawo budowlane (Dz.U. z 2000 r.
Nr 106, poz.1126, z pézniejszymi zmianami),

- Dz.U.Nr 120 poz.1126 z dnia 10 lipca 2003 r. - Rozporzadzenie Ministra

Infrastruktury z dnia 2003.06.23 w sprawie informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i

ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

1. Zakres robot

Zakresem opracowania projektowego objeto przebudowa drogi gminnej, ulicy Kombatantow
w Tykocinie w lokalizacji roboczej od km 0+000,00 do km 0+109,96.

Zakres robét dla catego zamierzenia budowlanego wg kolejnosci realizacji poszczegdlnych
obiektow:

- wykonanie robét ziemnych,
- wykonanie warstw konstrukcyjnych nawierzchni,
- roboty wykonczeniowe.

2. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych

W obszarze objetym opracowaniem wystepuje jedynie sie¢ telekomunikacyjne.

3. Wskazanie elementéw zagospodarowania terenu, ktére moga stwarzacé
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Elementy zagospodarowania terenu moggce stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa
i zdrowia ludzi:
- Nie ma elementéw zagospodarowania terenu, ktére mogg stwarza¢ zagrozenie.

4. Wskazanie dotyczace przewidywan zagrozen wystepujacych podczas
realizacji rob6t budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce
i czas ich wystgpienia

Zagrozeniem bezpieczenstwa i zdrowia ludzi bedg roboty zwigzane z:
roztadunkiem materiatdw budowlanych sktadowanych na paletach
- mozliwos¢  przygniecenia pracownika,
robotami przy uzyciu agregatu prgdotwdrczego
- mozliwos¢ porazenia pragdem przy uzyciu agregatu prgdotwérczego,
robotami ziemnymi w wykopach — mozliwo$¢ obsuniecia gruntu i przysypania
pracownikow w wykopie.

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed
przystapieniem do realizacji rob6t szczegdlnie niebezpiecznych

Pracownicy przed przystgpieniem do robot ziemnych powinni by¢ przeszkoleni i pouczeni
0 zagrozeniach wynikajgcych z pracy w pasie drogowym oraz w sgsiedztwie czynnych urzgdzen
podziemnych.
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Wszyscy pracownicy powinni posiada¢ aktualne przeszkolenie BHP w zakresie robét
ktére bedg wykonywali.

Pracownicy wykonujgcy roboty w pasie drogowym powinni posiada¢ odpowiednie
kontrastowe ubranie lub kamizelki ostrzegawcze.

Roboty ziemne wykonywaé nalezy zgodnie z obowigzujgcymi normami branzowymi. Przy
wykonywaniu robot z uzyciem sprzetu zmechanizowanego nalezy zachowa¢ wymagania zawarte
w Rozporzgdzeniu Ministra Gospodarki w sprawie BHP podczas eksploatacji maszyn i urzgdzen
technicznych do rob6t ziemnych i drogowych.

6. Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajgcym z wykonywania robét budowlanych w
strefach szczegdélnego zagrozenie zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym
zapewniajacych bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajgcg szybka
ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen

Wszelkie gtebokie wykopy powinny by¢ odpowiednio zabezpieczone (bariery, zapory)
przed dostepem o0s6b postronnych i oznakowane (znaki drogowe pionowe i $wiatta

ostrzegawcze).
Roboty ziemne przy skrzyzowaniach z kablami telekomunikacyjnymi, energetycznymi,
wodociggiem prowadzi¢ recznie pod nadzorem kierownika budowy.

Strefa pracy maszyn budowlanych (koparki, zurawie) powinna by¢ odpowiednio oznakowana
i zabezpieczona.

Opracowat:

mgr inz. Karol Szymanski
PDL/0123/PBD/1
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Zaktad Budownictwa Inzynieryjnego Karol Szymanski
18-300 Zambroéw, Aleja Wojska Polskiego 27A lok. 100
INWESTOR
Gmina Tykocin
16-080 Tykocin, ul. 11 Listopada 8
OBIEKT:

Przebudowa drogi gminnej, ulicy. Kombatantow, w Tykocinie
w lokalizacji roboczej 0+000,00 - 0+109,96

Stadium: Branza:
Projekt budowlano-wykonawczy Drogowa

Nr rysunku: Skala: Nazwa rysunku: Data:

3 1:100/1000 |Profil podtuzny 17.05.2019 r.

Opracowat: Specjalnosé: Nr uprawnien: Podpis:
Pralektart - drogowa PDL/0123/PBD/17
mgr inz. Karol Szymanski
Asystent projektanta: =
mgr inz. Krzysztof Sosnowski regowa




Przekréj normalny na odcinku 0+000,00 - 0+109,96
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Opornik betonowy 12x25¢cm

10cm tawa betonowa

Zom, frunt. slaglzanny

19cm , Pobocze P4 mieszanki,
niezwigzanej z kr

27

uszywem C50/30

i

8cm Kostka betonowa szara

8cm Kostka betonowa szara

[cm]

5cm Podsypka cementowo-piaskowa

Scm Podsypka cementowo-piaskowa

22cm Podbudowa z mieszanki niezwigzanej
Z kruszywem €50/30

22cm Podbudowa z mieszanki niezwigzanej
Z kruszywem C50/30

Obrzeze betonowe 8x30cm

15cm _tawa betonowa

20cm Grunt stabilizowany cementem Rm=2,5 MPa

Zaktad Budownictwa Inzynieryjnego Karol Szymanski
18-300 Zambréw, Aleja Wojska Polskiego 27A lok. 100

INWESTOR

Gmi

na Tykocin

16-080 Tykocin, ul. 11 Listopada 8

OBIEKT:

Przebudowa drogi gminnej, ulicy. Kombatantow, w Tykocinie
w lokalizacji roboczej 0+000,00 - 0+109,96

mgr inz. Krzysztof Sosnowski

Stadium Branza:
Projekt budowlano-wykonawczy Drogowa

Nr rysunku: Skala: Nazwa rysunku: Data:

4 1:50 Przekréj normalny 17.05.2019 r.

Opracowat: Specjalnos¢: Nr uprawnien: Podpis:
P - drogowa PDL/0123/PBD/17
mgr inz. Karol Szymanski
Asystent projektanta: i
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Zaktad Budownictwa Inzynieryjnego Karol Szymanski
18-300 Zambrow, Aleja Wojska Polskiego 27A lok. 100

INWESTOR

Gmina Tykocin

16-080 Tykocin, ul. 11 Listopada 8

OBIEKT:
Przebudowa drogi gminnej, ulicy. Kombatantow, w Tykocinie

w lokalizacji roboczej 0+000,00 - 0+108,96

Branza:
Drogowa

Stadium:
Projekt budowlano-wykonawczy

Nr rysunku: Skala: Mazwa rysunku:
5 1:500 Oznakowanie.

Data:
17.05.2019r.

Opracowat: Specjalnosé: Nr uprawniefi:

Podpis:

Proje ktant:
mgr inz. Karol Szymariski drogowa PDL/0123/PBDNT

Asystent proje ktanta:
magr inz. Krzysztof Sosnowski drogowa
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OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Ja nizej podpisany oswiadczam, ze opracowana dokumentacja projektowa dotyczaca
inwestycji p.n.:

Przebudowa drogi gminnej ul. Kombatantéw w Tykocinie

jest wykonana zgodnie z umowg oraz zgodnie z trescig art. 20 ust. 4 ustawy z dnia
07 lipca 1994 r. Prawo Budowlane.

Ja nizej podpisany os$wiadczam, ze projekt zostat sporzgdzony zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;j.

Projektant

branza drogowa

mgr inz. Karol Szymanski
PDL/0123/PBD/17
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PODLASKA
OKREGOWA
| Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Bialystok, dnia 12 grudnia 2017 1.
POIIB.KK.7131/022/17

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw oraz
inzynieréw budownictwa (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 1725), art. 12 ust. 2, 3 i 4¢ pkt 1, art. 14 ust. 1
pkt 3 lit. b ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 1332,
z p6Zniejszymi zmianami) oraz § 13 ust. 4 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrze$nia
2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. poz. 1278), po ustaleniu, ze
zostaly speinione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu przez strone egzaminu na
uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym, Komisja Kwalifikacyjna Podlaskiej Okregowej Izby
Inzynier6w Budownictwa stwierdza, iz:

Pan KAROL FILIP SZYMANSKI
magister inzynier budownictwa
urodzony dnia 7 stycznia 1986 r. w Bialymstoku

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny PDL/0123/PBD/17

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci inZynieryjnej drogowej

UZASADNIENIE
W zwigzku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. — Kodeks
postgpowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U, z 2017 r. poz. 1257), odstgpuje si¢ od uzasadnienia decyzji. Zakres
nadanych uprawnien wskazano na odwrocie decyzji.

POUCZENIE

Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa, za
posrednictwem Komisji Kwalifikacyjnej Podlaskiej Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa, w terminie 14 dni od daty jej
dorgczenia. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec si¢ prawa do wniesienia odwolania wobec
organu administracji publicznej, ktéry wydat decyzj¢. Z dniem dorgczenia organowi administracji publicznej o$wiadczenia
ozrzeczeniu si¢ prawa do wniesienia odwolania przez ostatnia ze stron postgpowania, decyzja staje si¢ ostateczna
i prawomocna, co oznacza, i stronie nie przystuguje prawo do odwolania sig ani skargi do sadu administracyjnego. Nie jest
mozliwe skuteczne cofnigeie o§wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do wniesienia odwotania.

1. Przewodniczacy Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
dr inz. Mikolaj Malesza

2. Wiceprzewodniczacy Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz, Waldemar Mieczystaw Paprocki

3. Wiceprzewodniczacy Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Wojciech Rebacz

4. Sekretarz Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Jarostaw Werbel

5. Czlonek Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. architekt Jerzy Andrejczuk

6. Czlonek Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Marek Gwiazdowski

7. Czlonek Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Wiktor Ostasiewicz

Otrzymuig:

1. Pan Karol Filip Szymariski

2. Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
3. Rada Podlaskiej Okrggowej Izby InZynierd
4. aa.

str. 17



Uprawnienia budowlane nadane

Panu KAROLOWI FILIPOWI SZYMANSKIEMU
magistrowi inzZynierowi budownictwa
urodzonemu dnia 7 stycznia 1986 r. w Bialymstoku

numer ewidencyjny PDL/0123/PBD/17
do projektowania bez ograniczen
w specjalnoSci inzynieryjnej drogowej

upowazniajg do:
1) projektowania obiektu budowlanego, takiego jak:
a) droga w rozumieniu przepiséw o drogach publicznych, z wylaczeniem drogowych
obiektéw inzynierskich oprécz przepustéw,
b) droga dla ruchu i postoju statkéw powietrznych oraz przepust,

2) sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie specjalno$ci
inzynieryjnej drogowe;j,

3) sprawdzania projektéw  architektoniczno-budowlanych w zakresie specjalnoéci
inzynieryjnej drogowej,

4) sprawowania nadzoru autorskiego w zakresie specjalnoéci inzynieryjnej drogowej,

5) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych w zakresie
specjalnosci inzynieryjnej drogowe;j.

Podstawa prawna: art. 12 ust. 1 pkt 1 oraz art. 13 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo
budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 1332, z pé2niejszymi zmianami), w zwigzku z § 10
oraz § 13 ust. 4 rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzeénia 2014 r.
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. poz. 1278).

1. Przewodniczgcy Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
dr inz, Mikolaj Malesza

2. Wiceprzewodniczacy Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Waldemar Mieczystaw Paprocki

3. Wiceprzewodniczacy Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Wojciech Rgbacz

4. Sekretarz Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Jarostaw Werbel

5. Czlonek Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inZ. architekt Jerzy Andrejczuk

6. Czlonek Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Marek Gwiazdowski

7. Czlonek Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Wiktor Ostasiewicz
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® POLSKA
| Z B A

INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

E\7Z/4

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

PDL-ZAL-Y8H-JL5 *

Pan Karol Filip Szymanski o numerze ewidencyjnym PDL/BD/0020/15

adres zamieszkania ul. Stonimska 24/58, 15-028 Biatystok

jest cztonkiem Podlaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2019-02-01 do 2020-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-12-27 roku przez:

Wojciech Kaminski, Przewodniczgcy Rady Podlaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réownowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.

s jest pragsiowy.
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