usytuowanie fundamentow pod urzgdzenia 1:100

MY:A \\\\\\\\\ = ——ft—d———
| m S\
W K \VT‘N >
f f =2 S N
(e S| a0 | |ao
| v N A L
13891300 9000, 1700|2050 [,
! o
i w
| ) >
f Se) se)
Ne) Ne)
i N Ny
[
7
7
@E\W \\\\\ T S ——,—,,—,—— R A A E i i E.,>b
7
7

zbrojenie qory fundamentow 1:25
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Fundamenty urzgdzen
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Obiekt Rozbudowa z przebudowa stacji uzdatniania wody w Sierkach
Adres Dziatka nr 77
Obreb: 200212 __5.0027 Sierki; gm. Tykocin
Inwestor Gmina Tykocin; ul. 11 Listopada 8; 16-080 Tykocin
Przedmiot . Nr.rys
rysunku FUNDAMENTY URZADZEN skala | 1:50 10
Imie i nazwisko Specjalnosé Nr urprawnien Data Podpis
Projektant: inz. Tadeusz Wyszkowski Konstrukeyjna i | gyo7/75. Byagrze | 19.06.2019
Architektoniczna
Sprawdzajacy: | inz. Roman Zero Konstrukeyjna i | gy408/92: BY/31/81 | 19.06.2019

Architektoniczna




