SCHEMAT STUDZIENKI WEAZOWEJS @ 1000mm
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OBIEKT Kanalizacja sanitama i sicé wodociggowa
ADRES Stelmachowo gm. Tykocin
PRZEDMIOT Studrienka rewiz. PE © 1000 mm | Rys.
SKALA INR RYSUNKU schemat nr 4
PROJEKTANT
NR UPR. BUD. inz. Tadeusz Wyszkowski
DATA PODPIS BLE/189/91

11.06.2019 . C{
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SPOSOB ULOZENIA | RODZAJ WYKOPU
DLA RUR CISNIENIOWYCH Z PE | PVC
PRZEKROJ PRZEWODU W WYKOPIE

h > 0,30
h>?_gl.i- D.Zm‘*“*'[nm > 1,0 m wg. PN-81/B-10725

0,2m

h

ht > 1,0 m wg. PN-B1/B-10725

1 - wypelnienie

2 - sciana wykopu - szalunek klatkowy atestowany typ "WRONKI"

3 - wypeinienie wokd! rury , piaskiem drobnym fub érednlm

na wysokos¢ 30 cm nad rurociag
4 - podsypka , piasek drobny lub Sredni gr. min 10 cm
5 - ewentualne wzmocnienie gruntu
6 - projektowany rurcciag
7 - tasma ostrzegawczo - sygnalizacyjna mebteska
z wiopiong tasmg metalizowang

Uwaga ! jezeli grunty naturalne stanowiq piaski drobne
, Srednie i grube o §r. zast.
Ziarna 2>d>0,05mm nie zawierajace kamieni
nie stosuje sie podsypki
podsypke ksztaltuje naturalne podicze
uformowane na kat 90 stopni

OBIEKT Kanalizacja sanitarna i sie¢ wodociggowa
‘| ADRES Stelmachowo gm. Tykocin
PRZEDMIOT Sposob wlozenia rur PVC i PE Rys.
SKALA INR RYSUNKU | w wykopie schemat nt 5
PROJEKTANT
‘[ NR UPR. BUD. inz, Tadeusz Wyszkowski

BL/189/91
Specjalnosé instalacyjno-inZynieryjna
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HY DRANT

hydrant naziemny I

NAZTEMNY

Zabezpieczenie obsypka z f#tucznia w strefie
odwodnieniowej

hydrant w czesci

D80 np. AVK \

odwodnieniows]

skrzynka uliczna
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luk 90° kotn. dn 80 /

za stopkg

, :

obudowa do zasuw

zasuwa Zeliwna
/ kolierzowa dn 80

7—,— Tt
krociec zeliwny

trojnik zeliwny

kolnierzowy dn 80 mm

dwukoierzowy
OBIEKT Kanalizacja sanitarna i sie¢ wodociggowa
ADRES Stelmachowo gm. Tykocin
PRZEDMIOT Hydrant nadziemny @ 80 mm | Rys.
SKALA INR RYSUNKU Schemat nré
PROJEKTANT
NR UPR. BUD. inz. Tadeusz Wyszkowski
DATA PODPIS BL/189/%1
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SZCZEGOL PRZEJSCIA POD DROGA PRZEWODEM
WODOCIAGOWYM LUB KANALIZACYINYM
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L - zmienne zalezne od warunkdéw zarzadey drogi

“ UWAGA! W przypadku przejscia pod drogg przewodem kanalizacyjnym grawit.
OZNACZENIA : nie stosuje sie element6w nr 3, 4, 5, 6,7, nienigjszego rysunku
1 - przewdd wodociagowy lub kanalizacyjny z PVC lub PE :
2 - rura stalowa oslonowa gruboscienna
3 -rurka sygnahzacyjna @ 25mm : st. oc. izol. tasma Denso, lub PE
4 - krociec rury st.oc.®d 25mm z jednej strony gwint. lub ztaczka przejsc. PE - stal (przy rurze PE)
5 - zlaczka M-2 nakretno - rownoprzelotowa @ 25mm

OBIEKT Kanalizacja sanitama i sie¢ wodociagowa
6 - skrzynka uliczna . ADRES Stelmachc{wc gm. Tykocin *
7 - obudowa betonowa : . PRZEDMIOT Przejécie wodociagu ped droga Rys.
) SKALA I NR RYSUNKU Schemat nr 7
g iz'nul.‘ smolowany lub pianka poliuretanowa PROJEKTANT
- kit bitumiczny NR UFR. BUD. inz. Tadeusz Wyszkowski
10 - podpérki do przesunigcia rur DATA PO?S, BL/189/91
' . ‘ : ) Specjalnodé instalacyjno-inzynieryjna
11.06.20191. .~




SZCZEGOL BLOKOW
OPOROWYCH

WYRYS Z KATALOGU BUDOWNICTWA KB 8-4.11./2/
A-A

b wypeinienla betonem

'}

podwdina papa

wypeinienis belonem

WYMIARY | OBJETOSE BLOKOW

BLOK) OPORDWE PRZY TROJNIKACH | KORKACH

. Tahala 1
Numer Wymisry em Oblgtodd
typ Bloku i b | bt ] bz | M m3
1 so-| 75 | s0 | 15 | 15 | 22 | o0es
2 65 | eo | a0 { 15 | 15 | 28 | o11a
3 a0 | oo 35 1 15 | 20 | 28 | o181
4 a8 | 100§ a5 | 45 | 20 | 30 | o4s2
8 7l 10] a0 ) 20 | 20 | 358 | om0
1 a0 | 1201 45 | 20 | 28 | a7- | o340
e BE | 130 ] 60 | 20 [ 30 | am | oap0
[ 90 [ 1351 60 { 20 | 36 | 46 | o470
B o8 | 145 |-68 | 20 { 25 { 42 | o5
10 W5 [ 180 ] 60 | 20 | 40| 48 | aB10
it 110 | 185 ) 80 | 20 | 40 | 48 | o8%0
12 120 | 180 | &5 | 20 | 45 | 52 | 100
13 10 [ 195 | 70 | 20 | s0 | 85 | 1220
14 e | 210 | 70 | 20§ 55 | B8 | 1B
15 46 f 215 | 80 | 20 | 0 | so | teen
18 100 | 235 | 65 |-20-| 65 -} a5 | 2120
17 85 | 245 | 80 | 20:) 70 [ »s | 2400
1 175 | 265 § o5 § 20 | 76 | e | za0
19 180.] 270 ) o5 | 20} 75 | 71 | 3000
2 195 | 205 | 106 | 20 | 80 | 74 | E8s0

ZASTOSOWANIE TYPOW BLOKOW Tabela 4
Bradnica MNumer bloku
l-";wl Grunt sypid " Grunl spolsty
™ Hy=16m [Hy=1,75m | 1, =1,5m [H, =1 76m
100, 156, 206 3 2 4 4
250 5 5 7 ]
a0 8 7 10 9
400 12 11 14 3
500 16 14 17 @
WYMIAR "d" Tabela 5
Sredricarury | 200 250 300 400 500
d jem) 30 40 . 40 50 a0

BLOKI OPOROWE NA ZAt AMANIACH TRASY

ZASTOSOWANIE TYPOW BLOKOW  Tabeta 2
Sradnica A Kai umar bloku
]:“g] "":‘"’" Grunt aypi, Grurk spolsty’ -
Hy=1.8m |H; #3r5m| H =1,5m {H,=1,76m
100
160 45" 2 1 a 2
200 0° ] 4 8 5
45° 4 3 B 4
260 80" ] 7 8 7
a0 4 3 [ 4
200 45° ] H 8 8
%" 10 'l 12 11
2% 5 5 7 [
a0 7 8 8 ?
400 ny 10 8 12 1
oa* 14 1 10 18
z:'ano ] 7 10 1n
30 10 ] 12 1
£00 48* 12 12 15 14
[ 18 17 20 19
WYMIARY "d" wcm Tabela 3
[ 100
180 250 300 400 E0D
. 200
22°30 20 30 40 - 20 30
2" 30 40 20 80 80
45" 80 30, 40 8 40
so* ] 20 20 30 a0

Przy tréjnlkach decyduje trsdnlca' odgalezienla
Charakterystyka techniczna

Bloki wykonuje sl z belonu B-10

Wymilary blokdw podano w tabell 1
Zabazpleczenia antykorozyjne w zaleznode
od potrzeby zgodnie z PN-81/B-08253
Cemaent porllandzki 25" .
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