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Zgodnie z art.20 ust.4 Ustawy Prawo budowlane o$wiadczam, iz dokumentacja:

Rozbudowa z przebudowa stacji uzdatniania wody
w Sierkach

Przebudowie budynku stacji uzdatniania wody, budowie
dwéch zbiornikéw wyréwnawczych o poj. V=150m? kazdy,
budowie dwéch zbiornikéw szczelnych o poj. V=2,0m? kazdy,
budowie osadnika popluczyn o poj. V=57,87m?, przebudewie
ebﬂdew-etudm—g#ebmeweh budowie instalacji
wodociggowych, sanitarnych i elektrycznych oraz rozbiorce
instalacji wod. — kan. i elektrycznych
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snie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 roku w sprawie
twa | higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych.

Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji
pieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony

we i przebudowe budynku stacji uzdatniania wody;
woéch zbiornikow wyréwnawczych o poj. 150m? kazdy;
swe dwéch zbiormikéw bezodptywowych o poj. 2,0m3 kazdy;
owe instalacji wodociggowych, kanalizacyjnych i elektrycznych;
we obudéw studni glebinowych — poza procedurg;
jdowe osadnika poptuczyn o poj. 57,87m3;
idow! powierzchni utwardzonych — poza procedurg;
sbudowe ogrodzenia — poza procedura;
biorke instalacji wod. — kan. i elektrycznych;

fundamentowe zbiornikéw i budynku;
yanie podktadu z betonu klasy B10;

onanie podtogi na gruncie;
wa i przebudowa instalacji doziemnych (woda, kanalizacja, energia elektryczna);
wa osadnika poptuczyn;
awienie rusztowan,
Judowa zbiornika wyréwnawczego;
oboty wykonczeniowe;
wykonanie instalacji wewnetrznych;
~ wykonanie poszycia dachowego;
- — wykonanie $cianek dziatowych;
= wykonanie tynkéw wewnetrznych;
~ — osadzenie podokiennikow, stolarki okiennej oraz futryn drzwiowych;
— wykonanie posadzek;
— malowanie i utozenie ptytek na $cianach wewnetrznych;
- -~ osadzenie skrzydet drzwiowych;
- wykonanie ocieplenia $cian zewnetrznych;
— wykonanie tynkoéw zewnetrznych;
— osadzenie stolarki drzwiowej zewnetrzne;j;
— wykonanie obrobek blacharskich;




hdzenie rynien oraz rur spustowych;

* Rozebranie rusztowar;

1dowa zbiornikéw bezodptywowych;

orka instalacji wodociagowych, sanitarnych i elektrycznych;
nanie powierzchni utwardzonych;

udowa ogrodzenia;

gdkowanie terenu;

tniejacych obiektéw budowlanych:

e przedmiotowej dziatki na obszarze wydzielonym pod stacje uzdatniania wody
zowany jest budynek istniejacej stacji uzdatniania wody, dwie studnie gigbinowe,
ik poptuczyn, zbiorniki wyréwnawcze w nasypie i podziemna infrastruktura
Teren dziatki jest ogrodzony. W potudniowo wschodni narozniku dziatki nr 77
je sie swietlica wiejska, jednak jest ona oddzielona od terenu stacji ogrodzeniem oraz
eni o szerokosci 17,5m.

e elementy zagospodarowania dziatki lub terenu, ktéore moga stwarzaé
nie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

—  Roboty wykonywane w bezposrednim sasiedztwie istniejgcego budynku;

Przy prowadzeniu robét nie wystepujg dziatania substancji chemicznej lub czynnikow
e - biologicznych zagrazajgcych bezpieczeristwu i zdrowiu ludzi;

- Przy prowadzeniu robét nie wystapi zagrozenie wystgpowania promieniowaniem
jonizujacym;

ﬁoboty budowlane nie bedg prowadzone w poblizu linii wysokiego napiecia;

Przy prowadzeniu robét nie wystapi ryzyko utoniecia pracownikow;,

Roboty budowlane nie bedg prowadzone w studniach, pod ziemig lub w tunelach;
Roboty budowlane nie bedg wykonywane przez kierujacych pojazdami
zasilajgcymi z linii napowietrznej;

~ Roboty budowlane nie bedg wykonywane w kesonach;

'~ Roboty budowlane nie bedg wymagaty uzycia materiatéw wybuchowych;

zanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji
__b:i,IdowIanych, okreslajacych skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas

dzenie prac na wysokos$ci powyzej 5m a w szczegolnosci:

- budowa zbiornika wyréwnawczego: niebezpieczenstwo upadku z rusztowan

~ wznoszenie $cian i konstrukcji dachu: niebezpieczenstwo upadku z rusztowan

wykonywanie wiezby i pokrycia dachu: niebezpieczenistwo upadku z rusztowan,

wykonywanie elewac;ji: niebezpieczenstwo upadku z rusztowan

onywanie wykopow o $cianach pionowych bez rozparcia o gtebokosci ok. 2 m:

wykonywanie fundamentéw: niebezpieczenstwo przysypania ziemig oraz osunigcia

sie $cian wykopow

— rozbiorka istniejacej obudowy studni: niebezpieczefistwo osunigcia sie $cian

~ wykopow

Wykonywanie prac z udziatem dzwigu:

' il . — niebezpieczenstwo zwigzane z zerwaniem sie materialu transportowanego |
g+ uszkodzeniami dzwigu, niebezpieczenstwo porazenia pragdem w przypadku pracy

dzwigu w poblizu linii energetycznej.
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‘Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przy przystapieniu do
realizacji robot szczegolnie niebezpiecznych:

Przy wykonywaniu $cian, montazu zbiornika wyréwnawczego:

_ wszyscy pracownicy powinni by¢ zapoznani z przepisami zawartymi w
ROZPORZADZENIU MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 6 lutego 2003 r. w
sprawie bhp przy wykonywaniu robot budowlanych; rozdziat 8- Rusztowania i
ruchome podesty robocze, rozdziat 9 — Roboty na wysokosciach, rozdziat 12- Roboty

i murarskie i tynkarskie,
. Przy wykonywaniu fundamentow:
' _ wszyscy pracownicy powinni by¢ zapoznani z przepisami zawartymi w
8 rozporzadzeniu j.w.; rozdziat 14-Roboty zbrojarskie i betoniarskie.
.~ Przy wykonywaniu konstrukeji i pokrycia dachu:
¥  _ wszyscy pracownicy powinni by¢ zapoznani z przepisami zawartymi w
' rozporzadzeniu j.w.; rozdziat 9 — Roboty na wysokosciach, 13- Roboty ciesielskie,
b rozdziat 17 — Roboty dekarskie i izolacyjne
" Przy wykonywaniu prac z uzyciem dzwigu:
— wszyscy pracownicy powinni by¢ zapoznani z przepisami zawartymi w
rozporzadzeniu j.w.; rozdziat 7 — Maszyny i inne urzgdzenia techniczne.

' Przy wykonywaniu prac ziemnych:

. — wszyscy pracownicy powinni by¢ zapoznani z przepisami zawartymi w
oy rozporzadzeniu j.w.; rozdziat 10 — Roboty ziemne.
. Przy wykonywaniu robot rozbiérkowych:
— wszyscy pracownicy powinni byé zapoznani z przepisami zawartymi w
~ rozporzadzeniu j.w.; rozdziat 18 — Roboty rozbidrkowe.
kazanie $rodkéw technicznych i  organizacyjnych, zapobiegajacych
ezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robot budowlanych w strefie
A egélnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajacym
“bezpieczna i sprawna komunikacje, umozliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek
aru, awarii i innych zagrozen:
Teren budowy lub robét nalezy ogrodzi¢ albo w inny sposdb uniemozliwi¢ wejscie
= osobom nieupowaznionym.
~ - Whbudynkach magazynowych i w ich poblizu nalezy lokalizowaé tatwe w uzyciu srodki
~ ochrony przeciwpozarowej.
-~ Wykop nalezy zabezpieczy¢ przed zalaniem wodg opadowa.
.~ Skarpy wykopow nalezy wykona¢ z nachyleniem zapewniajgcym bezpieczenstwo.
- Konieczne jest zachowanie bezpiecznej odlegtosci od pracujgcych maszyn oraz
! sprzetu transportowego.
B - Wyznaczy¢ i oznakowaé strefe pracy i skladowania materiatow niebezpiecznych
. - Strefe niebezpieczna, w ktorej istnieje zagrozenie spadania z wysokosci
o przedmiotéw ogrodzi¢ balustradami.

~ — Strefa niebezpieczna, w swym najmniejszym wymiarze liniowym liczonym od
ptaszczyzny obiektu budowlanego, nie moze wynosié mniej niz 1/10 wysokosci, Z
M ktérej moga spadaé przedmioty, lecz nie mniej niz 6 m.

. - Przejscia, przejazdy i stanowiska pracy w strefie niebezpiecznej zabezpieczyC
o daszkami ochronnymi.

- - Sktadowiska materiatow, wyrobéw i urzadzen technicznych wykonaC w sposép
wykluczajgcy mozliwosé wywrocenia, zsunigcia sie skiadowanych wyrobow |
urzadzen.



sktadowania nalezy wyréwnac i odwodnié, materiaty wrazliwe na dziatanie

‘atmosferycznych przechowuje sie pod zadaszeniem.

materiatow budowlanych, wyrobow i urzadzen technicznych powinien

ie w sposob uniemozliwiajacy jego upadek, zsuniecie lub wywrécenie.

towania i podesty robocze powinny by¢ wykonane i uzytkowane zgodnie z

mentacja producenta i projektem indywidualnym. Nie wolno prowadzi¢ montazu,

ontazu rusztowan w czasie ztych warunkow atmosferycznych.

ja uzywane na budowie powinny by¢ przystosowane do wykonywania

rodzaju robot i uzytkowane zgodnie z instrukcja producenta. Nie wolno

narzedzi uszkodzonych, niesprawnych oraz nieodpowiadajacych aktualnym

rmom przedmiotowym lub ustalonym dla nich warunkom technicznym. Narzedzia

q enia winny byé regularnie kontrolowane. Nie wolno stosowaé urzadzen

powiednich oston i zabezpieczen (przewidzianych przez producenta).

nywanie rob6t moze by¢ prowadzone tylko przez wykonawce zaopatrzonego w

ednie wyposazenie | pod kierownictwem personelu przeszkolonego w

e wykonywania poszczegodinych robét.

konawca powinien przedstawi¢ inwestorowi lub jego przedstawicielowi do
ptacji harmonogram prowadzenia robot, uwzgledniajac wszelkie warunki.

onel budowy nalezy wyposazyé W niezbedne elementy ochrony osobistej

zas wykonywanych prac ti. obuwie gumowe, kask, rekawice oraz okulary

ronne, $rodki ochrony drég oddechowych.

tnikow pracujgcych na wysokosciach nalezy wyposazy¢ dodatkowo w szelki

onne.

ntaz konstrukcji nalezy wykonywagé jedynie na podstawie projektu montazu.

brania sie demontazu elementow wielkowymiarowych przy ztych warunkach

mosferycznych (predkosc wiatru ponad 10m/s; temperatura ponizej -159C;

niedostateczna widoczno$¢-mgta, pora nocna, zmierzch).

ziome przemieszczenie tadunkéw odbywac si¢ powinno na wysokosci min 1m nad

_ obiektami na drodze przenoszonego tadunku.

- Zabrania sie przebywania pracownikOw ponizej miejsca demontazu i sktadowania.

/S t_-kie roboty budowlane prowadzi¢ zgodnie Z warunkami okreslonymi W
orzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 roku w sprawie bezpieczenstwa
y pracy podczas wykonywania robdt budowlanych.

opracowat.
inz. Tadeusz Wyszkowski
Bt/27/72







 2AGOSPODAROWANIA DZIALKI O NR. GEOD. 77
POLOZONEJ W SIERKACH

JE
owa stacji uzdatniania wody w Sierkach”

stacji uzdatniania wody kat. (XXX), budowie dwdch zbiornikéw
\/=150m° kazdy kat. (VIII), budowie dwéch zbiornikow szczelnych o
(VIIL, budowie osadnika poptuczyn o poj. V=57,87m° kat. (Vili),
ystudni-glebi h kat. (VIll), budowie instalacji wodociggowych,
‘ nych kat. (VIlI), oraz rozbiorka instalacji wod. - kan. i elektrycznych

qospodarowania dziatki.
"ma ksztalt wieloboku. Zakres opracowania oznaczonego na mapie

kcie zagospodarowania terenu literami A.,...,D. Na dziatce znajduje si¢:
" Uzdatniania wody, dwie studnie gtebinowe, osadnik poptuczyn, zbiorniki
w nasypie oraz techniczna infrastruktura podziemna - instalacje

ziatka jest ogrodzona. Wjazd znajduje sie od strony pétnocno-wschodniej z
— droga gminna o nawierzchni zwirowej. Od strony potudniowo-wschodniej
7 zlokalizowana jest $wietlica wiejska, jednak teren swietlicy jest ogrodzony
/ od terenu stacji uzdatniania wody pasem zieleni o szerokosci 17,5m.

ZEW zystkich stron graniczy z terenami uzytkowanymi rolniczo.
st uzbrojona w przytacze wodociagowe, kanalizacyjne i elektryczne.
cji porosniety trawa, brak roslinnosci wysokiej.

ktowane zagospodarowanie dziatki
dotyczy rozbudowy stacji uzdatniania wody, a w szczegéInosci:

ﬁﬁdowe i przebudowy budynku stacji uzdatniania wody;

dowy dwéch zbiornikow wyréwnawczych o tgcznej poj. 300m>;
dowy dwoch zbiornikéw bezodptywowych o poj. 2,0m* kazdy;
dowy instalacji wodociggowych, kanalizacyjnych i elektrycznych;
‘przebudowy obuddw studni gtebinowych — poza procedura;
budowy osadnika poptuczyn ¢ poj. 57,87m’;

C— _'budowy powierzchni utwardzonych — poza procedurg;

przebudowy ogrodzenia — poza procedurg;

~ rozbiorki instalacji wod. — kan. i elektrycznychy;

kres zamierzenia inwestycyjnego jest zgodny
6S.6733.05.19 zdnia ©2.0}. o/ S
' Dla inwestycji nie jest wymagana decyzja Srod
liscie wymienionej w rozporzgdzeniu Rady
é_Ccho oddziatywac na Srodowisko
__,__B__diynek parterowy murowany, wykonany w konstrukcji tradycyjnej. Budynek w rzucie
_-Gg_arty na planie litery L o maksymainych wymiarach 24,11x17,90m. Projektowana
: ',\_’I_:\_[_\'/'sokoéé kalenicy wynosi 5,90m powyzej poziomu +/- 0,00 i 5,79m powyzej poziomu terenu
l;pr.zed gtownym wejsciem. Wysoko$¢ elewacji frontowej 5,45m powyzej poziomu terenu.

vzjg lokalizacji celu publicznego znak

iskowa, gdyZ zakres robét nie znajduje sie
istréw w sprawie przedsigwzig¢ mogacych




odachem dwuspadowym o kacie nachylenia pofci dachowych 25¢.
‘bedzie blachodachéwka.

czone tynkiem cienkowarstwowym w kolorze zgodnym z kolorystykg
sunki elewaciji). Stolarka okienna i drzwiowa - brgzowa.

adza wejscia od strony poétnocno-zachodniej — gtéwne, od strony
hodniej — do magazynu i czesci uzytkowej.

elone sg nastepujgce pomieszczenia: hala technologiczna, chlorownia,
. pomieszczenie agregatu pragdotwoérczego, korytarz, magazyn szt. 3, i

czy prefabrykowany wykonany z blachy stalowej czarnej i
owych spawanych. Od wewnatrz zabezpieczony zywicami poliestrowymi
o kontaktu z wodg pitng. Wszystkie elementy zewnetrzne zbiornika
stawem farb chiorokauczukowych. W ptaszczu zbiornika umieszczony

kotnierzowy z uszczelkg gumowsy. Zabezpieczenie termiczne z ptyt z weiny
¢ i 15cm ostonietej powtokg z blachy ocynkowanej. Zbiornik od goéry

W przykrycie stozkowe z zainstalowanym odpowietrzeniem i wtazem do
Zblornika.

"}‘"HI- .:. : ___,_"‘::'-m-' v m‘ ; - gl o

Sy,
-

e ——

czyn jako zbiornik zelbetowy owalny prefabrykowany o wymiarach
,96x6,36m i gtebokosci catkowitej 2,5m. Pojemno$é uzytkowa osadnika
pojemnosc catkowita Vc=57,87m3. Zbiornik przykryty prefabrykowang ptyta

0sazong we wiazy rewizyjne. Zbiornik posadowiony na warstwie chudego
osci 20cm. W osadniku zainstalowana pompa wéd poptucznych. Zbiorniki z
ezpieczone emulsjg asfaltowo-kauczukows. Przejscia rurociggéw szczelne —
tyczny lub fanicuch elastomerowy.

dptywowy prefabrykowany na $cieki z chlorowni o pojemnosci 2,0m?® jako
._I_(ona'ny Z PEHD w procesie obtapiania rotacyjnego lub kompozytu GRP.

:

i
odociggowe wykonane z PE-HD taczonego przez zgrzewanie doczotowe lub !
/e, uktadane na podsypce zwirowej. Projektuje sie instalacje wodociggowg i

!
:
il

- e
e —— ==

T — 4 " oA e =

niami i budynkiem oraz miedzy budynkiem i zbiornikami wyréwnawczymi oraz
1l a siecig wodociggowa, Rurociggi kanalizacyjne z PVC, kielichowe tgczone na
Wpasowana fabrycznie. Studnie systemowe z PVC. Wykopy waskoprzestrzenne
lunkami, zasypywanie warstwami z Zageszczaniem ubijakami mechanicznymi.

je sie instalacje kanalizacyjng miedzy budynkiem, osadnikiem poptuczyna i
AMi wyréwnawczymi. Dodatkowo projektuje sie kanalizacje migdzy budynkiem i

Wy studni gtebinowych z laminatu poliestrowo-szklanego z wypetnieniem z pianki
_tanowej, posadowione na podfozu betonowym wyniesionym ponad powierzchnie

B
@mu_mkacja na dziatce — dojécia i dojazdy do poszczegoblnych obiektéw jako powierzchnie
tWardzone z kostki betonowej z dwoma miejscami parkingowymi.

Iojazd na dziatke zapewniony bedzie z istniejgcego Zjazdu.

'dpady powstajgce podczas budowy i w czasie eksploatacji bedg czasowo magazynowane
a terenie inwestycji a nastepnie wywozone na wysypisko odpadéw.

12 n



240,00 m? 6,28%
59,15 m? 1,55%
534,92 m? 13,99%

2988,52m?  78,18%

3822,59m? 100,00%

" dziatka lub_teren, na ktérym jest projektowany obiekt
ne do rejestru zabytkéw oraz czy podlegaja ochronie na
ieiscowego planu zagospodarowania przestrzennedo

stycjg oraz w jej bezposrednim sasiedztwie nie wystepuja zabytki
ozumieniu ustawy o ochronie doébr kultury, oraz nie wystepuja

y przyrody w rozumieniu ustawy o ochronie przyrody. Najblizsze
Dolina Biebrzy (PLH200008), Ostoja Biebrzanska (PLB200006) i
owy - otulina (PL.ZIPOP.1393.PN.22) lezace w odlegtosci 3,43 km
tycji, oraz Bagienna Dolina Narwi (PLB200021) i Narwianski Park

ktére leza w odlegtosci 5,87km w linii prostej.

ace wplyw eksploatacii ¢ érniczej na dziatke lub teren zamierzenia
, znajdujacego sie w granicach terenu gorniczeqo
je sie W granicach terenu goérniczego i nie dotyczy eksploatacji gornicze;j.

‘dane o charakterze i cechach istniejacych i przewidywanych zagrozen

ka oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw projektowanych obiektéw
1ich otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami odrebnymi
ie przewiduje zagrozenia dla srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikow
Nanego obiektu budowlanego i jego otoczenie. Zmiany w $rodowisku wynikajace z
prac bedg miaty charakter bezposredni, krotkotrwaty i odwracalny. Po
u obiektu teren objety inwestycjg bedzie uzytkowany w dotychczasowy sposob.
viduje sie zastosowania specjalnych przedsiewzie¢ chronigcych $rodowisko,
elem zmniejszenia badz wyeliminowania ujemnego wptywu przedsigwzigcia na
w trakcie realizacji) bedg przestrzegane ponizsze zasady:
enie do niezbednego minimum czasu realizacji,
a sprzetu mechanicznego odbywac sie bedzie w porze dnia,
_ o pracy dopuszczony zostanie sprzet sprawny technicznie ze szczegodinym
- uwzglednieniem ukladu  paliwowo-olejowego  (wykluczy  to ewentualne
. zanieczyszczenie gleb i wod gruntowych zwigzkami ropopochodnymi),
-~ Zziemia z rob6t ziemnych nie bedzie uzywana do celéw rolniczo-le$nych,
. = pracujgcy na budowie sprzet mechaniczny bedzie poruszat sig tylko w obrebie
' realizowanej inwestycji,
'~ baza budowy wyposazona bedzie w szczelne urzadzenia socjalno-bytowe,
| = w czasie przerw postojowych silniki sprzetu beda wylgczone.

?a;mierzenie inwestycyjne nie jest ujete w wykazie przedsiewzie¢ moggcych znaczaco lub
dotencjalnie znaczaco oddziatywaC na srodowisko okreslonych rozporzadzeniem rady
Tinistrow z dnia 09 listopada 2010r w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczaco
?ddzia’fywac': na $rodowisko.

8. Inne konieczne dane wynikajace ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania

obiektu budowlanego lub robét budowlanych
Wszystkie zaprojektowane obiekty w technologii ogolnie stosowanej.
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U _ |
zamyka sie w granicach dziatki nr. geod. j;é-'na ktorej

no na podstawie:
nia Mlnlstra Infrastruktury z dnia 12 kWIetnla 2002r. w sp ie

h bu dowh od budynkéw nie Wyn/kajq inne Wymagan/a budynek na
) w odlegfosci od granicy nie mniejszej niz: 3m - w przypadKu
Sciang bez otworéw okiennych lub drzwiowych w strone tej

legtosci istniejacego obiektu od granicy jest spetniony co zostato

ozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
_.gfoéé budynku z pomieszczeniami przeznaczonymi na pobyt ludzi

'i'c:znych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie. - (Do
lanych oraz do budynkéw i urzgdzen z nimi zwigzanych nalezy zapewnié
d umoZliwiajgcy dostep do drogi publicznej, ...) — warunek dostepu do
€] jest spetniony gdyz do obiektéw prowadzi istniejacy zjazd z drogi dz.

R_' technlcznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanle -
yowanie budynkéw z uwagi na bezpieczeristwo pozarowe) - warunek odlegtosci
petniony, gdyz istniejgcy budynek znajduje sie w odlegtosci wiekszej niz 8m od
kolwiek budynkéw.

83 ¢ , ustawy z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne. - (Na terenie ochrony
2ZPpo redmej uje¢ wéd nalezy: 1. odprowadza¢ wody opadowe w Sposéb
emozliwiajgcy przedostawanie sie do urzgdzenn do poboru wody; 2.
ospodarowac teren zielenig; 3 odprowadzi¢ poza granice terenu ... $cieki z
dzen sanitarnych...) — warunek jest spetniony gdyz obudowa ujecia znajduje sie
?p'ﬁ'WyZej terenu i nie jest narazona na zalewanie teren wko%o ujecia poro$niety jest

opracowat:
inz. Tadeusz Wyszkowski
Bt/27,
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'PODSTAWA OPRACOWANIA

$§ - Umowa z inwestorem
- - Inwentaryzacja budowlana
-~ Wizja lokalna

4. Przedmiot opracowania: ,,%za f
' i ' techniczna wykonana w celu okre$lenia stanu

Przedmiotem opracowana Jest
nicznego budynku stacji uzdatniania wody zlokalizowanego na terenie dziatki nr 77 w

1500W0$CI Sierki. Celem opinii jest przeprowadzenie oceny podstawowych elementéw
dynku oraz ustalenie ewentualnego zakresu rozbiorek, napraw i rozbudowy pod katem

ktowanej przebudowy budynku.

2. Opis stanu istniejagceqgo:
~ Budynek wolnostojacy znajduje sie na terenie dziatki nr 77 w miejscowosci Sierki.

ek jednokondygnacyjny, niepodpiwniczony o konstrukcji tradycyjnej murowane;j,
owany w drugiej potowie XX wieku. Budynek przykryty jest stropodachem. Przykrycie
U — papa termozgrzewalna. Stolarka okienna drewniana, drzwiowa zewnetrzna —

ana i stalowa. Elewacja z tynku cementowego, wystepujg ubytki i spgkania. Brak

 pionowej fundamentu.

i
3. Funkcja budynku:
tacja uzdatniania wody

istrukcija:

4.1. Fundamenty
damentowe monolityczne wylewane na mokro z betonu B-15 - brak spekan écian i

cenn mogacych éwiadczyé o wystepowaniu wysadzin lub nadmiernym osiadaniu

" '4 2. Sciany
any zewnetrzne murowane trojwarstwowe z pustkg powietrzna, Sciany nie wykazujg

i zniszczen mogacych $wiadczyé o nieprawidiowej pracy fundamentoéw i
POWaniu nadmiernych osiadan. Stan techniczny - dobry.

1

43 Stropodach

Bpodach z plyt kanatowych. Stropodach niewentylowany - Stan techniczny — dobry.
 dachu papa termozgrzewalna. Obroébki i orynnowanienie z blachy - stan techniczny

: 4 Stolarka okienna i drzwiowa
q_reWniane — stan techniczny — dobry
Bl _L_%Wnetrzne — drewniane i stalowe — stan techniczny — zty

o
=

17



: unki gruntowe:

runt pod"fundamentem ocenia sie jako stabilny. Nie s3a widoczne oznaki
1ego osiadania, a istniejace uszkodzenia nie wykazuja cech narastania. Na
profili hydrogeologicznych w poziomie posadowienia fundamentow zalegajg

“Na podstawie przeprowadzonei wizji stwierdza si¢, ze pbudynek wraz z fundamentami
sie W sadowalajgcym stanie technicznym. Gtowne elementy konstrukcyjne
na dzien przeprowadzonej wizji lokalnej nie wykazuja zadnych widocznych oznak
zen | ponadnormatywnego zuzycia. Powyzszy stan budynku pozwala na wykonanie
owanej przebudowy budynku. Planowana przebudowa nie stwarza zagrozen dla
enstwa konstrukgiji i funkcjonowania obiektu. W takcie planowanej inwestyciji nie
je sie zadnych istotnych ingerencji W podstawowa konstrukcje nosna istniejgcego
. Konstrukcja budynku spetnia warunki zapewniajace nie przekroczenie standw
icznych noénosci i przydatnosci do uzytkowania.

opracowat:
inz. Tadeusz Wyszkow 1
Bt/2
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