STOLARKA DRZWIOWA

RODZAJ WYROBU | DRZWI ZEWNETRZNE
STOLARKA OKIENNA
RODZAJ WYROBU STOLARKA OKIENNA OZNACZENIE NA RYS. D1 D2 D3 D4
OZNACZENIE NA RYS. o1
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UWAGE: S b PARTER 1 1/- /1
Kasy P4A
(U-1,1W/m2K); PIWNICA - - - -
RAZEM 1 1 1 1
Drzwi z profili aluminiowych Drzwi z profili aluminiowych Drzwi z profili aluminiowych Drzwi z profili aluminiowych
UWAGI: cieplych lub PVC cieplych lub PVC cieplych lub PVC cieplych lub PVC
czerpnia
RODZAJ WYROBU DRZWI WEWNETRZNE
OZNACZENIE NA RYS. D5 D6 D7 D8 D9
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WYM.ZEWN. (Sdifem]) 120 x 210 90 x 210 80 x 210 90 x 210 100 x 210
OZNACZ. SKRZYDEL L/P L/P L/P L/P L/P
PARTER 1/- -/2 1/1 -/ -/
PIWNICA - - - - -
RAZEM 1 2 2 1 1
W drzwiach do sanitariatéw W di h do sanitariatéw W drzwiach do
UWAGI: kratka wentylacyjna kratka wentylacyjna kratka wentylacyjna

Zestawienie stolarki

Uwaga:

Wszystkie roboty wykona¢ zgodnie z Polskimi Normami, “Warunkami technicznego wykonania i
odbioru robGt budowlano — montazowych” opracowanymi przez Instytut Techniki Budowlanej oraz
zasadami wiedzy i sztuki budowlanej.

Poziomy posadzek nalezy zweryfikowac i precyzyjnie wytyczy¢ geodezyjnie na etapie wykonawczym

Wszystkie elementy ruchome, elementy wyposazenia w szczegélnosci elementy stolarki i Slusarki
okiennej i drzwiowej szkleri, fasad | inych nalezy zamawia¢ | montowaé na podstawie
zweryfikowanych obmiaréw rzeczywistych na obiekcie.

Okna o wspéfczynniku przenikania ciepfa U<I,1W/m2K ze szczeling wentylacyipg w gérnej ramie
okna.

Okna powinny posiada¢ wspéfczynnik infiltracji powietrza zgodny z PN-83/B04330

Kierunek otwierania okien zgodnie z PN widok od ewngtrz skorygowaC przed zfozeniem zaméwienia

Drzwi zewnetrzne o wspofczynniku przenikania ciepfa U<1,5W/m2K — ocieplone.
Drzwi do fazienki i chlorowni z dolnym nawiewem o min. powierzchni 220cm2
Oscieznice drzwi dostosowa¢ do typu drzwi

Osadzenie okien i drzwi w/q instrukcji producenta

Bramy, drzwi i furtki zewnetrzne wyposazy¢é w zamki patentowe
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