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1. Podstawa opracowania

| Podstawe opracowania stanowi umowa na wykonanie dokumentacji projektowo -
§ kosztorysowej "Rozbudowa z przebudows stacji uzdatniania wody w Sierkach".

!} Projekt przewiduje:
§ - rozbudowe i przebudowe budynku stacji uzdatniania wody;
- budowe dwéch zbiornikéw wyréwnawczych o tacznej poj. 150m? kazdy;
- budowe dwdéch zbiornikéw bezodptywowych o poj. 2,0m? kazdy;
§ - budowe instalacji wodociggowych, kanalizacyjnych i elektrycznych;
. - przebudowe obudéw studni gtebinowych — poza procedura;
— budowe osadnika poptuczyn o poj. catkowitej 57,87m3;
3 - — budowe powierzchni utwardzonych — poza procedurs;
przebudowe ogrodzenia — poza procedurs;
rozbiérke instalacji wod. — kan. i elektrycznych;

Przeznaczenie i program uzytkowy obiektu budowlanego

ekt przewiduje rozbudowe i przebudowe stacji uzdatniania wody na potrzeby
arczania mieszkancom wody spetniajgcej wymogi rozporzadzenia Ministra Zdrowia. W
d stacji uzdatniania wody wchodzi budynek SUW z urzadzeniami technicznymi
itniajgcymi  wode, zbiorniki wyréwnawcze, osadnik poptuczyn oraz niezbedna
struktura techniczna — doziemne instalacje wodociggowe, sanitarne i elektryczne.
kty stacji uzdatniania wody zlokalizowane sg na dziatce o nr geod. 77 w Sierkach
Tykocin.

Geotechniczne warunki posadowienia

dstawie profili hydrogeologicznych studni glebinowych w poziomie posadowienia
ktowanych fundamentéw zalegajg piaski drobnoziarniste zétte. Wody gruntowe na
0$ci 12m p.p.t, znacznie ponizej poziomu posadowienia fundamentéw.

ie Z rozporzgdzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i gospodarki Morskiej z dnia

vietnia 2012r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow
lanych (Dz. U. R.P. z 27 kwietnia 2012r, poz.463) kategoria geotechniczna obiektu

l0Wlanego jest pierwsza, a warunki gruntowo - wodne proste.

A

e . . ”
~ Zbiornik wyréwnawczy

«1.0g6Ina koncepcja konstrukcji budowli

L

rionowy zbiornik retencyjny jest elementem prefabrykowanym wykonanym z
Ow stalowych montowanych na budowie. Zbiornik sktada sie z ptaszcza w ksztatcie
€90 walca zamknigtego od dotu i gory ptaskim dnem. Posadowiony jest na
OWym fundamencie.

Odstawowe dane wymiarowe
EMNos¢ zbiornika - V=150m3;

SC Zbiornikow - 2szt.;

€dnica zewnetrzna zbiornika — 5,7m;
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§ _ Powierzchnia zbiornika - 25,50m?;
Srednica zewnetrzna zbiornika z izolacjg - 5,9m;

Srednica fundamentu - 5,9m;
.. - Wysokos$é zbiornika ~ 8,0m;
I 4.3.0Obliczenia statyczne
; :‘-ej__j_la obcigzenia przyjeto ciezar wlasny zbiornika oraz cieczy wewnagtrz (woda).

—

. Obcigzenie przekazywane na grunt.
3 — ciezar zbiornika = 127,50 kN
— ciezar wody 2.852* 3.14 * 5.80 = 1479,27 kN
B — ciezar fundamentu 2.952* 3.14* 0.4 * 25
= 446,77 kN

' +3.102%3,14 * 0.25 * 23

i TQ = 2053,54 kN
‘,{f Qobt = 2053,54 * 1.1 = 2258,89 kN

h acisk na grunt.

- Pow. fundamentu F =3.10%2*3.14 = 30.17 m?

Nacisk na grunt p = 2258,89/ 30,17 = 74,87 kPa < 150 kPa

jete dopuszczalne obcigzenie na grunt pdop = 150 kPa

" e i

8

. 4.4.Przyjete rozwigzanie

- Posadowienie zbiornika na fundamencie w postaci sztywnej okragtej ptyty zelbetowej

dnicy 5,9m i grubosci 40cm z betonu zwirowego klasy B25, zbrojonego krzyzowo,

i $12mm ze stali klasy AllIN, RB400W, o rozstawie pretéw siatki wynoszacej 15cm.

ukeyjna ptyte fundamentowg posadowi¢ na podbudowie z betonu B15 o grubosci
wykonanej na 70cm warstwie piasku zaggszczonego do wskaznika 1s=0,98. Plyta

mentowa izolowana termicznie styropianem gr. 5cm zbrojonego siatkg na kleju. Wkoto

mentu wykonaé¢ opaske z ptyt betonowych o szerokosci 35cm.
Komora zasuw monolityczna wylewana na mokro z betonu B20, zbrojonego pretami
m ze stali klasy AllIN, RB400W. Komora posadowiona na plycie fundamentowej

08ci 25cm, zbrojonej krzyzowo, pretami ¢12mm ze stali klasy AlIIN, RB400W, o
e pretoéw siatki wynoszacej 15cm. Plyta posadowiona na podbudowie z betonu B10

10cm.

Budynek stacji uzdatniania wody
rzeznaczenie i program uzytkowy obiektu budowlanego oraz w zaleznosci od
d2aju  obiektu jego charakterystyczne parametry techniczne, w
Czegolnosci: kubature, zestawienie powierzchni, wysokos¢ i diugosé

jest obiektem parterowym, bez podpiwniczenia, wykonanym w technologii
J; ocieplony styropianem gr. 12cm. Budynek w rzucie oparty na planie litery L o
f-}h wymiarach 24,11x17,90m. Projektowana wysoko$¢ kalenicy wynosi 5,90m
0Ziomu +/- 0,00 i 5,79m powyzej poziomu terenu przed gtdwnym wejsciem.
'3 ewacji frontowej 5,45m powyzej poziomu terenu.

Kryty jest projektowanym dachem dwuspadowym o kacie nachylenia pofci
3°, Pokrycie dachu stanowié bedzie blachdachéwka. #¢ looee lm‘zcouzm

dﬁ Wykoﬁczone tynkiem cienkowarstwowym w kolorze zgodnym z kolorystyk
ojekcie (rysunki elewacji). Stolarka okienna i drzwiowa - brazowa.
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o 2.

Do budynku prowadzg wejécia od strony poétnocno-zachodniej — gtéwne, od strony
potudniowo-zachodniej — do magazynu i czesci uzytkowej.
,-] Pomieszczenia oswietlane sag $wiattem naturalnym przez otwory okienne.

L

: . Zestawienie powierzchni ~ ﬁz 2istoe

1 powierzchnia uzytkowa budynku: 192,31 m?
',:' - powierzchnia zabudowy budynku: 240,00 m?
~ kubatura budynku: 979,90 m3
Zestameme powierzchni budynku staciji: Pmo(, }oa W 4,_47 /«4 /
Parter: ' Razem:
0/1 Hala technologiczna 84,71 m? 192,31 m?
0/2 Chlorownia 7,00 m?2
0/3 Dyzurka 6,00 m?
0/4 Pompownia 39,16 m?
0/5 Pomieszczenie agregatu 12,21 m?
0/6 Korytarz 17,25 m?
0/7 Magazyn 1 7,94 m?
0/8 Magazyn 2 8,19 m?
0/9 Magazyn 3 7,15 m?
0/10 WC 2,70 m?

Forma architektoniczna i funkcja obiektu budowlanego, sposob jego
dostosowania do krajobrazu i otaczajgcej zabudowy

Na architektoniczna projektowanego budynku jest zgodna z warunkami i wymaganiami
y i ksztattowania fadu przestrzennego.

*0mieszczenia w budynku przeznaczone s3g na czasowy pobyt ludzi (do 2h/dobe).
ncepcja stacji uzdatniania wody (technologia) ~ /e« oreba - of> Loritpols af m%
' /h

z ustaleniami projektuje sie stacje na maksyma‘)h"é"%"ﬁéjno;é uzdgf ia 40

I 90m3/h pompowni wody ll°.

rowa ze studni wierconych pobierana bedzie pompa glebinowg i tfoczona do stacji

nia. Tam po napowietrzeniu w aeratorze statycznym poddana zostanie
owej filtracji na filtrach ze zlozami wielowarstwowymi, skad popfynie do

‘anych zbiornikbw wyréwnawczych o pojemnosci V.=300m3. Stacja bedzie

Waé w uktadzie dwustopniowego pompowania. Okresowa dezynfekcja wykonywana

Zie przez dozowanie roztworu podchlorynu sodu do wody pfyngcej do zbiornika

niong przez pompe ptuczgcg. Wody pochodzace z plukania filtréw bedg
do projektowanego osadnika popfuczyn, skad po sklarowaniu zostang
G ne do istniejgcej kanalizacji.

klad konstrukcyjny obiektu budowlanego zastosowane schematy
‘}’czne zafozenia do obliczen konstrukcji, oraz podstawowe wyniki tych
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,I Gtebokos¢ przemarzania — 1,20m

Budynek parterowy nie podpiwniczony, w technologii tradycyjnej. Projektowany dach
§ dwuspadowy o ustroju krokwiowym i nachyleniu 25°, kryty blachodachéwks. krokwie
'} 6x20cm z drewna klasy C27 w rozstawie co 90cm. Projektowane nadproza z dwuteownika

'} Wyniki obliczeri

 Krokwie o wymiarach 6x20cm, murfaty 14x14cm, jetki 6x20cm, stupy 14x14cm.

g 5.4. Sposob zapewnienia warunkéw niezbednych do korzystania z tego obiektu
: przez osoby niepetnosprawne

| ':-‘,;:-budynku nie przewiduje sie przebywania os6b niepetnosprawnych.
. 5.5.Podstawowe dane technologiczne oraz wspoéizaleznosci urzadzen i

wyposazenia zwigzanego z przeznaczeniem obiektu i jego rozwigzaniami
- budowlanymi .

kt to stacja uzdatniania wody, wszystkie dane technologiczne oraz dane dotyczace
Ofzalezno$ci urzadzen i wyposazenia zwigzanego z przeznaczeniem obiektu i jego
zaniami budowlanymi zawarte sg w czesci sanitarnej i elektryczne;j.

Rozwigzania budowlane i techniczno-instalacyjne - wewnatrz budynku

imenty urzadzen technologicznych

enty pod urzgdzenia technologiczne jako zelbetowe wylewane na mokro na
z betonu B25 zbrojone siatkg ze stali St0 fi 8mm w rozstawie co 10cm. W poziomie
wienia nalezy wykona¢ warstwe podktadowa grubosci 15cm z betonu zwirowego

ny fundamentowe, ocieplone styropianem gr. 8cm
any zewnetrzne, ocieplane styropianem gr.12cm
ny wewnetrzne z bloczkéw silikatowych grubosci 12cm i 24cm.

Z belek stalowych dwuteowych 160.

sie dachy dwuspadowy ptatwiowy w konstrukcji drewnianej o kacie nachylenia
wych 25 stopni, pokryty blachodachéwka. Wiezbe wykonaé z drewna iglastego
f. Elementy wigzby zabezpieczone $rodkiem owado - i grzyboboéjczym
Nym do stosowania w budownictwie i spetniajgcym wymogi sanitarne
E.dla budynkow mieszkalnych,

Erzchnie dachu nalezy zabezpieczyé folia PVC na ktérej nalezy ufozyé ocieplenie.
Ing zabezpieczyé folig paroizolacyjng. Wykonaé na folii faty pod blache;
lalezy ustalic wedtug zalecen producentéw pokrycia. Zastosowane elementy
alezy zaimpregnowaé. Wykonaé obrébki blacharskie, pasa przy rynnowego,
Wych, kominkéw, itp. Zamontowaé rynny F15 i rury spustowe F10, wg rysunkéw.

ne Z betonu B-20, zbrojone stalg A-lll (RB400) i A-0 (StO). Nadproza z
alowych 160.

Witacyjna projektowana dlaﬁé stacji u%frfnia.
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Izolacje - projektowane
 Termiczne
_ Podtogi na gruncie - styropian EPS 100 gr. 5¢cm
Dachu - wetna gr. 25¢m
Scian zewngtrznych - styropian CS(10) gr. 12cm

- Przeciwwilgociowe
ozioma - folia izolacyjna
jonowa - emulsja asfaltowa

5.7. Wspéiczynniki przenikalno$ci cieplnej

na zewnetrzna

rstwa | d [m] A [W/m x K] d/A=RI [m?K/W]
ropian CS(10) 0,12 0,030 4,00
k ocieplony BZ: 0,40 0,82
RAZEM 4,82
/Ri+R+Re = 1/0,12+4,82+0,04 = 0,199 < 0,23 W/(m’K)
eplenia Scian przyjeto 12cm styropianu.
d [m] A [W/m x K] d/A=RI [m?K/W]
0,25 0,038 6,58
RAZEM 6,58
0
04
/Ri+R+Re = 1/0,10+6,72+0,04 = 0,149 < 0,18 W/(m’K)
ieplenia dachu przyjeto 25¢cm wetny.
f0ga na gruncie
d [m] A Wim x K] d/A=RI [M2K/W]
betonu 0,07 1,0 0,070
jian EPS 100 0,05 0,036 1,39
d z betonu 0,15 1,0 0,15
' 0,30 0,4 0,75
RAZEM 2,36

_= 1/1,608+2,36 = 0.26 < 0.30 W/(m>K)

na kleju - gr. 1,5cm

¥arstwa wyréwnawcza - gr. 7cm
1a-gr. 0,3cm

fopian EPS 100 - gr. 5cm

udy beton - 15¢m

CZony piasek - gr. 30cm

0dzimy
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} Sciany:
Do wykonczenia $cian zastosowano jednowarstwowy wewnetrzny tynk cem-wap. o gruboéci

£ minimum 15mm, przeznaczony do nakfadania recznie lub agregatem tynkarskim. Narozniki
| zabezpieczy¢ katownikami podtynkowymi.
§ W calym budynku na Scianach wewnetrznych projektuje sie ptytki ceramiczne do wysokosci
2.2m.
_ Powierzchnie Scian powyzej pltytek ceramicznych wykonczyé tynkiem cem-wap. na gtadko i
pomalowac farbami emulsyjnymi dwukrotnie w kolorze biatym.

--f : ;$_tglarka okienna:
F (/g wykazu stolarki)
§ Okna PCV, szklenie wkiadami o wspdtczynniku przenikania U = 1,1 W/(m?2K) w kiasie P4A.
- 'I;f Skrzydta okienne majg zapewni¢ doptyw powietrza poprzez mikro-szczeliny.
§ Stolarka drzwiowa:

A

(w/g wykazu stolarki)

" Drzwi wewnetrzne:
. - drzwi do pomieszczen wewnetrzne — ptycinowe, drzwi do sanitariatu wyposazy¢
: w kratke nawiewng o pow. min. 0,022m?

' Drzwi zewnetrzne:
. - drzwi PVC, ocieplone, wyposazone w zamki patentowe, okucia drzwi zewnetrznych

antywtamaniowe, zgodnie z wykazem stolarki okiennej i drzwiowej

“
lr

parapety z blachy stalowej, ocynkowane i powlekane tworzywem PDF.

pety wewnetrzne:
podokienniki wewnetrzne konglomerat lub PCV, wg uznania inwestora.

--_kt'urze baranek i wielkosci ziarna 2,0 mm.
acje nalezy pomalowaé¢ zgodnie z kolorystyka przyjeta na rysunkach elewacji

atowymi farbami fasadowymi.
okry¢ tynkiem mozaikowym i pomalowaé na kolor zgodny z kolorystyka przyjeta na
h. Wykona¢ opaske wokot budynku szerokosci 50cm z betonowych piyt

wych ze spadkiem 2% ,od budynku”.

cja deszczowa:

SZczowa odprowadzana powierzchniowo na teren wiasny dziafki.

Ozwigzania zasadniczych elementéw wyposazenia budowlano-
Stalacyjnego, zapewniajgce uzytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z
.~ Przeznaczeniem, w szczegoélnosci instalacji i urzadzen budowlanych:
.:Tﬁanitamych, grzewczych, wentylacyjnych, klimatyzacyjnych, gazowych,
g & fekt’)’cznych, telekomunikacyjnych, piorun ochronnych
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§ A. Sanitarna
| odprowadzenie $ciekow

§ Wody poptuczne odprowadzone beda ze stacji do projektowanego osadnika poptuczyn,
“F rami PVC DN250 w klasie S, tgczonych na kielichy i uszczelki gumowe.

| Scieki z chlorowni odprowadzone beda oddzielng kanalizacjg podpodiogowa z rur PVC
“F DN110 do zbiornika szczelnego, bezodptywowego o poj. V=2,0m3, gdzie beda okresowo
§ neutralizowane i wywozone do oczyszczalni.
'} Scieki gospodarczo-bytowe pochodzgce z tazienki zostang odprowadzone kanalizacja
~§ grawitacyjng z rur PVC DN160 do zbiornika szczelnego, bezodptywowego o poj. V=2,0m3,
: g ;;gdzie beda okresowo neutralizowane i wywozone do oczyszczalni.

.' f'."Rurociagi uktadaé w gotowym wykopie na podsypce piaskowo zwirowej grubosci 15cm na
§ gfebokosci i ze spadkiem podanym na profilu podiuznym. Na zatamaniach stosowaé
“§ studzienki rewizyjne niewtazowe z zamknieciem rurg teleskopowg i wtazem D400.

. Osadnik poptuczyn

" Osadnik poptuczyn jako zbiornik zelbetowy owalny prefabrykowany o wymiarach
zewnetrznych 4,96x6,36m i gtebokosci catkowitej 2,5m. Pojemno$é uzytkowa osadnika
3m3, pojemno$¢ catkowita Vc=57,87m3. Zbiornik przykryty prefabrykowang ptyta
towg wyposazong we wilazy rewizyjne. Zbiornik posadowiony na warstwie chudego
u o grubosci 20cm. W osadniku zainstalowana pompa woéd poptucznych. Zbiorniki z
atrz zabezpieczone emulsjg asfaltowo-kauczukowg. Przej$cia rurociggéw szczelne —
ale plastyczny lub taicuch elastomerowy.

. Wodociagowa
zewiduje sie przebudowe istniejgcych doziemnych instalacji zgodnie z rysunkiem
Zagospodarowania terenu i projektem sanitarnym.

ktuje sie kolektory z rur i ksztattek PE100 SDR 17 zgrzewanych doczotowo lub
rooporowo. Kolektory ukfadane w wykopach waskoprzestrzennych otwartych.

lacie wewnetrzne
uje sie instalacje wodociggowa socjalng z rur i ksztattek z polietylenu $rednicy 25mm
. Rurociagi uktadane wierzchem po $cianach budynku.

_ cie technologiczne
BotNie z czescig sanitarng projektu budowlanego.

Wyposazonych w termostaty do pracy automatycznej, zainstalowanych na $cianach
POmieszczen.
»SUSzanie powietrza za pomocg osuszaczy.

14l Zaprojektowano czerpnie oraz wyrzutnie wg rys. architektonicznych i
logicznych. W pomieszczeniu chlorowni zastosowano wyrzutnie w wersji
pornej. W pomieszczeniu sanitarnym zastosowac drzwi z kratkg nawiewna.

tyzacyjna
ku nie przewidziano instalacji klimatyzacyjne;.

Widuje sie wykonania instalacji gazowej w projektowanym budynku

29



G. Elektryczna

Instalacje elektryczne gniazd i oéwietlenia wewnetrzne zostang wykonane przewodem YDY
o przekroju uzaleznionym od obcigzenia. Do o$wietlenia pomieszczerh zastosowane
zostang oprawy hermetyczne, do o$wietlenia wejé¢ do budynku lampy zewnetrzne,

W wydzielonych oprawach o$wietlenia podstawowego montuje sie moduty zasilania
awaryjnego, sg one zasilane z obwod6w oéwietlenia podstawowego. Do opraw z modutem
zasilania awaryjnego nalezy doprowadzi¢ dodatkowg zyle kontrolng. W oprawach
jarzeniowych, nad urzadzeniami wirujgcymi zastosowano kondensator przesuwajacy faze
| napigcia zasilajgcego w celu ograniczenia efektu stroboskopowego.

| Instalacie gniazd 230/400V i o$wietlenia uktada¢ w kanatach elektroinstalacyjnych
winidurowych montowanych do $cian lub specjalnych konstrukcji wsporczych. Kable
wprowadzac do szaf sterujgcych i zasilajgcych.

Do zasilania awaryjnego stacji wykorzystany zostanie spalinowy lagdowy zesp6t
pradotworczy sktadajgcy sie z silnika wysokopreznego potaczonego kotnierzowo z
frjffazowa, jednotozyskowa pradnicg synchroniczng. Cato$é montowana jest na
amortyzatorach na ramie. Zesp6t wyposazony w kompletng instalacje paliwows,
smarowania, chtodzenia i elektryczno-rozruchows oraz tablice sterownicza.

| Szafa sterujgca praca stacji typ SSUW
| Szafa sterujgca pracg stacji umieszczona zostanie w pomieszczeniu stacji. Jej projekt

“§ stanowi odrebne opracowanie.

1 H. Telekomunikacyjna

~} Nie przewiduje sie instalacji telekomunikacyjnej.

| Odgromowa: w/g czesci elektrycznej projektu

5.10. Rozwigzania i spos6b funkcjonowania zasadniczych urzadzer instalacji
technicznych, w tym przemysfowych i ich zespoléw tworzgcych cafosé
techniczno-uzytkowsa, decydujaca o podstawowym przeznaczeniu obiektu
budowlanego, w tym charakterystyke i odno$ne parametry instalacji i urzadzen
technologicznych, majacych wplyw na architekture, konstrukcje, instalacje i
urzadzenia techniczne zwigzane z tym obiektem

Podano w projekcie cze$¢ sanitarna.
'8 5.11. Dane techniczne obiektu budowlanego charakteryzujagce wplyw obiektu

budowlanego na Srodowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i
obiekty sasiednie pod wzgledem:

" 4) zapotrzebowania i jakosci wody) oraz ilosci, jakosci i sposobu odprowadzania
Sciekow: 0 -

fojekt przewiduje budowe z przebudowa stacji uzdatniania wody niezbednej do
Opatrzenia w pitng wode miejscowej ludnosci oraz gospodarstw. Woda surowa nie speinia
fametréw jako$ciowych wody przeznaczonej do picia okreslonych w Rozporzadzeniu
,__hiStra Zdrowia. Zaprojektowany ukfad uzdatniania wody oraz pompownia pozwoli na
_6__Skanie parametréw jakosciowych i iloSciowych wody zgodnie z obowigzujgcymi
0Imami,

3 Q_J'EKtuje si¢ odprowadzenie wod poptucznych ze stacji do osadnika poptuczyn, skad po
larowaniy zostang odprowadzone do istniejgcej kanalizaciji.

(2Cleki z chlorowni odprowadzone bedg oddzielng kanalizacjg podpodiogowa do studni
- *20dplywowej, gdzie beda okresowo neutralizowane i wywozone do oczyszczalni $ciekow.
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b) emisji zanieczgyszczer’\ gazowych, w tym zapachéw, pytowych i ptynnych, z
podaniem ich rodzaju, ilo$ci i ilo$ci wytwarzanych odpadéw:
nie dotyczy

¢) rodzaju i ||osc| ‘wytwarzanych odpadow:
Z uwagi na tryb pracy stacji - automatyczna i sporadyczne przebywanie obstugi nie
przeW|du1e sie powstawanla odpadow.

d) wplywu oblektu budowlanego na istniejacy drzewostan powierzchni¢ ziemi, w tym

1 glebe, wody powierzchniowe i podziemne, oraz wykazaé, ze przyjete w projekcie
~ architektoniczno-budowlanym rozwigzania przestrzenne, funkcjonalne i techniczne
| ograniczajg lub ellmmmq wplyw obiektu budowlanego na srodowisko przyrodnlcze
1de|e ludzi i inne obiekty budowlane, zgodnie z odrebnymi przepisami:

Oblekt nie oddziatuje w sposo6b szczegdiny na w/w czyn nlkl

JYNEK OCENIANY

5.12.

| :1_ 13

Pk am. Tykocin, dz. 77

Warunki ochrony przeciwpozarowej

Wolnostojacy budynek stacji uzdatniania wody o powierzchni zabudowy 240,00m? i
wysokosci 5,90m, nie podpiwniczony bez poddasza uzytkowego zaliczono do
kategorii PM, dla gestoéci obcigzenia ogniowego do 500MJ/m? i wysokosci budynku
— 1 kondygnacji bez ograniczenia wysokosci kondygnacji przyjeto klase odpornosci
pozarowej budynku — E".

Zgodnie z §216 WT nie klasyfikuje sie pod wzgledem odpornosci ogniowej
poszczegodinych elementéw budynku.

Zastosowane materialy wykonczeniowe sa materiatami nie rozprzestrzeniajacymi
ognia.

Ewakuacja z budynku poprzez drzwi wejsciowe bezposrednio na teren przylegty.
Droga pozarowa jest drogg gminng utwardzong o zwirowej i szer. 6,0m. Droga
przebiega od po6tnhocno-wschodniej strony budynku w odlegtosci 13m. Do budynku
zapewniony jest utwardzony dojazd od drogi pozarowej o szer. 5,0m.

Zaopatrzenie w wode do celéw gasniczych z istniejgcego hydrantu ppoz. DN80
Zlokalizowanego na sieci wodociggowej w odlegtosci 13m w kierunku potudniowo-
wschodnim.

W budynku nie wystepujg pomieszczenia zagrozenia wybuchem.

Instalacja elektryczna z przeciwpozarowym wytgcznikiem pradu odcinajacym doptyw
do wszystkich obwodoéw, zlokalizowany przy drzwiach wej$ciowych i odpowiednio
oznakowany.

W budynku zaprojektowano o$wietlenie ewakuacyjne z lampami zasilanymi z
indywidualnych baterii.

W budynku stacji uzdatniania wody przewidziano dwie gasnice proszkowe typ ABC
kazda o masie 2kg $rodka gasniczego zlokalizowane przy drzwiach wejsciowych.
Budynek wyposazony w instalacje odgromowg i uziemiajgcg — dokfadne informacje
W czesci elektrycznej projektu.

Projektowana charakterystyka energetyczna budynku
CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU
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POWIERZCHNIA CALKOWITA [m2] 186,9
- POWIERZCHNIA UZYTKOWA Au [m2] 170,4
' POWIERZCHNIA UZYTKOWA MIESZKAR PUM [m2] 0,0

 POWIERZCHNIA UZYTKOWA USEUG PUU [m2] 2,6

~ POWIERZCHNIA O REGULOWANE) TEMPERATURZE Af [m2] 186,9

 POWIERZCHNIA UZYTKOWA O REGULOWANE) TEMPERATURZE [m2] 170,4
mmﬂm CHLODZONA | AC [m2] 0,0
fﬁwnm UZYTKOWA CHEODZONA [m2] 0,0
;;&_wrsnzcr-mm MIESZKALNA O REGULOWANE] TEMPERATURZE [m2] 0,0
M [ NIA MIESZKALNA UZYTKOWA O REGULOWANE) TEMPERATURZE [m2] 0,0
 POWIERZCHNIA NIEMIESZKALNA O REGULOWANE) TEMPERATURZE [m2] 186,9
RZCHNIA NIEMIESZKALNA UZYTKOWA [m2] 170,4
Egzmum NIEMIESZKALNA UZYTKOWA O REGULOWANE] TEMPERATURZE [m2] 170,4
H";j__?um\ CALKOWITA (NETTO) [m3] 690,5
-rum 0 REGULOWANE) TEMPERATURZE (NETTO) [m3] 690,5
i A WIELKOSC EMISII CO2 ECO2 [t CO2/(m2°rok)] 0,058
AL ODNAWIALNYCH ZRODEE ENERGIT W ROCZNYM ZAPOTRZEBOWANIU NA ENERGIE KONCOWA UOZE [%] 0,0
REFA KLIMATYCZNA STREFA IV
QJEKTOWA TEMPERATURA ZEWNETRZNA Oe [oC] -22,0
ROCZNA TEMPERATURA ZEWNETRZNA om,e [oC] 6,9
CJA METEOROLOGICZNA Biatystok
3 E STRATY CIEPEA NA OGRZEWANIEBUDYNKU q , SRS SR AR RS
EKTOWA STRATA CIEPLA PRZEZ PRZENIKANIE oT [w] 7 600,1
EKTOWA WENTYLACYINA STRATA CIEPLA oV W] 7 508,1
ﬁ TTA PROJEKTOWA STRATA CIEPLA o wi 14 487,9
: KA MOCY CIEPLNE) WYMAGANA DO SKOMPENSOWANIA SKUTKGW OSEABIONEGO OGRZEWANIA ®RH W] 0,0
TOWE OBCIAZENIE CIEPLNE BUDYNKU OHL [w] 14 487,9
- SPOLCZVNNIKISTRATCIEPEA {4 T e R Ik &3 P iRt L S
ZHIK ®HL ODNIESIONY DO POWIERZCHNI O REGULOWANE) TEMPERATURZE OHLA  [W/m2] 77,5
i K OHL ODNIESIONY DO KUBATURY O REGULOWANE] TEMPERATURZE ®OHLV  [W/m3] 21,0
OWA RO A TLO i ONO ! : = > o 31D
HTECHNICZNY N i
: Energia elektryczna. 76,413 kWh
CIEPLE) | Energia elektryczna. 0,965/ kWh
INSTALAGT | Energia elektryczna, 6,000 kWh
RY P ROD BUDOWLA
b
‘ SYMeoL oPIS RODZAJ ez | o | stw | wraon mm%i?’"“
A Podtoga na gruncie 58,5 cm Podioga na gruncie 0,259 0,300, P v 205,97
EWN IS Sciana zewnetrzna 55,0 cm Sciana zewnetrzna 0,199 0,230, P v 346,63
?"I'Sf Dach 56,5 cm Dach 0147 0180 P | 241,12
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Drzwi zewnetrzne
Okno zewnetrzne LxH= 90,0x90,0 cm 0,70 0,900 1,100 P v 14,58
PODSTAWOWE PARAMETRY TECHNICZNO-UZYTKOWE BUDYNKU
SREDNIA
ELEMENTY SKEADOWE
OPIS SEZONOWA
L SPRAWNOSC
WYTWARZANIE CIEPLA ELEKTRYCZNY GRZEINIK BEZPOSREDNI - konwektorowy, plaszczyznowy, 0,99
promiennikowy i podtogowy kablowy
PRZESYE CIEPLA ZRODLO CIEPEA W POMIESZCZENIU - ogrzewanie elektryczne, piec 1,00
kaflowy, kominek
AKUMULACJA CIEPEA BRAK ZASOBNIKA BUFOROWEGO 1,00
REGULACIA T WYKORZYSTANIE | ELEKTRYCZNE GRZEINIKI BEZPOSREDNIE - konwektorowe, 0,97
EIEPEA ptaszczyznowe, promiennikowe z regulatorem P
PRZYGOTOWANIA ELEMENTY SKEADOWE s ir;eg;::
WODY UZYTKOWE) SYSTEMU SPRAWNOSE
WYTWARZANIE CTEPEA Elektryczny podgrzewacz przeptywowy 0,99
PRZESYt CIEPLA MIEJSCOWE PRZYGOTOWANIE - bezposrednio przy punktach poboru - 1,00
bez obieadw cyrkulacyinych
AKUMULACIA CIEPLA Brak zasobnika 1,00
.'v‘l.'.'l: '.15“' W4 ‘.':‘\\ . | Eeiresay R S SR
QH nd [kWh/rok] 13712,8
Qk,H [kWh/rok] 14 279,7
RZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH Eellpom, [kWh/rok} 0,0
EBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA [kwh/rok] 14 279,7
RZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 42 839,2
EBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 0,0
RZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA QpH [kWh/rok] 42 839,2
OWIERZCHNIA O REGULOWANE] TEMPERATURZE Af [m2] 186,9
DWIERZCHNIA UZYTKOWA [m2] 170,4
[m2] 170,4
[oC] 70
NAKEADU NIEODNAWIALNE) ENERGIT PIERWOTNE) NA WYTWORZENIE I DOSTARCZENIE . \ 3,00
(CZNY GRZEINIK BEZPOSREDNI - konwektorowy, plaszczyznowy, promiennikowy i podiogowy kablowy
EZONOWA spmwuoﬁé WYTWORZENIA NOSNIKA CIEPLA Z ENERGII DOSTARCZONE] DO nH,g | 0,99
A W POMIESZCZENIU ogrzewanle e!ekt:yczne, ptec kaﬂowy
ow:i SPRAWNOSC TRANSPORTU NOSNIKA CIEPEA W OBREBIE BUDYNKU nH,d | 1,00
YCZNE GRZF_]NIKI BEZPOSREDNIE konwektorowe, p?aszayznowe, promiennikowe
A SPRAWNOSC REGULACIL I WYKORZYSTANIA CIEPEA W OBRBIE BUDYNK nH,e l 0,97
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SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC AKUMULACII CIEPLA W ELEMENTACH POIEMNOSCIOWYCH SYSTEMU

SRZEWCZEGO nH,s 1,00
~ SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC CALKOWITA INSTALACII nH,tot,i 0,96
I |EPLA WODA UZYI“KOWA
: l_.. { 113 “.‘:.- 2 -_-u‘\ A Y] -"a 1 Ny = = -I\.ff.},J v
Qw,nd  [kWh/rok] 178,6
Qk,W [kwh/rok] 180,4
© ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH E?Lpom [kwh/rok] 0,0
| ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA [kwWh/rok] 180,4
 ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kwh/rok] 541,3
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kwh/rok] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA Qp,W [kWh/rok] 541,3
' POWIERZCHNIA O REGULOWANE) TEMPERATURZE Af [m2] 186,9
x_POWIERZCHNIA UZYTKOWA [m2] 170,4
i TPOWIERZCHNIA UZYTKOWA O REGULOWANE‘J TEMPERATURZE [m2] 170,4
wi 3,00
FIW,Q 0,_99
~ MIEISCOWE PRZYGOTOWANIE bezpnéredmo przy punktach poboru bez oblegow t.yrkulacyjnych
".SREDNIA saonow;x SPRAWNOSC TRANSPORTU CIEPLE) WODY W OBREBXE BUDYNKU nw,d 1,00
] Brak zasobnika
REDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC AKUMULACIT CIEPLE] WODY W ELEMENTACH POJEMNOSCIOWYCH Ws 1.00
- S 1S TEMU CIEP NODY = -
SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC WYKORZYSTANIA nw,e 1,00
DNIA SEZONOWA SPRAWNOSC CAEKOWITA INSTALAC) nw,tot,i 0,99
VWi [dm3/m2-dzien] 0,05
kR 1,00
ow [oC] 55,0
6o [oC] 10,0
_ Z\POTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA [kwh/rok] 1121,3
L ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA [kwh/rok] 3363,8
PPOWIERZCHNIA O REGULOWANE] TEMPERATURZE Af [m2] 186,9
_ POWIERZCHNIA UZYTKOWA [m2] 170,4
_ POWIERZCHNIA UZYTKOWA O REGULOWANE) TEMPERATURZE [m2] 170,4
HOC EDNOSTKOWA OPRAW osmmmm 10,0
“YPBUDYNKY: RESTAURACIE - KLASA A (ST, PODSTAWQWY)) PN [W/m2] o
s ' mtlg';‘mwmm OSWIETLENIA tb [h/rok] 5000
Al NKU: INNE) tN [h/rok] 100,0
. ww:ﬁk IL:‘wzm_gnqucv NIEOBECNOSC UZYTKOWNIKOW FO 1,0

34



WSPOLCZYNNIK UWZGLEDNIAJACY WYKORZYSTANIE SWIATEA DZIENNEGO FD 1.0
I (TYP BUDYNKU: INNE) ’
WSPOLCZYNNIK UTRZYMANIA POZIOMU NATEZENIA OSWIETLENIA
~_ (SPOSOB REGULACIL: BRAK REGULACII NATEZENIA OSWIETLENIA) MF 1,00
" WSPOLCZYNNIK UWZGLEDNIAJACY OBNIZENIE NATEZENIA 0§WIETLENIA DO POZIOMU WYMAGANEGO FC 1,00
ENERGIA ELEKT RYCZNA‘*
Qk Qp UDZIAL
[kWh/rok] [kWh/rok] [%])
0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0
ZADZENIA POMOCNICZE SYSTEMU PRZYGOTOWANIA CIEPLE) WODY UZYTKOWE] 0,0] 0,0 0,0
DZENIA POMOCNICZE SYSTEMU CHLODZENIA 0,0 0,0 0,0
M OSWIETLENIA 1121,3 3 363,8 100,0
11213 3363,8 100,0
NERGIA ELEKTRYCZNA ZUZYWANA PRZEZ URZADZENIA POMOCNICZE I SYSTEM OSWIETLENIA WBUDOWANEGO
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA [kWh/rok] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA [kWh/rok] 0,0
| POWIERZCHNIA O REGULOWANE) TEMPERATURZE Af [m2] 186,9
. POWIERZCHNIA UZYTKOWA [m2] 170,4
ERZCHNIA UZYTKOWA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE [m2] 170,4
U s A by oot 7
ERGIA ELEKTRYCZNA produkcja mieszana
WSPOLCZYNNIK NAKEADU NIEODNAWIALNE] ENERGIL PIERWOTNE] NA WYTWORZENIE I DOSTARCZENIE wi 300
2NIKA ENERGII LUB ENERGIT DO BUDYNKU !
oozowcu POMIESZCZEN
JDSUMOWANIE PARAMETROW ENERGETY CZNYCH
\IE DLA BUDYNKU
EBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA Qu (Qnd) [kWh/rok] 13891,5
BOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH Qk [kWh/rok] 15581,4
BOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH Eel,pom [kWh/rok] 0,0
WANIE NA ENERGIE KONCOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI [kWh/rok] 15581,4
ANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kwWh/rok] 46 744,3
'ANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 0,0
DWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI Qp [kWh/rok] 46 744,3
COWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m2rok] 83,4
WE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m2rok] 0,0
VE ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m2rok] 250,1
iy z.l‘\POTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN [kWh/m2rok] 0,0

EBOWANTE NA ENERGIE ' 3 T 3 :

WE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA EU [kwh/m2rok] 74,3
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI EK [kwh/m2rok] 83,4
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA WRAZ Z URZADZENIAMI EP [KWh/m2rok] 250,1

/E GRANICZNE ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DLA BUDYNKU WG WT Epwr [kWh /m2rok] 140,0
NES PFl-.N[ENIA WYMAGAK WARUNKOW TECHNICZNYCH WT 2017 DLA BUDYNKU ISTNIEIACEGO
NIE DOTYCZY2
SPEENIONY3

YNNIKOW U PRZEGROD

EENIA WYMAGANIA WT 2017 w powyzszym zakresiel
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_'_.'l -..-'.’::1. Zgodnie z Rozporzadzeniem MTBIGM z dn. 5 lipca 2013 r., zmieniajgcym rozporzadzenie w sprawie warunkéw technicznych, jakim
- powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (§ 328):

Budynek nowo wznoszony powinien by¢ zaprojektowany m.in. tak, aby wartoé¢ wskaznika EP byta mniejsza od
wartosci granicznej oraz przegrody zewnetrzne odpowiadaly wymaganiom izolacyjnoéci cieplnej.

f 2w przypadku budynku podlegajacego przebudowie, spetnienie warunku EP nie jest wymagane.

= ‘ 3 W przypadku budynku podiegajacego przebudowie, wymagania izolacyjnoséci musza speinié jedynie przegrody

podlegajace przebudowie.

1L
i .

§  Zuwagi, Zze w budynku Stacji Uzdatniania Wody, brak jest pomieszczen do stafego
. o przebywania ludzi oraz ogrzewanie ma tylko charakter awaryjny, brak jest
‘§  ekonomicznego uzasadnienia zastosowania wysokoefektywnych systemoéw
alternatywnych zaopatrzenia w energie i ciepfo. Z uwagi na powyzsze nie
przeprowadzono analizy o ktérej mowa w §11.1 pkt 12 rozporzadzenia Ministra
Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej "W sprawie szczegélowego
zakresu i formy projektu budowlanego”

My
(=

Vv
-

;
6. Utwardzenia — poza procedura

!'awierzchnie o spadku jednostronnym wykonane z kostki betonowej wibroprasowanej gr.

z fazka, koloru naturalnego betonu o wytrzymatosci na $ciskanie nie mniejszej niz
MPa. Kostka uktadana na warstwie podsypki cementowo-piaskowej 1:4 o gr. 3cm. Jako
dbudowa zasadnicza kruszywo famane stabilizowane mechanicznie o gruboséci warstwy
m. Podbudowa pomocnicza gr. 20cm z kruszywa naturalnego stabilizowanego
| hanicznie. Obramowanie obustronnie kraweznikiem betonowym 15x30cm na tawie
“betonowe;j.

Ogrodzenie — poza procedurg

Projektuje sie ogrodzenie typu panelowego z pretow stalowych $rednicy 4,0mm,
owanych ogniowo i malowanych proszkowo w kolorze RAL6005, o wysokosci 176¢cm.
ele mocowane do stupkéw ogrodzeniowych systemowych 40x60x2,0mm, kotwionych w
fndamencie min. 80cm. Rozstaw osiowy stupkéw co 258cm. Poziom posadowienia
fundamentu min. 80cm ponizej terenu. Panele montowane 5cm nad krawedzig wylewki
nowej. Wysokos$¢ wylewki nad teren 20cm.

nii ogrodzenia zamontowaé brame przesuwng o szer. 5,0m w miejscu wskazanym na
Planie zagospodarowania.

Osadnik poptuczyn

USadnik poptuczyn jako zbiornik zelbetowy owalny prefabrykowany o wymiarach
=Wnetrznych 4,96x6,36m i glebokosci catkowitej 2,5m. Pojemno$é uzytkowa osadnika
3m3, pojemnosé catkowita Vc=57,87m3. Zbiornik przykryty prefabrykowang ptytg
etowg wyposazong we wtazy rewizyjne. Zbiornik posadowiony na warstwie chudego
NU o grubo$ci 20cm. W osadniku zainstalowana pompa wéd poptucznych. Zbiorniki z
Natrz zabezpieczone emulsjg asfaltowo-kauczukowa. Przejscia rurociggéw szczelne —
Vale plastyczny lub taricuch elastomerowy.

Zbiorniki bezodptywowe

Ektuje sie zbiornik na $cieki z chlorowni o pojemnosci 2,0m® jako szczelny
rykowany zbiornik bezodptywowy wykonany z PEHD w procesie obtapiania
*4CYInego lub kompozytu GRP.
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‘ \10 Uwagi konncowe

nwestycja nie ma negatywnych wplywéw na $rodowisko oraz higiene i zdrowie

zytkownikow projektowanych obiektow.

rzy zastosowaniu materiatébw i technologii nalezy $cisle stosowac sie do zalecen

roducentéw.

rojektant dopuszcza zmiane wskazanych materiatow i technologii na inne jedynie w

padku, gdy posiadajg one cechy techniczne nie gorsze niz wskazane w projekcie.

konanie prac i zastosowanie materiatéw niewyszczegdlnionych w przedmiarze i w opisie

. technicznym, ktorych nie dato sie przewidzie¢ na etapie wykonania projektu, a koniecznych
e wzgledu na zastosowane technologie, zasady sztuki budowlanej, przepisy obowigzujace
a dzien wykonania projektu i bezpieczenstwo uzytkowania nalezy do obowigzku

wykonawcy i nie moze stanowi¢ podstawy do zwiekszenia wynagrodzenia wykonawcy

dotyczy przypadku zawarcia umowy ryczattowej).

i szystkle prace nalezy wykonaé zgodnie ze sztukg budowlang i aktualnie obowigzujgcymi

ormaml i przeplsaml aw SZCZGgOlﬂOSCI

- z "Warunkami technicznymi wykonywania i odbioru robét budowlano -
g montazowych",

- -z obowigzujgcymi instrukcjami Instytutu Techniki Budowlane;j,

- — z aktualnymi ustaleniami i wyjasnieniami Ministra Budownictwa

-

f_;_;zystkie przebicia przez mury wykonaé recznie bez uzycia sprzetu mechanicznego lub
':_'eumatycznego.

2 Wykaz niektérych norm obowigzujgcych przy realizacii inwestycii:
'-EN 14351-1 Okna i drzwi. Norma wyrobu, wiasciwosci eksploatacyjne

] Czesé 1:0kna i drzwi zewnetrzne

Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.

Tynki szlachetne. Roboty tynkowe

N 206:2014-04 Beton - Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodno$¢

EN 1992-1-1:2008 | Eurokod 2 - Projektowanie konstrukcji z betonu.

Czes$é 1-1: Reguly ogélne i reguty dia budynkoéw

Postanowienia ogélne. Tolerancje wymiaréw w budownictwie.
Eurokod 6 -- Projektowanie konstrukcji murowych -- Czg$¢ 1-1:

= Reguty ogdlne dla zbrojonych i niezbrojonych konstrukcji murowych
PN-EN 991:1999 Oznaczanie wymiaréw prefabrykowanych elementéw zbrojonych z
3 autoklawizowanego betonu komdérkowego lub z betonu lekkiego

. kruszywowego o otwartej strukturze
FN-68/B-06050 Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy

= odbiorze. Roboty ziemne budowlane

(FN-EN 12004+A1:2012 |Kleje do ptytek - Wymagania, ocena zgodnosci, klasyfikacja i

— oznaczenie
EN-EN 1352:1999 Oznaczanie modutu sprezystosci autoklawizowanego betonu
' komérkowego lub betonu lekkiego kruszywowego o otwartej
S strukturze
70/B-10100 Wymagania i badania przy odbiorze. Roboty tynkowe. Tynki zwykte.

EN 13914-1:2016-06 Projektowanie, przygotowywanie i wykonywanie tynkowania
zewnetrznego i wewnetrznego -- Cze$¢ 1: Tynkowanie zewnetrzne

13279-1:2009 | Spoiwa gipsowe i tynki gipsowe - Cze$¢ 1: Definicje i wymagania

Wymagania i badania techn. przy odbiorze. Roboty
blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej | cynkowej.
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Wymagania i badania techn. przy odbiorze. Izolacje bitumiczne.

Farby i lakiery - Wodne wyroby lakierowe i systemy powiokowe na
wewnetrzne §ciany i sufity - Klasyfikacja

Wymagania techn. i badania przy odbiorze. Przewody

dymowe, spalinowe i wentylacyjne murowane z . cegly.

Podstawowe zasady oceny i okre$lenia. Tolerancja w budownictwie

Kontrola wymiarowa robét budowlanych. Tolerancja w budownictwie.

opracowat:
inz. Tadeusz Wyszkowski,)
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