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OPINIA nr 101/NZ/19

Panistwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bialymstoku dziatajac na podstawie art. 3 pkt. 2 lita
ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Panistwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 59 ) oraz
art. 20 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (Dz. U. z 2018 r. poz. 1202 z
pézn. zm.)!

po zapoznaniu si¢ z dokumentacja inwestycji - projektem budowlanym: ,,Rozbudowy z przebudowg
stacji uzdatniania wody w Sierkach, gm. Tykocin”

autor — inz. Tadeusz Wyszkowski, 16-001 Kleosin , ul. M. Reja 18
przedtozong przy pi$mie z dnia 2019-05-28 (data wptywu 2019-06-07)

postanawia

przedtozong dokumentacje uzgodni¢ pozytywnie
Uwaga :
Zgodnie z art. 11 ust 4 rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakosci
wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz.U. z 2017r. poz. 2294 ) zastosowanie technologii
uzdatniania wody ze szczegblnym uwzglednieniem materialéw i wyrobéw uzywanych —do
uzdatniania wody wymaga uzyskania pozytywnej oceny higienicznej wiasciwego pafistwowego
powiatowego inspektora sanitarnego.

UZASADNIENIE

Paristwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bialymstoku zapoznat si¢ z przediozonym
projektem budowlanym: ,,Rozbudowy z przebudows stacji uzdatniania wody w Sierkach, gm.
Tykocin”.

Stacja uzdatniania wody miesci si¢ w budynku wolnostojagcym na dziatce nr 77 w miejscowosci
Sierki. W chwili obecnej pracuje w ukladzie dwustopniowego pompowania wody ze zbiornikami
wyréwnawczymi. Stacja znajduje si¢ w budynku murowanym, parterowym. Wyposazona jest w
nastepujace urzadzenia: dwa hydrofory 4000 1 kazdy, cztery filtry DN 1000 ze zlozami
kwarcowymi, cztery mieszacze wodno- powietrzne DN 300, sprezarki, dwie pompy PIM65-230 i
armature pomiarowg oraz odcinajaca.

Projektuje sie stacje na wydajno$é uzdatniania 40 m>h i 800 m’/dobg¢ oraz 90 m’/h pompowni
wody II".

Woda surowa ze studni wierconej pobierana bedzie pompa glebinowa i tloczona do stacji
uzdatniania. Tam po napowietrzeniu w aeratorze poddana zostanie dwustopniowej filtracji na
filtrach ze zlozami wielowarstowymi, skad poptynie do projektowanych zbiornikéw
wyréwnawczych o 1gcznej pojemnosei catkowitej Ve=350 m>. Woda uzdatniona podawana bedzie
do sieci zestawem hydroforowym z wydajnoscig do 90 m’/h. Stacja bedzie pracowaé w ukladzie
dwustopniowego pompowania wody. Okresowa dezynfekcja wykonywana bedzie przez dozowanie
roztworu podchlorynu sodu do wody ptynacej do zbiornika wyréwnawczego.

Plukanie zl6z filtracyjnych odbywaé si¢ bedzie powietrzem z dmuchawy powietrza oraz wodg
uzdatniona przez pompe ptuczacg. Wody pochodzace z ptukania filtréw bedg skierowane do

1 zmiany tekstu zostaty ogloszone w:. Dz.U. 22018 ., poz. 1669, Dz.U. 22018 r., poz. 1496, Dz. U. 2018 r., poz. 1276, Dz.U. 2 2019 r. poz. 51, poz.
352, poz. 630, poz. 695., poz. 730



projektowanego osadnika poptuczyn, skad po sklarowaniu zostang odprowadzane do istniejgcej
kanalizacji.
Stacja wodociggowa bedzie w pelni zautomatyzowana. Urzadzenia uzdatniajgce zostang

zlokalizowane w istniejacym budynku. Nie przewiduje si¢ statego dozoru obstugi. Czynnosci
eksploatacyjne begda polegaty jedynie na odczycie zuzycia wody, max 30min/24h.

Technologia uzdatniania pozwoli osiagna¢ parametry stawiane wodzie przeznaczonej do spozycia.

Uwzgledniajac powyzsze Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Biatymstoku uwaza, ze
przediozone opracowanie spetnia podstawowe wymagania sanitarno-higieniczne.
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