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/ 10cm Warstwa Scieralna z kostki granitowej
& 9/11 cigtej w dwéch plaszczyznach
I~ Scm Podsypka cementowo — piaskowa
20cm Podbudowa z mieszanki niezwigzonej
Z kruszywem C50, Mur oporowy
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10cm Warstwa Scieralna z kostki granitowej
9/11 cigtej w dwdch ptaszczyznach

Opornik z kamienia 8x20

5cm Podsypka cementowo — piaskowa

15¢cm

tawa belonowa C12/15

20cm Podbudowa z mieszanki niezwigzanej

Z kruszywem C50/30

20cm Materac z kruszywa 2/31,5 zamknigty
geowfokning separacg/ho—ﬁ/tracy/hq o min.
gramaturze 500g/m* i minimainej wytrzymatosci
na rozcigganie wzdtuz i wszerz pasma 30 kN/m
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Przekroj normalny na
ciggu gtownym na
odcinku od km 0+774,00
do km 0+795,00

10cm Zahumusowanie

10cm Warstwa Scieralna z kostki granitowej
9/11 cigtej w dwéch plaszczyznach

Scm Podsypka cementowo — piaskowa

20cm Podbudowa 7 mieszanki niezwigzanej
Z kruszywem €50,

20cm Materac z kruszywa 2/31,5 zamknigty
geowl6kning separacg/ho—ﬁ/tracy/hq o min.
gramaturze 500g9/m* i minimalnej wytrzymatosci
na rozcigganie wzdfuz i wszerz pasma 30 kN/m

Opornik z kamienia 8x20

15¢cm tawa betonowa C12/15
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10cm Warstwa Scieralna z kostki granitowej
9/11 cigtej w dwéch plaszczyznach
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Opornik z kamienia 8x20

5Scm Podsypka cementowo — piaskowa

15cm tawa betonowa C12/15

20cm Podbudowa z mieszanki niezwigzanej

Z kruszywem C50/30

20cm Materac z kruszywa 2/31,5 zamknigty
geowtdkning separac;;/ho—ﬁ/tracy/hq o min.
gramaturze 5009/m? i minimainej wytrzymafosci
na rozcigganie wzdtuz i wszerz pasma 30 kN/m

Przekrdj normalny na
ciggu glownym na

odcinku od km 0+795,00

do km 0+883,72

10cm Zahumusowanie

Przekréj normalny
na siegaczu

Balustrada przy $ciezce
Skala 1:25
kolor czarny mat

Pochwyt $r. 60,3x2,0
Szczeblinka $r. 12 mm x 11

Sruba M10 x 230
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10cm Warstwa Scieralna z kostki granitowej

Scm
9/11 cigtej w dwéch ptaszczyznach

5cm Podsypka cementowo - piaskowa

20cm Podbudowa z mieszanki niezwigzanej

z kruszywem C50/30 Opornik z kamienia 8x20

20cm Materac z kruszywa 2/31,5 zamknigty
geowfokning separacg/ho—ﬁ/tracy/hq o min.
gramaturze 500g/m* i minimainej wytrzymatosci

15¢cm tawa betonowa C12/15

na rozcigganie wzdtuz i wszerz pasma 30 kN/m
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10cm Warstwa Scieralna z kostki granitowej
9/11 cigtej w dwdch ptaszczyznach

5cm Podsypka cementowo — piaskowa

20cm Podbudowa z mieszanki niezwigzanej
Z kruszywem £50/30

20cm Materac z kruszywa 2/31,5 zamknigty
geowfdkning separac;;/ho—ﬂ/tracyth o min.
gramaturze 500g/m? i minimalnej wytrzymatosci
na rozcigganie wzdtuz i wszerz pasma 30 kN/m

Opornik z kamienia 8x20
15¢cm tawa betonowa C12/15
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