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ciggu glownym na
odcinku od km 0+000,00
do km 0+070,00
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Przekrdj normalny na
ciggu glownym na
odcinku od km 0+070,00
do km 0+774,00

Scm Podsypka cementowo — piaskowa

20cm Podbudowa z mieszanki niezwigzanej
z kruszywem C50,
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/ 10cm Warstwa Scieralna z kostki granitowej
& 9/11 cigtej w dwéch plaszczyznach
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9/11 cigtej w dwéch ptaszczyznach

10cm Warstwa Scieralna z kostki granitowej

Opornik z kamienia 8x20

5cm Podsypka cementowo — piaskowa

15cm tawa belonowa C12/15

Z kruszywem C50/30

20cm Podbudowa z mieszanki niezwigzanej

gramaturze 500g/m

20cm Materac z kruszywa 2/31,5 zamknigty
geowfokning separacg/ho—ﬁltracy/hq o min.

i minimalnej wytrzymatosci
na rozcigganie wzdtuz i wszerz pasma 30 kN/m
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Przekroj normalny na
ciggu gtownym na
odcinku od km 0+774,00
do km 0+795,00

10cm Zahumusowanie

20cm Podbudowa 7 mieszanki niezwigzanej
Z kruszywem €50,

20cm Materac z kruszywa 2/31,5 zamknigty
geowl6kning separacg/ho—ﬁltracy/hq o min.
gramaturze 500g9/m* i minimalnej wytrzymatosci
na rozcigganie wzdfuz i wszerz pasma 30 kN/m
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9/11 cigtej w dwéch plaszczyznach

10cm Warstwa Scieralna z kostki granitowej

i

Opornik z kamienia 8x20

5Scm Podsypka cementowo — piaskowa

15cm tawa betonowa C12/15

Z kruszywem C50/30

20cm Podbudowa z mieszanki niezwigzanej

geowtdkning separac;;/ho—ﬁltracy/hq o min.

20cm Materac z kruszywa 2/31,5 zamknigty

gramaturze 500g/m? i minimalnej wytrzymafosci
na rozcigganie wzdtuz i wszerz pasma 30 kN/m

Przekrdj normalny na
ciggu glownym na
odcinku od km 0+795,00
do km 0+883,72

10cm Zahumusowanie

Przekréj normalny
na siegaczu

Balustrada przy $ciezce
Skala 1:25
kolor czarny mat

Pochwyt $r. 60,3x2,0
Szczeblinka $r. 12 mm x 11

Sruba M10 x 230
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10cm Warstwa Scieralna z kostki granitowej
9/11 cigtej w dwéch ptaszczyznach

na podsypce

piaskowej gr. 5cm

5cm Podsypka cementowo - piaskowa

20cm Podbudowa z mieszanki niezwigzanej

Z kruszywem C50/30

Opornik z kamienia 8x20

20cm Materac z kruszywa 2/31,5 zamknigty
geowfokning separacg/ho—ﬁ/tracy/hq o min.

15¢cm tawa betonowa C12/15

gramaturze 500g/m* i minimainej wytrzymatosci

na rozcigganie wzdtuz i wszerz pasma 30 kN/m
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10cm Warstwa Scieralna z kostki granitowej
9/11 cigtej w dwdch ptaszczyznach

Opornik z kamienia 8x20

5cm Podsypka cementowo — piaskowa

15¢cm tawa betonowa C12/15

20cm Podbudowa z mieszanki niezwigzanej
Z kruszywem £50/30

20cm Materac z kruszywa 2/31,5 zamknigty
geowfdkning separac;;/ho—ﬂltracyth o min.
gramaturze 500g/m? i minimalnej wytrzymatosci
na rozcigganie wzdtuz i wszerz pasma 30 kN/m
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Zaktad Budownictwa Inzynieryjnego Karol Szymanski
18-300 Zambréw, Aleja Wojska Polskiego 27A lok. 100

INWESTOR

Gmina Tykocin
16-080 Tykocin, ul. 11 Listopada 8

Opracowanie:

Budowa $ciezki dydaktycznej nad rzeka Narew w Tykocinie

Stadium: Branza:
Projekt wykonawczy kor?sr?r?.l?(‘g;,jna
Nr rysunku: Skala: Nazwa rysunku: Data:

04 1:50 Przekroje normalne 30.04.2020
Opracowat: Specjalnosé: Nr uprawnien: Podpis:
Egﬁ:;a'}‘éa rol Szymaiski drogowa PDL/0123/PBD/7
sz’ral‘:"‘zjzﬂgg:/ej Seymatski drogowa PDL/0030/PBD/18
ey g, Kesvastor Sosnowski drogowa




