
Poz.1.C - Mur oporowy
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Poz.1.A - Mur oporowy
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Poz.1.D - Mur oporowy

BETON B10

15

3
5

15

3
5

5

5

Poz.1.E - Mur oporowy
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Poz.1.F - Mur oporowy
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Poz.1.H - Mur oporowy
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Poz.1.G - Mur oporowy
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BETON C20/25 (B25) o stopniu wodoszczelności W6

STAL A-IIINUWAGI:
1/ Rysunek rozpatrywać razem z projektem drogowym.
2/ Mury oporowe wykonać wg załączonych rysunków konstrukcyjnych.
3/ Pręty podłużne ław łączyć na zakład min. 70cm przez spawanie.
4/ Otulenie zbrojenia min. 5cm.
5/ Pod murami oporowymi ułożyć warstwę betonu B10 grubości 10cm.
6/ Długości prętów pomierzyć z natury po wykonaniu szalunków.
7/ Występujące ewentualnie w poziomie posadowienia i ponizej poziomu posadowienia nasypy niekontrolowane
    oraz namuły pylasto-piaszczyste wybrać na całą głębokość ich występowania i tak pogłębiony wykop
    uzupełnić do poziomu posadowienia piaskiem drobnym, średnim, grubym, żwirem lub pospółką
    z zagęszczeniem warstwami do stopnia zagęszczenia I D > 0,50.
8/ W murach oporowych wykonać dylatacje w miejscach zaznaczonych na rzucie i rozwinięciach murów oporowych.
    Maksymalny rozstaw dylatacji wynosi 15m.

Razem                                     (m)

Długość

pręta (m)

Ogółem                                   (kg)

Ciężar 1mb wg                      (kg)

Ciężar  wg                      (kg)

10

10

(mm)

Nr

pręta

razem

Lsr=2.93

Długość łączna (m)

21

Ilość

(szt.)

8

582.55

A-IIIN

1474.80

0.395

  74.80

10

 72.00

A-IIIN

1308.87

807.57

1390.12

0.617

 8 1.10 68

 61.53

1400.00 8 razem

10 Lsr=3.43 26

 89.18

10 Lsr=3.20  5

 16.00

10 Lsr=3.85 34

130.90

10 Lsr=3.97 56

222.32

10 Lsr=3.54 211

746.94
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