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Uprawnienia oraz zaswiadczenia o przynaleznosci
do Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa



PODLASKA
OKREGOWA
I Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Biatystok, dnia 12 grudnia 2017 .
POIIB KK.7131/022/17

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw oraz
inzynieréw budownictwa (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 1725), art. 12 ust. 2, 3 i 4c pkt 1, art. 14 ust. 1
pkt 3 lit. b ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 1332,
z pézniejszymi zmianami) oraz § 13 ust. 4 rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrze$nia
2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. poz. 1278), po ustaleniu, ze
zostaly spetnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu przez strong egzaminu na
uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym, Komisja Kwalifikacyjna Podlaskiej Okregowej Izby
Inzynieréw Budownictwa stwierdza, iz:

Pan KAROL FILIP SZYMANSKI
magister inzynier budownictwa
urodzony dnia 7 stycznia 1986 r. w Bialymstoku

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny PDL/0123/PBD/17

do projektowania bez ograniczen
w specjalnoéci inZynieryjnej drogowej

UZASADNIENIE
W zwigzku z uwzglednieniem w calo$ci zgdania strony, na podstawie art. 107 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. — Kodeks
postgpowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 1257), odstgpuje si¢ od uzasadnienia decyzji. Zakres
nadanych uprawniefi wskazano na odwrocie decyzji.

POUCZENIE

Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa, za
posrednictwem Komisji Kwalifikacyjnej Podlaskiej Okrggowej Izby Inzynierdw Budownictwa, w terminie 14 dni od daty jej
dorgezenia. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec si¢ prawa do wniesienia odwolania wobec
organu administracji publicznej, ktéry wydat decyzjg. Z dniem dorgczenia organowi administracji publicznej o$wiadczenia
o zrzeczeniu si¢ prawa do wniesienia odwolania przez ostatnia ze stron postgpowania, decyzja staje si¢ ostateczna
i prawomocna, co oznacza, iz stronie nie przystuguje prawo do odwolania si¢ ani skargi do sadu administracyjnego. Nie jest
mozliwe skuteczne cofnigcie o$wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do wniesienia odwolania.

1. Przewodniczacy Komisji Kwalifikecyjnej POIIB
dr inz. Mikolaj Malesza

2. Wiceprzewodniczacy Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz, Waldemar Mieczystaw Paprocki

3. Wiceprzewodniczacy Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Wojciech R¢bacz

4.  Sekretarz Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
megr inz. Jarostaw Werbel

5. Czlonek Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz, architekt Jerzy Andrejczuk

6. Czlonek Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz Marek Gwiazdowski

7. Czionek Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Wiktor Ostasiewicz

Otrzymuia:

1. Pan Karol Filip Szymanski

2. Gi6éwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
3. Rada Podlaskiej Okrggowej Izby Inzynierd
4. aa.



Uprawnienia budowlane nadane

Panu KAROLOWI FILIPOWI SZYMANSKIEMU
magistrowi inzynierowi budownictwa
urodzonemu dnia 7 stycznia 1986 r. w Bialymstoku

numer ewidencyjny PDL/0123/PBD/17
do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci inZynieryjnej drogowej

upowazniajg do:
1) projektowania obiektu budowlanego, takiego jak:
a) droga w rozumieniu przepiséw o drogach publicznych, z wylgczeniem drogowych
obiektéw inzynierskich oprécz przepustéw,
b) droga dla ruchu i postoju statkéw powietrznych oraz przepust,

2) sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie specjalnosci
inzynieryjnej drogowej,

3) sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych w  zakresie specjalnosci
inZynieryjnej drogowe;j,

4) sprawowania nadzoru autorskiego w zakresie specjalnosci inzynieryjnej drogowej,

5) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych w zakresie
specjalno$ci inzynieryjnej drogowej.

Podstawa prawna: art. 12 ust. 1 pkt 1 oraz art. 13 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo
budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 1332, z pééniejszymi zmianami), w zwiazku z § 10
oraz § 13 ust. 4 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzeénia 2014 r.
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. poz. 1278).

1. Przewodniczacy Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
dr inz. Mikolaj Malesza

2. Wiceprzewodniczacy Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Waldemar Mieczystaw Paprocki

3. Wiceprzewodniczacy Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Wojciech Rebacz

4. Sekretarz Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Jarostaw Werbel

5. Czlonek Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
megr inz. architekt Jerzy Andrejczuk

6. Czlonek Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Marek Gwiazdowski

7. Czlonek Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Wiktor Ostasiewicz
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

PDL-94L-H9J-551 *

Pan Karol Filip Szymariski o numerze ewidencyjnym PDL/BD/0020/15

adres zamieszkania ul. Stonimska 24/58, 15-028 Biatystok

jest cztonkiem Podlaskiej Okregowej Izby Inzynieréow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2020-02-01 do 2021-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-01-09 roku przez:

Andrzej Falkowski, Zastepca Przewodniczacego Rady Podlaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

PDL-YDC-NWF-T78 *

Pan Jarostaw Werbel o numerze ewidencyjnym PDL/BO/1637/01

adres zamieszkania ul. Wisniowa 12, 15-795 Biatystok

jest cztonkiem Podlaskiej Okregowej Izby Inzynieréow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2020-01-01 do 2020-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-12-23 roku przez:

Wojciech Kaminski, Przewodniczacy Rady Podlaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.



PODLASKA
OKREGOWA
I Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Biatystok, dnia 12 czerwca 2018 r.
POIIB.KK.7131/023/17

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw oraz
inzynieréw budownictwa (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 1725), art. 12 ust. 2, 3 i 4c pkt 1, art. 14 ust. 1
pkt 3 lit. b ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 1332,
z péZniejszymi zmianami) oraz § 13 ust. 4 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzeénia
2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. poz. 1278), po ustaleniu, Ze
zostaly spelnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu przez strong egzaminu na
uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym, Komisja Kwalifikacyjna Podlaskiej Okregowej Izby
Inzynieréw Budownictwa stwierdza, iz:

Pan MACIEJ SZYMANSKI

magister inzynier budownictwa
urodzony dnia 25 lutego 1990 r. w Wysokiem Mazowieckiem

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny PDL/0030/PBD/18

do projektowania bez ograniczen
w specjalnos$ci inzynieryjnej drogowej

UZASADNIENIE
W zwigzku z uwzglednieniem w cato$ci 2adania strony, na podstawie art. 107 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. — Kodeks
postgpowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 1257, z p6Zniejszymi zmianami), odst¢puje si¢ od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien wskazano na odwrocie decyzji.

POUCZENIE

Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa, za
posrednictwem Komisji Kwalifikacyjnej Podlaskiej Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa, w terminie 14 dni od daty jej
dorgczenia, W trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec si¢ prawa do wniesienia odwolania wobec
organu administracji publicznej, ktéry wydat decyzj¢. Z dniem dorgczenia organowi administracji publicznej o$wiadczenia
o zrzeczeniu si¢ prawa do wniesienia odwotania przez ostatnia ze stron postgpowania, decyzja staje si¢ ostateczna
i prawomocna, co oznacza, iz stronie nie przystuguje prawo do odwolania si¢ ani skargi do sadu administracyjnego. Nie jest
mozliwe skuteczne cofnigcie o§wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do wniesienia odwotlania.

1. Przewodniczacy Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
dr inz. Krzysztof Falkowski

2. Zastgpca Przewodniczacego Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Marek Gwiazdowski

3. Zastgpca Przewodniczacego Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Waldemar Mieczystaw Paprocki

4. Sekretarz Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Wojciech Sadowski

5. Czlonek Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Jerzy Tadeusz Drapa

6. Cztonek Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Dariusz Kiluk 3

7.  Czlonek Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Tomasz Surowiec

Otrzymuja:

1. Pan Maciej Szymarnski

2. Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
3. Rada Podlaskiej Okrggowej Izby Inzynierd
4. aa,



1)

2)

3)

4)
5)

Uprawnienia budowlane nadane

Panu MACIEJOWI SZYMANSKIEMU
magistrowi inzynierowi budownictwa
urodzonemu dnia 25 lutego 1990 r. w Wysokiem Mazowieckiem

numer ewidencyjny PDL/0030/PBD/18
do projektowania bez ograniczen
w specjalnoS$ci inZynieryjnej drogowej

upowazniaja do:

projektowania obiektu budowlanego, takiego jak:

a) droga w rozumieniu przepiséw o drogach publicznych, z wylaczeniem drogowych
obiektoéw inzynierskich oprécz przepustow,

b) droga dla ruchu i postoju statkéw powietrznych oraz przepust,

sporzadzania projektu zagospodarowania dzialtki lub terenu, w zakresie specjalnosci
inzynieryjnej drogowej,
sprawdzania projektdw architektoniczno-budowlanych w  zakresie specjalno$ci
inzynieryjnej drogowej,

sprawowania nadzoru autorskiego w zakresie specjalnosci inzynieryjnej drogowe;j,

sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych w zakresie
specjalnosci inzynieryjnej drogowe;.

Podstawa prawna: art. 12 ust. 1 pkt 1 oraz art. 13 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo
budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 1332, z pézniejszymi zmianami), w zwiazku z § 10
oraz § 13 ust. 4 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzeénia 2014 r.
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. poz. 1278).

Przewodniczacy Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
dr inz. Krzysztof Falkowski

Zastgpca Przewodniczacego Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Marek Gwiazdowski

Zastgpca Przewodniczacego Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Waldemar Mieczystaw Paprocki

Sekretarz Komisji Kwalifikacyjnej POIIB

mgr inz. Wojciech Sadowski

Czionek Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Jerzy Tadeusz Drapa

Cztonek Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Dariusz Kiluk

Czlonek Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Tomasz Surowiec
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

PDL-56A-1J3-W71 *

Pan Maciej Szymariski o numerze ewidencyjnym PDL/BD/0001/17

adres zamieszkania ul. Biatostocka 29 m. 22, 18-300 Zambroéw

jest cztonkiem Podlaskiej Okregowej Izby Inzynieréow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2020-01-01 do 2020-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-01-03 roku przez:

Andrzej Falkowski, Zastepca Przewodniczacego Rady Podlaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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Zambréw 30.04.2020 r.

OSWIADCZENIE
Zgodnie z trescig Art. 20 ust. 4 Ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo Budowlane

[Dziennik Ustaw 1994 nr 89 poz. 414] my nizej podpisani oswiadczamy,
ze projekt budowlany dla inwestycji p.n.:
Budowa Sciezki dydaktycznej nad rzekg Narew w Tykocinie,
gmina Tykocin
zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy

technicznej.

Projektant Projektant

branza drogowa branza konstrukcyjna
Karol Szymariski Jarostaw Werbel
PDL/0123/PBD/17 Bt/140/87
Sprawdzajgcy

branza drogowa

Maciej Szymariski

PDL/0030/PBD/18
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PROJEKT
ZAGOSPODAROWANIA
TERENU



1.1

Opis techniczny do projektu zagospodarowania terenu

Przedmiot inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest budowa Sciezki dydaktycznej nad rzekg Narew w

Tykocinie, gmina Tykocin , zlokalizowanej na dziatkach o numerach geodezyjnych

1146, 1477, 1498, 1504, 1465, 1526.

W ramach inwestycji przewiduje sie:

- budowe Sciezki dydaktycznej, pieszo-rowerowej o nawierzchni z kostki
kamiennej

- budowe siegacza — dojscia od ul. 11 Listopada do Sciezki dydaktycznej

- wykonanie oswietlenia sciezki — 23 lampy solarne

- montaz fawek z oparciami drewnianymi i zeliwnymi nogami — 15 szt.

- montaz koszy na smieci umozliwiajgcych segregacje odpaddéw, w kolorze

czarnym — 15 szt.

- montaz koszy na psie odchody, w kolorze czarnym — 2 szt.

- montaz tablic edukacyjno-informacyjnych, w kolorze czarnym (zgodnie z kartg

katalogowg) — 15 szt.

- montaz tablicy informacyjnej z planem miasta Tykocin (zgodnie z kartg

katalogowq)

- na odcinkach o stromej skarpie montaz barier stalowych w kolorze czarnym

Realizacja inwestycji planowana jest w dwdch etapach

| etap — odcinek do km 0+643 oraz siegacz na dziatce nr 1498

Il etap — od km 0+643 do konca w km 0+883,72

Inwestor

Gmina Tykocin

ul. 11 Listopada 8

16 — 080 Tykocin

1.2 Lokalizacja Inwestyc;ji

Wojewoddztwo: podlaskie

Powiat: biatostocki

Miejscowosc: Tykocin

Jedn. ewidencyjna: 200212_4 Tykocin

Obreb ewidencyjny: 200212_4.0034 Tykocin

1146 (rzeka Narew), 1526 (droga wojewodzka 671, most drogowy)
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drogi gminne — 1477, 1498, 1504, inne dziatki - 1465.
Gmina Tykocin posiada prawo dysponowania gruntem w celu realizacji inwestycji.
Istniejgcy stan zagospodarowania terenu
Sciezka edukacyjna jest zlokalizowana na obrzezu miasta Tykocin, w znacznej
czesci w pasie nadrzecznym po lewej stronie nieobwatowanego odcinka rzeki
Narew w rejonie km 275+100 - 275+900, czesciowo na obszarze szczegolnego
zagrozenia powodzig.
Poczatek sciezki zlokalizowany jest czesciowo w dziatce drogi wojewddzkiej
nr 671 (dziatka 1526), a koniec na dziatce nr 1504 wtgcza sie w ul. 11 Listopada.
Opracowanie obejmuje odcinek dojscia, siegacza, od ulicy 11 Listopada,
zlokalizowany na dziatce nr 1498.
Istniejgce uzbrojenie i elementy infrastruktury techniczne;j:
Na czesci $ciezki zlokalizowanym na dziatce nr 1146 (rzeka Narew) nie ma zadnej
infrastruktury technicznej. Na pozostatym obszarze wystepuje napowietrzna sie¢
energetyczna, sie¢ telekomunikacyjna, sie¢ wodociggowa, kanalizacja sanitarna i
kanalizacja deszczowa. Istniejgca infrastruktura nie koliduje z przebiegiem Sciezki
edukacyjnej.
Rozwigzania projektowe
W ramach inwestycji przewiduje sie budowe Sciezki dydaktycznej przewidziane;j
dla ruchu pieszego i rowerowego oraz wykonanie oswietlenia Sciezki, montaz
tawek, koszy na Smieci i tablic edukacyjno-informacyjnych o nastepujacych
parametrach:
Sciezka dydaktyczna — ciag pieszo-rowerowy.
- szeroko$¢ Sciezki dydaktycznej na odcinku 0+000 — 0+070 - 2,50 m
- szeroko$¢ Sciezki dydaktycznej na odcinku 0+070 — 0+774 — 3,00 m
- szeroko$¢ Sciezki dydaktycznej na odcinku 0+774 — 0+883,72 — 2,50 m
- szeroko$¢ siegacza, dojscia od ulicy 11 Listopada (dz. 1498) — 2,50 m
- nawierzchnia sciezki dydaktycznej i dojs¢ z kostki granitowej obustronnie
cietej o wysokosci 10 cm, szarej
- obramowanie z opornika kamiennego 8x20 cm w kolorze szarym na tawie
betonowej C12/15
- na odcinku 0+000 - 0+015 po stronie prawej i 0+000 — 0+070 po stronie

lewej zaprojektowano zelbetowy murek oporowy
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- na odcinkach o stromej skarpie montaz barier stalowych

Oswietlenie Sciezki

- lampy solarne parkowe zasilane w catosci energig stoneczng

- stupy o konstrukgcji stalowej w kolorze czarnym

- wysokos¢ zrodfa swiatta LED minimum 4,0 m.

Ksztatt i materiat latarni zostang ustalone na komisji konserwatorskiej podczas

realizacji inwestyciji.

Lawki

- tawki z oparciami o konstrukcji zeliwno-drewnianej (zgodnie z kartg katalogowa)
Kosze na smieci

- kosze na Smieci stalowe, umozliwiajgce segregacje odpadéw w kolorze czarnym
(zgodnie z kartg katalogowa)

Kosze na psie odchody

- kosze stalowe w kolorze czarnym (zgodnie z kartg katalogowa)

Tablice edukacyjno-informacyjne

- tablice o konstrukcji stalowej w kolorze czarnym o wymiarach minimum 0,6x0,9
m (zgodnie z kartg katalogowg). Na tablicach nalezy umiesci¢ kody QR
przekazane przez inwestora.

Tablica informacyjna z planem miasta Tykocin

- tablica ze stali lakierowanej proszkowo, w kolorze czarnym, o wymiarach,
szerokos¢ 190 cm, wysokosc¢ 220 cm, wymiar powierzchni ekspozycyjnej — 160x
125 cm (zgodnie z kartg katalogowa)

Obszar oddziatywania obiektu.

Planowane przedsiewziecie polega budowie Sciezki dla ruchu pieszego

i rowerowego w dostosowaniu do obowigzujgcych parametrow technicznych
wynikajgcych z Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2
marca 1999 r. w sprawie warunkow technicznych, jakimi powinny odpowiadac¢
drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43, poz. 430). Ze wspomnianego
rozporzadzenia wynika teren objety inwestycjg i obszar oddziatywania, ktory
okres$lony jest istniejgcymi granicami pasa drogowego i projektowang linig
rozgraniczajgcqg pokazanymi na rysunku projektu zagospodarowania terenu.
Obszar oddziatywania obiektu obejmuje dziatki: 1146, 1465, 1477, 1498, 1504,
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1526 i miesci sie w catosci na dziatkach
na ktérych obiekt zostat zaprojektowany oraz nie wprowadza ograniczen

W sposobie zagospodarowania sgsiednich dziatek.

Zestawienie powierzchni poszczegélnych czesci zagospodarowania terenu

Powierzchnia [m?]

Wyszczegdlnienie Dz. Dz. Dz. Dz. | Dz. | Dz
1146 | 1465 | 1526 | 1498 | 1477 | 1504
Powierzchnia dziatki 422950 | 2830 1033| 298| 234| 602

Pow. dziatki w granicach
opracowania

Istniejgca zabudowa
Ciagi piesze 2304 21 15 217 16 278
Bariera zabezpieczajaca
ruch pieszych

Zielen 4278 345 16 82 7 324

6 592 37 31 298 23 602

16 1

Zielen

W obszarze robot zwigzanych z budowg sciezki dydaktycznej w Tykocinie
wystepujg drzewa kolidujgce z przebiegiem sciezki oraz drzewa w ztym stanie.
Wycinka drzew bedzie prowadzona w oparciu o odrebng procedure
administracyjng, niezwigzang z budowg sciezki dydaktyczne;.

Informacje dotyczace ochrony zabytkéw

Teren, na ktérym projektowana jest budowa sciezki dydaktycznej jest objety
prawng formg ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkdw oraz dobr kultury
wspotczesnej: W czesci miasta Tykocin wpisanej do rejestru zabytkow decyzjg nr
Kult. V-2b-38-77-56 z 12.12.1956 r., pod numerem A-444, jako zabytek
urbanistyczny, uksztattowany w okresie od XV w. do XVIII w.

Informacje dotyczace wplywu eksploataciji gérniczej

Teren objety inwestycjg nie lezy w obszarze oddziatywania terenu gorniczego.
Informacje o charakterze i cechach istniejgcych i przewidywanych zagrozen

dla srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw projektowanego obiektu
budowlanego i otoczenia.

Inwestycja zlokalizowana jest w obszarze chronionego krajobrazu ,Dolina Narwi”

oraz w poblizu specjalnego obszaru ochrony Natura 2000, Ostoja Narwianska
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PLH200024.

Zrealizowana inwestycja nie bedzie powodowac przekroczen dopuszczalnych
standardéw i nie spowoduje zagrozen dla srodowiska podczas eksploataciji

w trakcie normalnego uzytkowania.

Zmiany w $rodowisku wynikajgce z prowadzenia prac budowlanych bedg miaty
charakter bezposredni, krotkotrwaty i odwracalny.

Technologia wykonania rob6t budowlanych nie przewiduje wprowadzania
zanieczyszczen do srodowiska w trakcie realizacji inwestycji.

Realizacja projektu $ciezki dydaktycznej zapobiegac bedzie penetracji obszarow
cennych, zadeptywaniu siedlisk, niszczeniu zbiorowisk roslinnych, ptoszeniu,
niepokojeniu zwierzat.

Inwestycja nie bedzie miata negatywnego wptywu na flore i faune oraz krajobraz

i bedzie zwigzana z ochrong terenu NATURA 2000.

Zastosowane rozwigzania projektowe, dostosowanie niwelety sciezki do rzednych
terenu nie spowodujg zmiany stosunkow wodnych.

Inne konieczne dane wynikajace ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania
obiektu

Budowa Sciezki dydaktycznej nad rzekg Narew, w Tykocinie, gmina Tykocin, nie

nalezy do skomplikowanych inwestyciji.

Opracowat:

mgr inz. Karol Szymanski
uprawnienia budowlane
nr PDL/0123/PBD/17
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PROJEKT
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BUDOWLANY



Opis techniczny do projektu architektoniczno-budowlanego

1 Przedmiot opracowania
Przedmiotem inwestycji jest budowa Sciezki dydaktycznej nad rzekg Narew w
Tykocinie, gmina Tykocin , zlokalizowanej na dziatkach o numerach geodezyjnych
1146, 1477, 1498, 1504, 1465, 1526.
W ramach inwestycji przewiduje sie:
- budowe Sciezki dydaktycznej, pieszo-rowerowej o nawierzchni z kostki

kamiennej

- budowe siegacza — dojscia od ul. 11 Listopada do $ciezki dydaktycznej
- wykonanie oswietlenia sciezki — 23 lampy solarne
- montaz fawek z oparciami drewnianymi i zeliwnymi nogami — 15 szt.
- montaz koszy na smieci umozliwiajgcych segregacje odpadow, w kolorze
czarnym — 15 szt.
- montaz koszy na psie odchody, w kolorze czarnym — 2 szt.
- montaz tablic edukacyjno-informacyjnych, w kolorze czarnym (zgodnie z kartg
katalogowg) — 15 szt.
- montaz tablicy informacyjnej z planem miasta Tykocin (zgodnie z kartg
katalogowa)
- na odcinkach o stromej skarpie montaz barier stalowych w kolorze czarnym
Realizacja inwestycji planowana jest w dwdch etapach
| etap — odcinek do km 0+643 oraz siegacz na dziatce nr 1498
Il etap — od km 0+643 do konca w km 0+883,72

-_—

.1Materiaty i dane wyjsciowe stanowigce podstawe do projektowania

e Mapa do celow projektowych w skali 1:500

e Mapy ewidencyjne wiasnosci gruntow.

o Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994r. [Dz.U. 1994 Nr 89 poz. 414]

¢ Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ drogi publiczne i ich usytuowanie z dnia
2 marca 1999rr.

¢ Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000

w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty

inzynierskie i ich usytuowanie.
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Wyniki inwentaryzacji stanu istniejgcego.
Badania geotechniczne podtoza gruntowego

Umowa z inwestorem

Lokalizacja inwestyciji

Wojewoddztwo: podlaskie

Powiat: biatostocki

Miejscowosc: Tykocin

Jedn. ewidencyjna: 200212_4 Tykocin

Obreb ewidencyjny: 200212_4.0034 Tykocin

1146 (rzeka Narew), 1526 (droga wojewodzka 671, most drogowy)
drogi gminne — 1477, 1498, 1504, inne dziatki - 1465

Gmina Tykocin posiada prawo dysponowania gruntem w celu realizacji inwestycji.

Przeznaczenie i program uzytkowy obiektu budowlanego

Projektowany obiekt stanowic¢ bedzie ogéinodostepng sciezke edukacyjng nad
rzekg Narew w Tykocinie.

Inwestycja pozwoli na kanalizacje ruchu turystycznego na wskazanych obszarach
chronionych, przede wszystkim na obszarach Natury 2000

i Kierowaniu jej poza tereny wrazliwe przyrodniczo.

Zaplanowane do budowy lub modernizacji obiekty matej infrastruktury
zagospodarowania turystycznego (j. sSciezka i szlak edukacyjno- dydaktyczny
pieszo — rowerowy oraz infrastruktura towarzyszgca m.in. kosze na $mieci, fawki,
tablice edukacyjno-informacyjne) bedg stuzyty odsunieciu ruchu turystycznego

od miejsc wystepowania zagrozonych gatunkéw i siedlisk w/w obszaréw
chronionych i Natury 2000. Dzieki temu odsuwane sg od nich zaburzenia
rownowagi ekosystemu bez szkody dla srodowiska naturalnego.

Wzdtuz Sciezki edukacyjnej zaplanowano do ustawienia tablice edukacyjno-
informacyjne majgce na celu edukowanie turystow na temat obszaréw chronionych

oraz wystepujgcych lokalnych gatunkéw i siedlisk zagrozonych.

Forma architektoniczna i funkcja obiektu budowlanego
Forma architektoniczna oraz funkcja przedmiotowego obiektu zostata optymalnie
dopasowana do celdw, jakim ma stuzy¢. Parametry techniczne projektowanych

elementdéw zostaty dostosowane do istniejgcych warunkdéw terenowych oraz
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wymagan zgodnych z Rozporzgdzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie z dnia 2 marca 1999 r. oraz Rozporzgadzeniem Ministra Transportu i
Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiadac drogowe obiekty inzynierskie i ich usytuowanie.
Zastosowanie przez inwestora zalecanych w projekcie materiatdw budowlanych,
zaroéwno konstrukcyjnych jak i wykonczeniowych, posiadajgcych odpowiednie
atesty i oznaczonych symbolem dopuszczenia do uzytkowania

w budownictwie “B” i “CE” oraz wykonywanie robo6t budowlanych zgodnie

ze sztukg budowlang zapewnia wymagania okreslone w art. 5 ust. 1 ustawy Prawo
budowlane z dnia 7 lipca 1994r. [Dz.U. 1994 Nr 89 poz. 414].

Opis stanu istniejgcego

Sciezka edukacyjna jest zlokalizowana na obrzezu miasta Tykocin, w znacznej
czesci w pasie nadrzecznym po lewej stronie nieobwatowanego odcinka rzeki
Narew w rejonie km 275+100 - 275+900, czesciowo na obszarze szczegdlnego
zagrozenia powodzig.

Poczatek sciezki zlokalizowany jest czesciowo w dziatce drogi wojewddzkiej

nr 671 (dziatka 1526), a koniec na dziatce nr 1504 witgcza sie w ul. 11 Listopada.
Opracowanie obejmuje odcinek dojscia, siegacza, od ulicy 11 Listopada,
zlokalizowany na dziatce nr 1498.

Istniejgce uzbrojenie i elementy infrastruktury techniczne;j:

Na czesci $ciezki zlokalizowanym na dziatce nr 1146 (rzeka Narew) nie ma zadnej
infrastruktury technicznej. Na pozostatym obszarze wystepuje napowietrzna sie¢
energetyczna, sie¢ telekomunikacyjna, sie¢ wodociggowa, kanalizacja sanitarna i
kanalizacja deszczowa. Istniejgca infrastruktura nie koliduje z przebiegiem Sciezki

edukacyjne;.

Warunki wodno-gruntowe

Podtoze gruntowe okreslono na podstawie badan geotechnicznych — buduja je
holocenskie utwory rzeczne, ktére w strefie przypowierzchniowej reprezentujg
grunty organiczne (gleby torfowe, namuty piaszczyste i pylaste oraz torfy), a gtebigj
piaski w stanie srednio zageszczonym. Istniejgcy nasyp drogowy i nasyp watu
zbudowany jest z nasypow niekontrolowanych o migzszosci 0,4—- 1,2 m.

Zwierciadto wody gruntowej powigzane jest z poziomem wody w rzece i zostato
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8
8.1

8.2

8.3

8.4

nawiercone na rzednej = 104,2 - 104,5 m npm. Teren jest zalewowy.
Badania geotechniczne stanowig integralng cze$¢ dokumentaciji zadania.
Biorgc pod uwage charakter projektowanych robét, budowe $ciezki dydaktycznej

nad rzekg Narew w Tykocinie, zakwalifikowano do | kategorii geotechniczne;.

Istniejgce uzbrojenie terenu
Na czesci $ciezki zlokalizowanym na dziatce nr 1146 (rzeka Narew) nie ma zadnej
infrastruktury techniczne.
Na pozostatym obszarze wystepuje napowietrzna sie¢ energetyczna, sie¢
telekomunikacyjna, sie¢ wodociggowa, kanalizacja sanitarna i kanalizacja
deszczowa. Istniejgca infrastruktura nie koliduje z przebiegiem Sciezki edukacyjne;j.
Opis rozwigzan projektowych
Sciezka dydaktyczna
- szerokos¢ Sciezki dydaktycznej na odcinku 0+000 — 0+070 — 2,50 m
- szerokos¢ sciezki dydaktycznej na odcinku 0+070 — 0+774 — 3,00 m
- szerokos¢ sciezki dydaktycznej na odcinku 0+774 — 0+883,72 — 2,50 m
- szeroko$¢ siegacza, dojscia od ulicy 11 Listopada (dz. 1498) — 2,50 m
- nawierzchnia sciezki dydaktycznej i dojs¢ z kostki granitowej obustronnie
cietej o wysokosci 10 cm, szarej
- obramowanie z opornika kamiennego 8x20 cm w kolorze szarym na tawie
betonowej C12/15

Rozwigzania sytuacyjne
Geometria projektowanych elementéw zostata dostosowana do istniejgcego
zagospodarowania terenu, granic dziatek oraz lokalizacji infrastruktury

technicznej. Szczegoty rozwigzan geometrycznych przedstawiono na rys. nr 3.

Rozwigzanie wysokosciowe

Rozwigzanie wysokosciowe projektowanego obiektu nawigzuje do istniejgcego
uksztattowania terenu oraz wysokosci istniejgcych ulic 11 Listopada i terenu w
pasie drogi wojewddzkiej nr 671. Zaprojektowano normatywne pochylenia
podtuzne i poprzeczne dla ciagdéw pieszych zapewniajgce powierzchniowe

odprowadzenie wdd opadowych.

Konstrukcje nawierzchni

Konstrukcja sciezki edukacyjnej i dojs¢
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Konstrukcje ciaggdw komunikacyjnych zaprojektowano w nawigzaniu

do warunkéw wodno-gruntowych rozpoznanych na podstawie wykonanych badan
podtoza gruntowego oraz charakteru projektowanych robét.

Zaprojektowano nastepujgcg konstrukcje:

Odcinek od km 0+000 do km 0+070

] Grubosé
L.p. Rodzaj warstwy
[cm]
1 Warstwa $cieralna z kostki kamiennej obustronnie cietej, szarej, 10
2 Warstwa podsypki cementowo-piaskowe;j 5
3 Warstwa podbudowy niezwigzanej z kruszywa Cso/30) 10
Odcinek od km 0+070 do km 0+883,72 | siegacz
] Grubos¢
L.p. Rodzaj warstwy
[cm]
1 Warstwa $cieralna z kostki kamiennej obustronnie cietej, szarej, 10
2 Warstwa podsypki cementowo-piaskowe;j 5
3 Warstwa podbudowy niezwigzanej z kruszywa Cso30) 20
4 Materac z kruszywa 2/31,5 zamknigty geowtdkning poliestrowg 20

o gramaturze min. 500g/m2 i wytrzymatosci Rmin=30kN/m

8.5 Mury oporowe
Zaprojektowano mur oporowy z betonu C20/25 (B25) o stopniu wodoszczelnoSci
W6 zbrojony stalg klasy A-1lIN (zbrojenie giéwne oraz zbrojenie rozdzielcze).
Ptyte fundamentowg grubosci 25cm nalezy posadowi¢ minimum 120cm ponizej
projektowanego terenu. Ptyte $cienng zaprojektowano jako wspornikowg
utwierdzong w ptycie fundamentowej. Grubosc ptyty sciennej przyjeto 25cm.
Ptyte fundamentowg wykonaé na warstwie ,chudego” betonu C8/10 (B10)
grubosci 10 cm.
W murze oporowym nalezy wykonac dylatacje pionowe w rozstawie maksymalnie
15m, zgodnie z rysunkami szczegotowymi.
Izolacje przeciwwilgociowg ptyty fundamentowej muru (gérng powierzchnie) oraz
Sciany w miejscu styku z gruntem zaprojektowano z roztworéw asfaltowych -
1xAbizol "R" (gruntujacy) + 2xAbizol "P".
Wystepujgce ponizej poziomu posadowienia murow oporowych nasypy

niebudowlane oraz namuty pylasto - piaszczyste nalezy wybrac na catg
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8.6

8.7

8.8

8.9

8.10

8.11

8.12

gtebokosc¢ ich wystepowania, a tak pogtebione wykopy uzupetni¢ do poziomu
posadowienia piaskiem drobnym, srednim, grubym, zwirem lub pospotkg z
zageszczeniem warstwami do stopnia zageszczenia Ip > 0,50.

W wypadku wystgpienia wody gruntowej, nalezy na czas prowadzonych robot
obnizy¢ jej poziom.

Wykop powinien by¢ odebrany przez uprawnionego geologa i potwierdzony
zapisem w dzienniku budowy.

W wypadku wystgpienia innych warunkow niz przyjeto w projekcie nalezy
powiadomic autora projektu celem ewentualnej korekty posadowienia
Oswietlenie sciezki (Ksztatt i materiat latarni zostang ustalone na komisji
konserwatorskiej podczas realizacji inwestycji)

- lampy solarne parkowe zasilane w catosci energig stoneczng

- stupy o konstrukcji stalowej w kolorze czarnym

- wysokosc¢ zrodta swiatta LED minimum 4,0 m

- moc zrédet Swiatta minimum 20W.

tawki

- tawki z oparciami o konstrukcji zeliwno-drewnianej (zgodnie z kartg katalogowa)
Kosze na smieci

- kosze na sSmieci stalowe, umozliwiajgce segregacje odpadow, w kolorze
czarnym (zgodnie z kartg katalogowa)

Kosze na psie odchody

- kosze stalowe w kolorze czarnym (zgodnie z kartg katalogowa)

Tablice edukacyjno-informacyjne

- tablice o konstrukciji stalowej w kolorze czarnym o wymiarach minimum 0,6x0,9
m (zgodnie z kartg katalogowg). Na tablicach nalezy umiesci¢ kody QR
przekazane przez inwestora.

Tablica informacyjna z planem miasta Tykocin

- tablica ze stali lakierowanej proszkowo, w kolorze czarnym, o wymiarach,
szerokos¢ 190 cm, wysokos¢ 220 cm, wymiar powierzchni ekspozycyjnej — 160%
125 cm (zgodnie z kartg katalogowg)

Balustrady stalowe przy $ciezce edukacyjnej

- balustrady wykonane sg z rur i ksztattownikow stalowych

- kolor balustrad — czarny

- lokalizacja zgodna z planem zagospodarowania terenu.
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8.13 Wykonywanie robét budowlanych

9

10

11

12

Wykonywanie robét budowlanych oraz materiaty uzyte do wbudowania powinny
by¢ zgodne z obowigzujacymi normami.
Wiasnosci gruntow
W celu realizacji inwestycji nie zachodzi koniecznos¢ poszerzenia istniejgcych
granic terenu. Inwestycja realizowana jest na gruntach, do ktérych Gmina Tykocin
posiada prawo dysponowania w celu realizacji inwestycji.
Bezpieczenstwo i ochrona zdrowia
Zachodzi potrzeba opracowywania ,Planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia”
przez kierownika budowy robét drogowych z uwagi na to, iz wystepujg roboty
wymienione w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r
(Dz. U. Nr 120 z dnia 10 lipca 2003 r.).
Wplyw inwestycji na srodowisko, jego wykorzystanie oraz wpltyw na zdrowie ludzi i
obiekty sgsiednie
Budowa sciezki dydaktycznej nad rzekg Narew w Tykocinie nie spowoduje
zagrozen dla srodowiska, ani nie bedzie w sposob negatywny oddziatywata
na zdrowie ludzi oraz sgsiadujgce obiekty budowlane.
Zmiany w srodowisku wynikajgce z prowadzenia prac budowlanych bedg miaty
charakter bezposredni, krotkotrwaty i odwracalny.
Technologia wykonania robo6t budowlanych zwigzanych z projektowanym
przedsiewzieciem nie przewiduje wprowadzania zanieczyszczeh do srodowiska
w trakcie realizacji inwestycji.
Uwagi koncowe
W trakcie robdt nalezy spetni¢ nastepujgce warunki:
1. Prace ziemne w poblizu podziemnych instalacji elektrycznych i teletechnicznych
wykonywac recznie ze szczegolng ostroznoscig tak, aby nie uszkodzi¢ tych kabli.
Roboty nalezy prowadzi¢ pod nadzorem wiascicieli tych urzgdzen.
2. Wykonac regulacje istniejgcego naziemnego osprzetu infrastruktury technicznej.
3. Istniejgce punkty topograficzne kolidujgce z projektowanym obiektem nalezy
przeniesc¢ poza obszar robot.

Prace te nalezy zleci¢ uprawnionej do tego firmie geodezyjne;.

Opracowat:
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INWESTOR

Gmina Tykocin
16-080 Tykocin, ul. 11 Listopada 8

WYKONAWCA

Zaktad Budownictwa Inzynieryjnego Karol Szymanski
18-300 Zambréw, Aleja Wojska Polskiego 27A lok. 100

Nazwa obiektu:

Budowa sciezki dydaktycznej nad rzekg Narew w Tykocinie,
gmina Tykocin

Wykaz dziatek:

Jedn. ewidencyjna: 200212_4 Tykocin

Obreb ewidencyjny: 200212_4.0034 Tykocin

1146 (rzeka Narew), 1526 (droga wojewodzka 671, most drogowy)
drogi gminne — 1477, 1498, 1504, inne dziatki - 1465.

Stadium:
PROJEKT BUDOWLANY

INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

Opracowat: Specjalnos¢: | Nruprawnien: Podpis:
Projektant:
mgr inz. Karol drogowa PDL/0123/PBD/17
Szymanski

Zambréw 30.04.2020 r.
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Opracowano zgodnie z obowigzujgcymi wytycznymi zawartymi w aktach prawnych:

- art. 21 a ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r- Prawo budowlane (Dz.U. z 2000 r.
Nr 106, poz.1126, z pdzniejszymi zmianami),

- Dz. U. Nr 120 poz.1126 z dnia 10 lipca 2003 r. - Rozporzgdzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 2003.06.23 w sprawie informaciji dotyczgce;j
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony

zdrowia.

1. Zakres robot

Zakresem opracowania objeto zagospodarowanie terenu przy budynku Urzedu
Miejskiego w Tykocinie.

Zakres robo6t dla catego zamierzenia budowlanego wg kolejnosci realizacii
poszczegodlnych obiektow:

- budowa sciezki edukacyjnej,

- budowa siegacza — dojscia od ulicy 11 Listopada,

- budowa muru oporowego

- montaz odwietlenia $ciezki edukacyjnej

- montaz wyposazenia $ciezki edukacyjnej — tawek, koszy na smieci, tablic
edukacyjno-informacyjnych.

2. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych

W obszarze objetym opracowaniem wystepuje nastepujgce uzbrojenie
techniczne:
- sie¢ energetyczna napowietrzna i kablowa,
- sie¢ telekomunikacyjna,
- sie¢ wodociggowa,
- kanalizacja deszczowa,
- kanalizacja sanitarna.

3. Wskazanie elementéw zagospodarowania terenu, ktére moga stwarzac
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Elementy zagospodarowania terenu mogace stwarza¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:
- istniejgce uzbrojenie techniczne (sie¢ energetyczna)
- roboty nad brzegiem rzeki.

4. Wskazanie dotyczace przewidywan zagrozen wystepujacych podczas

realizacji rob6t budowlanych, okreslajgce skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i
czas ich wystgpienia
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Zagrozeniem bezpieczenstwa i zdrowia ludzi bedg roboty zwigzane z:

- roztadunkiem materiatéw budowlanych sktadowanych na paletach - mozliwo$¢é
przygniecenia pracownika,

- roboty ziemne i montazowe na skrzyzowaniach z istniejgca siecig: energetyczng
- mozliwos$¢ porazenia pragdem,

- roboty ziemne w wykopach — mozliwo$¢ obsuniecia gruntu i przysypania
pracownikéw w wykopie,

- roboty przy wykonaniu muru oporowego, roboty nad wodg, roboty na
wysokosci ponad 1,0 m nad terenem.

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed
przystapieniem do realizacji robét szczegdlnie niebezpiecznych

Pracownicy przed przystgpieniem do robot ziemnych powinni by¢ przeszkoleni i
pouczeni o zagrozeniach wynikajgcych z pracy w pasie drogowym ulicy oraz w
sgsiedztwie czynnych urzadzenh podziemnych.

Wszyscy pracownicy powinni posiadac¢ aktualne przeszkolenie BHP w zakresie
robot, ktore bedg wykonywali.

Pracownicy wykonujgcy roboty w pasie drogowym powinni posiadaé
odpowiednie kontrastowe ubranie lub kamizelki ostrzegawcze.

Roboty ziemne wykonywaC nalezy zgodnie z obowigzujgcymi normami
branzowymi. Przy wykonywaniu robét z uzyciem sprzetu zmechanizowanego nalezy
zachowa¢ wymagania zawarte w Rozporzgdzeniu Ministra Gospodarki w sprawie BHP
podczas eksploatacji maszyn i urzgdzen technicznych do robot ziemnych i drogowych.

6. Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebez-
pieczenstwom wynikajagcym z wykonywania robét budowlanych w strefach
szczegollnego zagrozenie zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych
bezpieczna i sprawng komunikacje, umozliwiajgca szybka ewakuacje na wypadek
pozaru, awarii i innych zagrozen

Wszelkie gtebokie wykopy powinny by¢ odpowiednio zabezpieczone (bariery,
zapory) przed dostepem o0sob postronnych i oznakowane (znaki drogowe pionowe i
Swiatta ostrzegawcze).

Roboty ziemne przy skrzyzowaniach z kablami telekomunikacyjnymi, energetycznymi,
wodociggiem prowadzi¢ recznie pod nadzorem kierownika budowy.
Strefa pracy maszyn budowlanych (koparki, zurawie) powinna by¢é odpowiednio
oznakowana i zabezpieczona.
Opracowat:
mgr inz. Karol Szymanski
uprawnienia budowlane nr PDL/0123/PBD/17
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