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Budynek istniejqcy

RZUT FUNDAMENTOW — WEJSCIE
DO BUDYNKU SKALA 1:50

BETON KLASY €20/25 (B25)
STAL A-IIN (gatunek RB5S00W)

UWAGI:
1.WYMIARY PODANO W cm, POZIOMY W m.
2.0TULINA 5cm 0D KRAWEDZI PRETA.

3.ROZPATRYWAC tACZNIE Z PROJEKTAMI ARCHITEKTONICZNYM |
BRANZOWYMI.
4 MIEJSCA STYKOW PRZERW ROBOCZYCH PRZED DALSZYM

BETONOWANIEM 0CZYSCIC, ZWILZYC WODA, PRZYGOTOWAC DO
DALSZEGO BETONOWANIA

5.BETON PIELEGNOWAC, CHRONIC PRZED NADMIERNYM
NASLONECZNIENIEM LUB MROZEM.

6.PRZED RPZYSTAPIENIEM DO ROBOT SPRAWDZIC W ODPOWIEDNICH
PROJEKTACH ROBOTY ZWIAZANE.

7.FUNDAMENTY POSADOWIC WYKACZNIE NA GRUNTACH NOSNYCH,

W PRZYPADKU PODLOZA NIENOSNEGO NALEZY WYKONAC WYMIANE,
GRUNTU NA ZAGESZCZONA PODSYPKE, PIASKOWA STABILIZOWANA

CEMENTEM DO POZIOMU WARTSWY NOSNEJ.
8.EWENTUALNE WADY KOORDYNACJI PRZEDSTAWIC NADZOROW!
AUTORSKIEMU PRZED PRZYSTAPIENIEM DO ROBOT.

9.DtUGOSCI PRETOW ODGIETYCH PODANE SA PO ZEWNETRZNEJ
KRAWEDZI PRETA.

10.NIE DOPUSZCZAC DO ZALANIA WYKOPU.
11.IZOLACJE PRZECIWWILGOCIOWE WG PROJEKTU ARCHITEKTURY.

12.ZBROJENIE LAW FUNDAMENTOWYCH PRZEPROWADZIC PRZEZ
STOPY.

13.ZBROJENIE WIERCA W1 PRZEPROWADZIC PRZEZ SEUPY |
RDZENIE ZELBETOWE.

14.PRZED PRZYSTAPIENIEM DO ZAMOWIENIA STALI ZBROJENIOWEY
NALEZY SPRAWDZIC ZESTAWIENIE STALI.

15.PRZEJSCIA INSTALACJ! SANITARNYCH PRZEZ LAWE | STOPY

FUNDAMENTOWE LOKALIZOWAC WG. PROJEKTU ARCHITEKTURY |
PROJEKTU INSTALACYJINEGO.
16.UZIOMY WG. PROJEKTU ELEKTRYCZNEGO

ARCH-EKO PROJEKT Jolanta Kotowska _;&;;r;»?%f"f“—"
ul. Wysoki Stoczek 58 lok. 41, 15-754 Biatystok / _g"? e
www.arch-eko.pl e
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PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWY | ZMIANY SPOSOBU
UZYTKOWANIA BUDYNKU PRZEDSZKOLA NA ZtOBEK WRAZ Z
CZESCIOWA ROZBIORKA SCHODOW ZEWNETRZNYCH |

WYKONANIEM TARASU

TYTUL
OPRACOWANIA

ul. Szkolna 1, 16-080 Tykocin RYSUNEK NR

dziatki nr ewid. 1873/4

ADRES

Urzad Miejski w Tykocinie
ul. 11-listopada 8, 16-080 Tykocin

RZUT FUNDAMENTOW - [[skaA .
WEJSCIE DO BUDYNKU 10U

PROJEKTANCI

INWESTOR

TYTUL RYS. ||

|| DATA | PODPIS

i mgr inz. Dariusz Kiluk
AUTOR: ||PDL/0001/POOK/O4

||29 11.2019r.




