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3. Opis techniczny zagospodarowania dziatki wraz
z projektem zagospodarowania. s.14-17
4. Opis techniczny do projektu architektoniczno — budowlanego. s. 18-29
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5. Cze$c¢ opisowa: informacja BiOZ. s. 34-40
6. Projektowana charakterystyka energetyczna budynku. s. 41-49
Il. Czes¢ graficzna - projekt architektoniczno-budowlany
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2. Rzut parteru skala 1:100 s. 51
3. Przekréj A-A skala 1:50 s. 52
4. Przekrdj B-B skala 1:50 s. 53
5. Elewacja potudniowo-wschodnia i skala 1:100 s. 54
elewacja pétnocno-wschodnia
6. Elewacja pdtnocno-zachodnia i skala 1:100 s. 55
elewacja potudniowo-zachodnia
7. Rzut parteru - fechnologia 5.56
8. Rzut parteru - ewakuacja s.57

lll. Czes¢é opisowa - projekt instalacji sanitarnych
IV. Czesé graficzna- projekt instalacji sanitarnych

V. Czesé opisowa - projekt instalacji elekirycznych
VI. Czesé graficzna- projekt instalacji elektrycznych

VII. Czes¢ opisowa - projekt konstrukcyjny
VIIl. Czes¢ graficzna- projekt konstrukcyjny



Oswiadczenie

Na podstawie art.20 ust.4 Ustawy Prawo Budowlane os$wiadczamy, ze projekt
budowlany przebudowy i zmiany sposobu uzytkowania budynku przedszkola na ztobek
wraz z cze$ciowq rozbidrkg schoddw zewnetrznych i wykonaniem tarasu zlokalizowany w
Tykocinie ul. Szkolna 1 na dziatce o nr ewid. gruntow 1873/4 nalezgcej do Urzedu
Miejskiego w Tykocinie, ul. 11-listopada 8, 16-080 Tykocin - sporzgdzony na zlecenie
inwestora, opracowany zostat zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami
wiedzy technicznej.

Ze wzgledu na niewielki zakres prac, robdét budowlanych odstepuje sie od wymogu

sprawdzenia projektu.

Autorzy projektu:

Biatystok, 29.11.2019r.



IZBA ARCHITEKTOW

RZECZYPOSPOLITE]J POLSKIEJ

PODLASKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW RP
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYIJINA

Znak sprawy: 368. PDOKK.2017 Biatystok dnia 08.12.2018r.

DECYZ]JA nr 28 /PDOKK/2018

Na podstawie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzadach zawodowych
architektéw oraz inzynieréw budownictwa (Dz. U. z 2014r. poz.1946 z p6zn. zm.) w zwiazku z art. 12,
art. 13 oraz art. 14 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z dnia 8 marca
2016r. poz. 290 teks jedn.), zgodnie z art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postepowania
administracyjnego (Dz. U. z dnia 7 stycznia 2016., poz. 23 tekst jedn.)

stwierdza sie, ze
Pani mgr inz. arch. JOLANTA KOTOWSKA
urodzona w dniu 16.04.1969r. w Hajnowce,

posiada odpowiednie wyksztalcenie techniczne oraz praktyke zawodowg
i po zdaniu egzaminu z wynikiem pozytywnym otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE

w specjalnosci architektonicznej do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
bez ograniczen.

Powyzsze uprawnienia budowlane upowazniaja do wykonywania
samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie, obejmujacej:

e projektowanie, sprawdzanie projektow budowlanych i sprawowanie nadzoru
autorskiego,

e kierowanie budowa lub innymi robotami budowlanymi,

e kierowanie wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzér i
kontrole techniczng wytwarzania tych elementéw,

e wykonywanie nadzoru inwestorskiego,

e sprawowanie kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.



Decyzja niniejsza jako uwzgledniajaca w calosci zadanie strony nie wymaga uzasadnienia.

Od powyzszej decyzji przystuguje Pani odwolanie do Krajowej Komisji
Kwalifikacyjnej Izby Architektéw RP za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
Podlaskiej Okregowej Izby Architektéw RP, w terminie 14 dni od dnia dorgczenia decyzji.

1. Przewodniczacy Maciej Pokorski

2. Wiceprzewodniczacy Jan Hahn

3.Wiceprzewodniczacy Jan Kabac

4. Sekretarz Urszula Golubowska - Witek /,'{» (..4. ,Li{’vll“{// /
5. Cztonek Zbigniew Glinski

6. Czlonek Magdalena Hyzy - Rydzewska

7. Czlonek Barbara Miron - Kaczyriska

8. Czlonek Grzegorz Borowski

Otrzymuja:

1. Wnioskodawca: Jolanta Kotowska

2. Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego - w celu wpisania do centralnego rejestru oséb
posiadajacych uprawnienia budowlane (po uprawomocnieniu si¢ decyzji)

3. Podlaska Okregowa Rada Izby Architektow RP (po uprawomocnieniu si¢ decyzji)

4. a/a




IZBA ARCHITEKTOW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Podlaska Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Podlaska Okregowa Rada Izby Architektow RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Jolanta Kotowska
posiadajaca kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr 28/PDOKK/2018,

jest wpisana na liste cztonkow Podlaskiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod numerem: PD-0500.

Cztonek czynny od: 23-01-2019 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 28-01-2019 r. Biatystok.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-06-2020 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéow RP przez:
Waldemar Jasiewicz, Przewodniczacy Okregowej Rady Izby Architektow RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

PD-0500-977B-97FA-7966-C56F

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wtasciwa Okregowa Izbg Architektéw RP.




PODLASKA
OKREGOWA
I 2 B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Biatystok, dnia 2 czerwca 2008 r.
POIIB.KK.7131/014/08

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow.
inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. Nr S, poz. 42, z pbsniejszymi zmianami), art. 12
ust. 3, art. 13 ust. 1 pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jednolity:
Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016, z pé2niejszymi zmianami), art. 5 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o zmianie
ustawy — Prawo budowlane oraz o zmianie niektorych innych ustaw (Dz. U. Nr 163, poz. 1364) oraz § 12 pkt 1
rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie (Dz. U. Nr 96, poz. 817), Komisja Kwalifikacyjna Podlaskiej Okrggowej Izby Inzynierow
Budownictwa stwierdza, ze:

Pani AGNIESZKA KATARZYNA KOZLOWSKA
magister inzynier
o kierunku: inzynieria $rodowiska
urodzona dnia 30 kwietnia 1969 r. w Bialymstoku

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny PDL/0042/POOS/08

do projektowania bez ograniczei
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca
1960 r. - Kodeks postgpowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071,
z pdzniejszymi zmianami), odstgpuje si¢ od uzasadnienia decyzji. Szczegdlowy zakres nadanych uprawnien
budowlanych okreslono na odwrocie decyzji.

POUCZENIE
Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Komisji Kwalifikacyjnej Podlaskiej Okregowej 1zby Inzynierow
Budownictwa, w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

1. Przewodniczacy Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Bogdan Siuda

2. Z-ca Przewodniczacego Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Jakub Grzegorczyk

3. Sekretarz Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Bogdan Banski

4. Czlonek Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr in2. Anna Andruszkiewicz

5. Czlonek Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Wiktor Ostasiewicz

6. Czlonek Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Danuta Piszczatowska
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

PDL-XN4-76K-N24 *

Pani Agnieszka Katarzyna Koztowska o numerze ewidencyjnym PDL/IS/0117/06

adres zamieszkania ul. Piasta 50 m 13, 15-044 Biatystok

jest cztonkiem Podlaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2019-06-01 do 2020-05-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-05-14 roku przez:

Waldemar Jasielczuk, Zastepca Przewodniczgcego Rady Podlaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynierow

Budownictwa.




Bialystok, dnie 1992.09,12

URZ’D WOJEWDDZKI

v Bislymstoku
¥Wydziel Urbsnistyki
Architektury
i Nedzoru Budowlenego 3

Nr BL/138 /92

STWIERDZENIE PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO
do pelvienies samodzielne] funkcji technicznej w budownictwie

Ne podstewie §2 ust,1, §4% ust.2,§7 i §13 ustit pkt.;\i.d;-
Rozporzgdzenis Ministre Cospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska

z dnies 20 lutego 1975r. W sprawie samodzielnych funk031 technicznych
w budownictwie /Dz,U, or 8 poz 46 z péin, zmisnemi/ stwierdze =ig,

ze:
Pan WOJCYECH JAN GRUDZINSKI
magister inzynier elektryk
urodz. dnia-29.08J2_ 1953r. w_ Bisdyustoku ______ PPN ISR WO Y

porisde przygotowenie zaewodowe, upowaz2nis jace do wykonywania ssmo=-

drielns) funkejs Prodektanta -

instslecyjno=-inzyniory jnej w zakresic sieci i instelac)

w achJalno‘cL-------------------------------------------------------

elektrycznych =

-
-

Fan Wojciech Jan Grudzinski
e e ee—e e e —mememee————em= joI3t UpOWEZniony/pa/ do:

1/ sporzadzania projektdw sieci i instelacji elektryczoych,

2/ do kierowania, nadzorowanie i kontrclowania budowy, kierowanis
i kontrolowanis wytwarzanig komstrukcyjoych clementéw sieci i in-
Staplacji craz ocenienia i badappis stanu technicznego Sieci i in-
Stalec ji elektrycznyeh - W budownictwie jodnorodziooym, zagrodowym

oraz ionyeh budynkéw o Kubaturze do 1000m7,
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

PDL-KJ6-UHS-8NP *

Pan Wojciech Grudzirski o numerze ewidencyjnym PDL/IE/0416/01

adres zamieszkania ul. Wiejska 70, 16-010 Jurowce

jest cztonkiem Podlaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2020-01-01 do 2020-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-12-20 roku przez:

Wojciech Kaminski, Przewodniczacy Rady Podlaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa.
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PODLASKA Bialystok, dnia 8 czerwca 2004 r.
OKREGOWA
1 Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

POIIB.KK.7131/1/04

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42, z p6zniejszymi zmianami), art. 12
ust. 3, art. 13 ust. 1 pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 2 ustawy 2z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jednolity:
Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016, z pézniejszymi zmianami) oraz § 9 ust. 1 rozporzadzenia Ministra
Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994 r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie (Dz. U. z 1995 1. Nr 8, poz. 38, z p6Zniejszymi zmianami)

Komisja Kwalifikacyjna
Podlasklej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
nadaje

Panu DARIUSZOWI KILUKOWI
magistrowi inzynierowi
o kierunku: budownictwo
urodzonemu dnia 16 czerwca 1975 r. w Suchowoli

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny PDL/0001/POOK/04

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej

Zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 1 i art. 13 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst

jednolity: Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016, z podzniejszymi zmianami) oraz § 4 ust. 2

rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994 r.

w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 1995 r. Nr 8, poz. 38,

z pbzniejszymi zmianami) Pan Dariusz Kiluk jest upowazniony do:

- projektowania, sprawdzania - projektéw budowlanych- w specjalnosci objetej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych

bez ograniczen.

Zgodnie z § 5 ust. 3d w zwiazku z ust. 3a pkt 1 i ust. 3b pkt 1 rozporzadzenia Ministra Gospodarki
Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie niniejsze uprawnienia budowlane upowazniajg rowniez do projektowania:

a) drég wewnetrznych, !

b) drég dojazdowych (D), drég lokalnych (L), drég zbiorczych (Z), w rozumieniu przepiséw
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie,

¢) drog nie przeznaczonych do ruchu naziemnego i postoju statkéw powietrznych na terenie lotnisk,

d) drég o nawierzchni gruntowej lub trawiastej przeznaczonych do ruchu naziemnego i postoju
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statkéw powietrznych na terenie lotnisk,

e) rozbidrek obicktéw budowlanych, o ktérych mowa w lit. a) — ¢),
budowy, przebudowy i remontu jednoprzestowych mostéw, wiaduktow, estakad i kladek
0 rozpigtosei przesia do 20 m,

2) budowy mostéw skladanych wedlug stosownych instrukeji,

h) budowy rusztowarn i kladek roboczych,

1) rozbiérek obicktéw budowlanych, ktérych mowa w lit f) — h) niewymagajacych uwzgledniania
wplywéw eksploatacji gérniczej.

s UZASADNIENIE ) :
Komisja Kwalifikacyjna Podlaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa na podstawie protokotu
postepowania kwalifikacyjnego Nr KB/18/04 z 1 kwietnia 2004 r. oraz protokolu Nr KB/18/2004 r. z egzaminu
przeprowadzonego w dniach 25 i 26 maja 2004 r., uchwala Nr 2/KK/04 z dnia & czerwca 2004 r. stwierdzila, ze
Pan mgr inz. Dariusz Kiluk posiada wymagane prawem wyksztalcenie i praktyke zawodowa konieczng do
uzyskania uprawnieri budowlanych w ww. specjalnosci i uzyskat pozytywny wynik egzaminu na uprawnienia
budowlane, w zwiazku z czym Komisja orzekla jak w sentencji.

POUCZENIE
Od niniejszej decyzji sluizy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem P§dRskié) #Qxggowej Izby InZynieréw Budownictwa,
w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

1. Przewodniczacy Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
megr inz. Bogdan Siuda

2.Z-ca Przewodniczacego Komisji Kwalifikacyjnej PO
mgr inz. Jakub Grzegorczyk

3.Sekretarz Komisji Kwalifikacyjnej POLIB
mgr inZ. Jerzy Drapa

4.Cztonek Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Bogdan Bafiski

5.Czlonek Komisji Kwalifikacyjnej POTIB H
dr inZ. Mikotaj Malesza

6.Czlonek Komisji Kwalifikacyjnej POIIB

mgr inz. Wiktor Ostasiewicz S ZF L
7.Czdonek Komisji Kwalifikacyjnej POLB A e
mgr inz. Waldemar Micczystaw Paprocki - st

S

1. Pan Dariusz Kiluk

Wyludy 1

16-140 Korycin
2. Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
3. a/a
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

PDL-KAF-E4I-U42 *

Pan Dariusz Kiluk o numerze ewidencyjnym PDL/BO/0206/04

adres zamieszkania ul. Kameliowa 7, 15-581 Biatystok

jest cztonkiem Podlaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2019-08-01 do 2020-07-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-07-12 roku przez:

Wojciech Kaminski, Przewodniczacy Rady Podlaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa.
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OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

przebudowy i zmiany sposobu uzytkowania budynku przedszkola na ztobek wraz z

czesciowq rozbiorkq schodéw zewnetrznych i wykonaniem tarasu.

1. Dane wstepne:

1.1. Inwestor: Urzgd Miejski w Tykocinie

Ul. 11-listopada 8, 16-080 Tykocin
1.2. Adres budowy: Ul. Szkolna 1, 16-080 Tykocin

dz. nr ew. gruntow 1873/4
1.3. Autor: mgr inz. arch. Jolanta Kotowska

upr. bud. Nr 28/PDOKK/2018

2. Podstawa opracowania:
- Umowa z Inwestorem
- Uzgodniona z Inwestorem koncepcja projektu
- Decyzja o warunkach zabudowy Nr GS.6733.10.19
3. Przedmiot inwestyciji
Przedmiotem inwestycji jest przebudowa i zmiana sposobu uzytkowania budynku

przedszkola na ztobek wraz z czesciowq rozbidrkg schoddw zewnetrznych i wykonaniem
tarasu na dziatce o nr ewid. gruntéw 1873/4 potozonej w Tykocinie przy ul. Szkolnej 1.
4. Stan istniejgcy zagospodarowania terenu

Dziatka potozona w obrebie isthiejgcej zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wraz
z zabudowq towarzyszgcq oraz zabudowy ustugowej z zakresu oswiaty. Jest dziatkg
zabudowang  budynkiem  przedszkola,  ktére  jest  budynkiem = murowanym,
jednokondygnacyjnym, catkowicie podpiwniczonym. Pozostaty teren dziatki jest
zagospodarowany, istniejgce tereny utwardzone z ptyt chodnikowych, od strony
potudniowej zlokalizowane sqg tereny rekreacyjne (plac zabaw). Dojazd na dziatke z ul.
Szkolnej. Drziatka jest w catosci ogrodzona. W obrebie dziatki znajdujg sie linie:
energetyczna, wodociggowa oraz sanitarna. Wjazd na dziatke znajduje sie od strony
wschodniej z ulicy Szkolnej. Na dziatce znajdujg sie rowniez kontenery na odpady.

Krajobraz rodlinny (zielen wysoka(drzewa) i niska (krzewy) nie odbiega od potencjalne;j
ro$linnosci charakterystycznej dla rejonu i miejsca.
5. Projektowane zagospodarowanie terenu

Obstuga komunikacyjna - projektuje sie rozbidrke biegu schoddw zewnetrznych (od
strony pdtnocnej) oraz wyrédwnanie podtoza po likwidacji schoddw, utozenie nowej kostki
brukowej — w kolorystyce nawigzujgcej do istniejgcej nawierzchni.

Od strony zachodniej projektuje sie taras z ptyty zelbetowej wraz ze schodami. Taras

bedzie wykonany na stupach zelbetowych. Taras bedzie wykorzystywany wiosng - latem
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jako miejsce do lezakowania dzieci na swiezym powietrzu oraz w celach rekreacyjnych.

Nie planuje sie wycinek drzew ani krzewow.

Wywodz odpaddw na dotychczasowych warunkach przez odbiorcow zewnetrznych —
Smietnik istniejgcy na dziatce.

Projektuje sie 2 miejsca postojowe na terenie dziatki objete] opracowaniem, w tym 1
miejsce dla osdéb niepetnosprawnych.

Wskaznik powierzchni zabudowy nie ulega zmianie, projektowana inwestycja miesci
sie w granicach obiektu istniejgcego, w zwigzku z czym nie zmieniajq sie gabaryty i obrys
budynku, natomiast taras i schody zewnetrzne nie sg wliczane do powierzchni zabudowy.
Projektowana przebudowa wraz z budowqg tarasu oraz likwidacjg jednego z biegéw
schodow zewnetrznych jest prosta, zgodna z art.20 ust.2 i 3 i nie podlega sprawdzeniu.

Nie wystepuje zadna kolizja z istniejgcymi sieciami i przytgczami.

Obstuga 0sob niepetnosprawnych do wejscia do budynku ztobka odbywac sie
bedzie za pomocqg schodotazu, w ktéry bedzie wyposazony ztobek. Ztobek miesci sie na
parterze, wewngtrz budynku nie ma zadnych barier, ktére uniemozliwiatyby osobom
niepetnosprawnym korzystanie z obiektu.

Sptyw wod opadowych —istniejgcy.

6. Zestawienie powierzchni :

Rodzaj powierzchni: Pow. (m2)/%
Powierzchnia dziatki objetej opracowaniem 3572,0 /100
Istniejgca powierzchnia zabudowy 386,40/10,82
Pow. istniejgcego terenu utwardzonego 322,90/9.04
Powierzchnia projektowanego tarasu 36,80/ 1,03
Powierzchnia biologicznie czynna 2825,90/79,11

7. Projektowana inwestycja nie narusza intereséw osdb frzecich, nie koliduje i nie
przekracza granic terenu oraz nie zagraza zdrowiu ludzi.

8. Teren objety opracowaniem znajduje sie w przestrzeni urbanistycznej miasta Tykocin
wpisanej do rejestru zabytkdéw decyzjg Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkdéw w
Biatymstoku. Inwestor uzyskat pozwolenie Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw na
prowadzenie przedmiotowych robdét budowlanych na obszarze wpisanym do rejestru
zabytkow.

9. Zaopatrzenie w media: na dotychczasowych zasadach, nie planuje sie zwiekszenia

zapotrzebowania poboru energii elektrycznej, ciepta oraz wody.
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- energia elekiryczna - z istniejgcej sieci energetycznej,

- zaopatrzenie w wode - z istniejgcej sieci wodociggowej

- kanadlizacja sanitarna - z istniejgcej sieci kanalizacji sanitarnej

- zaopatrzenie w ciepto - z istniejgcej kottowni

10. Dziatka nie znajduje sie w granicach terenu gérotwérczego.

11. Obiekt nie stanowi zagrozenia dla srodowiska oraz higieny i zdrowia.

12. Dojazd przeciwpozarowy na dotychczasowych zasadach z ul. Szkolnej.

13. Dziatka objeta opracowaniem znajduje sie na terenie chronionym przyrodniczo :
Obszar chronionego Krajobrazu ,,Dolina Narwi” opisany Rozporzgdzeniem Nr 9/05
Wojewody Podlaskiego z 25 lutego 2005r. w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu
»Dolina Narwi” ( Dz. Urz. Woj. Podlaskiego Nr 54, poz. 722 ze zm.) — planowana inwestycja

nie narusza zakazdw ujetych w wyzej wymienionym Rozporzgdzeniu

Autor :

Biatystok, 29.11.2019 .
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OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANEGO

przebudowy i zmiany sposobu uzytkowania budynku przedszkola na ztobek

wraz z czesciowq rozbiorkg schodéw zewnetrznych i wykonaniem tarasu.

1.Dane wstepne:

1.1. Inwestor: Urzgd Miejski w Tykocinie

Ul. 11-listopada 8, 16-080 Tykocin
1.2. Adres budowy: Ul. Szkolna 1, 16-080 Tykocin

dz. nr ew. gruntow 1873/4
1.3. Autor: mgr inz. arch. Jolanta Kotowska

upr. bud. Nr 28/PDOKK/2018

1. Podstawa opracowania:
- Umowa z Inwestorem

- Uzgodniona z Inwestorem koncepcja projektu

Decyzja o warunkach zabudowy Nr GS.6733.10.19
2. Przedmiot inwestyciji

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa i zmiana sposobu uzytkowania budynku
przedszkola na ztobek wraz z czeSciowq rozbiérkg schoddw zewnetrznych i wykonaniem
tarasu na dziatce o nr ewid. gruntdw 1873/4 potozonej w Tykocinie przy ul. Szkolnej 1.
Projektuje sie taras z ptyty zelbetowej wraz ze schodami na stupach zelbetowych. Budynek

istniejgcy byt termomodernizowany zgodnie z audytem .

3. Forma architektoniczna

Konstrukcja istniejgcego budynku nie ulega zmianie, nie narusza sie posadowienia
istniejgcych taw oraz konstrukcji gtéwnej dachu, planuje sie jedynie rozbidrke stalowych
schoddw tgczgcych parter z piwnicg i wylanie stropu w ich miejscu, oraz poszerzenie
zewnetrznego otworu w kierunku stropu parteru w celu wstawienia drzwi umozliwiajgcych
wyijscie z sal zaje¢ na taras. Projektuje sie taras z ptyty zelbetowej wraz ze schodami na

stupach zelbetowych od strony zachodnie;j.

4. Rozwiqzania projektowe.
4.1. Uktad funkcjonalno - przestrzenny
Lestawienie powierzchni parteru budynku objetej opracowaniem:
- powierzchnia uzytkowa catkowita - 297,77 m?2

- powierzchnia zabudowy - 386,40 m?
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Projektowana zmiana sposobu uzytkowania budynku przedszkola na ztobek, nie zmienia
gabarytdw budynku, jednak przebudowa wewnetrznych $cian dziatowych moze nieznacznie
zmieni¢ powierzchnie uzytkowg wewnatrz budynku. Zmianie ulega przeznaczenie istniejgcych
pomieszczen na pomieszczenia sal zaje¢ dla dzieci uczeszczajgcych do ztobka, szatnie,
tazienki dla dzieci, stotdwke, pomieszczenia porzgdkowe, pomieszczenie biurowe. Wejscie do
budynku i wiatrotap — bez zmian. W tazienkach dzieci i ogdlnodostepnym WC dla osdb
niepetnosprawnych podejscia do umywalek, misek ustepowych — do przebudowy. Do wejscia
do budynku prowadzqg istniejgce schody ze spocznikiem, takie aby drzwi zewnetrzne nie
otwieraty sie bezposrednio na schody i wejscie dla dzieci i rodzicdw byto bezpieczne. Budynek
zostat dostosowany do potrzeb o0sdb niepetnosprawnych. Do drzwi wejsciowych prowadzqg
istniejgce schody, dlatego tez w miejscu zlikwidowanego biegu schoddéw zewnetrznych
zaprojektowano platforme dla niepetnosprawnych o wym. 140x90cm, ktéra umozliwi tfransport
osoby niepetnosprawnej do  budynku. Laprojektowano  nowe  pomieszczenie
ogdlnodostepnego WC, ktére zostato wyposazone w urzqdzenia sanitarne, dostosowane do
potrzeb oséb niepetnosprawnych.

Laprojektowano nastepujgce pomieszczenia w uktadzie funkcjonalnym:

lLp1 PARTER Pow. (m2) posadzka
0/1 | Wiatrotap 4,10 ares
0/2 | Komunikacja 30,89 wyktadzina pcv
0/3 |Szatnia 16,42 wyktadzina pcv
0/4 | WC dla 0séb niepetnosprawnych 867 terakota
i ogdlnodostepne '
0/5 |tazienka dzieci 12,08 terakota
0/6 |Sala zajec wyktadzina
/ o 60.18 d;/wonowo
0/7 |Sala zajec 62,46 évyk’rodzino
ywanowa
0/8 | tazienka dzieci 11,79 terakota
0/9 | Magazyn 6,33 gres
0/10 | Komunikacja 18,21 wyktadzina pcv
0/11 | Pom. porzgdkowe 1,22 ares
0/12 | Pokdj socjalny 6,68 gres
0/13 | WC pracownikéw 3,18 terakota
0/14 | Pom. gospodarcze 2,44 ares
0/15 | Zmywalnia 4,67 ares
0/16 | Kuchnia 20,30 gres
0/17 | Stotéwka 19,75 wyktadzina PCV
0/18 | Pom. biurowe 5,58 gres
0/19 | Pom. porzgdkowe 2,84 ares
RAZEM pow. parteru 297,77

5. Ogolny opis budowlany.
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Projekt dostosowany jest do warunkow stref klimatycznych:

- wg PN-82/B-02403 ( IV ) strefa klimatyczna

- wg PN-80/B-02010/A z 1:2006 ( IV ) strefa ,,Obcigzenie Sniegiem”
-wg PN-77/B-02011 (I ) strefa wiatrowa ,,Obcigzenie wiatrem”

- wg PN PN-EN ISO 6946: 2004 ,,Ochrona cieplna budynkéw™

- wg PN-81/B-03020 ,,Posadowienie bezposrednie budowli”

- dopuszczalny nacisk na grunt gf = 150kPa (1,50kg/cm?),

- umowna gteboko$¢ przemarzania hz = 1,20m wg PN-81/B-03020

5.1. Projektowane rozwigzania materiatowo - konstrukcyjne:

Rozwigzania szczegdtowe oraz obliczenia konstrukcji podano w czesci projektu

konstrukcyjnego.

5.1.1. Sciany nadziemia zewnetrzne i konstrukcyjne:

BUDYNEK ISTNIEJACY :

ROBOTY ROZBIORKOWE - nalezy czesciowo powiekszy¢ w kierunku posadzki dwa
istniejgce otwory okienne zewnetrzne w salach zajec¢ dzieci, tak aby mdc tam wstawic
drzwi. Szeroko$¢ otworu pozostaje istniejgca, bez zmian, naproze istniejgce.

W wewnetrznej Scianie konstrukcyjnej, nalezy wykona¢ otwér drzwiowy i nadproze —
wg projektu konstrukciji.

Sciana parteru zewnetrzna Istniejgca - ceglana gr. 65 cm na zaprawie cementowo —
wapiennej klasy 5 Mpa. Sciany dziatowe — istniejgce murowane z cegty petnej, Sciany
istniejgce podlegajg jedynie ponownemu szpachlowaniu gtadziomi gipsowymi i
malowaniu w celu od$wiezenia.

5.1.2. Sciany dziatowe:

Projektuje sie sciany dziatowe murowane z cegty ceramicznej petnej gr. 12 cm (wg
PN-74/B-12002) klasy 5 Mpa na zaprawie cementowo - wapiennej klasy 3Mpa lub $ciany
dziatowe murowane z pustaka typu Porotherm gr. 12 cm (wg PN-74/B-12002)klasy 5Mpa
na zaprawie cementowo - wapiennej klasy 3MPa do Scian akustycznych.

5.1.3. Nadproza i podciqgi:

Nowe nadproze stalowe w projektowanym otworze drzwiowym w pomieszczeniu WC
dla 0séb niepetnosprawnych —wg projektu konstrukcii.
5.1.4. Strop:

Po likwidacji stalowych schoddéw tgczgcych parter z piwnicq , nalezy zala¢ strop nad
piwnicg w miejscu otworu na schody — wg projektu konstrukciji

Z istniejgcego stropu parteru nalezy usungc wierzchnie warstwy wykonczeniowe
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istniejgcego stropu, a nastepnie wyrdbwnac podtoze, zaizolowac termicznie posadzke
styropianem grubosci 5cm. Nastepnie projektowane warstwy to folia przeciwwilgociowa,
szlichta cementowo-wapienna grubosci 4 cm, warstwa samopoziomujgca gr. 0,5 cm,
zaprawa klejowa elastyczna, a nastepnie ptytki podtogowe/terakota/wyktadzina PCV.
Strop nalezy zabezpieczy¢ izolacjg przeciwwodng, folig lub papg termozgrzewalng. W
pomieszczeniu tazienek i WC zaizolowac strop i Sciany z umywalkg, zaworami i miskg
ustepowq ptynng folig, oraz na scianach wokot na wysokosci 20 cm.
5.1.5. Wentylacja grawitacyjna

W lokalu znajduje sie istniejgca wentylacja grawitacyjna, jednak ze wzgledu na nowy
podziat pomieszczen lub zmiane przeznaczenia pomieszczen istniejgcych nalezy w niektérych
pomieszczeniach wykona¢é nowe kominy wentylacyjne. Murowane z  pustakdw
wentylacyjnych silikatowych typowych na zaprawie cementowo - wapiennej klasy 5 Mpa.
Ocieplone wetng min. gr 8 cm z wykohczeniem tynkiem cienkowarstwowym, zakohczone
czapkami z betonu B15. Istniejgce kanaty wentylacyjne nalezy odgruzowac i udrozni¢. Kominy
powinny zosta¢ sprawdzone przez kominiarza, a po  wykonaniu przeglgdu - konftroli
przewoddw kominowych powinien zosta¢ sporzgdzony  protokédt z okresowej konfroli
przewoddw kominowych.

We wszystkich pomieszczeniach sanitarnych i gospodarczych nalezy zastosowac drzwi z
kratkg nawiewng u dotu o wolnym przekroju 0,022 m2,

W pomieszczeniach sal zajec¢ przeznaczonych na pobyt dzieci wymdg dostarczenia
Swiezego strumienia w przeliczeniu 15m3/h na osobe zostat spetniony.
5.1.6. Schody zewnetrzne:

ROBOTY ROZBIORKOWE - nalezy rozebraé istniejgcy bieg schoddéw zewnetrznych (od
strony potnocnej).

6.0. Elementy wykonczeniowe.
6.1. Stolarka okienna i drzwiowa:

Stolarka okienna - PCV w kolorze biatym.

Okna z drzwiami 2 - szybowe z szybqg termoizolacyjng np.: typu thermofloat w zestawie i
przestrzenig miedzyszybowq wypetniong argonem, czterokomorowe lub pieciokomorowe
profile, okna wyposazone w mikro wentylacje. Wspotczynnik przenikania ciepta zewnetrznych
witryn z drzwiami max. U = 0,9 W/m2K. okucia antywtamaniowe posiadajgce elementy
ryglujgce — wg rysunku wykazu stolarki okiennej.

Stolarka drzwiowa wewnetrzna okleinowana z oscieznicqg obejmujgcg i klamkg z
kluczykiem, w WC zamek typu tazienkowego. Drzwi do WC dostosowane do potrzeb osob
niepetnosprawnych. Materiaty budowlane oraz elementy prefabrykowane powinny posiadac
wymagane atesty i odpowiadac obowigzujgcym normom. Drzwi powinny by¢ wyposazone w

okucia ze stali nierdzewnej, ktére sq bardzo wytrzymate. Preferowane drzwi z MDF lub HDF.
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6.2. Posadzki:

W salach zaje¢ wyktadzina dywanowa. Na stotdwce, w szatni oraz komunikacii
wyktadzina PCV. W pomieszczeniach biurowych, szatni, pomieszczeniach porzgdkowych
oraz kuchni gres antyposlizgowy, w pomieszczeniach sanitarnych terakota wg wykazu
pomieszczen. Podtogi z ptytek gresowych wykonczy¢ cokolikami wysokosci min. 10 cm.
Taras zewnetrzny i schody wytozone ptytkami granitowymi antyposlizgowymi.

6.3. Sciany:

Wykonhczenie Scian pomieszczen tynki cementowo — wapienne, wygtadzone gtadzig
gipsowq i malowane farbami. Sciany tynkowane, szpachlowane i malowane farbami w
kolorach dobieranych indywidualnie do wystroju wnetrz. W pomieszczeniach tazienek
Sciany obtozone glazurg do wysokos$ci min. 2 m.

6.4. Sufity:

W salach zajec i pomieszczeniach sanitarnych sufity podwieszane. Istniejgce sufity w
pozostatych pomieszczeniach wyrdwnac tynkiem cem - wap. kat. |, malowac farbami
na biato.

6.5. Elewacja

Po wyburzeniu zaprojektowanych otwordw drzwiowych zaktada sie wykohczenie
gleféw tynkiem sylikonowym w kolorze dopasowanym do istniejgcego na elewacji i
zastosowanie listw krawedziowych na wykonanych krawedziach . Nalezy uzupetnic
powstate ubytki w scianach elewaciji i ociepleniu Scian zewnetrznych. Istniejgce
wykonhczenie pozostaje bez zmian, nie planuje sie naruszania istniejgcego wyglgdu
elewaciji. Wykonac obrobki zewnetrzne (parapety) z blachy stalowej powlekanej

dostosowanych do istniejgcej elewacii.

7.0 . Dostepnos¢ dla oséb niepetnosprawnych:
Pokonywanie schoddéw zewnetrznych prowadzgcych do budynku za pomocq
schodotazu, ktéry bedzie sie znajdowat na wyposazeniu ztobka. Dodatkowo na
parterze  wydzielono réwniez tazienke przystosowang do potrzeb  oséb

niepetnosprawnych o wymiarach 2,52 x 1,81 m.

8.0. Izolacje:
8.1. Izolacje wodochronne:
Poziome posadzek z foli PE gr. 2 x 0,3mm klejonej na zaktadach.
Pozioma stop fundamentowych - 2x papa na lepiku asfaltowym na gorgco.

Pionowa stupdw fundamentowych — dyspersyjna masa asfaltowo- kauczukowa
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8.2. Izolacje termiczne:

- Izolacja termiczna stropu styropian podtogowy akustyczny gr. 5 cm.

9. Instalacje wewnetrzne.

Budynek objety przebudowq i zmiang sposobu uzytkowania bedzie wyposazony we
wszystkie niezbedne instalacje wewngtrz budynku - rozprowadzenie wg podziatu pomieszczen

— wg projektéw instalacji branzowych zamieszczonych w opracowaniu.
Na grzejnikach w salach zajec i stotowce powinny by¢ zamontowane ostony na grzejniki.

11. Ochrona przeciwpozarowa.
11.1 Podstawy prawne.

Opracowanie uwzglednia catoksztatt obowiqgzujgcych przepisow panstwowych i norm, a
w szczegdlnosci:

- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkdw
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz.
690, z pbézn. zm.).[1],

- Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administraciji z dnia 7 czerwca 2010 r. w
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkdw, innych obiektdw budowlanych i terendw
(Dz.U. Nr 109, poz. 719).[2].

- Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w
sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych (Dz.U. Nr 124,
poz. 1030).[3].

- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegbdtowego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. Nr 120, poz. 1133, z pbzniejszymi
zmianami) [4],

- Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administraciji z dnia 2 grudnia 2015 r. w
sprawie uzgadniania projektu pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej (Dz. U. z dn.
14.12.2015r. poz. 2117, z pdzniejszymi zmianami) [5].

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (tekst jednolity - Dz.U. 2013 poz. 1409 z
pozniejszymi zmianami)

- Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r. o ochronie przeciwpozarowej (tekst jednolity - Dz. U. z
2009r. Nr178, poz.1380, z pdzniejszymi zmianami)

- Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnefrznych i Administraciji z dnia 2 grudnia 2015r. w
sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej
(Dz.U. 2015 poz. 2117)

- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac budynkiiich usytuowanie (tekst jednolity - Dz.U.
2015 poz. 1422)
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- PN-B-02852. Ochrona przeciwpozarowa budynkdéw. Obliczanie gestosci obcigzenia
ogniowego i wyznaczanie wzglednego czasu frwania pozaru.

- PN-90/B-02851. Ochrona przeciwpozarowa w budownictwie. Metoda badania
odpornosci ogniowej elementéw budynkow.

- PN-92/E-05009/56. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Instalacje
bezpieczenstwa.

- PN-EN 60598-2-22. Oprawy oswietleniowe (awaryjne)

- PN-76/E-05125. Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe.

- PN-E-05100-1. Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie i budowa.

- PN-IEC 61024-1-1 .Ochrona odgromowa obiektow budowlanych.

- PN-92/N-01256/01. Znaki bezpieczenstwa. Ochrona przeciwpozarowa.

- PN-92/N-01256/02. Znaki bezpieczenhstwa. Ewakuacja.

- PN-N-01256-4. Znaki bezpieczenstwa. Techniczne srodki przeciwpozarowe.

- PN-92/N-01256/05. Znaki bezpieczenstwa. Zasady umieszczania znakow
bezpieczenstwa na drogach ewakuacyjnych i drogach pozarowych.

- PN-91/E-05009. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

- PN-B-02877-4. Ochrona przeciwpozarowa budynkow. Instalacje grawitacyjne do
odprowadzania dymu i ciepta. Zasady projektowania.

- PN-IEC 60364-4-482. Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa (...) Ochrona przeciwpozarowa.

- Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007
r. w sprawie wykazu wyrobdw stuzgcych zapewnieniu bezpieczenhstwa publicznego lub
ochronie zdrowia i zycia oraz mienia, a takze zasad wydawania dopuszczenia tych

wyrobow do uzytkowania (Dz.U. 2007 nr 143 poz. 1002).

11.2 Dane parametryczne.

- wysokos¢ budynku od najnizej potozonego terenu

przy wejsciu do kalenicy : ISTNIEJACA - 5,66 m
- dtugos¢ budynku : ISTNIEJACA = 29,70 m
- szerokos$¢ budynku : ISTNIEJACA - 12,98 m
ZLestawienie powierzchni
- powierzchnia uzytkowa parteru - 297,77 m?2
- kubatura budynku - 2236,2m3

- wysoko$¢ pomieszczen w czesci istniejgcej :
e kondygnacja piwniczna —2,10m

e parter:
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- W pomieszczeniach sal zajec

( wys. do sufitdbw podwieszanych) -3,0m

- W pomieszczeniach sanitarnych

(wys. do sufitow podwieszanych) -2,80m
- w pozostatych pomieszczeniach -wys. 3,50-3,10 m
- powierzchnia zabudowy istniejgca - 386,40 m2

Budynek objety opracowaniem wykonany w technologii fradycyjnej, murowany z
dociepleniem zewnetrznym, parterowy, catkowicie podpiwniczony, dach gtowny
dwuspadowy kryty papg. Bryta budynku zwarta.

Wejscie gtéwne do budynku (istniejgce) znajduje sie w kondygnaciji parteru od strony
ulicy Szkolnej i stanowi jedno z dwdch wyjs¢ ewakuacyjnych na zewngtrz - § 236 ust.1[1].
Ze wzgledu na wysokos¢, budynek okresla sie jako niski (N).

11.3 Funkcja budynku: budynek przeznaczony przede wszystkim do uzytku ludzi o
ograniczonej zdolnosci poruszania sie — ztobek
Opracowanie obejmuje podstawowe dane okresSlone w § 5 ustep 1 Rozporzgdzenia
MSWIA (5), niezbedne do uzgodnienia projektu budowlanego pod wzgledem ochrony
przeciwpozarowe;.

Budynek i urzgdzenia z nim zwigzane zaprojektowane sg w sposdb zapewniajgcy w razie
pOZaru:

1) no$nos¢ konstrukciji przez zatozony czas

2) ograniczenie rozprzestrzeniania sie ognia i dymu w budynku

3) ograniczenie rozprzestrzeniania pozaru na sgsiednie budynki

4) mozliwos¢ ewakuaciji ludzi oraz zapewnienie bezpieczehstwa ekip ratowniczych .

W opisie okre$lono niezbedne wymagania w zakresie ochrony ppoz. dla projektowanych
rozwigzan budowlano - instalacyjnych budynku uwzgledniajgce specjalne techniczne
Srodki zabezpieczen (czynne i bierne).

11.4 Odlegtos¢ od obiektow sqgsiadujgcych.

Budynek objety opracowaniem znajduje sie w nastepujgcych odlegtosciach od
obiektéw znajdujgcych sie na sgsiednich dziatkach:

- 34,1 od budynku inwentarskiego na dziatce nr 1872

- 11,4m od budynku inwentarskiego na dziatce nr 1873/10

- 18,2m od budynku handlowego na dziatce nr 1873/10

11.5 Parametry wystepujacych substanciji palnych.

Materiaty palne to gtéwnie wyposazenie pomieszczehn edukacyjnych (sale zaje¢) oraz
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biurowych (meble, komputery, zastony, kotary, papier, meble z wyrobdw
drewnopochodnych i metalowych, tapicerka, kotary, zastony i wyktadziny dywanowe; w
pomieszczeniach gospodarczych (opakowania, mat. gospodarcze).

11.6 Kategoria zagrozenia ludzi, przewidywana liczba oséb na kazdej kondygnaciji.

Budynek, ze wzgledu na przeznaczenie jest zaliczony do obiektéw przeznaczonych
przede wszystkim do uzytku ludzi o ograniczonej zdolnosci poruszania sie, takie jak szpitale,
ztobki, przedszkola, domy dla oséb starszych, kwalifikowany jest do kategorii zagrozenia
ludzi ZL II.

11.7 Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen i przestrzeni zewnetrznych:
Nie wystepuje.
11.8 Podziat obiektu na strefy pozarowe.

Dopuszczalna powierzchnia strefy pozarowej dla budynkdw o jednej kondygnaciji
nadziemnej zaliczonych do kategorii zagrozenia ludzi ZL Il wynosi 8000 m2. Budynek
istniejgcego przedszkola stanowi jednq strefe pozarowaq.

11.9 Klasa odpornosci pozarowej budynku oraz klasa odpornosci ogniowej i stopien
rozprzestrzeniania ognia elementéw budowlanych.

Projektowany budynek zaliczony jest do klasy D odpornosci pozarowej, a jego elementy
spetniajg

wymagang w WT (§216) klase odpornosci ogniowej :

- R 30 - gtodwna konstrukcja nosna,

- REI 30 - stropy miedzykondygnacyjne,

- EI30(0o«i) —Sciany zewnetrzne,

- R 30 - biegiispoczniki schoddw,

Wszystkie elementy konstrukcyjne spetniajg warunek dla nierozprzestrzeniajgcego

ognia (NRO), powinny by¢ niekapigce i nieodpadajgce pod wptywem temperatury.

11.10 Warunki ewakuacji, oswietlenie awaryjne (bezpieczenstwa i ewakuacyjne)

Z poziomu parteru ewakuacja prowadzi bezposrednio na zewngtrz budynku przez
drzwi gtdwne o szerokosci 160 cm w Swietle oscieznicy (istniejgce drzwi wejsciowe), oraz
przed drzwi zewnetrzne boczne o szerokosci 150 cm w Swietle oscieznicy. - dojscia
ewakuacyjne nie przekraczajg 40 m (liczone przy co najmniej 2 dojsciach zgodnie z § 256
ust. 3).

Wymagane parametry warunkéw ewakuacyjnych dla tego typu budynku to:

- dtugosc przejs¢ ewakuacyjnych w pomieszczeniach — 40 m,
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- dtugosc dojs¢ ewakuacyjnych przy jednym dojsciu w ZL Il = 10 m, przy co najmnigj 2
dojsciach — 40 m

- szerokosc¢ korytarzy — minimum 1,4 m,

- wysokos¢ korytarzy — 2,20 m,

- szerokos$¢ uzytkowa biegow klatek schodowych - 1,2m,

- szerokos¢ uzytkowa spocznikdw klatek schodowych — 1,3 m,

- szerokos¢ wyjs¢ ewakuacyjnych z pomieszczen — 0,9 m (do 3 oséb w pomieszczeniu —
0.8m),

- wysokos¢ wyjs¢ ewakuacyjnych z pomieszczenh — 2,0 m,

- szerokos¢ wyjs¢ ewakuacyjnych z klatki schodowej na zewngtrz budynku
1,2 m (rowny szerokosci biegu klatki schodowej)

- kierunek otwierania sie drzwi z budynku na zewnatrz - zgodny z kierunkiem ewakuacji,

- skrzydta drzwi, stanowigcych wyjscie na droge ewakuacyjng, po ich catkowitym
otwarciu, nie powinny zmniejsza¢ wymaganej szerokosci tej drogi,
Obiekt zostanie wyposazony w oswietlenie awaryjne - wg. projektu branzy

elekirycznej.

11.11 Sposdb zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych, a w
szczegolnosci wentylacyjnej, ogrzewczej, elektroenergetycznej i odgromowej.

Budynek jest wyposazony w przeciwpozarowy wytgcznik prgdu odcinajgcy doptyw prgdu
do wszystkich obwoddw, z wyjgtkiem obwoddw zasilajgcych instalacje i urzgdzenia,
ktérych funkcjonowanie jest niezbedne podczas pozaru, jest on odpowiednio
oznakowany i zlokalizowany w wiatrotapie. W budynku funkcjonuje istniejgce o$wietlenie

awaryjne i ewakuacyjne.

11.12 Dobér urzgdzen przeciwpozarowych w obiekcie do wymagan wynikajgcych z
przyjetego scenariusza zdarzen w czasie pozaru, a w szczegolnosci statych urzgdzen
gasniczych, systemu sygnalizacji pozarowej, dzwiekowego systemu ostrzegania, urzgdzen
oddymiajgcych.

System sygnalizacji pozarowej /SSP/ - nie stosuje sie

Dzwiekowy system ostrzegawczy ( DSO ) - zgodnie z Rozporzgdzeniem MSWIA (3) - nie
stosuje sie

Urzgdzenia oddymiajgce — nie stosuje sie

Instalacja wodociggowa przeciwpozarowa — istniejgca (hydranty).
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11.13 Wyposazenie w gasnice.
Zgodnie z Rozporzgdzeniem MSWIA (3) w budynku ZL Il sg wymagane gasnice.

W budynku znajdujqg sie 3 istniejgce gasnice 2 kg rozmieszczone na korytarzu.

11.14 Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru.
Najblizszy hydrant zlokalizowany jest w odlegtosci ok. 33 m od pdétnocno-wschodniego
naroznika budynku, po drugiej stronie ulicy Szkolnej — wg zatgcznika zagospodarowania

ferenu.

11.15 Drogi pozarowe.

Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca
2009 r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych dla
projektowanego budynku wymagana droga pozarowa. Droge pozarowq petni ulica
Szkolna, przy ktérej znajduje sie budynek objety opracowaniem. Odlegto$¢ od ulicy do
budynku wynosi ok. 7,5m (<15m). Miedzy sciang budynku a drogqg, nie wystepujqg state
elementy zagospodarowania terenu, drzewa i krzewy o wys. przekraczajgcej 3,0 m.
Dojscie do budynku przez brame o szer. 3,8m, dtugos¢ dojscia do budynku nie przekracza
10 m.

12. BEZPIECZENSTWO | OCHRONA ZDROWIA

Budynek jest obiektem o prostej konstrukcji nie stwarzajgcym zagrozenia dla
uzytkownikdw i otoczenia. Nalezy go wykona¢ zgodnie z projektem, przepisami i
obowigzujgcymi Polskimi normami oraz przepisami p.poz., bezpieczehstwa i higieny pracy
majgc szczegdlnie na wzgledzie zasady bezpieczehstwa i ochrony zdrowia zawarte w
przepisach wydanych na podstawie art.23a Prawa Budowlanego.

- wysokos¢ budynku od najnizej potozonego terenu

przy wejsciu do kalenicy : ISTNIEJACA - 5,66 m
- dtugosc¢ budynku : ISTNIEJACA - 29,70 m
- szerokos$¢ budynku : ISTNIEJACA - 12,98 m

Projektowana inwestycja nie wywiera negatywnego oddziatywania na srodowisko
oraz higiene i zdrowie uzytkownikdéw. Spetnione sqg par. 13, 57, 60 warunkdw technicznych.
Projektowana inwestycja nie powoduje ucigzliwosci, o ktérych mowa w § 11. ust. 2 pkt

11), warunkédw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie

28



zalicza sie w szczegolnosci:
1) szkodliwe promieniowanie i oddziatywanie pdl elektromagnetycznych,
2) hatasidrgania (wibracje),
3) zanieczyszczenie powietrza,
4)  zanieczyszczenie gruntu i wod,
5) powodzie i zalewanie wodami opadowymi,
6) osuwiska gruntu, lawiny skalne i $niezne,

7) szkody spowodowane dziatalnosciq gorniczq.

13. Uwagi koncowe:

Instalacje wewnetrzne demontaze i projektowane - zgodnie z projektami
wykonawczymi branzowymi i przedmiarami. Zastosowane materiaty i wyroby budowlane i
wykonczeniowe podlegajgce certyfikacji powinny posiadac¢ certyfikat na znak
bezpieczenstwa lub certyfikat zgodnosci z Polskg Normg lub aprobate techniczng. Detale
potgczen nie ujete w opracowaniu nalezy wykonywac zgodnie z zaleceniami
producentow. Wszystkie materiaty budowlane uzyte do budowy oraz urzgdzenia powinny
posiadac certyfikat na znak bezpieczenstwa lub deklaracje zgodnosci. Wszystkie roboty
budowlane prowadzi¢ pod nadzorem o0séb uprawnionych, zgodnie z ,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robdét budowlano-montazowych” cz. | - ,,Roboty
ogdlnobudowlane”. W przypadkach wymagajgcych wyjasnienia nalezy kontaktowac sie

z autorem przed podjeciem czynnosci na budowie.

Autor:

Biatystok, 29.11.2019r.
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OPIS TECHNOLOGII DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANEGO

przebudowy i zmiany sposobu uzytkowania budynku przedszkola na ztobek

wraz z czesciowq rozbiorkg schodéw zewnetrznych i wykonaniem tarasu

1.Dane wstepne:

1.1. Inwestor: Urzgd Miejski w Tykocinie

Ul. 11-listopada 8, 16-080 Tykocin
1.2. Adres budowy: Ul. Szkolna 1, 16-080 Tykocin

dz. nrew. gruntéw 1873/4
1.3. Autor: mgr inz. arch. Jolanta Kotowska

upr. bud. Nr 28/PDOKK/2018

3. Podstawa opracowania:
- Umowa z Inwestorem
- Uzgodniona z Inwestorem koncepcja projektu
- Decyzja o warunkach zabudowy Nr GS.6733.10.19
4. Przedmiot inwestyciji
Przedmiotem inwestycji jest przebudowa i zmiana sposobu uzytkowania budynku
przedszkola na ztobek wraz z cze$ciowq rozbidrkg schoddw zewnetrznych i wykonaniem
tarasu na dziatce o nr ewid. gruntdw 1873/4 potozonej w Tykocinie przy ul. Szkolnej 1.
Projektuje sie taras z ptyty zelbetowej wraz ze schodami na stupach zelbetowych. Budynek
istniejgcy byt termomodernizowany zgodnie z audytem .
5. Dane ogdlne

5.1 Lokalizacja

Obiekt objety opracowaniem jest potozony w gminie Tykocin, przy ul. Szkolnej 1 w
Tykocinie, na dziatce nr 1873/4.

5.2 Dane o obiekcie

Istniejgcy budynek przedszkola jest budynkiem parterowym, catkowicie
podpiwniczonym. Obiekt wyposazony jest w instalacje wodociggowq z sieci gminnej,
kanalizacji sanitarnej, felekomunikacyjng i elektryczng. Ponadto w lokalu wymiane
powietrza zapewnia niezalezna wentylacja grawitacyjna. Do budynku prowadzi droga
dojazdowa utwardzona, a na zewnatrz budynku, na terenie dziatki znajdujqg sie pojemniki
na odpady. Dla budynku przewiduje sie mozliwos¢ z korzystania z miejsc postojowych
zlokalizowanych na dziatce Inwestora.
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Wysokos¢ pomieszczen na parterze budynku w Swietle wynosi 310-350cm.
Projektuje sie sufity podwieszane na wys. 300 cm w salach zajec, oraz sufity podwieszane
w pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych, na wys. 280cm.

Oswietlenia Swiattem dziennym bezposrednie do pomieszczen statego
przebywania ludzi (min. stosunek powierzchni okien do powierzchni podtogi 1:8), przy
jednoczesnym zatozeniu, ze Swiatto dzienne bedzie wpadac bezposrednio przez okna.
Pomieszczenia przeznaczone do zbiorowego przebywania dzieci majg zapewniony czas
nastonecznienia co najmniej 3 godziny w dniach réwnonocy (21.03121.09) w godzinach
8.00-16.00 - §60 WT spetniony.

W budynku po przebudowie zostaty wydzielone: dwie sale ztobkowe na 20 dzieci kazda,

stotowka, szatnia, pom. biurowe, zaplecze kuchenne, zaplecze socjalno-sanitarne.

6. Charakterystyka technologiczna obiektu :

6.1 Obstuga wychowankoéw

Ztobek bedzie obstugiwa¢ maksymalnie 40 dzieci w wieku do 3 lat. Dla dzieci
ztobkowych wydzielono dwie sale zaje¢. Dodatkowo projektuje sie taras z bezposrednim
wyjsciem z sal zaje¢. Na tarasie bedzie sie odbywato lezakowanie dzieci na Swiezym
powietrzu lub rekreacja.

6.2 Wielkos¢ produkciji

Na dzieh dzisiejszy nie przewiduje sie w lokalu produkcji gastronomiczne;.
Wyzywienie w postaci cateringu bedzie wydawane na tfradycyjnych naczyniach
znajdujgcych sie na wyposazeniu zaplecza kuchennego. Positki sg przektadane do
naczyh kuchennych i termosy odbierane przez firme cateringowq. Mieszanki mleczne
podawane bedg w butelkach. Inwestor w przysztosci bedzie chciat tylko cze$ciowo
korzystac z ustug cateringu i we wtasnym zakresie przygotowywac $niadania i
podwieczorki, dlatego tez istniejgcy podziat pomieszczeh w czesci kuchennej pozostat
niezmieniony. Jako rozdzielnie jedzenia przewidziano kuchnie. Positki bedg wydawane z
kuchni na stotéwke. Positki bedg wydawane w dwoéch turach ( kazda grupa oddzielnie).
Po skohczonym positku naczynia bedg zbierane i przewozone wdzkami ze stotdéwki do
zmywalni (przez korytarz), a nastepnie po umyciu chowane w szafie przelotowej pomiedzy
kuchnig, a zmywalniq. Wézek kelnerski bedzie myty w pomieszczeniu porzgdkowym.

6.3 Zatrudnienie

Do obstugi ztobka zatrudnionych jest 4 pracownikéw o odpowiednim
wyksztatceniu, przebywajgcych na sali wraz z dziecmi (w kazdej sali 2 opiekundw).
Pracownicy mogq korzystac¢ z toalety, ktéra znajduje sie przy pokoju socjalnym.

7. Latozenia ogodlne :
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-  Wejscie:
Wejscie do budynku przez wiatrotap, przed wejsciem do budynku, na scianie zewnetrznej
panel na kod dla rodzicow.

- Komunikacja/szatnia :
Po wejsciu na hol rodzice z dzie¢mi sq kierowani bezposrednio do szatni. Szatnia
wychowankdéw wyposazona w indywidualne szafki/przegrody ubraniowe na odziez
wierzchniqg, czapke, buty, worek na kapcie. Konstrukcja szafek uniemozliwia stykanie sie
odziezy wychowankdw. Po rozebraniu dzieci zostang przekazywane opiekunkom i po
sprawdzeniu ogdlnym stanu zdrowia zostang przeniesione lub zaprowadzone do sal zaje¢
poszczegdlnych grup.

— Sale ztobkowe z toaletq :
Dojscie do sal zaje¢ poprzez komunikacje ogding. Sale zaje¢ wyposazone w stoliki i
krzesetka dostawane do wieku i wzrostu dzieci. Pod sciang regaty na zabawki.
Pomieszczenie wyposazone w biurko dla opiekundw. Przy wejsciu do tazienki szafa, w
ktérej bedzie przechowywana posciel oznaczona dla kazdego dziecka oraz lezaczki (lub
materacyki). Sale zajec dzieci zostang zagospodarowane w profesjonalne meble,
pomoce dydaktyczne i urzgdzenia do ¢wiczen ruchowych. Zapasowa odziez zamienna
dzieci, pieluchy, $piochy przygotowane przez rodzicéw bedg magazynowane w
segregacji w szafie w salach zaje¢ dzieci lub w workach w szatni.
tazienka dla dzieci jest wyposazona w dwie miski ustepowe o odpowiedniej wielkosci dla
matych dzieci oraz dwie umywalki o obnizonej wielkosci i wysoko$ci montazu (h=50cm).
Ponadto w pomieszczeniu znajduje sie brodzik z biezgcg wodgq, przewijak z miejscem na
plastikowe pojemniki, a takze regat na nocniki.

-  WC ogodlnodostepne i dla oséb niepetnosprawnych :
WC dostosowane do potrzeb osdb niepetnosprawnych, miska ustepowa i umywalka z
pochwytami. Z WC mogqg korzystac rodzice lub inne osoby przebywajgce w ztobku
(niebedgce personelem).

- Pomieszczenie biurowe :

Pomieszczenie wyposazone w biurko z krzestem oraz szafe na dokumenty.

— Pomieszczenia porzgdkowe :
W jednym z pomieszczen znajduje sie zlew gospodarczy na wys. 50cm z wodg biezgcaq.
Ponadto pomieszczenia te przeznaczone sg do sktadowania sprzetu (odkurzacz, szczotki)
oraz srodkdw czystosci.

- Stotéwka:

Pomieszczenie wyposazone w stoliki i krzesetka dostosowane do wieku i wzrostu dzieci.
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- Pokdj socjalny:
Pomieszczenie wyposazone w szafki ubraniowe indywidualne oraz stolik do spozywania
positkdw. Ponadto w pomieszczeniu znajduje sie umywalka i zlew socjalny.
— Laplecze kuchenne:
W sktad zaplecza kuchennego wchodzq:
- Kuchnia -rozdzielnia positkow
- zmywalnia naczyn stotowych,
KUCHNIA
Wydzielono ciqgi :

- cigg mleczny, sktadajgcy sie z blatu roboczego stuzgcego do przygotowania
mieszanek mlecznych oraz lodéwki do przechowywania mleka matki i stotow
roboczych do porcjowania positkow.

- cigg mycia naczyn kuchennych, sktadajgcy sie z basenu gastronomicznego
jednokomorowego oraz regatu ociekowego i szafki do przetrzymywania czystego
sprzetu.

- obrdbki termicznej (wyposazony w urzqgdzenia gazowe ) - ISTNIEJACY

Kuchnia potgczona jest technologicznie ze zmywalnig naczyn szafq przelotowaq.

Czyste naczynia tfrzymane bedqg gtdwnie w szafie przelotowe;.

IMYWALNIA

Zmywalnia naczyn potgczona jest z kuchnig poprzez szafe przelotowq obustronnie
zamykang. W zmywalni usytuowany jest cigg mycia i wyparzania (stot ze zlewem
jednokomorowym i otworem na odpady, zlewozmywak i zmywarko -wyparzarka do
naczyn). Zwrécone naczynia pokonsumpcyjne bedqg przewozone wozkiem typu

kelnerskiego i odktadane na blat w zmywalni.

Odpady pokonsumpcyjne (resztki potfraw) bedg wynoszone do kontenera na

odpady znajdujgcego sie na terenie objetym opracowaniem.

Autor :

Biatystok, 29.11.2019r.
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INFORMACJA B.1.O.Z.- INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA
DO PROJEKTU BUDOWLANEGO

przebudowy i zmiany sposobu uzytkowania budynku przedszkola na ztobek wraz z

czesciowq rozbiorkq schodéw zewnetrznych i wykonaniem tarasu.

Podstawa prawna: art. 21 ust. Ustawy z dnia 7 lipca 1994 — Prawo budowlane i
zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r w sprawie
informaciji dotyczqcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia (Dz. U. Z 2003 r Nr 120, poz. 1126).

ADRES BUDOWY: Ul. Szkolna 1, 16-080 Tykocin
dz. nr ew. gruntow 1873/4

INWERSTOR: Urzgd Miejski w Tykocinie
Ul. 11-listopada 8, 16-080 Tykocin

PROJEKTANT: mgr inz. arch. Jolanta Kotowska
- upr. bud. Nr 28/PDOKK/2018
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1. ZAKRES ROBOT DLA CALEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

Zakres robot obejmuje wykonanie nastepujgcych robdt budowlanych:

- Przedmiotem inwestycji jest przebudowa i zmiana sposobu uzytkowania budynku
przedszkola na ztobek wraz z cze$ciowq rozbiérkg schoddw zewnetrznych i wykonaniem
tarasu przy ul. Szkolnej 1 w Tykocinie na dziatce nr ewid. gruntéw 1873/4

Kolejno$¢ wykonywania robot:

- przygotowanie gruntu do prac ziemnych;

- prace zwigzane z czesciowq rozbidorkg schoddw zewnetrznych

- prace ziemne zwigzane z budowq tarasu;

- prace budowlane zwigzane ze stanem zerowym (jak wyzej oraz prace murarskie);

- prace budowlane zwigzane stanem surowym (jak wyzej oraz prace montazowe);

- prace remontowe i dodatkowe w czesci istniejgcej budynku

- prace wykonczeniowe (wykonanie warstw i montaz);

- prace zwigzane z wykonaniem infrastruktury technicznej (prace sanitarne,

elektryczne itp.).

2. WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW
Na dzien dzsiejszy dziatka jest zabudowana parterowym budynkiem przedszkola,

catkowicie podpiwniczonym, z dachem dwuspadowym krytym papg.

WSKAZANIE ELEMENTOW ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI, LUB TERENU, KTORE MOGA
STWORZYC ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA LUDZI

W czasie wykonywania i po wykonaniu robdt zgodnie ze sztukg budowlang i dokumentacjq
projektowqg nie wystgpig na dziatce zadne czynniki moggce stanowi¢ zagrozenie

bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

WSKAZANIA DOTYCZACE PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN WYSTEPUJACYCH PODCZAS
REALIZACJI ROBOT BUDOWLANYCH, OKRESLAJACYCH SKALE | RODZAJE ZAGROZEN ORAZ
MIEJSCE | CZAS ICH WYSTEPOWANIA

PRACE NA WYSOKOSCI
Prace na wysokosci powinny by¢ organizowane i wykonywane w sposdb nie zmuszajgcy
pracownika do wychylania sie poza porecz balustrady lub obrys urzgdzenia, na ktdérym stoi.

Przy pracach na drabinach, klamrach, rusztowaniach i innych podwieszeniach na
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wysokosci do 2 m nad poziomem podtogi lub ziemi, nalezy zapewnic aby:

Drabiny, klamry, pomosty i inne urzgdzenia byty stabilne i zabezpieczone przed zmiang
potozenia oraz posiadaty odpowiedniq wytrzymato$¢ na przewidywane obcigzenie.
Powierzchnia pomostu powinna by< wystarczajgca dla  pracownikdw, narzedzi i
niezbednych materiatdw. Podtoga powinna by¢ pozioma i réwna, trwale umocowana do
elementow konstrukcyjnych pomostu.

W widocznym miejscu pomostu powinny by¢ umieszczone czytelne informacje o wielkosci
dopuszczalnego obcigzenia.

Przy pracach wykonywanych na rusztowaniach na wysokosci powyzej 2 m od
otaczajgcego poziomu podtogi lub terenu zewnetrznego oraz na podestach
ruchomych wiszgcych nalezy w szczegdlnosci:

Zapewnic bezpieczenstwo przy komunikacji pionowej i dojscia do stanowiska pracy.
Lapewnic¢ stabilno$¢ rusztowan i odpowiednia ich wytrzymatos¢ na przewidywane
obcigzenie.

Dokona¢ odbioru technicznego rusztowania przed rozpoczeciem jego uzytkowania (z

wpisem tego faktu do dziennika budowy).

Przy ustawianiu lub rozbidérce rusztowan oraz przy pracach na drabinach i klamrach na
wysokosci powyzej 2 m nad poziomem terenu zewnetrznego lub podtogi, nalezy w
szczegolnosci:

Przed rozpoczeciem prac sprawdzi¢ stan techniczny konstrukcji lub urzgdzen, na ktérych
maja by¢ wykonywane prace, w tym ich stabilnos¢, wytrzymato$¢ na przewidywane
obcigzenie oraz zabezpieczenie przed nie przewidywana zmiana potozenia, a takze
stan techniczny statych elementdw konstrukcji lub urzgdzen majgcych stuzy¢ do
mocowania linek bezpieczenstwa.

Zapewnic¢ stosowanie przez pracownikdw odpowiedniego do rodzaju wykonywanych
prac, sprzetu chronigcego przed upadkiem z wysokosci jak: szelki bezpieczenstwa z linka
bezpieczenstwa  przymocowana do statych  elementow  konstrukcji, — szelki
bezpieczehstwa z pasem biodrowym do prac w podparciu np. na stupach, masztach.
Zapewni¢ stosowanie przez pracownikdw hetmdw ochronnych przeznaczonych do prac
na wysokosci.

Przy wznoszeniu lub rozbidrce rusztowan nalezy wyznaczy¢ strefe niebezpieczna i
ogrodzi¢ poreczami i daszkami ochronnymi.

Na rusztowaniu powinna by¢ umieszczona tablica informacyjna o dopuszczalnej
wielkosSci obcigzenia pomostéow. Piony komunikacyjne, schodnie i pomosty rusztowan

nalezy utrzymywac w czysto$ci, a w okresie zimy oczyszczac ze $niegu i posypywac
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piaskiem.

Jednoczesna praca na dwdéch pomostach roboczych znajdujgcych sie w jednym pionie
jest dozwolona pod warunkiem zastosowania odpowiedniego zabezpieczenia, fj.
szczelnego daszku ochronnego.

Podtoze, na ktérym ustawia sie rusztowanie, powinno zapewniac jego stabilnos¢, miec
stale odwodnienie oraz odptyw woéd opadowych od budynku.

Rusztowanie z rur stalowych powinno by¢ uziemione i posiadac instalacje odgromowa.
Rusztowania musza posiada¢ co najmniej dwa pomosty - roboczy i zabezpieczajqcy.
Deski pomostowe rusztowan musza by¢ usztywnione i szczelnie utozone.

Pomosty robocze musza by¢ zabezpieczone poreczami ochronnymi.

Zakotwienia powinny by¢ rozmieszczone rownomiernie na catej powierzchni sciany, przy
ktérej znajduje sie rusztowanie.

Nosnos$¢ urzgdzenia do transportu materiatdbw na wysiegnikach, mocowanych do
konstrukcji rusztowania nie moze przekraczac 150 kg.

Rusztowania usytuowane bezposrednio przy drogach (ulicach) oraz w miejscach
przejazddw i przejs¢ powinny mie¢ daszki ochronne.

Po zmontowaniu rusztowania wiszgcego nalezy dokonac préby jego pracy, zgodnie z
dokumentacja techniczno-ruchowa producenta.

Na pomoscie rusztowania nie powinno przebywac jednoczesnie wiecej oséb niz
przewiduje instrukcja.

Rusztowania wewnetrzne (na koztach, drabinowe, stojakowe) powinny by<¢ ustawione

na rownym, zwartym podtozu, a nogi winny opierac sie cala powierzchnia.

ROBOTY MUROWE | TYNKOWE

Otwory w $cianach wychodzgcych na zewngtrz budynku, w stropach lub inne otwory,
ktorych dolna krawedz znajduje sie ponizej 0,8 m od poziomu stropu lub pomostu nalezy
zabezpieczy<¢ barierg ochronng o wys. 1,1 m, deskg kraweznikowg o wys. 0,15 m oraz
wypetnic wolng przestrzen miedzy deskg kraweznikowg a poreczqg czeSciowo lub
catkowicie w sposdb zabezpieczajgcy pracownikéw przed upadkiem z wysokosci.
Wszelkie otwory pozostawione w czasie wykonywania robdt, np.: drzwiowe, balkonowe,
szyby wyciggow, otwory w stropach powinny by niezwtocznie zabezpieczone /boczne
otwory przy pomocy obarierowania, w stropach przez szczelne zakrycie lub ogrodzenie/.
Jednoczesne prowadzenie robdt na dwdch lub wiecej kondygnacjach w tym samym
pionie, bez stropdw lub innych urzgdzen ochronnych jak np. siatki czy daszki ochronne
jest zabronione.

Wykonywanie robdt murowych i tynkowych w wykopach jest dozwolone po uprzednim
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zabezpieczeniu scian wykopow zgodnie z warunkami okreslonymi dla robét ziemnych.
Jezeli stanowisko pracy dla wykonania Sciany fundamentowej znajduje sie pomiedzy
skarpg wykopu a wznoszong sciang, szeroko$¢ stanowisk pracy powinna wynosiC nie
mniej niz. 70 cm.

Poziom pomostu roboczego rusztowania powinien znajdowac sie zawsze ponizej
wznoszonego muru co hajmniej 03 m.

Zabrania sie chodzenia po Swiezo wykonanych murach, przesklepieniach, ptytach,
stropach, przykryciach otwordw i niestabilnych deskowaniach oraz wychylania sie poza
krawedzie konstrukcji bez dodatkowego zabezpieczenia, jak rowniez opierania sie o
bariery.

Zabrania sie zrzucania materiatdw, narzedzi i innych przedmiotéw z wysokosci lub do

wykopdw, a takze wykonywanie robdt murowych i tynkowych z drabin przystawnych.

ROBOTY IZOLACYJNE, ANTYKOROZYJNE, DEKARSKIE | CIESIELSKIE

Na dachach krytych elementami, ktérych wytrzymato$¢ nie zapewnia bezpiecznego
przebywania na nich pracownikéw, nalezy uktadac przenosne mostki zabezpieczajgce.
Pracownikéw zatrudnionych na dachu o pochyleniu wiekszym niz 20%, jezeli nie stosuje sie
rusztowan ochronnych, nalezy zabezpieczyt przed upadkiem z wysokosci za pomocq
szelek ochronnych wyposazeniem. Zamocowanie szelek powinno by¢ takie, aby
ewentualny spadek zabezpieczonego pracownika nie przekroczyt 2 m.

Robdét dachowych nie nalezy wykonywac w czasie silnych wiatréw, niepogody oraz na
dachach oblodzonych lub pokrytych szronem.

Elementy drewniane z rozbidrki nalezy oczysci¢ z zaprawy lub, betonu a takze
powyciggac wszystkie gwozdzie.

Roboty ciesielskie mozna wykonywac tylko z pomostéw petnych, na ktérych zabronione
jest wykonywanie takich prac jak np. rgbanie siekiera czy ciecie pitq.

Przy montowaniu rur spustowych, blacharze nie mogq pracowac jeden pod drugim.

Do krycia komindw, opasek i naczotkdw oraz przy mocowaniu lejow do rynien - nalezy
wykonac¢ pomosty rusztowan wysuwnych lub wiszgcych.

Przy mocowaniu rynien, rur spustowych, przy uzyciu drabin linowych pracownik powinien
by¢ zabezpieczony dodatkowo przed upadkiem z wysokosci np. przy pomocy szelek z
linkg bezpieczenstwa.

Drabiny linowe uzyte do robdét dekarsko-blacharskich powinny by<¢ nalezycie
zamocowane do statych czesci budynku, naciggniete i zakotwiczone na dole.
Zabronione jest wykonywanie okapoéw z drabin przystawnych oraz zrzucanie z dachow

materiatdw, narzedzi i innych przedmiotdow.
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WSKAZANIE SPOSOBU PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW PRZED PRZYSTAPIENIEM
DO REALIZACJI ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH

Nie przewiduje sie przy readlizacji powyzszego zamierzenia wystepowania czynnikow
szczegolnie niebezpiecznych i zagrazajgcych zdrowiu pracownikéw. Sposdb prowadzenia
instruktazu BHP, zakonhczonego egzaminem i dopuszczenia do budowy wg standardowej
procedury przewidzianej do tego typu sytuacji (wg odpowiednich przepiséw

egzekwowanych przez Inspekcje Pracy).

WSKAZANIE SRODKOW TECHNICZNYCH | ORGANIZACYJNYCH, ZAPOBIEGAJACYCH
NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH W
STREFACH SZCZEGOLNEGO ZAGROZENIA ZDROWIA LUB W ICH SASIEDZTWIE, W TYM
ZAPEWNIAJACYCH SPRAWNA KOMUNIKACJE, UMOIZLIWIAJACA SZYBKA EWAKUACJE NA
WYPADEK POZARU, AWARII | INNYCH ZAGROZEN.

Nie zaktada sie wystepowania stref szczegdlnego zagrozenia zdrowia. W przypadku
wystgpienia pozaru, awarii lub innego zagrozenia, prowadzenie akcji ewakuacyjnej lub
niesienia pomocy poszkodowanym, bedzie sie odbywac z drogi gtdwnej bezposrednio

przylegajgcej do realizowanej inwestyciji.

UWAGA: ZGODNIE Z ART. 2la. PRAWA BUDOWLANEGO, KIEROWNK BUDOWY
OBOWIAZANY JEST, W OPARCIU O POWYZSZA INFORMACJE, SPORZADZIC LUB ZAPEWNIC
SPORZADZENIE, PRZED ROZPOCZECIEM  BUDOWY, SICZIEGOrOWEGO  PLANU
BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA, UWIGLEDNIAJAC SPECYFIKE OBIEKTU
BUDOWLANEGO | WARUNKI PROWADZENIA ROBOT BUDOWLANYCH | PRODUKCIJI
PRZEMYSLOWEJ

Ze wzgledu na rodzaj przewidywanych roboét przy budowie nie wolno

zatrudniac¢ kobiet i osdb mtodocianych. Roboty nalezy wykonac zgodnie z

»Warunkami Technicznymi Wykonawstwa i Odbioru Robét Budowlano-

Montazowych™ czesc | ,,Roboty Ogdinobudowlane”.

ZASTRZEZENIA | UWAGI.
1. Roboty prowadzi¢ zgodnie z zasadami sztuki budowlanej oraz ustaleniami
Polskich Norm.

2. Zachowaé¢ warunki bezpieczenstwa pracy oraz bezpieczenstwa
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pozarowego, z uwzglednieniem przepisow obowiqgzujgcych na terenie
budynku KMPSP.

3. Naprawe spekan i starej powtoki papy nalezy wykona¢ zgodnie wg zasad
podanych przez Polskie Normy.

4, Wykonawca robét powinien posiadaé wiedze i doswiadczenie przy
wykonywaniu tego rodzaju robot.

5. Przed przystgpieniem do realizacji zadania Wykonawca winien zapoznaé
sie z dokumentacjq techniczng oraz informacjami dotyczqgcymi systemow

dachowych i wszelkie watpliwosci wyjasni¢ z jej autorami.
Wykonawca winien dokonac ogledzin placu budowy, jego otoczenia oraz zdoby< na
jego wtasng odpowiedzialnos$¢ i ryzyko wszelkie informacije, ktére mogg by¢ konieczne

do realizacji zadania.

Autor opracowania:

Biatystok, 29.11.2019 .
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