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UWAGI : Zaktada sie rozbiorke warstw posadzki i docieplenie podtogi styropianem gr. 5 cm, jezeli w trakcie budowy, podczas wykonywania odkrywek okaze sie,

Bznaczone

platforma dla 0séb niepetnosprawnych,
wymiary podestu 90x140 cm

pes-sastrreier

icznych'

Zeniami)

Ze po demontazu istniejacych warstw nie jest mozliwe wykonania dociepelenia gr. 5 cm (tak, aby unikng¢ réznicy wysoko$ci pomieszczen), zaleca sie docieplenie stropu od strony piwnicy materiatem

niepalnym np. wetna mineralna.

W przypadku podigczen wentylacji grawitacyjnej do istniejgcych kominéw nalezy sprawdzi¢, czy dany komin wentylacyjny jest drozny. Jezeli bedzie potrzeba przesunigcia zaproponowanego podtgczenia

nalezy to wykonac na budowie.
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Sciany istniejgce

0!

biekty do wyburzenia/
likwidacji

Sciany projektowane
Sciany do rozbiorki
Sciany do zamurowania

projektowane przedfuzenie
biegu schoddw

stolarka drzwiowa i okienna
istniejgca

stolarka drzwiowa i okienna
projektowana

istniejgca gasnica

projektowana gasnica

podkucie Scian w celu
poszerzenia biequ

i
P22
I
:

0/1 [WIATROLAP GRES 4,10
0/2 |KOMUNIKACJA  |wykeapzmarey | 30,89
0/3 |SZATNIA WYKLADZINA PCV 16,42
0/4 [\Geainonosreme. " [TERAKOTA | 8,67
0/5 |LAZIENKA DZIECI [TERAKOTA | 12,08
0/6 |SALA ZAJEC e 60,18
0/7 |SALA ZAJEC i 62,46
0/8 |LAZIENKA DZIECI [TERAKOTA | 11,79
0/9 [MAGAZYN GRES 6,33
0/1JKOMUNIKACJA  [wvkeaozmarey | 18,21
0/11POM. PORZADKOWE|GRES 1,35
0/1POKOJ SOCJALNY |GRES 7,28
0/13wC PRACOWNIKOW|TERAKOTA | 2,86
0/14POM. GOSPODARCZE | GRES 2,15
0/19PoM. DLA CATERINGYGRES 4,67
0/1KUCHNIA GRES 20,30
0/17STOLOWKA wykeapznarcy | 19,75
0/14POM. BIUROWE |GRES 5,58
0/19POM. PORZADKOWE|GRES 2,84
PARTER POW. UZYTKOWA: 297,77

|o/20[TARAS PEYTKI | 36,80 |
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