HDMI

Projektowany gtowny punkt dystrybucyjny GPD

Szafa wiszgca dzielona 18U 600x600mm

10

11

12

13

\ ] Fm]]]ﬂ]]ﬂm 3 ]

1
2| |0l zBESsEEsE = o
3 U U

[ H:II:II:II:II:H:II:I{IEZI:H:ID\_I
4 | o s 1 | o s | 1 | o o | o
5
6
7
8

centrala telefoniczna
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rejestrator IP 8 kanatowy
2x dysk SATA 4TB
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zasilacz awaryjny UPS o mocy 1000VA
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Stacja robocza w pomieszczeniu
biurowym do podgladu zdarzen z
instalacji systemu monitoringu
wizyjnego CCTV

LEGENDA.:

Gltoéwny Punkt Dystrybucyjny (szafa rack 19")
Gniazdo komputerowe typu 1xRJ45 UTP kat.6

montowane w puszce p/t lub n/t

Gniazdo komputerowe typu 2xRJ45 UTP kat.6

montowane w puszce p/t lub n/t

Panel wentylacyjny 4-went. (z termostatem)

Switch warstwy L2 Stackable 24 x RJ45 GE Base-TX +2 x 10G SFP+
ports + 1 optional slot with dual 10G SFP+ ports, 1 RJ-45 console port, 1
USB port, RPS

Panel porzadkujacy 19"x1U

Projektowany panel krosowy 24xRJ45 kat6.

switch zarzadzalny warstwy L2 24 x RJ45 GE Base-TX PoE+ + 4 SFP
GE, PoE Budget max. 400W, 1 x AC

4xU/UTP kat.6

QEX
Listwa zasilajaca 19" 8x230V z wytacznikiem i filtrem przeciwzaktoceniowym KAM ERA |P WEWN ETRZNA

Panel wejsciowy z kamera kolorowa,
klawiatura i wyswietlaczem LCD

Wideomonitor glosnomoéwiacy z funkcja interkom

@ Kamera wewnetrzna IP koputkowa z IR 3MPx

[_] Monitor stojacy, rodzielczos¢ 1920x1080, 16:9, IPS LED
'ﬁ Stacja robocza z systemem operacyjnym WINDOWS 10

koputkowa 3MPx
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