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ZESTAWIENIE STAL

PEYTA Pr.2 SIATKA DOLNA
SKALA 1: 50

BETON KLASY €20/25 (B25)
STAL A-IIN (gatunek RB50OW)

UWAGI:

1. WYMIARY PODANO W cm, POZIOMY W m.

2.0TULINA 2cm OD KRAWEDZI PRETA.

3.ROZPATRYWAC LACZNIE Z PROJEKTAMI
ARCHITEKTONICZNYM | BRANZOWYMI.

4. MIEJSCA STYKOW PRZERW ROBOCZYCH PRZED DALSZYM
BETONOWANIEM OCZYSCIC, ZWILZYC WODA, PRZYGOTOWAC
DO DALSZEGO BETONOWANIA

5.BETON PIELEGNOWAC, CHRONIC PRZED NADMIERNYM
NASELONECZNIENIEM LUB MROZEM.

6.PRZED RPZYSTAPIENIEM DO ROBOT SPRAWDZIC W
ODPOWIEDNICH PROJEKTACH ROBOTY ZWIAZANE.

7.EWENTUALNE WADY KOORDYNACJI PRZEDSTAWIC
NADZOROWI AUTORSKIEMU PRZED PRZYSTAPIENIEM DO

ROBOT.

8.DLUGOSCI PRETOW ODGIETYCH PODANE SA PO
ZEWNETRZNEJ KRAWEDZI PRETA.

9.UKLAD WSZYSTKICH OTWOROW W PLYCIE STROPOWEJ ORAZ
DOKtADNE ICH UMIEJSCOWIENIE SPRAWDZIC Z PROJEKTEM
ARCHITEKTURY ORAZ PROJEKTACH BRANZOWYCH | W
RAZIE ROZBIEZNOSCI SKONTAKTOWAC SIE 7
PROJEKTANTEM.

10.W PRZYPADKU PRZECHODZENIA PRETOW PRZEZ OTWOR
NALEZY PRETY PRZECIAC. Z OBU STRON OTWORU NALEZY
DOLOZYC PRETY DODATKOWE W ILOSCI POLOWY PRETOW
PRZECIETYCH NA KAZDA STRONE. PRETY DODATKOWE
NALEZY ROZSTAWIC CO 5CM.

11.ELEMENTY NALEZY BETONOWAC W CAtOSCI, NALEZY
UNIKAC PRZYPADKOWYCH PRZERW W BETONOWANIU.

12.PRZED PRZYSTAPIENIEM DO ZAMOWIENIA STALI
ZBROJENIOWEJ NALEZY SPRAWDZIC ZESTAWIENIE STALI

13.DLUGOSCI PRETOW DOMIERZYC Z NATURY.

Liczba Dtugos¢ 1gczna
Nr Diugos¢ ~ ~
[} Stal retow . retow RB500W
preto preto nc? ? poz.| Pozyel ’Fqunie #8 [ ¢10
[-] [[mm] -] [m] [szt] [m]
Ptyta PL.2
1 10 RB500W 1,18 36 1 36 42,48
2 10 RB500W 0,70 36 36 25,20
3 8 RB500W 5,20 9 9 46,80
Razem dfugo$€ pretdw [mb 46,80 67,68
asa_jednostkowa [kg/mb 0,395 0,617
asa_pretdw dla danej $rednicy kg 18,5 41,8
Masa tqcznie kg 60,3

UWAGA : Sumaryczna dtugos¢ pretéw jest diugoscig rzeczywistq w osi preta
metodg B wg PN-EN ISO 3766:2006.
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PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWY | ZMIANY SPOSOBU
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