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I. OPIS TECHNICZNY
WEWNETRZNYCH INSTALACJI SANITARNYCH

PRZEBUDOWA | ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA BUDYNKU PRZEDSZKOLA NA
ZtOBEK WRAZ Z CZESCIOWA ROZBIORKA SCHODOW ZEWNETRZNYCH | WYKONANIEM

TARASU
PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstawe opracowania stanowi:
Zlecenie Inwestora i zawarta umowa
Projekt architektoniczno-budowlany budynku;
Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. - Dz. U. 1994 Nr 89 poz. 414 z pdZniejszymi zmianami;

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 w sprawie warunkéw jakim powinny

odpowiadaé budynki i ich usytuowanie — Dz. U. nr 75 z dnia 15.06.2002 r. z péZniejszymi zmianami;

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 o ochronie przeciwpozarowej — Dz. U. 02.147.1229 z pdzZnigjszymi

Zmianami;

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 w sprawie ochrony

przeciwpozarowej budynkdéw, innych obiektéw budowlanych i terendw;
Obowiazujace przepisy, normy i normatywy;

Wytyczne branzowe;

Materiaty informacyjne i DTR producentow zastosowanych urzadzen;

Wymagania Techniczne Cobri Instal — Zeszyt 5 — Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji

wentylacyjnych. Warszawa, wrzesieri 2002 r.

Inne obowiazujace przepisy i normy w zakresie projektowania wentylacji i klimatyzacii.
.Wentylacja i klimatyzacja” - M. Malicki. PWN Warszawa 1974

Poradnik ,Ogrzewanie i klimatyzacja” - Recknagel — Sprenger. Arkady Warszawa 1976;
PN-82/B-03430 “Wentylacja w budynkach zamieszkania zbiorowego i uzytecznosci publicznej”
PN-82/B-02403 “Temperatury obliczeniowe zewnetrzne”

PN-EN 12831 “Instalacje grzewcze w budynkach. Metoda obliczenia projektowego obciazenia cieplnego”
PN-EN 13947: 2008 “Cieplne wiasciwosci uzytkowe $Scian ostonowych. Obliczanie wspotczynnika

przenikania ciepta”;
PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt wykonawczy wewnetrznych instalacji sanitarnych
zwiazanych z przebudowa, i zmiana sposobu uzytkowania budynku przedszkola na zlobek wraz z czesciowa

rozbiorka schodow zewnetrznych i wykonaniem tarasu, 16 — 080 Tykocin, dz. nr 1873/4.

Pomieszczenia zlobka beda wentylowane grawitacyjnie, iloS¢ powietrza i kanatéw wentylacyjnych zostata

Niniejsze opracowanie swoim zakresem obejmuje nastepujace instalacje:
wewnetrzna instalacja wody zimnej;
wewnetrzna instalacja wody zimnej na cele ppoz.;
wewnetrzna instalacja wody cieptej i cyrkulacyjnej;
wewnetrzna instalacja kanalizacji sanitarne
instalacja centralnego ogrzewania;

przeliczona w projekcie architektury na jedno dziecko zgodnie z WT.



3. OPIS INSTALACJI WEWNETRZNYCH
3..1. Wewnetrzna instalacja wodociagowa
3..1..1. Instalacja wody zimnej

Przewody wody zimnej nalezy wykona¢ z rur PE-RT/AL/PE-RT taczonych za pomoca ztacz
zaciskowych. Rozprowadzenie instalacji wody zimnej dla poszczegdlnych przyboréw sanitarnych,
zaprojektowano w systemie trojnikowym. Montaz przewodéw wykonaé zgodnie z instrukcja montazu producenta.
Instalacje wody zimnej nalezy potaczy¢ do istniejacej instalacji wody zimnej zgodnie z czescia rysunkowa,
projektu.

Przejscie przewodow przez przegrody budowlane nalezy wykonac w tulejach ochronnych PE o dtugosci
co najmniej 1cm wiekszych od grubosci Scian. PrzejScie miedzy tuleja, a przewodem uszczelni¢ materiatlem
plastycznym.

Przy kazdym przyborze nalezy zainstalowa¢ zawory odcinajace. Bezposrednie podiaczenie baterii
czerpalnych oraz innych urzadzen nalezy wykonac¢ przy pomocy gietkich przewodéw w oplocie metalowym.
Montaz przewoddw wykonac zgodnie z instrukcja montazu producenta.

W pomieszczeniach, w ktérych zlokalizowano kratki Sciekowe nalezy zamontowaé zawor ze ztaczka do
weza na wysokosci ok. 50+-60cm.

Przewody wody zimnej uktadane w posadzce, nalezy izolowac cieptochronnie otuling termoizolacyjna, o
grubosci 6 mm. Przewody prowadzone po wierzchu $cian oraz w suficie podwieszanym izolowac otuling
termoizolacyjna, o grubosci 13 mm. Na pionach instalacji wody zimnej prowadzonych w bruzdach Sciennych
nalezy zlokalizowac zawdr odcinajacy z dostepem poprzez podtynkowa, szafke rewizyjna.

Trase przewoddw, lokalizacje pionéw pokazano w czesci graficznej opracowania.
Wode zimna nalezy doprowadzi¢ do wszystkich odbiornikdw.

3..1..2. Instalacja wody zimnej na cele ppoz

Woda do celdow p.poz dostarczana bedzie poprzez istniejace przylacze wodociagowe.
Dla zabezpieczenia pozarowego przewidziano hydranty 25 dn 25 z wezami potsztywnymi o dtugosci 30m,
Zlokalizowany na korytarzu. Wydajnos¢ hydrantu Q=1,0 I/s. Minimalne cisnienie na wyptywie 0,2 MPa. Zawdr
hydrantowy DN25 montowa¢ w szafce metalowej nasciennej: wg. PN68/B-02858 na wysokosci 1,35m od
poziomu podiogi.

Instalacje hydrantowa, projektuje sie z rur stalowych ocynkowanych. Przewody prowadzi¢ pod stropem
budynku (mocowane do konstrukcji stropu i $cian). Na przejsciach przez Sciany nalezy stosowaé tuleje ochronne.
Przewody z rur stalowych ocynkowanych nalezy zaizolowac termicznie welng mineralng w ptaszczu z foli
aluminiowe;.

W pomieszczeniu kottowni na instalacji zimnej wody nalezy zamontowaé zawor elektromagnetyczny
DN32 np. EV220B. Natomiast na instalacji wody zimnej na cele ppoz. nalezy zamontowaé czujnik przeptywu
DN25 np. Danfoss FQS. W razie pozaru zawor elektromagnetyczny zamknie przeptyw wody na cele bytowe.
Sterowanie bedzie realizowane przez szafke sterujaca. Na instalacji nalezy zamontowaC zawdr zwrotny
antyskazeniowy DN32 np. SOCLA EA 291NF.

Po wykonaniu instalacje wodociagowa, nalezy poddac prébie szczelnosci, dezynfekcii i ptukaniu.

3..1..3. Instalacja wody cieptej i cyrkulacii

Ciepta woda uzytkowa i cyrkulacyjna przygotowywana bedzie poprzez nowo projektowany zasobnik
cieptej wody zlokalizowany w kottowni.

Ciepta woda do baterii umywalkowych, natryskowych w fazienkach dzieci jest prowadzona odrebna
instalacja, Maksymalna temperatura na wylewce bedzie wynosi¢ 43°C. Natomiast w instalacji do pozostalych



lazienek bedzie dostarczana woda o temp. maksymalnej 55°C. Rozprowadzenie rur pokazano w czesci
rysunkowej.

Przewody rozprowadzajace do poszczegdlnych urzadzen w posadzce nalezy wykonaé z rur
PE-RT/AL/PE-RT faczonych za pomoca, ztacz zaciskowych. Rozprowadzenie instalacji wody cieptej do przyborow
sanitarnych, zaprojektowano w systemie trojnikowym. Montaz przewoddw wykonaé zgodnie z instrukcja montazu
producenta.

Na instalacji wody cyrkulacyjnej pod pionami nalezy zamontowaé zawor termostatyczny DN15
np. Danfoss MTCV (zgodnie z rys. 1S-02).

W pomieszczeniu kottowni nalezy zamontowa¢ zasobnik cieptej wody 400 | z wezownica, spiralna o
mocy 43 kW np. Galmet SGW(S) Tower 400. Na instalacji wody cyrkulacyjnej nalezy zamontowa¢ pompe o
wydajnosci 0,41 m*h i wysokosci podnoszenia 0,9 mH,O np. Grundfos comfort 15-14 B PM.

Na instalacji cieptej wody za zbiornikiem cieptej wody nalezy zamontowac zwor tréjdrogowy DN 20 o
temp. zmieszania 43°C np. ATM561 DN20 Afriso.

Przewody wody cieptej uktadane w posadzce nalezy izolowac cieptochronnie otuling termoizolacyjng o
grubosci 6mm.

Przewody wody cieptej ukladane w bruzdach Sciennych nalezy izolowac cieptochronnie otuling
termoizolacyjna, o grubosci 9mm.

Izolacja przewod6w prowadzona po wierzchu Scian:

—  przewody wody cieptej:
e 20mm dla przewoddw o Srednicy wewnetrznej 22mm
o 30mm dla przewoddw o Srednicy wewnetrznej od 22 do 35mm

e rowna Srednicy wewnetrznej rury dla przewoddw o Srednicy wewnetrznej od 35 do 100mm,
Rozprowadzenie przewoddw przedstawiono w czesci graficznej opracowania

3..1..4. Prdba szczelnosci instalacji wodociagowej

Przed zakryciem bruzd i obuddw i wykonaniem izolacji cieplnej rur nalezy instalacje wyptukac, napetnic
woda, odpowietrzy¢ i przeprowadzi¢ prébe szczelnosci.

Wymagane cisnienie prébne podczas przeprowadzania badan szczelnosci instalacji (bez wzgledu na
rodzaj materiatu) jest péitora raza wyzsze od ci$nienia roboczego i jest takie samo dla instalacji wody zimnej i
cieptej.
Wymagane cisnienia prébne podczas préb cisnienia

Rodzaj instalac;i Wymagane cisnienie prébne

Instalacja wody zimnej 1,5 x najwyzsze cisnienie robocze
Instalacja wody cieptej 1,5 x najwyzsze cisnienie robocze
Instalacja cyrkulacji 1,5 x najwyzsze cisnienie robocze

Wymieione w tabeli wartosci cisnieri nalezy dwukrotnie podnosi¢ w okresie 30 minut do pierwotnej
wartosci. Po dalszych 30 minutach spadek cisnienia nie moze przekroczy¢ 0,06 MPa. W czasie nastepnych 120
minut spadek cisnienia nie moze przekroczy¢ 0,02 MPa. W przypadku wystapienia przeciekdw podczas
przeprowadzania proby szczelnosci nalezy je usuna¢ i ponownie przeprowadzi¢ catg probe od poczatku.

W przypadku przeprowadzenia préby cisnienia dla instalacji wykonanej z tworzyw sztucznych moze
wystapi¢ spadek cisnienia spowodowany elastycznoscia tych przewodow.



Instalacje wody cieptej, po zakoriczonej prébie cisnienia przeprowadzonej z woda zimna, nalezy poddac
badaniu przy cisnieniu roboczym woda, ciepta, 0 temperaturze 60°C.

3..1..5. Uwagi koricowe

—  Calg instalacje wodociagowa wykonac i przeprowadzi¢ odbidr zgodnie z ,Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru instalacji wodociggowych” zeszyt 7 wydanych przez COBRTI INSTAL;

— Instalacje wodociagowa, wykona¢ zgodnie z dokumentacja,obowiazujacymi normami, przepisami,
wytycznymi technicznymi oraz zasadami wiedzy technicznej;

—  Wszystkie stosowane materialy i armatura musza, posiada¢ wymagane certyfikaty i atesty dopuszczajace
do stosowania w budownictwie w Polsce;

—  Zastosowane przewody powinny posiada¢ atest zezwalajacy na stosowanie ich do wykonania instalacji
wody pitnej;

— W czasie robdt, montazu i przy odbiorze nalezy scisle przestrzegac aktualnie obowiazujacych norm,
przepisow bhp i p.poz.;

—  Projektowana instalacja wod-kan musi by¢ przystosowana do okresowego ptukania w temperaturze
70°C;

—  lzolacje termiczng, piondw wody zimnej, cieptej wykonac dla kazdego przewodu o0sobno;

—  Przejscie przewoddw przez Sciany konstrukcyjne nalezy wykonac w tulejach ochronnych PE o diugosci
co najmniej 1cm wiekszych od grubosci Scian. PrzejScie miedzy tuleja, a przewodem uszczelni¢ kitem
trwale plastycznym;

—  Powykonaniu instalacji wodociagowej przeprowadzi¢ probe szczelnosci, dezynfekcje oraz ptukanie;

—  Podiaczenie elastyczne tylko atestowane;

—  Nalezy zapewnic dostep do armatury znajdujacej sie pod stropem lub w obudowach;

—  Przy przejsciach przewoddw przez elementy oddzielenia przeciwpozarowego oraz przez $ciany i stropy,
dla ktérych wymagana jest klasa odpornosci ogniowej EI30, EI 60 lub EI 120 nalezy stosowaé przejscia
szczelne o odpornosci ogniowej wymaganej dla tych elementow.

- baterie przy umywalkach dla dzieci wyposazy¢ w ograniczniki temperatury 35-40°C

3..2. Instalacja kanalizacji sanitarnej
3..2..1. Instalacja kanalizacji sanitarne;

Scieki sanitarne z projektowanych urzadzer beda odprowadzane z budynku poprzez istniejaca,
instalacje kanalizacji sanitarnej znajdujaca sie w piwnicy budynku.

Wewnetrzng, instalacje kanalizacji sanitarnej projektuje sie z rur i ksztattek kanalizacyjnych PVC prod.
Wavin lub réwnowazne. Polaczenie rur kielichowe z uszczelka gumowa, Projektowana instalacje kanalizacii
sanitarnej nalezy potaczy¢ do istniejacej kanalizacji sanitarnej.

Kazdy przybor sanitarny powinien by¢ zaopatrzony w zamkniecie wodne, zaktadane bezposrednio pod
przyborem lub wmontowane w przybdr. Poziome odcinki instalacji — podejscia pod przybory, uktadac ze
spadkiem min. 2.0% w kierunku pionu (zgodnie z kierunkiem przeptywu Sciekow, kielichem w kierunku
odwrotnym do przeptywu Sciekéw). Podejscia od przyboréw sanitarnych prowadzic tak, aby istniata mozliwosc ich
catkowitego zakrycia lub zabudowania. Wszystkie wpusty podiogowe z zasyfonowaniem pionowym lub
poziomym.

Minimalne spadki poziomdw kanalizacyjnych powinny wynosic:
*160mm - 1.5%
*110mm - 2.0%
*50mm - 2.0%
Piony kanalizacji sanitarnej nalezy wyposazy¢ w fatwo dostepne rewizje, umieszczone ok. 0,40m nad
posadzka. Rewizje nie moga by¢ zabudowane bez mozliwosci dostepu. Piony kanalizacyjne wyposazy¢ w rury



wywiewne wyprowadzone ponad dach budynku, zakoriczone wywiewka albo wyposazyé w zawory
napowietrzajace wg graficznej czesci opracowania.

Przejscia przewoddw kanalizacyjnych przez Sciany zewnetrzne budynku wykonac jako szczelne.

Przy przejsciach przewoddw kanalizacyjnych przez Sciany i stropy oddzielenia przeciwpozarowego, rury
nalezy zabezpieczy¢ opaskami ogniochronnymi z masa, uszczelniajaca, lub zaprawa,

Przejscia wykonac zgodnie z wytycznymi producenta zabezpieczeri pozarowych.

Prowadzenie przewodéw oraz rozmieszczenie pionéw i przyboréw sanitarnych pokazano w czesci
graficznej opracowania.

3..2..2. Uwagi koficowe

—  Prowadzenie przewoddw, Srednice, spadki i dtugosci odcinkdw oraz rozmieszczenie pionéw i przyboréw
sanitarnych pokazano w czesci graficznej opracowania.

—  Przybory sanitarne w sanitariatach przeznaczonych dla dzieci nalezy montowa¢ na odpowiednie]
wysokosci dostosowanej do wieku/wzrostu dzieci:
umywalki — 50-85cm; miski ustepowe - 26, 32,35 cm
Pozostalte przybory sanitarne montowac na standardowych wysokosciach.

—  Calos¢ prac wykonac zgodnie z ,War. tech. wykonania i odbioru instalacji kanalizacyjnych” COBRTI
INSTAL Zeszyt nr 12 z wrzesnia 2006 oraz przestrzegajac przepisow BHP.

—  Przewody kanalizacyjne nalezy montowa¢ do elementéw konstrukcji budynku za pomoca uchwytow
stalowych lub obejm z tworzywa. Rozstaw uchwytéw mocujacych wg wytycznych producenta. Przejscia
rur przez sciany, stropy nalezy wykona¢ w tulejach ochronnych z PVC o $rednicy wiekszej niz
przechodzaca przez nie rura.

—  Odwodnienia liniowe wraz z lokalizacjg kratek nalezy kazdorazowo uzgadnia¢ z producentem, na
podstawie projektu;

—  Powykonaniu instalacje kanalizacji nalezy obudowac zgodnie z projektem architektury.

—  Przejscia ppoz. wykonac zgodnie z wytycznymi producenta zabezpieczer pozarowych.

—  Wszystkie rozwiazania szczeg6téw majacych wptyw na wyglad pomieszczen, przed wykonaniem nalezy
przedtozy¢ do akceptacji projektantom (architektura i instalacje).

3..3. Instalacja centralnego ogrzewania
Dane ogolne instalacji centralnego ogrzewania

Istniejaca instalacja centralnego ogrzewania w budynku pracuje w uktadzie dwururuowym z obiegiem
wymuszonym praca, pompa. Zrédiem ciepta dla budynku jest kociot olejowy zlokalizowany w piwnicy w
pomieszczeniu kottowni.

3..3..1. Opis instalacji centralanego ogrzewania — ogrzewanie podiogowe

W pomieszczeniach sala zaje¢ oraz tazienki dla dziec projektuje sie instalacje ogrzewania podtogowego
pokrywajaca, straty ciepta pomieszczen. W tazienkach pokrycie strat ciepta nastepuje poprzez piyty ogrzewania
podiogowego oraz istniejace grzejnik. W pomieszczeniach sal zaje¢ nalezy zdemontowac istniejace grzejniki.

Obnizenie temperatury wody grzewczej realizowane bedzie za pomoca zaworOw mieszajacych
umieszczonych na rozdzielaczu grzewczym w pomieszczeniu sal zaje¢. Temperatura zasilania na instalacje
podtogowa, wynosi 44,7°C. Jako elementy grzejne zastosowano wezownice z rur o Srednicy 16x2 mm. wykonane
w systemie z rur PE-RT/AL/PE-RT. Podtaczenie rozdzielaczy nalezy wykonac do istniejacej instalacji centralnego
ogrzewania.



Przy ukfadaniu ogrzewania podtogowego niezbedna jest izolacja przeciwwilgociowa z foli polietylenowej
pod warstwa, izolacji ciepinej. W pomieszczeniach mokrych ftazienki/ mozna zastosowac jeszcze jedna izolacje
przeciwwilgociowa, zabezpieczajaca, rury przed zalaniem.

Dlugos¢ kazdej petli oraz rozstaw rurek przedstawiono w czesci rysunkowej opracowania.
Odpowietrzanie wezownic odbywa sie przez odpowietrznik automatyczny na rozdzielaczu. Opréznianie i
napetnianie petli woda umozliwia zawor spustowy na rozdzielaczu.

3..3..2. Uwagi koricowe

—  Calos¢ robdt wykonac zgodnie z czesScia graficzna opracowania, wymienionymi normami, Warunkami
technicznymi  wykonania i odbioru instalacji grzewczych COBRTI INSTAL oraz z wytycznymi
producentéw zastosowanych urzadzen i armatury.

—  Przed rozpoczeciem rozruchu i probnej eksploatacii instalacji w stanie goracym nalezy dokona¢ wstepnej
regulacji urzadzer zgodnie z nastawami podanymi w dokumentaciji technicznej: regulacja wstepna i jej
ewentualne korekty nie wymagaja, spuszczania wody z instalacji.

—  Przy przejSciach przewoddw przez elementy oddzielenia przeciwpozarowego oraz przez Sciany i stropy,
dla ktérych wymagana jest klasa odpornosci ogniowej EI30, EI 60 lub EI 120 nalezy stosowac przejscia
szczelne o odpornosci ogniowej wymaganej dla tych elementéw.

—  Wszystkie materialy i urzadzenia powinny posiada¢ odpowiednie dopuszczenia do stosowania w
budownictwie jak rowniez certyfikat na znak bezpieczeristwa lub deklaracje zgodnosci

3..4. Zestawienie materiatdw kottowni

Lp. Materiat j-m. llo$¢
1 |Zasobnik c.w.u. 400 | np. Galmet SGW(S) Tower 400 szt 1
2 |Pompa cyrkulacyjna o wydajnosci 0,41 m3/h i szt 1

wydajnosci 0,9 mH20 np. Grundfos comfort 15-14 B
PM
3 |Zawdr tréjdrogowy o temp zmieszania 43 stC np.. szt 1
ATM561 DN20 Afriso
4 [Zawdr bezpieczenstwa na wode 8 bar szt 1
5 [Naczynie przeponowe na wode 25 | szt
6 [Pompa obiegowa o wyd. 2,7 m3/h i wysokosci szt
podnoszenia 4 m H20 np. wilo Yonos pico 25/1-4 1
7 |Zawdr zwrotny DN25 szt 1
8 |Zawdr odcinajgcy DN25 szt 2
9 |Zawdr odcinajgcy DN20 szt 2

10 [Zawor zwrotny DN20 szt 3
11 |Zawor elektromagnetyczny DN 32 np. EV220B szt 1
12 |Czujnik przeptywu DN25 np. Danfoss FQS szt 1
13 |Szafa sterujgca kpl 1
14 |Zawor zwrotny antyskazeniowy DN32 np SOCLA EA

D9INF szt 1

15 |Zawér zwrotny dn15 szt 1
16 [Zawor zwrotny dn20 szt 1
17 [Rura PE-RT/AL/PE-RT 25x2,5 m 12
18 [Rura PE-RT/AL/PE-RT 16x2,2 m 6
19 |Rura ocynkowa DN32 m 7
20 [Rura stalowa DN25 m 9
21 |Rura stalowa DN20 m 4




UWAGI KONCOWE:

Instalacje w budynku zaprojektowano zgodnie z wymaganiami Ml z dnia 12.04.2002 r. w sprawie
warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75 poz. 690 ze
zm.).

Zgodnie z postanowieniem Prawa Budowlanego wiasciciel lub zarzadca obiektu budowlanego
zobowiazany jest uzytkowa¢ obiekt zgodnie z jego przeznaczeniem i wymogami ochrony $rodowiska
oraz utrzymywac go w takim stanie, aby nie wystapito zagrozenie zycia lub zdrowia uzytkownikow oraz
bezpieczeristwa mienia.

Realizacje zatozen projektowych mozna rozpoczaé jedynie na podstawie prawomocnej decyzji 0
pozwoleniu na budowe i sporzadzeniu dokumentacji wykonawczej.

Wszystkie urzadzenia montowa¢ zgodnie z fabrycznymi DTR.

Przybory sanitarne w sanitariatach przeznaczonych dla dzieci nalezy montowa¢ na
odpowiedniej wysokosci dostosowane] do wieku/wzrostu dzieci:

umywalki — 50-85cm; miski ustepowe - 26, 32,35 cm

Pozostate przybory sanitarne montowac na standardowych wysokosciach.

Instalacje zabezpieczajace prace urzadzen i instalacji musza, by¢ sprawdzone i poddawane okresowym
przegladom i konserwacji.

Podczas prac remontowych zabronione jest uzywanie otwartego ognia, a gdy zaistnieje taka
konieczno$¢ nalezy Scisle stosowac sie do wytycznych prowadzenia prac spawalniczych w warunkach
zagrozonych wybuchem lub pozarem.

Do wszystkich robot uzywaé atestowanych materiatéw i rurociagow.

Dopuszcza sie zastosowanie urzadzen i armatury innych producentéw pod warunkiem, ze beda one
spetnialy normy i wymagane Prawem budowlanym dopuszczenia oraz beda posiadaly zaktadane w
projekcie parametry pracy.

Wykonanie szczegdtowych rysunkéw warsztatowych, specyfikacji elementdw wentylacyjnych, wybor
armatur itp, nalezy powierzy¢ firmom majacym udokumentowane doswiadczenie w realizacji instalacji w
zaprojektowanych technologiach. Nalezy przy tym bezwzglednie przestrzega¢ wszystkich instrukcii
montazowych producentow zastosowanych elementow instalacyjnych.

Przed wykonaniem instalacji nalezy doktadnie sprawdzi¢ wszystkie przebiegi iw przypadku
rozbieznosci z niniejsza, dokumentacja, zawiadomi¢ projektanta lub inwestora. Wszystkie prace
instalacyjne nalezy prowadzi¢ w pelnej koordynacji ze wszystkimi pozostatymi branzami.

Wszystkie rozwigzania szczeg6tow majacych wptyw na wyglad pomieszczen, przed wykonaniem nalezy
przedtozy¢ do akceptacji projektantom (architektura i instalacje)

W realizacji instalacji nalezy uwzgledni¢ staly udziat rzeczoznawcy p.poz. (konsultanta) w trakcie
calego czasu trwania budowy i podczas odbioréw instalacji przez PSP. W naktady okreslonych na
podstawie pomiardw i zliczer z rysunkdw nalezy uwzgledni¢ mozliwos¢ wprowadzenia zmian na
pdzZniejszych etapach realizacj.

Prace montazowe wykonywaé zgodnie z obowiazujacymi przepisami BHP i ppoz.

Wszystkie zainstalowane urzadzenia, instalacje zasilajace i sterownicze musza, posiadac oznaczenia
literg, B lub CE ewentualnie posiadac deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci z dokumentem
odniesienia (kryteria techniczne — w odniesieniu do wyrobéw podlegajacych certyfikacji na Znak
Bezpieczenstwa, PN lub Aprobata Techniczna).

Wszystkie zainstalowane urzadzenia, instalacje zasilajace i sterownicze winny by¢ poddawane
okresowym przegladom i kontroli zgodnie z zaleceniami producentéw

W przypadku zamiany urzadzern wentylacyjnych nalezy zachowaé zaprojektowane parametry
wentylacyjne, po wczesniejszym uzgodnieniu z projektantem.

Eksploatacje instalacji nalezy powierzy¢ osobom przeszkolonym w zakresie fachowym i BHP.



— Wykonawca jest catkowicie odpowiedzialny za sprawdzenie zakresu prac, ilosci materiatéw i urzadzeri
zgodnie z dokumentacja na etapie przetargu. W razie wystapienia niezgodnos$ci opisu technicznego z
dokumentacja, rysunkowa, Wykonawca powinien zwroci¢ sie pisemnie do biura projektow celem
wyjasnienia rozbieznosci. Zasada powyzsza obowiazuje przy wyjasnianiu wszelkich watpliwosci
zwiazanych z niniejsza dokumentacja,

— Roboty nie ujete w dokumentacji, a wynikajace z technologii budowy, zastosowania materiatéw lub
montazu urzadzen winny by¢ uwzglednione w kosztorysie ofertowym Wykonawcy. Brak ich
wyszczegolnienia w dokumentacji nie jest podstawa do roszczen finansowych Wykonawcy w stosunku
do Inwestora lub Biura Projektow

Autor projektu oswiadcza, ze przyjete w dokumentacji rozwiazania w postaci konkretnych urzadzen
lub materiatdw i okreslonych producentdw sg rozwiazaniem przyktadowym spetniajacym wymagania
techniczne, ktére musza by¢ spetnione dla wiasciwego funkcjonowania instalacji zaprojektowanych
w niniejszej dokumentacji. W razie zamiaru zamiany przyjetych rozwiazan (urzadzeri i materiatéw na
inne), proponujacy musi udowodni¢, ze proponowane zamienniki spetniaja warunki techniczne nie gorzej
niz przyjete w dokumentacji oraz, ze posiadaja aktualne certyfikaty, dopuszczenia i aprobaty techniczne
wymagane prawem.
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