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1. Dane ogélne
1.1.Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlany instalacji elektrycznych dla przebudowy i rozbudowy
budynku szkoty podstawowej w Radulach o sale gimnastyczng wraz z zagospodarowaniem terenu.

Ostateczne rozwigzania oraz szczegdty wykonawcze dotyczace stosowanego osprzetu, opraw oswietleniowych,
urzadzen pomocniczych i doktadnej lokalizacji osprzetu nalezy ustali¢ na etapie wykonawstwa, po uzgodnieniach
z Inwestorem. Wszystkie nazwy wiasne i marki handlowe systemdw, urzadzen i wyposazenia, zostaly uzyte
w niniejszym opracowaniu w celu okreslenia odpowiedniego standardu wykonania i wyposazenia budynku.
Wykonawca ma prawo wnioskowaé o zastosowanie rozwigzan zamiennych, nie obnizajacych tego standardu.
Wprowadzone zmiany nie mogg pociggac za sobg zwigkszenia kosztow inwestycji po stronie inwestora ani
zmienia¢ zatozen projektu. Jezeli zastosowanie rozwigzania zamiennego wigze sie z konieczno$cig wprowadzenia
zmian w dokumentacji, strona wnioskujgaca ponosi peing odpowiedzialnos¢ za dokonanie tych zmian, zwigzang
z tym koordynacje miedzybranzowa oraz uzyskanie niezbednych uzgodnien i pozwolen.

Oferent zobowigzany jest do weryfikacji dokumentacji oraz przedmiaru uwzgledniajac technologie wykonania
poszczegolnych instalacji i zgtoszenia wszelkich niezgodnosci w trakcie trwania procedury przetargowej.

1.2.Podstawa opracowania dokumentaciji

e  Zlecenie Inwestora na jej opracowanie

e Uzgodnienia z Inwestorem

o Podktady architektoniczne/budowlane/geodezyjne obiektu

e  Opracowania branzowe

o Ustawa z dnia 07.07.1994 r. — Prawo budowlane - wraz z pdzniejszymi zmianami

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie /Dz. U. Z dnia 7 czerwca 2019 roku, poz. 1065 - wraz z
pdzniejszymi zmianami

o Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz. U. Nr 109, poz. 719)

e Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 27 kwietnia 2010 r. zmieniajgce rozporzadzenie
w sprawie wykazu wyrobdw stuzacych zapewnieniu bezpieczenstwa publicznego lub ochronie zdrowia i zycia oraz
mienia, a takze zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobéw do uzytkowania (Dz. U. Nr 85, poz. 553).

e  Przepisy Budowy Urzadzen Elektroenergetycznych - IE 1980,

e Dokumentacje techniczno-ruchowe (DTR), instrukcje do osprzetu i urzadzen aktualnie produkowanych, wydane
przez producentow

o N SEP-E-001 Sieci elektroenergetyczne niskiego napiecia. Ochrona przeciwporazeniowa

o N SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe

o PN-EN 50171 2002 Niezalezne systemy zasilania

e PN-EN 12101 2007 Systemy kontroli rozprzestrzeniania dymu i ciepta

e PN-HD 308 S2:2007 Identyfikacja zyt w kablach i przewodach oraz w przewodach sznurowych

o PN-IEC 364-4-481:1994 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona zapewniajaca bezpieczenstwo -
Dobér Srodkéw ochrony w zaleznosci od wptywdw zewnetrznych - Wybdr Srodkéw ochrony przeciwporazeniowej w
zalezno$ci od wptywow zewnetrznych(w zakresie pkt 481.3.1.1)

e PN-IEC 60364-5-534:2003 Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych - Dobér i montaz wyposazenia
elektrycznego - Urzadzenia do ochrony przed przepieciami

e PN-HD 60364-5-559:2010 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Cze$¢ 5-55: Dobor i montaz
wyposazenia elektrycznego - Inne wyposazenie - Sekcja 559: Oprawy o$wietleniowe i instalacje o$wietleniowe

o PN-E-05010:1991 Zakresy napieciowe instalacji elektrycznych w obiektach budowlanych
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o PN-E-08501:1988 Urzadzenia elektryczne - Tablice i znaki bezpieczerstwa

e  PN-EN 60529:2003 Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (kod IP)

o PN-EN 61140:2005PN-EN 61140:2005/AI:2008 Ochrona przed porazeniem pradem elektrycznym - Wspdlne aspekty
instalacji i urzadzen

e PN-EN 61293:2000 Znakowanie urzadzen elektrycznych danymi znamionowymi dotyczacymi zasilania
elektrycznego - Wymagania bezpieczenstwa

e  PN-EN 1363-1:2001 Badania odpornosci ogniowej - Cze$¢ 1: Wymagania ogoine

e PN-EN 50200:2003 Metoda badania palnosci cienkich przewodow i kabli bez ochrony specjalnej stosowanych w
obwodach zabezpieczajacych

o PN-EN 50174-2:2010 Technika Informatyczna - Instalacje okablowania - Cze$¢ 2: Planowanie i wykonywanie
instalacji wewnatrz budynkéw

e PN-EN 13501-2+A1: 2010 Klasyfikacja ogniowa wyrobow budowlanych i elementéw budynkéw - Cze$¢ 2:
Klasyfikacja na podstawie badan odporno$ci ogniowej, z wytaczeniem instalacji wentylacyjnej

e PN-EN 13501-3+A1: 2010 Klasyfikacja ogniowa wyrobow budowlanych i elementdéw budynkéw - Cze$¢ 3:
Klasyfikacja na podstawie badan odpornosci ogniowej wyrobéw i elementéw stosowanych w instalacjach
uzytkowych w budynkach: ognioodpornych przewoddw wentylacyjnych i przeciwpozarowych klap odcinajacych

e PN-EN 13501-4+A1: 2010 Klasyfikacja ogniowa wyrobow budowlanych i elementéw budynkéw - Cze$¢ 4:
Klasyfikacja na podstawie wynikéw badan odpornosci ogniowej elementow systemow kontroli rozprzestrzeniania
dymu

e PN-ISO 7010:2006 Symbole graficzne - Barwy bezpieczenstwa i znaki bezpieczenstwa - Znaki bezpieczenstwa
stosowane w miejscach pracy i w obszarach uzytecznosci publicznej

e  PN-EN 50310:2007 Stosowanie potaczen wyrownawczych i uziemiajgcych w budynkach z zainstalowanym sprzetem
informatycznym

e PN-HD 60364-7-704:2010 Instalacje elekiryczne niskiego napiecia - Cze$¢ 7-704: Wymagania dotyczace
specjalnych instalacji lub lokalizacji - Instalacje na terenie budowy i rozbidrki

e  PN-EN 62305-1:2008 Ochrona odgromowa - Cze$¢ 1: Zasady ogoine

e  PN-EN 62305-2:2008 Ochrona odgromowa - Cze$¢ 2: Zarzadzanie ryzykiem

e  PN-EN 62305-3:2009 Ochrona odgromowa - Cze$¢ 3: Uszkodzenia fizyczne obiektow i zagrozenie zycia

e  PN-EN 62305-4:2009 Ochrona odgromowa - Cze$¢ 4: Urzadzenia elektryczne i elektroniczne w obiektach

e PN-EN 12464-1:2012 Swiatlo i owietlenie - O$wietlenie miejsc pracy - Cze$¢ 1: Migjsca pracy we wnetrzach

o PN-HD 60364-4-41:2009 Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Cze$¢ 4-41: Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa - Ochrona przed porazeniem elektrycznym

e PN-[EC 60364-4-42:1999 Instalacie elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa - Ochrona przed skutkami oddziatywania cieplnego

e PN-[EC 60364-4-43:1999 Instalacie elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa - Ochrona przed pradem przetezeniowym

e PN-[EC 60364-4-45:1999 Instalacie elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa - Ochrona przed obnizeniem napiecia

o PN-IEC 60364-4-482:1999 Instalacie elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa - Dobor srodkéw ochrony w zalezno$ci od wptywow zewnetrznych - Ochrona przeciwpozarowa

o PN-IEC 60364-5-51:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobdr i montaz wyposazenia
elektrycznego - Postanowienia ogélne

o PN-IEC 60364-5-52:2002 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobdr i montaz wyposazenia
elektrycznego - Oprzewodowanie

o PN-IEC 60364-5-523:2001 Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych - Dobér i montaz wyposazenia
elektrycznego - Obcigzalno$¢ pradowa dtugotrwata przewodow

o PN-IEC 60364-5-53:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobdr i montaz wyposazenia
elektrycznego - Aparatura rozdzielcza i sterownicza

e PN-HD 60364-5-54:2010 Instalacje elekiryczne niskiego napigcia - Cze$¢ 5-54: Dobor i montaz wyposazenia
elektrycznego - Uziemienia, przewody ochronne i przewody potgczen ochronnych

e PN-IEC 60364-5-551:2003 Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych - Dobér i montaz wyposazenia
elektrycznego - Inne wyposazenie - Niskonapieciowe zespoty pradotworcze

e PN-IEC 60364-5-56:1999 Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych - Dobér i montaz wyposazenia
elektrycznego - Instalacje bezpieczenstwa
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PN-HD 60364-6:2008 Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Cze$¢ 6: Sprawdzanie

PN-HD 60364-7-701:2010 Instalacje elekiryczne niskiego napiecia - Czes¢ 7-701: Wymagania dotyczace
specjalnych instalaciji lub lokalizacji - Pomieszczenia wyposazone w wanne lub prysznic

PN-IEC 60364-7-706:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Wymagania dotyczace specjalnych
instalacji lub lokalizacji - Przestrzenie ograniczone powierzchniami przewodzacymi

PN-IEC 60364-7-714:2003 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Wymagania dotyczace specjalnych
instalacji lub lokalizacji - Instalacje o$wietlenia zewnetrznego

PN-HD 60364-7-715:2006 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Czes¢ 7-715: Wymagania dotyczace
specjalnych instalacji lub lokalizacji - Instalacje o$wietleniowe o bardzo niskim napieciu

PN-EN 1838:2005 Zastosowania o$wietlenia - OSwietlenie awaryjne

PN-EN 50172:2005 Systemy awaryjnego o$wietlenia ewakuacyjnego

PN-IEC 60364-4-443:1999 Instalacie elekiryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa - Ochrona przed przepigciami - Ochrona przed przepieciami atmosferycznymi lub faczeniowymi
PN-IEC 60364-4-444:2001 Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa - Ochrona przed przepieciami - Ochrona przed zaktdceniami elektromagnetycznymi (EMI) w
instalacjach obiektéw budowlanych

PN-IEC 60364-4-473:1999 Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa - Stosowanie $rodkéw ochrony zapewniajacych bezpieczerstwo - Srodki ochrony przed pradem
przetezeniowym

PN-IEC 60364-5-537:1999 Instalacje elekitryczne w obiektach budowlanych - Dobdr i montaz wyposazenia
elektrycznego - Aparatura rozdzielcza i sterownicza - Urzadzenia do odtaczania izolacyjnego i taczenia
PN-N-01256-02:1992 Znaki bezpieczenistwa - Ewakuacja

PN-N-01256-5:1998 Znaki bezpieczenstwa - Zasady umieszczania znakéw bezpieczenstwa na drogach
ewakuacyjnych i drogach pozarowych

PN-E-05204:1994 Ochrona przed elektryczno$cig statyczng - Ochrona obiektdw, instalacii i urzadzen - Wymagania
PN-E-05115:2002 Instalacje elektroenergetyczne pradu przemiennego o napigciu wyzszym od 1 kV

PN-IEC 60364-4-442:1999 Instalacie elekiryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa - Ochrona przed przepieciami - Ochrona instalacji niskiego napiecia przed przejsciowymi
przepieciami i uszkodzeniami przy doziemieniach w sieciach wysokiego napiecia

1.3.Wskazniki techniczno - ekonomiczne

Dla celdw obliczeniowych przyjeto moce:

moc zainstalowana obiektu Pi= 57 kW
moc obliczeniowa dla obiektu Po= 28,5 kW dla ki=0,5

1.4.Zakres opracowania.

Niniejsze opracowanie obejmuje swoim zakresem:

schemat zasilania

rozdzielnice elektryczng RG
rozdzielnice elektryczng RP
rozdzielnice sterowania o$wietleniem KSO
instalacje oSwietlenia podstawowego
instalacje o$wietlenia awaryjnego
instalacje gniazd wtyczkowych 230V
instalacje zasilania technologii
instalacje zasilania HYAC

instalacje odgromowg

instalacje uziemien
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o instalacje ochrony od porazen
o instalacje ochrony przed przepieciami

2. Zasilanie

2.1. Zasilanie podstawowe obiektu

Na potrzeby niniejszego opracowania przyjmuje si¢ iz projektowany obiekt zasilony zostanie z istniejacego
przytacza budynku szkoty. Zasilanie istniejace szkoty, nalezy zweryfikowa¢, a w razie potrzeby nalezy wykonaé
wzrost mocy na podstawie warunkow technicznych przytaczenia — poza zakresem niniejszego opracowania.
W ramach niniejszego opracowania przewiduje sie wyprowadzenie zistniejacej szafki ZKP, zalicznikowo za
pomocg kabla zasilajacego (wlz) i wprowadzenie go do projektowanej rozdzielnicy RG. Na trasie WLZ (migdzy
ZKP i RG) umieszczona zostanie szafka ztaczowa SPWP, w ktérej nalezy zamontowaé roztacznik petnigcy funkcje
gtéwnego wytacznika pozarowego. WLZ od szafki ZKP do projektowanej sali uktadaC zgodnie z trasg
zaproponowang na rysunku zagospodarowania. Projektowany kabel YAKY 5x25mm? zakonczy¢ w projektowanym
budynku na zaciskach zabezpieczenia gtownego w szafie RG. Do obliczen przyjeto maksymalng dopuszczalng
impedancije petli zwarcia w ZKP na poziomie 0,75Q) - warto$¢ nieprzekraczalna dla przyjetych rozwigzan.

W rozdzielnicy RG nalezy dokona¢ podziatu przewodow zyt PEN na PE i N. Punkty rozdziatu (szyne PE) potaczy¢
Z uziemieniem.

2.2.Instalacja bezpieczenstwa - wytacznik pozarowy zasilania

W ztaczu SPWP nalezy zamontowaé roztgcznik np. DPX3-1 160 3P 100A, wyposazony w wyzwalacz wzrostowy
230V, petnigcy role wytacznika pozarowego projektowanego obiektu. Obwdd wytacznika poz. nalezy zasili¢ z przed
roztacznika i zabezpieczy¢ 3x6A. Przyciski wytacznika poz. rozmiesci¢ przy wejsciach do budynku i czytelnie
oznakowaé¢. Wytacznik pozarowy wylacza zasilanie czesci projektowanej — jest to wydzielona strefa pozarowa —
czes¢ istniejaca poza zakresem niniejszego opracowania.

2.3.Prowadzenie instalacji w terenie

Prace przy uktadaniu kabli na zewnatrz nalezy prowadzi¢ recznie z zachowaniem szczegdlnej ostroznosci. Kable
w ziemi nalezy uktadac linig falista z zapasem (3% dtugosci wykopu) wystarczajagcym do skompensowania
mozliwych przesunie¢ gruntu. Przy wprowadzaniu kabla 0,4kV do ztacza kablowego zapas kabla powinien wynosi¢
1,5m, a sam kabel chroniony rurami ochronnymi z PVC/HDPE. Kable w ziemi nalezy uktada¢ na gteboko$ci 0,7m,
na warstwie piasku o grubosci co najmniej 10cm. Utozone kable nalezy zasypa¢ warstwg piasku o grubo$ci
co najmniej 10cm, a nastepnie warstwg gruntu rodzimego o grubo$ci co najmniej 15cm. Trasy kabli powinny by¢
na catej dtugosci oznaczone folig z tworzywa sztucznego o trwatym niebieskim kolorze. Odlegto$¢ folii od kabli
powinna wynosi¢ co najmniej 25cm. Catos$¢ robdt kablowych wykonaé zgodnie z normg N-SEP-004. Skrzyzowania
i zblizenia kabli z istniejacym uzbrojeniem podziemnym nalezy wykona¢ zgodnie z N-SEP-004. Kable utoZzone
w ziemi powinny by¢ zaopatrzone na catej dtugo$ci w trwate oznaczniki rozmieszczone w odstepach nie wiekszych
niz 10 m oraz w miejscach charakterystycznych, np. skrzyzowaniach, wejsciach do rur ostonowych, na koncach
kabli. Na oznaczniku nalezy umiescié: typ, przekréj, napiecie i numer ewidencyjny kabla, znak uzytkownika kabla,
rok utozenia. Przy zasypywaniu wykopu ziemie nalezy ubija¢ warstwowo. Obowigzkowo umiesci¢ tabliczki opisowe
w zlgczu i rozdzielnicach.

W miejscach skrzyzowan z infrastrukturg nalezy uzywac rur ostonowych. Do ostonigcia kabli 0,4kV nalezy
wykorzysta¢ rury sztywne karbowane w kolorze niebieskim. Dtugo$¢ oston powinna byé tak dobrana, aby
zapewnialy ochrone w miejscu skrzyzowania oraz wystawaty, co najmniej po 1m z kazdej strony krzyzowanego
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obiektu. Po utozeniu kabli w wykopach, przed ich zasypaniem wykona¢ inwentaryzacje geodezyjng. Po wykonaniu
linii kablowych wykona¢ podstawowe sprawdzenie ciggtosci zyt i pomiar rezystancji izolacji.

2.4.Rozdzielnice

Na etapie projektu zaprojektowano szafe RG (montowana do $ciany, wolnostojaca). Przewidziang lokalizacje
rozdzielnicy oznaczono na rysunku. Ostateczne gabaryty rozdzielnicy dobra¢ na podstawie wyposazenia —
przewidzie¢ 20% rezerwy miejsca. Z rozdzielni RG nalezy zasili¢ wszystkie obwody obiektu, podrozdzielnice RP i
KSO sterowania o$wietleniem na sali. Rozdzielnice RG wyposazy¢ w: roztacznik gtowny, szyny rozdzielcze,
roztaczniki, wytaczniki réznicowo-pradowe, wytaczniki nadpradowe, roztaczniki bezpiecznikowe, ochronniki
przeciwprzepieciowe, lampki kontroli faz. Potaczenia wewnetrzne tablic wykonaé przewodem o izolacji 750V.
Szczegdty zwigzane z budowg i wyposazeniem rozdzielnic wg. schematdw.

Po zakonczeniu prac wszystkie rozdzielnice nalezy czytelnie oznakowaC i wyposazy¢ w aktualne schematy.
Wszystkie obwody zabezpieczen wyposazy¢ w znaczniki zgodne ze schematami, okablowanie oznakowaé
w rozdzielniach oraz bezpos$rednio przy odbiornikach (urzadzenia, gniazda, oprawy, taczniki itp.).

3. Instalacje wewnetrzne

Szczegdly dotyczace domiarowania elementéw instalacji, rozmieszczenia, wysokos$ci, kolorystyki, typéw opraw,
zrodet itp. nalezy ustalic na etapie wykonawstwa. Przedstawiony dob6r opraw i rozmieszczenie uwzglednia
wymagania normy PN-EN 12464-1 oraz PN-EN 1838. Zaleca sie stosowanie przewoddw okragtych w celu
zachowania IP poszczegolnych urzadzen. Do montazu osprzetu nalezy stosowaé gtebokie puszki.

3.1.Instalacja gniazd

Instalacje gniazd wykona¢ wedtug rysunkéw i ustalen z Inwestorem, z wykorzystaniem przewodéw YDYzo (750V).
W pomieszczeniach wilgotnych i narazonych na zanieczyszczenia stosowaé osprzet instalacyjny P44, w
pomieszczeniach z natryskami stosowaC osprzet o IP55. Nazewnatrz stosowal osprzet o IP55 w wersji
natynkowej. Zasilanie do gniazd i urzadzen zlokalizowanych w $rodku hali doprowadzi¢ z koryta. Wszystkie
obwody gniazd nalezy zabezpieczy¢ wytgcznikami réznicowo-pradowymi o Al=30mA.

3.2.Instalacja oswietlenia wnetrz

Instalacje o$wietlenia wykonac na podstawie rysunkéw i ustalen z inwestorem, przewodami YDYZzo 3(4,5)x1,5mm2.
(750V). Dla poszczegbinych pomieszczen nalezy zapewnié minimalne poziomy natezenia okreslone przez norme
PN-EN 12464-1:

o  korytarze- 100Ix; Up>0,4

e magazyny — 150Ix; Up>0,4

o hala sportowa — 500lx; Up>0,4

e pomieszczenia trenera — 300lx; Up>0,4

o lazienki, toalety — 200Ix; Up>0,4

e pomieszczenia techniczne, kottownia — 200Ix; Uy>0,4

Oprawy dobrano w taki sposéb aby sprostaly wymaganiom warunkéw poszczegoinych pomieszczen.
W pomieszczeniach wilgotnych i narazonych na zanieczyszczenia stosowac osprzet instalacyjny 1P44. Wskazane
na rysunku oprawy przyktadowe zostaty uzyte to obliczen zgodnie z normg PN-EN 12464-1 i powinny stanowi¢
punkt odniesienia przy wyborze ostatecznych rozwigzan.
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Wszystkie oprawy ze zrodtami wytadowczymi wyposazy¢ w elektroniczne uktady zaptonowe. Wszystkie obwody
nalezy zabezpieczyé wytacznikami réznicowo-pradowymi o Al=30mA. Sterowanie o$wietleniem za pomocg
tacznikéw Sciennych, czujnikéw obecnosci. Na rysunkach przedstawiono propozycije — szczegdly ustalié z
Inwestorem na etapie wykonawstwa.

3.3.Instalacja oswietlenia awaryjnego

Instalacje wykona¢ na podstawie rysunkéw, przewodami YDYzo 4x(1,5)2,5mm?2. Wskazane na rysunku oprawy
przyktadowe zostaty uzyte to obliczen zgodnie z normg PN-EN 1838 i powinny stanowi¢ punkt odniesienia przy
wyborze ostatecznych rozwigzan. Oprawy awaryjne o$wietlenia ewakuacyjnego jako autonomiczne wyposazone
we wiasne akumulatory, nalezy zasila¢ z tych samych obwodéw co sasiednie oprawy o$wietlenia podstawowego (
z pominieciem tacznikéw i uktadow sterowania). Na drodze ewakuacyjnej natezenie o$wietlenia nie mniejsze
niz 1lx w osi drogi, w przestrzeni otwartej 0,51x, przy urzadzeniach ppoz poza drogg EW 5Ix. Minimalny czas
podtrzymania dziatania o$wietlenia awaryjnego — 1h. Wszystkie oprawy awaryjne muszg posiada¢ $wiadectwa
CNBOP.

3.4.Instalacja zasilania urzadzen wentylacji i technologii

Instalacje wykona¢ na podstawie rysunkéw, opracowan branzowych i ustalen z Inwestorem. Wstepnie
zdefiniowane lokalizacje urzadzen technologii okre$lono na rysunku. Przy centralach wentylacyjnych,
wentylatorach, pompach itp. zamontowa¢ roztaczniki serwisowe. Okablowanie na dach (YKY) wyprowadzi¢ tg
samg trasq co instalacje sanitarne — po utozeniu okablowania uszczelni€. Dobdr przewoddw potwierdzi¢ na
podstawie DTR dostarczonych urzadzen, ich lokalizacji oraz wymaganych parametréw zasilania.

3.5.Instalacja przywotawcza

Instalacje przywotawczg wykona¢ w toalecie dla niepetnosprawnych przy sali gimnastycznej. W pomieszczeniu
toalety umiesci¢ przycisk pociggowy oraz przycisk kasowania. Przed wejéciem do toalety zamontowa¢ sygnalizator
(lampke z buczkiem). Urzadzenia potaczy¢ z panelem sygnalizacji w pomieszczeniu trenera. Okablowanie
wykona¢ zgodnie ze schematem oraz DTR producenta systemu.

3.6.Zaluzje

Instalacje zasilania i sterowania zaluzji wykona¢ na podstawie rysunkéw, dokumentacji producenta wybranego
systemu i ustalen z Inwestorem. Do kazdego wskazanego okna doprowadzi¢ osobne okablowanie dla sitownika
zaluzji. Kazdy naped powinien by¢ sterowany odrebnie — szczeg6ty ustali¢ na podstawie DTR. Okablowanie
napedéw na podstawie DTR producenta systemu. Na potrzeby niniejszego opracowania przyjeto napedy 230V
i standardowe okablowanie 4-zytowe.

3.7.Prowadzenie instalacji

Gtéwne ciggi przewodéw zlokalizowac na korytach kablowych metalowych zamontowanych do stropu i do ptatwi
pod dachem, oraz nad sufitem podwieszanym w komunikacji i hali sportowej. Po zakoriczeniu prac koryta
wyposazy¢ w pokrywy. Koryta prowadzi¢ nad sufitami podwieszanymi — poza sala. Szczegdtowq koordynacje z
wentylacjg przeprowadzi¢ na budowie w porozumieniu z kierownictwem robét branzowych. Na sali poza korytami,
poza zasiegiem/w miejscach niedostepnych instalacje prowadzi¢ w rurkach ostonowych. Poza korytem kablowym
w pomieszczeniach instalacje wykona¢ jako wtynkowe. W pomieszczeniach w zaleznoéci od lokalizacii
przytaczanego urzadzenia przewody poza korytami prowadzi¢ natynkowo nad sufitami podwieszanymi, wtynkowo,
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w posadzkach, wszedzie w rurkach ochronnych w celu zapewnienia ochrony przed uszkodzeniem. Stosowaé rurki
nierozprzestrzeniajgce ptomienia, odporne na dziatanie UV.

Przewody elektryczne prowadzi¢ réwnolegle do $Scian, stropdw i dachu. Przewody nalezy taczy¢ w puszkach
taczeniowych montowanych do koryt i $cian w poblizu rewizji. Wszystkie puszki podtynkowe glebokie. Nalezy
unika¢ podtaczania wigcej niz dwdch przewodow pod zaciski osprzetu. Szczegotowe trasy przewodow i koryt oraz
pozostate szczegdty wg koncepcji wykonawcy.

Wyprowadzenie okablowania na zewnatrz wykona¢ wszedzie w rurkach ochronnych w celu zapewnienia ochrony
przed uszkodzeniem. Stosowaé rurki nierozprzestrzeniajace ptomienia, odporne na dziatanie UV i montowane
do statego, niepalnego podtoza przez uchwyty systemowe.

3.8.Pozostate instalacje

Zasilanie urzadzen nie ujetych w niniejszym opracowaniu nalezy wykona¢ z dedykowanych obwodéw zgodnie
z DTR producenta — szczegoty ustalié na etapie wykonawstwa.

4. Instalacja uziemien i ekwipotencjalizacji

Dla budynku projektuje si¢ wykonanie uziomu fundamentowego w postaci taSmy stalowej FeZn 30x4mm uktadane;
na gtebokosci nie mniejszej niz 0,6m (na spodzie stop fundamentowych i podwaliny) i taczonej poprzez spawanie.
Uziom umie$ci¢ nad podiozem fundamentu tak, aby beton tworzyt jego otuling o gruboci nie mniejszej niz 5 cm.
Tasme nalezy utozy¢ po konturach obiektu oraz wewnafrz, w taki sposéb aby powstaly oka o wymiarach
maksymalnie 20x20m. TaSma powinna by¢ przyspawana do zbrojenia wszystkich stupdw — petni role potgczenia
wyréwnawczego. Na potaczenia poza betonem uzywaé tasmy stalowej miedziowanej FeCu. Rezystancja
uziemienia musi spetnia¢ warunek Ruzem <10Q. Wszystkie uziomy na terenie obiektu nalezy potaczy¢ — potaczy¢ z
istniejgcym uziemieniem sasiedniego obiektu.

W miejscu oznaczonym na rysunkach jako GSU/MSU projektuje sie szyny wyrownawcze — dla GSU nalezy
wyprowadzi¢ z siatki uziemien tasme stalowg FeZn 30x4mm. Taséme nalezy oznakowa¢ malujgc na kolor zotto-
zielony. Szyne GSU zakonczy¢ w szafie RG. Szyny MSU nalezy zakonczy¢ na $cianie (30cm nad docelowq
posadzka) szyng ekwipotencjalna, np. Schrack BS900200. Dopuszczalne jest schowanie zakoriczenia MSU w
puszkach podtynkowych przy przyborach, tam gdzie nie zostanie ona wykorzystana. Wszelkie potaczenia powinny
by¢ zabezpieczone przed korozja.

Do szyn wyréwnawczych nalezy podtaczy¢ wszystkie dostepne czeSci metalowe, koryta kablowe, instalacje
sanitarne (jezeli nie zostaty wykonane z PVC), urzadzenia wentylacji, technologie. Dla rur stalowych zastosowaé
obejmki/zaciski tasmowe. Jako przewody ochronne i potaczenia wyréwnawcze dodatkowe (miejscowe) mogg by¢
wykorzystane czesci przewodzace obce (metalowe konstrukcje, obudowy itp.) pod warunkiem zapewnienia
odpowiedniej ciggtosci potaczen i whasciwego przekroju. Najmniejszy dopuszczalny przekréj przewodu ochronnego
PE bez zastosowania ochrony przed uszkodzeniami mechanicznymi wynosi 4 mm?.

4.1.Instalacja odgromowa

Dla zabezpieczenia obiektu przed skutkami wytadowan atmosferycznych nalezy wykona¢ instalacje odgromowa.
Jako zwody poziome nalezy wykona¢ siatke z drutu FeZn ® 8mm- zgodnie z rysunkiem. Jako potgczenia miedzy
poszczegolnymi elementami uktadu zwodow na réznych poziomach, nalezy utozy¢ na uchwytach dystansowych
drut FeZn ®8mm. Laczenia wykonac jako skrecane odpowiednio dobranymi zestawami ztaczek.

Wszystkie wystajace ponad dach urzadzenia (wraz z konstrukcja wsporcza) tj. centrale i kanaty wentylacji, kominy
z wentylatorami itp. nalezy chroni¢ zwodami pionowymi, ktére nalezy potaczy¢ metalicznie ze zwodami poziomymi
przez zigcza skrecane. Zwody nalezy usytuowa¢ mozliwie najblizej chronionych urzadzen, zachowujac przy tym
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wymagany odstep izolacyjny. Wszelkie elementy metalowe znajdujace sie¢ w obrebie dachow, a nie chronione
zwodami pionowymi nalezy potaczy¢ ze zwodami poziomymi — drabiny, opierzenia z blachy oraz rynny itp.

Zwody poziome pofaczy¢ z przewodami odprowadzajgcymi — drut FeZn ® 8mm prowadzony pod elewacjq
(pod izolacja, w rurkach ochronnych) — poprzez ztgcza kontrolne w gruncie. Przejscie przewoddw przez przegrode
oraz odcinki pod izolacjg ostoni¢ rurami grubosciennymi — zabrania sie uzywania w tym celu rurek RL lub
karbowanych.

Nalezy wykona¢ uziemienie zgodnie z pkt. 4. Zaleca sig aby rezystancja uziemienia spetniata warunek Ryzem <10Q.
Wszystkie potaczenia wykonaé przez spawanie lub skrecanie odpowiednimi ztaczami oraz zabezpieczyé
przed korozja.

4.2.0chrona przeciwporazeniowa

Zasilanie budynku nalezy wykona¢ jako TN-C. Instalacja odbiorcza bedzie pracowa¢ w uktadzie TN-S z osobnymi
przewodami ochronnymi PE i przewodem neutralnymi N. Rozdziat przewodu PEN na przewod PE i N nastapi
w rozdzielnicy RG. Obowigzkowo uziemi¢ — potaczy¢ z najblizszg szyng wyréwnania potencjatéw — min. linka Cu
35mm2, Dla wszystkich urzadzen odbiorczych projekiuje sie system pradu przemiennego (3)5-przewodowy
(L1,L2,L3, N i PE). Ochrona podstawowa przez podwdjng izolacje 750V, a kable 1000V. Jako $rodek ochrony
przy uszkodzeniu zastosowano samoczynne wytaczenie zasilania dla wszystkich obwoddéw. Dodatkowo
we wskazanych obwodach zastosowaé wytaczniki przeciwporazeniowe réznicowoprgdowe 0 znamionowym
pradzie roznicowym 0,03A.

4.3.0chrona przeciwprzepieciowa

Zgodnie z PN-EN 62305, PN-EN 50164, PN-IEC-60634-4-443, 60364-5-534 i PN-IEC 61312-1 zaprojektowano
ochrong przed przepieciami indukowanymi itgczeniowymi poprzez montaz w rozdzielnicach ochronnikdw
przepieciowych klas | + II. We wszystkich podrozdzielnicach obiektu nalezy zamontowac ochronniki kat. 1.

5. Uwagi koncowe

Wszystkie przejécia przez przegrody pozarowe zabezpieczyC uszczelnieniami ppoz. o wytrzymatosci zgodnej
z wytrzymato$ciq danej przegrody. Cato$¢ prac wykonaC zgodnie z aktualnymi przepisami, normami oraz
Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych, z zachowaniem przepiséw BHP.
Niniejszy projekt nalezy rozpatrywac¢ jako cato$¢. Zaréwno cze$¢ rysunkowa i czeSC¢ opisowa stanowig wzajemne
uzupetnienie. Wszystkie adnotacje zawarte w czeSci opisowej a nie ukazane na rysunkach oraz pokazane
na rysunkach a nie zawarte w czeSci opisowej powinny by¢ rozpatrywane jako cato$c.

Wykonawca obowigzany jest zapoznaC sie na miejscu ze stanem terenu, budynkoéw sasiednich
oraz bezpo$redniego otoczenia, przewidujac trudno$ci techniczne, organizacyjne oraz logistyczne zwigzane
z realizacjg przedmiotowej inwestycji.

Przed przystapieniem do wykonania robot wykonawca powinien zapoznac sie z dokumentacjami branzowymi oraz
uzgodnieniem ZUDP, wykona¢ obmiar i uzgodni¢ szczegoly wykonywania robdt z kierownictwem robét
branzowych. Stosowa¢ wyroby i rozwigzania dopuszczone do stosowania w budownictwie. Materiaty powinny
posiada¢ opinie o jakosci typu wydang przez uprawniong jednostke. Zainstalowane obwody, aparaty i urzadzenia
nalezy wyposazy¢ w trwate oznaczenia.

Po zakonczeniu robdt obowigzkowo dokonaé pomiaréw sprawdzajacych (rezystancja izolacji, skutecznosci
ochrony przeciwporazeniowej, rezystancja uziemienia oraz badanie wytgcznikéw réznicowopradowych i tablic
elektrycznych po ich zabudowaniu, pomiary natezenia o$wietlenie podstawowego i awaryjnego w cze$ciach
ogélnych itp.) a protokoty przekaza¢ Inwestorowi wraz z dokumentacjq powykonawcza. Dostarczenie protokotow
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pomiaréw jest warunkiem koniecznym odbioru rob6t elektrycznych. Na dzien odbioru dostarczy¢ atesty, certyfikaty,
$wiadectwa dopuszczenia dla wszystkich zabudowanych materiatéw.

Niniejsze opracowanie stanowi wtasno$¢ autora. Wykorzystywanie catosci lub czesci opracowania do innych celéw
niz jego przeznaczenie okreslone w pkt. 1.1 bez jego zgody jest zabronione.

6. Uwagi w zakresie BHP i ochrony zdrowia

Wszystkie prace wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi normami i przepisami oraz przepisami BHP.

Przed przystapieniem do robét nalezy sporzadzi¢ Plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia — podstawa
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia - § 6 ust. 4 pkt. ¢ (Dz.
U. 22003 r. nr 120 poz. 1126), z uwzglednieniem ponizszych wytycznych:

o Elementy zadania ktére mogq stwarzaé zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi, w trakcie
wykonywania robét:

- porazenie pradem elektrycznym

- prace wykonywane pod napieciem lub w poblizu nieostonietych urzadzen znajdujacych sie pod
napieciem — mogaq je wykonywac upowaznieni pracownicy posiadajacy odpowiednie kwalifikacje,
zgodnie z obowigzujacymi przepisami

- uszkodzenie ciata przy rozwijaniu begbna z kablami

- uszkodzenie ciata przy pracach ziemnych za pomocg cigzkiego sprzetu zmechanizowanego

- potracenie przez pojazdy kotowe podczas prac transportowych,

- obstuga wszelkich maszyn i urzadzen budowlanych ( w tym podnosnikéw i wysiegnikow)

- praca zai wytadunkowe

- niebezpieczenstwo pracy dzwigu zwigzane z zerwaniem si¢ materiatu transportowanego lub
uszkodzeniem dzwigu

- upadek z wysokosci przy wykonywaniu prac montazowych

- upadki przy wykonywaniu wykopdw i przy niezabudowanych otworach

e Sposob instruktazu pracownikdw przed przystapieniem do realizacji rob6t szczegélnie
niebezpiecznych:

- szkolenie pracownikow z zasad BHP w zakresie prowadzonych robot

- szkolenie pracownikow w zakresie pracy nad eksploatacjg urzadzen, instalacji i sieci

- zasady stosowania przez pracownikéw Srodkéw ochrony indywidualnej oraz odziezy i obuwia
roboczego

- zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegdlnie niebezpiecznymi przez wyznaczone
w tym celu osoby

- zasady postepowania w przypadku wystapienia zagrozenia

- przeszkolenie w zakresie ratowania 0séb porazonych pradem elektrycznym

- przed przystapieniem do prac nalezy poinformowaé pracownikdw o istniejgcych juz instalacjach
(zagrozenie porazeniem), aby w miejscu ich wystepowania prace wykonywac¢ ze szczegoing
ostrozno$cig

- pracownicy wykonujacy prace powinni przez dopuszczajgcego i kierujgcego zespotem
pracownikdw zosta¢ zapoznani ze sposobem przygotowania miejsca pracy, ze wskazaniem
wystepujacych zagrozen oraz z omowieniem sposobu wykonywania robot

- ukfadanie kabli i ich podtaczenie do istniejacej sieci wykonywac w stanie beznapieciowy

- niezbedne pomiary instalaciji elektrycznej wykonywaé w stanie beznapieciowym

e Srodki techniczne i organizacyjne, zapobiegajace niebezpieczenstwom wynikajacym z

wykonywania robot w strefach szczego6inego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym
zapewniajgce bezpieczna i sprawng ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen:
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- pracownicy powinni by¢ sprawni fizycznie i psychicznie oraz posiada¢ aktualne badania lekarskie

- okresowe egzaminy z zakresu uprawnief/$wiadectw kwalifikacyjnych (np. SEP)

- pracownicy wykonujacy prace montazowe i instalacyjne powinni by¢ przeszkoleni i posiadac
odpowiednie uprawnienia oraz wykonywaC prace zgodnie z obowigzujacymi przepisami i
instrukcjami.

- teren placu budowy na kazdym etapie powinien zosta¢ zabezpieczony ogrodzeniem przed
dostepem osdb trzecich i oznaczony zgodnie z przepisami.

- wykonywanie rob6t na czynnych obiektach elektroenergetycznych tylko na podstawie pisemnego
polecenia wydawanego przez pracownikow energetyki zawodowe;j

- miejsce pracy odpowiednio przygotowaé zgodnie z wydanym poleceniem na prace

- prace nalezy prowadzi¢ pod statym nadzorem technicznym

- prace prowadzi¢ zgodnie z przepisami BHP i ze sztukg budowlang

- zaistnialy wypadek przy pracy zgtosic bezpoSredniemu przetozonemu poszkodowanemu
zapewni¢ pomoc medyczng

- uzywaC sprzetu i narzedzi sprawnych, posiadajacych odpowiednie i aktualne atesty
i dopuszczenia do stosowania

- drabiny/rusztowania/podnos$niki/wysiegniki itp. zawsze stawia¢ na twardym podtozu

- zabrania sie krotkich przejazdéw na podno$niku/wysiegniku itp. lub rusztowaniu gdy pracownicy
znajdujq sie na pomoscie

- zabrania si¢ prowadzenia prac na drabinie/rusztowaniu/podno$niku/wysiegniku itp. w trakcie
silnego wiatru, ulewnego deszczu lub $niezycy

- dla prawidtowego i bezpiecznego prowadzenia prac nalezy zapewni¢ pracownikom stosowne do
potrzeb: sprzet, narzedzia oraz $rodki ochrony indywidualnej

- pracownikéw na budowie wyposazy¢ w apteczke pierwszej pomocy

- w przypadku braku informacji co do uzbrojenia terenu, wykopy o gtebokosci wigkszej niz 0.4m
prowadzi¢ recznie

- w przypadku odkrycia jakichkolwiek przewodéw instalacyjnych, nalezy bezzwtocznie przerwaé
roboty do czasu ustalenia pochodzenia tych instalacji i okre$lenia, czy i w jaki sposéb mozliwe jest
w tym miejscu dalsze bezpieczne prowadzenia prac

- w przypadku zaistnienia pozaru, natrafienia si¢ na niewypat, zagrozenie zgtosi¢ odpowiednim
stuzbom ratowniczym

- wygrodzi¢ strefy niebezpieczne, a teren robot nalezy wygrodzié¢ folig koloru biato-czerwonego

- wykopy w miejscach dostepnych dla oséb niezatrudnionych przy robotach nalezy zabezpieczy¢
przed przypadkowym wpadnieciem 0sob postronnych

- robot nie wykonywac¢ po zmroku ani w warunkach ztej widocznosci

- bezpieczng i sprawng komunikacje zapewnia droga wewnetrzna w poblizu ktdrej bedq
wykonywane prace.

- prowadzenie kabla oraz jego podpiecie wykonywac w stanie beznapigciowym

- pomiary elektryczne powinny wykonywa¢ dwie osoby, w tym co najmniej jedna z aktualnym
Swiadectwem kwalifikacji E i D uprawniajacym do wykonywania pomiaréw

- przestrzegac $cisle zalecen instrukcji fabrycznych urzadzen i narzedzi

- niedopuszczalne  jest  sytuowanie stanowisk pracy, sktadowisk ~ wyrobow
i materiatdw lub maszyn i urzadzen budowlanych bezposrednio pod napowietrznymi liniami
elektroenergetycznymi lub w odlegto$ci liczonej w poziomie od skrajnych przewodow, mniejszej
niz:

3.1..1.  3m - dla linii o napieciu znamionowym <1kV;
5m - dla linii 0 napieciu znamionowym >1kV, lecz <15kV;
10m - dla linii o napigciu znamionowym >15kV, lecz <30kV;
15m - dla linii o napieciu znamionowym >30kV, lecz <110kV;
30m - dla linii o napigciu znamionowym >110kV.

Na podstawie w/w informacji Kierownik budowy jest zobowigzany sporzadzi¢ lub zapewni¢ sporzadzenie przed
rozpoczeciem budowy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia [BIOZ]. Opracowany plan bezpieczenstwa winien
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zostaC uzgodniony z Inwestorem, a przed rozpoczeciem rob6t kierownik robot jest zobowigzany przeszkolié
wszystkich pracownikéw zatrudnionych na budowie w zakresie BHP z uwzglednieniem ich kwalifikacji oraz
specyfiki wykonywanych prac.
Pierwsza pomoc
W razie powaznego wypadku nalezy zadzwoni¢ pod numer stuzb ratowniczych.
Powiadamiajac stuzby ratownicze nalezy poda¢ nastepujace informacije:
*  Swoje imig i nazwisko,
« nazwe firmy i numer telefonu, z jakiego sie dzwoni,
+  miejsce wypadku (kilometraz, drogi dojazdowe, punkty odniesienia),
*  liczbe poszkodowanych,
*  co sie wydarzyto,
+  wjakim stanie jest poszkodowany (oddycha, porusza sie, ma widoczne obrazenia, itd.),
Nalezy poczekaé, az stuzba ratownicza potwierdzi wyjazd do wypadku.
Nalezy zadba¢ o odpowiednig liczbe zatogi, ktéra pomoze dotrze¢ stuzbom ratowniczym na miejsce wypadku.

Powiadomi¢ o wypadku kierownika budowy odpowiedzialnego za roboty na danym odcinku, na ktérym zdarzyt sie
wypadek.

W razie wypadku ciezkiego, zbiorowego lub $miertelnego, kierownictwo budowy obowigzane jest powiadomic¢ PIP i
Prokurature.

Numery telefondw, na ktore nalezy dzwonic¢ w razie zaistnienia wypadku lub innego zdarzenia na budowie:
EUROPEJSKI NUMER ALARMOWY: 112
POGOTOWIE RATUNKOWE : 999
STRAZ POZARNA: 998
POLICJA: 997
PANSTWOWA INSPEKCJA PRAC: ...,
KIEROWNIK BUDOWY': ...t
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7. Obliczenia

WLZ ZKP->SPWP->RG

moc catkowita zainstalowana:

wspotczynnik jednoczesnosci mocy:
moc catkowita zapotrzebowana:
wspotczynnik mocy:

prad obliczeniowy:

Dobrano zabezpieczenie giéwne:
typ:
prad znamionowy:

Dobér kabla zasilajagcego

kabel energetyczny typ:

dtugotrwaty prad obcigzeniowy kabla:
zabezpieczenie kabla typ:

prad znamionowy:
prad zadziatania:

57,00kW
0,50
28,50
0,93
44,2A

lb= 50A

YAKY 5x25mm2
laa= 66A

50A

50A

80A

lb=

I2=

Warunek koordynacji zabezpieczenia i kabla

loni= 44A
l= 80A
Obliczenie spadku napiecia.
Dtugos¢ kabla: I=
Konduktywnos¢ kabla: y=
Przekroj kabla: =
Napiecie fazowe: Us=

100

lobi<lb<ldd

<lb= 50A

l2< 1,45X lqd

<1,45X laa=

60 m
35 m/mm#*Q
25 mm?

400 V

) Pklk

=1

A Urz% =
Y

AUrz%

k
-8

2
.Uf

= 1,22%

t=20°C

96A

<lgg=

Spadek napiecia jest mniejszy od dopuszczalnego.

52-C3D

66A

spetniony

spetniony
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8. Zestawienie rysunkow i zatagcznikow

e Plan instalacji zewnetrznych
e Plan instalacji uziemienia

e Plan instalacji odgromowe;j
o Plan instalacji przyziemia

e Plan instalacji parteru

e Plan instalacji pietra

e Schemat zasilania

e Schemat rozdzielnicy RG

e Schemat rozdzielnicy RP

e  Schemat rozdzielnicy KSO

E-01
E-02
E-03
E-04
E-05
E-06
E-07
E-08
E-09
E-10
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WIELKOPOLSKA
OKREGOWA
IZBA
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

sygn. akt: WOIIB-OKK-EP-0054-407/2012 Poznan, dnia 20 grudnia 2012 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow,
inzynierdw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, z pozn. zm.) i art. 12 ust. 1 pkt 1, art.12
ust. 314, art. 13 ust. 1 pkt 1 oraz ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst
jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 243 poz. 1623 z p6zn. zm.) oraz § 24 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu
i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.
U. Nr 83 poz. 578 z pézn. zm.)

decyzjg Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB
otrzymuje

Pan
Andrzej Zdzistaw Malinowski

magister inzynier
kierunek: Elektrotechnika
urodzony dnia 13 marca 1982 r. w Pleszewie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0386/POOE/12

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje si¢
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawniefi budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
1.Podstawa do wykonywania samodzielnych funkgji technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru
Glownego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na listg cztonkow whasciwej izby samorzadu zawodowego.
2.0d niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Wielkopolskiej Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej Wielkopolskiej
Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Poznaniu w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

‘ ]?rzewodniczqcy
Okregowej Kamisji Kwalifikacyjnej WOIIB

sl 1 .
w\;ﬂﬁ;,\

dr inz. Daniel Pawlicki
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Na podstawie art.12 ust.1 pkt 1 1 5 ustawy Prawo budowlane Pan Andrzej Zdzistaw Malinowski

jest upowazniony w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen

elektrycznych i elektroenergetycznych do:

- projektowania, sprawdzania projektéw budowlanych w specjalnosci objetej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych

bez ograniczen.

Zgodnie z § 24 ust.1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, niniejsze
uprawnienia budowlane uprawniaja do projektowania obiektu budowlanego, takiego jak:
sieci, instalacje i urzadzenia elektryczne i elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe
i tramwajowe sieci trakcyjne wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi zasilania
i sterowania, w tym kolejowej, trolejbusowej i tramwajowej sieci trakcyjnej oraz
elektrycznego ogrzewania rozjazdow.

Na podstawie § 15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, uprawnienia
do projektowania stanowia podstawe do sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub
terenu w zakresie w/w specjalnosci.

Skiad orzekajacy
Okregowej Komisji Kwaitﬁkacxjnei v
t E.‘: i v |
Przewodniczacy — dr inz. Daniel Pawlicki: L’{JV‘

Czlonek Komisji — dr inz. Andrzej Barczynski........ ka\-

Czlonek Komisji — mgr inz. Szczepan Mikurenda:..!..........\.. /...

Otrzymuja:

1. Pan Andrzej Zdzistaw Malinowski
63-313 Chocz, ul. Konopnickiej 8

2.0kregowa Rada Izby

3.Gloéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego

4.a/a
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® POLSKA
| Z B A

%% INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-1W7-R32-2HS *

Pan Andrzej Zdzistaw Malinowski o numerze ewidencyjnym WKP/IE/0037/:
adres zamieszkania ul. Gen. St. Maczka 28/14, 60-651 Poznan

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i f
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-04-01 do 2022-03-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podp
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-03

Wiodzimierz Draber, Zastepca Przewodniczacego Rady Wielkopolskie] Okregowej lzby In2

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 |
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kws
rdwnowaine pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorgcznymi.)
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WIELKOPOLSKA
OKREGOWA
IZBA
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

OKRLEGOWA KOMISIA KWALIFIKACYINA

syen. akt WOIIB-OKK-EP-EW-0054-0055-185/2007 Poznan, dnia 20 grudnia 2007 r.

DECYZJA

Ma podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia |5 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architekvow,
inzvnieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, z pdzn. zm.) i art. 12 ust. 1 pkt 1-5, art,
12 ust. 314, art.13 ust. 1 pkt | i 2 oraz ust. 3 1 4, arl. 14 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane ( tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 156 poz. 1118 z poin. zn.) oraz § 24 ust. 1 rozporzadzenia
Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych
w budownictwie (Dz. U. Nr 83 poz. 578)

decyzja Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB
olrzymuje

Pan
Piotr Walerczyk

magister inzynier
kierunek: Elcktrotechnika
urodzony dnia 01 lipea 1976 r. w Poznaniu

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0313/PWOE/07

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosei instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE
W zwigzku z uwzglednieniem w calosei zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje sig
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

I*ouczenic
1.Podslawg do wykenywania samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru
Gléwnego Inspeklora Nadzoru Budowlanego oraz na wpis na listg czlonkdw wiasciwej izby samorzadu zawodowego.
2.0d ninigjszej deeyzji sluzy odwolanic do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierdw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwemn Wiclkopolskiej Okrggowej Komisji Kwaliflkacyjnej Wielkopolskiej

Okregowej Izhy Inzynierdw Budownictwa w Poznaniu w terminie 14 dni od daty jej dorgezenia.

—

Czlonek Komisji — dr inz. Andrzej Barczynski....... [l oo e cciinn

Sklad orzekajacy
Okregowe] Komisji Kw;

Przewodniczacy —dr inz Daniel Pawlicki: ...

Czionek Komisji — mgr inz. Szczepan Mikurenda:.........[... #f " Ti—
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Na podstawie art.12 ust.1 pkt 1-5 oraz art. 13 ust. 3 i 4 ustawy Prawo budowlane

Pan Piotr Walerczyk jest upowazniony w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji

i urzadzen elekirycznych i elektroenergetycznyeh do:

- projektowania, sprawdzania projektéw budowlanych w specjalnosci objetej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,

- kierowania budowg lub innymi robetami budowlanymi

- kierowania wytwarzaniem konstrukeyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru
i kontroli technicznej wytwarzania tych elementdw

- wykanywania nadzoru inwestorskiego

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiekiow budowlanych

bez ograniczen.

Zgodnie z § 24 ust.1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodziclnych [unkcji technicznych w budownictwie, niniejsze
uprawnicnia budowlane uprawniaja do projektowania obieklu budowlanego i kierowania
robotami budowlanymi zwigzanymi z obiektem budowlanym, takim jak: sieci, instalacje i
urzgdzenia clekiryczne i elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe
sieci trakeyjne wraz z urzadzeniami do zasilania i sterowania.

Na podstawie § 15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budowniciwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samadzielnych [unkeji technicznych w budownictwie, uprawnienia do
projektowania stanowig podstawe do sporzadzania projcktu zagospodarowania dziatki lub
terenu w zakresie w/w specjalnosei.

FRIEVWODNICZACY
Ckregowe) Komisji Kwalilikacyjnej
Wielkopolsldej Oiregows] {zdy Inkynieraw Budownictwa

dr inz. Daniel Paulicki

Otrzymuja;
1. Pan Piotr Walerczyk

60-802 Poznat, ul. Wojskowa 21/9
2.0kregowa Rada Izby
3.Glowny Inspektor Nadzorn Budowlanego
4.ala
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® POLSKA
I Z B A

-
.
= INZYNIEROW

\
:_:_,.,-
%{ BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-FYW-QCI-DCA *

Pan Piotr Walerczyk o numerze ewidencyjnym WKP/IE/0098/08

adres zamieszkania ul. Ksiezycowa 11, 62-002 Suchy Las

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa i f
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2021-04-01 do 2022-03-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podp
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-03

Wtiodzimierz Draber, Zastepca Przewodniczacego Rady Wielkopolskie] Okregowej Izby Inz

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Mr 130 |
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwa
rdwnowaine pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)
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