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WĘZEŁ REGULACYJNY NAGRZEWNICY CENTRALI 1

1 2 5

4 5
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CJI

 C.
O.

OZNACZENIA ARMATURY:
1-zawór równoważący typu STAD DN20 nast. 2,83
2-zawór równoważący typu STAD DN25 nast. 2,55
3-pompa obiegowa elektroniczna (Q=0,995m³/h H=30kPa)
4-zawór trójdrogowy CV 316 RGA DN20 kvs=5.00 z siłownikiem
5-zawór odcinający DN25
6-odpwietrznik automatyczny

UWAGA!
1.Długość by-passa równa rozstawowi króćców przyłączeniowych przy centrali
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WĘZEŁ REGULACYJNY NAGRZEWNICY CENTRALI 2
OZNACZENIA ARMATURY:
1-zawór równoważący typu STAD DN10 nast. 2,71
2-zawór równoważący typu STAD DN15 nast. 2,50
3-pompa obiegowa elektroniczna (Q=0,166m³/h H=15kPa)
4-zawór trójdrogowy CV 316 RGA DN15 kvs=0.63 z siłownikiem
5-zawór odcinający DN15
6-odpwietrznik automatyczny

UWAGA!
1.Długość by-passa równa rozstawowi króćców przyłączeniowych przy centrali
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UWAGA!
1.Długość by-passa równa rozstawowi króćców przyłączeniowych przy centrali

WĘZEŁ REGULACYJNY NAGRZEWNICY CENTRALI 3
OZNACZENIA ARMATURY:
1-zawór równoważący typu STAD DN15 nast. 2,59
2-zawór równoważący typu STAD DN15 nast. 2,59
3-pompa obiegowa elektroniczna (Q=0,199m³/h H=15kPa)
4-zawór trójdrogowy CV 316 RGA DN15 kvs=0.63 z siłownikiem
5-zawór odcinający DN20
6-odpwietrznik automatyczny

NA
GR

ZE
WN

ICA

6

3 4 5

Z IN
ST

ALA
CJI

 C.
O.

UWAGA!
1.Długość by-passa równa rozstawowi króćców przyłączeniowych przy centrali

WĘZEŁ REGULACYJNY NAGRZEWNICY CENTRALI 4
OZNACZENIA ARMATURY:
1-zawór równoważący typu STAD DN15 nast. 3,03
2-zawór równoważący typu STAD DN15 nast. 3,17
3-pompa obiegowa elektroniczna (Q=0,328m³/h H=15kPa)
4-zawór trójdrogowy CV 316 RGA DN15 kvs=1.25 z siłownikiem
5-zawór odcinający DN20
6-odpwietrznik automatyczny
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A.1.01 +16 °C
Φwym: 422 W

A.1.02 +20 °C
Φwym: 2999 W

A.1.03 +20 °C
Φwym: 1886 W

A.1.04a +20 °C
Φwym: 317 W

A.1.04b +20 °C
Φwym: 333 W

A.1.05a +20 °C
Φwym: 391 W

A.1.05b +20 °C
Φwym: 333 W

A1.06 +12 °C
POM.NIEOG.

W pom.A.1.02 podejścia do grzejników od podłogi 22
KV

/60
0/9

20

W pom.A.1.01 podejście do grzejnika od podłogi

11KV/600o/92011KV/600o/920

32 x 1,5
38490 W

28
 x 

1,5
12

01
0 W

32 x 1,5
26480 W

18 x 1,2
4530 W

22
 x 

1,5
74

80
 W

18
 x 

1,2
37

80
 W

28 x 1,5
22700 W

LEGENDA (instalacja c.o.)

instalacja c.o.-zasilanie - instalacja prowadzona w warstwach podłogi
instalacja c.o.-powrót - instalacja prowadzona w warstwach podłogi
pion instalacji c.o. - główny

grzejnik płytowy stalowy, zasilany od dołu, z wbudowanym zaworem termostatycznym
typu małe kv (nr 013G0361) np. Cosmo zaworowe

grzejnik płytowy stalowy, ocynkowany zasilany od dołu, z wbudowanym zaworem
termostatycznym typu małe kv (nr 013G0361) np. Cosmo zaworowe ocynk.

instalacja c.t. - zasialnie
instalacja c.t. - powrót
pion c.t.

oznaczenie pomieszczeń
nr pom.        temp.wewn.wymagana
wymagane zapotrzebowanie na ciepło

przejście ppoż.CO

CO3

CT1

33KV/600/1400

N

1,50

11KV/600o/920

A.1.03 +20 °C
Φwym: 1886 W

UWAGA (instalacja c.o.)
1.Przewody instalacji c.o. prowadzić w posadzce.
2.Przewody instalacji c.t. prowadzic pod stropem.
3.Przejścia pionów instalacji c.o. i c.t. (CO3, CT1) przez strop piętro-parter wykonać jako przejście instalacyjne ppoż. Przejścia ppoż. wykonać w klasie odporności przegrody.
4.Podejścia do grzejników wykonać od ściany.
5.Podejścia do grzejników zlokaliowanych na klatce schodowej  oraz w wyznaczonych pomieszczeniach wykonać od podłogi z uwagi na montaż na ścianie oddzielenia ppoż.
6.W miejscach skrzyżowania instalacji c.o. z instalacją wodociągową, przewody wodociągowe prowadzić nad przewodami instalacji c.o. aby uniknąć zasyfonowania na instalacji c.o.
7.Izolację wykonać zg. z wytycznymi WT2014, stosując otuliny z pianki PE.
8.Pion CO3 wyprowazdzic 1,0m od podlogi kondygnacji piętra. Zamontować odpwietrzniki automatyczne dn15.
9.Grzejniki wyposażyć w głowice termostatyczne.
10.Na podejściach do grzejników zamontować podejścia grzejnikowe podwójne dn15 ze spustem.
11.Podejścia zabezpieczyć rozetami wykończeniowymi, podwójnymi.
12.Grzejniki obudować (obudowa wg wyt.b.archit.). Przezierność obudowy 60%.
13.Nastawy wstępne podane przy każdym grzejniku.
14.Instalację c.o. wykoanć z rur PE wielowarstwowych łączonych na złączki zaciskowe.
15.Instalację c.t. wykoanć z rur stalowych czarnych, jednostronnie ocynkowanych, łączonych na złączki.
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PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ

W RADULACH O SALĘ GIMNASTYCZNĄ WRAZ Z

ZAGOSPODAROWANIEM TERENU.
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