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Klapy ppoż. na linii N1, W1, N2, W2 zamontowana na przejściu przez ściany wentylatorni.
Klapa z wyzwalaczem topikowym. Wyzwalacz topikowy umieszczony od strony pomieszczenia wentylatorni.

CENTALA 1
Centrala nawiewno-wywiewna STOJĄCA
- wydajność N=4400m³/h, W=4400m³/h
- spręż dysp. N-350Pa, W-350Pa
- wymiannik obrotowy 76%
- komora mieszania
-nagrzewnica wodna 22,7kW
- chłodnica freonowa R410a 15,27kW

CENTALA 2
Centrala nawiewno-wywiewna PODWIESZANA
- wydajność N=980m³/h, W=800m³/h
- spręż dysp. N-250Pa, W-250Pa
- wymiannik przeciwprądowy 83%
- nagrzewnica wodna 3,78kW
- chłodnica freonowa R410a 3,2kW

CENTALA 3
Centrala nawiewno-wywiewna PODWIESZANA
- wydajność N=1080m³/h, W=920m³/h
- spręż dysp. N-250Pa, W-250Pa
- wymiannik przeciwprądowy 81%
- nagrzewnica wodna 4,53kW

CENTALA 4
Centrala nawiewno-wywiewna STOJACA
- wydajność N=1630m³/h, W=1190m³/h
- spręż dysp. N-300Pa, W-300Pa
- wymiannik przeciwprądowy 80%
- nagrzewnica wodna 7,48kW
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UWAGA!
POD ELEMENTAMI KONSTRUKCYJYMI KANAŁU LICOWAĆ Z DOLNĄ LINIĄ BELKI DREWNIANEJ.
ODSADZKI DOSTOSOWAĆ DO WARUNKÓW NA BUDOWIE.

LEGENDA:
linia nawiewna N1
linia wywiewna W1
linia nawiewna N2
linia wywiewna W2
linia wywiewna WW1
linia czerpna CZ1
linia czerpna CZ2
linia czerpna CZ3
linia czerpna CZ4
linia wyrzutowa WYRZ1
linia wyrzutowa WYRZ2
linia wyrzutowa WYRZ3
linia wyrzutowa WYRZ4
linia nawiewna N5
linia wywiewna W5

nawiewnik wirowy

wywiewnik wirowy

zawór wentylacyjny nawiwny

zawór wentylacyjny wywiewny

dysza nawiewna dalekiego zasięgu

kratka wentylacyjna wyciągowa

klapa ppoż.
rewizja kanałowa

KP

R

UWAGA!
1.KANAŁY WENTYLACYJNE MOCOWAĆ ZA POMOCĄ
TYPOWYCH UCHWYTÓW MONTAŻOWYCH.
2.NA SALI A.0.16 KANAŁY MOCOWAĆ DO ŚCIANY LUB
DO KONSTRUKCJI DACHU. W PRZYPADKU MOCOWANIA
DO KONSTRUKCJI DACHU WYBIERAĆ UCHWYTY
TYPU GRIPPLE (LINKA).
3.KLAPY PPOŻ. NA PRZEJŚCIU PRZEZ ŚCIANY
MONTOWANE NA ODCINKU OD STRONY POMIESZCZENIA
WENTYLATORNI.
4.KLAPY PPOŻ. WYPOSAŻONE W WYZWALACZE
TERMICZNE TZW. TOPIKI.
5.KANAŁY LINII NAWIEWNYCH I WYWIEWNYCH
IZOLOWAĆ OTULINĄ Z WEŁNY MINERALNEJ O GR.40MM.
6.W WYJĄTKOWYCH MIEJSCACH Z UWAGI NA KOLIZJE
I ZBLIŻENIA KANAŁOWE, DOPUSZCZA SIĘ IZOLACJĘ
OTULINĄ Z WEŁNY O GR.20MM.
KSZTAŁTKI Z OTULINĄ GR. 20MM WSKAZANE
W ZESTAWIENIU ELEMENTÓW.
7.KLAPY PPOŻ. NIEIZOLOWANE.
8.KANAŁY WYCIĄGOWE LINII WW2, WW3 - WYCIĄGI Z POM.
HIGIENICZNO-SANITARNYCH IZOLOWAĆ OTULINĄ
Z WEŁNY MINERALNEJ GR.20MM, Z UWAGI NA AKUSTYKĘ.
9.REWIZJE NA KANAŁACH WENTYLACYJNYCH
ZAZNACZONE NA RZUTACH. W RAZIE KONIECZNOŚCI
ZAMONTOWAĆ DODATKWOE REWIZJE KANAŁOWE.
10.W POMIESZCZENIU WENTYLATORNI REWIZJE
KANAŁOWE ZAMONTOWAĆ W MIEJSCACH
UMOŻLIWIAJĄCYCH CZYSZCZENIA INSTALACJI.
11.LOKALIZACJĘ DODOATKOWYCH REWIZJI KANAŁOWYCH
USTALIĆ NA ETAPIE REALIZACJI.
12.KANAŁY NA SALI A.0.16. OBŁOZYĆ PŁASZCZEM
Z BLACHY OCYNKOWANEJ.
13.DYSZE DALEKIEGO ZASIĘGU USTAWIĆ ZGODNIE Z
ZAŁĄCZNIKIEM.
14.RZĘDNE UŁOŻENIA KANAŁÓW PODANE NA RYSUNKACH
OD S-19 DO S-38 ORAZ NA PRZEKROJACH.
15.RZĘDNE UŁOŻENIA KANAŁU PODAWANE DO POZ. ±0,00.
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