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WENTYLATOR NR 3, OBSLUGA LINII WW3 €3
; o
WSPOLPRACA Z AUTOMATYKA CENTRALI 3 e
WYDAJINOSC 160m?h| sprez 50Pa .
Wentylator dachowy z piyta kwadratowa i silnikiem EC 5
E -zasilanie 230V~50/60Hz E
-wyposazony w potencjpmetr (0-10V)
S 3 e =sitnik EC-wysokiejsprawnosct
_ -podiaczenie kanatowe 2160
3 Wyrzutnia dachowa okragta @125 UWAGA! , , -obudowa w kolorze czamym
Lam  [ER— +podstawa dachowa 325x325 (125 wys, 450mm 1.INSTALACJE FREONOWA PRQWADZIC W IZOLACJI ODPORNEJ NA DZIALANIE CZYNNIKOW ATMOSFERYCZNYCH. -podsatwa dachowa 450mm
AN DODOTAKOWO ZABEZPIECZYC PLASZCZEM Z BLACHY STALOWEJ OCYNKOWANE..
JEDNOSTKA ZEWN. DLA CHLODNICY n{\m ' 2.DOMIARY ELEMENTOW KOLOWYCH PODAWANE OD OSI ELEMENTOW KOLOWYCH DO SCIAN.
" EENTRALI 1 EQ Podkonstrukcja typu BIG FOOT 3.DOMIARY DO PODKONSTRUKCJI PODAWANE OD SKRAJU RAMY DO SCIANY. @
\_noe’chiodnica 15,0k & 'ODZ'E}ZG”"* do ;~0 9 . 4. SKROPLINY ODPROWADZAG BEZPOSREDNIO NA POLAC DACHU.
wym.1290x900x330mm e é%‘)snggvmz(gsf;"GCE”'em anywibracyinym 5 WYWIEWKI KANALIZACYJNE WYPROWADZIC NA WYSOKOSC 50cm PONAD POLAC DACHU.
waga 114 kg om 1.2m t 1 [' (9 6.PODSAWY DACHOWE POD WENTYLATORY ANTYWIBRACYJINE | TLUMIACE
czynnik chiodniczy R410a ' 2.58m Oggm -fozstaw ramy 1,Qx1,2m
zasilanie 3N~400V~50Hz L -fama z profili 40y40mm
T )= 0952 | -wysoko$¢ ramy 10,5m
, ‘ £ ) 01588 Przepust z rury @160PCV zakoriczony "fajka" £
JEDNOSTKA ZEWN. DLA CHLODNICY @ \ - - \ Przepust dla rur freonowych, zasilania @
CENTRALI2 00m . 08m RN g elektrycznego i kabla komunikacyjnego 5,0m
moc chiodnica 3,50kW ‘ ‘ 305 @
wym.542x799x290mm A @ < @
wagadrkg ot Eg WENTYLATOR NR 2, OBSLUGA LINII WW1 @
czyqnlkcg*ggclczsy()5410a o635|| TNo \ @ WSPOLPRACA Z AUTOMATYKA CENTRALI 2
zastane ; 0952 4 WYDAINOSC 180meH, sprez 80P
: : — 3.57m 6.95m 1 Wentylator dachowy z plyta kwadratowa i silnikiem EC
Przepust z rury @160PCV zakorczony "fajkg" § zasilanie 230V~50/60kz
Przepust dla rur freonowych, zasilania il § -wyposazony W potenciometr (0-10V) LEGENDA:
elektrycznego i kabla komunikacyjnego < c -sinik EC wysokiej sprawnosci . instglacja freonowa
& E§ S -podiaczenie kanatowe| @160 o — rurkllskrolplln o
o % g ) obudowa w kolorze czamym \.\wywwwkl kanalizacji sanitarne]
5 1om : g -podstawa dachowa wys.450mm
@ ma-atpr-oj-ectmw
1 1 Tﬁsartnparrcz'jjze:\:vsssé Zzzo/i 60-161 Poznan
o L - R s OPRACOWANIE: | PRZEBUDOWA | ROZBUDOWA BUDYNKU SZKOKY PODSTAWOWEJ
Podkonstrukcja typu BIG FOOT WENTYLATOR NR 1, OBSLUGA LINII WW2 e s CHEACTGENA YRAZ Z
-obcigzenie do 80 kg . o WSPOLPRACA Z AUTOMATYKA CENTRALI 4 ADRES BUDOWY: | Dz. nr 61/24, obreb Radule, gmina Tykocin
-podstawy YA zabezpleczenlem antyWIbrachnym WYDAJNOSC 440m3/h, sprQZ 150P3 ‘/TD\A}/QEESST;OR: STTWO Jg/tt(g;!:ﬂdo 8, 16—080 Tykocin
305x305mm (4szt) Wentylator dachowy z ptytg kwadratowa i silnikiem EC AUTORZY OPRACOWANIA: podpisy:
-rozstaw ramy 0,8X110m -zasilanie 230V~50/60Hz PROJEKTANT: mgr inz. Irmina Ziétkowska
-fama z [,)I:Ofl|l 40x40mm -wyposaZony W potencjometr (0_10\/) upr. nr WKP /0358/P00S /09
-Wysokost ramy - 0,5m -silnik EC wysokiej sprawnqsci SPRAWDZAJACY: | mgr inz. Stawomir Lebica
. upr. nr WKP /0154/PW0S /09
-podiaczenie kanatowe @160
-obudowa w kolorze czamym INSTALACJE SANITARNE - RZUT I PRZEKROJDACHU | S — 44
-podstawa dachowa wys.450mm
branza:  SANITARNA data: 26.06.2021r. skala: 1:50

Niniejsze opracowanie chronione jest prawem auorskim (Ustawa z dnia 4 lutego 1994 Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 904) Nie moze by¢ kopiowane, ani udostepniane bez zgody projektantdw.



