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JEDNOSTKA ZEWN. DLA CHŁODNICY
CENTRALI 2
moc chłodnica 3,50kW
wym.542x799x290mm
waga 37 kg
czynnik chłodniczy R410a
zasilanie 230V ~50Hz

JEDNOSTKA ZEWN. DLA CHŁODNICY
CENTRALI 1
moc chłodnica 15,0kW
wym.1290x900x330mm
waga 114 kg
czynnik chłodniczy R410a
zasilanie 3N~400V~50Hz

Podkonstrukcja typu BIG FOOT
-obciążenie do 150 kg
-podstawy z zabezpieczeniem antywibracyjnym
305x305mm (6szt.)
-rozstaw ramy 1,0x1,2m
-rama z profili 40x40mm
-wysokość ramy - 0,5m

1,2m

0,58m 0,58m

1,
0m

305

30
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Podkonstrukcja typu BIG FOOT
-obciążenie do 80 kg
-podstawy z zabezpieczeniem antywibracyjnym
305x305mm (4szt.)
-rozstaw ramy 0,8x1,0m
-rama z profili 40x40mm
-wysokość ramy - 0,5m

0,8m

305

30
5

Wyrzutnia dachowa okrągła Ø125
+podstawa dachowa 325x325 (Ø125) wys. 450mm1,34m
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WENTYLATOR NR 1, OBSŁUGA LINII WW2
WSPÓŁPRACA Z AUTOMATYKĄ CENTRALI 4
WYDAJNOŚĆ 440m³/h, spręż 150Pa
Wentylator dachowy z płytą kwadratową i silnikiem EC
-zasilanie 230V~50/60Hz
-wyposażony w potencjometr (0-10V)
-silnik EC wysokiej sprawności
-podłączenie kanałowe Ø160
-obudowa w kolorze czarnym
-podstawa dachowa wys.450mm

WENTYLATOR NR 2, OBSŁUGA LINII WW1
WSPÓŁPRACA Z AUTOMATYKĄ CENTRALI 2
WYDAJNOŚĆ 180m³/h, spręż 80Pa
Wentylator dachowy z płytą kwadratową i silnikiem EC
-zasilanie 230V~50/60Hz
-wyposażony w potencjometr (0-10V)
-silnik EC wysokiej sprawności
-podłączenie kanałowe Ø160
-obudowa w kolorze czarnym
-podstawa dachowa wys.450mm

WENTYLATOR NR 3, OBSŁUGA LINII WW3
WSPÓŁPRACA Z AUTOMATYKĄ CENTRALI 3
WYDAJNOŚĆ 160m³/h, spręż 50Pa
Wentylator dachowy z płytą kwadratową i silnikiem EC
-zasilanie 230V~50/60Hz
-wyposażony w potencjometr (0-10V)
-silnik EC wysokiej sprawności
-podłączenie kanałowe Ø160
-obudowa w kolorze czarnym
-podsatwa dachowa 450mm
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Przepust z rury Ø160PCV zakończony "fajką"
Przepust dla rur freonowych, zasilania
elektrycznego i kabla komunikacyjnego

Przepust z rury Ø160PCV zakończony "fajką"
Przepust dla rur freonowych, zasilania
elektrycznego i kabla komunikacyjnego

Ø9.52
Ø15.88

Ø16

UWAGA!
1.INSTALACJĘ FREONOWĄ PROWADZIĆ W IZOLACJI ODPORNEJ NA DZIAŁANIE CZYNNIKÓW ATMOSFERYCZNYCH.
DODOTAKOWO ZABEZPIECZYĆ PŁASZCZEM Z BLACHY STALOWEJ OCYNKOWANEJ.
2.DOMIARY ELEMENTÓW KOŁOWYCH PODAWANE OD OSI ELEMENTÓW KOŁOWYCH DO ŚCIAN.
3.DOMIARY DO PODKONSTRUKCJI PODAWANE OD SKRAJU RAMY DO ŚCIANY.
4.SKROPLINY ODPROWADZAĆ BEZPOŚREDNIO NA POŁAĆ DACHU.
5.WYWIEWKI KANALIZACYJNE WYPROWADZIĆ NA WYSOKOŚĆ 50cm PONAD POŁAĆ DACHU.
6.PODSAWY DACHOWE POD WENTYLATORY ANTYWIBRACYJNE I TŁUMIĄCE

LEGENDA:
instalacja freonowa
rurki skroplin
wywiewki kanalizacji sanitarnejKS8
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PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ

W RADULACH O SALĘ GIMNASTYCZNĄ WRAZ Z

ZAGOSPODAROWANIEM TERENU.


